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Teollisuuskatu 23-25 
Pelastuslaitosneuvottelu 
 

Aika 19.11.2013 
Paikka Erottajan pelastusasema 
Läsnä J Pussinen (L2 Paloturvallisuus Oy), H Laakso (Pelastuslaitos), Winni Ekelund 

(HMT-arkkitehdit Oy) , Sirkka-Liisa Sundvall (Kiinteistövirasto, Tilakeskus), 
Antti Perttu (Pöyry Finland Oy) 

 
 
Neuvottelun kulku   

Esiteltiin Teollisuuskatu 23-25 -projektia palotarkastaja Laaksolle, joka ehdotti 
seuraavia parannuksia suunnitelmiin: 

• Kellarin savunpoistoa on parannettava lisäämällä BC-osaan koneellinen 
imupiste, mitoitus suurimman palo-osaston mukaisesti 

• D-osan savunpoisto järjestetään olemassa olevilla luukuilla 
• A-osan savunpoistomahdollisuudet on kartoitettava. Jos julkisivussa ei ole 

poistomahdollisuutta, voidaan A-osan savunpoisto järjestää tarvittaessa 
autohallin kautta 

• Alakellarin nykyistä savunpoistoa on parannettava esim. liittämällä 
savunpoistokuilu autohallin savunpoistokoneeseen 

Rakennesuunnittelun osalta esitettiin pelastuslaitokselle seuraavaa ratkaisua: 
”Ullakolle tehtävien IV-konehuoneiden kantavat rakenteet (seinät) ovat luokkaa 
R60. Konehuoneiden katto voi olla luokittelematon jos se ei ole rungon olennainen 
kantava tai palossa runkoa jäykistävä osa.” Asiasta käytiin keskustelua ja 
kyseisessä kohteessa ratkaisu voi pelastuslaitoksen mukaan olla mahdollinen. 
Todettiin, että asian lopullinen päättäminen jää rakennusvalvonnalle. 

Keskusteltiin myös sisäpihan 1. kerroksen välillä olevasta vaakasuuntaisesta 
lasirakenteesta. Kyseiselle osalle ei ole palo-osastoivuusvaatimuksia. Laseille 
tulee kantavuusvaatimus R60 ainoastaan jos se on kantavan rungon osa. Todettiin 
myös että sisäpihalla on ainoastaan satunnaista käyttöä. Tällöin todennäköisyys 
sille, että lasin päällä kävellään palon aikana, on pieni. Pelastuslaitos ei vaadi 
lasirakenteelle kestävyyttä palotilanteessa vaan se on verrattavissa esim. 
alakattoon tai aukkoon. 

 

 



 Muistio Sivu 2 / 2  
 
 

Allekirjoittanut esitteli sähkösuunnittelijan esitystä ”Palonkestävien 
johtojärjestelmien kaapeleiden ja palon aikana toimiviksi tarkoitettujen 
sähköjärjestelmien toteutuksesta”. Esitys jäi palotarkastajan kommentoitavaksi. 
Hätäkuulutusjärjestelmän osalta Laakso painotti, että jos kohteessa ei ole sen 
lisäksi palokelloja tulee hätäkuulutusjärjestelmä toteuttaa standardien 
vaatimusten mukaisesti. 
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