HELSINGIN KAUPUNKI Numero 1(12)
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Liite 1

30.3.2015

Kommentit ja kehitysehdotukset Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen suunni-
telmiin

PIIRUSTUKSET

02 ASEMAPIIRUSTUS
e Ei ole esitetty suunnitelmissa, miten julkisivut ja valokate huolletaan.

e Nostoauton kaytto ja paikat tarvitaan myos naapuritontin puolella, muodostuuko rasite.
e Kuinka valokuilun lasipinnat pestaan?
o Koko arkadin alueelle tulee asentaa sulanapitojarjestelma.

003 POHJAPIIRUSTUKSET

POHJAPIIRUSTUS 1. KRS
e Ambulanssipaikka sijaitsee raitisiimasisaanottoulokkeen alla, ulokkeen alle jaava tila on

lian matala, korkeudessa huomioitava kadun huolto- ja aurauskaluston mitat.

e Huoltosisdankayntiin tarvitaan kayntiovet metalliporttiin ja autohallin nosto-oveen (kaveli-
jat, polkupydrailijat)

e Oviratkaisu huoltokaytavalta ambulanssipaikalle vie tilaa, ambulanssi joudutaan pita-
maan keula kadulla (potilassiirtoon tarvitaan tilaa)

e Kaasupullovaraston ymparoivét tilat jarjestettava uudelleen, kaasupullovaraston palotek-
niset jarjestelyt suunniteltava.

e Aulan asiakas wc-tilojen kaytettavyytta tulee kehittaa.

e Aulan vaatesailytysalue on muutettava avarammaksi.

¢ Infon ja valvomon paikat on vaihdettava keskenaan.

e Vastaanottotilojen yhteyteen on lisattava valvottu virtsanaytteenoton wc.

e Huoltohuoneen ja lddkehuoneen koot ja muodot on tarkistettava.

e ATK-tuen tilan muoto, kaytettavyys ja koko pitaa tarkistaa.

e Tulostus- ja kopiointitila sijoitetaan lahemmaksi taustatoimistoa.

e Toimenpidehuoneisiin ei tule kiinteita kalusteita.

e Toiseen toimenpidehuoneeseen tarvitaan lattiakaivo.

e Taukotilan keittioratkaisun pitaa olla valjempi ja tila on rajattava seinélla arviointitiloista.

e Jatehuoneen ja erityisjdtehuoneen valivarastointiratkaistut pitaa tarkistaa.

e Liikuntasauma ei saa olla siivouskeskuksen puolella.
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POHJAPIIRUSTUS 2. KRS

Porrashuoneiden ovet kaannetdén avautumaan kaytavan puolelle kaikissa kerroksissa,
ei hissien puolelle.

Lepo/heraamohuone taytyy sijoittaa porrashuoneiden viereen, poistumistien ovi portaisiin
suoraan huoneesta

Liikuntasauma ei voi olla valinehuollon markéatilojen kohdalla.

Valinehuoltotilojen kaytettavyys ja laitteiden sijoitus arvioidaan laadittavien KSL-
suunnitelmien jalkeen.

Hammashoidon huoneet taésmentyvat mallihuoneiden my6ta.

Hammashoidon varastotilojen maara pitaa tarkistaa.

Haavahoitohuoneista vain yhteen sijoitetaan wc-istuin ja lattiakaivo.

Kokous- ja ryhmatiloja tulee suurentaa, erityisesti fysioterapian jumppatilojen paikkaa tu-
lee tarkistaa.

Poistetaan taustakaytavat kokousalueelta.

Kokoustilojen keittion paikka tulee muuttaa edellisten muutosehdotuksen mukaisesti tai
lisataan keittidita ryhmatiloihin.

POHJAPIIRUSTUS 3.-6. KRS

Esimerkiksi ladkehuoneiden kopiotilojen, huoltohuoneiden ja varastojen paikat ja koot pi-
taa tarkistaa.
Isompien vastaanottohuoneiden paikat ja pesualtaiden paikat pitdd maaritella siten, etta
tilat ovat muuntojoustavia.
Taukotilojen koko ja kalustettavuus pitaa tarkistaa.
Wc-tilojen sijainti ja maara pitaa tarkistaa.
Alaslaskettujen kattojen laajuutta méaariteltdessa pitaa huomioida:
o Pintojen pitaa olla puhdistettavia
o Alakatot tulee voida avata sahkoarinoiden kohdalta (johtojen lisattavyys)
o Taloteknisten laitteiden asennusten huollettavuus
o0 Kattoihin sijoittuvien asennusten tulee olla vaihdettavia, lisattavia, puhdistettavia
eika niihin saa muodostua poélya keraavia pintoja.

004 LEIKKAUKSET

Valokuilua rajaavien savusulkulasien, julkisivujen valokatteen sisdpuolen ja ulkopuolen
pesujarjestelma esitettava: pesukelkat, pesujarjestelmat, huoltosillat.
Miten sijoitetaan ja huolletaan valaistus valokuilussa?
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e Valokaterakenteen alareunan tyvinosto vaikuttaa matalalta. Miten kertyvan lumen ja jaan
sulatus hoidetaan?

e Rakenteiden vesitiiviys on tarkistettava ja suunniteltava erityisella huolella arkiston koh-
dalla.

¢ Naapuritontin vastaisesta seinasta puuttuu palomuurin osastointimerkinta.

005 JULKISIVUT

e Sisaankaynnin tulee olla helposti havaittava.

¢ lIman sisdénottoaukot ovat alhaalla rakennuksen paissa. Tupakointi, katupdly ja autojen
tyhjakaynti tuottavat epapuhtauksia sisdanottoilmaan.

o Erkkereiden kattojen huolto tulee suunnitella.

e Lipun nostaminen ikkunan kautta on hankala ratkaisu.

e Huolto-oviymparistdn ja ilman sisaanoton rakenteisiin tarvitaan tormayssuojaus.

e Jaasuojien tarpeellisuus ja toimivuus on tutkittava.

LITTEET

LIITE 9a ENERGIATODISTUS
e Ikkunoiden lampo6havio 53%. Vastaako tama ja saavutettu energialuokka C sopimuksen

tavoitteita?

LIITE 14 a YHTEYDET TERVEYS- JA HYVINVOINTIKESKUKSEEN
e Huom. Esityksessa on vanha rakennuksen pohjakuva (Sito).

e Jatkosuunnittelussa tulee reitit opastaa joukkoliikennepysakeiltd ja kauppakeskuksesta.
e Suunnittelun edetessa helppoa yhteytta tulee kehittaa.

LITE 15 PINTA-ALALASKELMAT JA KAAVIOT
e Huoneistoala pitaa tarkistaa ennen vuokranmaksun alkamista.

e Tilojen jyvitys pitaa tarkistaa, esim. liiketilan teknistentilojen osuus, jatehuoneen ja paaty-
porrashuoneen jyvitys liiketilalle (1.krs).

e Pysakainti, pyorapaikat, tekniset tilat eivat ole vuokranmaksuun siséltyvaa huoneistoalaa

o Kerroksissa tarkistettava, kuuluvatko ATK- ja sdhkétilat, muut hormit tai jakokaapit, jate-
kuilut vuokranmaksuun siséltyvaan huoneistoalaan.

e Tarvitaan laskelma laboratorion tiloista.

e Tarkistettava, kuuluuko poistumiskaytava huoneistoalaan (valikerros on tekninen suunnit-
teluratkaisu, ei kayttajan tarvitsema tila).

LITE 17a PALOTEKNINEN SUUNNITELMA

H:\SIPILPI\Terveysasemat\Kalasatama\2015\Rakennuslupa-aineisto\Liite 1 Kommentit ja kehitysehdotukset Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen
suunnitelmiin.docx

Postiosoite Kdyntiosoite Puhelin Faksi
PL 6000 Toinen Linja4 A +358 93105015 +358 9 310 42504
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

sosiaalijaterveys@hel.fi http://www.hel.fi/sote



HELSINGIN KAUPUNKI Numero 4(12)
SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Liite 1

30.3.2015

LITE 17b PALOTEKNINEN SUUNNITELMA, KAAVIOT

Jatkosuunnittelussa tulee varmistaa poistumisturvallisuus kaikissa tilanteissa. Talldin on
huomioitava rakennuksen kayttotarkoitus, asiakkaina on aisteiltaan heikentyneitd, toimin-
ta- ja ymmarryskyvyltaan rajoittuneita seka liikuntarajoitteisia kaiken ikaisia henkildita.
Suunnitelmissa on esitetty, ettd osassa rakennusta poistutaan kolmen palo-osaston kaut-
ta ulos eikéa tahan reittiin ole esitetty ylipaineistusta.

LITE 21 KOSTEUDENHALLINTA

Terveys- ja hyvinvointikeskuksen arkisto on sijoitettu kellaritiloihin. Rakennuksen kellari
sijaitsee pohjaveden pinnan alapuolella. Tilat taytyy toteuttaa arkistomaaraysten mukaan.
Kosteuden hallintaa ja rakenteiden kosteutta taytyy seurata rakentamisen aikana, jotta
ennakoidaan ja valtetddn mahdollisten ongelmien syntyminen.

LITE 22 ESTEETTOMYYSSELVITYS

Jatkosuunnittelussa tulee jalkakaytavien reunakivityypin osalta noudattaa kaupungin oh-
jeita ja erityista huolellisuutta mm. saattoliikenteen jattopaikkojen, pysakadintipaikkojen ja
suojateiden kohdalla.

Sisdankaynnin kohdalla arkadin esteettomyys kaltevuuden osalta on varmistettava.
Katualueiden ja jalkakaytavien kallistukset on tarkistettava.

Rakennuksessa hissien viereiset portaat ovat asiakkaiden kaytossa.

Yleis6-wc tilojen suunnittelussa tarke&é on itsenaisesti toimivien asiakkaiden nakokulma.

RAKENNUSTAPASELOSTUS

F33 Ulko-ovet
Kynnysrakenteen esteettomyys (kynnyskorkeus) huomioitava
F41 Ylapohja
Huoltoa varten katolle tarvitaan "viheri6ttéméat” kulkutiet
F51 Sisaovet
Palo-ovien esteettdmyys on huomioitava.
Kulunvalvonnassa ja lukituksessa on huomioitava kaikki rakennuksen kayttajaryh-
mat.
F61 Seindpinnat
Seinapintojen alaosien térmayssuojaus koskee koko taloa.
F71 Kalusteet
Henkildsto puku- jne.
Lukittavuus mainittava
Vastaanottohuoneet
Sailytyskalusteet lukittavat
Tauko ja ryhmatilat
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Osa kalusteista lukittavia
Toimenpidehuoneet
Osa kalusteista lukittavia
Tilojen kiintokalusteratkaisut ja varustus hyvaksytaan mallitilojen yhteydessa
e F72 Varusteet
Opasteet yleista
Heikkonakoisten tarve opastukselle puuttuu
Pesuallasvarusteet jne.
Huomioitava nykyiset jatemaaraykset, jotta kierratettavalle partikkeleille on riittavat
tilat
e F81 Hissit
Kulunvalvonta tulee olla irtikytkettavissa, eli ns. ohituskytkin tulee olla jokaisessa
hississa erikseen

SAHKOSELOSTUS

HKR:n kommentointi perustuu seuraavaan toimitettuun aineistoon:
Sahkotdiden rakennustapaselostus 5.2.2015

— Yleisesti, tekstissa sana "terveysasema” tulee korvata kasitteella "terveys- ja
hyvinvointikeskus”

— Kaapelihyllyjen mahtuminen kaytavilla alakattojen ylapuolelle on varmistetta-
va, asennusten on oltava myéhemminkin huollettavissa ja luoksepéaastavis-
sa. Huoneissa on suositeltavaa kayttaa kapeaa tikashyllya alakaton ylapuo-
lella, jotta valtytaan eri jarjestelmien vaatiman runsaan kaapelimaarén putkit-
tamiselta.

e AOQ Yleistiedot

— Samat yleistiedot kuin LVIA-rakennustapaselostuksessa tahan

— lisatdan: kayttaja on sosiaali- ja terveysvirasto

— lisatdan: noudatetaan Tilakeskuksen sahkdsuunnitteluohjeita, jotka ovat
Buildercom-projektipankissa (Tilakeskus toimittanut sisallysluettelon)

— lisataan: kayttajan laatima laakintatilojen tilaluokitus

— lisataan: jakeluverkkoyhtididen ja operaattoreiden suunnitteluohjeet

— lisatdan: Helsingin kaupungin ja SRV:n valiset sopimukset

e Al Varavoimakoneella syttettavaan verkkoon liitettavat laitteet:

— lisatdan: huomioidaan paloteknisessa suunnitelmassa olevat vaatimukset
— lisatdan: noudatetaan soveltuvin osin ST-kasikirjaa ST-31

e A3 Sahko- ja teletilat
— lisatdan: UPS-laitetilat
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— varaus toiselle muuntajalle?

Lisattava selostukseen oma kohtansa: suojaus jannitehéairidiltd ja sdhkdmagneetti-
silta hairigiltd (SFS 6000-7-710: 710.44). Muut asennukset eivat saa hairita laakin-
tatilojen asennuksia.

e A2 Noudatettavat ohjeet ja maaraykset:

— Kohteessa noudatetaan SFS-6000 standardisarjaa ja TUKES S10 voimas-
saolevassa ohjeessa mainittuja ohjeita ja maarayksia seka Tilakeskuksen
suunnitteluohjeita.

— L&akintatilojen sdhkbasennukset toteutetaan standardin SFS 6000-7-710
voimassaolevan version mukaisesti.

— Sahko- ja koneasennuksissa on noudatettava voimassa olevia kone- EMC-
direktiiveja seka ST-kasikirjan 37 ohjeita.

— Toteuttajan on tarkastutettava sahkolaitteisto kokonaisuudessaan urakoitsi-
jasta riippumattomalla valtuutetulla tarkastajalla.

— Varmennustarkastus tulee tehda SFS 6000-6-612 mukaisesti virtarajoista
riippumatta.

— Turvavalaistusjarjestelman tarkastaa paloviranomainen kohteen palotarkas-
tuksen yhteydessa.

— Paloilmoitusjarjestelméan tarkastaa TUKES:n hyvaksyma tarkastuslaitos.

e H 111 Liittymisjohdot
— Rakennus liitetd&n Helen Sahkdverkko Oy:n keskijanniteverkkoon maakaa-
pelein. Liittymé&sséa on noudatettava Helen Sahkoverkko Oy:n kulloinkin voi-
massa olevia liittymisehtoja.

e H21 Keskijannitelaitteet yli 1000 V
— Keskijannitekojeiston suunnittelussa on huomioitava jakeluverkon haltijan
erityisohjeet.
— Kaojeiston on taytettava standardien SFS 6001 ja SFS-EN 62271 vaatimukset
12/24 kV koskevin osin

— Muuntaja on joko kuiva- tai 6ljymuuntaja. Muuntajan on oltava myéhemmin
varustettavissa muuntajan jaahdytysta tehostavilla puhaltimilla.

— Muuntajien on taytettava standardisarjan SFS-EN 60076 koskevat vaatimuk-
set.

— Kaojeistossa on liitdnta toiselle muuntajalle, jolle on jatettdva suunnitelmien
mukainen tilavaraus muuntamotilassa.

e H 22 Paakeskus
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— Keskusten on taytettava standardien SFS-EN 60439-1 + Al ja SFS-EN
60439-3 + Al+ A2 vaatimukset seka SFS-kasikirjassa 154 Jakokeskukset
esitetyt rakennesuositukset.

— Liséaksi keskusten on taytettava soveltuvin osin standardin SFS-EN 60204-1
lisdvaatimukset.

— Sahkoéenergian mittaus on suunniteltava erillisen ohjeen "Sahkdenergian mit-
taus ja toteutusperiaate” mukaisesti.

e H 22 Ryhmakeskukset
— lisataédn: l1aékinta 1T-jarjestelman ryhmakeskukset
— kaytetaan 25 A:iin asti tulppasulakkeita, suuremmat lahdét toteutetaan kyt-
kinvarokkein

e H 225 Ohjauskeskukset

— lisataan:

— hissien ohjauskeskukset

— nosto-ovien ohjauskeskukset

— porttien ohjauskeskukset

— jatejarjestelman ohjauskeskukset
muut mahdolliset?

H 23 Keskitetty kompensointilaitteisto

— Noudatetaan Helen Sdhkoverkko Oy:n kulloinkin voimassa olevaa loistehon
kompensointiohjetta.

H 25 Ylijannitesuojaus

— Sahkoverkkoa ja siihen kytkettyja laitteita on suojattava ylijannitteilta ylijanni-
tesuojilla.

— Jarjestelmé on kolmeportainen, jossa paakeskustasolla on ns. karkeasuoja
(luokka 1), vélisuoja (luokka 2) on ryhmékeskustasolla ja tarvittaessa herkille
elektronisille laitteille hienosuoja (luokka 3) ryhméajohtotasolla.

H 301 Kaapelihyllyt
— Turvajarjestelmien hyllyt omana jarjestelmanaan

H 302 Valaisinripustuskiskot
— Materiaalina teras

H 309 Potilasjohtokanavat
— Lepohuoneet / herddmot varustetaan potilasjohtokanavilla
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H 431 Kaapelijarjestelmat
— Toteutetaanko MMO:n ja PK:n vali suurvirtajarjestelmalla vai kiskosillalla?

H 432 Nousujohdot

— Maariteltava tarkemmin esim. SFS 6000-7-710 kohdan 710.52 mukaisesti.
(Koskee kaikkia kaapelointeja).

— On huomioitava G2-ryhman tilojen osalta vaatimus jakokeskusten syotosta
kahdesta toisistaan erotetulla syoéttdjohdolla (kuilut ja reitit yleensa)

H 433 Palonkestava kaapelointi
— Olisiko parempi otsikko: palonkestavat johtojarjestelméat?
— Huomioitava turvajarjestelmien sdhkdnsyottoverkko

H 452 Johdot

— Maariteltava tarkemmin esim. SFS 6000-7-710 kohdan 710.52 mukaisesti.
(Koskee kaikkia kaapelointeja).
— Kaapelit kiinnitetddn pystyosuuksilla metallisilla kaarikiinnikkeilla

H 453 Muut tarvikkeet
— Varikoodaus kohdan SFS 6000-7-710 O.710.560.6.103 mukaisesti

H 5 Valaistus ja valaisimet
— Huomioidaan my6s standardin SFS 6000-7-710 vaatimukset

H 51 Vakiovalaisimet

— Huomioidaan my6s valaisimien huollettavuus seké puhdistettavuus ja hygie-
nia.

H 53 Muut valaisimet

— Miten kaapelointi ja asennus toteutetaan jos laitteet ovat kayttajan hankin-
nassa? Osataanko sijoitus tehda jo tdssa vaiheessa oikealle paikalleen?

H 724 Poistumisreitti-, turva- ja varavalaistusjarjestelmat

— Turvavalaistusjarjestelman on taytettava standardien SFS 6000, SFS-EN
50171, SFS-EN 50172 ja EN-1838 seka sisadasiainministerion asetuksen
805/2005 vaatimukset.

H 93 Laakintasuojaerotusmuuntajat

— Kohteeseen on maaritelty G2-tiloja. Noudatetaan standardia SFS 6000-7-
710
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e J Tietojarjestelmat

Yleismaininnat:

— Jarjestelmien kaapeloinnin suunnittelu ja asennus voidaan tehda lopullisesti
vasta kun jarjestelmatoimittajat on valittu (kaapelointi jarjestelmatoimittajan
ohjeiden mukaisesti). Jos kayttajalla on perusteltu syy (huolto tai toiminnalli-
sesta syysta) kayttaa tiettya jarjestelmaa on se huomioitava suunnitelmissa.

— Kaikkien jarjestelmien hankintarajat on oltava Helsingin kaupungin ja SRV:n
valisen sopimuksen ja kilpailuohjelman mukaisesti (osa jarjestelmista maari-
tetty kayttajan hankinnoiksi). On huomioitava myés HKR-Rakennuttajan
6.11.2012 muistiossa "Kalasataman sosiaali- ja terveysasema / sahkotek-
niikka, luonnos 06/2012 verrattuna toteutussopimukseen 16.8.2011” mainitut
asiat.

Noudatetaan seuraavia standardeja:

— Aanentoisto- ja kuulutusjarjestelma SFS-EN-60849

— Yleiskaapelointijarjestelma SFS-EN 50173-1 (Tietotekniikka, yleiskaapelointi-
jarjestelmét) sekd SFS-EN 50173-2 toimistotilat. Jarjestelma on toteutettava
luokan Ea mukaisena, sisaltden kaikki jarjestelman komponentit.

— Ylarajataajuuden kaapeloinnille (myds liittimet) on oltava vahintaan 500 MHz
koko kanavan osalta.

— Yleiskaapelointiverkon laadunvarmistuksessa on noudatettava standardin
SFS-EN 50174-1 vaatimuksia.

— Ovipuhelinjarjestelman laitteiden on oltava standardin SFS-EN 50486 vaati-
mukset tayttavia.

— Paloilmaisimina ja -painikkeina on kaytettava SFS-EN 54 hyvaksyttyja laittei-
ta.

Poistumishalytys- ja turvakuulutusjarjestelméan osalta Jarjestelmén laitteiden on

taytettava standardit:

— EN-SFS 54-16: Aanihalytyksen hallinta- ja osoituslaitteet

— SFS-EN 54-24: Kuulutusjarjestelman komponentit — kaiuttimet

— SFS-EN 54-4: Kuulutusjarjestelman komponentit — teholdhteet vaatimukset

— Teknisid vaatimuksia toteutuksesta on annettu myds paloilmoitintoteutuspdy-
takirjassa.

— VIRVE-jarjestelm& on suunniteltava Suomen Erillisverkot Oy:n ohjeen mu-
kaisesti.

— Tietohallintayksikon laitehankinta- ja asennusohjeista on kaytettava vii-
meisinta versiota, joka on saatavissa Kiinteistoviraston tilakeskuksesta. Li-
saksi on noudatettava Viestintaviraston maarayksia mm. Viestintavirasto
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65A/2014. Liséksi on noudatettava soveltuvia ST-kortteja ja niiden mittaus-
lomakemalleja.

e J 12 Langaton puhelinverkko
— Tarkoitetaanko talla DECT:a?

e J 13 GSM-verkko

— Miten taataan kuuluvuus kaikissa tiloissa? Ongelmia ja huonoja kokemuksia
on ollut vastaavissa kohteissa.

e J 16 Videoporttipuhelinjarjestelma
— Vaaditaan varikuvallinen jarjestelméa

o J 22 Kaapeli-TV-jarjestelma
— Taajuusalue: Vahvistimina on kaytettava standardin SFS-EN 50083-3 luokan
2 mukaisia vahvistimia, jotka ovat mitoitettu taajuusalueelle 47 — 2150 MHz
ja
— mahdollistavat paluusuuntaisen tiedonsiirron taajuusalueella 5 — 65 MHz.
¢ J 311 Yleinen @anentoisto- ja kuulutusjarjestelma

— Jarjestelmé& vaaditaan kohteeseen (pois maininta "viranomaisen vaatiessa”).
— Kuulutuslaitteiden sijoittelu on sovittava kayttajan ja pelastusviranomaisen
kanssa (paloilmoittimen toteutuspdytékirja).

e J 312 Induktiosilmukat
— Palvelupisteiden lisdksi asennetaan kohdassa J33 mainittuihin tiloihin.

e J 33 AV-jarjestelmat

— Tarvitaan luettelo laitteista, jotka on ajateltu liittd& projektoriin (vaikuttaa kaa-
pelointiin).

e J 34 Merkinantojarjestelmét

— Vuoronumerojarjestelman laitetyyppi ja tarvittavat toiminnot varmistettava
kayttajalta (vaikuttaa kaapelointiin).

e J 41 Kiinteat ATK-verkot

— Ns. siamilainen kaapeli ei ole hyvaksytty
— Varmistettava kayttgjalta tyopistekohtainen varustelu (kuinka monta linjaa
per tyOpiste) Jos esim. vaaditaan 4 linjaa, on séahkopisteita oltava 8 kpl.

¢ J 51 Automaattinen paloilmoitin
— Varmistettava viela liitdnnat muihin jarjestelmiin
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J 52 Rikosilmoitusjarjestelma

— Varmistettava kayttgjalta tarvittavat toiminnallisuudet seka huollon ja kéaytet-
tavyyden asettamat vaatimukset.

J 53 Videovalvontajarjestelma

— Varmistettava kayttgjalta tarvittavat toiminnallisuudet seka huollon ja kaytet-
tavyyden asettamat vaatimukset.

J 54 Kulunvalvontajarjestelma

— Varmistettava kayttgjalta tarvittavat toiminnallisuudet seka huollon ja kaytet-
tavyyden asettamat vaatimukset.

J 55 Paallekarkausjarjestelma

— Laitetoimittaja ja halutut toiminnallisuudet on varmistettava kayttajalta.
— Liitannat toisiin jarjestelmiin on maariteltava.

J 56 Hoitajakutsujarjestelméa
— Laitetoimittaja ja halutut toiminnallisuudet on varmistettava kayttajalta.
— Liitdnnat toisiin jarjestelmiin on maariteltava.
— Laitteet kuuluvat urakkaan, eivat ole kayttajan hankinta.

LVIA-RAKENNUSTAPASELOSTUS

— matalaenergisyys sopimuksen mukaan

— koko arkadialueen jalkakaytavalle tarvitaan lumen sulapitojarjestelma

— varavoimakoneen ja sprinklervesipumpun dieselmoottorin pakoputket eivat nay
kuvissa

— miten sprinklervesipumpun dieselmoottorin jaahdytys toteutetaan, miten varmis-
tetaan varavoiman viilennys, jos kaukokylméajarjestelma ei toimi

— varavoiman ja sprinklervesipumpun polttoaineen tankkaus, sailidautolle osoitet-
tava paikka (Tankkiauto ei saa hairitd pyoraily- eiké jalankulkuliikennetta.)

— ovatko kohteessa erilliset kayttosailiot dieselmoottorille ja padsailio, josta poltto-
Oljy pumpataan? (Sailibiden osastoinnit)

— laboratorioon ei tarvita RO-vetta

— kadulla olevien kaivojen kaatoalueet, kaivojen tukkeutuminen ei saa aiheuttaa
veden valumista kiinteistoon sisdan

— pikapalopostit upotettava seiniin

— pesualtaissa ei saa olla ylivuotoaukkoa
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— viemareiden kannakointeihin tulee kiinnittéa erityista huomiota
— kipsaushuoneita ei ole

Olosuhdetaulukko:

= olosuhdetaulukko pitaa laatia kaikista rakennuksen tulevista tiloista henki-
l6maarien mukaan, poistetaan ylimaaraiset huoneet taulukosta, lisattava
mm. taustatyoskentelytilat

= ilmamaaran mitoitus huomioitava laite- ja henkilokuorman mukaan kaikissa
huoneissa seka lampatilavaatimukset erityistiloissa (hammashoitohuoneet,
hammashuollon varasto, kaikki ladkehuoneet, valinehuolto)

= kaikissa tiloissa huomioitava jo ennakolta laitteiden tuottama lampo

= kaytavat ovat odotustiloja, aula vain 1.kerroksessa

= puhutaanko ilmanvaihdon &éanitasosta (tarkistettava dB)

= hammashoidon varaston ja ladkehuoneiden lampdétiloissa raja-arvot liian
korkeat? (Kaupungin sisailmaohje)

= liikuntatilat / fysikaalinen hoito

= vahtimestarin tila ja valvomo tila

=  ATK-tilat (tarkista [ampétila)

= steriilivaraston kosteusvaade (tarkistettava)

— sahko- ja teletilat pitaa olla ylipaineiset (4.2 tai 4.3.), poistumistiekaytavat yli-
paineistettuja

— kaikille tulo- ja poistokoneille ylimaarainen kapasiteettivaraus 15 %

— raitis- ja jateilmakammioiden rakenteiden eristevilla ei saa yhteydessa siséan otet-
tavaan ilmaan

— kaikki porrashuoneet ovat poistumisteitd, joten kaikissa porrashuoneissa on erilli-
set poistopuhaltimet

— huoltohuoneissa ja siivouskeskuksessa tarvitaan kohdepoistot

— hammashuollon paineilmakompressorit ja imukompressorit sijoitettava riittavan la-
helle (ei vesikaton iv-konehuoneeseen, koska silloin vaatii valtavan pumpun)

— Kiinteité sairaalakaasujarjestelmia ei ole
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