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Arto Harjunpéi esitteli Sofiankatu 4:n kohteen, jossa oli herdnnyt kysymys tilojen sprinklauksesta,
kun vanhassa rakennuksessa poiketaan monessa kohdassa nykyisisti paloturvallisuusméirdyksista.

Palaverissa todettiin seuraavaa:
- kohteena olevan rakennuksen kéyttotapa tulee muuttumaan voimassa olevaan
rakennuslupaan nihden paloteknisesti vaativampaan suuntaan

o myymild ja ravintola sijoitetaan samaan palo-osastoon, kun nyt ravintola on ollut eri

palo-osastoa museon tilojen kanssa

o suunnitellussa kiyttdtapamuutoksessa myymili- ja ravintolatilojen palo-osaston
palokuorman tiheys arkkitehdin suunnittelemalla maksimihyllymaiéréllad olisi
myymilitilat kirjakauppana tai vastaavana 1200MJ /m* ja suunnitelmien mukaisena
pieneni ostoskeskuksena, jossa on sekalaista tavaraa, noin 660MJ/m? eli ollaan aika
lihelld 600MJ/m”:n rajaa, mutta kuitenkin luokassa 600-1200MJ/m”. Tissi oli

harkittu kahta vaihtoehtoa: 1) tilojen suojaamista automaattisella

sammutuslaitteistolla tai 2) kiiyttGtavan rajoitusta rajaamalla kirjakauppa tai vastaava
pois ja palokuorman rajoitusta hyllykorkeutta pienentimaélld 10 %:1la arkkitehdin
mukaisesta maksimikorkeudesta, jolloin palokuorman tiheys jai alle 600MJ /m”.

- myymadlitiloissa palokuorman rajoitus ei rakennusvalvonnan mukaan kiytdnndssé toimi,

koska rajoitusta ei voida valvoa riittdvasti

o palokuorman rajoitus edellyttdisi rajoituksia myymaélidn kidyttoon. Vaikka rajoitukset

olisivat vuokrasopimuksissa, vuokralaiset vaihtuvat ja tilojen pitisi olla

muuntojoustavia

o rakennuslupa on voimassa kymmenii tai jopa satoja vuosia, jolloin ajan saatossa

rajoitukset ja niiden syyt voivat péistd unohtumaan

- edellisessi palaverissa maksimi poistumisetdisyys oli vield 45m, mutta nyt uuden

poistumisreitin mydtd maksimi etdisyys on pienentynyt 35m:iin
o rakennusvalvonta totesi, ettd timi etiisyys ei ole endd ongelma

- ylemmissi kerroksissa olevaan toimistojen palo-osastoon sijoitetaan mahdollisesti joogasali

tal vastaava

o lupakuviin olisi syytd merkiti salin arvioitu kiiyttGtapa seki se, minkilaista

kédyttotapaa tilaan ei voida sijoittaa

- rakennesuunnittelijalta saatujen tietojen mukaan pienelld vilipohjien alapinnan

lisderistykselld nykyiset kantavat rakenteet saadaan tdyttiméin R60-luokka ja palkit seki
pilarit ja kantavat seinét tdyttivit jo nykyiselldin R60-luokan. Pdidsuunnittelijan mukaan
vilipohjien alapinnan lisderistys ei ole arkkitehtonisesti ongelma, kun liséeristyksen kanssa
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sisétila tulee ndyttiméin enemmén alkuperdiseltd kuin nykyiselldin.

- rakennuksessa on etupéddssid myymélidn palo-osastossa edelleen useita poikkeamia nykyisisté
hyviksymiseksi

- tilakeskus haluaisi vélttidd automaattisen sammutuslaitteiston toteutuksen ja tilakeskuksen
linjaus on ollut, ettd kaupungin rakennuksia padsidintdisesti ei varusteta automaattisella
sammutuslaitteistolla

ja etenkin kéyttotavan ja palokuorman takia tilannetta pitdisi tarkastella avoimin
silmin uudelleen siten, ettd ihmisilld on turvallista olla rakennuksessa siini
kédyttotavassa, johon tilakeskus rakennuksen haluaa

o rakennusvalvonnan edustajat mainitsivat kuitenkin, ettd timéa ei automaattisesti
tarkoita sitd, ettd muutkin tulevat kohteet pitiisi suojata automaattisella
sammutuslaitteistolla, jos niissé poiketaan nykyisistid palomédridyksistd. Kukin kohde
on tarkasteltava erikseen rakennuksen omista lahtokohdista.

- LVI-suunnittelija kertoi, etti todennékdisesti tavanomaiseen sprinklaukseen alueella ei olisi
saatavissa riittavad vesildhdettd, koska Sofiankadun varrella ei ole riittdvian kokoista
liityntdmahdollisuutta. Sopiva liityntimahdollisuus olisi korttelin toisella puolella, jonne
péisy ei oikein ole mahdollista tdssd hankkeessa. Sprinklerin sijaan automaattiselle
vesisumusammutuslaitteistolle saataisiin riittdvi vesildhde.

- rakennusvalvonnan nidkemys oli, etti tdssd kohteessa voitaisiin hyviksyi paikallinen
automaattinen sammutuslaitteisto, joka asennettaisiin koko myymélétilojen palo-osastoon:
kellarissa elokuvateatterin aula, 1. kerroksessa ravintola ja Sonckin sali, 2. kerroksessa
Lyhtysali ja Sonckin salin parvi sekéd Sofiankadun varrella oleva myymiilitila.

o rakennusvalvonnan kanta oli, ettd vesisumusammutuslaitteistolla riittdad OH2-luokka,
vaikka tavanomaisesti myymailitiloissa vaaditaan véihintdin OH3-luokkaa.

o IV-suunnittelijan mukaan alustavakustannusarvio OH2-luokan
vesisumusammutuslaitteistolle on ollut noin 150 000€ koko rakennukseen, joten vain
myymilitilojen palo-osastoon toteutettavan suojauksen kustannukset jdisivit vield
selvisti pienemmiksi.

o vesisumusammutusjirjestelmélld normaaliaikana vesivahingon riski on erittiin pieni.
Palotilanteessa vesisumusammutusjérjestelméilli sammutetun/rajatun palon
yhteydessé tulevat vesivahingot jiévit oleellisesti pienemmiksi kuin ilman
automaattista sammutuslaitteistoa, jolloin pelastuslaitoksen saapuessa palo on paljon
suurempi ja vettd joudutaan kiyttamiin pelastuslaitoksen toimesta tehtdviin
sammuttamiseen oleellisesti suurempia méadrid

o vesisumusammutuslaitteiston putkia saadaan ainakin osin piiloon vélipohjien
alapintaan toteutettavien akustokerrosten siséén, jolloin pidasiassa ndkyviin jaavét
vain suuttimet ja jonkin verran ohutta vesijohtoa, joka on paljon pienempéd kuin
tavanomaisella sprinkerilld

- rakennusvalvonnan edustajat totesivat, ettd jos myymailidn palo-osasto varustetaan
automaattisella sammutuslaitteistolla em. mukaan, kohdetta ei tarvitse viedd teknisen
neuvottelukunnan arvioitavaksi.

- kaikki rakennuksen poikkeukset nykyisistd miirdyksistd on kirjattava auki rakennuslupaan

- rakennusluvan liitteeksi tarvitaan rakennesuunnittelijan arvio rakenteiden kantavuudesta

- savunpoisto toteutetaan E1:n vaatimaan minimitasoon

- tilakeskuksen edustajat totesivat, ettd heiddn puolestaan myymailitilojen suojaaminen
automaattisella sammutuslaitteistolla on kédyttotaparajoitusta parempi vaihtoehto tilojen
vuokraamisen kannalta, mutta ettd heidén tdytyy vield keskustella asiasta tilaajan eli
Helsingin Leijonan edustajien kanssa.

KK-Palokonsultti Oy Puh. 0293 500 000 Y-tunnus:
Piispantilankuja 4 www.kk-palokonsultti.com 2074832-3
02240 Espoo etunimi.sukunimi @kk-palokonsultti.com ALV.REK.




Kalervo Korpela MUISTIO 3(3)
14.2.2015

- Tulevien kohteiden osalta rakennusvalvonnan edustajat totesivat, etti palokuorman
rajoittaminen ei ole sopiva tapa yhdistdd esim. myymailitiloja ja ravintolatiloja samaan palo-
osastoon, joten sitd ei tule kayttdd
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