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Hankesuunnitelman tarkastus 

Rakenteiden terveellisyys ja turvallisuus 

1. Tehtävä  

Tehtävänä on tarkastaa Sofiankatu 4 kiinteistön peruskorjauksen hankesuunnitelma.  Tarkastuksen 

lähtökohtana on lausua hankesuunnitelman kattavuudesta rakenteiden terveellisyyden ja turvallisuu-

den kannalta.   

2. Tarkastettavat asiakirjat 

Asiakirjat on tarkastettu siltä osin kun ne liittyvät rakenteiden terveellisyyteen ja turvallisuuteen. 

 

■ Arkkitehtisuunnitelmat (Arkkitehdit NRT Oy) liitteenä olevan asiakirjaluettelon 15.12.2014 mu-

kaisesti.  Poikkeuksena asiakirjaluetteloon on rakennustapaselostus päivämäärällä 19.12.2014. 

■ Rakennesuunnitelmat (Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto arkkitehtuuriosasto) liitteenä ole-

van piirustusluettelon 22.12.2014 mukaisesti sekä LIITE 13 rakennustekniset tavoitteet / toi-

menpiteet 19.1.2015.     

■ LVI (Ramboll Finland Oy) tasopiirustukset ja järjestelmäkuvaus päivämäärällä 15.12.2014.  

■ Sähköjärjestelmäkuvaus (Insinööritoimisto Granlund Oy) 15.12.2014.  

■ Palokuormalaskelma ja palotekninen suunnitelma (KK-palokonsultti Oy) 15.12.2014  

■ Tutkimuksia (WSP Finland Oy), Rakenteiden kuntotutkimus REV. B 12.5.2014, Haitta-

ainekartoitus REV. A 29.10.2014, Kellaritilojen öljytutkimus 14.11.2014, Ilmanvaihtojärjestelmä, 

kuntotutkimus 10.3.2014, LVV-järjestelmien kuntotutkimus 10.3.2014.   

3. Lausunto terveellisyydestä ja turvallisuudesta 

Hankesuunnitelmassa on huomioitu kattavasti ja yksilöidysti terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikut-

tavia riskitekijöitä.  Suunnitelmassa on myös esitetty riskitekijöiden poistamisen ja vähentämisen edel-

lyttämiä toimenpiteitä.  Kohdassa 5 on todettu huomioon otettavia seikkoja. 

4. Terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia riskitekijöitä 

Alla on luettelona esitetty tutkimuksissa ja hankesuunnitelmissa esitettyjä rakenteelliseen terveellisyy-
teen ja turvallisuuteen liittyviä riskitekijöitä. 

■ Kotelovälipohjien täyttömateriaalien elinkykyiset mikrobit. 

■ Maaperän sisältämien epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan 

■ Alapohja- ja perusmuurirakenteisiin imeytyneet öljyhiilivedyt alkuperäisessä pannuhuoneessa 

■ Kosteusvaurioituneet perusmuuri ja alapohjarakenteet kellaritiloissa 

■ Yksittäiset kosteusvauriokohdat, kuten nykyisen kellaripesulan lattia allas 

■ Asbesti-, raskasmetalli- ja pah yhdisteitä sisältävät materiaalit 

■ Rakennuksen mahdollinen liikkumisen aiheuttama halkeilu ja vaikutus tiivistyskorjausten onnis-

tumiseen 

■ Ikkuna ja ovikarmien epätiiviit liitokset rakenteeseen ja epäpuhtaan ulkoilman virtaus sisätiloihin.  

Karmiliittymän tilkkeenä käytetyt mikrobivaurioituneet riveet. 

■ Rakentamisen aikainen kosteudenhallinta (mikrobivaurioherkät rakenteet) 
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Hankesuunnitelman tarkastus 

Rakenteiden terveellisyys ja turvallisuus 

5. Huomioita hankesuunnitelmasta jatkosuunnittelua varten 

Alla on esitetty hankesuunnitelmassa ja kustannuslaskennassa sekä myöhemmin jatkosuunnittelussa 

huomioitavia terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja. 

 

Kotelolaattavälipohjat 

Kaksoislaattaholveja (koteloholvi) on rakennuksen 1.-4. kerroksen lattiassa. 5.-6. kerrosten lattiaraken-

teena on ylälaattapalkisto.  Kaksoislaattaholvien kantavana rakenteena ovat betonipalkit ja teräspalkit.  

Kantavin teräsbetonipalkein toteutetut koteloholvit sisältävät muottilaudoituksen.  Rakennusjätettä on 

tutkimuksessa löydetty 2 kerroksen wc tilasta.  4. kerroksen teknisen tilan välipohjassa on arvioitu ole-

van kevytsoraa.  Kantavin teräspalkein toteutetut koteloholvit sisältävät muottilaudoituksen sekä 1. 

kerroksen lattiassa (kellarin välipohja) täyttönä on koksikuona. 

Suunnittelun lähtökohtana on puhdistaa kotelolaattaholvit märkätilojen alueelta.  Suositeltavaa olisi 

lukea kyseisiin puhdistettaviin tiloihin myös keittiön lattia ja kattorakenteet. 

Muulla välipohjan alueella, missä pintojen suojelumääräykset sallivat, on suunniteltu toteutettavaksi 

välipohjan tiivistystoimenpiteitä.  Yksittäisten läpivientien tiivistämiseen tai läpivientien toteuttaminen 

”puhdistetun tilan” läpi tulee ottaa huomioon.   

Suojeluarvojen vuoksi orgaanisen aineen jääminen välipohjiin on perusteltua.  Näillä alueilla tulee kui-

tenkin huomioida riskit, niihin varautua ja seurata sekä toteuttaa korjaustoimenpiteitä mikäli ongelmia 

havaitaan.  Riskejä ovat mm. työnaikainen rakenteiden kastuminen, vesivahingot käytön aikana, ra-

kennuksen liikkeet, tiivistettyjen pintojen rikkominen asennuksilla työmaavaiheessa ja käytön aikana, 

tiivistykseen käytettyjen tuotteiden käyttöikä. 

Hanke- ja luonnosvaiheessa tulisi tarkastaa laajin mahdollinen orgaanisen aineksin poistomahdolli-

suus suojeluarvot huomioiden. Samalla tulisi vertailla kustannusvaikutusta tiivistystöiden ja puhdistus-

työn välillä.  

 

Laadunvarmistustoimenpiteet 

Korjaustöiden seuranta ja onnistuminen todennetaan laadunvalvontatoimenpitein. 

Laadunvalvontatoimenpiteitä kohteessa ovat mm.: 

- työnaikainen lämpötilan ja kosteuden seuranta 

- kosteusmittaukset 

- alapohja tiivistystyön laadunvalvonta kaasuseosmittauksin 

- kotelolaattaholvien tiivistystyön laadunvalvonta kaasuseosmittauksin 

- puhdistetun koteloholvin laadunvalvonta mikrobinäyttein 

- ikkunan karmiliittymän tiivistystyön seuranta lämpökamera ja ilmatiiveyden mittauksin 

- sisäilmamittaukset kapseloitujen PAH ja öljy yhdisteitä sisältävien kellaritilojen alueella 

 

Öljyjä sisältävät perusmuurit 

Öljyhaittojen poistamiseen on esitetty tutkimuksessa ja suunnitelmassa elektrokineettistä hapetusme-

netelmää (EKO-GRID). Huomioitavaa on, että menetelmä on vielä kehitysasteella. 
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Padotuskorkeuden huomioiminen alapohjarakenteissa 

Kellarin mm. muuntamon ja elokuvateatterin alueet ovat padotuskorkeuden +2,00 alapuolella.  Eloku-

vateatterin alapohjan lattiataso on +0,400…+0.650 (rakennetyyppi AP04).  Muuntamon alueen lattia-

taso on korkeudella +1,535 (rakennetyyppi AP05).  Padotuskorkeuden vaatima varautuminen tulisi 

huomioida. 

 

Kevytsoran käyttö rakenteissa  

Kevytsoran käyttö rakennuksen sisäpuolisissa täytöissä kuten alapohjissa ja kotelolaattavälipohjissa 

on todettu voivan aiheuttaa sisäilmaongelmia.  Kevytsoran sisältämä kosteus työmaavaiheessa, pyö-

reiden rakeiden muodostama suuri pinta sekä pinnan muodostama kasvualusta on ollut syynä ongel-

miin.  

 
 
 
Helsinki 26.01.2015  

Jouni Alaniemi  
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Piir.no Rev. pvm. Sisältö Mk. Init. Rt.no: tiedosto

RAK - 01 15.12.2014
PERUSTUKSET, MITTAPIIRUSTUS.  VUODEN 1983
PERUSKORJAUS, INFORMATIIVINEN !  (UUDET/PURETTAVAT
RAKENTEET).

 1:50 E.Hu

RAK - 02 15.12.2014
KELLARIKERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS.  VUODEN 1983
PERUSKORJAUS, INFORMATIIVINEN !  (UUDET/PURETTAVAT
RAKENTEET).

 1:10, 1:20,
1:50 E.Hu

RAK - 03 15.12.2014
1. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS.  VUODEN 1983
PERUSKORJAUS, INFORMATIIVINEN !  (UUDET/PURETTAVAT
RAKENTEET).

 1:50 E.Hu

RAK - 04 15.12.2014
2. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS.  VUODEN 1983
PERUSKORJAUS, INFORMATIIVINEN !  (UUDET/PURETTAVAT
RAKENTEET).

 1:50 E.Hu

RAK - 05 15.12.2014
3. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS.  VUODEN 1983
PERUSKORJAUS, INFORMATIIVINEN !  (UUDET/PURETTAVAT
RAKENTEET).

 1:50 E.Hu

RAK - 06 15.12.2014
4. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS.  VUODEN 1983
PERUSKORJAUS, INFORMATIIVINEN !  (UUDET/PURETTAVAT
RAKENTEET).

 1:50 E.Hu

RAK - 07 15.12.2014
5. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS.VUODEN 1983
PERUSKORJAUS, INFORMATIIVINEN !  (UUDET/PURETTAVAT
RAKENTEET).

 1:50 E.Hu

RAK - 08 15.12.2014
6. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS. VUODEN 1983
PERUSKORJAUS, INFORMATIIVINEN !  (UUDET/PURETTAVAT
RAKENTEET).

 1:50 E.Hu

RAK - 09 15.12.2014

VESIKATTO, MITTAPIIRUSTUS.  VUODEN 2011 PERUSKORJAUS.
7. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS, VUODEN 1983
PERUSKORJAUS.   INFORMATIIVINEN ! (UUDET/PURETTAVAT
RAKENTEET).

 1:50 E.Hu

SOFIANKATU 4,  PERUSKORJAUS
HANKESUUNNITELMA-ASIAKIRJAT
SOFIANKATU 4, 00170 HELSINKI
(1. KRUUNUNHAKA, KORTTELI 31, TONTTI 13)

RAK

RAKENNESUUNNITELMAT

PIIRUSTUSLUETTELO
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SOFIANKATU 4,  PERUSKORJAUS
HANKESUUNNITELMA-ASIAKIRJAT
SOFIANKATU 4, 00170 HELSINKI
(1. KRUUNUNHAKA, KORTTELI 31, TONTTI 13)

RAKPIIRUSTUSLUETTELO

RAK - 10 15.12.2014 PERUSTUKSET, MITTAPIIRUSTUS, UUDET RAKENTEET.  1:50, 1:100 E.Hu

RAK - 11 15.12.2014 KELLARIKERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS, UUDET
RAKENTEET.  1:50, 1:100 E.Hu

RAK - 12 22.12.2014 1. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS, UUDET RAKENTEET.  1:50, 1:100 E.Hu

RAK - 13 22.12.2014 2. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS, UUDET RAKENTEET.  1:50, 1:100 E.Hu

RAK - 14 22.12.2014 3. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS, UUDET RAKENTEET.  1:50, 1:100 E.Hu

RAK - 15 15.12.2014 4. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS, UUDET RAKENTEET.  1:100 E.Hu

RAK - 16 15.12.2014 5. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS, UUDET RAKENTEET.  1:100 E.Hu

RAK - 17 15.12.2014 6. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS, UUDET RAKENTEET.  1:100 E.Hu

RAK - 18 15.12.2014 7. KERROKSEN KATTO, MITTAPIIRUSTUS, UUDET RAKENTEET.  1:100 E.Hu

RAK - 19 15.12.2014 VESIKATTO, MITTAPIIRUSTUS, UUDET RAKENTEET.  1:100 E.Hu

RAK - 20 15.12.2014 LEIKKAUKSET A - A,  B - B C - C JA D - D, UUDET RAKENTEET.  1:100 E.Hu

RAK - 21 15.12.2014 JULKISIVUT ITÄÄN JA LÄNTEEN, PÄÄDYT ETELÄÄN JA
POHJOISEEN SEKÄ LEIKKAUKSET A - A,  B - B JA C - C.  1:100 E.Hu

RAK - 60 15.12.2014 RAKENNETYYPIT, NYKY  1:10 E.Hu

RAK - 61 22.12.2014 RAKENNETYYPIT, PURKU  1:10 E.Hu

RAK - 62 22.12.2014 RAKENNETYYPIT, UUDET  1:10 E.Hu

RAK - 63 19.12.2014 RAKENNETYYPPIKAAVIOT  1:200 E.Hu
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muutos:

NRO piirustuksen sisältö mittakaava tiedosto huom.

001 ASIAKIRJALUETTELO 15.12.2014

003 HANKESUUNNITELMAN RAKENNUSTAPASELOSTUS 15.12.2014

51 KELLARIKERROS 1/100 15.12.2014

52 1. KERROS 1/100 15.12.2014 /1411-3001.dwg / 1411-52

53 2. KERROS 1/100 15.12.2014

54 3. KERROS 1/100 15.12.2014 1411-3003.dwg/  / 1411-54.pdf

55 4. KERROS 1/100 15.12.2014 /1411-3004.dwg  / 1411-55.pdf

56 5. KERROS 1/100 15.12.2014 1411-3005.dwg / 1411-56.pdf

57 6. KERROS 1/100 15.12.2014 1411-3008.dwg / 1411-57.pdf

58 VESIKATTO 1/100 15.12.2014 1411-3201.dwg / 1411-58.pdf

59 LEIKKAUS A-A 1/100 15.12.2014 1411-3202.dwg / 1411-59.pdf

60 LEIKKAUS B-B 1/100 15.12.2014 1411-3202.dwg / 1411-60.pdf

61 LEIKKAUS C-C 1/100 15.12.2014 1411-3202.dwg / 1411-61.pdf

62 LEIKKAUS D-D 1/100 15.12.2014 1411-3202.dwg / 1411-62pdf

63 JULKISIVU ITÄÄN, SOFIANKADULLE 1/100 15.12.2014 1411-3202.dwg / 1411-63.pdf

64 JULKISIVU LÄNTEEN, PIHALLE 1/100 15.12.2014 1411-3202.dwg / 1411-64.pdf

65 PÄÄTYJULKISIVUT ETELÄÄN JA POHJOISEEN 1/100 15.12.2014 1411-5503.dwg, -5504.dwg/ 1411-65.pdf

66 PURKUPIIRUSTUS, KELLARIKERROS 1/100 15.12.2014

67 PURKUPIIRUSTUS, 1. KERROS 1/100 15.12.2014

68 PURKUPIIRUSTUS, 2. KERROS 1/100 15.12.2014

69 PURKUPIIRUSTUS, 3. KERROS 1/100 15.12.2014

70 PURKUPIIRUSTUS, 4. KERROS 1/100 15.12.2014

71 PURKUPIIRUSTUS, 5. KERROS 1/100 15.12.2014

72 PURKUPIIRUSTUS, 6. KERROS 1/100 15.12.2014

73 PURKUPIIRUSTUS, 7. KERROS 1/100 15.12.2014

74 PURKUPIIRUSTUS, VESIKATTO 1/100 15.12.2014

Liite Tilaluettelo A4 15.12.2014 1411-tilaluettelo.pdf

pvm:

pvm

1411-001.pdf

1411-003.pdf

1411-3000.pln /1411-3000.dwg / 1411-51.pdf

1411-3002.dwg / 1411-53.pdf

1411-66.pdf 

1411-67.pdf

1411-68.pdf

1411-69.pdf

1411-70.pdf

1411-71.pdf

1411-72.pdf

1411-73.pdf

1411-74.pdf


