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1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET
1.1 Suunnittelualue

Suunnittelualue sijaitsee Helsingissd, Suurmetsédn kaupungin osa-
alueen Alppikylan alueella ja kasittad Alppikylan asemakaavan ja ase-
makaavan muutoksessa nro 11370 esitetyn alueen, joka rajautuu poh-
joisessa Suurmetséntiehen, lannessa Tattariharjuntiehen ja Tattarisuon
teollisuusalueeseen sek& idassa Lahdenvayladn (vrt. piirustus
108960/00). Alueen etelareunalla on pohjavedenottamo, joka toimii
talla hetkelld varavedenottamona.

Alueen kokonaispinta-ala on 51,1 ha. Alueen kaupunkirakenne muo-
dostuu selkeésti katujen rajaamista kortteleista. Korttelit sisaltavat eri-
tyyppisid asuintontteja kerrostaloista perinteisiin omakotitaloihin. Paa-
paino asumistyypeissa on kaupunkipientaloilla.

Alppikylan asemakaava-alue sijaitsee kokonaisuudessaan Tattarisuon |
luokan térkeélla pohjavesialueella (n:0 0109102).

1.2 Lahtotiedot

Tata selvitysté laadittaessa on kaytetty seuraavaa lahtdaineistoa:
Alppikylan asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus nro 11370.

Alppikylan kaava-alue, lisapohjatutkimus. Helsingin kaupunki Geotek-
ninen osasto, GEO 10650, 29.1.2004.

Vuosaaren, Vartiokylan, Tattarisuon ja Kallahden pohjavesialueiden
suojelusuunnitelma. Suunnittelukeskus Oy 100-C3736, 15.12.2003.

Rakentamistapaohje térkeélle pohjavesialueelle rakentamisesta. Hel-
singin kaupunki. Rakennusvalvontavirasto. 15.6.1999/30.11.2004.

Pohjavesi Helsingin kaupunkiympéristdsséa: esiintyminen, kayttd, suoje-
lu ja vaikutus rakentamiseen. Tiedote 78/1998. Helsingin kaupunki
Kiinteistovirasto, Geotekninen osasto. Terhi Svanstrom, Pekka Rau-
dasmaa.

Helsingin kaupungin ymparisténsuojelumaaraykset 1.1.2005.

1.3 Pohjaveden alueellinen hallintasuunnitelma

Helsingin kaupungin rakennusjarjestyksen 54 § "Rakentaminen tarkeil-
Ia pohjavesialueilla” edellyttdad pohjaveden hallintasuunnitelman ja sii-
hen liittyvan tarkkailuohjelman laatimista haettaessa lupaa rakentami-
seen ja rakenteiden purkamiseen tarkeélla pohjavesialueella. Hallinta-
suunnitelman, pohjavettad suojelevien rakentamismenetelmien ja poh-
javeden tarkkailun avulla rakentaminen ja purkaminen voidaan toteut-
taa pohjaveden muodostumista tai laatua vaarantamatta.

Hallintasuunnitelmassa esitetaan:

Alppikylan asemakaava-alue
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- Kuvaus rakennettavan alueen maapera- ja pohjavesiolosuhteista ja
suojaustarpeesta

- Kuvaus tarvittavista pohjaveden suojausrakenteista

- Ehdotus puhtaiden katto- ja pintavesien imeytyksesta ja imeytysra-
kenteista

- Rakentamistapaohjeet liittyen pohjaveden suojeluun

- Kuvaus rakentamisen aikaisista erityisistd pohjaveden suojaustoi-
menpiteista

- Suunnitelma siitd, miten pohjaveden laatua uhkaavissa &killisissa
tapauksissa toimitaan

- Selvitys maaperan kanssa kosketuksiin joutuvien kemikaalien ja
materiaalien haitattomuudesta pohjavedelle

- Pohjaveden alueellinen tarkkailuohjelma

Pohjaveden hallintasuunnitelman laatii rakennuspaikan haltija. Alppiky-
lasséa tonttien pienuus ja toimijoiden suuri maara kuitenkin kaytannos-
sa heikentaisivat mahdollisuuksia turvata pohjaveden laatu ja riitté-
vyys. Velvoitteen osoittaminen kiinteistonhaltijoille myds nostaisi pien-
talorakentamisen kustannuksia. Siksi on paadytty ratkaisuun, etta Hel-
singin kaupunki laatii pohjavesien hallintasuunnitelman keskitetysti
koko alueelle ja huolehtii myds pohjaveden tarkkailusta rakentamisen
aikana.

Pohjaveden alueellisen hallintasuunnitelman on laatinut Ramboll Fin-
land Oy Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston toimeksian-
nosta. Suunnitelman toteuttamisesta vastaa Helsingin kaupunki. Poh-
javeden korkeuden ja laadun tarkkailusta rakentamisen aikana vastaa
Helsingin kaupungin Kiinteistoviraston geotekninen osasto ja tutkimus-
toimintaa valvoo ympaéristokeskus.

Selvitystydn ja raportoinnin ovat tehneet Ramboll Finland Oy:sta DI
Pentti Malk, DI Jukka Rinkinen ja FM geologi Eeva-Maria Hatva. Kau-
pungin puolelta tydta ovat valvoneet ins. Risto Joensuu kaupunkisuun-
nitteluvirastosta, tarkastusinsindori Risto Nyberg rakennusvalvontavi-
rastosta sekd DI Veli-Matti Uotinen Kiinteistoviraston geotekniselta
osastolta. Lisaksi ohjaustydohén on osallistunut mm. projektipaallikko
Matti Visanti ja arkkitehti Sakari Pulkkinen kaupunkisuunnitteluviras-
tosta, ymparistotarkastaja Paula Nurmi ymparistokeskuksesta, tutki-
musteknikko Matti Halsti Helsingin Vedesta, aluesuunnittelija Virpi Ver-
tainen rakennusvirastosta ja asuntoinsinddri Seppo Kauhanen kaupun-
gin talous- ja suunnittelukeskuksesta.

2. ALPPIKYLAN ASEMAKAAVA-ALUE

Alppikylan asemakaava-alue rajoittuu pohjoisessa Suurmetséantiehen,
lannessa Tattariharjuntiehen ja Tattarisuon teollisuusalueeseen, idassa
Lahdenvaylaan. Kaava-alue kapenee kiilamaisesti eteldan ja péaattyy
Tattarisuon teollisuusalueen etelareunan kohdalle.

Alppikylan asemakaava-alue
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Koko kaava-alueen pinta-ala on 51,1 ha. Siitd on ennestdan asema-
kaavoitettua aluetta n. 20 ha ldhinn&a alueen pohjoisreunalla. Kortteli-
aluetta on yhteensa n. 14,5 ha. Alppikylassa ei ole ennestdan kaavoi-
tettua rakennusoikeutta. Kaavassa on rakennusoikeutta n. 110 000 k-
m?, josta n. 82 000 k-m? asumista varten.

Alueen omistaa p&aosin Helsingin kaupunki. Alueella on yksittaisia tont-
teja myos yksityisessd omistuksessa lahinna Tattaritien (kaavassa Alp-
pikylankatu) sek& Suurmetsantien tuntumassa alueen pohjoisosassa.
Alue sijaitsee kokonaisuudessaan Tattarisuon 1. luokan pohjavesialu-
eella. Alueen etelareunassa sijaitsee Tattarisuon varavedenottamo.

Asemakaava-alueelle rakennetaan kerrostaloja, asuinpientaloja, liike-
ja toimistotaloja, yleisia rakennuksia, puisto- ja lahivirkistys-, suojavi-
her-, katu- ja liikennealueita sek&d maakaasun jakeluasema (vrt. piir.
nro 108960/01)

Asuinpientalojen osalla suositaan ratkaisuja, joissa taloissa on paaosin
maanalainen kellari ja/tai kayttéullakko.

Alueella tulee noudattaa "Rakentamistapaohjetta térkeélle pohjavesi-
alueille rakentamisesta (Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto,
Rakentamistapaohje 15.6.1999/30.11.2004)”. Koska Alppikylaan tulee
runsaasti pienia tontteja kasittavia pientaloalueita, on katsottu tarkoi-
tuksenmukaiseksi laatia alueellinen pohjavesien hallintasuunnitelma,
joka sisaltdd mm. em. ohjeen maaraykset.

3. MAAPERA- JA POHJAVESIOLOSUHTEET

3.1 Maapera ja topografia

Kaava-alue sijoittuu pitkittaiselle, lahes pohjois-etelasuuntaiselle Tatta-
riharjulle. Harjumuodostuma sijoittuu osin avokallioisen méaen (Jako-
maki) ja pehmeikkdalueen (Tattarisuo) valiin. Alueen maaperd on paa-
asiassa hiekkaa, mihin paikoin savi- ja silttilinssit tyontyvat karkeara-
keisen aineksen alle ja valeihin. Alueelta on kaivettu osittain pohjave-
denpinnan altakin suuri maara hiekkaa pois, ja syntyneet kuopat on
vuosien kuluessa taytetty osin heikosti vetta lapaisevilla maa-aineksilla.
Maa-ainesten otosta johtuen nykyinen maanpinta ei noudata luonnonti-
laisen harjun muotoja.

Maanpinnan korkeus on kaava-alueella sen etela- ja keskiosissa noin
+19...+30 ja koillisosassa +27..+36. Luoteisosan tayttoméen kohdalla
maanpinnan korkeus vaihtelee tasovdlilla +23...+42.

Maanpinnan yleinen viettosuunta kaava-alueella sen eteldkarkea ja luo-
teisosan tayttomakea lukuun ottamatta on koillisesta lounaaseen ja
idasta lanteen. Kaava-alueen itapuolella oleva Lahdenvaylda on 3-5
metria kaava-alueen rajalla olevan maanpinnan ylépuolella.

Alueen maaperaolosuhteita on kuvattu tarkemmin Helsingin kaupungin
geoteknisen osaston laatimassa raportissa "Alppikylan kaava-alue, lisa-
pohjatutkimus, GEO 10650, 29.1.2004”.

Alppikylan asemakaava-alue
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3.2 Pohjavesi

Kaava-alue sijoittuu kokonaisuudessaan kuntakansion mukaiselle 1.
luokan Tattarisuon pohjavesialueelle (n:0 0109102).

P&4dosa pohjavedestd alueella muodostuu sadannasta, mutta sita saat-
taa virrata alueelle mm. pohjoisesta hiekkakerrosten kautta ja lahes
pohjois-etelasuuntaisesta kallioruhjeesta moreenikerrosten alla. Vesi
voi myds poistua osittain ruhjeen kautta.

Pohjaveden pinnan korkeus on vaihdellut mittausjakson aikana alueen
koilliskulmassa tasovélilla noin +30,9... +32,9 ja alueen keskiosassa
tasovélilla noin +17,3..+18,5. Pohjaveden pinta on ollut noin 2,5-8
metrin syvyydessa luonnollisesta maanpinnasta lukuun ottamatta ra-
kennettavan alueen eteldosaa, jossa pohjavesi on lahimmilladn noin
metrin syvyydelld maanpinnasta. Pohjaveden virtauksen pé&aasiallinen
suunta alueen pohjoisosassa on koillisesta lounaaseen. Lahempana
Tattarisuota virtaussuunta on lanteen ja kaava-alueen eteldosassa vir-
taussuunta on etelddn kohti vedenottamoa. Arvion mukaan osa Tatta-
riharjun pohjavedesta virtaa Tattarisuon teollisuusalueelle seka orsive-
deksi ettd savikerrosten alle pohjavedeksi.

Mittausten mukaan pohjaveden pinnan gradientti luonnollisessa maas-
sa on alueen koillisosassa noin 1:20 — 1:50 (korkeusero 1 metri noin
20 — 50 metrin matkalla) ja keski- ja eteldosissa 1:200 tai loivempi.

Alueen koillisosassa on havaittu pieni orsivesiallas vetta pidattavan sa-
vi-/silttilinssin paalla. Savikerroksen alta havaittu pohjavedenpinnan
taso on orsivettd pidattavan savilinssin alapuolella, eikd pohjavesi ole
néain ollen paineellista.

Alueen eteldkarjessa sijaitsee Tattarisuon varavedenottamo, jota kay-
tetddn tarvittaessa Kkriisitilanteissa. Vedenottamo on otettu kéyttoon
vuonna 1952 ja sen jatkuva kayttd on lopetettu kesédkuussa 1981. Kes-
kimaarainen vedenotto vuonna 1981 oli 284 m®/d. Vedenottamolle on
maaratty suoja-alueet, joita ei ole vahvistettu vesioikeuden paatoksel-
la. Aidattu vedenottamoalue on pinta-alaltaan noin 1 500 m?. Ottamo
on liitetty Helsingin Veden verkostoon ja se on toimintakuntoinen.

Alueen pohjavedenpintoja on seurattu vuodesta 1979 lahtien. Mittaus-
ten aikana (31.12.2004 mennessa) havaitut alimmat ja ylimméat pohja-
vedenpinnat havaintoputkissa kaava-alueella on esitetty piirustuksessa
nro 108960/03.

Piirustuksessa on esitetty korkeuskayrastond pohjaveden suojelussa
kaytettava pohjavedenpinta. Pohjavedenpinta saattaa nousta lyhytai-
kaisesti ko. kayraston ylapuolelle.

3.3 Orsivesi

Kaava-alueen koillisosassa on havaittu pieni kokonaan kaava-alueella
oleva orsivesialue, joka sijaitsee paikallisen 0,2 — 2 m paksun savi-/
silttilinssin  paalla. Orsiveden pinta vaihtelee tasovélilla noin
+31,3...+33,0. Orsivesikerroksen pinnan syvyys maanpinnasta on noin
0,8 — 3,5 metria ja orsivesikerroksen paksuus saven ja siltin paalla on

Alppikylan asemakaava-alue
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noin 0 — 2,5 metria. Orsivesialtaan pinta-ala on noin 2 ha. Orsivesi to-
dennakoisesti purkautuu savi- ja silttikerroksen reunan yli varsinaiseen
pohjavesimuodostumaan. Orsivesikerroksen alapuoleinen pohjavesi ei
ole paineellista.

Orsivesialue tullee haviaméaan sen alueelle suunniteltujen maanalaisten
tilojen rakentamisen seurauksena.

4. POHJAVEDEN SUOJELUTARVE

4.1 Kerrostalokorttelit

Kerrostalojen alle tullaan rakentamaan Kkellarit. Paikoitusalueet ovat
monesti kellarissa tai pihakannen alla, jolloin ne tulevat sijaitsemaan
lahella pohjaveden pintaa. Pohjaveden suojelutarve alueella on selkea.

4.2 Pientalokorttelit

Pientalojen alle voi kaavan mukaan rakentaa kellareita, joista osalla
lattiatasot tulevat sijaitsemaan lahelld pohjaveden pintaa. Pohjaveden
suojelutarve alueella on selked. Talla hetkella alueella mahdollisesti
olevat 0Oljysailiot ja jatevesien mahdollinen imeyttdminen maahan ovat
riski pohjavesialueelle.

4.3 Puistot ja lahivirkistysalueet

Puistojen, virkistysalueiden ja muiden yleisten alueiden toiminta ei ai-
heuta pohjavedelle erityista riskia. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittaa
materiaalivalintoihin, kaivuun ja taytoissa kaytetyn maa-aineksen laa-
tuun, kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden kayttéon sekd puhtaiden
sadevesien hybédyntamiseen pohja- ja orsiveden imeyttamisessa.

4.4 Kadut ja paikoitusalueet

Katualueilta voi paasta 6ljyja, bensiinia tai esimerkiksi suolaa imeyty-
m&aan pohjaveteen. Paikoitusalueilta voi edellisten lisaksi paasta imey-
tymaan pohjaveteen pesuliuottimia ja muita autokemikaaleja. Taméan
vuoksi katu- ja paikoitusalueet on rakennettava pinnaltaan tiiviiksi ja
niiltd muodostuvat pintavedet on johdettava sadevesiviemariin, joka
johtaa vedet pohjavesialueen ulkopuolelle. Katu- ja paikoitusalueiden
pintavesia ei jalkakaytavia lukuun ottamatta voida imeyttda pohjave-
deksi. Osalla aluetta paikoitusalueet tehdadn maanalaisina. Niiden koh-
dalla on tehtéva o6ljya ja polttoaineita pidattavéat pohjarakenteet. Maan-
alaisten rakenteiden alle on lisdksi jatettava riittavan paksu pohjavetta
suojaava maakerros.

4.5 Vaestonsuojat

Vaestonsuojat tehdddn maanalaisina rakenteina. Alueen eteldosaan
suunniteltu vaestdénsuoja kortteleissa 41305 ja 41306 sek& niiden ete-
lapuolella tehdaédn pohjavedenpinnan alapuolelle syvalle kallioon, joka
tiivistetdan huonosti vetté lapaisevaksi. Mahdolliset vuotovedet pumpa-
taan imeytettavaksi pohjaveteen. Toiminnaltaan vaestdnsuoja ei muo-
dosta riskia pohjavedelle.

Alppikylan asemakaava-alue
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4.6 Tyopaikkarakennusten korttelialueet

Alueella sallitaan vain ymparistbéa ja maapohjaa likaamatonta toimin-
taa. Kaivu- ja lattiatasojen osalta alueella on samat suojausméaaraykset
kuin muillakin tonteilla.

4.7 Maakaasun jakeluasema

Alueen eteldosaan on tarkoitus rakentaa maakaasun ja nestemaisen
hiilidioksidin jakeluasema. Toiminta ei muodosta riskia pohjavedelle
eiké siita ole vaaraa asutukselle.

5. POHJAVEDEN LAADUN TURVAAMINEN

5.1 Rakentamisen aikainen pohjaveden suojelu
5.1.1 Koko alueella noudatettavat ohjeet ja maaraykset

Alppikylan kaikessa rakentamisessa on otettava huomioon tarve suojel-
la pohjavettd ja imeyttad puhdasta vettd pohjavedeksi. Alueen perus-
tamisolosuhteet vaihtelevat, joten alueelle suunniteltujen rakennusten
perustamistavat sek& -tasot vaativat kohdekohtaisesti tarkasti suunni-
teltuja ratkaisuja.

Seuraavassa on annettu ohjeita rakentamisen eri vaiheita, materiaale-
ja, kaivuja ja taytt6ja seka rakenneteknisida seikkoja koskien. Ohjeisiin
siséltyvat rakennusvalvontaviraston antamat ohjeet ja rajoitukset téar-
keélle pohjavesialueelle rakentamisesta.

Tyomaat

Kutakin tybmaata varten on etukdteen laadittava tydmaasuunnitelma,
jota laadittaessa on otettava huomioon pohjaveden suojelun kannalta
ainakin seuraavat asiat:

e Kaivettaessa humuspitoisia pintamaita ne siirretdan valittomasti
pois alueelta varastoimatta niitd tydmaalle tai sen laheisyyteen

e TyOkoneet on sailytettava tiiviiksi tehdylld seisonta-alustalla.
Tyobkoneita ei saa pesta eikd huoltaa tyémaa-alueella.

- Riittava tiiviys varmistetaan asentamalla kulutuskerrok-
sen alle tiivistekalvo tai -matto (esim. HDPE-kalvo tai
bentoniittimatto)

- Tyokoneiden sailytysalue on esitettdva tydmaasuunni-
telmassa, jonka tulee olla ndhtavilla tydmaalla ja joka on
pyydettdessa esitettdva rakennusvalvontaviranomaisille.

e TyOmaa-alueella saa tydkoneiden polttoainetankeissa olevan
polttoaineen lisaksi sailyttda erillisesséd séailiossa kerrallaan yh-
teensd enintdan 2000 litraa polttonesteita. Sailion on oltava
kiintealla suoja-altaalla varustettu. Sailion tayttoventtiilin tai
siirtopumpun on oltava lukittuna tydajan ulkopuolella ja tarvit-
taessa muulloinkin asiattoman kaytén estamiseksi. Sailioé on li-
saksi sijoitettava tiiviille, polttonesteitd lapaiseméattomalle alus-
talle. Tankkauspaikan on oltava tiiviiksi pinnoitettu ja tankkaus-

Alppikylan asemakaava-alue
Pohjaveden alueellinen hallintasuunnitelma



7 (21)

paikalla on oltava saatavissa imeytysainetta ja kalustoa mahdol-
listen vuotojen kerdamisté ja sailyttdmista varten. Polttoainesai-
lion tayttd tyomaa-alueella on kielletty, ellei sailiota ole varus-
tettu ylitaytonestolaitteella.

e TyOmaalla kaytettavat 6ljyt ja liuottimet, joita voi kerrallaan va-
rastoida yhteensa korkeintaan 100 litraa, sailytetaan tavalla, jo-
ka estad mahdollisten vuotojen tai liuottimien kaytén aiheutta-
mien valumien joutumisen maaperaan. Tydmaalla voidaan kayt-
taa esim. suoja-altaita.

- Polttoaineen ja muiden kemikaalien sailytysalueet on esi-
tettdva tybmaasuunnitelmassa, jonka tulee olla nahtavil-
la tydmaalla ja joka on pyydettdesséd esittdva rakennus-
valvontaviranomaisille.

e TyOmaalla syntyvia jatteitd kasiteltdessa ja varastoitaessa tila-
paisesti tydmaalla on huolehdittava, etteivat jatteet paase aihe-
uttamaan pohjaveden pilaantumista. Nestemaisia jatteita kasi-
teltdessa on varmistettava, etteivat ne padse valumaan maape-
rdan tydmaalla tai kuljetusten aikana. Tybmaalla on pyrittava
valttdmaan jatteiden pitkaaikaista sailytysta.

- TyOmaan jatehuollon jarjestelyt on esitettdva tybomaa-
suunnitelmassa, jonka tulee olla ndhtavilla tytmaalla ja
joka on pyydettédessa esitettdva rakennusvalvontaviran-
omaisille.

e TyOmaalla on oltava oljyvahingon varalta valmius valittbmasti
poistaa maaperadn joutunut 6ljy tai liuotin ja sen likaama maa-
aines. Imeytysmateriaalia on oltava kasilla riittavasti.

Materiaalivalinnat
e Maanalaisiin rakenteisiin kaytettavien materiaalien ja aineiden
on oltava pohjavesiymparistolle vaarattomia. Ymparistolle hai-
tattomaksi todetut, ymparistomerkityt tai luokitellut materiaalit
ovat yleensa turvallisia.

- Tavallisimpia rakennusmateriaaleja (metallit, betoni)
voidaan kayttaa, kun noudatetaan voimassa olevia mate-
riaalinormeja. Terdspaaluja tai pontteja kaytettaessa nii-
den pinnalta on poistettava mahdollinen 6ljy ennen maa-
han lyomista.

- Paikallavalutekniikkaa kaytettdessd on varmistuttava
kaytettavien muottioljyjen soveltuvuus ja annettava
muottidljyjen kayttéa koskevat ohjeet niiden pohjave-
teen joutumisen ehkaisemiseksi.

- Viemareiden materiaalivalinnoissa noudatetaan voimas-
saolevia muovi- ja betoniputkinormeja (Maahan ja ve-
teen asennettavat kestomuoviputket, RIL 77-1990 ja Be-
toniputkinormit 2001, Suomen kuntatekniikan yhdistys).

Alppikylan asemakaava-alue
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Maankaivu ja taytot

Kutakin rakennuskohdetta varten on oltava patevan suunnittelijan laa-
tima pohjarakennussuunnitelma. Ennen maanrakennustoéita pidettavas-
sa aloituskokouksessa suunnittelija, tybmaa, maanrakennusurakoitsija
ja valvoja kayvat yhdessa lapi suunnitelman todeten

- etta suunnitelma on mahdollinen ja taloudellinen toteut-
taa

- mahdolliset riskit pohjavedelle

- pohjaveden suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet

- toimenpiteet vahingon varalta

- dokumentointitavan koskien kaivu- ja tayttotasoja, tayt-
tomateriaaleja ja tayttokerroksia ja tayttéon asennetta-
via johtoja ja kaapeleita tietoineen materiaaleista ja si-
jainneista

- imeytysrakenteiden laadun, koon ja sijainnin

e Maata kaivettaessa jatetadn pohjaveden ylimman pinnan ja
maanpinnan valiin vahintadn 1,5 metrid paksu suojakerros. Kai-
vannot taytetaan mahdollisimman pian.

- Rakennuksen kuivatustason tulee olla véhintdan 1,5
metrida ylimman pohjavedenpinnan yldpuolella. Pohjave-
denpinnan alapuolelle saa ulottua enintdan imeytysra-
kenteita.

- Mikali suunniteltu kuivatustaso ulottuu jollakin rakennuk-
sen osalla ldhelle ylintéd pohjavedenpintaa, voidaan siella
paikallisesti alentaa pohjaveden ylintd tasoa esimerkiksi
yhtenaisella salaojakerroksella, joka ohjaa pohjavetta
sen virtaussuunnassa alueelle, jossa luonnollinen pohja-
vedenpinta on suunniteltua kuivatustasoa selvasti alem-
pana.

- Kaivutason ollessa lahempana kuin 1,5 m ylimmasta
pohjavedenpinnasta, on maanrakennustodissa oltava eri-
tyisen huolellinen. Ty6n aikana on seurattava pohjaveden
pinnankorkeutta ja tarvittaessa laadun vaihtelua nayt-
teenotoin.

- Tayttoon kaytettdvan maa-aineksen tulee olla puhdasta.
Se ei saa olla aikaisemmin kaytettya esim. liikenne-, pi-
ha- tai teollisuusalueilta poistettua ainesta tai rakennus-
ten purkujatetta (murskattu tiili tai betoni), ellei sen puh-
tautta ja haitattomuutta pohjavedelle ole tutkimuksilla
selvitetty.

- Lentotuhka tai jate- ja kuona-aineet tms. eivat sovellu
kaytettavaksi taytoissa.

- Alueelle ei saa lajittaa tai tayttoihin kayttad humuspitoi-
sia maa-aineksia tai savea, joiden humuspitoisuus ylittaa
6 %. Tayttoihin kaytettdvan maa-aineksen raekoon tulee
vastata poistettavaa maa-ainesta

Alppikylan asemakaava-alue
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Viemarilaitteet
Kaava-alueelle suunniteltavien ja rakennettavien jatevesi- ja sade-
vesiviemareiden osalta on noudatettava alla esitettyja ohjeita. Peri-
aatteena on toteuttaa sek& pohjaveden maaran etta laadun suoje-
lua. Pohjaveden laatua suojellaan tiiviilla jatevesiviemaristolla seka
katu- ja lilkennealueiden sadevesien viemardinnilla pohjavesialueen
ulkopuolelle.

Viemaroinnin suunnittelussa on otettava huomioon:

Rakennettavien viemarilaitteiden suunnittelutehtavan katsotaan
olevan vaativa (vaativuusluokka A). Suunnittelussa ja asentami-
sessa seka siihen liittyvissd maanrakennustdissa noudatetaan
erityistéd huolellisuutta.

Pintavesien viemarointi

Puhtaat pinta- ja kattovedet, jotka tulevat katu- ja paikoitusalu-
eiden ulkopuolelta ja jotka eivéat ole vaarana pohjavedelle, pyri-
tadn imeyttadmaan piha-alueelle maaperéolosuhteiden ja raken-
teiden kuten kellareiden, kunnallisteknisten ja kaukolampoéra-
kenteiden, niin salliessa.

Puhtaita katto- ja pintavesid kerdavat sadevesikaivot
tehdaan tonteilla avopohjaisina, jolloin ne toimivat sa-
malla imeytyskaivoina. Imeytysta tehostetaan karkeara-
keisella taytoélla (sepeli, sora, hienolouhe) kaivon alla ja
ympaérilla. Kaivon pohjalle voidaan asentaa siivilaputki,
jonka alaosan kautta vesi paasee kaivosta sen alla luon-
nonmaassa olevaan karkearakeiseen tayttoon.

- Mahdollisia imeytysratkaisuja tontille on esitetty piirus-
tuksessa nro 108960/06.

- Piirustuksessa nro 108960/09 on esitetty esimerkkeja
pientalotonttien kuivatus- ja kaivojarjestelyista.

- Kerrostalotonttien piha-alueilla, joiden alla ei ole maan-
alaisia rakenteita, massanvaihtona tehtavat imeytysra-
kenteet saattavat olla pinta-alaltaan useita kymmenia
m?:ja. Lisaksi tallaisilla alueilla saatetaan joutua kaytta-
maan tasausaltaita.

- Imeytyssuunnitelma on esitettava tonttikohtaisesti asian-
tuntijan laatimassa pohjarakennussuunnitelmassa, joka
edellyttda myo6s pohjatutkimusta.

Mikali imeyttamiseen tontilla ei ole edellytyksia, johdetaan pin-
tavedet sadevesiviemariin tai imeytettavaksi puistoalueella.

Pinnoitetut, moottoriajoneuvoille tarkoitetut katu-, pysékadinti-
ja liikennealueet viemaroidadn sadevesiviemariin ja sen avulla
pohjavesialueen ulkopuolelle. Viemarijarjestelman tiiviys tode-
taan ennen kayttdéonottoa tehtdvin mittauksin jaljempana koh-
dassa “Viemarijarjestelman materiaalit ja tuotteiden kelpoisuus”
kuvatulla tavalla.

Alppikylan asemakaava-alue
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e Varastoalueet, jos varastoinnista saattaa olla vaaraa pohjave-
delle, asfaltoidaan ja vieméaroiddan sadevesiviemariin.

Perustusten kuivatusvedet

e Perustusten kuivatusvesien johtamiselle ei aseteta erityisvaati-
muksia. Tavoitteena on imeyttda rakennusten salaojitusvedet,
mikéali rakennuspaikan maaperéolosuhteet sen sallivat.

- Rakennusten ympérille ja tarvittaessa myos niiden alle
tehdadan asianmukaiset salaojaputkin varustetut salaoji-
tuskerrokset. Salaojaputken laen tulee olla vahintaan 0,4
m viereisen tai ylapuolisen maanvastaisen lattiaraken-
teen tai lattianalaisen lammoneristyslevyn alapinnan ala-
puolella. Alapohjan alla salaojan tulee olla kapillaarisen
veden nousun katkaisevan salaojituskerroksen alapinnan
alla.

- Rakennusten salaojista vesi johdetaan perusvesikaivon
kautta imeytyskaivoon, josta on ylivuoto sadevesiviema-
riin.

- Silta varalta, ettd imeytyskaivo ajan mittaan tukkeutuu
tai on teholtaan riittdmaton esim. pitk&aikaisten tai rank-
kojen sateiden aikana, perusvesikaivosta on varaudutta-
va johtamaan vesi sadevesiviemariin tarvittaessa pump-
paamalla. My0s salaojitustason ollessa sadevesiviemaris-
ta lahtevan purkuputken alapuolella, on perusvesiviema-
riin asennettava pumppu. Veden paasy sadevesiviemaris-
ta perusvesikaivoon ja perusvesikaivosta salaojiin on es-
tettava padotusventtiililla.

Jatevesien viemaraointi

o Kiinteistdjen tavanomaiset jatevedet viemardiddan Suomen ra-
kentamisméaarayskokoelmassa, osassa D1 annettujen maarays-
ten ja ohjeiden mukaisesti. Yleisilla alueilla tehtédvissa viema-
rointitdissa noudatetaan julkaisua “Kunnallisten tdiden yleinen
tyoselostus, KT 02, Suomen Kuntaliitto”. Naiden lisdksi noudate-
taan alla esitettyja erityisia ohjeita.

- Lampimat autosuojat sekd niiden pesu- ja huoltotilat va-
rustetaan jatevesiviemariin liitettavalla lattiaviemardsinnil-
la. Viemari varustetaan hiekan- ja o6ljyerottimin. Ol-
jynerottimet tulee sijoittaa sellaiseen odljytiiviiseen tilaan,
esim. terasbetoniseen kaukaloon, etta ne ovat helposti
tarkistettavissa.

- Vaarallisten nestemaisten kemikaalien varastointia alu-
eella on valtettava. Niiden mahdolliset kaytto- ja varasto-
tilat varustetaan tiiviilla riittdvan kokoisilla suoja-altailla.
Mikali nama tilat viemaroidaan, varustetaan jarjestelma
Helsingin Veden antamien tapauskohtaisten ohjeiden
mukaan kerdailyaltain ja sulkulaittein. Viemareiden mate-
riaali valitaan niin, ettd laitteisto kestaa niihin kohdistu-
van kemiallisen rasituksen. Kemikaalien ja jatteiden va-

Alppikylan asemakaava-alue
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rastoinnissa on noudatettava Helsingin kaupungin ympéa-
ristdnsuojelumaarayksia.

- Lammitysjarjestelmiin liittyvat oljysailiot varustetaan
suoja-altain ja sijoitetaan siten, etta niiden kunto on hel-
posti tarkastettavissa. Jarjestelmé varustetaan ylitayton
estolaittein. Kattilahuoneiden lattiakaivot liitetdan jateve-
siviemariin ja kaivon yhteyteen sijoitetaan helppokayttdi-
nen sulkuventtiili.

- Alueella olevat vanhat kiinteistot liitetdan vesi- ja viema-
riverkkoon sitd mukaa kuin alueen kunnallistekniikan ra-
kentaminen edistyy. Samassa yhteydessa niiden laittei-
den kunto on tarkistettava ja tarvittaessa korjattava.

Viemarijarjestelman materiaalit ja tuotteiden kelpoisuus

e Viemarit tehdd&n muovi- tai betoniputkista ellei maaperaan tai
viemariin johdettavan jateveden kemiallinen laatu aseta muita
vaatimuksia. Betoniviemarit varustetaan normien mukaisesti
esiasennetuin kumitiivistein (EK-jarjestelma). Viemariputket va-
litaan sijoituspaikan ja upotussyvyyden mukaan niin, etta ne
kestdvat maan painon ja liikenteen aiheuttaman rasituksen.
Viemarikaivot saumoineen ja liitoksineen tehddan valmistajan
ohjeiden mukaan tiiviiksi. Tiivisteina kaytetadn kumirengastiivis-
teitd. Betonikaivoina kéytetd&dn EK-jarjestelman tuotteita ja kai-
vonpohjaelementit tehddan tehdasvalmisteisina. Betonivieméa-
reiden tuuletus hoidetaan asianmukaisesti ja betonissa kayte-
tadn happamiin olosuhteisiin soveltuvaa koostumusta. Betonisen
EK-viemarijarjestelman tuotteiden laadunvalvonnan tarkastaa
kolmas osapuoli ja tuotteisiin tehdéan tasta kertova laatumer-
kint&.

e Viemareiden asennustytssd noudatetaan yleisia laatuvaatimuk-
sia (Talotekniikka RYL 2002) sek& voimassaolevia muovi- ja be-
toniputkinormeja (Maahan ja veteen asennettavat kestomuovi-
putket, RIL 77-1990 ja Betoniputkinormit 2001, Suomen kunta-
tekniikan yhdistys). Betoniputkiin tai kaivoihin jalkeenpéin teh-
tavat liitokset tehdaédn valmisosista tai poraamalla. Porausliitos
varustetaan siihen kuuluvin kumitiivistein.

e Erityistd huomiota kiinnitetddn perustamisolosuhteiden selvitté-
miseen, suunnitteluun ja rakennusteknisten tdiden huolelliseen
suorittamiseen. Maanvaraisten putkien liittyessd paalutettuun
rakennukseen on seinustalla kaytettava mahdollisia painuma-
eroja tasaavia siirtyméarakenteita.

e Jatevesiviemarit kaivoineen rakennetaan tiiviiksi. Muovista teh-
tyjen jarjestelmien tiiviys todetaan koestamalla viettoviemari-
jarjestelma standardien SFS 3113 ja 3114 (Muoviputket, vietto-
viemareiden ja kaivojen tiiviyskoe) mukaisesti ja paineviemarit
SFS 3115 (Muoviputket, painejohtojen tiiviyskoe) mukaisesti.
Betonisen EK-jarjestelmén tiiviys todetaan julkaisussa Kunnallis-
teknisten tdiden yleinen tydselostus 02, KT 02 esitetylla ilman-
painekokeella. Putkilinjojen kunto tarkastetaan tarvittaessa TV-
kuvauksin. Talvitydna suoritettavien tarkastusten yhteydessa
mahdollisesti kaytettavien jaatymisen estoaineiden padsy maa-
peréan estetaan.

Alppikylan asemakaava-alue
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Urakoitsija sopii tiiviysmittauksen suorittamisesta rakennuttajan
valvojan kanssa hyvissd ajoin etukateen ennen jarjestelméan
kayttoon ottoa. Kiinteistdjen alueella olevien vieméareiden tii-
viysmittauksesta tiedotetaan rakennusvalvontaviranomaisen
edustajalle. Mittauksesta laaditaan pdytakirja, jonka yhteenveto
toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen
yhteydessa.

Rakennusten alapohjien tiiviys

Varastotilojen (poisluettuna asuintalojen tavanomaiset irtaimisto- ja
ulkoiluvélinevarastot), autosuojien ja huolto- ja pesupaikkojen alapohja
tehdaan tiiviiksi. Tarpeellinen alapohjan tiiviys saavutetaan pienissa
tavanomaisissa kohteissa esimerkiksi 100 mm paksulla terésbetonilaa-
talla saumatiivistein tai esimerkiksi ontelolaatalla ja 50 mm paksulla
pintavalulla.

- Suurissa kohteissa alapohjan tiivistys on suunniteltava erikseen
ja halkeilun rajatilatarkastelu on esitettdva rakennusvalvontavi-
rastolle.

- Oljyjaahdytteiset muuntajat tulee varustaa oljytiiviilla suoja-
altaalla, johon mahtuu koko muuntajassa kaytetty oljymaéara.

- Kylmien autosuojien alapohjat on suojattava routanousuilta.

- Maanvaraisten alapohjien kohdalla on tayttdé / massanvaihto
tehtava siten, ettei maapohjassa ole odotettavissa painumaa
esim. ldhella my6hemmin tehtavan paalutuksen vuoksi.

- mikali alapohjan kaivu- ja kuivatustaso on alle 1,5 m pohjave-
denpinnan ylapuolella ja alapohjan paéalla oleva tila (esim. au-
tosuoja) voi muodostaa riskin pohjavedelle, on rakenteessa
kaytettava lisatiivistysta, joka vastaa vahintdan 1,5 m paksun
maakerroksen suojausvaikutusta. Lisatiiviys saavutetaan esim.
lattian alla asennettavalla bentoniittimatolla, jonka paalta mah-
dollinen vesi johdetaan viemariin.

Kiinteistojen liikenne- ja paikoitusalueet

Tonttialueilla sijaitsevat, moottoriajoneuvoille tarkoitetut ajotiet ja pai-
koitusalueet rivi- ja omakotitalotontteja lukuun ottamatta asfaltoidaan
tai paallystetaan tiiviilla ja kulutusta kestavalla pinnoitteella.

Liikenne- ja paikoitusalueiden pintavesien johtamisesta on annettu oh-
jeet edella kohdassa ”viemarilaitteet, pintavesien viemarointi”.

Yleiset katu-, liikkenne-, paikoitus- ja puistoalueet

Yleiset katu-, liikenne- ja paikoitusalueet tehdaan padosin asfalttipin-
taisina ja ne viemaroiddan sadevesiviemariin, jonka avulla vesi johde-
taan pohjavesialueen ulkopuolelle.

Alue sijaitsee Lahdenvaylan lansipuolella. Lahdenvayla kuuluu Alppiky-
lan kohdalla kaava-alueen itareunaan. Lahdenvaylan lansireunaan ra-
kennetaan osittain maata kéyttden meluaita, jolloin Lahdenvéaylan pin-
tavedet ja mahdollisen onnettomuustilanteen yhteydessa vuotavat nes-
teet eivat paase suunnitelma-alueen maaperaan ja pohjaveteen.

Alppikylan asemakaava-alue
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Alueen lansireunalla ja pohjoisosassa keskelld on Tattariharjuntie osit-
tain penkereelld ja osittain maaleikkauksessa. Tiella liikkuu sailiGautoja.
Tien reuna-alueet ja ojanpohjat verhoillaan maatiivisteella. Ojien poh-
jilta vesi johdetaan sadevesiviemariin.

Jalkakaytavan vesi voidaan johtaa imeytymaan istutusalueelle kaduilla,
joissa jalkakaytavén ja ajoradan vélissa on istutusalueita. Tall6in jalka-
kaytavan vesi ohjataan matalaan kouruun, joka osittain imeyttaa vetta
pohjansa kautta (kivetty kouru ja sorasaumat tai reikabetonikivet) ja
osittain johtaa vetta puiden istutuskuoppiin. Imeytymatén vesi johde-
taan kourulla ajoradan sadevesikaivoon. Paikoitustaskujen ja ajoradan
pintaveden paasy istutusalueelle on estettdva korkeusjarjestelyilla,
reunakivilla tai muilla vastaavilla tavoilla (vrt. piir. nro 108960/08).

Rakennuksen kadunpuoliset kattovedet johdetaan paasédantoisesti ton-
tin sadevesijarjestelman kautta yleiseen sadevesiviemariin. Perustel-
lussa tapauksessa voidaan kadunpuoliset kattovedet johtaa jalkakayta-
valle sydksytorven kohdalle tehtyyn matalaan uraan.

Katujen piennaralueilla yms. alueilla, joille ei paase vettd ajoradalta tai
paikoitusalueilta, voidaan vesien imeytyminen sallia. Muuten piennar-
alueet suojataan vettd huonosti lapaisevélla maakerroksella.

Viheralueilla pintavesi imeytetddn maahan kéyttden tarvittavissa pai-
koissa imeytysvesikaivoja ja imeytyskenttia (vrt. piir. nro 108960/07),
joista jarjestetadn ylivuoto yleiseen sadevesiviemariin.

Alppikylanpuiston etelareunaan korttelien 41297 ja 41298 pohjoissivul-
le on todennédkdisesti tehtava avo-oja, jossa puistoalueelta tuleva pin-
tavesi johdetaan ko. korttelien véaliselle puistoalueelle tehtavaan imey-
tyskenttaan ja siitd edelleen tarvittaessa ylivuotona putken avulla Rep-
pukadun sadevesiviemariin.

Puistoalueille sijoitettavien imeytysrakenteiden alustavat sijoitusalueet
on esitetty piirustuksessa nro 108960/10.

Pohjaveden kayttd energialahteena
Alppikylan kaava-alueella pohjavetta ei saa kayttad lampdpumppujen
energialdhteena.

5.1.2 Korttelikohtaiset ohjeet ja maaraykset

Valtaosalla asemakaava-aluetta pohjavesi on niin syvalla, etta raken-
nuspaikan mahdollisen kellarin ja muiden maanalaisten tilojen perus-
tusten ja salaojien vaatiman kaivutason ja ylimman havaitun pohjave-
den pinnan véliin jéa vahintdadn 1,5 m paksu suojakerros.

Seuraavassa on annettu rakennusohjeita niille alueille, joilla edella esi-
tetty suojakerrosvaatimus ei valttamatta toteudu tai pintaveden imey-
tys vaatii erityisjarjestelyja.

Korttelit 41290 ja 41292
Alueen koillisosan kerrostalokortteleissa 41290 ja 41292 seka Purilas-
kujan pohjoispaassa ovat ylimmat havaitut pohjaveden pinnat olleet

Alppikylan asemakaava-alue
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tasolla noin +28,5..+31,0 maanpinnan ollessa tasolla noin
+34,5..+35,5. Kortteleihin 41290 ja 41292 seké& naiden valisen katu-
alueen alle on suunniteltu maanalainen paikoitushalli ja siihen mahdol-
lisesti liittyvia kellaritiloja, joiden alapohjan arvioitu korkeustaso on
noin +32,0...+33,0 riippuen viereisten katujen korkeusasemasta.

Rakennukset on tarkoitus perustaa paaluilla. Jos oletetaan paaluantu-
ran ja salaojituskerroksen ulottuvan noin 1,5 m kellarin lattiatason ala-
puolelle, Purilaskujan pohjoispdassa ja tonttien koilliskulmissa ei em.
rakenteiden vaatiman kaivutason ja ylimman pohjaveden pinnan valiin
jaa rakennustapaohjeessa vaadittua 1,5 m suojakerrosta. Nailla kohdin
rakenteiden anturat on tehtavd mahdollisimman matalina, ja kellarin
lattiassa tai sen alla on kaytettava lisatiivistysta (lattian alle esim. ben-
toniittimatto). Lisdksi joudutaan salaojitustasoa nostamaan sekd veden
kapillaarinen nousu katkaisemaan anturan ja sen paalla olevan raken-
teen valissa.

Korttelit 41302 ja 41303

Korttelien 41302 ja 41303 kohdalla on pinnassa 2 - 4 metria taytemaa-
ta ja hiekkaa. Pintakerroksen alla on 1 — 2 m paksu savi- ja silttikerros
ja sen alla hiekkaa. Tonttikohtaisessa imeytyksessa on erityisesti kella-
rillisissa taloissa varauduttava asentamaan imeytyskaivon pohjalle sii-
vilaputki, jonka imeytysosa (siivild) on savi- ja silttikerroksen alapuolel-
la. Lisdksi on padotusventtiililla estettdvé veden péasy perusvesikaivon
kautta salaojiin ja varauduttava kuivatusvesien pumppaamiseen.

Kortteli 41304

Korttelin 41304 kohdalla on tayttdmaata, jonka vedenlapaisevyys on
vaihtelevaa seka alueellisesti etta pystysuunnassa, joten piirustuksessa
108960/06 esitettyjen imeytysratkaisujen toiminta on siella epavar-
maa. Siksi ko. alueen imeytysratkaisujen mitoitus ja suunnittelu vaatii
pohjatutkimuksen naytteenottoineen.

Atriumtontin pintakuivatuksen ja salaojien vedet, jotka eivat imeydy
maaperédan, kootaan sadevesiviemariin ja johdetaan Tattarikadun ja
Tattariharjuntien valiseen notkelmaan mahdollisesti tehtavaan imeytys-
rakenteeseen ja vesiaiheeseen. Tasta maapohjaan imeytymaton vesi
johdetaan ylivuotona katuverkoston sadevesiviemariin. Tontin ja imey-
tysrakenteen vélisen sadevesiviemarin kustannuksista vastaa tontti.

Atriumtontilla talot on varauduttava perustamaan paaluilla. Kellareiden
rakentaminen on mahdollista lukuun ottamatta Tattarikadun puoleista
tontin reunaa, jossa kellareiden vaatima kaivutaso ulottuisi lahelle poh-
javetta.

Korttelit 41305 ja 41306

Korttelien 41305 ja 41306 korkeimmilla kohdilla on avokalliota ja pai-
koin vain ohut maapeite, joten nailla alueilla ei pintavesien imeytys
onnistu varsinkaan, kun tonttien rakentaminen edellyttaa kallion lou-
himista.

Korttelin 41305 lansiosan alimmalla kohdalla olevalla kerrostalotontilla
on pintakerroksen alla 3 — 5 metrid paksu savi- ja silttikerros, johon
imeytys ei onnistu. Tontilla ei myodskadn maanalainen kellari liene
mahdollinen.

Alppikylan asemakaava-alue
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Molempien korttelien puhtaat pintavedet joko imeytetadn rakennuspai-
kan maaperaén tai johdetaan tonttien kustantamalla sadevesiviemarilla
Kengityssepanpolun eteldpuoliselle lahivirkistysalueelle mahdollisesti
rakennettavaan imeytysrakenteeseen ja/tai vesiaiheeseen. Kaytettava
menetelma riippuu kallionpinnan korkeustasosta, maaperdn paksuu-
desta ja sen lapaisevyydesta, rakennusten salaojitustasoista ja ympéa-
roivien katujen korkeusasemasta.

Maanalaisen vaestdsuojan alue

Korttelien 41304 — 41306, viereisten katualueiden ja etelapuolisen 1&-
hivirkistysalueen kohdalla saatetaan rakentaa kallioon louhittava
maanalainen vaestosuoja. Suojan ympaérilla ja siihen johtavilla vaylilla
kallio ja rakenteet tiivistetdan vetta huonosti lapaiseviksi. Mahdolliset
vuotovedet pumpataan imeytykseen.

Kortteli 41307

Kaava-alueen eteldosassa on korttelissa 41307 huoltoaseman kortteli-
alue, joka on tarkoitettu kaasumaisten polttoaineiden jakelua varten.
Alueella on viéltettava syvien kaivantojen ja maanalaisten sailididen
tekoa. Polttoaineiden kasittelyyn kaytettavat alueet tehdaan tiivispin-
taisina ja vieméaroidaan jatevesiviemariin.

5.2 Rakentamisen jalkeinen pohjaveden suojelu

Kiinteistoistad laaditaan huoltokirjat, joihin on koottu tarpeelliset ohjeet
kiinteiston kayton aikaisista pohjaveden laatuun liittyvistd varmistus-
toimenpiteista. Ohjeissa kiinnitetddn huomiota mm. materiaalihankin-
toihin, puhtaanapitoon, jatehuoltoon ja vesi- ja viemarilaitteiden toi-
mintakunnon jatkuvaan varmistamiseen. Jatevesiviemarilinjojen kunto
tarkistetaan vahintdan kerran kymmenessd vuodessa tehtavin tv-
kuvauksin ja odljysailididen kunto saannéllisin valiajoin. Rakennusten
teknisiin tiloihin kiinnitetdan kyltit, jotka ilmaisevat rakennusten sijait-
sevan tarkealla pohjavesialueella.

Huoltokirjaan on liitettava tiedot tontin pinta-, katto- ja perusvesien
johtamisesta sadevesiviemariin tai imeytykseen ja mahdollisen imey-
tysrakenteen rakentamisen yhteydessa kootut tarketiedot. Imeytysra-
kenteen toiminta on tarkistettava ainakin kevaalla ja syksylla runsaiden
sateiden jalkeen imeytyskaivosta ja/tai salaoja- ja perusvesikaivoista.
Kaivon pohjalle mahdollisesti kertynyt hienoaines ja puiden lehdet on
poistettava.

Seuraavassa on esitetty lisdohjeita pohjaveden laadun turvaamiseksi
Alppikylan alueella rakentamisen jélkeen.

Autojen pesu ja huolto

Tattarisuon pohjavesialueella autojen pesu tulee sallia vain tarkoitusta
varten rakennetuilla viemaroéidyilla paikoilla. Autojen huolto tulee sallia
vain autotalleissa tai muilla tiivispintaisilla, katetuilla ja viemaroidyilla
alueilla. Autojen pesussa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ympaéris-
tonsuojelumaarayksia.

Katujen talvihoito

Alppikylan asemakaava-alue
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Katualueiden talvihoidossa suolankayttd tulee pitdd minimissaan tai
liukkaudentorjunta hoitaa muilla keinoilla. Mikali alueen liukkaudentor-
junta hoidetaan paatoimisesti suolalla, tulee aurauslumet valittomasti
kuljettaa pohjavesialueen ulkopuolelle aurauksen paatyttya.

Lumenkaato ja maa- tai humusaineksen lgjitys

Lumen kaatoa ei sallita pohjavesialueella. Puhtaiden maa- tai humusai-
neiden varastointi on sallittua vain tilapaisesti rakentamista varten.
Piha-alueiden viimeistelyyn kaytettava humusmaa ei saa sisaltaa sellai-
sia lannoitteita tai muita aineita, jotka ovat haitallisia pohjavedelle.
Kaytettavdn humusmaan alkuperé on selvitettava.

Jatteiden varastointi, jate- tai vastaavan veden imeytys

Kaikki kiinteistdissd muodostuvat jatteet tulee sijoittaa niitd varten va-
rattuihin jateastioihin, jotka on sijoitettava katettuihin tiloihin. Jattei-
den sailytysalueiden pohjien tulee olla tiiviitd (betoninen pohjalaatta tai
tiivis asfaltti). Jateveden tai siihen verrattavissa olevan nesteen imeyt-
taminen maaperédan on kielletty. Normaali asianmukainen puutarhajat-
teiden kompostointi on sallittua. Jatteiden ja jateveden kasittelyssa
tulee noudattaa Helsingin kaupungin ymparistonsuojelumaarayksia.

Vaarallisten aineiden ja kemikaalien kuljetukset

Kaava-alueella ei sallita sailibautojen paikoitusta tai tarpeetonta liiken-
netta. Vaarallisten aineiden kuljetus kaava-alueen kaduilla ja teilla on
kielletty Tattariharjuntieta ja Lahdenvaylaa lukuun ottamatta.

Lannoitteiden kaytto ja kasvinsuojeluaineet

Kaava-alueella olevien puisto- ja viheralueilla sallitaan vain normaalien
lannoitteiden kayttd. Kasvinsuojeluaineista voidaan sallia kaytettavaksi
vain niita aineita, jotka on osoitettu soveltuviksi pohjaveden suojelu-
alueelle.

6. MUODOSTUVAN POHJAVEDEN MAARAN TURVAAMI-
NEN

6.1 Yleiset alueet

Viher-, puisto- ja katualueiden suunnittelussa tulee suosia ratkaisuja,
joilla mahdollistetaan sadeveden imeytyminen pohjavedeksi esim. te-
kemalld notkokohtiin ja kaytavien sivuille imeytyskaivoja tai 1-2 metrin
syvyyteen ulottuvia ja 1-2 metrid leveitd massanvaihtoalueita, jotka
taytetdan soralla tai sepelilla.

6.2 Tonttialueet

Alppikylan alueella pyritddn imeyttamé&an rakennusten puhtaat katto-
ja salaojitusvedet seka pihojen puhtaat kuivatusvedet. Imeyttaminen
suunnitellaan tarkemmin rakennusten ja tonttien yksityiskohtaisen
suunnittelun yhteydesséa. Kullekin rakennukselle suunnitellaan raken-
nuksen koon ja sijainnin perusteella oma ratkaisu. Imeytyskaivosta/
-kentasta on oltava padotusventtiililla varustettu ylivuotoyhteys sade-
vesiviemariin. Imeytysrakenteiden on sijaittava viereisiin salaojitettui-
hin tiloihin ndhden siten, etteivat imeytettavat vedet joudu salaojiin.

Alppikylan asemakaava-alue
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7. VAHINKOJEN TORJUNTA JA TOIMINTAOHJEET ON-
NETTOMUUSTAPAUKSISSA

Alppikylan kaava-alueelle ei ole kaavoitettu pohjaveden likaantumisris-
kid aiheuttavaa teollisuus- tms. toimintaa. Todennakoéisimmat pohjave-
den laatua uhkaavat tilanteet ovat sailidauto- tai muu kemikaalionnet-
tomuus, nykyisen 06ljysailion rikkoontuminen, viemariverkoston rikkou-
tuminen tai rakennustyon aikainen vahinko.

Alueen péaaasiallisena lammitysmuotona tulee todennakéisesti olemaan
sahko- tai kaukoldmpd. Pientalojen lammitysmuotoa ei tosin ole kaa-
vassa erikseen maaratty, joten alueella kdytettaneen myds oljylammi-
tysta ainakin vanhoissa rakennuksissa. Oljykuljetusten ja oljytuotteiden
sailytyksen tarve ja maaréd alueella tulee kuitenkin todennakoisesti
olemaan kohtalaisen pieni.

Alueen sisakaduilla ei ole odotettavissa mahdollisia lammitysoljyn kul-
jetuksia lukuun ottamatta vaarallisten aineiden kuljetuksia. Alueella ei
sallita sailibautojen paikoitusta.

Mikali alueella kuitenkin tapahtuu sailibauto-onnettomuus tai muu ke-
mikaalivuoto, tulee tastd valittbmasti ilmoittaa aluehalytyskeskukseen
seka paikalliselle ja alueelliselle ympéaristoviranomaiselle. Torjunta- ja
puhdistustoimenpiteisiin tulee ryhtya heti onnettomuuden tapahduttua.

Jos maaperdan ja pohjaveteen padsee onnettomuuden seurauksena
haitta-aineita, nama voivat levitad vettd hyvin johtavissa maakerroksis-
sa laajalle alueelle. Tastad syysta vahingon torjumiseen ja maaperén
puhdistukseen on ryhdyttava viivyttelematta. Torjunta- ja puhdistus-
toimenpiteiden suunnittelussa tulee kayttad apuna pohjavesitekniikan
asiantuntijaa.

Pohjaveden pinnan ja laadun tarkkailuun soveltuva havaintoputkiver-
kosto tulee olla alueen rakentamisen ajan riittavan tihea, jotta pohja-
veden laatua uhkaavan vahingon sattuessa sen sijainti ja haitta-aineen
kulkeutuminen pohjavedesséa voidaan selvittad nopeasti.

Havaintoputkiverkostoa kaytetdan myos mahdollisten suoja- tai puh-
distuspumppausten ja poistettavien likaantuneiden maa-ainesten si-
jaintien maarittamiseen. Pahimmassa tapauksessa, jossa haitta-aine
paasee leviamaan laajalti pohjavesialueelle, voidaan puhdistuspump-
pauksessa kayttda paitsi likaantuneella alueella tehtavda pumppausta
myos Tattarisuon pohjavedenottamoa, jonka vaikutusalue kattaa koko
Alppikylan asemakaava-alueen.

8. POHJA- JA ORSIVEDEN TARKKAILU
8.1 Nykyinen pohja- ja orsiveden tarkkailu

Alppikylan kaava-alueella ja sen laheisyydessa on talla hetkella 28 toi-
mintakuntoista havaintoputkea, joista 19 on pohjaveden havaintoput-
kia ja 9 orsiveden havaintoputkia. Kaikki havaintoputket ovat rautaisia
vedenpinnan tasojen mittaukseen soveltuvia putkia, jotka on asennettu
vuosina 1979 - 2003. Putket eivat sovellu veden laatumaéarityksiin.
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Pohja- ja orsiveden pinnankorkeutta mitataan alueella olevista putkista
talla hetkelld noin 2 kuukauden valein. Veden laatututkimuksia on tehty
vain kerran vuodessa huhtikuussa Tattarisuon vedenottamolta.

8.2 Rakentamisen aikainen pohjaveden tarkkailu

Alppikylan rakentamisen aikana mahdollisesti tuhoutuvat vanhat pohja-
ja orsivesiputket on korvattava uusilla pohjaveden laatuseurantaan so-
veltuvilla muovisilla havaintoputkilla. Havaintoputket tulee asentaa
kaupungin omistamille yleisille alueille, jotta ne sailyvat koko rakenta-
misen ajan ja ovat tarvittaessa kaytettavissa myos rakentamisen jal-
keen.

8.2.1 Ehdotus havaintoputkiverkostoksi

Ehdotus rakennettavista uusista havaintoputkista on esitetty piirustuk-
sessa nro 108960/02. Ehdotettu havaintoputkiverkosto painottuu kaa-
va-alueen rakennettavalle osalle. Ehdotuksessa on esitetty rakennetta-
vien uusien pohjaveden havaintoputkien lisdksi ne nykyiset putket, jot-
ka todenné&koisesti tuhoutuvat tonteille rakennettaessa ja ne jotka
saattavat katu- ja puistoalueilla sailya.

Ehdotuksen mukaan kaava-alueelle rakennetaan 12 uutta laaduntark-
kailuun soveltuvaa pohjaveden havaintoputkea. Nykyisistd kaava-
alueen havaintoputkista on oletettu rakentamisen seurauksena tuhou-
tuvan 9 ja sailyvan 7 havaintoputkea.

Putkien asentamisen yhteydessd otetaan maaperasta naytteet seka
pohjavesipinnan yla- etté alapuolelta. Siivildosat, jotka ovat pituudel-
taan vahintdaan 3 m, asennetaan ylapaastaan noin 0,5 m havaitun
ylimman pohjavedenpinnan ylapuolelle. Katualueelle viherkaistalle
asennettavat putket jatetdadn ylapaastaan 0,1..0,2 m maanpinnan ala-
puolelle. Putken ylapaan suojaksi asennetaan kannellinen halkaisijal-
taan 400 mm kaivo. Puistoalueella putken ylap&é suojataan metallisella
lukittavalla suojaputkella.

8.2.2 Ehdotus tarkkailuohjelmaksi

Pohjavesipintojen mittauksesta ja pohjaveden laaduntarkkailusta vas-
taa Helsingin kaupungin kiinteistdviraston geotekninen osasto ja tutki-
musta valvoo ymparistokeskus.

Veden laadun ldht6tilanteen kartoittamiseksi otetaan ennen asemakaa-
van mukaisen rakentamisen aloittamista kaikista uusista havaintoput-
kista vesinaytteet, jotka tutkitaan laboratoriossa.

Rakentamisen aikana mitataan kaikista havaintoputkista pohjaveden-
pinnan korkeus noin 3 kuukauden valein. Mikali perékkaisissd mittauk-
sissa todetaan suuria ja odottamattomia korkeustason vaihteluita teh-
daan tarkistusmittauksia tai lyhennetaan mittausvaleja.

Rakentamisen aikana otetaan 3-6 kuukauden vélein kaikista uusista
muovisista havaintoputkista vesinaytteita pohjaveden laadun seuraa-
miseksi. Mikali rakentaminen keskittyy vain tiettyyn osaan aluetta, voi-
daan tilanteen mukaan jattaa veden laatu joistakin putkista tutkimatta.
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Tutkittavista vesinaytteista tehdaan laboratoriossa seuraavat maarityk-
set:

pH, vari, haju, sameus

sahkoénjohtavuus

happi

typpiyhdisteet

kloridi

permanganaattiluku / TOC

seuraavat metallit: alumiini, arseeni, kadmium, kromi, kupari,
rauta, elohopea, nikkeli, lyijy, vanadiini, sinkki
mineraali6ljyt

e VOC

e bakteerit

Vesinaytteiden analysointitulokset ldhetetdan heti valmistuttuaan tie-
doksi Helsingin kaupungin ympaéaristokeskuksen valvontayksikkoon.

Mikali tutkimustuloksissa havaitaan arvoja, jotka osoittavat pohjaveden
likaantuneen, otetaan myo6s laheisista putkista vesinaytteitad likaantu-
neen alueen kartoittamiseksi. Samalla selvitetaan pohjaveden pilaan-
tumisen syy ja ryhdytddn pilaantumisen edellyttamiin toimenpiteisiin
maaperéan ja pohjaveden puhdistamiseksi.

Tarkkailu kootaan vuosittain raportiksi, jossa esitetddn numeroin ja
graafisesti yhteenveto pohjaveden pinnan korkeushavainnoista ja ve-
den laadun tarkkailutuloksista. Raportissa esitetdan lisdksi sanallinen
kuvaus mahdollisista veden laadun tai maardn muutoksista verrattuna
aikaisempiin tietoihin seka alueen rakentamistilanne.

Yhteenvetoraportti toimitetaan Helsingin kaupungin seuraaville viras-
toille: rakennusvalvonta, ymparistokeskus, Kiinteistdviraston geotekni-
nen osasto ja Helsingin Vesi.

8.3 Rakentamisen jalkeinen pohjaveden tarkkailu

Helsingin Vesi jatkaa tarvittaessa rakentamisen jalkeista pohjaveden
tarkkailua Alppikylan alueella.

9. PINTAVEDEN IMEYTYKSESTA SEKA POHJAVEDEN
SUOJAUKSESTA JA SEURANNASTA AIHEUTUVAT
KUSTANNUKSET

9.1 Pintaveden imeytys- ja pohjaveden suojaustoimenpi-
teistd aiheutuvat kustannukset

Kaava-alueella toteutettavat pintaveden imeytys- ja pohjaveden suo-
jausjarjestelyt vaativat tavanomaisesta rakentamisesta poikkeavia toi-
menpiteita ja rakenteita, joista aiheutuu lisdkustannuksia. Lisakustan-
nuksia aiheutuu mm. seuraavista rakenteista ja toimenpiteista:

— tonttien ja yleisten alueiden imeytysrakenteet (kaivot, putkistot,
imeytyskentét)
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- lisdantyneet putkivedot tonteilla ja tonteilta esim. puistoalueille

— tonteilla vaadittu tiivistekerros kivettyjen tai laatoitettujen alu-
eiden alla

— rakennusten ja paikoitusalueiden vesitiiviit alapohjarakenteet

— suolattujen lumien valitdon poisto alueelta aurauksen jalkeen

Yleisesti voidaan todeta, ettd pintaveden imeytyksestd ja pohjaveden
suojauksesta tonteille aiheutuvat kustannukset ovat sitd suuremmat
mita alemmas maanpintaan nahden rakennuksen alapohja sijoitetaan,
koska talléin my6s imeytysrakenne on tehtava syvemmalle ja yleensa
myds tehokkaammaksi (suuremmaksi) sek& varauduttava kuivatus-
vesien pumppaukseen ja padotusventtiilin asentamiseen.

Pientalotontilla voidaan pintavesien imeytyksesté johtuvien lisdkustan-
nuksien olevan arviolta 1 500 — 3 000 euroa riippuen rakenteiden vaa-
timan kaivun ja tayton sek& materiaalien ja asennustytn maarasta.

Yleisella alueella toteutettavan imeytyskenttarakenteen (kaivu ja tay-
tot, tulo- ja l&dhtdkaivo, salaojat) kustannusarvio on 4 000 — 6 000 eu-
roa. Imeytyskentan liséksi kustannuksia aiheuttavat rakenteen yli-
vuotojarjestelyt. Sadevesiviemariin liittyvan ylivuotoputken kustannuk-
set asennettuna (ei louhintaa) ovat 100 — 150 euroa/m riippuen putken
materiaalista, koosta ja asennussyvyydesta.

9.2 Pohjaveden seurannasta aiheutuvat kustannukset

Pohjaveden seurannan kustannukset koostuvat uusien havaintoputkien
asentamisesta sekd veden tarkkailusta (pinnanmittaukset, naytteenot-
to, analyysit ja raportointi) aiheutuvista kustannuksista.

9.2.1 Havaintoputkien asennuksen kustannukset

Jokaisen uuden veden laaduntarkkailuun soveltuvan havaintoputken
asentamisesta aiheutuu kertakustannus, jonka suuruus riippuu kunkin
putken asentamiseen kédytetysta ajasta ja materiaalimenekista. Uusien
putkien asennuskustannuksia arvioitaessa on oletettu alueen maapera-
olosuhteiden perusteella, ettd kunkin putken asentamiseen kuluu kay-
tettavalla kalustolla (keskiraskas porakone) keskimaarin 2/3 tydvuoro
(1 000 euroa/tv) ja ettd keskimaaradiset materiaalikustannukset ovat
350 euroa/putki. Talléin uuden yksittaisen havaintoputken asentami-
sesta aiheutuvat keskimaéaraiset kustannukset ovat noin 1 000 euroa ja
kaikkien uusien havaintoputkien (12 kpl) asentamisesta aiheutuvat
kustannukset noin 12 000 euroa.

9.2.2 Vedentarkkailun kustannukset

Veden laadun lahtétilanteen kartoittamisen kustannukset (1 nayt-
teenottokierros, 12 putkea, néytteenotto ja laboratorioanalyysit) ovat
noin 6 000 euroa.

Rakentamisen aikaisesta veden tarkkailusta aiheutuvat kustannukset
koostuvat naytteenoton, laboratorioanalyysien ja raportoinnin kustan-
nuksista. Kustannusarviota laadittaessa on oletettu, ettda pohjaveden
pinnankorkeuden mittauksia tehddan 3 kuukauden ja vesinaytteita ote-
taan 6 kuukauden valein. Lisaksi on oletettu, ettd kohdassa 8.2.2 esite-
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tyt veden laatututkimukset tehdaan jokaisella naytteenottokierroksella
neljasta (4) vesinaytteesta.

Vuotuiset arvioidut rakentamisen aikaiset tarkkailukustannukset ovat
em. reunaehtojen perusteella noin 8 300 € ja ne jakautuvat osatehtd-
vittain seuraavasti:

Tehtava Kustannus
Pinnanmittaukset (4 kertaa/a) 1 500 euroa
Naytteenotto (2 kertaa/a) 900 euroa
Laboratorioanalyysit (2 kertaa/a) 3 400 euroa
Raportointi 2 500 euroa

Yhteensa 8 300 euroa

Helsingissa joulukuun 31. paivéna 2004

Ramboll Finland Oy

Pentti Malk, DI Jukka Rinkinen, DI
projektipaallikko suunnittelija
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