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Tadmé muistio koskee Munksniis Hogstadieskolan peruskorjaushankkeen paloturvalli-
suuteen liittyen kaytyi neuvottelua Helsingin pelastuslaitoksen tiloissa 31.1.2014 klo
9.00.

Lisnd: Esko Rantanen Helsingin pelastuslaitos
Sanna Honkala Arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partanen
Kalervo Korpela KK-Palokonsultti Oy

- Sanna Honkala esitteli kohteen
- Keskusteltiin perunakellarin kidytostd kokoontumistilana.

o Pelastuslaitos suositteli muuttamaan tilat koulun varastoksi, kun poistumistiet ovat
kovin vihdiset. Jos kuitenkin kummastakin isosta tilasta saadaan toimiva varatie,
voisi esim. nykyinen partiotoiminta jatkaa tiloissa.

o Tilat varustetaan sihkdverkkotoimisilla palovaroittimilla, jolloin saadaan nopeasti
tieto palosta ja voidaan ldhted poistumaan jo palon alkuvaiheessa.

o Perunakellarin toisessa paddyssd toteutetaan varatiekdytdviksi laajennettava ikku-
na, joka laajennetaan varatiemittoihin (leveys noin 800mm ja korkeus noin
700mm, leveys + korkeus vihintdin 1500mm). Ikkunat sijoitetaan siten, ettd nii-
den karmit/puitteet eivit kavenna aukkoa em. pienemmaksi.

o Perunakellarin toisessa pédddyssd toteutetaan varatiemahdollisuus kattoikkunan
kautta siten, ettid kattoikkunan yhteyteen asennetaan esim. vedettivit tikkaat tai
tikasportaat, joista pdistdin kattoikkunalle. Kattoikkunaa muutetaan siten, ettd
sithen saadaan pystyseinille kunnon luukku tai ovi, josta pééstéién ulos.

Vanhojen kéytostd poistettujen takkojen suuluukut suljetaan siten, ettei kukaan
tietdmaAttomyyttddn yritd polttaa takassa mitdén.

O

- 1-kerroksen A-osan matalan kédytdvdn osalla 2100mm korkeuden alapuolelle tulevat
poistumisopasteet voidaan asentaa kdytdvin reunaan siten, etti ne eivét ole poistumisrei-
tilld.

- Auki pidettivissd palo-ovissa on omat paloilmaisimet

- Tilapdismajoitukseen kiytettdviin tiloihin ja niiden poistumisreiteille asennetaan sihko-
verkkotoimiset palovaroittimet tilapdismajoituksen ajaksi. Sdhkopistokkeet ja varoittimi-
en asennuspaikat toteutetaan valmiiksi siten, ettd muualta tuotavat ilmaisimet voidaan
vain asentaa paikoilleen ja kytked pistotulppa pistorasiaan, jolloin varoittimet toimivat.

- VSS:n iv-koneet ja venttiilit uusitaan. VSS:lle tehddin tiiveystutkimus. VSS:n varustus
saatetaan nykyisten vaatimusten mukaiseksi, ellei vield ole. VSS:n rakenteisiin ei tarvit-
se puuttua, ellei mitddn ole rikki.

- Pihalla oleva katettu ulkoporras voi olla puurimoitettu, kun otetaan huomioon, ettd ilki-
valtaisen sytyttimisen mahdollisuus minimoidaan

o rakenne toteutetaan siten, ettd sytyttiminen on vaikeaa: esim. palamattomat pilarit
- Teknisen tydn osiin jakavat seinit EI30, osiin jakavat lasiseinit EI130

- Maalaustilan osastointi EI60, ovet ja ikkunat EI30
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- Teknisen tydn viereisen uloskédytivin ja teknisen tyon vilissd osastoiva lasiseind/ikkunat
EI60. Tami toteutetaan siten, ettd julkisivuun sijoitetaan puuikkuna kuten muualla jul-
kisivussa, mutta puuikkunan taakse asennetaan tyyppihyviksytty paloikkunarakenne.
Ratkaisu edellyttdd rakennusvalvonnan erillishyviksynt&a.

- B-osan luokasta toiseen johtavien ovien tulee olla kdytettdvissd poistumiseen ilman
avaimia tai kulunvalvontaldtkéd tms.

- Savunpoiston ohjauspaneelin opastus merkittivd hyvin nidkyviin rakennuksen ulkopuo-
lelle, jotta pelastuslaitos 16ytdd sen, kun rakennuksessa ei ole paloilmoitinkeskusta.

- Talo-opaste sijoitetaan B-portaan ldhelle kadun varteen

- KK-Palokonsultti Oy / Antti Hult pdivittda palosuunnitelman.

Espoossa, 28.2.2014
KK-Palokonsultti Oy

Kalervo Korpela
DI, palo- ja turvallisuustekniikka
AA-luokan paloturvallisuussuunnittelija (FISE)
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