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- Erkki Partanen esitteli hankeen. Hankesuunnitelmavaiheessa on koululla pidetty 11.4.2011
rakennussuojeluaiheinen kohdekaynti, johon lasna olleet ovat osallistuneet. Nyt hanke on
rakennusluvan valmisteluvaiheessa ja arkkitehti esitteli paapiirustusluonnokset ja visualisointikuvat.
Rakennuksella ei ole asemakaavassa suojelumerkintad. Kohde kuuluu Kaupunkisuunnitteluviraston
Opintiella —julkaisun luokituksessa luokkaan 2. Luokitus korostaa erityisesti rakennuksen
kaupunkikuvallista merkittavyytta.

- Hankesuunnitelmavaiheesta suunnitelmat ovat muuttuneet varsin vdahan. Vesikaton iv-kotelot ovat
tarkentuneet. Asunto on poistunut (tilalla teknisia tiloja). Kellarin iv-konehuoneiden lattiapintaa on
osin laskettu alaspadin. Mediateekin ja yldaulan valista uutta sisdlasiseinaa on kevennetty akustisilta
vaatimuksiltaan (liukulasit). Mediateekin sailytettavaksi suunniteltu klinkkerilattia joudutaan
uusimaan rakenteesta I6ytyneen Tojax-levyn vuoksi. Mediateekin ja ryhmatyotilan valiset
lasitiiliseinat uusitaan osittain liukulasi-ikkunoiksi, lasitiilet uusitaan (suihkutiloista tuleva kosteus
saa ikkunat kondensoimaan sisdpinnastaan. Saumat ovat rapautuneet ja muutama tiili on halki).
Kolmannen kerroksen kuvataidetilan seindreliefit taytyy siirtaa iv-kanavien vuoksi. Yksi
seindreliefeista siirretadan mediateekkiin. Ruokalan, mediateekin ja kuvataide-/tekstiility6luokan
sisdkattojen vanhat vaimennuslevyt puretaan, tilalle asennetaan silea ruiskupintainen
vaimennuslevypinta. Vanhan perunakellarin molemmissa harrastetiloissa tulee pelastuslaitoksen
mukaan olla varatiet. Pohjoisemman harrastetilan kattoikkuna puretaan, tilalle kattoluukku/
laskeutuvat portaat ja uusi varatieluukulla varustettu kattoikkuna. Koulun pihan pintamateriaalit ja
istutusalueet ovat tarkentuneet.

- Mikko Lindgvist kiinnitti huomiota mm. seuraaviin rakennuksen luonteeseen ja ajankuvaan
kuuluviin seikkoihin:

e Maediateekin lasitiiliseinista osa tulisi sailyttdaa yhtenaisina ja keskittda avattavat osat
vain osaan lasitiiliseinista. Uusittavat lasitiilet mahdollisuuksien mukaan olemassa
olevien mukaan kuvioitua (ruutukuvio).

e Mediateekin uusi lattiapintamateriaali mieluummin ajankuvaan istuvaa
mosaiikkibetonia kuin uutta klinkkerilaattaa.

e (C-osan (rakennuksen vanhin osa) 1. kerroksen luokkatiloissa iv-jalkalista. Arkkitehti ei
I6ytanyt rakennusvalvontaviraston vanhoista paa- ja tyopiirustuksista dokumenttia
listan toimintaperiaatteesta. Naiden luokkien puulattiat, puurunko ja purutadytto
puretaan, tilalle uudet eristeet ja pintalaatta.

e D-osan ullakkotilan toisen iv-konehuoneen kattopinta nousee vesikaton harjakoron
ylapuolelle (noin 200mm). Arkkitehti tutkiin yhdessa rakennesuunnittelijan kanssa,



voidaanko pintakate tehda savitiilista olemassa olevan kattolappeen materiaalin
mukaisesti ja kuinka paljon se vaikuttaa rakennekorkeuksiin.

Pihan materiaaleissa ja istutussuunnitelmassa on hyva huomioida myés Bengt
Schalinin pihapiirustus ja kasviluettelo vuodelta 1951.

Arkkitehti toimittaa sisavaritutkimuksen tulokset tiedoksi Kaupunginmuseolle.
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