Staran tyonjohtajan antama raportti 21.12.2014 osoitteessa Aleksanterinkatu 26—28
sattuneesta liukastumisvahingosta:

7.4.2015

Aleksanterinkatu 26 — 28 kohdan jalkakaytava tarkistushiekoitettiin 21.12.15 klo 8.05, tieto
perustuu kdaytéssdamme olevaan Mobilenote—seurantajdrjestelmaan.

Jalkakaytavien pinnat tapahtuma-ajankohtana olivat lumettomia ja pakkasta oli pdivan aikana —
3,5...-1,1 Castetta. Klo 13 — 15 valisena aikana oli satanut 1,5 mm alijadhtynytta vetts,
lumikertymaa sateesta ei syntynyt.

Saa valilla 19 —20.12.14 oli sateeton ja lampédtilat + 4...-1,5 asteisia. Saatiedot perustuvat
lImatieteenlaitoksen tilastoihin.

Kovin tarkkaa kaatumispaikkaa ei ole minulla tiedossa, mutta on mahdollista etta liukkauden on
aiheuttanut Aleksanterinkadun talojen lammitettavista syoksytorvista valunut vesi, joka on
jaatynyt kaytavan pintaan ja peittanyt hiekoitussepelin.

5.5.2015

Meilla on kaytossa tyonjohdon ja tyontekijéiden varallaolojarjestelma, joka kattaa myds
sunnuntaisin toihin kutsumisen ajalla klo 6.00 — 21.00. Tapahtumapaivana ei ollut tullut
halytyksia yleisesta jalkakaytavien liukkaudesta iltapaivan aikana.

Kyseessa on joka tapauksessa paikallinen ja dkkiarvaamaton liukkauden syntyminen, yleista
liukkautta ei tapahtumapaivana ollut.

Lahtokohtaisesti kdytava hiekoitetaan aina koko leveydelta ja jos joutuu kelin niin vaatiessa
ihmisjoukkojen keskella toimimaan, niin silloin hiekoitetaan vaikka kasin.

Suuri kdvijamaara alueella tietysti kuluttaa hiekkaa kdytavan pinnalta ja ko.

asfaltin ja kivetyksen kohta on rakenteellisesti aika kalteva. Eli kaivon kohta on tietynlaisessa
urassa johon veden on tarkoitus kohdistua.

Tallainen valumavesi on voinut jaatya ko. paivana. Myoskin iltapaivalla hetkellisesti satanut
alijaadhtynyt vesi on voinut liukastuttaa kivipinnan, mutta ei asfalttipintaa. Vahan mystinen
tapaus, koska liukkaushalytyksia ei kyseisena iltapaivana tullut, eikd muita vastaavia tapauksia
ole tdhan mennessa ilmennyt.

18.5.2015

Kavin aamulla katsastamassa tapaturmapaikan Aleksanterinkadulla. Ainoa syy kaatumiseen
nahdakseni voi olla kdytavan pinnan tasoero kaivon kohdalla. Asfaltti- ja kivipinnan
yhtymdkohdassa on rakenteellinen ura sadevesien kaivoon ohjaamista varten.

Takseja ei tuossa kohtaa varmaan ole ollut pysakoityna koska se on ldhelld suojatieta.
Myaoskaan kiinteiston syoksytorven valumavesi ei kohdistu tuohon paikkaan.



