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Asuinkerrostalojen korttelialue.
Erityisasumisen korttelialue.

Asumista palveleva yhteiskayttéinen
korttelialue.

Opetustoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa
palvelevien rakennusten korttelialue.

Puisto.
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

Autopaikkojen korttelialue. Korttelialueelle
saa sijoittaa korttelin 43125 autopaikkoja.

Yhdyskuntateknistad huoltoa palvelevien
rakennusten ja laitosten alue.

Suojaviheralue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella
oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontinraja.

Risti merkinnan paalla osoittaa
merkinnan poistamista.

Korttelin numero.
Ohijeellisen tontin numero.

Kadun nimi.
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Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde
tontin pinta-alaan.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman
sallitun kerrosluvun.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen
numeron edessa osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman
kerroksen alasta saa rakennuksen
ensimmaisessa kerroksessa kayttaa
kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

Sulkeissa oleva murtoluku roomalaisen
numeron jéljessa osoittaa, kuinka suuren
osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta saa rakennuksen ylimmé&ssa
kerroksessa kayttda kerrosalaan
luettavaksi tilaksi. Ylin kerros tulee olla
julkisivulinjasta osittain sisdanvedetty

ja rakennettu kattoterassiksi.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa
talousrakennuksen tai sisdankaynnin
maanalaiseen pysakdintitilaan.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa korttelin
43122 autopaikkoja ja teknisia tiloja.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa
korttelin 43123 autopaikkoja ja teknisia
tiloja yhteen tasoon.

Maanalainen tila, jolle saa rakentaa korttelin
43123 autopaikkoja ja teknisia tiloja kahteen
tasoon.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun,
johon rakennus on rakennettava kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun,
jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien
seka ikkunoiden ja muiden rakenteiden
aaneneristavyyden liikennemelua
vastaan on oltava vahintdan 00 dBA.

Leikki- ja oleskelualueeksi varattu
alueen osa.

Sailytettdva puu.

Istutettava puurivi.



Istutettava alueen osa.
Puilla istutettava alueen osa.

Alueen osa, jonka puustoa tulee hoitaa
elinvoimaisena ja tarvittaessa uudistaa
siten, ettd sen maisemallinen arvo séilyy.

Katu.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyoérailylle
varattu likimaarainen alueen osa, jolla
huoltoajo on sallittu.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja
polkupyorailylle varattu alueen osa.

Alueella oleva ajoyhteys.
Pysékoimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa. Johtokuja-alueelle ei saa istuttaa
syvaan juurtuvia puita tai pensaita.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta
ei saa jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

AK-, AKS- ja AH-KORTTELIALUEELLA:

Pihakansi on paaasiallisesti
rakennettava ja istutettava leikki- ja
ulko-oleskelutiloiksi ja se on
rakennettava viereiseen piha-alueeseen
liittyvaksi.

Kansirakenteeseen on upotettava
istutusalustat matalakasvuisille puille,
pensaille ja nurmikolle.

Pihakanteen saa tehda valoaukkoja.

Kansirakenteissa on otettava huomioon
pelastustoiminnan vaatimukset.

Maanalaisten pysé&kdintitilojen
poistoilmaa ei saa johtaa pihamaalle.
Poistoilmahormi on sijoitettava
rakennukseen ja ulotettava kattotasolle.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei

kayteta leikkipaikkoina, kulkuteina tai
pysakaéintiin, on istutettava, kayttaen
myds puita ja pensaita, tai pidettava

luonnonmukaisessa puistomaisessa
kunnossa.

AK- ja AKS-KORTTELIALUEELLA:

Rakennusten tulee sopeutua alueen
kaupunkikuvaan. Julkisivujen tulee olla
padosin paikalla muurattuja ja rapattuja
ja variltdan vaaleita.

Rakennukset eivat saa olla kokonaan
tasakattoisia.

Rakennuksella tulee olla yksi pdaasiallinen
julkisivuvari.

Saa ulkoseinien eteen rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan
liséksi viherhuoneita, lasikuisteja,
lasitettuja parvekkeita ja luhtikaytavia.
Niita varten ei tarvitse rakentaa
autopaikkoja.

Saa kaikissa kerroksissa porrashuoneen
20 m2 ylittavaa tilaa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan
lisaksi, mikali se lisda viihtyisyytta ja
parantaa tilasuunnittelua ja mikali kukin
kerrostasanne saa riittévasti
luonnonvaloa. Sisdantulokerroksien
ylépuolella olevissa kerroksissa tasta
johtuva rakennusoikeuden ylitys ei
kuitenkaan saa olla yhteensd enempaa
kuin 5 % asemakaavaan merkitysta
kerrosalasta. Ylitys voi olla tata
suurempi, mikali silld saavutetaan
erityista hyotya rakennus- tai
asuntotyyppien kehittdmisessa.

Jatehuoltotilat tulee sijoittaa
maantasokerroksiin.

Rakennusten ensimmaisessa ja toisessa
kerroksessa saa olla julkisia palvelutiloja
tai liiketiloja.



AK-KORTTELIALUEELLA:

Pistetaloihin on rakennettava
julkisivulinjasta osittain sisdanvedetty
ylin kerros ja kattoterassi.

Saman tontin eri rakennuksissa on
kaytettavad useampaa paavaria.

Tonttien vélisia rajoja ei saa aidata.

Maanalaiset pyséakdintitilat saa rakentaa
yhtenaisena ilman tontin rajaseinada.
Pysékadintitiloihin saa kulkea
naapuritontin kautta. Autopaikka voi
sijaita naapuritontilla tai
AH-korttelialueella.

Asumista palvelevia asunnon
ulkopuolisia varastoja, saunoja,
talopesuloita, kuivaus- ja jatehuoneita,
teknisia tiloja, véestdnsuojia seka
harraste-, kokoontumis- ja vastaavia
yhteistiloja saa rakentaa maanpaallisiné
enintddn 15% asemakaavaan merkitysta
kerrosalasta. Tilat saa rakentaa

asemakaavaan merkityn kerrosalan liséksi.

Asukkaiden kayttéon tulee rakentaa
riittvat varastotilat sek& vahintaan
seuraavat yhteistilat:

- talosauna, jos tontilla on vahintaan 20
saunatonta asuntoa

- talopesula, jos tontilla asuntoja on 30
tai enemman

- tonttikohtainen kuivaushuone 10 m2,
jos asuntoja on alle 30

- harraste-, kokoontumis- tai vastaavaa
yhteistilaa 1,5 % tontin asemakaavan
merkitysté kerrosalasta.

Talosaunat tulee rakentaa ylimpaan
kerrokseen. Saunatiloista on oltava
yhteys kattoterassille.

Tontin asemakaavan mukaisesta
asuinkerrosalasta vahintédan 50 %

tulee toteuttaa asuntoina, joissa on
keittion lisdksi kolme asuinhuonetta tai
enemman. Nadiden asuntojen keskipinta-
alan tulee olla vahintadan 80 h-m2.
Maarays ei koske Helsingin kaupungin
omistamia Kiinteistdja.

Tontille sijoitettavien polkupyd&réapaikkojen
vahimmaismaara on 1 pp / 30 m2
asuntokerrosalaa. Naista 75 % on
sijoitettava rakennuksiin tai
talousrakennuksiin.

AKS-KORTTELIALUEELLA

Maaperéan pilaantuneisuus on selvitet-
tavaja pilaantuneet alueet kunnostet-
tava ennen rakentamiseen ryhtymista.

AH-KORTTELIALUEELLA

Alue on paaosin rakennettava ja
istutettava korttelin 43123 yhteiseksi
leikki- ja oleskelualueeksi.

Aluetta ei saa aidata.

Alueelle saa sijoittaa siihen rajoittuvia
tontteja palvelevia huolto- ja
pelastusteitd seka maanalaisia
pysékointitiloja.

Pysakointilaitokseen johtavan
porrashuoneen saa rakentaa
asemakaavakartassa luvulla
osoitetun kerrosalan lisaksi.

YO-KORTTELIALUEELLA
Rakennuksen enimmaiskorkeus on 11 m.

Huoltoajo YO-korttelialueelle on sallittu
Y S- korttelialueen kautta.

YS-KORTTELIALUEELLA

Rakennusten vahimmaisetaisyys tontin
rajasta on 5 m, ellei asemakaavamerkinngin
toisin osoiteta.

Vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema saa olla eninitdan +51,0.

Vuodeosaston urheilualueen puoleisten
ulkoseinien seka ikkunoiden ja muiden
rakenteiden daneneristavyyden
urheilualueen melua vastaan oltava
vahintdan 30 db(A).



Pysakdimispaikat on rajattava ja
jasenndéitava pensasistutuksin.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei
kayteta kulkuteina eika vaadittuun
maaraan autopaikkoja, on istutettava.

Autopaikkojen vahimmaismaaréat:

- AK-korttelialueella 1 ap/120 k-m2
- AKS-korttelialueella 1 ap/250 k-m2
- vierasautopaikat 1 ap/1000 k-m2

- sairaala 1 ap/160 k-m2
-terveysasema 1 ap/100k-m2

- toimisto ja liiketilat 1 ap/60 k-m2
- julkiset palvelut 1ap/250 k-m2

Jos tontilla on kaupungin vuokra-
asuntoja, voidaan autopaikkojen
maaré vahentaa 15 %:lla.

Liikkumisesteisten autopaikkoja
varataan vahintaan 1 ap asuinkerrosalan
2000 m kohti.

Asemakaavaan merkityn kerrosalan
liséksi rakennettavia tiloja varten ei
tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Talla asemakaava-alueella
korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.



