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Pallo-Pojat Juniorit (PPJ)

Helsinki, kaupunginosa 20, Lansisatama Jatkasaaressa,

Liikuntapuisto, Lansisatamankadun ja Tyynenmerenkadun rajaama kortteli 20262
Jatkasaaren liikuntapuisto, hankenumero 0848 1, HEL 2011-O06009

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue 22.1.2016

Palloiluhalli ja kerhotalo

Urheilutila, jalkapallon harjoitushalli uuden pallokentan paalle
Yksikerroksinen hallirakennus

Kokoontumistila 500 henkil®a

Pneumaattinen ylipainehalli, jossa kaksi- tai kolmikerroksinen kuori
Vahvistettu pvc-pintainen polyesterikangas

PO / Sisdkuori B-s2, dO / Ulkokuori C-s3, d1

|

Lammitysyksikkd/l8mmdntalteenotto, IV-koneet, varavoimakone ja
sahkodpadakeskus, ilmalammitys, energianlahteena kaukolampd

PPJ hakee poikkeamista kaavamaarayksen mukaisesta osavuotisuudesta

rakentaakseen ymparivuotisesti kaytdssa olevan palloiluhallin pitkaksi maaraajaksi.

Kokoontumis-, kioski- ja tyotilat sekd saunaosasto,

pukuhuoneen yhteydessa aputiloja.

Padosin yksikerroksinen rakennus, jonka yhteydessa myés ylla mainittuja
palloiluhallin teknisia tiloja (kanavointi maan alta halliin)

Esimerkiksi terasbetoninen kuorirakenne, jonka paalla kasvualusta, Bremeninpolun
puolella korkea lasiseina

Alustavasti P3, luokka tdsmentyy suunnitteluvaiheessa

| (tyotila sijoitettu toiseen kerrokseen parvelle)

Hanke sisaltaa rakennusta palvelevat tekniset tilat seka palloiluhallin teknisia tiloja;
energianlahteena kaukoldmpd

Kerhotalolle ei ole osoitettu rakennusoikeutta asemakaavassa. PPJ hakee
poikkeamista esitetyn kayttdtarkoituksen mukaisen pysyvan rakennuksen
sijoittamiseksi asemakaavan VU-alueelle siten, ettad rakennus korvaa
puistosuunnitelmassa paikalle maastoharjanteena esitetyn viherkummun.

PPJ HARJOITUSHALLI JA KERHOTALO
JATKASAARI, HELSINKI
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ALUSTAVA LUONNOS

Hankkeen tiedot / Selostus

Asemakaava

Suunnitelma-alue on vuonna 2016 voimaan tulleessa asemakaavassa osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen
alueeksi (VU). Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Merkinnalld uph varustetulle ohjeelliselle pallokentan
alueelle saa kaavan mukaan pystyttda osavuotisen ylipaineisen palloiluhallin 15.9.-15.5. valiseksi ajaksi. Niin
pysyvalle palloiluhallille kuin kerhotalollekaan ei ole osoitettu rakennusoikeutta.

Liikenne

Liikuntapuiston kayttajistd osa saapuu ldhialueelta jalkaisin ja pyoralla, osa kauempaa kayttaen joukkoliikennetta
tai omaa autoa. Liikuntapuiston alueella ei sallita moottoriajoneuvoliikennetta. Jalankulun ja pyérailyn

vhteydet alueella ovat sujuvat. Liikuntapuiston [api on suunniteltu lounas-koillinen-suunnassa esteetdn yhteys
Bremeninpolku jalankululle ja pyorailijoille. Reitti liittyy pohjoisessa Hampurinkujan kautta Hyvantoivonpuistoon
ja eteldssa Jatkdsaaren ranta-alueille Lansisatamankadun ylittavan suojatien valityksella. Liikuntapuiston sisalla
vhteydet ja muut sisaiset jarjestelyt on suunniteltu siten, ettd ne eivat risted ajoneuvoliikenteen kanssa.

Huoltoajoliikenne kulkee kentille Tyynenmerenkadun puolelta, josta on sujuva yhteys myés ylipainehallin
huoltosisaankaynnille. Alueen pysakdinti on osoitettu alueen keskella sijaitsevalle pysakdintialueelle, jossa on
40 henkil6autopaikkaa. Sinne ajetaan pohjoisesta Hyvantoivonkadun kautta. Lansisatamankadun italaidalle
varataan tilaa viidelle bussien pysakointipaikalle. Lisdksi seka Hyvantoivonkadun ettd Lansisatamankadun
varteen tulee yleisia vieras- ja asiointipysakdéintipaikkoja. Huoltorakennuksen viereen sijoitetaan pyératelineita.
Hallille kulkeva kayttajien saatto- ja noutoliikenne seka pelastusreitit kulkevat pysakdintialueen kautta.

Palloiluhallin toiminta

Jalkapalloharjoitushalli on tarkoitus toteuttaa tekonurmialueen paalle. Hallin sisdan jaavan jalkapallokentan
tekonurmen kokonaispinta-ala on noin 75 x 115 m. Nurmen véri on vihred ja pelirajojen valkoinen / keltainen,
rajat ovat kiintedt. Kentalla on 1 kpl 60 x 100 m / 2 kpl 45 x 60 m pelikenttid. Isompi kenttdkoko tayttaa
Luokan | (Veikkausliiga) ja pienemmat kentat Luokan IV (Muut liiton ja piirien jarjestamat kilpailut) mukaiset
vaatimukset kenttien vahimmaismitoille. Maalit ovat pyorilla siirrettavat. Tekonurmen rakenne toteutetaan
sisdisella joustokerroksella. Ylipainehalli mahdollistaa tekonurmikentan ymparivuotisen kaytdn. Hallin sisatilan
vapaa sisakorkeus vaihtelee 17-24,5 metrin valilla.

Palloiluhallin tekninen yksikkd sijoitetaan joko kerhotalon teknisten tilojen yhteyteen tai vaihtoehtoisesti hallin
lounaispuoleisen vihnerkummun alle. Erilliseen FCG:n suunnittelemaan 700 m2 kokoiseen huoltorakennukseen
toteutetaan palloiluhallin tarvitsemat puku- ja pesuhuoneet, toimisto- ja erotuomaritila, yleisda palvelevat
wc-tilat seka konetallit, varastotilat ja tekniset tilat. Huoltorakennukseen ei toteuteta vaestdnsuojatiloja.
Huoltorakennuksen etaisyys ylipainehallista on vahintddn 8 metria ja sieltd suunnitellaan esteetén ja
talvikunnossapidettava yhteys hallin sisdankaynnille, joka sijaitsee hallin pohjoisnurkassa. Paasisaankaynti on
myo&s hyvin saavutettavissa kevyenliikenteen vaylalta ja pysakointialueelta. Hallin huoltosisdankaynti sijoitetaan
Tyynenmerenkadun puoleiseen itdnurkkaan. Hallin hatapoistumistiet sijoitetaan hallin kaikkiin nurkkiin, joiden
kaarevien lasiseinien kautta sisatila saa myos valoa.

Palloiluhalli kaupunkikuvassa

Ylipainehalli sijoittuu Jatkasaaren liikuntapuiston keskelle. Hallin veistoksellinen hahmo ottaa paikkansa
kaupunkikuvassa ollen 1asna Jatkasaaren terminaalille johtavalle Tyynenmerenkadulle. Omaleimainen rakennus
vahvistaa alueen omaleimaisuutta ja myénteista kaupunkikuvaa. Halli toteutetaan edistyneelld teknologialla,
jonka ansiosta hallin ulkomuoto on linjakas ja tasmallinen. Kokonaismuoto kaareutuu sulavasti, eikd pintaan
synny poimuja tai kulmikkuutta.

Kookkaan hallin hahmoa jasennetdan epasymmetrian keinoin. Samalla estetdan rakennuksen korkeutta
kasvamasta liiallisesti. Hallin kaupunkikuvallinen asema edellyttda harkittua arkkitehtonista otetta ja
vksityiskohdissaan korkeatasoista toteutustapaa. Ylipainehallin rakenteellinen, kaartuva muoto on lahtékohtana
luonteva puistomaiseen ja merelliseen ymparistdédn. Nurkkiin sijoittuvat veistoksellisen kaarevat sisdankaynnit
avaavat nakymat hallin sisalle. Kankaisiin sijoitetut valoa lapaisevat alueet muodostavat hallin pintaan kuvion,
joka antaa hallille julkisen rakennuksen ilmeen. Pintakuviota on inspiroinut PPJ:n pelipaidan vinokuvio. Hallin
valoa lapadisevien alueiden ansiosta sisatilan valaistus nakyy pimealla ulos ja paivalla hallin sisalle saadaan
luonnonvaloa.



Palloiluhallin rakenne

Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan lujuudeltaan ja vakaudeltaan voimassa olevien rakennusmaaraysten
edellyttamalla tavalla siten, etta se kestda rakennuksen suunnitellun kayttdidn rakennuspaikan olosuhteissa.
Suunnittelu ja mitoitus perustuvat rakenteiden mekaniikan saantdihin MRL 117a § edellyttamalla tavalla.
Rakennuksen kayttdika suunnitellaan luokkaan 3 (50 v.) Rakennusosien elinkaari suunnitellaan RIL 216-2001
moduuliluokittelun mukaan. Tekstiilirakenteet kuuluvat moduuliin 11 (RIL 216-2001). Membraanirakenteen
suunnittelussa kaytetaan yleisesti luetettavaksi hyvaksyttya FEM-design laskentamenetelmaa. Kaytettavilla
suunnittelumenetelmilld osoitetaan, ettd lujuudelle ja vakaudelle asetetut vaatimukset tayttyvat ja etta
rakenteiden muodonmuutokset eivat haittaa rakennuksen kayttda eivatka vaurioita rakennuksen muita osia tai
kiinteita laitteita ja varusteita. Rakennuksessa kaytetdan ainoastaan kohteeseen soveltuvia rakennustuotteita,
joiden kestavyys ja muut ominaisuudet perustuvat luotettaviin koetuloksiin.

Ylipainehallin rakenteena on tasainen, vaalea pvc-muovilla pinnoitettu kaksi- tai kolmekuorinen
polyesterikankainen halli, jonka sisdpuolella ja valitilassa vallitsee ulkoilmaa korkeampi painetaso. Hallin
kangasosat kiinnitetdan yhteen alumiinilatoin. Hallin sisdan ja kuorien valiseen tilaan puhallettu ilma pitaa vaipan
pystyssa ja oikeassa muodossaan. lImapuhalluksen jatkuvuus varmistetaan sahkdvirran katkeamisen varalta
automaattisella varajarjestelmalla. Paineensaatdautomatiikalla kompensoidaan tuulen ja runsaan lumisateen
vaikutuksia hallin vaipan valiaikaisiin muodonmuutoksiin.

Kankainen ylipainehalli ankkuroidaan kenttda ympardiviin kiinteisiin perustuksiin. Perustus suunnitellaan ja
toteutetaan suojaamaan hallia ulkopuolisilta iskuilta. Hallin kangas on kéasitelty pitkaikaiseksi kosteutta ja likaa
hylkivaksi.

Alue on geoteknisesti vaativa ja sen kokoonpuristuminen on jatkuvasti kdynnissa. Painumaeroja kestamattémat
rakenteet perustetaan tarvittaessa paaluille. Kenttien tekniset rakenteet eivat kestd painumia, joten ne on
perustettava tarvittaessa paalulaatalle. Hidasta painumista sallivat kentat, alueen sisaiset vaylat, putket ja
johdot sekd maisemointikumpareet voidaan perustaa pohjamaan varaan.

Hallin asianmukainen, hyvin ohjeistettu ja sdanndéllinen huolto ja yllapito takaavat sen turvallisuuden

ja kestavyyden. Hallin muodon ansiosta lumi ei kerry sisdankayntien kohdalle. Rakennuksessa ei ole
putoamisvaaraa muodostavia paikkoja, tasoeroja tai portaita. Rakennukseen toteutetaan riittavan valaistustason
takaava valaistusjarjestelma. Nurkkien sisdankaynnit ovat terasta ja niiden lasit kirkasta laminoitua ja karkaistua
turvalasia, jotka kestavat niihin kohdistuvat iskut ja kuormat ja joissa on otettu huomioon materiaalin
ominaisuuksista johtuvat riskit.

Kerhotalo

Liikuntapuiston lapi on suunniteltu lounas-koillinen-suunnassa esteetdn yhteys Bremeninpolku, jonka varteen
kerhotalo sijoittuisi. Puistosuunnitelmassa paikalle on esitetty maastoharjanne viherkumpuna, jonka kerhotalo
korvaa. Rakennuksen katto toteutettaisiin kasvualustana monipuolisen kasvillisuuden turvaamiseksi. Kummulle
sijoitetaan katsomotasoja, joilta avautuu nakymat pienemmille pelikentille.

Kerhotalo toteutetaan kasvualustalla peitettyna viherkumpuna, jonka sisatilat avautuvat lasiseinan kautta
kaakkoispuolella ylipainehallin vierta kulkevan Bremeninpolun suuntaan. Nain rakennus yhta aikaa katkeytyy
ymparistdltdan avoimen maiseman puolella ja avautuu siihen aktiivisesti liikennevaylan puolella.

Rakennuksen kayttotilat sisaltavat kahvio-monitoimitilan, kokous- ja toimistotilat, saunaosaston pukuhuoneen
vhteydessa sekd wc- ja aputiloja. Monitoimitilan yhteydessa pidetdan kioskitoimintaa. Varasto- ja tekniset tilat
upotetaan syvemmalle rinteeseen. Talotekniikan puhaltimet pyritdan katkemaan piiloon ritilakansien alle.

Kerhotalon katorakenne on terasbetoninen kuorirakenne. Kuoren avoimen sivun reuna kannatetaan kaaripalkilla,
joka jatkuu talon otsana ja viherkummun kaiteena. Nain avoimen sivun lasiseind voidaan toteuttaa ilman laattaa
kantavia rakenteita ja sisatila ilman pilareita. Tekniset asennukset haivytetdan visuaalisen kattoverhouksen
taakse. Tilan pinnat ja kalusteet ovat kulutusta kestavia. Sisatila on luonteeltaan yksiaineinen ja luolamainen.
LAmmin tunnelma pyritddn saamaan aikaan kayttamalla puuta verhouspinnoissa. Tilan jako-osissa kaytetaan
aanta eristavia laseja ja liukuovirakenteita.
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Palloiluhallin alustavat laajuustiedot

Hybétyala, sisatilan ala
Kokonaisala / Kerrosala
Tilavuus

Vaipan pinta-ala

Hallin ulkomitat | / p / k
Huoltorakennus
Tekninen laiteyksikkd

7752 hym?

8292 brm?

14 640 brm?

11 011 m?

75m /18 m/20,4-252 m

12,4m/7495m/54-99m

4m/8m/ 35 m sijoitetaan joko kerhorakennuksen yhteyteen tai erikseen
integroituna hallin lounaispuoleiseen viherkumpuun

Kerhorakennuksen alustavat laajuustiedot

Hyo6tyala
Kokonaisala / kerrosala
Tilavuus

285 hym?
410 brm?
767 brm?
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Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue.

3 metria kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, kottelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.
Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa huoltorakennuksen.

Pysakdimisalue, jolle saa sijoittaa 40 autopaikkaa.
Alueen lapi on johdettava yleisen jalankulun yhteys
Hyvantoivonkadulta Bremeninpolulle.

Ohjeellinen pallokentta. Alueelle saa pystyttaa ylipaineisen
palloiluhallin vuosittain 15.9. - 15.5. valiseksi ajaksi.

Ohjeellinen pallokentta ja tekojaarata.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa pienempia
pelikenttia ja liikunnan suorituspaikkoja, kuten tennis-,
koripallo- ja lentopallokentti tai lahiliikuntapaikkoja.

Ohjeellinen alueen osa, jolle saa sijoittaa rullalautailuun,
rullaluisteluun, potkulautailuun tai muuhuin vastaavaan
liikuntaan varustettuja paikkoja ja rakennelmia.

Ohjeellinen alueen osa, joka tulee hoitaa
avoimena nurmikko- ja pallottelualueena.

Alueen sisaiselle huollolle varattu
alueen osa.

Istutettava alueen osa, jolla on oltava
puita ja pensaita.

Sijainniltaan ohjeellinen istutettava
puurivi.

Katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupydrailylle varattu
katu, jolla huoltoajo on sallittu.

Ohijeellinen yleiselle jalankululle ja polkupy®-
railylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on
sallittu.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.

Ajoneuvoliittyman likimaaréinen sijainti.
Ajoneuvoliittymé Tyynenmerenkadulta
vain huoltoajolle.

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava
ja pilaantuneet alueet kunnostettava ennen
rakentamiseen ryhtymista.

VU-KORTTELIALUETTA KOSKEE
LISAKSI:

- kenttien yhteyteen saa rakentaa katsomo-
rakenteita. Katsomon saa my0s kattaa.

- saa huoltorakennuksiin ja katsomoihin
rakentaa viherkaton.

- polkupyérapaikkoja tulee sijoittaa riitta-
vissa maarin toimintojen I&heisyyteen.
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