TARJOUSPYYNTO
Ainipoyta

Vuotalon DIGlaanipoydalta edellytetdan seuraavia ominaisuuksia:

Iso n. 10”- 12” kosketusnaytto jossa kayttoad helpottava “yhden napin kontrolli” toiminto
moottoroidut faderit 32 + 2 ja kanavakohtaiset varindytot

MY korttipaikkoja vah. 2kpl, jotta yhteensopivuus vanhan laitteiston kanssa voidaan varmistaa
Sisdinen optio Dante verkolle

Etdohjaus 10S / Android laitteille

USB tallennus / Monikanava toisto PC/Mac (mikseri voi toimia danikorttina)

Sisdiset efektit min 8kpl

Sisdiset dynamiikkaprosessorit min 8kpl

sisdiset EQ rakit min 8kpl

WORDCLOCK in / out

Sisdinen virtaldhde

Tuki LAKE prosessoinnille

Kanavamaara:

64 mikrofonikanavaa joista 32 analogisia ja 32 verkotettuna (dante optio)

8 stereo kanavaa

8-kanavainen sisdinen matriisi

16 analogista MIX lahtokanavaa kaytettavissa joko suoraan poydasta tai verkon yli (dante optio)
16 DCA ryhmaa

8 Mute ryhmaa

Mikrofonikanavan taytyy sisaltaa:

Gain saato

kanavakohtainen phantom 48v

vaiheen kdanto

panorointi

2kpl dynamiikkaprosessoria (Compressor / Expander / Compander-H / Compander-S )
4-alueinen taysparametrinen EQ + HPF

MIX out kanavien taytyy sisaltaa:

4-alueinen taysparametrinen EQ + HPF
Dynamiikkaprosessointi
Viive PA:n saatoon.

Ulkoiset mitat maksimissaan:

lev 900mm, syv 600mm
Paino 25kg

Toimitusehto: vuoden 2016 aikana



