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Liite 1

Laitemaarittely

Savoy-teatterin salidanipdoydan hankinta

1. Yleista hankinnasta

Hankittava salidanipoyta tulee Helsingin kulttuurikeskuksen Savoy-teatterin toimipisteen kayttdon.

Tekniset vahimmaisvaatimukset méaaritelldan tdssa asiakirjassa, joka on erottamaton osa

tarjouspyyntéa.

2. Laiteominaisuudet

Jaljempéana kuvataan yleisella tasolla hankinnan kannalta oleellisimpia teknisia vaatimuksia.
Tekniset vaatimukset pohjautuvat seuraaviin arvioihin:

e 3Janipdydan integroitavuus olemassa olevaan danentoistojarjestelmaan

e Janipdydan tekniset ominaisuudet

o kayttdjan asettamat kdytettadvyysominaisuudet

e soveltuvuus vierailuteatterikayttdon

2.1 Yleiset vaatimukset

Nykyaikainen aanipoyta paivitettavissa olevalla kayttoliittymalla varustettuna. Kayttoliittyman

paivitysversion tulee olla uusin maahantuojan tai valmistajan kautta saatavilla oleva.
2.2 Kayttoliittyma

Aanipdydan kayttoliittyméan tulee sisaltia vahintian seuraavat komponentit.
e vahintaan 36 kpl moottoroituja pystysuuntaisia liukusaatimia

e vahintaan 1kpl kosketusnaytto



e etakayttémahdollisuus ulkopuolisen ohjelmiston ja tietokoneen/tabletin avulla ethernet-

tyyppisen lahiverkon kautta
e 3anipdydan virransaanti varmistettu (ns. redundant psu)

Aanipdydan kayttoliittyman tulee olla kdyttdjan maarittelemalld tarkkuudella yhteensopiva
kulttuurikeskuksen muiden toimipisteiden vastaavien danipoytien kanssa kayton yhtenaisyyden

mahdollistamiseksi ja omaksuttujen tyotapojen yllapitamiseksi.
2.3 Fyysiset liitynnat
Aanipdydassa tulee olla vahintdan seuraavat fyysiset liitynnat:
e vdhintaan midiin ja midi out
e vahintaan 64 kpl mikrofonisisadnmenoa joko danipoydassa tai danipoytaan kytkettavissa
olevassa lavarasiassa
e vahintaan 24 kpl linjatason ulostuloa joko danipdydéassa tai danipoytaan kytkettavissa olevassa
lavarasiassa

e vahintaan 4 kpl AES/EBU-tyyppisté digitaalista stereotuloa ja -1aht6& joko aanipoydassa tai

danipoytaan kytkettavissa olevassa lavarasiassa

Hankintaan sisaltyy aanipoydan tarvitsemat lavarasiat (ns. stageboxit) sekad naiden vaatimat
kaapeloinnit. Tarjoajan on hankittava kaapeloinnin toteuttamiseksi tarvittavat tiedot paikan
paalta.

2.4 Muut tekniset ominaisuudet
Aanipdydassa tulee olla vahintdan seuraavat tekniset ominaisuudet:

e kayttotilanteiden ja sisdisen muistin tallennus ulkoiselle muistivalineelle, esim. USB-muisti,

suoraan kayttoliittymasta

e kayttoliittymaversion (firmware) paivitystiedostojen tulee olla saatavilla Internetin valityksella
ja kayttadjan paivitettavissa
e Aanipdydan tulee kyeta kasittelemaan yhtaaikaisesti vahintaan 96 kpl sisaan tulevaa

danildhdetta seka lahettamaan aanta ulos vahintdan 48 eri vaylaa pitkin (ns. mix bus)

e Vahintaan nelja (4) stereoefektia kaytettavissa suoraan aanipdydan kayttoliittymasta.
Aanipdydan muut ominaisuudet, kuten mahdolliset dynaamiset taajuuskorjaimet tai

monikanavakompressorit, eivat saa pienentaa efektien toiminnollisuutta.

2.5 Asennus



Hankinta siséltaa aanipoydan lopulliseen toimintakuntoon saattamiseksi tarvittavan asennustyon
tarvikkeineen. Tarjoajan on hankittava asennustyon toteuttamiseksi tarvittavat tiedot paikan
paalta.

2.6 Muut hankintaan vaikuttavat kriteerit

2.6.1 Takuu

Laitteella tulee olla takuu, jonka vahimmaispituus on 2 vuotta ja joka kattaa kaikki laitteen
tuotantoprosessissa syntyneet tai siita johtuvat viat sekd normaalissa kdytossa ilmenevat viat ja

kayttohairiot taysimaaraisesti.
2.6.2 Huolto ja kayton tuki

Laitteen huollon tulee olla jarjestetty siten, etta akillisesti rikkoutunut laite saadaan saman tyopaivan
aikana maahantuojan tai hanen osoittamansa huoltoyhtitn huoltotoimien kohteeksi. Laitetoimittajalla

tulee olla sijaislaite toimitettavaksi rikkoutuneen laitteen huollon ajalle.

Laitetoimittajan tulee osoittaa, etta laitteelle on saatavissa kayton tuki normaalisti noudatettavana

tybaikana (paivasaikaan).
2.6.3 Toimitusaika

Laitetoimittajan tulee ilmoittaa toimitusaika tilauksesta laskettuna.



