HELSINGIN KAUPUNKI

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA
LIIKUNNAN PALVELUKOKONAISUUS
ULKOILUPALVELUT

Tarjouslomake MONITOIMIKONE
Myyja tdyttad tarjotun koneen tiedot
Tarjoava yritys
Myyja
Myyjén sdhkdpostiosoite
Koneen merkki
Malli

Monitoimikoneen on sovelluttava kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan litkunnan palvelukokonaisuuden kéyt-
to0n.

Tekniset ominaisuudet, vaatimukset

Koneen oma paino takanostolaitteella , ilman lisdpainoja, kg
Leveys renkaiden ulkoreunoista enintdin, mm
Korkeus ohjaamosta enintdédn, mm

Maavara vahintdan, mm

Kédntosdde enintdédn (renkaan ulkoreunasta), mm
Hydrostaattinen voimansiirto

Aluevaihteisto

Siirtonopeus vahintéédn, km/h

Vetotapa 4 x 4

Tasauspyoraston lukko, edessd, tyyppi
Tasauspyoraston lukko, takana, tyyppi
Keskuspainevoitelu, SKF tai Lincoln
Palapintakuvioiset renkaat, leveys véh. 450 mm

Moottori, vaatimukset
Pédstonormin tayttdva, vahintddn Stage [V
Valmistaja

Tyyppi

Sylinteriméara, kpl
Iskutilavuus, cm’

Teho véhintdan, kW

Max. Vaidntomomentti, Nm
Laturin teho vdhintddn, A
Polttoainesailio, vahintdan 1
AdBlue-siilio, jos on, 1

Ohjaamo, vaatimukset

Voimassa olevan melunormin tdyttava

Ulkoinen @dnitehotaso Ly, (dB)

Ohjaamon sisélld L, (dB)

Tummennetut, 1dmpdsdteilyd vaimentavat ikkunat
Ohjaamon automaattinen ilmastointi

Ohjaamoilmansuodatin

Takalasin pyyhin ja pesulaite

Aurausvalot

Tyovalot LED, véhintdén 2 kpl eteen, vahintddn 2 kpl taakse

Keltainen 4 ledisid varoitusvilkkuja ohjaamon yldosaan 2 kpl joka

sivulle, yhteensa véhintién 8 kpl

Vihimmaisvaatimus, tai
vaihteluvéli
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Etu- ja takalokasuojat joustavat ja renkaan tiydelld leveydelld

Autoradio, BT ja HF, matkapuhelimen kayttomahdollisuus
Valvontakamera eteen ja taakse, ldmmitettévé ja linssinsuojuksella
vih. IP 69K, virindytto vih, 7"

Kuljettajan istuin: ilmajousitus, limmitys, 3-piste turvavyd
istuimessa, niskatuki

Suojamatot kumia, irrotettavat

Jauhesammutin, 3 kg, kiinnitettyna

Ensiapulaukku, kiinnitettynd ohjaamossa

Peruutussummeri, poiskytkettivissd

Polttoaineldmmitin, webasto tai vastaava

Etukuormaaja

Hydraulinen suuntaisvakaaja, kauhan asennon osoitin
Aisaston uiva asento

Aisaston hydraulinen jousitus (paineakku)

Kunta 500 kiinnitys

Hydraulinen tydlaitteen pikalukitus

Nostovoima ala-asento (pikakiinnityslevyn etupinta) vih., kN
Kuormauskorkeus vihintéédn (kauhan tappiin), mm
Etukuormaajan kaivusyvyys, kauha suorassa, aisasto alhaalla,
véhintdin, mm

2 paria 2-toimisia sylinterihydrauliikoita
Sylinterihydrauliikan 1/2" tr. pikaliittimet uros / naaras
Moottorihydrauliikka, 2-toiminen, virtaus sdddettévissd, Tema 10
000 uros / naaras

Vapaa paluu séilioon

Vaihtoventtilin kiytto tyolaitteelle, ohjaus etukuormaajan
ohjaussauvasta

Vesiletku edestd taakse Hansen 3/4" mess. liittimin

Aisojen huoltotuki

Aisatuki puskuty6hon

Takanostolaite

Takanostolaite hydraulisesti kallistuvalla kiinnityslevyllé,
hydraulisella vetokoukulla, uiva asento, henkilénostinvalmius
Kunta 500 tydlaitekiinnitys

Takanostolaitteen Kunta 500 kiinnityksen kulman tydasennossa
on sovelluttava Vila polannejyrsimen ja Hagqvist takaharjan
kéyttoon

2 paria 2-toimisia sylinterihydrauliikoita

Sylinterihydrauliikan 1/2" tr. pikaliittimet uros / naaras
Moottorihydrauliikka, 1-toiminen, virtaus sdddettévissd, Tema 10
000 uros / naaras

Vapaa paluu sdilioon

Muut vaatimukset

Kone soveltuu auraukseen nivelauralla ja kauhahiekoittimen, seka
kerdédvén harjalaitteen, hydraulisen lumilingon ja
katupesurilaitteiston kayttoon

Kiinnityskorvakkeet ty6vélineille moottoritilan ylépuolella
Tyolaitteiden (vesisiilio, hiekoitussiilid) asennus oltava
mahdollista moottoritilan pédlle ilman tydkaluja tai renkaita
irrottamatta

Moottorihydrauliikan max. tuotto vahintién, I/min

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

60

3700

200

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

on

kylla

on

on

200




Max ty6paine ulkopuoliseen kiyttoon vahintdén, bar

200

Hydrauliikan tuottojen portaaton siétd ohjaamosta

on

Sahkoinen padvirtakytkin

on

Lohkoldmmitin, ohjaamon sisdpistoke, sisdldmmitin ja akkulaturi
vih. 5 Ah

on

Hydrauliikkadljyn séhkolammitin, teho

on

Ryodmintépoljin

on

Kisikaasulla ajo muuttaa kaasupolkimen ajopolkimeksi, esim.
lumilinkokéytdssd, tms. vastaava ominaisuus

on

12 V virtapistoke ohjaamossa 1 kpl ja USB virran ulostulo 2 kpl

on

Kayttokytkimiin selkedt symbolit ja tekstit suomenkielelld

on

Hydrauliikan liittimet selkeésti merkitty suomenkielelld

on

Tieliikenneasetuksen vaatimat varusteet

on

Moottoritilan suojapelti oltava avattavissa tyolaitteiden ollessa
kiinni kytkettyna

on

Moottori6ljyn méérd on oltava tarkastettavissa ilman tyolaitteiden
(esim. hiekoitin) purkua tai siirtoa joko sdhkdoisesti tai
manuaalisesti

on

Liséivarusteet (erikseen hinnoiteltuna, ei vaikuta pisteytykseen)

Tarjoaja saa vapaachtoisesti tarjoata lisdvarusteita

Lehtikauha 19001

Lumikauha 2500 1

Siipikauha 2000 1, verkkoterit

Sinkitty hiekoitin 700 1 tiyttolaitteella

Hydraulinen takateri 2500

Keriiviharja 650 kuppiharjalla

Avoharja 320

Painepesuri 1500 1 painepesuun

Kippilava 800 1

Wille 9 henkilonostin

Stark Uaura 4200/2400

Takuu 3 vuotta/3000 h




