HELSINGIN KAUPUNKI

KULTTUURIN JA VAPAA-AJAN TOIMIALA
LIIKUNNAN PALVELUKOKONAISUUS
ULKOILUPALVELUT

Tarjouslomake MONITOIMIKONE
Myyjé tayttad tarjotun koneen tiedot
Tarjoava yritys
Myyja
Myyjén sdhkdpostiosoite

Koneen merkki
Malli

Monitoimikoneen on sovelluttava kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan litkunnan palvelukokonaisuuden kayt-
to0n.

Tekniset ominaisuudet, vaatimukset
Peruskoneen oma paino takanostolaitteella , ilman lisdpainoja, kg
Leveys renkaiden ulkoreunoista enintdén, mm
Korkeus ohjaamosta enintdin, mm

Maavara vihintdan, mm

Kéadntosdde enintdédn (renkaan ulkoreunasta), mm
Hydrostaattinen voimansiirto

Aluevaihteisto

Siirtonopeus vahintidén, km/h

Vetotapa 4 x 4

Tasauspyoréston lukko, edessd, tyyppi
Tasauspyoraston lukko, takana, tyyppi
Keskuspainevoitelu, SKF tai Lincoln
Palapintakuvioiset renkaat, leveys véh. 450 mm

Moottori, vaatimukset
Pédstonormin tayttava, vahintdén Stage [V
Valmistaja

Tyyppi

Sylinterimaéra, kpl
Iskutilavuus, cm’

Teho véhintddn, kW

Max. Viidntdomomentti, Nm
Laturin teho vahintdén, A
Polttoainesiilio, vahintdén |
AdBlue-siilio, jos on, 1

Ohjaamo, vaatimukset

Voimassa olevan melunormin tayttadva

Ulkoinen dénitehotaso Ly (dB)

Ohjaamon sisilld L, (dB)

Tummennetut, lampdséateilyd vaimentavat ikkunat
Ohjaamon automaattinen ilmastointi

Ohjaamoilmansuodatin

Takalasin pyyhin ja pesulaite

Aurausvalot

Tyovalot LED, véhintdédn 2 kpl eteen, vihintién 2 kpl taakse

Keltainen 4 ledisié varoitusvilkkuja ohjaamon yldosaan 2 kpl joka
sivulle, yhteensd védhintdén 8 kpl

Viahimmaisvaatimus, tai
vaihteluvali
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Etu- ja takalokasuojat joustavat ja renkaan taydelld leveydella

Autoradio, BT ja HF, matkapuhelimen kdyttomahdollisuus
Tallentava valvontakamera eteen ja taakse, limmitettiva ja
linssinsuojuksella véh. IP 69K, virindytto vah, 7"
Kuljettajan istuin: ilmajousitus, lammitys, 3-piste turvavyd
istuimessa, niskatuki

Suojamatot kumia, irrotettavat

Jauhesammutin, 3 kg, kiinnitettyni

Ensiapulaukku, kiinnitettynd ohjaamossa
Peruutussummeri, poiskytkettivissé

Polttoainelammitin, webasto tai vastaava

Etukuormaaja

Hydraulinen suuntaisvakaaja, kauhan asennon osoitin
Aisaston uiva asento

Aisaston hydraulinen jousitus (paineakku)

Kunta 500 kiinnitys

Hydraulinen tydlaitteen pikalukitus

Nostovoima ala-asento (pikakiinnityslevyn etupinta) véh., kN
Kuormauskorkeus véhintdédn (kauhan tappiin), mm
Etukuormaajan kaivusyvyys, kauha suorassa, aisasto alhaalla,
vahintddn, mm

2 paria 2-toimisia sylinterihydrauliikoita
Sylinterihydrauliikan 1/2" tr. pikaliittimet uros / naaras
Moottorihydrauliikka, 2-toiminen, virtaus sdddettdvissd, Tema 10
000 uros / naaras

Vapaa paluu séilioon

Vaihtoventtilin kdytto tydlaitteelle, ohjaus etukuormaajan
ohjaussauvasta

Vesiletku edestd taakse Hansen 3/4" mess. liittimin

Aisojen huoltotuki

Aisatuki puskuty6hon

Takanostolaite

Takanostolaite hydraulisesti kallistuvalla kiinnityslevylla,
hydraulisella vetokoukulla, uiva asento, henkilonostinvalmius
Kunta 500 tydlaitekiinnitys

Takanostolaitteen Kunta 500 kiinnityksen kulman ty6asennossa on
sovelluttava Vila polannejyrsimen ja Hagqvist takaharjan kayttoon
2 paria 2-toimisia sylinterihydrauliikoita

Sylinterihydrauliikan 1/2" tr. pikaliittimet uros / naaras
Moottorihydrauliikka, 1-toiminen, virtaus sdddettdvissd, Tema 10
000 uros / naaras

Vapaa paluu sdilioon

Muut vaatimukset

Kone soveltuu auraukseen nivelauralla ja kauhahiekoittimen, sekd
kerddvén harjalaitteen, hydraulisen lumilingon ja
katupesurilaitteiston kiyttoon

Kiinnityskorvakkeet tyovélineille moottoritilan ylédpuolella
Tyolaitteiden (vesisdilio, hiekoitussiilid) asennus oltava
mahdollista moottoritilan péélle ilman ty6kaluja tai renkaita
irrottamatta

Moottorihydrauliikan max. tuotto vahintdan, 1/min

Max tydpaine ulkopuoliseen kiyttdon vihintdén, bar
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Hydrauliikan tuottojen portaaton sééto ohjaamosta
Sdhkdinen padvirtakytkin

Lohkoldmmitin, ohjaamon sisdpistoke, sisdldmmitin ja akkulaturi
vih. 5 Ah

Hydrauliikkadljyn sdhkoldmmitin, teho

Ry6mintédpoljin

Kaisikaasulla ajo muuttaa kaasupolkimen ajopolkimeksi, esim.
lumilinkokaytdssd, tms. vastaava ominaisuus

12 V virtapistoke ohjaamossa 1 kpl ja USB virran ulostulo 2 kpl
Kéyttokytkimiin selkedt symbolit ja tekstit suomenkielelld
Hydrauliikan liittimet selkeésti merkitty suomenkielelld
Tieliikenneasetuksen vaatimat varusteet

Moottoritilan suojapelti oltava avattavissa tydlaitteiden ollessa
kiinni kytkettynd

Moottoridljyn méira on oltava tarkastettavissa ilman tydlaitteiden
(esim. hiekoitin) purkua tai siirtoa joko sdhkdisesti tai
manuaalisesti

Lisdvarusteet (erikseen hinnoiteltuna, ei vaikuta pisteytykseen)

Telemetriavalmius seuraavasti toteutettuna:

véhintdan moottorin CAN-véyla: liityntd SAE J1939 viyldin
(moottorin tilatiedot, polttoaineen kulutus, nopeus, moottorin
kierrrosluku, hélytykset)

sdhkoinen rajapinta 12 V DC 3A sulakkeelta virtalukon ohi tai 24
V 5A sulakkeelta virtalukon ohi

antenni UMTS 900-1200 MHz (min-3,5 dBi), SMA urosliitin

toimittajatiedot:kuljettajan kayttdmien vipujen tunnistetie-
dot M12 liittimin, kdyttd- ja hdlytystuedot

valmius paine-,ldhestymis- ja kulma-antureiden asentamiseen
tuotantolinjalla

Muut mahdolliset liséilaitteet
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