Reunalistoituskoneen tekniset vaatimukset

Reunalistoituskoneen on sovellettuva Helsingin kaupungin kulttuurin ja
vapaa-ajan liikuntapalvelukokonaisuuden ylldpitoyksikon tydhuoneen
kayttoon.

Kylla/Ei

Reunalistoituskoneen on sovellettuva laminaatti- ja puulistojen sekda melamiini,
PVC, ABS ja viilunauhojenlistoitukseen.

Kylla/Ei
Reunanauhan paksuus noin 0,4-3,0mm
Reeunalistan paksuus noin 0,4-7,0mm
Tydkappaleen minimi leveys 70 mm
Tyb6kappaleen minimi pituus 150 mm
Tydkappaleen paksuus noin 8-45 mm
Syotténopeus noin 10 m/min

Reunalistoituskoneessa tulee olla seuraavat yksikot

Esijyrsin yksikko Kylla/Ei
Katkaisuyksikkd Kylla/Ei
Pyoristys- ja tasausyksikko Kylla/Ei
Nurkanpyoristysyksikko Kylla/Ei
Sikliyksikko Kylla/Ei
Laikkayksikko

Koneen tilavaraus 250 cm x 550 cm

Koneen vaatima tila

Tarjouksen tulee pitaa sisdllaan koneen kayttékuntoon asennus
seka riittava koulutus kahdelle.



Mahdolliset lisdvarusteet erikseen hinoiteltuna
(eivat vaikuta hankintapaatokseen)
euroa
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