Arkkitehtuurisuunnittelun kuvaus - Arkkitehdit NRT

Taidemuseon tilojen sijoittamisella Suvilahden entisiin kaasukelloihin haetaan museolle vahvaa ja omaperaista
identiteettia ja asiakaskokemuksen elamyksellisyyttd. Rakennusten karu ja teollinen, mutta samalla koristeellinen luonne
suunnitellaan osaksi museokokemusta. Tiilikellon valtavaa hdmaraa sisatilaa kupolikattoineen ja valoaukkona toimivine
kattolanterneineen hyédynnetdan nayttelyiden péatilana. Rakennuksen uudesta ajasta kertoo teraskellon kattopuutarha,
joka on seka yleisdn, henkilokunnan ettd kaupunkilaisten vapaassa kaytdssa. Sisdjarjestelyja ohjaa molemmissa
vaihtoehdoissa tiukat kaytdn asettamat, haitta-aineiden, toteutuneiden perustusten ja rakennussuojelun asettamat
Iahtékohdat. Hankkeen lopputuloksena on syntymassa yllatyksellinen ja mieleenpainuva museorakennus.

Vaihtoehto A1

Ehdotuksen tilasuunnittelu perustuu selkedan toiminnalliseen jakoon kahden kaasukellon valilla. Yleisétilat sijoitetaan
tiilikelloon ja henkilokunta- ja kasittelytilat teraskelloon. Tall6in kaasukellot voidaan yhdistaa kevyella ja lapinakyvalla
huoltosillalla. Suvilahden alueelle tyypillinen vapaa kulku rakennusten lomassa sailyy. MyOs ulkoiset muutokset
kaasukellojen muodostamaan kokonaisuuteen jaavat vahaisiksi. Paasisaankaynti sijoitetaan nakyvasti tiilikelloon uudelle
Kalasatamasta tulevalle kavelyakselille. Museon sijoittuminen kaasukelloihin tapahtuu tavalla, jossa kellojen
ulkoarkkitehtuuri pysyy I&hes muuttumattomana.

Tiilikellon alemmissa kerroksissa sijaitsevat aulapalvelut ja tekemisen tilat, ylemmissa nayttelytilat. Talléin muodostuu
selkea jako maksullisten nayttelytilojen ja muiden yleisétilojen valille. Museon yleisétilat saavat myds luontevan yhteyden
teraskellon kattopuutarhaan. Museotilat rakennetaan tiilikelloon erillisena rakennusmassana irti vanhasta kaasukellon
tiilikuoresta. Na&in syntyy nayttava valitila, johon avataan selkeitd rajattuja ndkymia ja jota valaisevat vanhan ftiilikellon
korkeat pystyikkunat. Vanha sisétila ja sen teollisuushistoria monine yksityiskohtineen on kulkijalle I1&snd rakennuksen
jokaisessa tilassa. Lopulta saavutaan ylimman kerroksen Kellogalleriaan, joka on koko museon paatila. Koska kattokupolin
rakenteet ovat puhtaat haitta-aineista, voidaan nayttelytilat ulottaa niihin saakka ja pdastédan suoraan kosketukseen vanhan
rakennuksen kanssa.

Teraskellossa toiminnot jakaantuvat selkedsti alemman kerroksen huolto- ja kasittelytiloihin ja ylemman kerroksen
toimistotiloihin. Suuri valokuilu tuo valoa syvarunkoisen rakennuksen ytimeen. IV-konehuone on nostettu ylempaan
kerrokseen, jolloin ilman sisdanotto ja poisto on helpompi jarjestda. Rakennuksen katolla sijaitsee suuri kattopuutarha,
joka on seka yleison etta henkilékunnan vapaassa kaytdssa. Kattopuutarhaan on myds suora yhteys vanhan terasportaan
kautta Suvilahden kentalta.

Vaihtoehto A2

Ehdotuksen lahtokohtana on pyrkia sailyttdmaan ftiilikellon suuri sisdtila mahdollisimman avoimena. Tiilikelloon
rakennettavaan osaan sijoitetaan vain paanayttelytilat ja uudisrakentamisen paapaino sijoittuu teraskellon kolmeen
kerrokseen. Paasisdankaynti sijoitetaan kelloja yhdistdvaan valiosaan, johon on kulku molemmista tulosuunnista. Uusi
valiosa on ndkyva muutos kaasukellojen rakennuskokonaisuudessa ja se katkaisee kellojen valisen kulkureitin. Valiosa
osoittaa kuitenkin selkeédsti sisddnkaynnin paikan ja yhdistdmiselld saadaan ehdotuksen eri rakennuksissa sijaitsevat aula-
ja nayttelytilat liitettyd luontevasti toisiinsa.

Tiillikellon keskidssa paanayttelytiloja yhdistaa suuri kuilumainen avaus, jonka yhteydessa sijaitsee myds paaporras.
Avaus mahdollistaa ndkyméat vanhan tiilikellon nayttadvaan sisatilaan. Ylemmastd nayttelykerroksesta voidaan siirtya
teraskellon puolelle kattopuutarhaan yleisbhissin tai porraskdytdavan kautta. Samassa yhteydessa sijaitsee myos
nakoalatasanne tiilikellon sisatilaan.

Teraskellossa sijaitsee suuri padaaula, jonka yhteydessa ovat aulapalvelut, auditorio ja tekemisen tilat.
Maantasokerroksessa sijaitsevat my0ds lastaustila ja kasittelytilat. Suuri valokuilu tuo valoa syvarunkoisen rakennuksen
ytimeen. IV-konehuone ja tekniset tilat on sijoitettu kellarikerrokseen. Teraskellon toinen kerros jakaantuu puoliksi loppujen
kasittelytilojen ja henkilékunnan tyéskentelytilojen kesken. Rakennuksen katolla sijaitsee suuri kattopuutarha, joka on seka
yleisén ettd henkildkunnan vapaassa kaytossa. Kattopuutarhaan on myds suora yhteys vanhan terdsportaan kautta
museon ulkopuolelta.



