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1 Lahtokohta

Lausunnon tarkoituksena on arvioida Helsingin taidemuseon (HAM) mahdollista sijoit-
tumista Suvilahden kaasukelloihin.

Suunnitelmien kommentointiin on osallistunut Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n asian-
tuntijaryhma, joka on ollut toteuttamassa vuosina 2018-2020 Helsingin kaupungin ti-
laamia tiilisen kaasukellon (ns. kaasukello 1) kuntotutkimuksia. Asiantuntijaryhmaan
kuuluvat, FT Miia Pitkaranta, DI Ari-Veikko Kettunen, FM Jarno Komulainen, Ins. AMK
Paula Wuokko, DI Pauli Sekki, DI Janne Sievola ja TKL Hannu Pyy. Helsingin kaupun-
gilta yhteyshenkilona tutkimuksissa on toiminut johtava sisailma-asiantuntija Kirsi To-
rikka-Jalkanen.

Vuosina 2018-2020 toteutetut tutkimukset ovat keskittyneet tiiliseen kaasukelloon ja
sen maantason ylapuolisiin rakenteisiin. Teraskellon osalta huomiot ja havaitut mah-
dolliset riskit ovat yleisluontoisia ja perustuvat paivitystarpeessa oleviin tutkimuksiin.

2 Vaihtoehtoisten tilasuunnitelmien tarkastelu

Tarkasteltaviksi on saatu (Tuija Kuutti, HAM Helsingin taidemuseo, 29.5.2020) kaksi
vaihtoehtoista tilasuunnitelmaa Vaihtoehto A.1 ja Vaihtoehto A.2. Tilasuunnitelmat ovat
periaatteellisia.

Tarkastelussa on huomioitu tiilisen kaasukellon tutkitut rakenteisiin imeytyneiden
haitta-aineiden tiedot, mikrobikasvu, rakenteiden lujuus ja kunto seka kosteusteknisten
tutkimusten tulokset. Terasrakenteisen kaasukellon (ns. kaasukello 2) osalta kaytossa
on ollut Insinddritoimisto Mikko Vahanen Oy:n vuonna 2009 toteuttama kuntotutkimuk-
sen raportti ja vuonna 2008 toteuttama haitta-ainekartoitus.

Tietojen perusteella on arvioitu tulevan kayton ja tilasuunnitelmien mahdollisia riskite-
kijoita. Tassa tarkastelussa on myds esitetty rakennetyyppien ja muiden suunnitelmien
tarkastelussa tehtyja havaintoja.

2.1 Vaihtoehto A.1

Vaihtoehdossa A.1 (kuva 1) on tiilisen kaasukellon (nayttelyrakennus) sisélle suunni-
teltu viiteen kerrokseen alkuperaisista tiili- ja betonirakenteista erotettu "rakennus ra-
kennuksessa” -periaatteella toteutettuja tiloja tiilimuurin yldosaan asti. Raystaan tasolle
on lisdksi suunniteltu uusi valipohja, jonka muodostama tila rajautuu uusittuihin vesi-
kattorakenteisiin. Tiilisestd kaasukellosta on 1. huoltotason (n. 6 m) korkeudella kulku-
silta teraskelloon (henkildkuntarakennukseen). Tekniikka kellojen valilld kuljetetaan
kulkusillassa.
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Kuva 1. Vaihtoehto A.1, Arkkitehdit NRT Oy, 28.5.2020, leikkaus A.

Esitetty ratkaisu, jossa tiilisen kaasukellon tulevat kayttotilat / nayttelytilat ovat erillaan
alkuperaisista rakenteista, on hyva. Ratkaisussa saadaan myds toteutettua huomatta-
van paljon toiminnallista tilaa. Kayttotilojen sivustalle sijoitetut huoltotilat ja tekniset tilat,
joissa ajoittain kdydaan, on suositeltavaa sijoittaa "rakennus rakennuksessa” -tilan si-
sapuolelle, jotta valtytdan turhalta kululta kayttétilan ja valitilan (eli uuden ulkoseinan ja
alkuperaisen tiilimuurin valinen tila).

Ratkaisussa alkuperaisten rakenteiden ja uusien tilojen valiin jaa suuri valitila, jossa
mahdolliset sisdilman kannalta haitalliset pitoisuudet on mahdollista saada pidettya
matalina. Kayttotilojen ja valitilan valisen seinan riittdvan ilmatiiveyden aikaansaami-
nen ja painesuhteiden hallinta tarkeda. Toteutuksessa tulee huomioida, kuinka halli-
taan valitilan ja kayttotilojen valinen paine-ero. Mahdollinen ilmavirran suunnan tulee
olla kayttétiloista valitilaan pain (valitila alipaineinen kayttétilan suhteen). Mahdollisissa
kayttotilan ja valitilan valisissa kulkuyhteyksissa tulee olla tuulikaapin kaltainen tila.

Kellojen valisen kulkusillan ja muiden liittymien ilmatiiveyteen tulee kiinnittaa erityista
huomiota. Liittymat kellojen valilla on ratkaistava varmoin tiiveysratkaisuin huomioiden
myos rakenteiden l[dmpdliikkeet ja mahdolliset rakenteessa olevat 6ljyhiilivedyt. Mikro-
bien osalta rakenneliittymissa vanhaan muuriin ei arvioida aiheutuvan merkittavia ris-
keja, kun yhdyskaytavan uudet betonirakenteet valetaan mahdollisimman yhtenaisina
vanhan rakenteen sisapuolelle.

Suunnittelussa tulee kiinnittdad huomiota tiilimuurin ja betonin suureen paikalliseen laa-
dun ja kunnon vaihteluun. Kaikki uusien ja vanhojen rakenteiden liittymakohdat, kuten
uusien valipohjarakenteiden liittyminen vanhaan tiilirakenteeseen, tulee selvittaa tar-
koin.

Lasisten pintojen puhtaanapidon mahdollisuuksiin tulee kiinnittdd huomiota, koska ra-
kenteiden dljyhiilivetyemissiot ja poly saattavat yhdessa liata pintaa. Valitilan ilman-
vaihtoa tulee olla mahdollista tehostaa huoltotdiden aikana.

Perustusten riittavyytta tai lisdvahvistustarvetta ei ole tdssa yhteydessa tarkasteltu,
mutta 18htdkohtaisesti alapohjalaatan lavistamista tai uusia Iapivienteja ei suositella
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tehtaviksi. Lapivientien tiivistys seka alapohjan paalle suunnitellun teraskaukalon to-
teuttaminen voi olla haastavaa ja rakennuksen alapuolisesta maasta voi paasta haih-
tuvia yhdisteita sisailmaan ilmavuotoreittien kautta.

Terasrakenteinen kaasukello:

Vaihtoehdossa A.1 on teraskelloon sijoitettu maantasosta ylospain kaksi kerrosta kayt-
totilaa, joiden paalla on viherkatto. Kayttotilat rajautuvat alkuperaisiin rakenteisiin.

Viherkatto on kosteusteknisesti vaativa rakenneratkaisu, vedeneristys on raskaasti
korjattavissa ja vaikeasti tarkastettavissa. Myos viherkaton ja valipohjan liittyminen
vanhoihin rakenteisiin tulee tarkastella tarkoin. Vuonna 2009 toteutetun kuntotutkimuk-
sen perusteella terasrakenteissa havaittiin ruostuneita kohtia, joiden korjaamista suo-
siteltiin. Kulkusiltojen osalta havaittiin ruostuneita levytyksia ja niiden kiinnityksissa oli
puutteita. Kellon teraksen laatu ja kunto seka rakenteiden kiinnitykset on tutkittava.

Teraskelloon on suunniteltu tiloja, jotka edellyttavat todennakadisesti korotettua ilman-
kosteutta. Seinarakenteet on suunniteltu Iahes kiinni vanhoihin rakenteisiin siten, etta
sisdpintana olisi tasoitettu kevytbetoniharkko. Rakenteen toteutus ja toimivuus kos-
teusteknisesti seka mahdollisten haitta-aineiden osalta edellyttda tarkempaa suunnit-
telua.

Vuonna 2008 toteutetun haitta-ainekartoituksen perusteella terakellossa on mm. kor-
keita metalli- ja PAH(16)-yhdistepitoisuuksia sisaltavia materiaaleja. Terasrakenteiden
pinnoilla havaittiin tutkimuksissa 0ljyja, joiden mahdollisesta puhdistamisesta ei ole tie-
toja. Haitta-aineita koskeva lainsaadantd on muuttunut vuoden 2008 jalkeen, joten
haitta-ainetutkimus tulee paivittaa. Haitta-ainetutkimuksen paivityksessa tulee kiinnit-
taa erityistd huomiota teraspintojen puhdistustarpeen arviointiin huomioiden uusi suun-
niteltu kayttotarkoitus.

Teraskellon maaperan pilaantuneisuudesta ei ollut saatavilla tietoa tdméan lausunnon
kirjoituksen yhteydessa. Maaperan pilaantuneisuus tulee tutkia ja mahdollinen kunnos-
tustarve arvioida huomioiden suunniteltu uusi kayttétarkoitus. Teraskellon alapohjara-
kenteen suunnittelussa tulee huomioida maaperan mahdollisen pilaantuneisuuden si-
sailmavaikutusten hallinta.

2.2 Vaihtoehto A.2

Vaihtoehdossa A.2 (kuva 2) kayttotilat sijoittuvat kahteen kerrokseen, joista molem-
mista on kulkuyhteys teraskelloon.
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Kuva 2. Vaihtoehto A.2, Arkkitehdit NRT Oy, 28.5.2020, leikkaus A.

Vaihtoehdossa A.2 tilat levittaytyvat laajemmalle kellon sisalla ja vanhan ja uuden ra-
kenteen valiin jaa kapeahko valitila. Kayttotilat toteutetaan myos "rakennus rakennuk-
sessa’ -periaatteella, eikd vanhan ja uuden rakenteen valiin jaavan tilan koolla arvioida
olevan merkittdvaa vaikutusta.

Vaihtoehdossa on vahemman liittymakohtia uusien ja vanhojen rakenteiden valilla. Liit-
tymissa tulee joka tapauksessa huomioida rakenteiden lujuuteen ja kuntoon liittyvat
haasteet seka rakenteiden epapuhtaudet ja painesuhteet, kuten vaihtoehdossa A.1.

Kuten vaihtoehdossa A.1 myds vaihtoehdossa A.2 lasisten pintojen puhtaanapidon
mahdollisuuksiin tulee kiinnittda huomiota. Valitilan ilmanvaihtoa tulee olla mahdollista
tehostaa huoltotdiden aikana.

Terasrakenteinen kaasukello:

Terasrakenteisen kaasukellon osalta suunnitelmat ovat Iahes vastaavat kuin vaihtoeh-
dossa A.2 suunniteltua kellaritilaa lukuun ottamatta. Kellaritilojen mahdollisen toteutuk-
sen ratkaisut vaativat mm. vesitiiveyden, meriveden vaikutusten seka alueen maape-
ran ja pohjaveden osalta ratkaisut vaativat tarkkaa suunnittelua ja huolellista toteu-
tusta.

2.3 Muut huomiot

Tassa lausunnossa tehdyssa rakennetyyppien kevyessa tarkastelussa havaittiin US2
osalta tarkennustarvetta. Rakenteen on tarkoitus toimia tiilikellossa uuden ja vanhan
rakenteen valissa ja erottaa kayttétilat ja valitila toisistaan. Rakenteen US2 ilmatiiveys-
vaatimuksia tulee tarkentaa, koska valitilan ilma voi sisaltdaa epapuhtauksia. Nyt valiti-
lan suunniteltu iimanvaihdon ilmaméaara on n. 3 600 m%h, jolloin ilmanvaihtoluku on
vain noin 0.1...0,2 1/h (riippuen tilan koosta). Kyseinen ilmamaéara ei todennakdisesti
riitd laimentamaan sisdilmaan muodostuvaa epapuhtauspitoisuutta merkittavasti. Ra-
kenteisiin jaavien epapuhtauksien maaran arvio tarkentuu, kun alkuperaisille raken-
teille tehtavat korjaustoimet ovat tiedossa.

Valitilan painesuhteiden hallinta on haastavaa. Kesalla aurinko voi lammittaa tiiliseinaa
aiheuttaen ylipainetta valitilan ylaosaan, jolloin ilma pyrkii rakennuksen ylaosasta si-
salle kayttotilaan.

VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKKA OY
ESPOO B LAPPEENRANTA B TAMPERE M VAASA
+358 20 769 8698 M www.vahanen.com M Y-tunnus 2725717-2



Lausunto 6 (7)
Helsingin taidemuseon sijoittumi-

nen Suvilahden kaasukelloihin

11.6.2020

Museon taide-esineista johtuen, sisatiloja pidetdan suurelta osin RH 50% kosteudessa.
Jos ilmaa vuotaa valitilaan, talvella Iammin kostea ilma nousee yl0s ja voi tiivistya eri-
tyisesti tiilimuurin ylaosiin.

Valitilan l1ammitysta suositellaan ja sopiva lampdtila tulee arvioida tarkemmin. Jos vali-
tila olisi ulkolampdtilaa vastaava, voi syksylla ja talvella vanhan tiiliseinan rapautumi-
nen jatkua, koska sisdpuolelta ei tule ldmpd3a, joka pitdisi rakennetta kuivana.

Valitilan ilmanvaihto on suunniteltu rekuperatiivisella ldmmdntalteenotolla, jonka hyo-
tysuhde on 50-60%. Uusi rakennus (kayttétila) on suunniteltu jadhdytetyksi, ja talléin
se voi viilentda ilmatilaa sen ymparilla. Kosteana lampimana kesana, kun ulkoilman
kosteussisaltdé on korkea, voi pahimmillaan kosteutta tiivistyd vanhan tiiliseinan sisa-
pinnalle. Toisaalta, kun suunniteltu jaahdytys viilentaa valitilan ilmaa, vahentaa se yli-
paineen muodostumista valitilan yldosaan. Valitilan rakennusfysikaalista toimintaa eri
tilanteissa on suositeltavaa analysoida tarkoituksenmukaisella laskentaohjelmalla.

Suunnitelmissa ei ole esitetty tiilisen kaasukellon sisélle kayttétiloja, jotka rajautuisivat
alkuperaisiin rakenteisiin. Jos kuitenkin joissain tiloissa vanhaa rakennetta jaa kaytto-
tilan sisapinnaksi ja rakenteisiin jaavia paastolahteita pyritaan hallitsemaan ilmanvaih-
dolla, ei kayttdtiloihin yleisesti suunniteltu regeneratiivinen sekd hygroskooppinen lam-
mdntalteenotto ole suositeltava nailla alueilla. Edella mainitussa jarjestelmassa on ris-
kina, ettéd lammontalteenottokiekko (LTO) voi siirtaa poistoilman epapuhtauksia tuloil-
maan kiekkoon tiivistyvan kosteuden mukana. Suositeltavampi vaihtoehto olisi rekupe-
ratiivinen LTO kuten kayttotilan ja alkuperaisen rakenteen valiin jadvassa valitilassa.

Suunnitelmissa on esitetty yli neljan hengen tiloihin tilakohtaiset ilmamaarasaatimet
(IMS). On suositeltavaa arvioida tarkemmin IV-asiantuntijan toimesta, saadaanko
nailld painesuhteet luotettavasti hallintaan, ja muodostaako suuri maara saatimia ra-
kennukseen hankalasti hallittavia tilojen valisia paine-eroja, jotka voivat puolestaan ai-
heuttaa epapuhtauksien kulkeutumista valitilasta kayttotiloihin.

Rakennetyypeissa ei ole AP1...AP3 osalta esitetty tarvittavaa kapillaarikatko- ja sala-
ojakerrosta. Lisaksi rakennetyypin YP1 osalta suositellaan kirjattavaksi, etta kermive-
deneristys liimataan kauttaaltaan alustaan.

3 Korjausperiaatteet

Tiilisessa kaasukellossa kaynnissa olevassa korjaushankkeessa (Tiilisen kaasukellon
vaipan puhdistus) on kaasukellon alimman osan sisapintojen korjausperiaatteeksi va-
littu pilastereiden pintojen tiilimuurauksen purkaminen ja uusiminen noin 150 mm sy-
vyydelle. Nain valtaosa pilastereihin imeytyneista oOljyhiilivedyistéd saadaan poistettua.
Rakenteiden syvempiin osiin edelleen jaavan mikrobikasvun hallitseminen on suunni-
teltu toteutettavaksi uusittavan tiilimuurauksen alle asennettavalla sulkulaastilla.

Tiiliseinien alaosan purkutoimet on suunniteltu tehtaviksi pahimmin pilaantuneille alu-
eille kohdistettuina. Poistettavien oljyhiilivetyjen pitoisuustasoja ollaan selvittdémassa
mm. emissiomallinnusten avulla. Seinapinnoille sulkulaastikerros asennetaan joko ra-
kenteen sisélle alueille, joilla puretaan pintaa tai vaihtoehtoisesti alkuperaisen tiilimuu-
rauksen pintaan, jos alueella ei ole oljyhiilivetyjen takia purkutarvetta.
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Raskailla korjauksilla on tarkoitus puhdistaa tiilisen kaasukellon alin osa siten, etta tila
voisi toimia esimerkiksi avoimena aulatilana, jossa korjatut tiilipinnat ovat yhteydessa
kayttotilaan. Korjauspaatosta ei oltu tehty viela ennen tilankayttdsuunnitelmien A.1 ja
A.2 laatimista. Toteutettavat korjaustoimet voidaan huomioida mydhemmassa vai-
heessa tehtavassa tarkemmassa suunnittelussa.

4 Yhteenveto

Helsingin taidemuseon HAM sijoittumista Suvilahden kaasukelloihin tarkasteltiin kah-
desta periaatteellisesta tilankayttovaihtoehdosta. Lahtokohtaisesti suunniteltu kaytto-
tapa soveltuu kaasukelloihin. Suunnitelmissa havaittiin kuitenkin toteutukseen ja tilan-
kayttoon liittyvia riskitekijoita, jotka tulee ottaa huomioon tarkemmassa suunnittelussa.

Merkittdvimmat haasteet tiilisen kaasukellon osalta liittyvat uusien ja vanhojen raken-
teiden liittymien turvalliseen toteutukseen, vanhojen rakenteiden lujuuteen ja kuntoon
seka haitta-aineiden ja mikrobien hallintaan. Myos nayttelytilojen korkeampi ilmankos-
teus tulee huomioida suunnittelussa.

Terasrakenteisesta kaasukellosta ei ollut saatavilla tahan lausuntoon kattavasti tutki-
mustietoa, joissa olisi huomioitu suunniteltu uusi kayttotarkoitus. Teraskellon rakentei-
den kunto ja haitta-aineet sekd maaperan haitta-aineet tulee tutkia hyvissa ajoin ennen
hankkeen etenemista.

Tilankayttdvaihtoehdossa A.1 mahdolliset riskit ovat arvion perusteella hiukan parem-
min hallittavissa kuin vaihtoehdossa A.2. Lisaksi vaihtoehdossa A.1 saadaan myds yla-
osaan kayttdtilaa, joka rajautuu vain uusiin rakenteisiin. Vaihtoehdossa A.2 esitetyn
kellarin rakentamista teraskelloon ei voida suositella.

Tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida myds tiilisessa kaasukellossa kadynnissa
olevat korjaustoimet.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Espoo, 11.6.2020

Paula Wuokko, Ins. AMK Jarno Komulainen, FM
Asiantuntija Erikoisasiantuntija
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