UUSI HAM

Vaalea kellertdva taustavari = olosuhdetila

Tilaohjelmaluonnos 21.2.2020 Tuija Kuutti

Tilatarpeet:

Nayttelytilat. Yleisétilat avoinna ma-su klo 8-24
Tekemisen tilat (tyopajatila)

Asiakaspalvelu (aula, lipunmyynti, vaatesailytys)
Museokauppa, kahvila-ravintola

Teosten kasittelytilat. Tyoaika ma-pe klo 07-19.
Toimistotila. Tydaika ma-pe klo 07-19.

Tekniset tilat, siivous

Kévija-/henkilostomaara:
Yleisdmaara keskimaarin 1000 hl6éa /pv
Yleis6tyo - tyopistetarve 2

Asiakaspalvelu -Ty6pistetarve 7 (toimistotilaa)

Teosten kasittely - Tyopistetarve 10+4
Toimistotyd - Tyopistetarve 29 + lisapisteet 4-22

Ndyttelytilat (taustatiloineen)

kpl
min

m? yht.
1300

huomiot

Nayttelytilat 1 / Vaihtuvan nayttelyn tila

700-1200

70

o

Olosuhdetila (lamp6 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvatason vastattava
valtiontakuuehtoja (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Korkeat ja leveat
ovet, esteetdn reitti lastausovelta teosten kasittelytiloihin ja ndyttelysaleihin.
Nayttelytilat yhteydessa toisiinsa niin, etta yleison kulku ei esty jonkin tilan
ollessa suljettuna nayttelynvaihdon takia. Lattiankantavuus: kestettava 2500 kg
nostin, kantavuus 1000 kg/nelié? (mahdollisuus ajaa trukilla/isoilla nostimilla ja
esittad painavia teoksia). Isot ovet taustatiloihin. Mahdollisuus ripustaa painavia
asioita katosta. Muunneltavissa oleva valaisinjarjestelma ja valiseindratkaisut.
Osa tilasta korkeaa, ripustuskorkeus 5 m. Tavarahissin laheisyys.

Nayttelytilat 2 / Backsbackan kokoelma

300

30

o

Olosuhdetila (lamp6 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvatason vastattava
valtiontakuuehtoja (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Korkeat ja leveat
ovet, esteetdn reitti lastausovelta teosten kasittelytiloihin ja ndyttelysaleihin.
Nayttelytilat yhteydessa toisiinsa niin, etta yleison kulku ei esty jonkin tilan
ollessa suljettuna nayttelynvaihdon takia. Lattiankantavuus: kestettava 2500 kg
nostin, kantavuus 1000 kg/nelié? (mahdollisuus ajaa trukilla/isoilla nostimilla ja
esittad painavia teoksia). Isot ovet taustatiloihin. Mahdollisuus ripustaa painavia
asioita katosta. Muunneltavissa oleva valaisinjarjestelma ja valiseindratkaisut.
Seinien ripustuskorkeus 4 m.

Nayttelytila 3 / Tove Jansson

100

10

o

Olosuhdetila (Iamp6 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvatason vastattava
valtiontakuuehtoja (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Korkeat ja leveat
ovet, esteetdn reitti lastausovelta teosten kasittelytiloihin ja ndyttelysaleihin.
Nayttelytilat yhteydessa toisiinsa niin, etta yleison kulku ei esty jonkin tilan
ollessa suljettuna nayttelynvaihdon takia. Lattiankantavuus: kestettava 2500 kg
nostin, kantavuus 1000 kg/nelié? (mahdollisuus ajaa trukilla/isoilla nostimilla ja
esittad painavia teoksia). Isot ovet taustatiloihin. Mahdollisuus ripustaa painavia
asioita katosta. Muunneltavissa oleva valaisinjarjestelma ja valiseindratkaisut.
Seinien ripustuskorkeus 4 m. Tanne kiinteasti seinille ripustettavat isot frescot.

Nayttelytilat 4 / HAM galleria

100-140

100

Ei olosuhdetila. Korkeat ja levedt ovet, esteetdn reitti lastausovelta teosten
kasittelytiloihin ja nayttelysaleihin. Nayttelytilat yhteydessa toisiinsa niin, etta
yleison kulku ei esty jonkin tilan ollessa suljettuna nayttelynvaihdon takia.
Lattiankantavuus: kestettavad 2500 kg nostin, kantavuus 1000 kg/nelio?
(mahdollisuus ajaa trukilla/isoilla nostimilla ja esittaa painavia teoksia). Isot ovet
taustatiloihin. Mahdollisuus ripustaa painavia asioita katosta. Muunneltavissa
oleva valaisinjarjestelma ja valiseindratkaisut. Seinien ripustuskorkeus 4m.

limainen sisddnpaasy tanne. Sijainti sisdantulon tai esimerkiksi kahvilan
laheisyydessa. Voi olla erilldadn muista nayttelytiloista. Taiteilijalle helppo kulku
ripustusaikana, ei esim. muiden nayttelytilojen lapi.

Nayttelytilat 5 / Mediataide- ja performanssitila

100

100

Mediataide-, performanssitila. Valojarjestelmat, esitystekniikka, akustiikka.
Muiden nayttelytilojen yhteyteen. Seindkorkeus 4 m.

1150

Teosten kasittelytilat / Kasittely, tuloaula, varasto

220

22

o

Olosuhdetila (Idmpo 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvatason vastattava
valtiontakuuehtoja (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Sijainti
lastauslaiturin valittomassa yhteydessa. Korkeat ja leveat ovet, esteeton reitti
lastausovelta teosten kasittelytiloihin ja nayttelysaleihin. Lattiankantavuus:
kestettava 2500 kg nostin, kantavuus 1000 kg/nelié? Helposti muunneltava
isompi tila mielummin kuin useampi erillinen huone. Tulevan ja ldhtevan tavaran
kasittely- ja tasaantumistila. Teoslaatikoiden varastointitila. Tila voi olla myos
korkeussuunnassa hyédynnettavaa, esim. korkeus 6m ja kuormalavahyllyja.
Tavarahissin ldheisyys.

Teosten kasittelytilat /Konservointi, kehystys

346

346

Olosuhdetila (Idmpo 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvatason vastattava
valtiontakuuehtoja (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Korkeat ja leveat
ovet, esteeton reitti lastausovelta teosten kasittelytiloihin ja ndyttelysaleihin.
Vetokaappi, vesipiste/minikeitti6, kohdepoistot, luonnonvalo. Helposti
muunneltava isompi tila mielummin kuin useampi erillinen huone. 5 tyopistetta +
2 tilapdista tyopistettd. Tavarahissin ldheisyys.

Teosten kasittelytilat / Teossailytys

90

9

o

Olosuhdetila (Idmpo 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvatason vastattava
valtiontakuuehtoja (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Korkeat ja leveat
ovet, esteeton reitti lastausovelta teosten kasittelytiloihin ja ndyttelysaleihin.
Sijaittava konservointitilojen yhteydessa. Ei lapikulkutila. Tavarahissin Idheisyys.

Teosten kasittelytilat / Valokuvastudio

50

5

o

Olosuhdetila (Idmpo 20 C (+-2C), HR 50% (+-5%). Turvatason vastattava
valtiontakuuehtoja (Rikosturvallisuus, valvontakamerat jne). Konservointitilojen
laheisyydessa. Vahimmaiskorkeus 3 m. Nelionmuotoinen tila. Ei luonnonvaloa. Ei
lapikulkua.

Teosten kasittelytilat/ Lastaustila

180

180

Sisadnajettava, korkeus 5 m. Mitoitetaan 12 m pitkalle kuorma-autolle.
Lastauslaituri (sisalle peruuttamismahdollisuus), nostolava. Autonsailytys sisalla.
Lattiankantavuus: kestettdvad 2500 kg nostin, kantavuus 1000 kg/nelié?
Lapikuljettava iso tavarahissi, isot ovet ja valjat kulkureitit lastausovelta teknisiin
tiloihin ja nayttelytiloihin, ei kynnyksia tai alaslaskettuja kattorakenteita, putkia
tms. Vaihtoehtoinen kuljetusreitti jos hissi ei toimi. Tuloreitit ja ulkoalue
mitoitettava niin, etta lastauslaiturille padsee peruuttamaan myos yli 10 metria
pitkalla rekka-autolla.

Teosten késittelytilat / Maalaus

50

5

o

Maalataan jalustoja, tasoja, vitriineja, taideteosten kuljetuslaatikoita yms.
Ruiskumaalaustila. Vetokaappi.

Teosten késittelytilat / Puutydpaja

80-100

100

Rakennetaan jalustoja, tasoja, vitriineja, taideteosten kuljetuslaatikoita yms.
Puunty0stolaitteet. Purunpoisto.

Teosten késittelytilat / Varasto

20

6

o

Varastotilat materiaaleille: puutavara, maalit, jalustat, rakenteet jne.
Lamppuvarastossa oltava myos poytatilaa lamppujen kasittelylle.

Museomestareiden tyopisteet

54

Toimistohuone nayttelytilojen valittomassa yhteydessa. 5 tyopistettd +2
tilapaiseen kayttoon

Tekemisen tilat

330




Ty6pajat / yhteistekeminen 90 1 90| Ty6pajatila 25 h ryhmille omin kdsin tekemiseen koululais-, ym ryhmille.
Vesipiste, vetokaappi. Sijainti aulan ldheisyydessa. TyOpistetarve 2.

Ty6pajat / varasto 10 1 10

Toiminnallinen tila 100 1 100|Monikayttdinen toiminnallinen tila. Voi olla my6s tydpajan yhteydessa.
Ulosvuokaraustila, sijainti aulan laheisyydessa.

Auditoriotila 120 1 100(|Auditoriotila seminaari-, kokous-, konsertti -yms. kdytt66n 150 hengelle.
Ulosvuokraustila. Sijainti aulatilojen ldheisyyteen.

Varasto 15 2 30(Tuoleille, penkeille, taittopdydille. Auditorion ja monitoimitilan Idheisyyteen.
Aputila tarjoilua yms varten.

Syominen ja oleskelu 462

Asiakaspalvelu / aula 230 1 230|(Riittavat aulatilat suurten ihmisvirtojen liikkumiseen. Tilaa ryhmien
kokoontumiselle ja orientoitumiseen, koululaisille taukopaikka, wc-tilat,
henkilhissi, esteettémyys. Valvomo ja kassanlaskuhuone sijaittava aulan
laheisyydessa.

Asiakaspalvelu / lipunmyynti 20 1 20|Lipunmyynti ja museokauppa yhteiselld kassalla. Kaksi kassapistetta.

Asiakaspalvelu / vaatetila ja sdilytys 30 1 30|lIso lokeroalue ja omatoiminarikka. Mahdollisuus valvotulle narikalle tarpeen
mukaan esim. avajaistilaisuuksien yhteydessa. Tila koululaisryhmien vaate- ja
reppusdilytykselle.

Asiakaspalvelu / museokauppa 100 1 100

Asiakaspalvelu / museokaupan varasto 20 1 20|Museokaupan ldheisyydessa.

Asiakaspalvelu/ toimistotila 6 tyopistettd + esimies, liséksi oppaiden infopiste. Salivalvojille rauhallinen
huone/tila yhteiskdyttékoneiden kayttoon (ei avoimessa taukotilassa).
Nayttelytilojen laheisyydessa, mieluusti myos lahelld yleisotyota ja viestintaa.

Ravintola-kahvila

Ravintola / keittio, varastot ja tukitilat henkil6stotilat, siivouskomero, rasvakanavat

terassi

WC tilat N 25 1 25

WC tilat M 25 1 25

WC tilat LE 6 2 12

Tyoskentely 537,8 HUOM. Nelimaaria ei ole lopullisesti madritetty

Henkilokunnan tyoétilat / toimisto 9 28 252|Tyopistetarve 29 + lisdpisteet 4-22 (mukana biennaalihenkilokunta, mika selittaa
vaihtuvan henkil6ston maaraa)
(Ks. Asiakaspalvelu/toimistotilat: Tiimiesimies ja 6 tyOpistetta. Sijainti
nayttelytilojen laheisyydessa.)
HUOM: Toimintamallista riippuen mahdollisesti liséksi hallinto- ja
viestintdhenkilostoa n. 10 tyopistetta
Toimistotilaratkaisusta riippuen esimiehille omat huoneet tai riittdva maara
erillisia huoneita, jotka mahdollistavat luottamukselliset keskustelut.
Monitilatoimistossa akustiikka ja danieristys. Printterien sijoittelu erilleen
tyotilasta. Arkistokaappi/kirjahylly, séhkopoyta ja tyotuoli /tyopiste.

Kuvankasittelytila 20 1 20[2+1 tyopistettd. Vakioitavissa oleva valaistus, ei paivanvaloa.

Henkilokunnan tyétilat / hiljaisen tyon tilat 10 2 20|Toimistotiloista riippuen riittavasti adnieristettyja hiljaisen tyoskentelyn tiloja
ja/tai keskustelutiloja

Henkilokunnan tyétilat / toimiston varasto 10 1 10

Henkilokunnan tyoétilat / kokoushuone 40 2 80]2 kpl kokoustila 10-20 h. Varusteltu ajanmukaisella esitystekniikalla. Lisdksi tarve
pienille neuvottelutiloille 2-5 h, erityisesti monitilatoimistoratkaisussa.

Henkilokunnan tyoétilat / kirjasto, arkisto 50 1 50(Kasikirjasto, arkistohuone. Kirjahyllytilaa xx hyllymetria. Toimistotilojen
laheisyyteen.

Henkilokunnan tyoétilat / taukotila 20 2 40|Yksi taukotiloista oltava ldhella nayttelytiloja asiakaspalveluhenkilokunnan
taukotilaksi (lyhyet tauot, ndyttelytiloissa ei saa kulkea ruuan tai juomien kanssa).
Taukotiloissa huomioitava tilapdisen ostopalveluhenkildston maara, joka voi olla
hetkittdin yli 10 hloa.

Henkilokunnan tyoétilat / sosiaalitilat 1,3 46 59,8(sailytystilat (+ pesupaikat ja suihkut) sis. Likaava tyo 12 ja likaamaton tyo 36.

Henkilokunnan tyoétilat / sosiaalitilat wc 1,5 4 6(1/ 15 henk.

Siivous 41

Siivouskeskus 23 1 23

Siivousvarasto 1 6

Siivoustilat kerroksissa 3 12

Tekniset tilat 722

Telehuone 17 1 17

Puhelinjakamo 8 1 8

Jaahdytyskonehuone 44 1 44

Jaahdytyskonehuone 21 1 21

Iv-tila 26 1 26

Tekn.tila 11 1 11

Valvomo 12 1 12|Sijainti aulan laheisyyteen.

Serveritila 8 1 8

Lampokeskus 10 1 10

Sahkokeskukset 30 1 30

Ilmanvaihtokonehuone 500 1 500

Jatehuone 20 1 20

Kiinteistohuoltovarasto 15 1 15

Kaytavat yms.

Yhteensa

4542,8




