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TEKNINEN ERITTELY: Malmitalon Malmisalin D8+ ketjunostimien ja nostinten ohjainkeskusjarjestelman
hankinta

Yleista

Hankittavien ketjunostimien ja niiden ohjausjarjestelman on tarkoitus toimia Malmitalon Malmisalin
nayttamotrussien ketjunostimina ja matalajannitteella (low voltage) toimivana nostinten
ohjainkeskusjarjestelmana. Nostimien tulee tayttda standardi D8+ mukaiset vaatimukset. Nostimien tulee
olla ohjattavissa seka yksittdin ettda ryhmina. Ketjunostimien ja ohjainkeskusjarjestelman on oltava
fyysiselta kooltaan sellaisia, ettd ne mahtuvat niille kaavailtuihin paikkoihin olemassa olevilla ripustus- ja
sijaintipaikoilla.

Syy hankinnalle on uudistaa Malmitalon ketjunostinkokonaisuus nykyisten turvallisuusvaatimusten
mukaiseksi. Nykyiset kdytossa olevat nostimet ja niiden matalajannitteelld toimiva ohjainkeskus ovat talon
alkuperdista kalustoa (vm 1994), eivatka ne vastaa nykyisia turvallisuusstandardeja.

Hankittavien nostinten ja niiden ohjausjarjestelman tulee sopia ilmoitettuun kayttétarkoitukseen ja niiden
on vastattava alla mainittuja Yleisid vaatimuksia ja teknisié ominaisuuksia. Tarjouksen tulee olla
kokonaisuudessaan tdman tarjouspyynnon mukainen.

Hankittavien nostinten maara on 16 kpl, lisdksi hankitaan yksi matalajannitteelld (low voltage) toimiva
ohjainkeskusjarjestelma ohjaimineen.

Hankintaan liittyen toimittajalta edellytetaan tutustumiskayntia kohteeseen ennen tarjouksen jattamista.

Tarjouspyynto koskee seuraavia laitteita, oheistarvikkeita ja asennuksia:

- standardi D8+ mukaiset ketjunostimet 16 kpl, nostokyky 500 kg, laitteissa asianmukaiset
kuormitustiedot ja kilvet

- matalajannitteelld (low voltage) toimiva ohjainkeskusjarjestelma ohjaimineen, 18 kanavaa

- tarjouspyynnon sisdltamien laitteiden asennuksessa tarvittavat, esitystoiminnassa vaaditut
turvallisuusvaatimukset ja muut maaradykset tayttavat nostoapuvalineet (sakkelit, ripustusadapterit
jne.), kaapelit ja muut pientarvikkeet

- ketjunostimien ja trussien valille tarvittavat ripustusadapterit

- asennus: nostimet ja ohjainkeskus ohjaimineen seka valosilloilla olevan nostinten
ohjausjarjestelmaan liittyvan ristikytkentdpaneelin vaatimat muutokset tai uusinta

- kokonaisuuden kayttokuntoon saattaminen ja testaus

- kayttéopastus.
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Yleiset vaatimukset ja tekniset ominaisuudet

- Nostinten ja ohjainkeskusjarjestelman on taytettava esitystoiminnassa nykysaadosten mukaiset,
ammattikdyttéon tarkoitettujen D8+ standardin mukaisten laitteiden vaatimukset tilauksen
mukaisine tyyppikilpineen.

- Matalajannitteellad toimiva ohjausjarjestelma (low voltage).

- Nostimien tulee olla ohjattavissa seka yksittdin etta ryhmina.

- Ohjausjarjestelman nostonopeuden sdaatdmahdollisuus ja nostosuunnan valinta, jarrumekanismi
tuplajarrulla, seka maaraysten mukaiset nostokorkeuden rajoittimet. Ohjauskeskuksessa lukittava
virransyoton katkaisin.

- Nostinten ja ohjainkeskusjarjestelmdn mukana oltava soveltuvat, esitystoiminnassa
turvallisuusvaatimukset tayttavat asennus-, kiinnitys- ja ripustustarvikkeet ketjupusseineen, seka
kayttokuntoon saamiseen tarvittavat johtimet, liittimet, virransy6tto jne.

- Nostimien rungon ja ketjujen vari pitdisi olla musta. Samoin hyva, jos ketjupussit ovat mustat.

- Ketjunostinten on sovelluttava asennettavaksi Malmisalin ndyttamon ylapuolella oleviin aukkoihin
ja niiden yhteydessa oleviin ripustuspaikkoihin. Nostinten iskunpituus noin 12 metria, ketjun pituus
noin 14 m. Ketjujen mitta tarkistettava tutustumiskdynnin yhteydessa.

- Ketjunostinten on sovelluttava asennettavaksi Malmisalin sillastolla sijaitseviin, jo olemassa oleviin
sdhkosyottoihin (16—-18 x 16A kolmivaihevirransyotto). Tarvittaessa tehtava ristikytkentamuutokset
sdahkosyottoihin.

- Nostinten ohjauskeskuksen on sovelluttava asennettavaksi sijoituspaikkaansa nayttamon oikealla
puolella (stage right) olevaan kaappiin. Tarvittaessa tehtava ristikytkentamuutokset
sahkosyottoihin.

- Laitteet soveltuvat kdyttdon muun olemassa olevan tekniikan rinnalla. Muuntojoustavuus: asennus
on tehty niin, ettad nostinsijoittelua on tarvittaessa mahdollista muuttaa.

- Mahdollisuus vaihtaa ja/tai korjata vioittunut laite tai laitteen osa. Laitehuolto ja tuki Suomessa.

- Kokonaisuudella on vahintaan lainmukainen takuu, huolto ja kdaytdn tuki.

- Asennuksen ja kdyttokuntoon saattamisen yhteydessa tehdysta kayttoonottotarkastuksesta
laaditaan tarkastuskirja dokumentaatioineen ja tarvittavine todistuksineen.

- Laitetoimittajan tulee ilmoittaa toimitusaika tilauksesta laskettuna.

- Asennuksen oltava sovitettavissa Malmitalon esitystoiminnan mukaan katsottavaan, erikseen
sovittavaan ajankohtaan:

Priorisoitu asennukseen varattu aika viikolla 41/2021 (11.-17.10.2021).
Toinen mahdollinen asennukseen varattu aika viikoilla 51-52/2021 (21.-30.12.2021).

- Laitekokonaisuus toimitetaan ja asennus tehddan kokonaisuudessaan vuoden 2021 aikana.

- Tarjous sisaltaa selkean hintaerittelyn ja mahdolliset lisatyot hinnoitteluineen.

- Edellytetdaan toimittajan tutustumiskayntia kohteeseen ennen tarjouksen jattamista erikseen
sovittavana ajankohtana aikavalilla 17.05.—7.06.2021.
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Yhteenveto tarkeimmistd ominaisuuksista

Nostimien tulee tayttaa standardi D8+ mukaiset vaatimukset tuplajarrulla. Nostinten ohjainkeskuksen
tulee toimia matalajannitteelld (low voltage), ja nostimien tulee olla ohjattavissa seka yksittain etta
ryhminad. Ketjunostimien ja ohjainkeskusjarjestelman on oltava fyysiselta kooltaan sellaisia, ettd ne
mahtuvat niille kaavailtuihin paikkoihin olemassa olevilla séhko-, ripustus- ja sijaintipaikoilla. Hankinnassa
keskeistd on turvallinen laitekokonaisuus suhteessa sen kadyttétarkoitukseen, materiaalien kestavyyteen ja
fyysisiin mittoihin. Laitteet soveltuvat kdyttdon muun olemassa olevan tekniikan rinnalla.
Laitekokonaisuudella on vahintdan lainmukainen takuu, kattava huolto ja kdyton tuki.



