Helsingin kaupunginmuseo
UMPIPAKETTIAUTO

Tarjottava dieselmoottorinen auto nettohinnoitellaan kohdittain tarjouslomakkeen mukaisesti sisdltden ns. perusvarustelun.
Tarjouslomakkeessa nettohinnoiteltavaksi pyydetty varustelu on tarjottavan auton varusteluvaade.
Tarjousvertailu tehdddn vain tarjouspyynnén vaateiden mukaisista autoista.

Hankinnan kohteen kuvaus:
pitka umpipakettiauto
vahimmaisvaatimusten mukaiset ominaisuudet ja varustelu

Tarjottava merkki ja malli:
vetotapa (etu-/taka-/neliveto)
dieselmoottorin iskutilavuus, cm3
moottorin max.teho, kW
henkilolukumaara, hlo
kantavuus, kg

kokonaismassa, kg

tavaratilan sisapituus, mm
tavaratilan sisékorkeus, mm
tavaratilan sisaleveys, mm
hiilidioksidipaastot (CO2), g/km

Hinta

nettohinta, € (alv 24%)
rekisterdintimaksu, uudet autot (alv 0%)
toimituskulut, € (alv 24%)

Vahimmaisvaatimukset:

umpikori (PU-levyrakenne) esim. NEK

sivupariovi 1 300 mm levead 650 mm etupaadysta, oven korkeus min 1 900 mm
henkildluku 1+2



kantavuus min. 500 kg

kokonaismassa 3200 - 3 500 kg

tavaratilan sisdpituus vahintdadan 4 300 mm

tavaratilan sisdkorkeus vahintaan 2 100 mm

tavaratilan sisadleveys vahintaan 2 150 mm

tavaratilassa ei saa olla rengaskoteloita

keskuslukitus

automaattivaihteet

lisdakku

automaatti-ilmastointi

moottorin sdhkdinen [ammitin (230V)

sisatilanlammitin ja sen pistoke

kuljettajan penkinlammitin

lukkiutumattomat ABS-jarrut

vanteet talvirenkaita varten

bluetooth -radio

oikeanpuoleinen sivuovi, jossa nousuporras

peralauta-/takalaitanostin kaukosaatimelld, minimikoko 1 450 x 2 200 mm ja kantavuus 750 kg
valaistu tavaratila

tavaratilan vanerivuoraus: lattia, seinat ja kaikki tavaratilan ovet

tavaratilassa sidontakiskot neljassa tasossa: korkeus lattiasta 350 / 750 / 1 150 / 1 650 mm
tavaratilassa nelja paria upotettuja lattialenkkeja, 1. pari 250 mm etu- ja 2. pari 250 mm takapaaddysta, kaksi muuta paria naiden valiin tasajaolla
sisdpuoleinen potkupelti korkeus 250 mm

vakiovarit tai mahdollinen lisdhinta



