KRITEERIT

AUDICO SYSTEMS OY

tarjottu laite tai kokonaisuus:

- Heitinten on taytettava esitystoiminnassa
nykysaddosten mukaiset, ammattikayttoon tarkoitetun
laitteen vaatimukset.

- Heittimien mukana soveltuvat turvavaijerit ja
ripustustarvikkeet (pikalukoin).

- Heittimien kayttokuntoon saamiseen tarvittavat
johtimet ja liittimet (mm. dmx) valmiina, varustettu 1-
vaihekaapeloinnilla. Linkitettava virransy6tto
(powercon) toivottava.

- Heittimissa teatterikdyttdon vaadittava ip-luokitus; ei
edellytetd ulkokdyttéon vaadittavaa luokitusta.

- Kdytettavissa oleva ohjausprotokolla: vahintdan dmx +
stand alone.

- Heitinten on sovelluttava asennettavaksi pienen salin
nayttdmon takana ylhaalla oleviin aukkoihin ja niiden
yhteydessa oleviin 50 mm ripustusputkiin. Aukon mitat
ovat leveys 60 cm, korkeus 99 cm, syvyys ei relevantti.
- Heittimilld on vahintaan lainmukainen takuu, huolto
ja kayton tuki.

- Tarjous sisaltaa hintaerittelyn.

Spotlight FN HY LED Fresnel 300W RGBACL 9-452
paino noin 8,6 kg

control: XLR 5 pins for DMX and RDM in/out,
kaapelointi In-Out Powercon for mains

IP Rating: IP20,

CE compliant

+ |dpparajaaja, variframe, turvavaijeri, soveltuva
ripustuskoukku 50 mm putkeen, FLO83 DMX
kaapeli 5 pin, 3 m ei ole pyydetty

Stand alone.

zoom: Beam angle 12,5° to 43°

on request:

Pole operated versionDMX motorised zoom
Full motorisation for tilt pan focus at 16 bit
Wireless DMX control on request

Laite testattu Malmitalon pienessa salissa/ Sauli
Narhi.

tarjouksen saapumisajankohta, tayttaako yleiset
kriteerit

Tarjous saapunut sahkdpostitse 6.5.2020. (takaraja
15.5.2020)
Tarjous tayttaa yleiset kriteerit.

KRITEERI 1:

KOKONAISHINTA, alv 0%

6 620,90 €

tarjoukseen merkitty hinta

Keskihintainen.

Lisdhintaa tulee dmx-kaapeleista, jotka mukana
tarjouksessa, mutta ei ole pyydetty. Ndiden osuus
tarjouksesta: 32,10 €.

Jos vahennetaan kokonaishinnasta 6620,90 €,
saadaan vertailtavan tarjouksen hinnaksi: 6588,80 €




mahdolliset lisikustannukset, lisdtdaan
kokonaishintaan

Rahti- ja kasittelykulut 20,00 €, ovat mukana
kokonaishinnassa.

KRITEERI 2:

LAADULLISET KRITEERIT
tekniset ominaisuudet

AUDICO SYSTEMS OY

2.1 Kayttoaani

Haetaan mahdollisimman hiljaista heitintd.soveltuu
kaytettavdksi esim. klassisen musiikin konserteissa ja
muissa hiljaisuutta vaativissa esityksissa. Arvostetaan
ominaisuutta, jossa kdyttéadanen taso on hallittavissa,
mm. silent mode.

Heittimet ovat erittdin hiljaisia.

DMX control of Fan Speed

Selectable fan speed in: standard, "silent mode"
and directly from the console

lisaksi: Wide ventilation slots for better LED
cooling.

Automatic limit on the LED temperature with the
control of the fan speed and with the adjustment of
the LED current, to avoid any possible damage even
in critical conditions.

2.2 Heitinten valovoimaisuus, valonlahde ja
saddeltavyys

Varustettu tehokkailla led-lampuilla, ledien maara,
lumen-arvo.

(jotta vastaa esim. 100W hehkulamppua, lumen-arvon
pitdisi olla 1520 Im).

Heitinkohtaisia arvoja erittdin vaikea vertailla,
mittaustavoissa eroja, joten ainoa tapa verrata on
testilaitteiden vertailu.

lampun teho ja ledien maara: 300W,

6 colours LED engine; red, green, blue, amber,
cyan, lime

Vastaa noin 2kW heitinta.

valovoima lux: (12°): 3715 @ 6m, 8359 @ 4m
(43°) 465 @ 6m, 1046 @ 4m

lumen-arvo: "vastaa 2 kW halogeenia" Todettu
testatessa, ettd VASTAA LAHINNA NOIN 1,2 kW
HALOGEENIFRESNELIA.

Saadettava varilampotila, cmy-moden
kdyttdmahdollisuus, varintoistokyky ja valkoisen varin
toisto-ominaisuudet.

varilampatila:

DMX Control of Red Shift.

Colour booster, to improve the power of a single
colour, when not all the channels are at full at the
same time

cmy-mode: valittavissa RGB, RGBACL,
Cyan/Magenta/Yellow" (CMY) configuration mode
varintoistokyky: CRI 94-97 (varilampotilasta
riippuen) PARAS VARINTOISTOKYKY

valkoisen varin ominaisuudet:

range 2700 to 8000K

CCT

CCT, £ green

+ Amber shift function for tungsten lamp emulation.
"Virtual colour wheel" with 8 different white colour
temperatures,




Himmennys: elektroninen himmennys, vahintaan
normaali 0-100 %.
Flicker free.

himmennys: Himmenee portaattomasti 0-100%:
Extra soft dimming at lowest levels for theatrical
use.

Adjustable delay in turn on and switch off to
emulate the halogen lamps. DMX Control of 3
selectable dimmer curves: linear, tungsten and
quadraticAmber.

Flicker free" frequency adjustment for television
and film applications

Kiilan saddeltavyys, portaaton zoom, avauskulma
vahintdan 15-40 astetta.

avauskulma: 12,5-43 astetta.
Vastaa toivottua.

Hyva optiikka/ laadukkaat linssit: piirtokyky.

optiikka ja linssit:
Borosilicate Fresnel lens 200 mm

2.3 Muut ominaisuudet

Ohjelmointiin tarvittava dmx—kanavien maara
valittavissa (mode).

dmx-kanavien maaran valintamahdollisuus
(mode):

Easy 3 ch, CMY-mode, RGB-mode, 9 ch RGBACL-
mode, Full 16bit Mode for gen dimmer, colours,
colour wheel, CCT, fan, delay, strobe, service, seka
TV-mode 16bit

Parametrien selkeys.

parametrien selkeys:

Reversible graphic display.

Easy internal access for servicing.

"Virtual colour wheel" with 8 different white colour
temperatures, 30 preselected colours and 10 slots
available for customised colour by the user

”

Mahdollisuus vaihtaa/ korjata vioittunut tai ”palanut
led-lamppu.

Ei mitaan mainintaa.

YHTEISPISTEET KRITEERI 2, pistemdara 0-5
MERKITSE LUKUNA

2,00

KRITEERI 3: Soveltuvuus

SOVELTUVUUS KAYTTOTARKOITUKSEEN

AUDICO SYSTEMS OY




3.1 Realistisuus
Laitteiston tulee sopia kadyttotarkoitukseensa ja vastata
tarjouspyyntoa.
Kaytettavyys muun olemassa olevan tekniikan rinnalla.

Heitin laadukas. Soveltuu kaytettavaksi muun
olemassa olevan tekniikan rinnalla. Vastaa muutoin
tarjottua pyyntoa, paitsi valotehon osalta
riittdmaton pieneen saliin: Havida tehokkuudessa
Arrille, eika valovoima riita pienen salin
valimatkoilla. Varintoisto paras kaikista, mutta
valkoisen vérin osalta haviaa Arrille.

plussaa: Adjustable delay in turn on and switch off
to emulate the halogen lamps.

3.2 Toimitusaika
Laitetoimittajan tulee ilmoittaa toimitusaika tilauksesta
laskettuna.

Toimitusaika noin 5 viikkoa tilauksesta talla hetkella.
Ellei korona tee toimitusaikoihin muutoksia.

3.3 Takuu
Takuun kesto ja kattavuus.

Lainmukainen takuu.

3.4. Huolto
Huolto ja kdyton tuki: huollon helppous, huolto
Suomessa.

Kattava huolto Espoossa ja kayton tuki.

3.5. Muut soveltuvuuteen vaikuttavat kriteerit
Energiataloudellinen kaytto.

Expected life higher than 50.000 hours.

System power: 330W at full light.

Savings on the air-con setup and supply, thanks to
the lower heat emission of the fixtures.

Korvaa vahintdan 2000W halogeenilampullisen
Fresnellin. Todettu testatessa, ettd vastaa ldhinna
1,2 kW halogeenifresnelia.

YHTEISPISTEET KRITEERI 3, pistemdara 0-5,
MERKITSE LUKUNA

1,50

KRITEERI 4

TAHAN VIELA NELJAS KRITEERI, MIKALI KATSOTAAN
TARPEELLISEKSI

AUDICO SYSTEMS OY

Tarkasteltava ominaisuus kriteerin sisalla

Kirjoita tahan kommentit per yritys

Tarkasteltava ominaisuus kriteerin sisalla

Kirjoita tahan kommentit per yritys

Tarkasteltava ominaisuus kriteerin sisalla

Kirjoita tdhdan kommentit per yritys

Tarkasteltava ominaisuus kriteerin sisalla

Kirjoita tahan kommentit per yritys

Kirjoita tahan kommentit per yritys

YHTEISPISTEET KRITEERI 4, pistemdara 0-5
MERKITSE LUKUNA

0,00




LAFOY OY

MSONIC - EIl MUKAAN VARSINAISEEN
VERTAILUUN

Arri L10-C Fresnel RGBW LED light engine

paino noin 19 kg

kaapelointi powerCON TRUE1 TOP + on/off switch on
cable, 1.5 m (5 ft) cable with bare ends

Protection Class / IP Rating | / IP20,

Certifications CE, CB, GS, cNRTLus, FCC, PSE

pole operation option (pan, tilt, focus), continuous
focusability from spot to flood and a

smooth, homogenous light field.

zoom: 15° to 50° half peak angle

Laite testattu Malmitalon pienessa salissa/ Sauli Narhi.

Laite testattu Malmitalon pienessa
salissa/ Sauli Narhi. Ei mukaan
varsinaiseen vertailuun - alustavassa
vertailussa todettu, etta laadulliset
ominaisuudet eivat tayta toivottuja
kriteereja.

Tarjous saapunut sahkopostitse 6.5.2020.
(takaraja 15.5.2020)
Tarjous tayttaa yleiset kriteerit.

12 603,00 €

Tarjouksista kallein.

Lisdhintaa tulee dmx-kaapeleista, jotka mukana
tarjouksessa, mutta ei ole pyydetty. Ndiden osuus
tarjouksesta: 36,00 €.

Jos vahennetdan kokonaishinnasta 12 603,00 €, saadaan
vertailtavan tarjouksen hinnaksi: 12,567 €




Ei mainittuja.

LAFOY OY

MSONIC - EIl MUKAAN VARSINAISEEN
VERTAILUUN

Heittimet ovat erittdin hiljaisia.
Fan mode selection.

lampun teho ja ledien maara: 300W.

The L10 is bright as a 2,000 W

tungsten Fresnel, but only consumes 400 W.,
Valovoima lux: 3200K (15°) 5200 Ix @5m, (30°) 1724 Ix
@5m

lumen-arvo: " bright as a 2,000 W

tungsten" Todettu testatessa, ettd VASTAA LAHINNA
NOIN 2 kW HALOGEENIFRESNELIA.

varilampétila: 6 color
full RBG+W color gamut
with hue and saturation control.

Color Temperature Tolerance: +/- 100 K (nominal),
+/- 1/8 green-magenta (nominal),

Hue and saturation control, High color rendering
cmy-mode: valittavissa

varintoistokyky: CRI average > 95

TLCI average > 91

valkoisen varin ominaisuudet:

portaaton CTO 2,800 K to 10,000 K continuously variable
correlated color temperature,

Green-Magenta Adjustment: continuously adjustable
(full minusgreen to full plusgreen)

PARAS VALKOISEN VARIN VARINTOISTOKYKY




himmennys: 0 to 100 % continuous,

Coarse and fine dimming shall be possible with 2
consecutive DMX channels in the 8 bit mode. The

first channel shall allow setting the target value in 256
steps from 0 to 100% output value. The

second channel shall allow an additional fine adjustment
in 256 steps from 0 to 10% output value.

flicker free

avauskulma: 15° to 50° half peak angle
Vastaa toivottua, parhaat ominaisuudet vertailluista
heittimista.

optiikka ja linssit:
Lens Diameter of 274 mm (10.8")

dmx-kanavien maaran valintamahdollisuus (mode):
on-board controller, 5-Pin DMX in & through, Mini-USB,
DMX setup, hour counter, standard &

manufacturer RDM commands,

parametrien selkeys:
DMX setup, hour counter, standard & manufacturer
RDM commands, Wireless Interface via SkyLink Receiver

Ei mitadan mainintaa.

5,00

0,00

LAFOY OY

MSONIC - EIl MUKAAN VARSINAISEEN
VERTAILUUN




Heitin sopii hyvin kayttotarkoitukseen. Vastaa tarjottua
pyyntoa. Soveltuu erinomaisesti kaytettavaksi muun
olemassa olevan tekniikan rinnalla.

Laadukkain vaihtoehto.

Vérintoistokyvyiltdan erinomainen, haviaa kuitenkin
Spotlightille, mutta valkoisen varin osalta paras.
Valovoimaltaan tehokkain testatuista laitteista.
Kokonaisteho tarvittavilla etdisyyksilla riittava.

Vapaasti varastossa.

3 vuotta valmistus- ja materiaalivirheille.

Huolto Helsingissa.

lampun teho 300W, virrankukutus 510 W maximum,
Estimated LED Lifetime (L70) 50,000 hours, Estimated
Color Shift Over Lifetime (CCT) +/- 5 %

5,00

0,00

LAFOY OY

MSONIC - EIl MUKAAN VARSINAISEEN
VERTAILUUN

Kirjoita tahan kommentit per yritys

Kirjoita tahan kommentit per yritys

Kirjoita tahan kommentit per yritys

Kirjoita tahan kommentit per yritys

Kirjoita tahan kommentit per yritys

0,00

0,00




