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Tarjouspyyntö ja laitemäärittely: Malmitalon pienen salin heitinkaluston 

täydentäminen led fresnel -heittimillä 3 kpl 

 

Yleistä 

 

Hankittavien led-heittimien on tarkoitus toimia Malmitalon pienen salin näyttämön takavaloina. Heittimillä 

tulee pystyä valaisemaan kyseinen näyttämö koko syvyydeltään noin 6 m ja leveydeltään noin 8 m 

mahdollisimman kattavasti ja tasaisesti. Heittimiä ei ole tarkoitettu ulkokäyttöön eikä niissä tarvita moving 

head-ominaisuutta. 

 

Syy hankinnalle on täydentää ja ajanmukaistaa Malmitalon pienen salin valotekniikkaa. Käytössä olevat 

heittimet ovat talon alkuperäistä kalustoa (vm 1994), niiden ominaisuudet ovat rajalliset eivätkä ne vastaa 

nykyisiä tarpeita. 

 

Valaisimien päivittäminen vaiheittain uusiin led-heittimiin monipuolistaa pienen salin 

käyttömahdollisuuksia, ja uusi kalusto soveltuu muun muassa pienimuotoisiin esityksiin, tapahtumiin ja 

seminaarikäyttöön. Hankittavien heittimien tulee sopia ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja niiden on 

vastattava alla mainittuja Yleisiä vaatimuksia ja teknisiä ominaisuuksia  sekä Laadullisia kriteerejä. 

Tarjouksen tulee olla kokonaisuudessaan tämän tarjouspyynnön mukainen. 

 

Tarjouspyyntö koskee seuraavia laitteita ja oheistarvikkeita.  

-  led fresnel RGBW tai RGBAC(L), avauskulma vähintään 15-40 astetta. 

- läppärajaaja, väriframe, turvavaijeri, soveltuva ripustuskoukku 50 mm putkeen. 

 

Hankittavien laitekokonaisuuksien määrä 3 kpl. 

 

Yleiset vaatimukset ja tekniset ominaisuudet 

 

- Heitinten on täytettävä esitystoiminnassa nykysäädösten mukaiset, ammattikäyttöön tarkoitetun 

laitteen vaatimukset. 

- Heittimien mukana soveltuvat turvavaijerit ja ripustustarvikkeet (pikalukoin).  

- Heittimien käyttökuntoon saamiseen tarvittavat johtimet ja liittimet (mm. dmx) valmiina, 

varustettu 1-vaihekaapeloinnilla. Linkitettävä virransyöttö (powercon) toivottava. 
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- Heittimissä teatterikäyttöön vaadittava ip-luokitus; ei edellytetä ulkokäyttöön vaadittavaa 

luokitusta. 

- Käytettävissä oleva ohjausprotokolla: vähintään dmx + stand alone. 

- Heitinten on sovelluttava asennettavaksi pienen salin näyttämön takana ylhäällä oleviin aukkoihin 

ja niiden yhteydessä oleviin 50 mm ripustusputkiin. Aukon mitat ovat leveys 60 cm, korkeus 99 cm, 

syvyys ei relevantti.  

- Heittimillä on vähintään lainmukainen takuu, huolto ja käytön tuki. 

- Tarjous sisältää hintaerittelyn. 

 

Hankintaan vaikuttavat vertailtavat kriteerit: 

 

1. HINTA: 

 KOKONAISHINTA, 40% vertailupistemäärästä. 

Sisältää hintaerittelyn. Vastaa tarjouspyyntöä. 

 

2. LAADULLISET KRITEERIT: 

 TEKNISET OMINAISUUDET, 40% vertailupistemäärästä. 

2.1 Käyttöääni 

Haetaan mahdollisimman hiljaista heitintä: soveltuu käytettäväksi esim. klassisen musiikin 

konserteissa ja muissa hiljaisuutta vaativissa esityksissä. Arvostetaan ominaisuutta, jossa 

käyttöäänen taso on hallittavissa, mm. silent mode. 

2.2 Heitinten valovoimaisuus, valonlähde ja säädeltävyys 

Varustettu tehokkailla led-lampuilla, ledien määrä, lumen-arvo.  

Säädettävä värilämpötila, cmy-moden käyttömahdollisuus, värintoistokyky ja valkoisen värin toisto-

ominaisuudet. 

Himmennys: elektroninen himmennys, vähintään normaali 0-100 %. 

Flicker free.  

Kiilan säädeltävyys, portaaton zoom, avauskulma vähintään 15–40 astetta. 

Hyvä optiikka/ laadukkaat linssit: piirtokyky. 

2.3 Muut ominaisuudet  

Ohjelmointiin tarvittava dmx–kanavien määrä valittavissa (mode). 

Parametrien selkeys. 

Mahdollisuus vaihtaa/ korjata vioittunut tai ”palanut” led-lamppu. 
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3. SOVELTUVUUS  

 SOVELTUVUUS KÄYTTÖTARKOITUKSEEN, 20% vertailupistemäärästä 

 

3.1 Realistisuus  

Laitteiston tulee sopia käyttötarkoitukseensa ja vastata tarjouspyyntöä. 

Käytettävyys muun olemassa olevan tekniikan rinnalla. 

 

3.2 Toimitusaika 

Laitetoimittajan tulee ilmoittaa toimitusaika tilauksesta laskettuna. 

 

3.3 Takuu 

Takuun kesto ja kattavuus. 

 

3.4. Huolto  

Huolto ja käytön tuki: huollon helppous, huolto Suomessa. 

 

3.5. Muut soveltuvuuteen vaikuttavat kriteerit: 

Energiataloudellinen käyttö. 

 

Yhteenveto tärkeimmistä ominaisuuksista 

 

Heittimien on oltava mahdollisimman hiljaisia (mm. silent mode toivottava), sillä niitä käytetään myös 

akustisten, hiljaisuutta vaativien esitysten aikana. Heittimien on oltava fyysiseltä kooltaan sellaisia, että ne 

mahtuvat niille kaavailtuihin kohtiin olemassa olevilla ripustuspaikoilla. Heitin on zoomattavissa, 

valovoimainen ja värintoistokyky on ammattikäyttöön soveltuva. Lisäksi heittimen on oltava välkkymätön 

(flicker free). Laitteet soveltuvat käyttöön muun olemassa olevan tekniikan rinnalla. Heittimillä on 

vähintään lainmukainen takuu, kattava huolto ja käytön tuki. 

 

Tarjoukset pyydetään lähettämään 15.5.2020 klo 16.00 mennessä ositteeseen antti.manninen@hel.fi. 

 

Helsingissä 30.4.2020 

 

Antti Manninen 

Malmitalon johtaja 
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