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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto koskien A. Kalle
Kdénkkolan valtuustoaloitetta raitiovaunupysakkien
kunnostamisesta
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Paatos

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paatti antaa
raitiovaunupysakkien kartoittamista ja esteelliseksi havaittujen
korjaamista koskevasta valtuustoaloitteesta Helsingin
kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin alueella on yhteensa 271 kpl
raitiovaunupysakkeja. Naista erillisella korokkeella olevia on 145 kpl ja
jalkakaytavapysakkeja on 126 kpl.

Pysakkien reunakivien korkeudet vaihtelevat 12 cm - 27 cm valilla
mitattuna kiskonpinnasta reunakiven ylapintaan.

Raitiovaunupysakkien korottamisen mitoitukseksi on muodostunut
HKL:n ja KSV:n selvitysten jalkeen +27cm nimelliskorkeus, jolloin
reunakiven ja matalalattiaisenvaunun kynnyksen valiseksi
nimelliskorkeudeksi jaa kesaolosuhteissa n. +6 cm mitattuna
reunakiven ylapinnasta kynnyksen pintaan. Tama mitta vaihtelee
hieman raitiovaunun pyodrien kuluneisuudesta ja matkustajakuormasta
johtuen. Maksimikuormalla ja kuluneilla pydrilla vaunun kynnys on n. 3
cm alempana kuin reunakivi. Matalalattiavaunuissa kynnyksen
nimelliskorkeus on +33 cm, valipala- ja uusissa hankittavissa vaunuissa
kynnyksen nimelliskorkeus on +36 cm.

Helsingin kaupungin liikkennelaitos on 1993-luvun alusta alkaen
systemaattisesti pyrkinyt parantamaan raitiovaunupysakkien
esteettomyytta seka turvallisuutta.

Pysakkien korottamisella varauduttiin aikaisessa vaiheessa uusien
matalalattiaisten raitiovaunujen hankintaan ja pysakkien
esteettomyyden paranemiseen. Matalalattiaisten raitiovaunujen
aloittaessa liikenndinnin matkustajaliikenteessa vuoden 1999 syksysta
oli raitiovaunupysakkeja korotettu n. 200 kpl, jolloin pysakkiolosuhteet
paranivat huomattavasti. Nivelraitiovaunukalustoa on varustettu
matalalla valiosalla, jolloin niidenkin esteettomyytta on saatu
parannettua.

Raitiovaunupysakkien parannustyota on tehty yhdessa
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa tavoitteena
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saada raitiovaunupysakit mahdollisimman esteettomiksi seka
turvallisiksi uusimalla mm. pysakkien materiaaleja esim. saamalla
pysakinreunan havaittavuutta paremmaksi kontrastierolla.

Pysakkikorottaminen alkoi keskusta-alueen vilkkaimmilta pysakeilta
1999 ja siirtyi vahitellen kattamaan nykyisin lahes kaikKki
raitiovaunupysakit. Raitiovaunupysakeista on korotettu tahan
mennessa suunniteltuun +27 cm nimelliskorkeuteen yhteensa n. 230
pysakkia ja yli +20 cm korkeita pysakkeja on yhteensa n. 250 kpl.
Korottamattomien tai muusta syysta matalampien pysakkien korkeudet
vaihtelevat +12cm - +19cm valilla.

Korottamattomat ja matalat pysakit ovat lahes kaikki
jalkakaytavapysakkeja ja sijaitsevat paikoissa mihin ei ole teknisesti
ollut mahdollista saada parempaa pysakkiratkaisua. Syyna on ollut joko
tonttiliittymat, liikkeiden ovet tai pysakki sijaitsee jyrkassa kaarteessa,
jolloin vaunun ylitykset estavat korotuksen.

Erityistapauksena mainittakoon Kauppatori, missa radan kaarteet ovat
vaikeuttaneet nykyisten pysakkien korottamista ja talla hetkella siella
olevat pysakit odottavat mahdollista Kaupungintalokortteli-tydmaan
toteutusta.

Valittua mitoitusta on helppo kayttaa erillisilla raitiovaunupysakeilla,
joiden osalta suunnitelmien toteutus on yksinkertaisempaa verrattuna
jalkakaytavapysakkeihin. Linja-autojen kanssa yhteiskaytdssa olevilla
pysakeillda on suunnitellusta mitoituksesta aiheuttanut ongelmia linja-
autojen ovien toimivuudelle. Naita yhteiskayttopysakkeja on kaikkiaan
n. 40 kpl.

Raitiovaunupysakkien korottaminen +27 cm korkuisiksi on oikea
ratkaisu. Ongelmallisia paikkoja ovat jalkakaytava- ja
yhteiskayttopysakit. Korottamatta (mitta alle +27 cm) on n. 40
raitiovaunupysakkia, osassa niista on myos bussipysakki. Lahtdkohta
on, ettda nama pysakit tulisi korottaa raitiovaunupysakkien suunniteltuun
korkeuteen ja I16ytaa samalla busseille lahialueelta oma pysakkipaikka.

Todennakoista on, etta viimeksi mainittujen pysakkien muuttaminen
korotetuiksi on tarpeen tehda melko raskaita pysakkimuutoksia ja niihin
liittyvia kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupaatoksia
henkildautopysakoinnin vahentamiseksi ja tilan muuttamista pysakeiksi.

Raitiovaunupysakkien kartoitusta on suoritettu samalla kun niita on
perusparannettu. Tulevia perusparannuskohteita ovat Kolmikulman
raitiovaunupysakit Erottajankadulla seka Kauppatorin
raitiovaunupysakit.

Esittelija
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Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee antaa
raitiovaunupysakkien kartoittamista ja esteelliseksi havaittujen
korjaamista koskevasta valtuustoaloitteesta Helsingin
kaupunginvaltuustolle seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupungin alueella on yhteensa 271 kpl
raitiovaunupysakkeja. Naista erillisella korokkeella olevia on 145 kpl ja
jalkakaytavapysakkeja on 126 kpl.

Pysakkien reunakivien korkeudet vaihtelevat 12 cm - 27 cm valilla
mitattuna kiskonpinnasta reunakiven ylapintaan.

Raitiovaunupysakkien korottamisen mitoitukseksi on muodostunut
HKL:n ja KSV:n selvitysten jalkeen +27cm nimelliskorkeus, jolloin
reunakiven ja matalalattiaisenvaunun kynnyksen valiseksi
nimelliskorkeudeksi jaa kesaolosuhteissa n. +6 cm mitattuna
reunakiven ylapinnasta kynnyksen pintaan. Tama mitta vaihtelee
hieman raitiovaunun pyorien kuluneisuudesta ja matkustajakuormasta
johtuen. Maksimikuormalla ja kuluneilla py0rilla vaunun kynnys on n. 3
cm alempana kuin reunakivi. Matalalattiavaunuissa kynnyksen
nimelliskorkeus on +33 cm, valipala- ja uusissa hankittavissa vaunuissa
kynnyksen nimelliskorkeus on +36 cm.

Helsingin kaupungin liikkennelaitos on 1993-luvun alusta alkaen
systemaattisesti pyrkinyt parantamaan raitiovaunupysakkien
esteettomyytta seka turvallisuutta.

Pysakkien korottamisella varauduttiin aikaisessa vaiheessa uusien
matalalattiaisten raitiovaunujen hankintaan ja pysakkien
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esteettomyyden paranemiseen. Matalalattiaisten raitiovaunujen
aloittaessa liikenndinnin matkustajaliikenteessa vuoden 1999 syksysta
oli raitiovaunupysakkeja korotettu n. 200 kpl, jolloin pysakkiolosuhteet
paranivat huomattavasti. Nivelraitiovaunukalustoa on varustettu
matalalla valiosalla, jolloin niidenkin esteettomyytta on saatu
parannettua.

Raitiovaunupysakkien parannustyota on tehty yhdessa
kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa tavoitteena
saada raitiovaunupysakit mahdollisimman esteettomiksi seka
turvallisiksi uusimalla mm. pysakkien materiaaleja esim. saamalla
pysakinreunan havaittavuutta paremmaksi kontrastierolla.

Pysakkikorottaminen alkoi keskusta-alueen vilkkaimmilta pysakeilta
1999 ja siirtyi vahitellen kattamaan nykyisin lahes kaikki
raitiovaunupysakit. Raitiovaunupysakeista on korotettu tahan
mennessa suunniteltuun +27 cm nimelliskorkeuteen yhteensa n. 230
pysakkia ja yli +20 cm korkeita pysakkeja on yhteensa n. 250 kpl.
Korottamattomien tai muusta syysta matalampien pysakkien korkeudet
vaihtelevat +12cm - +19cm valilla.

Korottamattomat ja matalat pysakit ovat lahes kaikki
jalkakaytavapysakkeja ja sijaitsevat paikoissa mihin ei ole teknisesti
ollut mahdollista saada parempaa pysakkiratkaisua. Syyna on ollut joko
tonttiliittymat, liikkeiden ovet tai pysakki sijaitsee jyrkassa kaarteessa,
jolloin vaunun ylitykset estavat korotuksen.

Erityistapauksena mainittakoon Kauppatori, missa radan kaarteet ovat
vaikeuttaneet nykyisten pysakkien korottamista ja talla hetkella siella
olevat pysakit odottavat mahdollista Kaupungintalokortteli-tydmaan
toteutusta.

Valittua mitoitusta on helppo kayttaa erillisilla raitiovaunupysakeilla,
joiden osalta suunnitelmien toteutus on yksinkertaisempaa verrattuna
jalkakaytavapysakkeihin. Linja-autojen kanssa yhteiskaytossa olevilla
pysakeilla on suunnitellusta mitoituksesta aiheuttanut ongelmia linja-
autojen ovien toimivuudelle. Naita yhteiskayttopysakkeja on kaikkiaan
n. 40 kpl.

Raitiovaunupysakkien korottaminen +27 cm korkuisiksi on oikea
ratkaisu. Ongelmallisia paikkoja ovat jalkakaytava- ja
yhteiskayttopysakit. Korottamatta (mitta alle +27 cm) on n. 40
raitiovaunupysakkia, osassa niista on myos bussipysakki. Lahtokohta
on, ettd nama pysakit tulisi korottaa raitiovaunupysakkien suunniteltuun
korkeuteen ja I0ytaa samalla busseille 1ahialueelta oma pysakkipaikka.

Todennakoista on, etta viimeksi mainittujen pysakkien muuttaminen
korotetuiksi on tarpeen tehda melko raskaita pysakkimuutoksia ja niihin
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liittyvia kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelupaatoksia
henkil6autopysakdinnin vahentamiseksi ja tilan muuttamista pysakeiksi.
Raitiovaunupysakkien kartoitusta on suoritettu samalla kun niita on
perusparannettu. Tulevia perusparannuskohteita ovat Kolmikulman
raitiovaunupysakit Erottajankadulla seka Kauppatorin
raitiovaunupysakit.
Esittelija
Kalle Konkkola on 14.3.2012 tehnyt seuraavan valtuustoaloitteen:
"Ehdotan, etta raitiovaunupysakit kartoitetaan ja esteelliseksi havaitut
korjataan niin, etta niiltd paasee vaunuihin, ongelma on liian matalat
laiturit.”
Kalle Konkkola on allekirjoittanut 14.3.2012 liitteena olevan aloitteen.
Johtokunnalta on pyydetty lausuntoa 15.5.2012 mennessa.
Esittelija
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Juha Saarikoski
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