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Paatosehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta paattanee merkita tiedoksi
asiasta saadun informaation.

Tiivistelma

Syvauraisella vaihteella tarkoitetaan raitiotien vaihdetta, jonka yli
vaunun pyora kulkee koko matkan ajopinnallaan. Nykyisin Helsingissa
kaytdssa olevissa matalauraisissa vaihteessa pyora kulkee laippansa
paalla vaihteen pohjaa myoéten. Syvauraisia vaihteita ja raideristeyksia
kaytetaan rautateilld, metrossa, pikaraitiotiejarjestelmissa seka
useimmissa Euroopan raitiotiejarjestelmissa.

Syvauraiset vaihteet mahdollistavat risteys- ja vaihdealueiden
ylittdmisen nykyista nopeammin ja vahemmilla melu- ja tarinahaitoilla.
Syvauraiset vaihteet ovat edellytys automaatti- ja turvavaihteiden seka
nykyista parempien liikennevaloetuuksien toteuttamiselle. Arvio
syvauravaihteilla saatavista liikenteen nopeutumisen hyodyista on
310.000 euron liikkenndintisaastot, matkustajien 3 miljoonan euron
matka-aikasaastot seka 200.000 euron lisaantyneet lipputulot. Lisaksi
vahentynyt melu ja tarina tuottaa hyotyja seka asukkaille etta
matkustajille. Sujuvampi risteyksien ylittdminen vahentaa myds vaunun
kilhdyttamiseen tarvittavaa energiaa.

Syvauraisiin vaihteisiin siirtyminen toteutetaan vaiheittain. Syvauraiset
vaihteet edellyttavat raitiovaunuihin nykyista leveampia pyaria.
Syvauraisia vaihteita ei voida ottaa kayttoon ennen kuin kaikkiin
raitiovaunuihin on vaihdettu nykyista leveammat pyorat. Jos pyorat
vaihdetaan normaalin kulumisen tahtiin, on koko kalusto saatu leveille
pyorille vuoden 2015 lopussa. Nykyista leveammat pyorat taas vaativat
muutoksia rataan. Kiskon vieressa oleva katupinnoite ei saa nousta
kiskon pintaa korkeammalle. Katupinnoitteen korjaaminen leveille
pyorille sopivaksi saadaan valmiiksi kesalla 2014.

Lisaksi halutaan sulkea pois mahdollisuus, etta Variotram -
matalalattiavaunun teli voisi aiheuttaa pyoran laipan térmaamisen
vaihteen siipikiskon karkeen. Taman selvittamiseksi tehdaan elokuussa
2013 tarvittavat mittaukset. Mikali mittaus osoittaa, etta riski vaihteiden
ja kaluston vaurioitumiselle syvauraisissa vaihteissa on suuri, lykataan
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Lisatiedot

syvauraisiin vaihteisiin siirtymista kunnes Variotram -kalusto on
poistunut kaytosta.

Kun kalusto ja rata ovat soveltuvia syvauraisiin vaihteisiin siirtymiselle,
aloitetaan rataverkolla olevien vaihteiden uusiminen syvauraisilla
vaihteilla. Paaosin vaihteet pyritaan uusimaan normaalin kulumisen
tahtiin, jolloin siita ei aiheudu lisakustannuksia. Syvauraisia vaihteita
voidaan asentaa ainoastaan niihin risteyksiin, joiden risteyskulma on
riittdvan loiva. Saatujen kokemusten mukaan voidaan jatkossa tehda
paatos vaihteiden muuttamisen nopeuttamisesta.

Nykyista leveampien vaunun pyorien kayttaminen aiheuttaa vuosittain
noin 150.000 euron lisakustannuksen. Katupinnoitteen madaltamiseen
seka vaadittaviin selvitystoihin tehdaan yhteensa noin 780.000 euron
suuruinen investointi.
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