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METRON AUTOMATISOINTIIN LIITTYVÄ SÄHKÖN SYÖTÖN VALVONTAJÄRJESTEL-
MÄN LAAJENTAMINEN JA RAJAPINTA 

  

Hankkeen kuvaus Käsitteitä: 
 
ATC = Automatic Train Control – yleisnimitys Siemensin toimittamasta automaat-
timetron ohjausjärjestelmästä 
 
SSV = Sähkön Syötön Valvontajärjestelmä 
 
HNV = Herttoniemen valvomo 
 
Hankkeen kuvaus: 
 
SSV:ään toteutetaan jännitteen poiskytkentäautomatiikka jonka toiminta perus-
tuu ATC:ssa ylläpidettäviin jännitteen päälläololupiin. Jotta jännitteen poiskytken-
täautomatiikka voidaan toteuttaa, tulee ATC-SSV välille toteuttaa varmatoiminen 
rajapinta. Lisäksi ATC:sta saatavat jännitteen päälläololuvat on voitava välittää 
metron tekniseen valvomoon. 
 
SSV:n poiskytkentäohjelmisto suorittaa automaattisesti jännitteen poiskytkennät 
ennalta määritellyn viiveen jälkeen ATC:ltä rajapinnan kautta saatujen päälläololu-
patietojen mukaisesti. Tekninen valvomo voi tarvittaessa peruuttaa poiskytkennän 
viiveen aikana. Poiskytkentäohjelmisto toteutetaan kahdelle uudelle ala-asemalle 
jotka ovat osa SSV-järjestelmää. Uudet ala-asemat sijoitetaan Herttoniemen met-
rovalvomon kahteen eri ATK-tilaan. Ala-asemilta saatava tieto käsitellään omassa 
itsenäisessä prosessitietokannassa jota varten SSV-järjestelmään tulee uusi kah-
dennettu relaatiotietokantapalvelin (prosessitietokanta) nykyisen palvelimen rinnal-
le. Uudet palvelimet sijoitetaan Herttoniemen metrovalvomon ATK-tiloihin. Nykyi-
set sähkönsyöttöasemilla (SSA) olevat ala-asemien keskusyksiköt eivät vastaa 
uuden toiminnallisuuden vaatimuksiin. Tästä syystä sähkönsyöttöasemilla olevat 
ala-asemien keskusyksiköt uusitaan ja samalla asennetaan kahdennetun verkko-
yhteyden vaatimat Ethernet -verkkokytkimet. Samassa yhteydessä viestilaitehuo-
neen ja ala-aseman välinen TeknoNet -yhteys kahdennetaan. Lisäksi Herttonie-
men metrovalvomon ATC-laitetilaan tulee rajapintaa varten uusi lai-
te/ristikytkentäkaappi johon sijoitetaan tarvittavat riviliittimet ja kytkinpaneelit. 
 
Hankkeen kustannusarvio: 
 
Uudet ala-asemat, poiskytkentä- ja konfigurointiohjelmis-
to, prosessitietokantapalvelimet, ala-asemien keskusyksiköiden vaihto ja Ethernet 
-kytkimet Yhteensä 1.100.000 € 
 
Asennus- ja rakennustekniset työt, 200.000 € (tilataan vuosisopimustoimittajilta) 
 
TeknoNet kahdennustyöt (kytkimet, virtalähteet, UPS:it, lisäakut), 60.000 € 
(tilataan vuosisopimustoimittajilta) 
 
Hankkeen kokonaiskustannusarvio, 1.360.000 €. Hinnat sisältävät tarvittavat mää-
rittelyt, tuotekehityksen, toteutuksen, testauksen ja käyttöönoton. 

Laajuus 
 

 

Hankkeen rajaukset HNV:n ATC -laitetilaan tuleva ristikytkentäkaappi toimitetaan automaattimetropro-
jektin puitteissa. 
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Perustelu Metron tekninen valvomo Herttoniemessä vastaa metrojunien sähkönsyötöstä ja 
sähköjen poiskytkennästä kaikissa tilanteissa. Metron tekninen valvomo käyttää 
työssään SSV:tä. Automaattimetrossa jännitteen päälläololupia hallitaan syöttöjak-
sokohtaisesti ATC:ssa. 
 
Hanke tarvitaan toteuttamaan automaattimetron tekemä jännitteen poiskytkentä-
käsky. Lisäksi merkittävä hyöty on se että metron tekninen valvomo saa sähkön-
syötön valvontaan ATC:sta jännitteen päälläololuvat, mikä vähentää inhimillisen 
tekijän vaikutusta häiriötilanteissa ja parantaa turvallisuutta. 

  
 

        

  

Kustannukset Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 1 360 000 €, 

 joka muodostuu seuraavasti:  
 

 

        

  

  € (alv 0%) 

  2014 2015 2016 

  - Erillishankinnat  440 000 620 000 300 000 

 Yhteensä 440 000 620 000 300 000 

     
 

  

        

   

Aikataulu 2013 2014 2015 2016 

 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 

Tarveselvitys             
Hankesuunnittelu             
Toteutussuunnittelu             
Automaation ja rajapinnan 
toteutus sekä testaus 

            

Tuotantokäyttö             
             

 

  

        

 

Tulosyksikkö 8123 Ratasähkötyöt; metro 
 

 

        

  

Rahoitussuunnitelma Hanke toteutetaan vuosille 2014 - 2016 varatulla investointirahoituksella. 

  

Vaikutukset käyttötalouteen 1.360.000 € investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla tasapoistoin 68.000 € 
vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % 
pääoma-arvosta eli 1 360 €, eli 68 €/v. 

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankkeen toteuttamisella ei ole vaikutusta henkilöstön määrään. 

  

Vaikutukset metro- tai raitio-
liikenteeseen 
 

Hanke parantaa turvallisuutta. 

Viestintä Hankkeen tiedottamisesta vastaa Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen 
HKL-Infrapalvelut yhdessä HKL:n viestinnän kanssa.  

  

Ympäristövaikutukset - 
 

 

        

   

Riskit 
 

 

3. osapuolen toimitusten viivästyminen, todennäköisyys: 25 %, Vaikutus: 5 

    
 

 

      

   

Jakelu: Saarikoski, Jokinen, Korpela 
 

 

 


