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§ 179
Metron automatisointiin liittyvä sähkönsyötön valvontajärjestelmän 
laajentamisen ja rajapinnan hankesuunnitelman hyväksyminen

Pöydälle

HEL 2014-013056 T 02 08 02 01

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi
Jari Moisio, järjestelmäinsinööri, puhelin: 310 35786

jari.moisio(a)hel.fi

Päätösehdotus

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päättää hyväksyä metron 
automatisointiin liittyvän sähkön syötön valvontajärjestelmän 
laajentamisen ja rajapinnan hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 1.360.000 euroa.

Esittelijän perustelut

Käsitteitä ja hankkeen lähtökohdat

ATC = Automatic Train Control – yleisnimitys Siemensin toimittamasta 
automaattimetron ohjausjärjestelmästä

SSV = Sähkönsyötön Valvontajärjestelmä

Metron tekninen valvomo Herttoniemessä vastaa metrojunien 
sähkönsyötöstä ja sähköjen poiskytkennästä kaikissa tilanteissa. 
Metron tekninen valvomo käyttää työssään SSV:tä. 
Automaattimetrossa jännitteen päälläololupia hallitaan 
syöttöjaksokohtaisesti ATC:ssa.

Hanke tarvitaan toteuttamaan automaattimetron tekemä jännitteen 
poiskytkentäkäsky. Lisäksi merkittävä hyöty on se, että metron tekninen 
valvomo saa sähkönsyötön valvontaan ATC:sta jännitteen 
päälläololuvat, mikä vähentää inhimillisen tekijän vaikutusta 
häiriötilanteissa ja parantaa turvallisuutta.
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Hankkeen kuvaus

SSV:ään toteutetaan jännitteen poiskytkentäautomatiikka, jonka 
toiminta perustuu ATC:ssa ylläpidettäviin jännitteen päälläololupiin. 
Jotta jännitteen poiskytkentäautomatiikka voidaan toteuttaa, tulee ATC-
SSV välille toteuttaa varmatoiminen rajapinta. Lisäksi ATC:sta saatavat 
jännitteen päälläololuvat on voitava välittää metron tekniseen 
valvomoon.

SSV:n poiskytkentäohjelmisto suorittaa automaattisesti jännitteen 
poiskytkennät ennalta määritellyn viiveen jälkeen ATC:ltä rajapinnan 
kautta saatujen päälläololupatietojen mukaisesti. Tekninen valvomo voi 
tarvittaessa peruuttaa poiskytkennän viiveen aikana. 
Poiskytkentäohjelmisto toteutetaan kahdelle uudelle ala-asemalle, jotka 
ovat osa SSV-järjestelmää. Uudet ala-asemat sijoitetaan Herttoniemen 
metrovalvomon kahteen eri ATK-tilaan. Ala-asemilta saatava tieto 
käsitellään omassa itsenäisessä prosessitietokannassa jota varten 
SSV-järjestelmään tulee uusi kahdennettu relaatiotietokantapalvelin 
(prosessitietokanta) nykyisen palvelimen rinnalle. Uudet palvelimet 
sijoitetaan Herttoniemen metrovalvomon ATK-tiloihin. Nykyiset 
sähkönsyöttöasemilla (SSA) olevat ala-asemien keskusyksiköt eivät 
vastaa uuden toiminnallisuuden vaatimuksiin. Tästä syystä 
sähkönsyöttöasemilla olevat ala-asemien keskusyksiköt uusitaan ja 
samalla asennetaan kahdennetun verkkoyhteyden vaatimat Ethernet -
verkkokytkimet. Samassa yhteydessä viestilaitehuoneen ja ala-aseman 
välinen TeknoNet -yhteys kahdennetaan. Lisäksi Herttoniemen 
metrovalvomon ATC-laitetilaan tulee rajapintaa varten uusi 
laite/ristikytkentäkaappi, johon sijoitetaan tarvittavat riviliittimet ja 
kytkinpaneelit. Tämä kaappi toimitetaan automaattimetroprojektin 
puitteissa.

Kustannukset

Hankkeen arvonlisäveroton kustannusennuste on 1.360.000 euroa joka 
muodostuu seuraavasti:

Uudet ala-asemat, poiskytkentä- ja konfigurointiohjelmisto, 
prosessitietokantapalvelimet, ala-asemien keskusyksiköiden vaihto ja 
Ethernet-kytkimet, yhteensä 1.100.000 euroa. 

Asennus- ja rakennustekniset työt, 200.000 euroa (tilataan 
vuosisopimustoimittajilta)

TeknoNet kahdennustyöt (kytkimet, virtalähteet, UPS:it, lisäakut), 
60.000 euroa (tilataan vuosisopimustoimittajilta)
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Hinnat sisältävät tarvittavat määrittelyt, tuotekehityksen, toteutuksen, 
testauksen ja käyttöönoton.

Aikataulu

Rahoitussuunnitelma

Hanke toteutetaan vuosille 2014 - 2016 varatulla 
investointirahoituksella.

Vaikutukset käyttötalouteen ja henkilöstöön

1.360.000 euron investointi aiheuttaa 20 vuoden poistoajalla 
tasapoistoin 68.000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin. 
Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-arvosta eli 1.360 euroa (68 
euroa/vuosi).

Vaikutukset metro- tai raitioliikenteeseen

Hanke parantaa turvallisuutta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Juha Saarikoski

Lisätiedot
Pekka Korpela, sähköjärjestelmäpäällikkö, puhelin: 310 35007

pekka.korpela(a)hel.fi
Jari Moisio, järjestelmäinsinööri, puhelin: 310 35786

jari.moisio(a)hel.fi

Liitteet

1 Hankesuunnitelma_ATC-SSV_liityntä_PÄIVITETTY_ver5.pdf

Otteet

Ote Otteen liitteet
Lehmuskoski Liite 1
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