HELSINGIN KAUPUNGIN
LIIKENNELAITOS -liikelaitos
HKL-Metroliikenne

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen / HKL-Metroliikenteen

kaluston ja kunnossapidon toiminnanohjausjérjestelmaa, sen yllapitoa

ja jatkokehitysta koskeva puitejérjestely, tarjouskilpailu
VERTAILUPERUSTEET

TARJOUSPYYNTO 35H/14
TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
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| Vertailuhinta 50,00% 50,0
1) Toimituksen hinta € 999 985,00 700 500,00
2) Lisenssihinta € 220 559,22 400 000,00
3) Tuki-ja yll4pitohinta € 653873,24] 958 400,00
4) Jatkokehityshinta € 135 750,00 155 500,00
5) Huoltokierron liikenteenohjaus € 30000,00; 350 000,00
Yhteensd € 2040167,46 2564 400,00
Yrityksen saamat suhteelliset hintapisteet 50,0 50,00; 39,78§
Il Laatu 50,00% 50,0
1) Tarjoajan ilmoittamien ominaisuuksien maarittelemét pisteet 45,0 24,80 34,15
2) Kaytettavyyspisteet (hankintayksikon asiantuntija-arvio) 50 2,82 3,43
Yhteensé laatupisteet 50,0 27,62 37,58
Yrityksen saamat suhteelliset laatupisteet 50,0 36,76 50,00
|VERTAILUPISTEET YHTEENSA 86,76 89,78




HELSINGIN KAUPUNGIN TARJOUSPYYNTO 35H/14

LIIKENNELAITOS -likelaitos TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO
HKL-Metroliikenne

Tarjoajat toimittivat hankintayksikolle tarjouspyynnossa méaaritellyt, tulevaa kayttoa kuvaavat, kayttotapauskuvaukset jotka
ovat kattava otos tulevasta toiminnasta.

Kayttotapaukset vertailtiin laatuvertailun (ks. Edellisen sivun taulukko,kohta Il Laatu) mukaisesti.

Pisteet muodostuivat seuraavasti

Kayttotapauksessa KT04, jossa opastin lisataan paalulukuun 12340-120, kayttologiikan yksinkertaisuuden osalta CGl:n
monisivuinen rakenne ja se, ettd opastin piti rakentaa perusasioista saakka, koettiin mutkikkaammaksi logiikaksi kuin
Vianovan ratkaisu. Kayton tehokkuudessa Vianovan ratkaisu, jossa opastimet olivat valmiissa varastossa, koettiin

tehokkaammaksi. Graafisen ilmeen selkeydessé mielipiteet jakautuivat, mutta Vianovan ratkaisu koettiin hieman
selkedmmaéksi.

Kayttotapauksessa KT11, jossa vaunun 207A ovessa on todettu vika ja josta tehdaén vikailmoitus, CGl:n ratkaisu koettiin
kayttologiikaltaan yksinkertaisemmaksi, erityisesti selkeiden taytettavien ruutujen ansiosta. Kayton tehokkuudessa Vianovan
ratkaisussa taytyi tdydentda lomaketietoja eripuolilla jarjestelméa kesken huoltoprosessin, minka vuoksi CGI koettiin
aavistuksen verran paremmaksi. Molemmat ratkaisut olivat graafiselta ilmeen selkeydeltdan hyvin Iahelld toisiaan.

Kayttotapauksessa KT15, jossa selvitetddn graafisesti pakkojarrutestien tilanne, Vianovan pakkojarruraportti koettiin
kayttologiikaltaan yksinkertaisemmaksi. K&yton tehokkuudessa CGI:n ratkaisussa vaunujen hakeminen koettiin k&ytoltaan

tehottomammaksi, kuin Vianovan ratkaisu. Vianovan ratkaisu koettiin graafisen ilmeen selkeydessd paremmaksi kuin CGl:n
ratkaisu.



