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Paatos

Toimitusjohtaja paatti hyvaksya poytakirjan liitteena olevan Virve-toisti-
mien uusimista ja metron nykyisen antenniverkon muutostyota koske-
van hankesuunnitelman niin, ettda hankesuunnitelman mukaiset koko-
naiskustannukset ovat enintdan 750.000 euroa (alv 0 %).

Paatoksen perustelut

HKL:lla on kaytdssa metrossa useita langallisia ja langattomia viestijar-
jestelmia. Talla hetkella on metrojunien ja valvomoiden valiseen yhtey-
denpitoon kaytetty paaasiassa rataradio-jarjestelmaa. Tasta 1990-lu-
vun lopussa kayttoonotetusta jarjestelmasta ollaan luopumassa vii-
meistaan kun lansimetron liikenne alkaa. Lisaksi on paasaantoisesti
vartijoilla ja myds metroliikenteessa kaytossa Helen Oy:n (ent. Helsin-
gin Energia) yllapitdma HelenNet-radiojarjestelma. Tata radiojarjestel-
maa Helen Oy lopettaa vuoden 2015 lopussa. Tasta johtuen ollaan
metroliikenteessa niin liikennepuolella kuin myos vartijoiden ja huolto-
henkildkunnan osalta parhaillaan ottamassa kayttoon Virve-radioverk-
koa. Virve-radioverkko on valtionomisteisen Erillisverkot Oy:n yllapita-
ma radiopuhelinverkko. Kuljettajien ja muiden metroliikenteessa tyos-
kentelevien kayttoon on hankittu tarvittavat kasiradiopuhelimet ja valvo-
moihin on hankittu radiopuhelimitse tapahtuvan yhteydenpitoon tarvitta-
vat kayttopaikat (DWS). Metroliikenteen vartiointia hoitava Palmia on it-
se hankkinut tarvittavat Virve-puhelimet.

Metrotunnelliin ja -asemille on 2000-luvun alussa rakennettu Virvera-
dioverkko, joka kasittaa noin 20 Virve-antennisignaalin vahvistinta el
toistinta ja vuotavasta antennikaapelista ja erillisista antenneista koos-
tuva antenniverkko. Toistimet sieppaa antennisignaalia asemien katoil-
le ja kuilujen ylapaahan asennettujen antennien avulla ja syéttaa sig-
naalia alas tunneliin, lippuhalleihin ja muihin maanalaisiin tiloihin ns.
vuotavan antennikaapelin ja erillisten antennien kautta.

2000-luvun alussa hankituille toistimille ei I0ydy enaa valmistajan tukea
eikd naita ole mahdollista paivittda vastaamaan uusia tarpeita lisaamal-
la niiden antennisignaalin tasoa. Tulevaisuudessa yhteydenpito tulee
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tapahtumaan junien sisalla kasiradio-puhelimilla ja tama vaatii kor-
keampaa antennisignaalin tasoa.

Hanke kasittaa Virve-toistimien uusiminen ja nykyisen antenniverkon
osittainen muutostyo seka taydentaminen vastaamaan nyKkyista tarvet-
ta. Virve-verkkoa yllapitava Suomen Erillisverkot Oy (Erve) asentaa tie-
tyille metroasemille omalla kustannuksella Virve-tukiasemia 3-4 kpl.
Naihin tukiasemiin litetaan optisella kaapeloinnilla toistimet. Antenni-
verkkoa paivitetaan niin, etta nykyisen vuotavan antennikaapelin sijain-
tia muutetaan tietyissa paikoissa ja tarpeen vaatiessa uusitaan. Lisaksi
erillisia suunta-antenneja lisataan ja nykyisia siirretaan tarvittaessa.
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