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Esipuhe

| KRUUNUSILLAT | RAITIOTIEYHTEYS LAAJASALOON, YLEISSUUNNITELMA

Raitiotien yleissuunnitelma on osa Kruunusillat-hanketta. Hanke kasittda
raitiotieyhteyden Helsingin ydinkeskustasta Laajasaloon. Rata, siihen liit-
tyvat pysakit ja rakenteet seka pyoratiet, katujarjestelyt ja muut hanke-
kokonaisuuteen liittyvat asiat on suunniteltu silla tarkkuudella, ettd Kruu-
nusillat-hankkeen kustannuksista, toteutettavuudesta ja vaikutuksista on
riittavat tiedot hankkeen viemiseksi investointiohjelmiin ja toteutuksesta
padttamiseksi.

Yleissuunnitelma perustuu Kruunusillat-hankkeeseen laadittuihin suun-
nitteluohjeisiin ja suunnitelmiin raitiotien eri osista. Tydn aikana on laadit-
tu ohje Kruunusiltojen raitiotien suunnitteluperusteista ja tilavarauksista
(HKR 2015). Lisaksi Kruunusillat-hankkeen suunnitteluohjeen laadinta on
kaynnissd ja valmistuu kevaalla 2016 (HKR). Kruunusillat-hankkeen koko-
naisuuden kuvaava hankesuunnitelma valmistuu kevaalla 2016 (HKR).

Raitiotien yleissuunnitelmakokonaisuuteen liittyy erillisind raportoita-
vat hankearviointiraportti ja kustannusraportti. Hankearvioinnissa on
kuvattu hankkeen vaikutukset laajemmin seka yhteiskuntataloudellinen
kannattavuuslaskelma. Kustannusraportissa on puolestaan kuvattu hank-
keen kokonaiskustannukset.

Yleissuunnitelma on laadittu kaupunkisuunnitteluviraston (KSV), Helsin-
gin seudun liikenteen (HSL), Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelai-
toksen (HKL) ja Helsingin kaupungin rakennusviraston (HKR) yhteistyona.
Tyon aikana on jarjestetty, kaupunkilaisille avoimia, Siltailtoja sekd muita
tiedotustilaisuuksia hankkeen esittelemiseksi.

Raitiotien yleissuunnitelman projektiryhman jasenet ovat:

Niko Setéla KSV
Lauri Raty HSL
Jarno Portti ja Artturi Lahdetie HKL
Ville Alajoki HKR
Elina Vaisto Sito Oy
Ari Savolainen Sito Oy

Kruunusillat-hankkeen ohjausryhmaan kuuluvat:

Silja Hyvarinen HKR
Ville Alajoki HKR
Juha Saarikoski HKL
Reetta Putkonen KSV
Niko Setala KSV
Tero Anttila HSL
Kari Pudas Kaupunginkanslia

Ari Savolainen Sito Oy

Liikenteen yleissuunnitelmat on laadittu KSV:ssa, jossa hankkeesta on
vastannut Niko Setala. Raitiolinjan kysyntaennuste on laadittu HSL:ss3,
jossa ennusteesta ja mallitarkasteluista ovat vastanneet Lauri Raty ja Ee-
va Rinta. Yleissuunnitelman raportti on koostettu Sito Oy:ssa, jossa tyosta
ovat vastanneet Elina Vaisto, Kati Vaaja, Mika Tuominen, Eeva Vahtera ja
Ari Savolainen.
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Bamepsakd Yleiskartta 11.2:2016 / Sito Oy

Kruunusillat-hankkeen yleiskartta, jossa on esitetty raitiotien linjaus ja pysakit. Kuvassa on esitetty myos tyossa tutkitut keskustan linjausvaihtoehdot ja reittivaihtoehto Yliskylassa.
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Kruunusillat-hanke kasittaa Helsingin keskusta-alueen ja Laajasalon va-
lisen raitiotieyhteyden, pyordliikenteen baanayhteyden, kavelyteitd, au-
kioita seka muita tarvittavia katurakenteiden muutos- ja rakennustoita.
Uusi noin 10 kilometria pitka raitiotieyhteys on suunniteltu Helsingin kes-
kustan, Hakaniemen, Nihdin, Korkeasaaren, Kruunuvuorenrannan ja Ylis-
kylan vélille. Uudet rataosat toteutetaan nykyisen raitiotieverkon kanssa
yhteensopivana pikaraitiotiena.

Laajasalon ja Helsingin keskustan valille on esitetty Helsingin voimassa
olevassa yleiskaavassa (2002) joukkoliikenneyhteys sekd uudessa vyleis-
kaavaehdotuksessa (2015) pikaraitiotie. Helsingin kaupunginvaltuuston
padtoksen (2008) mukaisesti yhteytta suunnitellaan raitiotieyhteytena.
Vuosien saatossa linjausta on tarkennettu eri kaavatasoilla.

Helsingin kaupunginvaltuusto paatti 12.11.2008 kaupunginhallituksen
ehdotuksen mukaisesti merkitd tiedoksi Laajasalon raidevaihtoehtojen
jarjestelmatarkastelu 2008 -raportin ja hyvadksya Laajasalon joukkoliiken-
teen raideratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoeh-
don vdlilld Laajasalo—Korkeasaari—-Sompasaari—Kruununhaka. Samalla
kaupunginvaltuusto paatti, ettd Laajasalon suunnittelussa varaudutaan
sithen, etta tulevat maankayttotarpeet perustuvat joukkoliikenteen osal-
ta tehostettuun raitiotieratkaisuun.

Kaupunginhallitus on taytantdéonpanopdatoksessaan 17.11.2008 ke-
hottanut joukkoliikennelautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa
laatimaan hankesuunnitelmat ja tarpeelliset kaavat niin, ettd raitioyh-
teys voitaisiin toteuttaa Kruunuvuorenrannan rakentamisen alkuvuosina.
Hankkeen suunnittelu ja alueen kaavoitus on edennyt kaupunginvaltuus-
ton ja kaupunginhallituksen paatdsten mukaisesti.

Kruunuvuorenrantaan on suunniteltu uusi 11 000 asukkaan kaupungin-
osa. Myds muualla Laajasalossa on maankayton tiivistamismahdollisuuk-
sia, jotka mahdollistaisivat asunnot noin 10 000 uudelle asukkaalle. Laaja-
salon asukasmaaran kasvu asettaa haasteita alueen liikennejarjestelmalle
ja kaupunkirakenteelle. Uusi maankaytto edellyttaa toimivaa ja tehokasta
joukkoliikennejarjestelmaa. llman raitiotieyhteyden toteuttamista alueet
tukeutuvat ajoneuvoliikenteeseen ja metrolle Herttoniemeen syottaviin
liityntabusseihin. Nykyinen liikenneverkko ei turvaa toimivaa liikennetta
tulevaisuuden Laajasalossa eika itdisten kaupunginosien valilla.

Kruunuvuorenrannan asemakaavat seka Yliskylan taydennysrakentamis-
suunnitelmat perustuvat raitiotieyhteyteen. Kaytannossa Kruunuvuoren-
rannan ja muun Laajasalon suunniteltu maankayton kehittyminen ei ole
esitetyssa laajuudessa mahdollista, mikali yhteytta ei toteuteta. Talloin
yleiskaavaehdotuksen mukainen verkostomainen kaupunkirakenne ei to-
teutuisi Laajasalon ja saaristoratikan osalta.

Kruunusillat-hankkeen tavoitteena on jarjestdad kasvavalle Laajasalol-
le sujuva, palvelutasoltaan kilpailukykyinen ja luotettava raitiotieyhteys
keskustaan ja parantaa yhteyksia koko Helsingin seudulle osana raidelii-
kenteen verkostoa. Raideyhteyden myota paranevan saavutettavuuden
ansiosta asukkaiden tarve oman auton kdytolle vahenee. Uusi yhteys
vahentaa ajoneuvoliikenteen kasvupainetta Laajasalontielld ja Herttonie-
messa seka Itavaylalla. Joukkoliikennejarjestelman kannalta raitiotieyh-
teys auttaa metron kapasiteettiongelmaan Kalasataman ja Kulosaaren
véliselld osuudella.

Yhteys parantaa joukkoliikenteen seudullista yhdistavyyttd laajentamalla
raideliikenteen verkostoa. Laajasalon uudelta raitiotieltd on suorat vaih-
toyhteydet metroon, lahijuniin, keskustan raitiolinjoihin ja laajaan bus-
siverkostoon. Myos joukkoliikenneyhteydet Laajasalosta Herttoniemeen
ovat jatkossakin hyvat. Liityntabussiliikenne sailyy ja laajenee myos Kruu-
nuvuorenrannan uusille asuinalueille.

Kruunusillat-hanke edistaa kestavaa liikkumista kasvattamalla kavelyn,
pyorailyn ja joukkoliikenteen osuutta Helsingin kokonaisliikenteesta.

Raitiotieyhteys Laajasaloon on yksi ensimmaisista pikaraitiotieyhteyksista
Helsingissa. Yhteyden suunnitteluperiaatteet poikkeavat kantakaupungin
raitioteiden suunnitteluperiaatteista nykyista pidempien vaunujen ja yh-
teyden korkeampien laatutavoitteiden vuoksi. Korkeampi laatu tarkoittaa
nykyistd nopeampaa, sujuvampaa ja luotettavampaa raitiotieta.

Uusi raideliikenteen runkoyhteys keskustasta itaan liittaa Laajasalon uu-
det asuinalueet kantakaupunkiin. Matka keskustan ja Laajasalon valilla
nopeutuu ja lyhenee. Nykyinen 11 kilometrin etdisyys Kruunuvuoren-
rannasta ltavdylan kautta rautatieasemalle lyhenee noin 5,5 kilometriin.
Matka-aika raitiovaunulla Kruunuvuorenrannasta Helsingin keskustaan
tulee olemaan 15 minuuttia ja Yliskylan keskustasta 20 minuuttia. Nykyi-
sin matka-aika Yliskyldn keskustasta rautatieasemalle joukkoliikenteella

on noin 30 minuuttia. Uusi yhteys tulee olemaan nopea, houkutteleva ja
joukkoliikenteen palvelutasoon nahden kustannustehokas liikennemuo-
to.

Hankkeessa perustettavat uudet raitiolinjat ovat linja Rautatieasema—VYlis-
kyla, joka on vuorovaliltdan tihea runkolinja seka linja Kolmikulma—Haa-
koninlahti, joka on taydentava linja Kruunuvuorenrantaan. Tyon aikana
on vertailtu raitiotien vaihtoehtoisia linjauksia keskustassa ja Yliskylassa.

Raitiotieyhteyden avauduttua silla ennustetaan alkuvaiheessa olevan
noin 25 000 matkustajaa vuorokaudessa. Ennustevuonna 2040, kun Laa-
jasalon suunniteltu maankayttd on toteutunut, raitiotieyhteyttd kayttaa
noin 37 000 matkustajaa vuorokaudessa. Aamun ruuhkahuipputunti-
na raitiotieyhteys kuljettaa Kruunuvuorensillalla keskustan suuntaan yli
2 700 matkustajaa tunnissa ennustevuonna 2040. Vuorokauden mat-
kustajamaara on samaa luokkaa kuin seudun suosituimmalla bussilin-
jalla (runkolinja 550) télla hetkella, mutta kysyntéd painottuu vahvemmin
ruuhka-aikoihin ja -suuntiin.

HSL:ssa laaditun kysyntdennusteen pohjana on kaytetty HLJ 2015:n mu-
kaista verkkoa ja maankayttéa vuosina 2025 ja 2040. Ennustetta on tar-
kennettu vuoden 2040 osalta Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen mu-
kaisella maankaytolld Laajasalossa.

Uusi raitiotieyhteys kasvattaa Helsingin raitiovaunukaluston maaraa ny-
kytilanteeseen verrattuna noin neljanneksella. Yliskylan linjaa on suunni-
teltu liikennoitdvan 45-metrisilla kaksisuuntaisilla raitiovaunuilla. Uudet
raitiolinjat ovat nykyisia linjoja pidempia ja varsinkin Rautatientori—Ylis-
kyla-linjan vuotuisen matkustajamaaran ennustetaan olevan yli 10 pro-
senttia suurempi kuin suosituimpien nykyisten linjojen. Raitioliikenteen
kayttdjamaarien ennustetaan kasvavan Kruunusillat-yhteyden myota 7-9
miljoonalla matkustajalla vuodessa.

Pyordilyn matka-aika Kruunuvuorenrannasta keskustaan rautatieasemal-
le tulee olemaan tulevaisuudessa vain 20 minuuttia, ollen vajaa puolet
nykyisestd matka-ajasta Itdvaylan kautta kiertden. Pyorailijoitd ja jalan-
kulkijoita on Kruunuvuorensillalla ennusteiden mukaan keskimaarin noin
3 000 vuorokaudessa. Ennuste kuvaa keskimaaraista arkea, joten kesa-
aikaan kayttajamaarad on selvasti suurempi ja talviaikaan pienempi kuin
ennusteessa.
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Kruunusillat-hankkeen raitiotien tarkeimmat tunnusluvut.

Rautatieasema-Yliskyla

Kolmikulma—Haakoninlahti

Linjan kokonaispituus 9100 m 7200 m
Uutta rataa, yhteensa 9000 m
Pysakkeja 15 13
Matka-aika keskustan paatepysakiltd (Kolmikulma/Rautatieasema)

- Korkeasaareen 11 min 15 min

- Kruunuvuorenrantaan 15 min 19 min

- Yliskylddn/Haakoninlahdelle 20 min 23 min
Keskinopeus 22 km/h
Vaunujen mitoituspituus (varaus Korkeasaaresta itdan) 45 m (60 m) 30 m
Vaunun matkustajakapasiteetti (joista istumapaikkoja) 210(108) 134 (84)
Vaunujen leveys 2,4 m (tilavaraus 2,65 m Korkeasaaresta itddn)
Vaunujen lukuma&ara (+ varakalusto)

- 2025 10 (+2) 6+1

- 2040 14 (+2) 6+1
Raideleveys 1000 mm 1000 mm
Vuorovali arkisin 5-10 min 10 min
Liikenndintiaika arkisin 5:30-1:30 5:30-23:30

| KRUUNUSILLAT | RAITIOTIEYHTEYS LAAJASALOON, YLEISSUUNNITELMA

Kruunusillat tuo Kalasataman, Korkeasaaren, Mustikkamaan ja Kruunu-
vuorenrannan kavelyetdisyydelle kantakaupungista. Kaupunginosien se-
ka virkistysalueiden saavutettavuus paranee ja siten kaupunki elavoityy.
Myos Kruunuvuorensilta itsessadan on nahtdvyys ja raitiotiematka merel-
lisessd Helsingissa eldmys. Uusi yhteys myds muuttaa maisemaa ja kau-
punkikuvaa.

Kruunusillat-hankkeen rakennuskustannusarvio on 259 miljoonaa eu-
roa. Lisdksi tarvitaan investoinnit raitiovaunuvarikkoon (20—25 miljoonaa
euroa) ja raitiovaunukalustoon (75—-80 miljoonaa euroa), jotka ovat osa
raitiotien liikennointikustannuksia. Liikennointikustannukset ovat noin 13
miljoonaa euroa vuodessa.

Liikenneviraston mukaisen yhteiskuntataloudellisen kannattavuuslaskel-
man tuloksena hankkeen hyoty-kustannussuhde on 0,7. Merkittavimmat
hyodyt hankkeelle saadaan matka-aikakustannusten muutoksesta seka
palvelutasomuutoksesta. Kannattavuuslaskennassa on vertailtu Kruunu-
sillat-hankkeen kannattavuutta tehostettuun bussililkkennevaihtoehtoon
VE O+. Tehostetun bussiliikenteen vaatimia infran investointikustannuksia
ei ole kuitenkaan huomioitu laskelmassa. Mahdolliset VE 0+ vaihtoehdon
vaatimat investointikustannukset pienentdvat kannattavuuslaskennan
investoinnin vertailuarvoa ja siten vaikuttavat hankkeen kannattavuus-
laskentaan. Herkkyystarkastelussa, jossa Linnanrakentajantien tunneli on
sisdllytetty vertailuvaihtoehtoon, Kruunusillat-hankkeen hyoty-kustan-
nussuhde on 1,04.

Kruunusillat-hankkeen aikataulussa tulee toteuttaa myods muita siihen liit-
tyvia hankkeita. Naita hankkeita ovat mm. mahdollinen Kaivokadun kan-
nen peruskorjaus, Hakaniemen sillan uusiminen, Nihdin rakentaminen
yhteyden kohdalla ja Laajasalontien muutostyot. Hankkeiden kustannuk-
set eivat kohdistu Kruunusillat-hankkeelle.



Sammanfattning
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Oversiktskarta, med sparvigens linjedragning och hallplatser i projektet Kronbroarna. De under arbetet undersékta alternativa linjedragningarna i centrum och den alternativa rutten i Uppby presenteras ocksa pa bilden.
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Projektet Kronbroarna omfattar en sparvagsforbindelse mellan Helsing-
fors centrum och Degerd, en baneférbindelse for cykeltrafik, gangvagar,
skvarer samt andra nddvandiga arbeten for dndring och byggande av ga-
tukonstruktioner. En ny, cirka 10 kilometer ldng sparvagsforbindelse mel-
lan Helsingfors centrum, Hagnds, Knekten, Hoégholmen, Kronbergsstran-
den och Uppby har planerats. Det nya banavsnittet byggs som snabb-
sparvag, kompatibel med det nuvarande sparvagsnatet.

For avsnittet mellan Degerd och Helsingfors centrum har presenterats en
kollektivtrafikforbindelse i Helsingfors gallande generalplan (2002) och
en snabbsparvag i det nya forslaget till generalplan (2015). Enligt ett be-
slut av Helsingfors stadsfullmaktige (2008) ska en sparvag planeras for
forbindelsen. Under arens lopp har linjedragningen preciserats pa olika
plannivaer.

Helsingfors stadsfullmaktige beslutade 12.11.2008 att i enlighet med
stadsstyrelsens forslag anteckna rapporten med granskningen av alter-
nativa sparsystem for Degerd 2008 och som underlag for det fortsatta
arbetet pa en sparlosning for kollektivtrafiken till Degeré godkédnna spar-
vigs- och broalternativet pa avsnittet Degeré—Hogholmen—Sumparn—
Kronohagen. Stadsfullmaktige beslutade samtidigt att planeringen av De-
gerd ska utga fran att de framtida markanvandningsbehoven i fraga om
kollektivtrafiken bygger pa en effektiviserad sparvagslosning.

Stadsstyrelsen har i sitt genomférandebeslut 17.11.2008 uppmanat kol-
lektivtrafikndmnden och stadsplaneringsnamnden att utarbeta projekt-
planer och nédvéndiga planer sa att sparvagsforbindelsen kunde byg-
gas under de forsta dren nar Kronbergsstranden byggs. Planeringen av
projektet och planlaggningen av omradet har framskridit i enlighet med
stadsfullmaktiges och stadsstyrelsens beslut.

For Kronbergsstranden har planerats en ny stadsdel med 11 000 invana-
re. Aven annanstans pd Degerd finns det mdjligheter till en mer intensiv
markanvandning som mojliggjorde bostdder for cirka 10 000 nya invana-
re. En 6kning av antalet invanare pd Degero6 stéller omradets trafiksys-
tem och stadsstruktur infor utmaningar. Ny markanvandning kraver ett
fungerande och effektivt kollektivtrafiksystem. Om sparvagsforbindelsen
inte byggs ar omradena hanvisade till fordonstrafik och matarbussar till
Hertonds metrostation. Det nuvarande trafiknatet tryggar inte en fung-
erande trafik pa det framtida Degero eller mellan de 6stra stadsdelarna.

Kronbergsstrandens detaljplaner och planerna for kompletterande byg-
gande i Uppby utgar fran en sparvagsforbindelse. | praktiken ar den pla-
nerade utvecklingen av markanvandningen i Kronbergsstranden och pa
Degerd i 6vrigt inte mojlig i foreslagen omfattning om férbindelsen inte
byggs. | s& fall skulle den i generalplanen foéreslagna natverksliknande
stadsstrukturen inte realiseras for Degerd och skdrgardssparvagnen.

Projektet Kronbroarna har malet att ingdende i spartrafiknatet ordna en
smidig, tillforlitlig sparvagsforbindelse med konkurrenskraftig serviceniva
mellan det vaxande Degerd och centrum samt att forbattra forbindelser-
na i hela Helsingforsregionen. En béttre tillgdnglighet tack vare sparfor-
bindelsen minskar behovet for invanarna att anvanda en egen bil. Den
nya forbindelsen minskar trycket fran 6kad fordonstrafik pa Degerdovagen
och i Hertonds samt ldngs Osterleden. For kollektivtrafiksystemets del
underlattar sparvagsforbindelsen metrons kapacitetsproblem pa avsnit-
tet mellan Fiskehamnen och Brando.

Forbindelsen forbattrar kollektivtrafikens regionala forenande effekt ge-
nom att spartrafiknatet utvidgas. Fran Degerds nya sparvag kan man di-
rekt byta till metron, nartadgen, centrums sparvagslinjer och ett vidstrackt
bussnat. Kollektivtrafikforbindelserna mellan Degerd och Hertonas ar
goda aven i fortsattningen. Anslutningsbusstrafiken bestar och utvidgas
dven till Kronbergsstrandens nya bostadsomraden.

Projektet Kronbroarna framjar hallbar trafik genom att 6ka andelen av
gang-, cykel- och kollektivtrafik i Helsingfors totala trafik.

Sparvagsforbindelsen till Degerd ar en av de forsta snabbsparvagsforbin-
delserna i Helsingfors. Pa grund av langre vagnar och hogre kvalitetsmal
for forbindelsen skiljer sig planeringsprinciperna for den fran dem for
sparvagarna i stadskdrnan. Hogre kvalitet innebdr snabbare, smidigare
och palitligare sparvag an i nulaget.

Den nya stamforbindelsen for spartrafiken fran centrum o6sterut for-
binder de nya bostadsomradena pa Degerd med stadskdrnan. Resorna
mellan centrum och Degero blir snabbare och kortare. Det nuvarande
avstandet pd 11 kilometer fr&n Kronbergsstranden via Osterleden ftill
jarnvagsstationen forkortas till cirka 5,5 kilometer. Resetiden med spar-
vagn fran Kronbergsstranden till Helsingfors centrum kommer att vara 15
minuter och fran Uppby centrum 20 minuter. Idag ar resetiden med kol-
lektivtrafik fran centrum i Uppby till jarnvdgsstationen cirka 30 minuter.

Den nya forbindelsen kommer att vara en snabb, lockande och i relation
till kollektivtrafikens serviceniva kostnadseffektiv trafikform.

Sparvagslinjerna som byggs i projektet ar en stamlinje mellan jarnvags-
stationen och Uppby med tata turintervall samt en linje mellan Trekanten
och Hakansviken som ar en kompletterande linje till Kronbergsstranden.
Under arbetet har man jamfort alternativa linjedragningar for sparvagen
i centrum och Uppby.

Det forutspas att sparvagsforbindelsen kommer att ha cirka 25 000 re-
senarer i dygnet i begynnelseskedet efter att den har 6ppnats. Under
prognosaret 2040, nar markanvandningen som planerats for Deger6 har
genomforts, anvander cirka 37 000 resenérer sparvagsforbindelsen i dyg-
net. Under trafiktoppar pa morgonen transporterar sparvagsforbindel-
sen Over Kronbergsbron mer dn 2 700 resenarer i timmen mot centrum
under prognosaret 2040. Passagerarantalet per dygn &r i samma stor-
leksklass som med regionens populdraste busslinje (stomlinje 550) idag,
men efterfragan koncentreras mer till rusningstider och-riktningar.

Prognosen kring efterfragan som tagits fram vid HRT bygger pa natverket
enligt trafiksystemplanen for Helsingforsregionen (HLJ 2015) och pa mar-
kanvindningen under aren 2025 och 2040. Prognosen har preciserats
for ar 2040 utifrdn markanvdandningen pa Degerd enligt Helsingfors nya
forslag till generalplan.

Den nya sparvagsforbindelsen leder till att Helsingfors sparvagnspark
Okar med cirka en fjardedel jamfort med nuldget. Man har planerat att
trafikera Uppby-linjen med 45 meter langa, dubbelriktade sparvagnar. De
nya sparlinjerna ar langre an de nuvarande och sarskilt det arliga pas-
sagerarantalet pd linjen Jarnvagstorget—Uppby forutspas vara over 10
procent storre dn pa de populdraste nuvarande linjerna. Genom forbin-
delsen Kronbroarna forutspds antalet anvindare av spartrafiken 6ka med
7-9 miljoner resenarer om aret.

For cyklister ar resetiden fran Kronbergsstranden ftill jarnvagsstationen i
centrum i framtiden bara 20 minuter, alltsd knappt halften av resetiden
idag med omvagen via Osterleden. Enligt prognoserna kommer i medel-
tal cirka 3 000 cyklister och fotgangare i dygnet att anvanda Kronbergs-
bron. Prognosen beskriver en genomsnittlig vardag, antalet anvandare
sommartid &r sdledes klart storre och vintertid mindre dn i prognosen.
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Viktigaste nyckeltalen fér sparvagen i projektet Kronbroarna.

Jarnvagsstationen—Uppby

Trekanten—Hakansviken

Linjens totala langd 9100 m 7200 m
Nytt spar, totalt 9000 m
Hallplatser 15 13
Resetid fran dndhallplatsen i centrum (Trekanten/Jarnvagsstationen) till
- Hégholmen 11 min 15 min
- Kronbergsstranden 15 min 19 min
- Uppby/H&kansviken 20 min 23 min
Medelhastighet 22 km/h
Vagnarnas dimensioneringsldngd (reservation fran Hogholmen ésterut) 45 m (60 m) 30 m
Vagnarnas passagerarkapacitet (varav sittplatser) 210(108) 134 (84)

Vagnsbredd 2,4 m (reserverat utrymme 2,65 m fran Hogholmen osterut)
Antal vagnar (+ reservvagnar)

- 2025 10 (+2) 6+1

- 2040 14 (+2) 6+1
Spérbredd 1000 mm 1000 mm
Turintervall vardagar 5-10 min 10 min
Trafikeringstid vardagar 5:30-1:30 5:30-23:30
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Med Kronbroarna ligger Fiskehamnen, Hogholmen, Blabarslandet och
Kronbergsstranden pa promenadavstand fran stadskarnan. Tillgédnglighe-
ten av stadsdelarna och rekreationsomradena blir battre och pa sa satt
far staden mera liv. Aven Kronbergsbron &r i sig en sevardhet och spar-
vagsfarden i det havsnara Helsingfors en upplevelse. Den nya forbindel-
sen fordndrar ocksd landskapet och stadsbilden.

Berdaknade byggkostnader for projektet Kronbroarna 259 miljoner euro.
Dessutom behovs det investeringar i en sparvagnsdepa (20-25 miljo-
ner euro) och i sparvagnsparken (75-80 miljoner euro), som &r en del
av sparvagens trafikeringskostnader. Trafikeringskostnaderna ar cirka 13
miljoner euro om aret.

Enligt Trafikverkets samhallsekonomiska lénsamhetskalkyl ar projek-
tets nytto-kostnadsforhéllande 0,7. Enligt den samhallsekonomiska
ldnsamhetskalkylen (YHTALI) ifrdga fas de viktigaste fordelarna genom
resetidskostnader och servicenivafordelar. Det bor anda noteras att
YHTALI-kalkylen inte beaktar projektets stadsbildsmassiga konsekvenser
till fullo, betrdffande bland annat markens vardedkning.

| lonsamhetskalkylen har man jamfort [6nsamheten for projektet Kron-
broarna med det effektiverade busstrafikalternativet VE 0+. De investe-
ringskostnader for infrastrukturen som den effektiverade busstrafiken
kraver har dock inte beaktats i kalkylen. De eventuella investeringskost-
naderna som alternativet VE O+ kraver minskar referensvardet for lon-
samhetskalkylens investering och paverkar sdledes projektets I6nsam-
hetskalkyl. Vid en kdnslighetsanalys dar Borgbyggarvagens tunnel finns
med i jamforelsealternativet dr nytto-kostnadsférhallandet for projektet
Kronbroarna 1,04.

Inom tidsschemat for projektet Kronbroarna bor dven andra med det-
ta anknutna projekt genomforas. Sadana projekt dr bla. en eventuell
grundrenovering av dacket pa Brunnsgatan, ombyggnad av Hagnas bro,
byggande av Knekten vid forbindelsen och dndringsarbeten pd Degero-
vagen. Kostnaderna for dessa projekt allokeras inte till projektet Kron-
broarna.



Summary
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Overview map, presenting the route and stops of the Crown Bridges Project tram line. The picture also shows the alternative routes researched for the city centre and the route alternative in Yliskyla.
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The Crown Bridges (Kruunusillat) project covers the tram line connec-
tion, the Baana cycle traffic connection, pedestrian roads, squares and
other street structure conversion and building works that are required
between Helsinki city centre and Laajasalo. The new tram line connec-
tion, stretching around 10 kilometres, is intended to run between Hel-
sinki city centre, Hakaniemi, Nihti, Korkeasaari, Kruunuvuorenranta and
Yliskyla. The new rail sections will be realised as a light rail line, compati-
ble with the current tram line network.

A public transport connection is presented in the current Helsinki City
Plan (2002) between Laajasalo and Helsinki city centre, and a light rail
connection detailed in the new City Plan Proposal (2015). In accordance
with the decision of Helsinki City Council (2008), the connection is being
planned as a tram line connection. Over the years, the route has been
defined in further detail at different plan levels.

On 12 November 2008, Helsinki City Council decided, in accordance with
the proposal of the City Board, to take note of the Laajasalo Rail Options
Study 2008 report (Laajasalon raidevaihtoehtojen jarjestelméatarkastelu
2008) and approve, as the basis for further preparation of the Laajasalo
public transport rail solution, the tram line and bridge option running
Laajasalo—Korkeasaari-Sompasaari—Kruununhaka. At the same time,
the City Council decided that in the Laajasalo plan, preparations would
be made for the fact that forthcoming public transport land use needs
would be based on an enhanced tram line solution.

In its implementation decision of 17 November 2008, the City Council ad-
vised the Public Transport Committee and the City Planning Committee
to draw up project plans and the necessary zoning plans so that the tram
connection could be realised during the initial years of the construction
of Kruunuvuorenranta. The project planning and area zoning have pro-
gressed in accordance with the decisions of the City Council and the City
Board.

A new city district, which will be home to 11,000 residents, is planned
for Kruunuvuorenranta. Elsewhere in Laajasalo there are also opportu-
nities for land use condensation, which would allow for apartments for
around 10,000 new residents. The growth in the number of residents in
Laajasalo will pose challenges for the area’s transport system and the
city structure. New land use requires a functional and efficient public
transport system. Without the realisation of the tram line connection,
the areas will be reliant on road traffic and the feeder buses running

to the metro in Herttoniemi. The current transport network will not en-
sure functional transportation in Laajasalo or between the eastern city
districts in the future.

The zoning plans for Kruunuvuorenranta and the Yliskyld complementary
construction plans are based on the tram line connection. In practice, the
planned land use development for Kruunuvuorenranta and elsewhere in
Laajasalo will not be possible to the extent proposed if the connection is
not realised. If this were the case, the network-like city structure in ac-
cordance with the City Plan would not be realised for Laajasalo and the
Islands Tram Line.

The aim of the Crown Bridges Project is to organise a smooth, reliab-
le tram line connection with competitive level of service between the
growing district of Laajasalo and the city centre, and to improve connec-
tions throughout the whole Helsinki region, as a part of the rail trans-
port network. Thanks to the improved accessibility the rail connection
will bring, residents will have less need to have their own cars. The new
connection will reduce the road traffic growth pressure on Laajasalontie
and in Herttoniemi, as well as on Itdvayla. In terms of the public transport
system, the tram connection will help with the metro’s capacity problem
for the section between Kalasatama and Kulosaari.

The connection will improve the degree of regional integration offered by
public transport by expanding the rail transport network. From Laajasalo’s
new tram line there will be direct connections to the metro, local trains,
inner city tram routes and the broad bus network. The public transport
connections from Laajasalo to Herttoniemi will also continue to be good.
Feeder bus transport will remain in operation and the network will be
extended to include also the new residential area of Kruunuvuorenranta.

The Crown Bridges Project will promote sustainable journeys by incre-
asing the proportion of journeys made by walking, cycling and use of
public transport in Helsinki.

The Laajasalo tram connection will be one of the first light rail connec-
tions in Helsinki. The planning principles of the connection deviate from
the inner city tram line planning principles with the use of longer trams
and higher quality targets for the connection. Higher quality means a
faster, smoother and more reliable tram line.

The new rail transport core connection from the centre to the east will
link Laajasalo’s new residential areas to the inner city. Journeys between
the centre and Laajasalo will become faster and shorter. The current dis-
tance of 11 kilometres from Kruunuvuorenranta, across Itdvayla to the
Central Railway station, will be reduced to approx. 5.5 kilometres. The
travel time by tram from Kruunuvuorenranta to Helsinki city centre will
be 15 minutes, and from the centre of Yliskyld 20 minutes. Currently the
travel time from the centre of Yliskyld to the Central Railway Station by
public transport is approximately 30 minutes. The new connection will
be fast, attractive and considering the public transport service level, a
cost-effective way to travel.

The new tram lines that will form the basis of the project are the Cen-
tral Railway Station—Yliskyla line, which will be — in terms of intervals — a
frequently trafficked core line, and the Kolmikulma—Haakoninlahti line,
which will be a supplementary line to Kruunuvuorenranta. The work has
involved a comparison of the different tram line alternative routes in the
city centre and in Yliskyla.

When the tram line connection has opened, it is predicted that it will
carry around 25,000 passengers a day in the initial phase. The forecast
for 2040, when the planned land use for Laajasalo has been realised, is
that 37,000 passengers will be using the tram line connection every day.
During the morning rush hour the tram line connection will transport
over 2,700 passengers an hour over Kruunuvuori Bridge towards the cen-
tre, according to the estimate for 2040. The daily passenger numbers will
reach the same level as the region’s most popular bus line (trunk route
550) is currently at, but demand will be concentrated strongly at rush
hours and directions.

The bases of the demand estimate drawn up by Helsinki Region Trans-
port (HSL) were the network and land use estimates for 2025 and 2040,
in accordance with the Helsinki Region Transport System Plan (HLJ 2015).
For 2040 the forecast has been clarified with the Laajasalo land use as set
out in Helsinki’s new City Plan proposal.

The new tram line connection will increase Helsinki’s tram fleet by
around a quarter, compared to the current situation. 45-metre two-way
trams are intended for use on the Yliskyla line. The new tram lines will
be longer than the current lines, and the Central Railway Station—Yliskyla
line in particular is predicted to have annual passenger numbers 10 per-
cent greater than the most popular lines at the moment. User numbers
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The key figures of the Crown Bridges Project’s tram lines.

Central Railway Station—Yliskyla

Kolmikulma—Haakoninlahti

Total length of the line 9,100 m 7,200 m
New track, in total 9,000 m
Stops 15 13
Travel time from the terminal pointsin the city centre
(Kolmikulma / Central Railway Station)
- To Korkeasaari 11 min 15 min
- To Kruunuvuorenranta 15 min 19 min
- To Yliskyla/Haakoninlahti 20 min 23 min
Average speed 22 km/h
Design length of trams (provision for from Korkeasaari to the east) 45 m (60 m) 30 m
Tram’s passenger capacity (of which seated) 210(108) 134 (84)

Width of trams

2.4 m (space provision 2.65 m from Korkeasaari to the east)

Number of trams (+ standby fleet)

- 2025 10 (+2) 6+1

- 2040 14 (+2) 6+1
Track width 1,000 mm 1,000 mm
Interval on weekdays 5-10 min 10 min

Operating times on weekdays

5:30am-1:30am 5:30am-23:30pm
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on the tram network are forecasted to grow by 7-9 million passengers a
year with the Crown Bridges connection.

The travel time by bike from Kruunuvuorenranta to the Central Railway
Station will, in the future, be just 20 minutes — just under half of the
current travel time using the route across Itavayla. There are forecast to
be an average of around 3,000 cyclists and pedestrians using the Kruunu-
vuori Bridge every day. The forecast describes an average day, thus the
number of users during the summer would clearly be higher and the
number of users during winter lower than the forecast.

The Crown Bridges bridges will bring Kalasatama, Korkeasaari, Mustik-
kamaa and Kruunuvuorenranta within walking distance of the inner city.
The accessibility of the city districts and recreational areas will improve,
making the city more lively. Kruunuvuori Bridge will be a tourist attrac-
tion in itself, and the tram ride through maritime Helsinki an experience.
The new connection will also change the landscape and the urban sur-
roundings.

The Crown Bridges Project construction cost estimate is 259 million eu-
ros. Furthermore, investments are required in the tram depot (20-25
million euros) and the tram fleet (75—80 million euros), which will form
part of the operating costs of the tram line. The operating costs will be
approximately 13 million euros a year.

The socio-economic profitability calculation in accordance with the
Finnish Transport Agency gave the project a benefit-cost ratio of 0.7. Ac-
cording to the YHTALI assessment in question, the most significant be-
nefits will be in the areas of travel time costs and service level benefits.
However, it is noteworthy that the YHTALI assessment does not fully take
into account the Project’s urban-economic effects relating to the increa-
se in land value, for example.

The profitability calculation compared the profitability of the Crown
Bridges Project with the enhanced bus traffic option VE O+. The required
infrastructure investment costs for the enhanced bus traffic have not,
however, been taken into account in the calculation. Any potential invest-
ment costs required by the VE 0+ option would reduce the profitability
calculation’s investment comparison value, and thus affect the profita-
bility calculation for the Project. In the sensitivity analysis, in which the
Linnanrakentajantie tunnel was included in the comparison option, the
Crown Bridges Project’s benefit-cost ratio is 1.04.

Within the Crown Bridges Project’s timetable, other related projects
must also be realised. These projects include potential basic renovation
to the covering of Kaivokatu, renewal of Hakaniemi bridge, on-site and
Laajasalotie conversion works in connection with the construction in Nih-
ti. These projects’ costs will not be attached to the Crown Bridges Project.



1 Lahtokohdat ja tavoitteet
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1.1 Hankkeen esittely

Kruunusillat, raitiotieyhteys Laajasaloon kasittaa raitiotien Helsingin kes-
kustasta, Nihdin ja Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan ja Ylisky-
ldan. Raitiotieyhteyden rinnalle on suunniteltu korkeatasoiset pyoralii-
kenteen ja jalankulun yhteydet. Suora ja korkeatasoinen joukkoliikenteen,
pyorailyn ja jalankulun yhteys edistda toimivaa ja kestdvaa liikkumista ja
parantaa kestdvien liikkumismuotojen edellytyksia. Kruunusillat-yhteys
lyhentda Kruunuvuorenrannan ja kantakaupungin valisen matkaetaisyy-
den puoleen.

Tyon aikana on tutkittu Helsingin keskusta-alueella raitiotielle kolmea
vaihtoehtoista linjausta. Kaikki vaihtoehdot hyoddyntavat osin nykyista
raitiotieverkkoa, mutta uuden yhteyden toteuttaminen vaatii myos se-
kd uusien katuraitiotieosuuksien etta uuden paatepysakin toteutusta
keskustaan. Nykyiselld katu- ja raitiotieverkolla joudutaan tekemaan pa-
rantamistoimenpiteita, kuten pysdkkien pidentdmisia. Muiden alueiden
osalta raitiotieyhteys perustuu uuden raitiotien rakentamiseen.

Raitiotieyhteys on osa Kruunusillat-hanketta ja tdma raitiotien yleissuun-
nitelma on osa Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelmaa. Hankesuun-
nitelmassa kuvataan hankkeen toteutusvastuita, toteutusjarjestysta ja
toteutusaikataulu sekd muita hankkeen toteuttamiseen liittyvia tai siina
huomioitavia asioita. Hankesuunnitelma on kokonaiskuvaus toteutetta-
vasta hankekokonaisuudesta ja se toimii aineistona paatoksentekoa var-
ten tdman raitiotien yleissuunnitelman lisaksi.
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1.2 Lihtokohdat

Helsinki ja koko Helsingin metropolialue kasvaa vauhdilla. Helsingin en-
nustetaan kasvavan jopa 860 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050
mennessa (vuoden 2015 asukasmaara oli 630 225). Vaeston kasvu johtaa
myos lilkenteen lisddntymiseen. Helsinki vastaa haasteeseen edistamal-
| ensisijaisesti kestavia liikennemuotoja eli kavelya, pyoraliikkennetta ja
joukkoliikennetta.

Laajasalon entiselle 6ljysatama-alueelle Kruunuvuorenrantaan on suun-
niteltu 11 000 asukkaan merellinen kaupunginosa. Myos Yliskyldssa on
maankayton tiivistdmismahdollisuuksia luoden asuinpaikan noin 10 000
uudelle asukkaalle. Helsingin kaupungin tavoitteena on ollut tehda alu-
eesta vahvasti joukkoliikenteeseen tukeutuva. Kruunuvuorenrannan ja
Laajasalon etdisyys Helsingin kantakaupungista on vain muutama kilo-
metri. Nykyisilla liikenneyhteyksilla matkaa Koirasaarentien padsta Hel-
singin keskustaan on yli kymmenen kilometria.

Joukkoliikenneyhteys Laajasalon ja Helsingin keskustan valille on esitetty
Helsingin yleiskaavassa (2002), Kruunuvuorenrannan osayleiskaavassa
(2011) seka uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2015).

Aikaisempien suunnitteluvaiheiden yhteydessa on selvitetty eri liiken-
teen jarjestamismahdollisuuksia kantakaupungin ja Laajasalon valilla.
Raportissa Laajasalon raidevaihtoehtojen jarjestelmatarkastelu 2008
(Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2008:10, HKL:n julkai-
susarja D:5/2008, linkki) tutkittiin tunneli- ja siltavaihtoehtoihin perustu-
via raitiotie- ja metroratkaisuja. Vaihtoehtoiset mahdollisuudet on lisaksi
arvioitu YVA-menettelyn yhteydessa ja raportoitu julkaisussa Laajasalon
raideliikenteen vaihtoehdot, Ympéristévaikutusten arviointiselostus (Hel-
singin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2014:2, linkki). Talloin tar-
kasteltiin jatkosuunnitteluun esitetyn raitiotievaihtoehdon lisaksi myos
raitiotien tunnelivaihtoehtoa, metrovaihtoehtoja, bussilauttayhteytts,
koysirataa, raitiotie- ja ajoneuvoyhteytta sekd nykyisen bussi- ja metro-
jarjestelman kehittamista.

Helsingin kaupunginvaltuusto paatti 12.11.2008 kaupunginhallituksen
ehdotuksen mukaisesti merkita tiedoksi Laajasalon raidevaihtoehtojen
jarjestelmatarkastelu 2008 -raportin ja hyvaksya Laajasalon joukkoliiken-
teen raideratkaisun jatkovalmistelun pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoeh-
don viélilld Laajasalo—Korkeasaari-Sompasaari—Kruununhaka. Samalla
kaupunginvaltuusto paatti, ettd Laajasalon suunnittelussa varaudutaan
siithen, etta tulevat maankayttotarpeet perustuvat joukkoliikenteen osal-

Helsingin yleiskaava, metro tai rautatie Laajasaloon

Kaupunginvaltuusto hyvaksyi jatkovalmistelun
pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon Laajasalon
ja Kruununhaan vilille

Kruunuvuorenrannan osayleiskaava voimaan.
Kaavassa varaus raitiotielle Kruunuvuorenrantaan

Laajasalon raideliikenteen vaihtoehdot -YVA

Kruunusillat-yhteyden esisuunnittelu ja

hankesuunnitelman laatiminen

Kruunusillat-hankkeen keskeiset suunnitelmat ja paatokset.



ta tehostettuun raitiotieratkaisuun. Lisaksi Laajasalon suunnittelussa va-
rauduttaisiin myohemmin toteuttamaan pikaraitiotieyhteys valille Santa-
hamina—Katajanokka, josta edelleen jatkuvasta raideyhteydesta paatet-
taisiin myohemmin erikseen. Kaupunginhallitus on taytantdéénpanopaa-
toksessaan 17.11.2008 kehottanut joukkoliikennelautakuntaa ja kaupun-
kisuunnittelulautakuntaa laatimaan hankesuunnitelmat ja tarpeelliset
kaavat niin, etta raitioyhteys voitaisiin toteuttaa Kruunuvuorenrannan
rakentamisen alkuvuosina. Hankkeen suunnittelu ja alueen kaavoitus on
edennyt kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen paatosten mukai-
sesti.

Vuoden 2008 jalkeen raideyhteydestd on laadittu useita selvityksia ja lin-
jausta on tarkennettu eri kaavatasoilla. Kruununhaka—Sompasaari-valin
alustavassa yleissuunnitelmassa vuodelta 2011 tutkittiin avattavia silta-
vaihtoehtoja. Vuonna 2013 valmistui KSV:n teettdma selvitys raitiotien
linjausvaihtoehdoista vélilld Kalasatama—Sompasaari—keskusta. Osuudel-
le Nihti—-Kruunuvuorenranta jarjestettiin vuosina 2012—2013 kansainva-
linen Kruunusillat-suunnittelukilpailu, jonka voitti WSP Finland Oy:n ja
Knight Architecs Ltd:n ehdotus Gemma Regalis. Kyseisen osuuden vyleis-
suunnittelua ja asemakaavoitusta jatkettiin voittaneen ehdotuksen poh-
jalta.

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaava, joka mah-
dollistaa yhteyden yhden osan toteuttamisen Kalasataman eteldosasta
(Nihti) Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan, on hyvaksytty kau-
punginvaltuustossa marraskuussa 2015.

Kruunusillat-hankkeeseen on laadittu hankkeen eri osista osasuunnitel-
mat, joihin tdma raitiotien yleissuunnitelma perustuu. Keskustan paate-
pysakkivaihtoehtoja on vertailtu raportissa Kruunusillat-hanke — Laaja-
salon raitiotien yleissuunnitelma: Keskustan pddtepysdkkivaihtoehtojen
etsiminen ja suunnittelu. 18.12.2015 KSV. Kruununhaka—Nihti-silllasta
ja Aleksanterinkadun linjausvaihtoehdon Pohjoisrannan osuudesta sekd
Liisankadun linjausvaihtoehdon Liisankadun osuudesta on laadittu suun-
nitelma Kruununhaka—Nihti-silta, Pohjoisranta ja Liisankatu, Alustava
yleissuunnitelma. 25.9.2015 HKR. Hakaniemi—Nihti-sillasta ja Merihaan
rannasta on laadittu suunnitelma Kruunusillat valilla Hakaniemi—Nihti.
Alustava yleissuunnitelma. 10/2015 HKR. Nihti—Kruunuvuorenranta-
osuus on esitetty suunnitelmassa Kruunusillat. Joukkoliikenneyhteys viilil-
ld Nihti—Kruunuvuorenranta. Yleissuunnitelma 30.4.2015 HKR, HKL.

Helsingin kaupunginhallitus ohjeisti 16.9.2013, ettd kaupungin 10 vuo-
den investointisuunnitelmassa on varauduttava hankkeen toteuttami-
seen siten, etta Kruunuvuorenselan ylittavan siltaratkaisun rakentaminen
aloitetaan vuonna 2017, mutta viimeistdan 2019. Hanke on mukana Hel-
singin kaupunginvaltuuston vuodelle 2016 hyvdksymassa talousarvioesi-
tyksessa ja sen liiteaineistona olevassa vuosien 2016-2025 investointi-
ohjelmassa.

Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelma HLJ 2015:ssa on esitet-
ty Laajasaloon ulottuva raitiotieyhteys vuosina 2026—2040 toteutettava-
na raideinvestointina. Hankkeen osalta on kuitenkin mainittu, ettd saat-
taa toteutua aiemmin osana Helsingin kaupungin investointiohjelmaa.

Kantakaupungin osuuden linjaukseen vaikuttaa vahvasti Helsingin kau-
punginhallituksen ja -valtuuston energiapoliittinen padatdksenteko el
Helen Oy:n kehitysohjelmasta paattaminen seka Hanasaari B -voimalai-
toksen tulevaisuus. Kaupunginvaltuusto hyvaksyi 2.12.2015, ettd kehi-
tysohjelma toteutetaan erilliseen lammontuotantoon perustuvan ha-
jautetun ratkaisun mukaisena, ja ettd Hanasaaren nykyisen energiahuol-
toalueen kayttotarkoitusta muutetaan biolampdkeskusten valmistuttua
31.12.2024 mennessa siten, ettd voimalaitostoiminta alueella paattyy ja
voimalaitos suljetaan. Tama ratkaisu mahdollistaa Kruunusiltojen keskus-
tayhteyden rakentamisen kantakaupungin ja Nihdin valille heti voimalan
laivoilla tapahtuvien polttoainekuljetuksien paatyttya.

1.3 Tavoitteet

Kruunusillat on yksi Helsingin merkittavimpia hankkeita seka liikenteelli-
sesti, toiminnallisesti ettd kaupunkikuvallisesti. Tuleva uusi reitti yhdistda
Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman toisiinsa ja suoraan Helsingin
keskustaan liittden ne lahemmaksi kantakaupunkia sekd lyhentden asuk-
kaiden matka-aikoja merkittavasti.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi joukkoliikenneyhteys, joka on no-
pea, korkeatasoinen, houkutteleva, joukkoliikenteen palvelutasoon ndh-
den kustannustehokas liikennemuoto. Kaavoituksen ja liikennesuunnit-
telun yhteydessa on todettu, ettd nykyinen liilkenneverkko ei riita palve-
lukyvyltdan turvaamaan toimivaa liikennettad tulevaisuuden Laajasalossa
ja Kruunuvuorenrannassa. Toteutuessaan uusi raitiotieyhteys keventaa
Itdvaylan (mt 170) ja metron kuormitusta Kulosaaren sillan kohdalla. It&-
metron rinnakkainen yhteys vaikuttaa valillisesti laajemmin paakaupunki-
seudun joukkoliikennejarjestelmaan ja tatad kautta lilkkennejarjestelmaan
myos seudullisesti.

Kruunusillat toteuttaa osaltaan Helsingin yleiskaavaehdotuksessa (2015)
asetettuja tavoitteita. Yksi yleiskaavan keskeisistd ajatuksista on Helsingin
kehittdminen raideliikenteen verkostokaupungiksi, jossa raideliikenne yh-
distaisi esikaupunkikeskuksia, joissa olisi monipuolisesti asumista, palve-
luja ja tydpaikkoja. Tavoitteena on edistaa pyoralilkennetta parantamal-
la pyoraliikenteen yhteyksia. Jalankulkuyhteys myos edistda toimivaa ja
kestdvaa liilkkumista Laajasalon ulkoilualueiden ja kantakaupungin valilla.

Raitiotieyhteys toteuttaa myos Helsingin kaupungin liikkkumisen kehitta-
misohjelmassa (2015) maariteltyja tavoitteita sujuvaan arkeen:
¢ Saavutettavuus kestavilla liikkennemuodoilla nostetaan kilpailukykyi-
seksi autoliikenteen saavutettavuuden kanssa arjen matkoilla.
¢ Matka-ajat ovat ennustettavia kaikilla kulkutavoilla.
e Liikennesuunnittelun valinnoilla vahennetaan lilkkennejarjestelman
asukkaille aiheuttamia haittoja.

Kruunusillat-hankkeen raitiotien yleissuunnitelman tavoitteena on esit-
taa linjaussuositus uudelle raitiotielle Helsingin kantakaupungin ja Laa-
jasalon vilille seka selvittda raitiotien vaikutukset. Tavoitteena on, ettd
kun yleissuunnitelma, hankesuunnitelma ja niihin liittyvd kaupungin si-
sdinen valmistelu paattyy, kaynnistyy linjaukseen liittyvd padtoksenteko
lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa. Naiden pohjalta kaupunginval-
tuustossa voidaan tehda paatos Kruunusillat-hankkeen toteuttamisesta.
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1.4 Maankaytto ja kaavoitus
1.4.1 Liikennejarjestelma
Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko

Vuonna 2012 valmistuneessa selonteossa on linjattu kaupunkiseutujen
osalta, ettd tavoitteena on matkaketjujen toimivuus, joukkoliikenteen
edellytysten parantaminen, olemassa olevan verkon tehokas kaytto, ka-
velyn ja pyorailyn edistaminen sekd ymparistdohaittojen vahentaminen.

Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelma (HLJ)

Helsingin seudun liikennejarjestelmasuunnitelma (HLJ) 2015 ohjaa seu-
dun liikennejarjestelman kehittamista. Suunnitelman linjauksista yksi on
kestavien kulkutapojen palvelutason parantaminen. Linjauksen toimen-
piteina on:
e vahvistaa runkoverkkoa poikittaisilla ja sateittaisilla yhteyksilla ja
muodostaa siihen toimivat liityntayhteydet,
e kehittaa raideliikennetta liilkennejarjestelman runkona, jota bussilii-
kenteen runkolinjat taydentavat,
¢ |aajentaa raideliikenteen verkkoa vaiheittain ydinalueelta lahtien,
e parantaa matka-aikojen ennustettavuutta ja lisata vuorotarjontaa.
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MAL-aiesopimus

Maankayton, lilkkenteen ja asumisen (MAL) aiesopimuksilla tuetaan kau-
punkiseudun kuntien seka kuntien ja valtion yhteistyota yhdyskuntara-
kenteen ohjauksessa sekd maankayton, asumisen ja liikkenteen yhteen-
sovittamisessa erityisesti kasvukeskuksissa. Sopimuksen seka sen tavoit-
teiden ja toimenpiteiden lahtdkohtina on kestava rakenne, energiatehok-
kuus ja yhteisvastuullisuus asuntopolitiikassa.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien valisen aiesopimuksen lahtékohtana
on HL -paatoksen ja liikennepoliittisen selonteon mukaiset liikennejar-
jestelman kehittdmistoimenpiteet, joten Kruunusillat-yhteys on esitetty
sopimuksen liiteaineistojen kartoissa. Vuosien 2012-2015 MAL-aie-
sopimuksessa Laajasalon alue on esitetty yhtena asumisen kohdealuee-
na Helsingin seudulla vuosina 2012-2015 ja 2016-2020.

Helsingin seudun maankayttosuunnitelma (MASU)

MASU-selvityksessa on sovitettu yhteen Helsingin seudun alue- ja yhdys-
kuntarakenteen seka lilkennejarjestelman kehittamisperiaatteet ja ratkai-
sut. Yhteisen maankdyttésuunnitelman laatimisesta sovittiin osana MAL-
aiesopimusta. MASU-suunnitelmassa on esitetty Kruunusillat-hanke HLJ-
suunnitelman mukaisesti toteutettavana raideinvestointina.

Helsingin strategiaohjelma

Kaupunginvaltuusto hyviaksyman (24.4.2013) Helsingin strategiaohjel-
man 2013-2016 mukaan Helsingin kaupunkirakennetta tiivistetaan hy-
vien joukkoliikenteen yhteyksien varteen. Palveluiden ja tyopaikka-aluei-
den saavutettavuutta parannetaan kehittdmalla joukkoliikenneyhteyksia
seka kavely- ja pyoratieverkostoja.

Kruunuvuorenrannan osalta strategiaohjelmassa on toimenpiteend mai-
nittu, ettd "raideliikenteen suunnittelu etenee samanaikaisesti maankay-
ton suunnittelun kanssa”.

Liikkumisen kehittdmisohjelma

Helsingin liikkumisen kehittamisohjelman tavoitteena on varmistaa
asukkaiden ja tyossakavijoiden arjen liikkkumisen sujuvuus ja toimivuus
samalla, kun ajoneuvoliikenteen haittavaikutuksia vahennetaan. Kehitta-
misohjelmassa ei ole maaritelty varsinaisia toimenpiteita tai hankkeita,
vaan se toimii pohjana tulevien toimenpideohjelmien laadinnassa. Kau-
punginhallitus on hyvaksynyt 12.1.2015 ohjelmassa esitetyt tavoitteet ja
toimintalinjaukset ohjeellisina noudatettavaksi.

Kruunusillat-hanke liittyy kuitenkin keskeisesti kehittdmisohjelman toi-
mintalinjaukseen koskien keskusten valisia runkoyhteyksia, mm. "jouk-
koliikenteen runkolinjastosta tehdadan selkea ja sujuva kokonaisuus, jolle
taataan ruuhkista riippumaton kulku ja vaihdot suunnitellaan kokonai-
suutena” ja "toteutetaan pyoraliikenteen runkoyhteysverkko”.

Asuntostrategia

Helsingin seudun asuntostrategia 2025 osoittaa vuosien 2015-2025
asuntotuotannon sijoittumisen. Raportissa Laajasalo ja erityisesti Kruu-
nuvuorenranta on esitetty voimakkaana asuntotuotannon kehittymis-
kohteena ja on mukana seudun ensisijaisesti kehitettavassa vyohykkees-
sd. Asuntostrategiassa on esitetty Kruunusillat-hanke HLJ-suunnitelman
mukaisesti toteutettavana raideinvestointina.



1.4.2 Kaavoitus

Maakuntakaava

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (2014) Helsingin keskustan ja
Laajasalon valilla on merkintad liikenteen yhteystarpeesta. Yhteys on
suunnittelumaarayksen mukaan suunniteltava ensisijaisesti joukkoliiken-
neyhteytena. Joukkoliikenneyhteys on merkitty kaavaan mustalla nuoli-
merkinnalla.

Maakuntakaavassa Kruunuvuorenranta ja Laajasalo on osoitettu tiivistet-
tavaksi alueeksi ruskealla ruudutuksella. Vaalean ruskea kuvaa taajama-
toimintojen aluetta.

Kruunusiltojen linjaus on osittain kulttuurihistorian vaalimisen kannalta
tarkealld alueella (RKY 2009) (vihrea vaakaviivoitus). Tumman punainen
kuvaa keskustatoimintojen aluetta. Vihrea kuvaa virkistysaluetta ja musta
vinoviivoitus arvokasta geologista muodostumaa.
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Ote vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmastad (Uudenmaan liitto 2014).

Yleiskaava

Voimassa olevassa yleiskaavassa (2002) Kruunuvuorenrannan ja Helsin-
gin keskustan valille on esitetty metroyhteytta. Kaavaselostuksessa on to-
dettu seuraavanlaisesti: “Laajasalon suunnan alueen maankdyttévisioon
ja kaupunkirakenneratkaisuun liittyy tavoite tehdd alueesta tehokas jouk-
koliikenteen ja kevyen liikenteen merellinen kaupunkiyksikké, jolloin myds
ajoneuvoliikenteen hoitaminen on hallittavissa. Tamd edellyttdd suoraa
raideyhteyttd alueelta Helsingin keskustaan.”

Yleiskaavaehdotuksessa (2015) on varaus raitiotielle kantakaupungis-
ta Kruunuvuorenrantaan, Yliskyldan ja siitda Vartiosaareen ja edelleen
Vuosaareen. Yleiskaavaehdotuksessa esitetddn myos raitiotieyhteytta
Yliskylan ja Herttoniemen valille. Helsingin kaupunkisuunnittelulauta-
kunta hyvaksyi yleiskaavaehdotuksen 10.11.2015. Ehdotus oli nahtavilla
29.1.2016 asti muistutuksia ja lausuntoja varten. Ne kasitelladn myohem-
min kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lopullinen ehdotus menee kau-
punginhallituksen ja-valtuuston paatettavaksi loppuvuoden 2016 aikana.

Kruunuvuorenrannan osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna
2011. Osayleiskaavassa on varauduttu raitiotieyhteyteen Kruununhaas-
ta Kruunuvuorenrantaan. Kaavassa on todettu, ettd yhteys suunnitellaan
niin, etta samalla syntyy kevyen liikenteen yhteys Kruunuvuorenrannasta
keskustaan.

Vartiosaareen laaditaan osayleiskaavaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta
esitti 1.12.2015 kaupunginhallitukselle Vartiosaaren osayleiskaavaehdo-
tuksen hyvdksymistd ja kaava on ollut nahtavilld joulukuun/2015 — tam-
mikuun/2016 aikana. Ehdotuksessa Vartiosaaresta esitetdan tiiviisti ra-
kennettua saaristokaupunginosaa, jonne tulisi asumisen lisaksi kaikkia
helsinkildisia palvelevia virkistystoimintoja. Vartiosaaren joukkoliikenne
suunnitellaan siten, ettd raitiotieyhteys voi jatkua Laajasalosta Vartiosaa-
reen ja siitd eteenpain itdan. Saaren poikki suunnitellaan myos pyoralii-
kenteen baana, joka on osa laajempaa Helsingin keskustasta Vuosaareen
suunniteltua pyoraliikenteen laatukdytdavaa. Samassa yhteydessd myos
jalankulun yhteydet paranevat. Raitiolinjan jatko Yliskyldsta Vartiosaa-
reen on Kruunusilloista erillinen hanke.
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Ote yleiskaavaehdotuksesta (KSV 2015).
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Asemakaavoitus

Koko raitiotieyhteyden linjaus ja sen ymparistd ovat voimakkaassa muu-
toksessa Hakaniemen ja Laajasalon Yliskylan valilla. Taydennysrakenta-
mista on suunnitteilla Hakaniemessa ja Yliskyldssa seka uutta rakentamis-
ta Kalasatamassa ja Kruunuvuorenrannassa.

Seuraavassa on kuvattu raitiotien matkalla kdynnissa olevat asemakaava-
hankkeet. Muilta osin tarvitaan joko uusi kaava tai nykyinen kaava mah-
dollistaa linjan toteuttamisen. Nama alueet on esitetty kartassa sivulla 22.
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Sorndisten rantatien
uusi linjaus

® ® ® julkinen rantareitti

(KSV 2014).
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Merihaan ympariston
suunnitteluperiaatteet

Hakaniemenrannan ja Merihaan ympariston suunnitteluperiaatteet on
hyvéaksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa (2014) asemakaavatyon
pohjaksi. Suunnittelussa varaudutaan raitiotieverkon laajentumiseen Ka-
lasataman suuntaan. Hakaniemen silta on tullut kayttéikansa paahan ja
se tullaan uusimaan. Uusi silta sovitetaan yhteen raitiotien kanssa ja silta
liittyy Hakaniemenrantaan ja Soérnaisten rantatiehen samassa tasossa.

Kalasataman eteldkarjen eli Nihdin asemakaavoitus on ldhddssa kayntiin.
Kalasataman joukkoliikenneverkon muodostamisen lahtdkohtana on ollut
raitiotieyhteyden Keskusta—Nihti—Korkeasaari—Laajasalo toteuttaminen.

Kruunuvuorenrannan

Kelk 2422014
Arvio Isinvoimaisutdesta: kevat

Kruunusillat-hankkeen toteuttamispdatoksella ja raitiotien rakentamisen
ajoittumisella on suora vaikutus Kalasataman alueen linjastojarjestelyihin
ja toteutumisen aikatauluun.

Kalasataman raitioteiden yleissuunnittelu alkaa vuonna 2016 ja sen yhte-
na lahtokohtana on Kruunusillat-hankkeessa suunniteltu yhteys Nihdista
Hakaniemeen ja Korkeasaaren kautta Laajasaloon. Kalasataman raitiotei-
den toteuttamisaikataulu tarkentuu yleissuunnittelun yhteydessa.

5
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Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavaehdotus (KSV 2014).

Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaava, joka mah-
dollistaa yhteyden yhden osan toteuttamisen Kalasataman eteldosasta
(Nihti) Korkeasaaren kautta Kruunuvuorenrantaan, on hyvaksytty kau-
punginvaltuustossa marraskuussa 2015. Kaava ei ole vield lainvoimainen.

Kruunuvuorenrannan tulevaa maankayttoa seka Laajasalon tdydennysra-
kentamista on suunniteltu perustuen suoraan joukkoliikenneyhteyteen
Helsingin keskustaan. Kruunuvuorenrantaan on suunniteltu asuntoja
noin 11 000 asukkaalle. Osa Kruunuvuorenrannan asemakaavoista on
vahvistunut ja muillakin alueilla asemakaavoitus on pitkalld. Suoraan rai-
tiotien linjaa koskevista kaavoista vahvistumatta on vield Kruunuvuoren
kaava. Koirasaarentien kaavat Reiherintien liittymaan saakka seka Haako-
ninlahden kaavat ovat lainvoimaisia. Kaavoissa on varattu tila raitiotielle.
Kaavoitustilanne on esitetty kuvassa sivulla 20. Rakentaminen on kayn-
nissa Koirasaarentien seka Borgstrominmaen ja Gunillankallion osalta.

Laajasalontien kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteet on hyvaksyt-
ty kaupunkisuunnittelulautakunnassa kesdkuussa 2015 jatkossa laadit-
tavien asemakaavamuutosten suunnittelun pohjaksi. Alueelle on suun-
nitteilla kaupunginosan uusi kehityskdaytava ytimenadn Laajasalontien
kaupunkibulevardi raitiovaunukaistoineen ja siihen liittyvad monipuolista

kaupunkirakentamista asuntoineen, palveluineen ja uusine lilkkennemuo-
toineen. Nykyista moottoritien luonteista aluetta on tarkoitus kehittaa
saaristokaupunginosan keskustaksi, jonne saavutaan kaupunkibulevardin
tyyppiseksi puistokaduksi muutettavaa Laajasalontieta pitkin. Suunnitte-
luperiaatteet toimivat runkona tuleville asemakaavamuutoksille Laaja-
salon kaupunkibulevardin alueella, ja silla on vaikutuksia myos muualla
Yliskylassd. Mahdollinen kaupunkibulevardi voi yleiskaavan selvityksen
perusteella luoda edellytykset vdhintdan 3 000 uudelle asukkaalle Laa-

jasalossa.

Myos muualle Laajasaloon, raitiotien varrelle, on mahdollista suunnitella
tdydennysrakentamista Koirasaarentien, llomaentien ja Reposalmentien

ymparistoon yleiskaavaehdotuksen mukaisesti.

Kruunusillat-hankkeen raitiotien suunnittelu on tapahtunut tiiviissa yh-
teistydssa alueiden maankayton ja liikennesuunnittelijoiden kanssa.
Raportin liitteend esitettdvat yleissuunnitelmapiirustukset on laadittu
Kaupunkisuunnitteluvirastossa (KSV) maankdyton ja liikennesuunnitteli-
joiden toimesta. Taten uuden yhteyden tulevan maankayton vaatimukset
ja mahdollisuudet on pystytty ottamaan suunnittelussa saumattomasti

huomioon.

Laajasalon kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteet — aluerajaus
(KSVv 2015).
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1.4.3 Viaeston ja tyopaikkojen sijoittuminen
Hakaniemi/Merihaka

Nykyisin Siltasaaren alueella on noin 2 400 asukasta ja noin 4 800 tyo-
paikkaa. Vilhonvuoren alueella, johon Merihaka kuuluu, on noin 7 000
asukasta ja 6 700 tyopaikkaa.

Hakaniemenrannan ja Merihaan ympariston tdydennyskaavoituksessa
kaavaillaan alueelle uutta asumista noin 2 500 asukkaalle.

Kalasatama/Nihti

Kalasatamassa on vuoteen 2030 mennessa arvioitu olevan kokonaisuute-
na 20 000 asukasta ja 8 000 tyopaikkaa. Naista 3 000 asukasta ja noin 250
tyopaikkaa sijoittuu Kalasataman eteldakdrkeen eli Nihtiin.

Laajasalo

Laajasalon asukasmaaran ennustetaan kasvavan nykyisestd 16 000:sta
noin 35 000 asukkaaseen vuoteen 2050 mennessa.

Ndistd Kruunuvuorenrannan uusia asukkaita on noin 11 000 ja muun Laa-
jasalon taydennysrakentamisen mydéta alueelle muuttavia 5 000 — 10 000.
Ndistd suurin osa sijoittuu Yliskylan alueelle.

Laajasalossa on padasiassa palveluiden tyopaikkoja. Nykyisin Laajasalos-
sa on noin 2 000 tyopaikkaa. Kruunuvuorenrantaan tulee uuden rakenta-
misen myota noin 1 000 tydpaikkaa.

Laajasalon itapuolelle Vartiosaareen on kaavailtu asuntoja 5 000 — 7 000
asukkaalle.

1.4.4 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet

Keskusta ja kantakaupunki

Raitiolinja sijoittuu Helsingin keskustajaksolla kerrokselliseen, sekoittu-
neeseen kaupunkirakenteeseen. Historiallista keskustaa edustavat empi-
rekeskusta ja ruutukaava-alue. Linjavaihtoehtojen varsille sijoittuvat seu-
raavat valtakunnallisesti merkittdvat rakennetut kulttuuriymparistot (RKY
2009): Aleksanterinkatu, Rautatientori, Senaatintori ymparistdineen,
Suomen Pankki, Kansallisarkisto, Saatytalo ja Katajanokan vanha osa.

Korkeasaari

Korkeasaari on ollut 1800-luvulta lahtien kansanpuisto ja tarkea kaupun-
kilaisten virkistyskohde. Eldintarha perustettiin saareen vuonna 1889.
Korkeasaaren ranta-alue on valtakunnallisesti merkittdva kulttuuriympa-
ristd (RKY 2009).

Laajasalo

Laajasalo on vanhaa helsinkildisten huvila-aluetta. Saaren eteldosassa
sijaitseva Stansvikin kartanoymparistd on kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittava alue. Sen his-
toria liittyy kiintedsti Viaporin vaiheisiin. Alueella sijaitsee Helsingille tyy-
pillisid kesamajoja, mm. Uusikyla ja huvila-asutusta. Alueesta on laadittu
erillinen ympaéristohistoriallinen selvitys (KSV 2003).

Tullisaari on laaja maisemapuisto, jossa sijaitsevat mm. Aino Acktén ja
Deckerin huvilat.

Saaren keskiosissa, Reposalmentien eteldpuolella sijaitsee Holmanmoi-
sionpolku, joka on arvoymparistokohde. Lisaksi saarelta l16ytyy RKY-alue
Helsingin hoyrylaivareittien kesahuvila-asutus, Degerdn kartano.

Suunniteltu raitiotielinja ; . S 4
| Soa - - == y
Suomenlinnan == = : )—/
maailmanperints- i = =
kohde s —— —
[ Kohde ———— ,
E | Suoja-alue 0 3 C:GD m

Suomenlinnan alue on merkitty sinisella ja Suomenlinnan suojavyéhyke
oranssilla vaakaviivoituksella. (Taustakartta © MML 2014, editoitu Sitossa.
UNESCO-paikkatietoaineisto © Museovirasto 2015.)

Suomenlinnan maailmanperintékohde

Suomenlinna ja sitda ymparoivat linnoitussaaret kuuluvat UNESCO:n maa-
ilmanperintokohteisiin ja ovat osa suomalaista kansallismaisemaa seka
valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriymparistéa. Suomen-
linna on yksi valtakunnan suosituimmista nahtavyyksista ja vierailukoh-
teista seka tarkea helsinkildisten virkistysalue. Suomenlinnan linnoitus-
saariryhma ja sitd ymparoiva merialue on myds maaritelty valtakunnal-
lisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Suomenlinnan kirkko on suojeltu
kirkkolailla (2004).

Maailmanperintokohteen suoja-alue (vuodelta 1991) ulottuu pohjoises-
sa Kauppatorilta Katajanokan pohjoisrannan kautta Katajanokan karkeen
ja sieltd suoraan itdaan Kruunuvuoren eteldpuolelle. Kruunusillat-hanke
sijoittuu suoja-alueen ulkopuolelle.
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Katajanokan vanha osa

Johanneksen kirkko ympéristéineen

Eiran kaupunginosa, Huvilakadun korttelit ja Mikael Agricolan kirkko
Kaivopuisto

Hietaniemen hautausmaat

Etu-T6616n kaupunginosa

Kulosaaren huvilakaupunki

Suomenlinna

Santahamina

Helsingin héyrylaivareittien kesahuvila-asutus
Kansanpuistot Korkeasaari ja Seurasaari
Olympiarakennukset

Pasilan veturitallit, konepaja ja SOK:n teollisuuskorttelit
Suvilahden voimalaitosalue

Kallion kirkko

Helsingin synagoga

Vallilan asuinalueet

Taka-T6616n kerrostaloalue

Elaintarhan huvilat ja yleishyddylliset laitokset

Herttoniemen ja Kumpulan siirtolapuutarhat
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Torkkelinméaen asuinalue

Senaatintori ymparistéineen

Helsingin Rautatientori

Esplanadi—Bulevardi

Helsingin Kauppatori rajaavine rakennuksineen
Tahtitorninméaen observatorio ja puisto
Helsingin yliopiston rakennukset

Suomen Pankki, Kansallisarkisto ja Saatytalo
Helsingin Aleksanterinkatu

Kaisaniemen puisto ja kasvitieteellinen puutarha
Finlandia-talo, Kaupunginteatteri ja Kulttuuritalo
Vakuutusyhtié Pohjan talo, Lasipalatsi ja Rautatalo
Kirurginen sairaala

Osuusliikkeiden ja teollisuuden Sérndinen
Alppilan kirkko

Kaartin kasarmi i
Suunnittelualueen

ymparistossa olevat
valtakunnallisesti
merkittavat rakennetun
kulttuuriympariston kohteet
(Museovirasto RKY 2009).

Herttoniemen kartano
Helsingin suomenkielinen tyévaenopisto

Sorniisten vankila

Arkeologinen perint6

Helsingin historiallisen ajan kohteet ovat perdisin 1640-luvulta, jolloin
kaupunki siirrettiin Vantaanjoen suulta nykyisen Senaatintorin ymparis-
toon. Suurin osa tuon aikaisista Helsingin jadanteistda on nykyisen raken-
nuskannan alla, mm. Valtionneuvoston linnan alla, Pdavartioston tontilla
ja Snellmaninkatu 4—6:n sisapihoilla.

Laajasalon Kaitalahdessa sijaitseva Halvikin hopeakaivos liittyy Stansvikin
rautakaivokseen. Sen |dheisyydessd sijaitsee Stansvikin—Tahvonlahden
kaivos, josta louhittiin rautamalmia vuosina 1766—1839.

Vedenalainen kulttuuriperintd

Helsingin keskustan vesialue on vuosisatojen ajan ollut vesiliikenteen ja
muun ihmistoiminnan aktiivista aluetta. Alueella on sailynyt muinaisjaan-
noksia sekd alueen merellisesta historiasta kertovia muita jaanteita. Koh-
teet ovat hylkyja ja laiturirakenteita. Kruunusillat-hankkeen vesistotdiden
suunnittelualueelle on tehty arkeologinen vedenalaisinventointi vuonna
2014 seka arkistoselvitys ja tarkistusinventointi kesalla 2015. Tiedot tut-
kituista kohteista on tallennettu muinaisjdannosrekisteriin ja tarvittavista
toimenpiteistd on sovittu Museoviraston kanssa. Tarkoituksena oli tallen-
taa jalkipolville tietoa kohteiden ulkomuodosta ja ominaisuuksista seka
yhdistaa kohteet Helsingin historiaan, sekd tarkentaa kohteiden laatu
ajoitusarvion selventamiseksi. Tarkistusinventoinnilla varmistettiin, etta
vesirakentamisalueilla sijaitsevat kohteet eivat ole muinaismuistolain tar-
koittamia lailla suojeltuja kohteita, ja ettda ne voidaan rakentamisen yh-
teydessa tarvittaessa havittaa.



1.4.5 Kaupunkikuva ja imago

Suunnittelualueen maisema- ja kaupunkikuva on hyvin vaihteleva ja mo-
nimuotoinen. Siind ovat edustettuina tiiviit umpikorttelit, historiallinen
keskusta, teollisuusmaisema, saaristo selkdvesineen, luotoineen ja kallio-
rantoineen seka rakennetut puistot, huvila-alueet ja rannoille rakentuvat
uudet aluekeskukset.

Helsingin merelliseen maisemaan liittyva huvilakulttuuri rakennuksineen,
puutarhoineen, rantalaitureineen ja rakenteineen on seka kulttuurihisto-
riallisesti, puutarhataiteellisesti ettd maisemakuvallisesti tarkea ja arvo-
kas osa padkaupungin imagoa. Matkanteko joukkoliikennevalineilld, jalan
tai pyoraillen on omanlaisensa elamys, joka tukee tata periaatetta. Myos
keskusta-alueen rannat, rantarakenteet ja rantojen erityinen painolasti-
kasvillisuus ovat arvokkaita merellisid ominaispiirteita. Rannoilta avautu-
vat pitkat nakymat, saariston ja kantakaupungin silhuetit sekd vuodenai-
kojen vaihtelu luovat muuttuvaa maisema- ja kaupunkikuvaa. Saaret ovat
vaikeasti saavutettavia, mika osaltaan lisda niiden viehatystad ja rauhaa.

1.4.6 Viheryhteydet, luonto ja ulkoilureitit

Helsinkipuisto on Helsingin Yleiskaava 2002:ssa kaupungin kulttuuriym-
pariston ja virkistyksen tueksi muodostettu sormimainen verkosto suun-
nittelualueen saarten valilla. Sen kriteerit perustuvat kansallisen kaupun-
kipuiston kriteereihin. Kruunusillat on tarkea tekija em. yhteyden ja saari-
ketjun muodostumisessa.

Korkeasaaren ja Mustikkamaan, Kruunuvuoren, Tullisaaren ja Yliskylan
alueilla on nayttavia maisema-, luonto- ja kulttuurihistoriallisia kohteita,
joita voidaan hyddyntaa myos opetuskaytossa. Alueella on jo nyt luonto-
polkuja ja kattava ulkoilureitisto.
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1.5 Liikenteen nykytila ja tulevaisuuden hankkeet
Keskusta

Helsingin keskusta on yleiskaavan kavelykeskusta-aluetta, jossa on koros-
tettu kdvelyolosuhteiden parantamista ja jossa jarjestetdan tapahtumia
lisddntyvassd maarin.

Kavelykeskustan alueelle ollaan laatimassa Kavelykeskustan periaate-
suunnitelmaa ja kantakaupungin alueelle laaditaan erillista jalankulun
parantamisohjelmaa. Kavelykeskustan periaatesuunnitelmassa huomioi-
daan myos uusi raitiotieyhteys.

Kavelykeskusta-alue kasittaa keskeisen liikekeskustan alueen, joka on vilk-
kaimman asioinnin ja tapahtumien aluetta. Periaatesuunnitelma sisaltaa
kavelykatuja, aukioita, levennettyja jalkakaytavia ja sujuvia kadun ylityk-
sia, kavelypainotteisia joukkoliikennekatuja seka kortteleiden sisaisia jar-
jestelyja. Kaupungin tavoitteen mukaan kadvelykeskusta-aluetta kdytetaan
usein vaihtuviin tapahtumiin, jotka sulkevat katuja ja aukioita, erityisesti
Senaatintorin, Kauppatorin, Aleksanterinkadun ja keskustan kédvelykatu-
jen alueita. Ne katkaisevat liikenteen tai siirtavat sen poikkeusreiteille.

Nykyiset pyoratiet kulkevat keskustassa Kaivokadulta Rautatientoril-
le, josta pohjoiseen Kaisaniemen puistoon ja eteldan Mikonkadulle.
Pyoraliikenteen laatukaytavien verkkosuunnitelma ja kantakaupungin
pyoraliikenteen tavoiteverkko 2025 on hyvéksytty kaupunkisuunnittelu-
lautakunnassa. Naiden mukaisesti pyoraliikenteen lansi-itd-suuntainen
laatukdytava tulee kulkemaan rautatieaseman pohjoispuolelta ratojen
ali Kaisaniemen puistoon ja sieltd joko Liisankatua tai Siltavuorenrantaa/
Hakaniemenrantaa Nihtiin johtavalle sillalle. Tdman lisaksi yhteydelle
Kaivokatu—Kaisaniemenkatu—Unioninkatu on suunniteltu yksisuuntaiset
pyoraliikenteen jarjestelyt.

Kaivokatu on vilkas katu keskustan lapi kulkevalle itd-lansisuuntaiselle lii-
kenteelle. Kaivokadun keskimaardinen lilkennemaara on 19 600 ajoneu-
voa arkivuorokaudessa. Kaivokadulla kulkee nykyisin lukuisia bussi- ja rai-
tiolinjoja. Useimpien bussilinjojen paatepysakki sijoittuu Rautatientorille.
Nelja linjaa kulkee rautatieaseman ohi Kaivokatua pitkin. Suurin osa lapi-
kulkevasta bussiliikenteesta lakkaa Lansimetron liikenteen kdynnistyessa
syksylla 2016.
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Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (2011) seké uudessa yleiskaavaeh-
dotuksessa (2015) on varaus keskustatunnelille, joka alkaisi Lansivaylalta
ja paattyisi SOrnaisten rantatielle. Tunnelin toteutuminen on epavarmaa.

Pisararata on Helsingin keskustan alle suunniteltu ldhijunien kaupunki-
ratalenkki. Pisararadan asemakaavan muutosehdotus on hyvaksytty kau-
punkisuunnittelulautakunnassa. Rata alkaa Pasilasta ja kiertda tunnelissa
Too6lon, Helsingin keskustan ja Hakaniemen kautta takaisin Pasilaan. Ra-
kentamispaatosta Pisararadasta ei ole tehty.

Aleksanterinkatu on kédvely- ja joukkoliikennekatu. Kadulla kulkee raitio-
linjoja ja moottoriajoneuvoliikenne on sallittua ainoastaan takseille ja
huoltoajoneuvoille.

Kruununhaka

Kruununhaan lapi Snellmaninkatua ja Liisankatua pitkin kulkevat raitio-
linjat 7A/B ja 1/1A. Lisdksi Liisankatua kulkevat bussilinjat 16, 17 ja 18N.

Pyoratiet kulkevat Kruununhaan reunoilla Pohjoisrantaa ja Unioninkatua
pitkin. Liisankadulle on suunniteltu yksisuuntaiset pyoraliikenteen jarjes-
telyt, jotka toimivat pyoraliikenteen laatukaytavana, jos siltayhteys Nih-
tiin toteutuu Kruununhaasta.

Pohjoisranta on padkatu, joka ohittaa Kruununhaan itdpuolelta ja on
myos pdayhteys Eteldsatamaan ja Olympiaterminaaliin. Kadun liikenne-
maara on 29 100 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Unioninkatu on alueellinen kokoojakatu Kruununhaan ldnsipuolella ja
sen liilkennemaara on suurimmillaan Liisankadun pohjoispuolella 22 700
ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hakaniemi

Hakaniemen kautta kulkee metro Itd-Helsinkiin, Koillis-Helsingin bussi-
liikenne, itdisen kantakaupungin raitiolinjat sekd seudullista bussiliiken-
nettd lentoaseman itdpuoliselle Vantaalle, Keravalle ja Sipooseen. Ha-
kaniemesta kulkee myos poikittaista bussiliikennetta Lansi-Helsinkiin ja
Lansi-Vantaalle. Hakaniemen lapi kulkee paivittain yli 1 000 raitiovaunua
ja yli 3 000 bussivuoroa, joissa on raitiovaunujen osalta 15 500 matkus-
tajaa ja busseissa 41 000 matkustajaa. Huomioiden vielda metron matkus-
tajamaarat kulkee Hakaniemen lapi pdivittdin yhteensa arviolta 161 500
joukkoliikennematkustajaa.

Pyoraliikenteen baanaverkko ja paapyoratiet ovat vield suurimmaksi
osaksi rakentamatta Hakaniemessa. Nykyinen pyoratie Merihaan suun-
taan kulkee Pitkaltasillalta John Stenbergin rantaa pitkin Hakaniemenran-
taan. Myos Sérnaisten rantatien varressa on nykyisin pyoratiet. Hakanie-
meen on suunniteltu itd-lansisuuntaista pyoraliikenteen laatukaytavaa
reitille Siltavuorenranta — Hakaniemen silta — Hakaniemenranta seka
eteld-pohjoissuuntaisia yksisuuntaisia pyoraliikenteen jarjestelyja Silta-
saarenkadulle seka Hameentielle. Hdmeentien liikkennesuunnitelma, joka
sisaltaa pyoraliikenteen uudet jarjestelyt, on hyvaksytty kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa joulukuussa 2015.

Sornaisten rantatie on Hakaniemen ohi kulkeva autoliikenteen paakatu.
Lilkennemaara Hakaniemen sillalla on 35 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Sornaisten rantatie ja Hakaniemen silta ovat osa Katajanokan ja Olympi-
aterminaalin satamaliikenteen reittid. Autoliikenteen kokoojakatuja ovat
Siltasaarenkatu ja Hakaniemenranta. Hakaniemenrannan lilkkennemaara
on 8 000 ja Siltasaarenkadun 21 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Yleiskaavaehdotuksessa (2015) esitetyn keskustatunnelin itdinen suu-
aukko sijaitsee Sornaisten rantatielld Nakinsillan pohjoispuolella.

Hakaniemen silta on tullut kayttoikdnsa paahan ja se tullaan uusimaan.
Nykyinen sillan, Hakaniemenrannan ja Sornaisten rantatien eritasoratkai-
su muuttuu uuden sillan rakentamisen myotd samaan tasoon. Alueelle
laaditaan uutta kaavaa, jossa myos alueen maankdyttda kehitetaan.



Nihti

Nihti Kalasataman eteldakarjessa on entistd satama-aluetta. Alue kaavoite-
taan ja liilkenne suunnitellaan Kruunusiltojen raitiotien linjauksen pohjal-
ta. Nihdin kautta ei tule autoliikenteen lapiajoa kantakaupunkiin.

Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman laatiminen kaynnistyy vuoden
2016 aikana. Kalasataman aluerakennushankkeen yhteydessa tullaan
varmistamaan Nihdin katuyhteyden toimivuus myos Kruunusiltojen rai-
tiotien tarpeisiin.

Korkeasaari

Korkeasaaressa kay nykyisin noin 500 000 vierailijaa vuodessa, joiden li-
saksi Korkeasaaressa tyoskentelee talla hetkelld noin 70 tyontekijaa. Ka-
vijoista noin 65 prosenttia kdy saarella kesd—elokuun aikana ja heinakuun
osuus koko vuoden kavijoistd on noin 30 prosenttia.

74 prosenttia Korkeasaaren kavijoista saapuu saarelle Mustikkamaalta.
Mustikkamaan pysakointipaikoilta on matkaa Korkeasaareen noin 600
metrid. Bussi 16 liikennoi Rautatientorin ja Korkeasaaren valia 20 minuu-
tin valein aamusta iltaan. Lahin joukkoliikennepysakki on Korkeasaaren
sillan padssa Mustikkamaan puolella.

Yhteysaluksella kulkee Korkeasaaren kavijoista koko vuoden aikana noin
26 prosenttia. Vesiliikenteen matkustajista Kauppatorilta tulee 80 pro-
senttia ja Hakaniemestad 20 prosenttia. Korkeasaaren tilaama vesiliiken-
neyhteys toimii toukokuun alun ja syyskuun lopun valilla.

Korkeasaaren tavoitteena on, etta eldintarhan kavijamaara kaksinkertais-
tuu seuraavan 10 vuoden kuluessa. Kavijamaaran kasvu pyritdan kohdis-
tamaan tasaisesti koko vuodelle, erityisesti nykyisten huippuajankohtien
ulkopuolelle. Nykyista paremmat liikenneyhteydet luovat vahvan mah-
dollisuuden kasvutavoitteisiin padsemiselle. Taman lisdksi Korkeasaari
panostaa eldintarhan tarjonnan ja elamyksellisyyden kehittamiseen.

Laajasalo

Herttoniemensalmen silta, joka yhdistdaa Laajasalon Herttoniemeen, on
nykyisin ainoa autoliikenteen yhteys Laajasaloon. Pyoralla ja jalan Laaja-
saloon paasee lisaksi Tammisalosta Laajasalon kanavan yli.

Pyoraliikenteen laatukdytavien verkkosuunnitelmassa on esitetty laatu-
kaytavat Laajasalon lapi Koirasaarentieta pitkin Reposalmentielle ja sielta
mahdollisesti Vartiosaareen. Pohjois-eteldsuuntainen yhteys kulkee Laa-
jasalontien vartta Herttoniemen suuntaan.

Laajasalon joukkoliikenneyhteydet on jarjestetty paasaantoisesti liitynta-
busseilla Herttoniemen metroasemalle ja siitd metrolla Helsingin keskus-
tan ja Itakeskuksen suuntaan. Liityntalinjoja on nykyisin seitseman ja pal-
velutaso on kysyntddn nahden hyva. Metro lopettaa liikenndinnin kello
23.25, jonka jalkeen suorat bussilinjat liikenndivat Helsingin keskustasta
Laajasaloon.

Ajoneuvoliikenne Laajasaloon kulkee Itavaylalta Linnanrakentajantien
ja Laajasalontien kautta. Linnanrakentajantie on vilkkaasti liikennoity.
Kruunuvuorenrannan alueen valmistuttua liikenteen sujuvuus heikkenee
merkittavasti nykytilanteesta lilkkennemaaran kasvun vuoksi, mikali suo-
raa raitiotieyhteytta keskustaan tai muuta vastaavan kapasiteetin omaa-
vaa liilkennejarjestelmaa ei toteuteta.

Koska jo nykyisinkin ruuhkaisella vaylalla liikenteen ennustetaan lisdan-
tyvan, on tutkittu tunneliyhteytta Itdvaylan keskustan suunnan ja Linnan-
rakentajantien Laajasalon suunnan vialille. Tunnelille on varaus Helsin-
gin maanalaisessa yleiskaavassa (2011), mutta yleiskaavaehdotuksessa
(2015) tdma on kuitenkin poistettu. Paatoksid tunnelista ei ole tehty, eikd
se ole kaupungin investointiohjelmassa (kustannusarvio 105 M€, Idhde:
taloussuunnitelma 2013—2015).

Laajasalontielle on tutkittu myos bussikaistojen rakentamista ilman tun-
nelihanketta (kustannusarvio 3 M€, lahde: kevyt asiantuntija-arvio). Jos
Kruunusiltojen raitiotiehanke ei toteudu, Laajasalon kasvavaa asukas-
maaraa varten tarvitaan nykyista tihedmpi liityntabussiverkko ja bussi-
kaistat Herttoniemeen. Bussikaistoille ei ole nykyisella katualueella kaik-
kialla tilaa ja tila jouduttaisiin ottamaan Herttoniemen kartanopuistosta.
Kartano puistoineen on valtakunnallisesti merkittava rakennettu kulttuu-
riymparistd (RKY 2009). Bussikaistojen lisdksi Herttoniemen bussitermi-
naalia tulisi laajentaa vastaamaan tihedmpaa bussililkennetta.

84, 85, 85B, 86, /
86B, 88, 89

- N\ 85, 858

86, 86B

. PP PP e
Bussilikenne nykytlanteessa
Bussilinga

= Metro
0 Metroasema

Laajasalon bussilinjojen nykyiset reitit (HSL 2015).

Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty keskusta—Laajasalo-yhteyden lisaksi
varaus myos Laajasalosta Herttoniemeen kulkevalle raitiotielle.

Laajasalontielle on esitetty kaupunkibulevardia. Kaupunkibulevardin
suunnitteluperiaatteet on hyvaksytty kaupunkisuunnittelulautakunnas-
sa (15.6.2015) jatkossa laadittavien asemakaavamuutosten suunnittelun
pohjaksi.
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2 Raitiotien
suunnitteluperiaatteet
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JOUKKOLIIKENTEEN RUNKOVERKKO 2050

tereenen

O Rautatie asemineen
Rautatien maanpé&alinen osuus
IRRTERNT Rautatien maanalainen osuus
Lentoradan ja Tallinnan radan sijainnit ovat ohjeellisia S—
O Metro asemineen

Metron maanpéaéllinen osuus

Kruunusillat osana joukkoliikenteen runkoverkkoa vuonna 2050 (KSV 2015, Sito 2016).
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Raideliikenteen runkoyhteys
Runkoyhteys, metro tai pikaraitiotie.

Toteutustapa ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa.

Yhteyden sijainti on ohjeellinen.
Pikaraitiotie tai muu joukkoliikenteen runkoyhteys
Joukkoliikenteen nopea runkoyhteys.

Voidaan toteuttaa my&s bussirunkoyhteytena.
Yhteyden sijainti on ohjeellinen.

S

KRUUNUSILLAT,

Joukkoliikenneyhteyden maanalainen osuus

Pikaraitiotien, metron tai muun joukkoliikkenteen runko-
yhteyden maanalainen osuus. Tunnelin tai katetun osuu-
den pituus seka alku- ja loppupisteet ratkaistaan tarkem-
massa suunnittelussa.
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2.1 Kruunusillat-hankkeen raitiotieyhteys Laajasaloon
osana joukkoliikennejarjestelmaa — uusi
raideliikenteen runkoreitti

Kruunusillat-hankkeessa toteutettava raitiotieyhteys Laajasaloon on uusi
raideliikenteen runkoyhteys Helsingin keskustan ja Laajasalon valilld. Se
yhdistda Laajasalon alueen ja erityisesti Kruunuvuorenrannan kiinteak-
si osaksi Helsingin seudun raideliikenteen verkostoa. Raitiotie toteuttaa
osaltaan Helsingin tavoitetta raideliikenteen verkostokaupunkina.

Raitiotiella on kaksi linjaa:
1) Rautatieasema—Hakaniemi—Nihti—-Korkeasaari—Kruunuvuorenranta—
Yliskyla
2) Kolmikulma—rautatieasema—Hakaniemi—Nihti-Korkeasaari—Kruunu-
vuorenranta—Haakoninlahti

Raitiotieyhteys tulee olemaan padasiallinen joukkoliikenneyhteys Hel-
singin keskustasta Laajasaloon, etenkin Kruunuvuorenrantaan ja Ylis-
kylaan. Raitiotie vahentad Herttoniemen kautta keskustaan metrolla ja
lityntaliikenteelld kulkevien matkustajien maaraa, mika pienentaa met-
ron ylikuormittumisen riskid Kulosaaren sillan kohdalla. Laajasalon liityn-
tabussiliikenne kuitenkin sailyy nykyisenkaltaisena ja sitd laajennetaan
ulottumaan myds Kruunuvuorenrantaan. Bussit tarjoavat samalla myods
jatkoyhteydet raitiotien varrelta muualle Laajasaloon.

Raitiotie tarjoaa yhteyksia myds muualle kuin keskustan ja Laajasalon
valille. Uuden yhteyden myo6td Korkeasaari on hyvin tavoitettavissa seka
keskustan ettd Laajasalon suunnasta. Kalasataman Nihdista suunnitellaan
raitiotieyhteyttd Kalasataman keskuksen kautta Pasilaan. Keskustassa on
suorat vaihtoyhteydet muille raitiolinjoille, metroon ja ldhijuniin. Mah-
dollinen Pisararata voi tuoda ldhijunat raitiotien varteen myos Hakanie-
messa.

2.2 Suunnitteluperusteet

Yleissuunnitelman yhteydessd on laadittu ohje raitiotien suunnittelu-
perusteista ja tilavarauksista (2015). Ohjeessa on tarkennettu aiemmin
kaytettyja raitioteiden suunnitteluohjeita. Tarkennettuja maaritelmia on
hyodynnetty myos yleisen raitiotien suunnitteluohjeistuksen kehittami-
sessa.

Raitiotietd on suunniteltu modernina kaupunkiraitiotiend, joka on osa
Helsingin raitiotiejarjestelmaa ja yhteensopiva nykyisen rataverkon kans-
sa. Tavoitteena on luoda nykyista keskustaraitiotietd nopeampi raitiolin-
ja. Uudet rataosat keskustan ulkopuolella on suunniteltu pikaraitiotiena
omilla kaistoillaan, jolloin raitiovaunun liikkenndinti on nopeaa, hairiéton-
td ja sujuvaa. Linja on koko matkalla kaksiraiteinen.

Raitiovaunu noudattaa kadun nopeusrajoitusta. Nykyiselld verkolla vau-
nujen suurin sallittu nopeus on 50 km/h, mutta Kruunuvuorensillalla rai-
tiotien suurin sallittu nopeus tulee olemaan 60 km/h, jonka perusteella
raitiotien geometria on suunniteltu.

Kruunusillat-hankkeen raitiotien keskeisia mittoja.

Keskeisia mittoja

30m/45m
(varaus 60 m Korkeasaaresta itddn)

Vaunun mitoituspituus
Haakoninlahden linja /
Yliskylan linja

2 400 mm
(varaus 2 650 mm Korkeasaaresta itdcén)

Vaunun leveys

Raideleveys 1000 mm
Raitiotiegeometrian mitoitus- 60 km/h
nopeus Kruunuvuorensillalla

Pysakkikorokkeen leveys 3500 mm
Korokkeen korkeus kiskosta 270 mm

Raitiotien vaatima aukean tilan ulottuma on maaritelty uusien 2,40 met-
ria leveiden Artic-vaunujen perusteella. Vaunun mitoituspituudeksi on
maaritelty 45 metria Yliskylan linjalla ja 30 metria Haakoninlahteen paat-
tyvalla linjalla. Raitiotien kaluston on oltava nykyiselle raitiotieverkolle so-
pivaa eli Laajasalon linjojen raitiovaunujen tulee voida liikennoidd myos
nykyiselld raitiotieverkolla. Kuitenkaan nykykalustolla ei ole mahdollista
liikennoida Yliskyladn paattyvalla linjalla, silld linjan suunnittelun 13hto-
kohtana on pidetty kaksisuuntavaunuja.

Osuudella Korkeasaaresta Yliskyladn on varauduttu levedmpaan (2,65
metrid) ja pidempaéan (60 metrid) raitiovaunuun. Varautuminen on huo-
mioitu sekd rata-alueen poikkileikkauksissa ettd pysakkien pituuksissa.
Varautuminen perustuu Korkeasaaresta Katajanokan kautta Kamppiin
johtavaan maanalaisen pikaraitiotien varaukseen. Levealla ja pitkalla vau-
nulla ei ole mahdollista ajaa keskustan raitiotieverkolle, mutta maanalai-
sella ratkaisulla suuremmilla vaunuilla pdasisi myos keskustan l&pi. Maan-
alainen pikaraitiotie on ollut yksi vaihtoehto Helsingin yleiskaavatyon
yhteydessa laaditussa Raideliikenteen verkkoselvityksessa ja on mukana
myos yleiskaavaehdotuksessa.
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2.3 Pysdkit ja vaihtopaikat

Uuden raitiovaunupysakit on sijoitettu liikenteellisiin solmukohtiin seka
tulevan maankayton kannalta keskeisille paikoille. Raitiotien pysakit on
suunniteltu sivulaituripysakkeina. Pysakit on lahtokohtaisesti mitoitettu
45 metria pitkille raitiovaunuille ja Korkeasaaresta itdan 60 metrid pitkille
raitiovaunuille. Mitoitus mahdollistaa alkuvaiheessa liikenteen 45-met-
risilld raitiovaunuilla sekd myohemmin tehostetun pikaraitioliikenteen
60-metrisilla raitiovaunuilla Laajasalon alueella. Haakoninlahden haaralla
pysakit ovat 30 metria pitkia.

Nykyiselld raitiotieverkolla 45-metrisen vaunun reitin varrella tehdaan
tarvittavat muutokset pysakki- ja liittymajarjestelyihin.

Mahdollisten pidemman (60 metrid) ja levedmman (2,65 metrid) raitio-
vaunukaluston mitoitus maaritellaan siten, ettd ne voivat kayttaa samoja
pysakkilaitureita 2,4 metria leveiden vaunujen kanssa. Kaytdnndssa vau-
nujen matkustajatilat levenevat kynnystason yldpuolella. Taten pysakki-
korokkeisiin ei tarvitse tehda muutoksia uuden kaluston myota.

Esteettomyyden varmistaminen on keskeistd pysakkien suunnittelussa.
Pysdkit suunnitellaan esteettdomyyden erikoistasolle, kuten nykyiset rai-
tiotiepysakit, Helsingin tyyppipiirustusten mukaisesti. Pysakkikorokkeen
suositusleveys on 3 500 mm ja korkeus radasta 270 mm. Matkustaja-
turvallisuuden ja esteettdmyyden takia pysakit sijoitetaan suorille rata-
osuuksille. Esteettomyyden erikoistason ymparistdissa kaikkien kayttaji-
en lilkkkuminen ja toimiminen pyritdan tekemaan erityisen miellyttavaksi
ja sujuvaksi.

Lahtokohtana on ollut keskimaarin 500 metrin pysakkivali raitiotien lin-
jaosuuksilla jatkuvassa kaupunkirakenteessa. Pysakkien paikallinen saa-
vutettavuus on raitiotien kaytettavyyden kannalta ensiarvoisen tarkeaa.
Pysakit sijaitsevat keskeisilld paikoilla asutuksen ja palveluiden painopis-
teissa, joissa niille on luontaisesti kdyttajia ja joille on helppo paasta jalan
ja pyoralla.

Vaihtopysakit ovat tarked osa joukkoliikennejarjestelmaa, minkd vuoksi
tarkeimpien vaihtopysdkkien ympariston suunnittelussa on otettu huo-
mioon vaihtoyhteyksien helppous ja sujuvuus. Vaihtopysakeilld on helpot
kulkuyhteydet eri suuntien pysdkeille/ldhtolaitureille ja hyvd informaatio
joukkoliikenteen palveluista. Raitiolinjojen aikataulut laaditaan niin, etta
linjalta toiselle vaihtaminen on mahdollista vaivattomasti.
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2.4 Pyobraliikenne

Raitiotieyhteyden toteuttamisen yhteydessa rakennetaan laadukas pyo-
raliilkenteen baanayhteys keskustan ja Laajasalon valille. Pyoratiet yhdis-
tyvat osaksi kaupungin laajempaa baana- ja kantakaupungin paapyora-
tieverkkoa. Raitiotieyhteyden varressa kulkeva baana jatkuu keskustasta
lanteen ja Laajasalosta itdan seka liittyy useisiin pohjois-eteldsuuntaisiin
padpyorareitteihin.

Baanat suunnitellaan palvelemaan etenkin pitkdmatkaista pyoraliiken-
netta ja kestdmaan nopeavauhtisenkin pyorailyn aiheuttamatta haittaa
muille pyorailijoille tai jalankulkijoille. Ne suunnitellaan siten, etta niille
taataan korkea palvelutaso saavutettavuuden, mukavuuden ja liikenne-
turvallisuuden kannalta. Hankkeen suunnittelussa on huomioitu nykyiset
baanaverkon suunnitteluohjeet, jotka ovat johtaneet aiempiin suunnitel-
miin verrattuna leveampiin pyorakaistoihin ja taten vaikuttaneet hank-
keen kustannuksiin. Pyoratie erotetaan raitiotiesta Kruunuvuorensillalla
kaiteella.

2.5 Jalankulku

Jalankulkijat ristedvat raitiotien liittymissa tasossa ja yhteydet pysdkeille
ovat esteettomia. Siltojen yhteyteen suunnitellaan jalankululle jalkakay-
tavat. Uudet yhteydet mahdollistavat miellyttdvan jalankulun keskustan,
Nihdin, Korkeasaaren ja Laajasalon vélilla. Silloilta avautuvien maisemien
vuoksi sillalla on jo itsessaan virkistysarvoa.

Kruunuvuorensillalla pyoraliikenne ja jalankulku huomioidaan erityis-
jarjestelyin. Sillan reunakaiteet suunnitellaan siten, ettd ne pienentavat
tuulen vaikutusta. Sillan kummassakin padssa kayttdjia tiedotetaan saa-
olosuhteista sillalla. Sillalle tulee kovasta tuulesta ilmoittava varoitusjar-
jestelma ja silta voidaan tarvittaessa sulkea vaiheittain.
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TIE-, KATU JA BAANAVERKKO 2050

Baanaverkko

memseeees Padkatu
Pydrailyn nopea runoverkko, joka mahdollistaa

s Valtakunnalisesti/ seudullisesti térked tie tai katu

Tie tai katu, joka palvelee pidempimatkaista liikennetta Kaupungin péékatu, joka yhdistaa paikallisen
ja on valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittava véyla. likenneverkon seudulliseen tai valtakunnalliseen sui:wan ja tasavauhtisen pyorailyn. Suunnitellaan
verkkoon. koko kaupungin alueelle esitettya verkkoa mukaillen.
s Kaupunkibulevardi
i vt Tien tai kadun tunneli tai katettu osuus
Tie- tai katualue, jota kehitetdan laadukkaana urbaanina STEIII ey . e i
kaupunkiymparistona tiivistettdvassa kaupunkirakenteessa. Tunnelin sijainti seké pituus ovat ohjeellisia. ; LAHDE: HELSINGIN UUSI YLEISKAAVA
Kaupunk%u evardi f;,ah.,‘r-,m,ﬁ, autoilijoita, joukkoliikennetts, trrrrnnienn | jittymaratkaisut ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. KAUPUNKIKAAVA
kavelijoita ja prtﬁrai ijoita. Pituus ja littyméaratkaisut
ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. 6.10.2015

Tie-, katu ja baanaverkko 2050 (KSV 2015, Sito 2016).
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2.6 Liityntapysakéinti ja liityntéliikenne
2.6.1 Autojen liityntdpysakointi

Raitiotieyhteys on helposti saavutettavissa jalan ja pyoralla kulkien. Laaja-
salon etelaisimmista osista Jollaksesta ja Santahaminasta on hyvat bussi-
liikenteen yhteydet raitiolinjalle. Hankkeen yhteydessa ei erikseen toteu-
teta autoille liityntdpysakointipaikkoja. Mahdollisuuksia saattoliikenteelle
on useiden raitiovaunupysakkien ldheisyydessa.

Liityntapysakointia voidaan harkita Yliskylan keskukseen ostoskeskuksen
yhteyteen. Yliskyldn keskuksen yhteydessa on Laajasalon alueen keskei-
sin joukkoliikennepysakki, jonka kautta kulkevat seka raitiovaunut Helsin-
gin keskustaan etta liityntabussit Herttoniemeen ja muualle Laajasaloon.

2.6.2 Polkupyérien liityntapysakdinti

Yleissuunnitelman yhteydessa on tarkasteltu pyorapysakointipaikkojen
sijoittamista raitiotiepysakkien yhteyteen. Erityisesti tarkastelussa ovat
olleet Kruunuvuorenrannan ja Yliskylan alueen pysakit, joissa pyorien lii-
tyntdpysakoinnin potentiaalin katsotaan olevan suurimmillaan. Alueilta
on loydetty mahdollisia sijoituspaikkoja pyorapysakoinnille. Sijainteja ja
paikkamaaria tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessa. Yliskylan alu-
eella pyordpysakointi otetaan huomioon myos kaavoituksessa.

Lahtokohtana on liityntapyordapysadkointipaikkojen sijoittaminen kaikkien
uusien raitiotiepysakkien yhteyteen. Pybrapaikkamaarien mitoituksessa
on tavoiteltu 25 pyorapaikkaa merkittavien pysadkkien yhteyteen, kuiten-
kin vahintaan 10 paikkaa. Pyorapysakdintipaikat tulisi sijoittaa helposti
saavutettavalle paikalle, mahdollisimman lahelle pysakin odotustilaa.
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2.6.3 Polkupyorien kuljetusmahdollisuus

Helsingissa ei toistaiseksi ole sallittu polkupydrien kuljettamista raitiovau-
nuissa. Syynd ovat mm. raitiovaunujen rajalliset tilat. Polkupydrien kul-
jetusmahdollisuutta arvioidaan uudelleen kalustohankinnan yhteydessa.
Lahtokohtaisesti pyorien kuljettaminen olisi mahdollista vain ruuhka-
aikojen ulkopuolella. Etusija raitiovaunuissa on kuitenkin pyoratuolimat-
kustajilla ja lastenvaunuilla. Ruuhka-aikoina avoimet kaytavatilat ovat
padosin seisomatilaa.

Lahijunissa polkupydrien kuljettaminen on sallittua ruuhka-aikojen ulko-
puolella. Metrossa kuljettaminen on sallittua myos ruuhka-aikoina tilan
niin salliessa.

2.6.4 Kaupunkipyorat

Helsingin kaupunkipyorajarjestelman hankinta on parhaillaan kdynnissa
ja kaupunkipyorat on tarkoitus ottaa kayttoon alkukesdsta 2016. Kaupun-
kipyordjarjestelman tavoitteena on parantaa joukkoliikenteen palveluta-
soa. Joukkoliikennejarjestelman joustavuus ja saavutettavuus paranevat,
kun liityntamatkoihin voi kayttaa kaupunkipyoria. Nain myos kokonais-
matka-aika lyhenee.

Kaupunkipyorajarjestelma otetaan kayttéon alkuvaiheessa 50 pyoraase-
man ja 500 pyoran laajuisena. Vuonna 2017 jarjestelma laajenee 1 500
pyoran ja 150 aseman laajuiseksi. Kruunusillat-hanketta koskevalla alu-
eella itdisin pydraasema sijaitsee Merihaassa. Kruunusiltojen raitiotieyh-
teyden avautuessa uusia kaupunkipytrdasemia voidaan avata linjan pysa-
keille keskustan alueella. Jarjestelman tulevan toimittajan sopimuskausi
on 10 vuotta ja se paattyy vuoden 2025 lopussa. Uuden sopimuskauden
alkaessa jarjestelman aluetta on mahdollista laajentaa.

2.7 Katu- ja liikennejarjestelyt

Raitiotie suunnitellaan pikaraitiotiena ja se on otettu huomioon katu- ja
liikennejarjestelyissa. Raitiotie on sijoitettu uusilla raitiotieosuuksilla paa-
sadntoisesti omalle ajouralleen kadun keskelle. Erillinen ajoura varmistaa
raitiovaunujen hairiottdman kulun. Bussit ajavat ajoradalla eivatkd kayta
samoja pysakkeja raitiovaunujen kanssa, lukuun ottamatta Haakoninlah-
den haaraa ja Reiherintien pysakkia.

Kadunvarsipysakointia ei sijoiteta raitiotien kanssa samoille kaduille lu-
kuun ottamatta Haakoninlahden haaraa. Paikoilla, joissa pysakdintia on
samoilla kaduilla raitiotien kanssa, pysakointi sijoitetaan riittavan kauas
radasta.

Raitiotieympariston laatutason tulee olla yhtendinen koko kaupungissa.
Tavoitteena on hyva ja miellyttdva kaupunkiymparisto. Raitiotieymparisto
on laadukas ja sitd ei erikseen korosteta. Kussakin kaupunginosassa nou-
datetaan alueen ominaispiirteita ja sovitetaan raitiotie olemassa olevaan
katutilaan.

Tarkempi Kruunusillat-suunnitteluohje valmistuu kevaalla 2016. Se kasit-
tada ymparisto, katu-, silta- ja kunnallisteknisen suunnittelun ohjeistuksen
raitiotien ja koko Kruunusillat-hankkeen jatkosuunnittelua varten.

Raitiotien linjalla nykyisia liikennejarjestelyja muutetaan uuden linjan ai-
heuttamien tarpeiden mukaan. Katutilassa tulee myos vahaisida muutok-
sia rakennettuihin kunnallisteknisiin verkostoihin. Muutokset liittyvat 13-
hinna kuivatusjarjestelyihin. Rakennussuunnitteluvaiheessa tulee tutkia
kaikkien johtosiirtojen mahdollinen tarve.



2.8 Raitiotietekniikka

2.8.1 Raitiovaunukaluston mitoitus

Raitiovaunukaluston mitoituksen ldhtokohtana on ollut, ettd uuden ka-
luston kapasiteetin tulee vastata uusien linjojen ennustettua kysyntaa.
Kysynta on maaritetty Helsingin seudun liikkennemallin avulla. Lisaksi ka-
luston pitda pystya toimimaan myds nykyisella raitiotieverkolla. Raitiotien
ja raitiolinjojen suunnittelussa on huomioitu myods nykyista pidempi rai-
tiovaunukalusto.

Suunnitteluperusteissa Korkeasaaren ja Helsingin keskustan valilla on
varauduttu 45-metrisiin vaunuihin. Korkeasaaren ja Yliskylan valilld on
puolestaan varauduttu 60-metrisiin raitiovaunuihin. 60-metrinen varaus
raitiotien mitoituksessa on sailytetty raitiotieyhteyden mydhempia suun-
nitteluvaiheita varten. Laajasalosta on Kruunusiltoja pitkin varaus te-
hostetulle pikaraitiotieyhteydelle, mikali Laajasaloon johtavan raitiotien
kysyntd kasvaa merkittavasti ennustettua suuremmaksi tai raitiolinjasto
ulottuu nykyhetken suunnitelmia laajemmalle. Tehostettua pikaraitiotie-
yhteyttad varten on Palosaaren ja Korkeasaaren pysakin valiselld osuudella
varaus raitiotietunnelin suuaukolle. Varaus tulisi Kruunuvuorensiltaa l&n-
teen ja kdantyisi sillan ja Palosaaren jalkeen eteldan Korkeasaareen, josta
raitiotie sukeltaisi kalliotunneliin jatkaen Katajanokan suuntaan. Tunneli-
varaus on esitetty yleiskaavaehdotuksessa (2015) ja huomioitu Kruunu-
vuorenrannan joukkoliikenneyhteyden asemakaavassa (4.11.2015).

Kalustolle on méaritelty aukean tilan ulottuma (ATU) Helsingin uusimman
raitiovaunumallin (Artic) perusteella. ATU maérittelee raitiotien esteetto-
man kulun vaatiman tilan.

Yleissuunnitelmassa suositellaan Yliskylan ja Haakoninlahden linjoille ky-
syntdennusteen ja liikennointisuunnitelman perusteella erikokoista ka-
lustoa:

e Yliskylan linjaa liikenndidaan kaksisuuntaisilla raitiovaunuilla, joiden
pituus on 45 metrid. Vaunutyyppia ei ole Helsingissa nykyisin kaytos-
sa.

e Haakoninlahden linjaa liikennoiddan nykyisen kokoisella kalustolla,
mitoituspituus 30 metrid. Kalusto vastaa Helsingissa kdytossa olevaa
Artic-raitiovaunua (27,6-metrinen yksisuuntainen raitiovaunu).

Kaksisuuntaisia raitiovaunuja ei toistaiseksi ole kaytdssa Helsingissa.
Vaunuissa on ohjaamo molemmissa pdissa ja ovet molemmilla puolilla.
Ajosuunnan vaihtamiseen ei tarvita kadantosilmukkaa. Tama sdastaa tilaa

paatepysakeilla, mutta helpottaa myos toimintaa hairiotilanteissa, jos ra-
dalla on puolenvaihtopaikkoja. Kaksisuuntaisten vaunujen paatepysakki-
toimintoja voidaan kuitenkin nopeuttaa kadntosilmukoilla.

Erilaisia pituusvaihtoehtoja tutkittiin kapasiteetin, liikkennointikustannus-
ten ja tarvittavan vuorovélin kautta. Vaihtoehtoina olivat nykymittaiset
27,6-metriset vaunut, noin 30-metriset ja noin 45-metriset vaunut seka
lisaksi kahden noin 30-metrisen vaunun ajaminen yhteenkytkettyna noin
60-metrisena raitiovaunujunana. 30- ja 45-metriset vaunut perustuvat
HKL:n konsepteihin mahdollisista vaunutyypeista.

Haakoninlahden haaralle riittda kapasiteetin puolesta nykyisen kokoinen
vaunu 10 minuutin vuorovalilld. Yliskyldn haaralla 45-metriselld vaunul-
la 5 minuutin vuorovélin kapasiteetti vastaa kysyntad, kun huomioidaan
Laajasalon tdydennysrakentaminen. Linjojen yhteisen osuuden vuorova-
liksi tulee ndin ollen tiheimmillddn 3—4 minuuttia. Tatd tihedmmin ei no-
peaa liikennetta voida liikenndida luotettavuuden karsimatta.

2.8.2 Raitiovaunukaluston tarve ja hankinta

Uutta raitiovaunukalustoa tarvitaan laaditun linjastosuunnitelman mu-
kaisesti:
e Liikenteen alkaessa
— 12 kpl 45-metrista kaksisuuntaista raitiovaunua
— 7 kpl 30-metrista yksisuuntaista raitiovaunua
¢ Vuonna 2040 yhteensa
— 16 kpl 45-metrista kaksisuuntaista raitiovaunua
— 7 kpl 30-metrista yksisuuntaista raitiovaunua.

Vaunumaara sisaltad maaraaikaishuoltojen ja mahdollisten kolarikorjaus-
ten edellyttamat varavaunumaarat.

30-metriset vaunut ovat samantyyppisia kuin muulla rataverkolla kaytet-
tava kalusto (27,6 metria), joten Haakoninlahden linjaa varten tarvittavan
varakaluston mé&ara voidaan laskea suhteessa HKL:n muuhun kalustoon.

Pidempia 45-metrisia vaunuja ei nykyiselldan ole, joten Yliskylan linjaa
varten pitaa hankkia erikseen varakalustoa. Varavaunuja tarvitaan kaksi
kappaletta.

Tavoitteena on, etta liikennointi kdynnistyy koko linjalla vuodenvaihtees-
sa 2025-2026. Raitioliikenteen mahdollista aloittamista vaiheittain Ka-
lasataman ja Laajasalon valilld, ennen keskustayhteyden valmistumista,
esimerkiksi vuonna 2023, voidaan arvioida uudelleen, kun Kalasataman
raitiotien yleissuunnitelma ja toteutusaikataulu valmistuu.

Raitiovaunujen hankinnasta vastaa HKL-liikelaitos. Vaunusarjojen tulee
olla toimitettu liikkenndinnin kdynnistyessa. HKL-liikelaitos on varautunut
vaunuhankintoihin talous- ja toimintasuunnitelmassa 2016—2018.

Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa ollaan esittdmassa kalustoksi kaksi-
suuntaisia 45-metrisia raitiovaunuja. Riippuen hankkeiden aikataulusta,
vaunuhankinta on mahdollista tehdd samanaikaisesti.

2.8.3 Ajolangat ja sahkojarjestelma

Raitioteiden sdhkonsyottojarjestelmd koostuu ajojohtoverkosta (ratajoh-
dosta) seka sahkonsyottdasemista.

Raitiotien sahkojarjestelma on Helsingin nykyisen raitiotieverkon mukai-
nen. Kruunuvuorensillan osuus (noin 1,5 kilometria) toteutetaan paino-
kiristetylld ajojohdinjarjestelmalla ja muu osuus kiintedlla ripustustek-
niikalla. Painokiristetty ajojohdinjarjestelma koostuu ajolangasta, kan-
nattimesta sekd kannattimen ja ajolangan valisistd ripustimista. Kiinted
ajojohdinjarjestelma koostuu ajolangasta ja kannatinjohtimesta. Kiintean
ajojohdinjarjestelman ripustusvali on 25—-28 metria ja painokiristetyn jar-
jestelman 45—65 metria. Ajojohdinripustus toteutetaan paaosin sivuilta
ripustettavalla jarjestelmalld. Kruunuvuorensillalla asennus toteutetaan
keskipylvasripustuksella. Ajojohtimen normaali ripustuskorkeus on 5,5
metria.

Raitiotien sahkonsyottdasemilla 10(20) kV vaihtosdhké muunnetaan ta-
sasuunninmuuntajien ja tasasuuntaajien avulla 600 V tasasahkoksi ja kyt-
ketdan tasavirtapikakatkaisijoilla syottopistekoteloiden kautta ajojohti-
miin. Kruunusillat-hankkeen alueella varaudutaan myos kayttéjannitteen
korottamiseen 750 VDC.
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HKL:n hankkima Transtechin Artic-raitiovaunukalusto on 27,60 metria pitka
ja 2,40 metria levea. Vaunussa on 74 istumapaikkaa (+15 kaintoéistuinta) seka
125 seisomapaikkaa eli kapasiteetti on yhteensa 199. (Transtech)

ARTIC®-raitiovaunu (Transtech)
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Kruunusillat-hankkeen alue kasittdaa nelja uutta sahkdonsyottdasemaa:
¢ Nihdin alueella, Sompasaaren sahkdonsyottéasema,
e Kruunuvuorenrannan alueella, Kruunuvuoren sahkdnsyottdasema,
e Koirasaarentien varrella, Reiherintien sahkonsyottdasema,
e Yliskylan alueella, Yliskylan sahkdnsyottdasema.

Lisaksi Kalasataman keskukseen rakennetaan yksi uusi sahkonsyottdase-
ma, josta kaapeloidaan varasyottd Nihdin alueelle. Yleissuunnitelman
yhteydessa uusia sahkdnsyottdasemia ei ole suunniteltu tarkemmin. Jat-
kosuunnittelun yhteydessa sijoittamisessa tulee huomioida tilantarve ja
huoltomahdollisuudet.

2.8.4 Kulunvalvonta

Taman hetkisen nakemyksen mukaan raitiotielle ei toteuteta erillistd ku-
lunvalvontaa muualle kuin Kruunuvuorensillalle. Sillan molemmissa pais-
sa on raiteen puolenvaihtopaikka ja siltaa voidaan liikkennoida yksiraitei-
sena kumpaankin suuntaan. Yksiraiteisen operoinnin aikana jarjestelman
tulee estad vastakkaisten vaunujen paasy yksiraiteiselle osuudelle. Jarjes-
telman operointi toteutetaan valvomosta.

Raitiotien vaihteenohjaus toteutetaan turvalaittein varustetulla vaih-
teenohjausjarjestelmalla. Jarjestelma kaantaa vaihteen automaattisesti
raitiotien linjan mukaan. Jarjestelma asennetaan kaikkiin vastavaihteisiin
ja sen seuranta on toteutettavissa valvomosta.

Muuten raitiotietd operoidaan nakeman varassa.



2.9 Matkustajainformaatio ja lipunmyynti

Raitiotien matkustajainformaatiosta vastaa HSL. Vaunuissa kaytetdan
seudullisesti yhtendistd matkustajainformaatiojarjestelmas, joka mah-
dollistaa liikennevaloetuudet ja reaaliaikaisen matkustajainformaation.
Raitiovaunuissa on lipunmyyntiautomaatti ja lipun ostaminen automaa-
tista on mahdollista merkittavimmilla pysakeilld. Lisaksi kaytdssa on HSL:n
tarjoamat muut lipunostomahdollisuudet, kuten matkapuhelimeen tilat-
tava mobiililippu. Laajasaloon johtavilla raitiolinjoilla kuljettaja ei myy
matkalippuja.

Matkustajainformaatio- ja lipunmyyntijarjestelmien tarkemmat ominai-
suudet tarkentuvat jatkosuunnittelussa.

Taman tyon kanssa samanaikaisesti on kdynnissa erillisselvitys "Konsep-
tisuunnitelman tiedon hyddyntamisestda Kruunusillat-hankkeessa”. Sel-
vityksessa tultaneen linjaamaan myds matkustajainformaatioon liittyvia
tiedonvalitystarpeita.

2.10 Varikko

Raitiotiella tarvitaan péivittdiseen liikennointiin 23 raitiovaunua, joista 16
on 45 metrid pitkia kaksisuuntaisia vaunuja. Koskelan varikon kapasiteet-
ti ei mahdollista Kruunusiltojen raitiolinjojen operointia taysimaaraisesti
Koskelan varikolta ja siksi Laajasalon alueelle on toteutettava raitiovau-
nujen sailytysvarikko. Varikolle varataan sailytyskapasiteettia 10-20 rai-
tiovaunulle ja tilat péivittdishuollolle. Varikon yhteydessa on myds kuljet-
tajien sosiaalitilat seka tyonjohtotilat.

Laajasalon alueella sijaitseva varikko lyhentaa raitioliikenteen siirtoajoja
verrattuna Koskelan varikkoon. Suuremmat huollot ja korjaukset hoide-
taan Koskelan varikolla, jonka uudistamissuunnitelmissa on huomioitu
45-metrisen kaluston korjaus- ja huoltotoimet.

Alustavien suunnitelmien mukaan raitiovaunuvarikko sijoitettaisiin Ylisky-
ldaan, Reposalmentien etelapuolelle linjan paatepysakin yhteyteen. Alu-
een maankayttda kehitetaan yleiskaavaehdotuksen mukaan. Suunnitte-
lussa varikko pyritdan sovittamaan ymparistéon. Alueen asemakaavoitus
kaynnistyy yleiskaavan tultua lainvoimaiseksi.

Varikon viitteellinen sijainti merkitty kuvaan vihrealla.

2.11 Raitiotien ja siltojen yllapito

Kruunuvuorensillasta on tulossa Helsingin kaupungin pisin silta. Kunnos-
sapidettavad pinta-ala on suuri ja toimintatila suhteellisen ahdas. Han-
kealueen kunnossapidon laatuluokka tulee olemaan luokka | tai ll, silla
se on tarked joukkoliikennevayla ja olennainen myds tydmatkaliikenteen
kannalta. Kunnossapidolla on tarkea merkitys joukkoliikenteen luotetta-
vuuden varmistamisessa.

Suurimmat haasteet sillan kunnossapidossa liittyvat talvihoitoon. Run-
saslumisina talvina lumi saattaa myos kinostua sillalle, mihin vaikuttavat
mm. suojakaiteiden seka ratarakenteen tekniset ratkaisut. Pituutensa
vuoksi Kruunuvuorensillasta muodostuu myos pyoraliikenteelle pitka yh-
tendinen alamaki, jolloin liukkaudentorjuntaan pitda kiinnittaa erityista
huomiota. Myos valaistuksen kunnossapidon ja huollon tila- ja turvalli-
suusvaatimukset ovat tarkea asia.

Talvihoidon periaatteiden mukaisesti ensin aurataan, jonka jalkeen lumi
voidaan lingota tai kuormata. Jatkosuunnittelussa selvitetdan talvikun-
nossapidon tarkempi toteutus.

Lumen kuormaaminen ja kuljetukset sillalla hidastavat lumenpoistoa ja
aiheuttavat melua ja pakokaasupadastoja. Ajoittain kunnossapidon toi-
menpiteet saattavat edellyttda vaylien sulkemista ja toimimista lahinna
yoaikaan. Lumen poisto ei muuten aiheuttane sillalle poikkeavia vaati-
muksia. Rakenteiden ja pintamateriaalien pitaa olla kestavia eikd niissa
saa olla sellaisia ulokkeita, joihin kalusto voi tarttua kiinni.

Halytysajoneuvot kayttavat siltayhteytta kantakaupungista Laajasaloon ja
Santahaminaan. Rakennusviraston yllapidon tuotekortin ”2100 Talvihoi-
to” (2014) mukaan hélytysajoneuvojen liikkkumismahdollisuus on pyritta-
va turvaamaan kaikissa olosuhteissa.

Yhteyden kunnossapitoon liittyvid asioita on kasitelty kattavammin eril-
lisessa selvityksessa “Kruunusiltojen logistiikkaselvitys, Nihti—Kruunuvuo-
renranta yleissuunnitelmaosuuden alustavat rakentamisen aikaiset vai-
heet ja vaikutukset, tyémaa-alueet sekd ylldpito” (2015). Selvityksessa
on tunnistettu jatkotoimenpiteina rakennussuunnitelman yhteydessa
laadittava siltakohtainen hoito- ja yllapitosuunnitelma. Jatkosuunnitte-
lussa tarkennettavia asioita ovat ainakin kaiteiden muotoilun ja korkeu-
den vaikutus talvikunnossapitoon ja lumen poistamiseen, lumen vaylilta
poistamisen tavat, avoimen/suljetun ratarakenteen vaikutukset kunnos-
sapitoon, liikuntalaitteiden yllapito seka huurtumisen esto ajolangoissa.
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3 Raitiotien tutkitut
linjausvaihtoehdot
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Yleiskartta tyossa tutkituista vaihtoehdoista keskustassa ja Yliskylassa.
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3.1 Lahtokohdat

Seuraavassa on kuvattu Kruunusillat-hankkeen raitiotieyhteyden linjaus
Helsingin keskustan ja Laajasalon Yliskylan sekd Haakoninlahden valilla.
Kaupunkisuunnitteluviraston laatimat liikenteen yleissuunnitelmat koko
suunnittelualueelta on esitetty raportin liitteena.

Tyon aikana on tutkittu kolmea vaihtoehtoista raitiotien linjausta keskus-
tan ja Nihdin valilld sekd kahta reittivaihtoehtoa Yliskyldssa. Erillisselvi-
tyksessa Kruunusillat-hanke — Laajasalon raitiotien yleissuunnitelma:
Keskustan pddtepysdkkivaihtoehtojen etsiminen ja suunnittelu (2015) on
lisaksi tutkittu vaihtoehtoisia sijoitusratkaisuja raitiovaunujen keskustan
padtepysakiksi.

Keskustan linjausvaihtoehtoja on jo aikaisemmin kasitelty raportissa
(KSV
2013). Selvityksessa tutkitut reitit on esitetty alla olevassa kuvassa. Yleis-

Kalasatama—Sompasaari—keskusta-raitiotie,  linjausvaihtoehdot
suunnitelmassakin nyt tutkittujen Liisankadun (VE 1), Aleksanterinkadun
(VE 2) ja Hakaniemen (VE 3) reittien lisdksi raportissa tutkittiin reittivaih-
toehtoja Merihaan ja Hakaniemen kautta, jossa raitiotie kulkee VE 4a:ssa
maitse Hanasaaren kautta ja VE 4b:ssd sillalla Sompasaaresta Hanasaa-
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Aikaisemmissa suunnitelmissa selvitetyt linjausvaihtoehdot valilla
Kalasatama—Sompasaari—keskusta (Kalasatama—-Sompasaari—keskusta
-raitiotie, linjausvaihtoehdot 2013).

reen. Esitetyt vaihtoehdot olivat myods mukana Laajasalon raideliikenteen
Ymparistovaikutusten arvioinnissa (YVA).

Taman tyon yhteydessa ei ole tarkasteltu raportissa Kalasatama—Som-
pasaari—keskusta-raitiotie, linjausvaihtoehdot (2013) tutkittuja Merihaan
kiertavid linjausvaihtoehtoja (VE 4a ja VE 4b). Tarkasteluissa todettiin
tuolloin, ettd linjausvaihtoehdot eivat taytd Laajasalon raitioyhteyksille
asetettuja liikenteellisia tavoitteita. Matkustajamaarat Kruununsilloilla
jaavat muihin vaihtoehtoihin verrattuna vahdisiksi, mika jattaa sillat te-
hottomaan kayttoon. Kiertdvat reitit hidastavat huomattavasti keskus-
taan suuntautuvia matkoja, jolloin matkustajahyodyt jadvat vahaisiksi.
Linjauksilla ei olisi Itametron kuormitusta keventavaa vaikutusta.

3.2 Osuus Kolmikulma-rautatieasema

Haakoninlahdelle liikennoitavan raitiolinjan keskustan paatepysakking
toimii Kolmikulman Uudenmaankadun pysakki (0709). Kolmikulmassa on
nykyinen paatepysakki, ja kdantdsilmukka muodostuu Bulevardin, Yrjon-
kadun, Uudenmaankadun ja Erottajankadun rajaaman korttelin ymparil-
le.

Tulevaisuudessa Lansimetron kdynnistyessa bussilinjan 20 paatepysakki
siirtyy Erottajankadulle ja bussi ajaa Erottajankadun paatepysakilta Uu-
denmaankatua ja Yrjonkatua Bulevardille. Bussin ajoreitti ja raiteet ris-
tedvat Uudenmaankadun ja Yrjonkadun liittymassa. Liittyman toiminta
hoidetaan liikennevalojen ajoituksella.

Kolmikulmasta raitiolinja kulkee Erottajankatua ja Mannerheimintietd
pitkin. Aleksanterinkadun linjausvaihtoehdossa raitiolinja kdantyy Man-
nerheimintieltd Aleksanterinkadulle kulkematta rautatieaseman kautta.
Hakaniemen ja Liisankadun linjausvaihtoehdoissa raitiolinja jatkaa Kai-
vokadulle ja rautatieaseman edustalle, jossa se liittyy Yliskyldn linjaan
jatkaakseen kohti Laajasaloa. Vastaavasti paluusuunnassa linja kaantyy
Kaivokadulta Mannerheimintielle eteldan ja kulkee Kolmikulmaan Yliop-
pilastalon ja Erottajan pysakkien kautta. Kaikissa linjausvaihtoehdoissa
matkalla on raitiovaunupysékit Mannerheimintiella (Ylioppilastalo 0701
ja 0702).

3.3 Linjausvaihtoehdot keskustan ja Nihdin valilla

Kantakaupungin osalta raitiotien suunnittelussa on ollut esilld kolme
vaihtoehtoista linjausta: Aleksanterinkadun linjaus, Liisankadun linjaus
ja Hakaniemen linjaus. Vaihtoehtoja on kasitelty ja vertailtu tarkemmin
tyon Keskustan pddtepysdkkivaihtoehtojen etsiminen ja suunnittelu
(2015) yhteydessa. Pohjoisrannassa ja Liisankadulla kulkevista linjoista
on laadittu erilliset suunnitelmat Kruununhaka—Nihti-silta, Pohjoisranta
ja Liisankatu, Alustava yleissuunnitelma (2015). Hakaniemi—Nihti-valista
on laadittu suunnitelma Kruunusillat vililld Hakaniemi—-Nihti. Alustava
yleissuunnitelma (2015).

Keskustan paatepysakkiselvityksen tarkoituksena oli etsid ja kartoittaa
sijoituspaikkoja raitiotieyhteyden keskustan paatepysakille, sekd laatia
esisuunnitelmat paatepysakkivaihtoehdoille siten, ettd jokaiselle lahes-
tymisreitille on vahintaan yksi soveltuva paatepysakki. Tassad raportissa
on esitelty paatypysakkivaihtoehto rautatieaseman edustalla. Ratkaisu
tarkennetaan jatkosuunnittelun yhteydessa.
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3.3.1 Linjausvaihtoehto A:
Aleksanterinkatu—Pohjoisranta—-Nihti

Paatepysakki

Rautatieasema—Yliskyla-linjan paatepysakki on sijoitettu alustavissa
suunnitelmissa Helsingin ydinkeskustaan Kaivokadulle rautatieaseman
edustalle nykyisten ajoratojen keskelle. Pysdkki toimii siten, etta raitio-
vaunut saapuvat Aleksanterinkadulta Mannerheimintien kautta Kaivoka-
dun paatepysakille. Yliskylaan lahtevat vaunut jatkavat Mikonkadun kaut-
ta takaisin Aleksanterinkadulle.

Paatepysakille on sijoitettu raitiovaunuille erilliset tulo- ja 1ahtdpysakit.
Mannerheimintien suunnasta raitiovaunut saapuvat tulopysakeille, jo-
hon matkustajat jatetdaan. Tulopysakkien korotetut palvelualueet ovat
45 metria pitkia. Tulopysakilta raitiovaunut siirtyvat edemmaksi lahtopy-
sdkeille, jossa myos odotus tapahtuu. Seka tulo- ettd lahtolaitureita on
kaksi kappaletta ja vaunut voivat kdyttad kumpaa tahansa vapaana olevaa
laituria. Tulo- ja lahtolaiturien valissa on puolenvaihtopaikka. Lahtopysak-
kien korotetut palvelualueet ovat 62 metrid pitkia. Pysakkien paissad on
viiden metrin luiskat ja pysakkialueet ovat nelja metria leveita.

Nykyiset raitiolinjat siirtyvat kdyttamaan uusia Kaivokadun pohjoislai-
taan rakennettavia raiteita ja pysakkeja. Niiden korotetut palvelualueet
ovat 62 metria pitkid. Lanteen pain kulkevien raitiovaunujen pysakkiko-
rokkeen leveys on 3,5 metria ja itdan pain 4,0 metria. Ruuhka-aikaan
paatepysakilld voi olla ajoittain erittdin paljon matkustajia nousemassa
ja poistumassa eri raitiovaunuista. Vaihdot pysakkien valilla tapahtuvat
pysakkialueen keskella olevan suojatien kautta.

Kaivokadulta poistetaan kaksi Asematunneliin johtavaa poistumistiepor-
rasyhteyttd pysakkien tieltd. Poistumisteiden tarve, uusien poistumistei-
den ja niihin liittyvien rakenteiden suunnittelu on kesken ja tarkentuu
jatkosuunnittelun yhteydessa.

Keskuskadun paasta joudutaan poistamaan Keskuskadun ldnsireunan jat-
keena oleva suojatie.

Kaivokadun uudet pysakkijarjestelyt edellyttdavat kahden henkildauto-
kaistan (yksi kaista/suunta) poistamista Kaivokadulta. Kaistojen vihenta-
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Yleiskartta keskustan linjausvaihtoehto A: Aleksanterinkatu—Pohjoisranta—Nihti.

misen vaikutus autoliikenteen sujuvuuteen on selvitetty samanaikaisesti
tdman tyon aikana simuloimalla. Toimivuustarkastelun perusteella lop-
putilanteen liikennejarjestelyt ovat toimivuudeltaan riittavia.

Rautatieaseman ympariston saattoliikennejarjestelyt tulee ratkaista jat-
kosuunnittelun yhteydessa.

Suunniteltu paatepysakki sijoittuu paadosin liikennealueelle, mutta rau-
tatieaseman edustan nykyisten saattoalueiden paalle sijoittuvat kaistat
ovat voimassa olevan kaavan mukaisella katuaukiolla.
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Suunnitelmaluonnos paatepysakkiratkaisuksi
Kaivokadulla ja Mikonkadulla Aleksanterinkatu—
Pohjoisranta—Nihti-reittivaihtoehdolla
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Rautatieasema—Pohjoisranta

Raitiolinjan reitti rautatieasemalta kohti Laajasaloa kulkee Kaivokadulta
Mikonkadun kautta Aleksanterinkadulle. Reitti edellyttaa, ettd Mikon-
kadulla on linjaliikennettd ainoastaan eteldn suuntaan. Tama edellyttaa
samalla raitiolinja 2:n reitin muuttamista. Ajomahdollisuus Mikonkatua
pohjoisen suuntaan sailytetdan kuitenkin poikkeustilanteita varten.

Muutosten myota Mikonkadulle ei jda muita raitiolinjoja ja kadulla sijait-
seva pysakkipari (0424, 0425) poistetaan kaytosta.

Mikonkadun ja Aleksanterinkadun liittyman kaarresade on pieni, mutta
kaarteen muokkaaminen ei ole mahdollista, koska jalkakaytavélle on jaa-
tava tilaa rakennuksen kulman ja raitiotien valiin. Aleksanterinkatua kul-
keva raitioliikenne risteda Mikonkadulta tulevien raitiovaunujen kanssa.
Raitiovaunun ajonopeudet ovat alhaiset vilkkaasti liikennoidyn risteyksen
ja radan pienien geometrioiden vuoksi.

Laajasalosta rautatieasemalle ajettaessa raitiolinja kaantyy Aleksante-
rinkadulta Mannerheimintielle ja tasta edelleen Kaivokadulle. Manner-
heimintien kapasiteetin riittavyys valilla Aleksanterinkatu—Kaivokatu on
kriittinen ja tulee selvittda jatkosuunnittelun yhteydessa tarkemmin. Rai-
tiovaunujen maaran huomattava lisdantyminen lisdd Mannerheimintien
hairidherkkyytta ja vaikuttaa linjojen aikataulussa pysymiseen. Kriittisim-
pana kohteena on Mannerheimintien ja Aleksanterinkadun liittymaalue,
jossa lisdantyva raitiovaunuliikenne aiheuttaa viiveita pohjoisen suunnan
autoliikenteelle.

Ylioppilastalon pysakki (0402) on liian lyhyt 45-metriselle raitiovaunulle.
Pysdkin pidentdminen ei ole mahdollista kaarteen ja Keskuskadun liitty-
man vuoksi. Pysdkki poistetaan kaytosta ja nykyiset linjat siirtyvat kayt-
tdmaan uutta pysakkia Mikonkadun ja Keskuskadun valisessa korttelissa.

Aleksanterinkadun pysakki lanteen (0404) siirretddn Mikonkadun ja
Keskuskadun valiseen kortteliin. Samalla pysdkin korotettu palvelualue
pidennetdan 45-metriseksi. Pysakin muutostoiden yhteydessa katu ava-
taan ja samalla joudutaan uusimaan kadun ldmmitysjarjestelmaa. Alus-
tavan arvion mukaan lammitysjarjestelma joudutaan uusimaan koko
Aleksanterinkadun poikkileikkauksen leveydeltd noin 75 metrin matkalta
Mikonkadun ja Keskuskadun valilta.

| KRUUNUSILLAT | RAITIOTIEYHTEYS LAAJASALOON, YLEISSUUNNITELMA

Aleksanterinkadun pysakille itdan (0403) ei tarvitse tehda toimenpiteita.
Kaytettavissa oleva korotettu alue on riittdva sellaisenaan.

Laajasalon uusien linjojen mydta raitiovaunujen maara kasvaa Aleksante-
rinkadulla, mutta tdma ei aiheuttane merkittavia viiveitad koska kadulla ei
ole liikennevaloja.

Senaatintorin pysékeille (0405 ja 0406) ei tarvitse tehdd muutoksia. Alu-
eelle on laadittu Torikortteleiden liikennesuunnitelma (2010), jonka toi-
sessa vaiheessa on esitetty raiteiden siirtamistd pohjoisemmaksi Senaa-
tintorin kohdalla.

Senaatintorin pysdkin itdpuolella Laajasalon linjat ristedvat muun raitiolii-
kenteen kanssa Snellmaninkadun ja Mariankadun liittymissa. Ristedmiset
voivat aiheuttaa pienia viiveita.

Ritarihuoneen pysakkeja (0407 ja 0408) on pidennettdva. Nykyisen py-
sakin pituus on noin 30 metrid. Laajasalon suunnan pysakin pidentami-
nen 45-metriseksi vaatii Aleksanterinkadun ylittavan suojatien poistamis-
ta. Keskustan suunnan pysakin pidentdminen vaatii puolestaan Ritarika-
dun katkaisemisen ja liittyman poistamisen.

Aleksanterinkadulta raitiolinja kaantyy Pohjoisrantaan Meritullintoril-
le. Meritullintorin kohta on jo nykyisilla liikennejarjestelyillda ahdas mm.
satamien runsaan raskaan lilkenteen vuoksi. Alue on ilman lisatilaa ja
rantamuurien siirtdmista liikenteellisesti haastava ja johtaa useisiin lii-
kennemitoitusten heikennyksiin, jos raitiotie tuodaan torille risteamaan
ajoneuvoliikenteen kanssa. Liikennejarjestelyt saadaan joustavammaksi,
selkedammaksi ja liikenteellisesti turvallisemmiksi siirtdmalla rantamuu-
reja Katajanokalle pain. Lisaksi meren aarelle saadaan jarjestettya tilaa
oleskelulle. Néama muutokset edellyttavat rannan tayttoja sekd uusia te-
rasbetonirakenteita; tuki- ja rantamuureja sekd paalulaattaa. Rantaviivan
muoto on kuitenkin pidetty nykyisen kaltaisena.

Meritullintorilta pohjoiseen Pohjoisrantaa tulee leventda 10,5 metrid
merelle pdin raitiotien, pyoratien ja jalkakaytavan tarvitsemaa tilaa var-
ten. Nykyisten ajoratojen ja tulevan raitiotien valiin tulee 4,0 metria levea
istutuskaista puita ja mm. ajolangan kannatinpylvaitd ja raitiovaunupy-
sakkid varten. Suoran raitiotien vaatima tilavaraus on 5,9 metria. Rai-
tiotien ja pyoratien valiin tulee 1,0 metrin erotuskaista. Jalankululle ja
pyoraliikenteelle on molemmille varattu 2,5 metria leveat vaylat. Rantaan
tulee 3,0 m leved alatasanne tukimuureineen.

Pohjoisrantaan Liisanpuistikon kohdalle rakennetaan uusi pysakkipari.

Pohjoisrannasta, Kruununhaassa, raitiotie kaantyy Nihtiin johtavalle sil-
lalle Liisankadun liittyman kohdalta. Tervasaaren johtava katuliittyma siir-
retdan Liisankadun liittyman pohjoispuolelle. Nykyistd venesatamaa Ter-
vasaarenkannaksen pohjoispuolelta siirretdan Kruununhaka—Nihti-sillan
linjalta.

Pohjoisranta—Nihti

Tervasaarenkannaksen ja Nihdin vélille on suunniteltu 465 metrin pitui-
nen silta, jolle on varattu 7,8 metria levea tila raitiotielle keskella siltaa.
Sillan alikulkukorkeus on 7 metria.

Nihdissa raitiotien tarkka linja maaraytyy kaavoituksen yhteydessa ja linja
on riippuvainen valitusta keskustan linjausvaihtoehdosta. Nihtiin raken-
netaan uusi pysakkipari.

Nihdista raitiotie kaantyy Finkensillalle kohti Korkeasaarta. Samassa pai-
kassa erkanee raitiotie kohti Kalasataman keskusta.

Baana kulkee Aleksanterinkadun linjausvaihtoehdossa keskustasta Liisan-
kadulle, Liisankatua pitkin pyorakatuna Pohjoisrantaan ja Pohjoisrannasta
yksisuuntaisina pyorateina sillalla Nihtiin. Sillalla pyoréilylle ja jalankululle
on varattu molemmille 2,5 metria leveat vaylat raitiotien kummaltakin
puolelta.
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-silta,

—Nihti

Pohjoisrannan poikkileikkaus. (Kruununhaka

Meritullintori (Kruununhaka—Nihti-silta, Pohjoisranta ja Liisankatu, Alustava yleissuunnitelma 2015).
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3.3.2 Linjausvaihtoehto B: Liisankatu—Nihti

Toisena linjausvaihtoehtona selvitettiin raitiotien liikenndintid rautatie-
asemalta Liisankadun kautta Nihtiin.

Paatepysakki

Paatepysakilla on erilliset tulo- ja lahtopysakit seka niiden lansipuolella
odotustilat ja suunnanvaihtopaikat kahdelle raitiovaunulle. Pysakkien ko-
rotettu palvelualue on 45 metria pitka ja pysakkien paissa on viiden met-
rin luiskat. Linjan tulo- ja lahtopysakit ovat nelja metria leveita.

Nykyisten raitiolinjojen pysakit lanteen ja itddn ovat nykyisilla paikoillaan,
mutta niiden korotetut palvelualueet on pidennetty 62 metrin pituiseksi,
jolloin pysakeille mahtuu kaksi raitiovaunua perakkain. Sijoittamalla paat-
tyvan linjan ja ohiajavien linjojen pysakit lomittain valtetaan laiturialueen
pahimmat ruuhkautumiset, mikali Yliskylan linjan raitiovaunu ja lanteen
meneva raitiovaunu ovat samaan aikaan pysakilla.

Tdssd suunnitteluratkaisussa joudutaan poistamaan/siirtdmaan tarked
Asematunnelin ldntinen poistumistieyhteys ja yksi itdisista poistumis-
tieyhteyksista. Itdisen poistumistieyhteyden poisto voidaan mahdollises-
ti kompensoida leventamalla jaljelle jaavaa portaikkoa. Poistumisteiden
tarve, uusien poistumisteiden ja niihin liittyvien rakenteiden suunnittelu
on kesken ja tarkentuu jatkosuunnittelun yhteydessa.

Kaivokadun suojatiet pysyvat muuten ennallaan, mutta rautatieaseman
lansinurkalla olevaa suojatietd joudutaan siirtamaan nykyisestd paikas-
taan hieman lanteen pain.

Paatepysakin rakentamisen yhteydessa Kaivokadun itdpdaahan raidejar-
jestelyja muutetaan siten, etta Kaivokadulta Mikonkadulle kdantyvat rai-
tiovaunut saavat oman ryhmittymisraiteen. Ndin vahennetaan kaantyvi-
en vaunujen aiheuttamaa ruuhkautumista ja sujuvoitetaan Kaivokadun
raitioliikennetta.

Kaivopihan paikoituksen sisddnajo Kaivokadun eteldlaidassa poistuu, jo-
ten yhteytta ei tarvitse huomioida jatkosuunnittelussa.
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Rautatieasema-Varsapuistikko

Rautatieaseman edustalta Kaivokadulta reitti liittyy nykyisille raiteille ja
kulkee Kaisaniemenkatua Kaisaniemenkadun pysakille (0303 ja 0304).
Kaisaniemenkadun pysdkit ovat riittavan pitkida 45-metrisille vaunuille.
Toisaalta pysakkia ei ole mahdollista pidentaa nykyisesta kadun kaarteen
vuoksi.

Kaisaniemessa pysakit sijaitsevat kansirakenteen paalla. Kansirakenteen
kestavyys on selvitettdva jatkosuunnittelussa tarkemmin.

Kaisaniemenkadulla Varsapuistikon kohdalla sijaitsevat myods Kaisanie-
menpuiston pysakit (0305 ja 0306). Nama pidennetadn 60-metrisiksi, jol-
loin kahden 30-metrisen raitiovaunun on mahdollista pysahtya pysakille
yhta aikaa. Pidennys voidaan toteuttaa siirtamalld pysakin molemmissa
paissa olevia suojateitd ja liikennevaloja.

Katutilassa tulee myos vahaisid muutoksia rakennettuihin kunnallistek-
nisiin verkostoihin. Muutokset liittyvat lahinna kuivatusjarjestelyihin. Ra-
kennussuunnitteluvaiheessa tulee tutkia kaikkien johtosiirtojen mahdol-
linen tarve.

Varsapuistikko—Pohjoisranta

Raitiolinja kdantyy Kaisaniemenkadun ja Unioninkadun liittymdsta Liisan-
kadulle. Liisankadun ja Unioninkadun liittyman kaarresdteet ovat pienia.
Kaarresateiden loiventaminen kuitenkin siirtaisi raitioliikenteen ajoneu-
voliikenteen kaistoille, mika ei ole toimivuuden kannalta toivottavaa. Lah-
tokohtaisesti kaistajarjestelyt sdilyvat nykyiselladn, mutta liittymajarjes-
telyt tulee toki tarkistaa jatkosuunnittelun yhteydessa.

Unioninkadun ja Liisankadun liittyman yhteyteen on suunniteltu uuden
sisaankaynnin avaamista Helsingin yliopiston metroasemalle.

Laajasaloon kulkevat linjat jattavat Snellmaninkadun pysakit (0454, 0455)
valiin, silla pysakit ovat nykyisellaan liian lyhyet 45-metrisille vaunuille ja
niiden pidentdminen on haastavaa lyhyen korttelivalin ja tonttiliittymien
vuoksi. Pysakit jaavat kuitenkin muiden raitiolinjojen kayttoon.
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Liisankadulla raitiotie kulkee ajoneuvojen kanssa samoilla kaistoilla. Ka-
dulle rakennetaan pyodrakaistat. Kadulta poistuu 100 asukaspysdkointi-
paikkaa, jakeluliikenteen ruutuja ja CD-paikka.

Liisankadun ja Snellmaninkadun liittymdssa Laajasalon suunnan raiteet
jatkavat suoraan Liisankatua ja eteldn suunnan raiteet kaantyvat Snell-
maninkadulle. Liittyma on ahdas ja kddntyvat raiteet on haastava sovittaa
seka suoraan jatkuviin uusiin raiteisiin etta ajo- ja pyordkaistoihin. Nykyi-
sin kdytossa oleva ratkaisu ei ole suunnitteluohjeiden mukainen. Liitty-
madjarjestelyiden uusimisen yhteydessa kaarresateita ei ole mahdollista
suunnitella optimaalisesti risteysalueella, vaan kdantyva raitiovaunu jou-
tuu koukkaamaan vastaantulevan ajoneuvoliikenteen kaistalla. Liittyma-
alueen jarjestelyt aiheuttavat myos epdjatkuvuuden Liisankadulle suun-
nitelluille pyodrakaistoille. Tydn yhteydessa liittyman suunnitteluun ei ole
[6ytynyt toimivaa ratkaisua.

Suunnittelun yhteydessa myos tutkittiin, olisiko Liisankadun ja Marianka-
dun liittyméassa paremmat edellytykset raitiotien haarautumiselle. Tama
edellyttaisi nykyisen Snellmaninkadun raitiotien siirtamistd Marianka-
dulle Liisankadun ja Aleksanterinkadun vélilld. Samat haasteet nousivat
kuitenkin esiin Liisankadun ja Mariankadun liittymassa, silla liittyman mi-
toitus on vastaava kuin Liisankadun ja Snellmaninkadun liittymassa. Tal-
takaan osin ongelmaan ei loytynyt ratkaisua.

Seuraava pysakki sijoittuu Liisanpuistikon kohdalle kadun molemmin
puolin. Uudet liikennejarjestelyt edellyttavat puistoalueesta 8 metria le-
vean lisdtilan pyoraliikenteelle ja jalankululle sekd jalkakaytavan luiskalle.
Katualueen leventamiselld turvataan raitiovaunun hadirioton liikenndinti
pysakille, parannetaan autoliikenteen toimivuutta Liisankadun tulohaa-
ralla ja koko Pohjoisrannan risteyksen valityskykya.

Pohjoisranta—-Nihti

Siltayhteys Pohjoisrannasta Nihtiin ja Nihdin alue ovat vastaavat kuin
Aleksanterinkadun vaihtoehdossa.

3.3.3 Linjausvaihtoehto C: Hakaniemen linjaus

Kolmantena vaihtoehtona selvitettiin raitiotien yhteyttd keskustasta Kai-
saniemenkadun ja Pitkdnsillan kautta Hakaniemeen ja sieltd Nihtiin.

Paatepysakki

Paatepysakki on samanlainen kuin Liisankadun linjausvaihtoehdossa.

Rautatieasema—Varsapuistikko

Reitti on Liisankadun linjausvaihtoehdon kanssa yhteneva rautatiease-
man paatepysakiltd Varsapuistikkoon saakka.

Varsapuistikko—Hakaniemi

Kaisaniemenpuiston pysakilta raitiolinja jatkaa Unioninkatua, Pitkaasiltaa
ja Siltasaarenkatua pitkin Hakaniemeen. Talla osuudella moottoriajo-
neuvoliikenne kulkee nykyisin raitioliikenteen kanssa samoilla kaistoilla,
mutta busseille on oma ajokaistansa. Unioninkadun, Siltasaarenkadun ja
Pitkansillan kapasiteettia ja liikennoinnin hairidherkkyytta on arvioitava
jatkosuunnittelun yhteydessa. Raitioliikenteen kannalta paras ratkaisu
olisi erottaa ajoneuvoliikenne raitiotiesta.

Hakaniemessa raitiotien kaantyminen Siltasaarenkadulta Hakaniemen-
rantaan edellyttaa lukuisia uusia vaihteita ja uusia raidejarjestelyita seka
pohjamaan vahvistamista massanvaihdoin. Hakaniemenrantaan Haka-
niementorin eteldlaidalle rakennetaan uusi pysadkkipari. Pysakin lahei-
syyteen toteutetaan raiteenvaihtopaikka, jotta pysakki voi poikkeustilan-
teissa toimia pdatepysakking. Talldin keskustassa olevan hairidtilanteen
yhteydessa Yliskylan linjan kaksisuuntaiset raitiovaunut pystyvat liiken-
ndimaan hairiotta Hakaniemen ja Yliskylan valilla.

Hakaniemessa raitiolinjalta on vaihtoyhteys metroon, muille raitiotielin-
joille ja busseihin seka mahdollisesti tulevaisuudessa Pisararadan lahiju-
niin.
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Yleiskartta keskustan linjausvaihtoehto C: Hakaniemen linjaus.

Hakaniemi—Nihti

Hakaniemesta raitiotie jatkaa Hakaniemenrantaa Merihaan edustalle.
Hakaniemen silta on tullut kdyttdéikansa paahan. Se puretaan ja rakenne-
taan uudestaan. Raitiotie ristedd Hakaniemen sillalta tulevan liikenteen
ja Sornaisten rantatien samassa tasossa. Hakaniemen sillan alueen ja
Merihaan ympariston suunnittelu ja asemakaavoitus ovat kaynnistyneet
ja alueen suunnitteluperiaatteet on hyvaksytty kaupunkisuunnittelulau-
takunnassa vuonna 2014.
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Suurimmat uuden reitin kohdalle sattuvat kunnallistekniikkaan liittyvat
johtosiirrot toteutetaan Hakaniemen sillan uusimisen yhteydessd omana
hankkeenaan. Muilta osin muutostarpeet kunnallistekniikkaan toteute-
taan Kruunusillat-hankkeen yhteydessa.

Raitiotiesuunnitelmalla ei ole vaikutusta keskustatunnelin varaukseen.
Mahdollisen keskustatunnelin suuaukko sijoittuu Sérnaisten rantatielle
Né&kinsillan pohjoispuolelle, joka tulee huomioida ympariston jatkosuun-
nittelun yhteydessa.

Hakaniemenrantaan Merihaan kohdalle rakennetaan uusi pysdkkipari.
Raitiotien ja -pysakkien seka toisen jalkakaytavan rakentaminen Hakanie-
menrantaan vaativat kadun ja ranta-alueen leventamista, mistd johtuen
myos uusien tuki- ja rantamuurien rakentaminen on valttdmatonta.

Merihaan kulttuurisauna sailyy ja alueen toteutus pyritddn hoitamaan
niin etta alueen kaytto sailyisi nykyisen kaltaisena.

Merihaan ja Nihdin vélille rakennetaan arkkitehtonisesti ja kaupunkiku-
vallisesti korkeatasoinen silta. Siltaan on suunniteltu toteutettavan avat-
tava osuus, jonka kautta on vesiyhteys Sompasaaren rantaan kaavoite-
tuille laivapaikoille. Alikulkukorkeus on 2 metrid. Suunnittelun aikana on
tutkittu myos vaihtoehtoa toteuttaa kaksi siltaa ja tekosaari, joiden kautta
raitiotie kulkisi.

Nihdin alueen asemakaavoitus on kadynnistymassa ja raitiotien tarkka lin-
ja maaraytyy kaavoituksen yhteydessa. Nihti on vanhaa satama-aluetta,
jolla ei ole sdilytettavaa katuverkkoa eika kunnallistekniikkaa. Alueen
katujen rakentaminen toteutetaan Nihdin alueen rakennushankkeessa.
Nihtiin rakennetaan uudet pysakit, joilta on vaihtoyhteys mahdolliseen
Kalasataman raitiolinjaan.

Baana kulkee keskustasta Hakaniemeen Siltavuorenrantaa Hakaniemen
sillalle, Hakaniemenrantaa Merihaan edustalle ja Merihaasta Nihtiin joh-
tavalle sillalle. Nihtiin johtavalla sillalla jalankululle on varattu 2,5 metria
(pohjoispuoli) + 3,5 metria (eteldpuoli) leveat jalkakdytavat ja pyoraliiken-
teelle 4,0 metria levea kaksisuuntainen pyoratie.

Kalasataman keskuksesta baanayhteys Hakaniemenrantaan voi kulkea
joko Sompasaaren lansireunaa uudelle sillalle tai Hanasaaren itareunaa
ja uutta siltayhteytta pitkin Merihakaan. Tama yhteys tarkentuu Kalasata-
man alueen suunnittelussa.
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3.4 Tutkittu vaihtoehto:
Linjan paattdminen Hakaniemeen

Tyon aikana selvitettiin teoreettinen vaihtoehto raitiotien paattamisesta
keskustan (Helsingin rautatieasema) sijaan Hakaniemeen. Linjaus Haka-
niemestd Nihtiin on talléin keskustan linjausvaihtoehto C:n mukainen
osuudella Hakaniemenranta—Nihti.

Hakaniemeen suunniteltiin paatepysakki kaksisuuntaisille raitiovaunuille
Hakaniemenrantaan, Hakaniementorin ja Metallitalon valiin. Paatepysak-
ki mahdollistaa myos lapiajavien linjojen kulkemisen paatepysakin lapi.
Pysakki voisi toimia minka tahansa Kalasataman suunnasta tulevan kaksi-
suuntaisia vaunuja kayttdvan raitiolinjan paatepysakkina.

Paatepysakkiratkaisu ottaisi tilaa Hakaniemen torin eteldlaidasta ja Haka-
niemenrannasta Metallitalon edustalta. Hakaniemenrannasta joudutaan
poistamaan autoliikenteen kaistoja kumpaankin ajosuuntaan. John Sten-
bergin rannan liittymd muuttuu suuntaisliittymaksi. Suunnitelma mah-
dollistaa tarkeiden suojatieyhteyksien sailyttamisen, mutta Siltasaaren-
kadun ylittava suojatie torin eteldlaidassa siirtyy pohjoisemmaksi, mika
lyhentaisi hieman bussien pysakkialuetta.
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3.5 Osuus Nihti-Kruunuvuorenranta

Finkensilta (293 metrid) yhdistda Nihdin ja Korkeasaaren. Sillan alikulku-
korkeus on 20 metrin matkalla 7 metrid. Yleissuunnitelman mukaisesti
sillalla kulkee keskella raitiotie, jonka vaatima leveys on 7,8 metria. Yhteis-
kayttopylvaat (ratajohdot ja valaistus) on sijoitettu kiskojen molemmin
puolin. Sillan etelareunalle on suunniteltu 3,5 metrid leved ja pohjois-
puolelle 2,5 metria leved jalkakaytava. Sillan pohjoisreunalle on suunni-
teltu 3 metrid leved kaksisuuntainen pyoratie. Korkeasaaren sisadntulon,
Mischan ja Maschan aukion alueella, jalankulun ja pyoraliikenteen vayla
kulkee raitiotien pohjoispuolella.

Korkeasaareen rakennetaan uusi pysakkipari eldintarhan sisaankaynnin
viereen. Eldintarhan sisadnkaynti siirtyy nykyiseltd paikaltaan Mustikka-
maalta Korkeasaaren puolelle.

Nykyisen Mustikkamaalta Korkeasaareen tulevan sillan itdpuolella pyo-
ratie siirtyy raidelinjauksen eteldpuolelle. Kohdassa, jossa reitti Mustik-
kamaalta ylittda raitiotien, ja muuallakin Mischan ja Maschan aukiolla
noudatetaan “shared space” -periaatetta: yhdellad ylitykselld huoltoajo,
jalankulku ja pyoraliikenne jarjestetadn raitiotien etelapuolelle. Yhtenai-

nen kivetty aukion pinta yhdistaa tilan, mutta liikkennemuodot erotetaan
toisistaan pienilla detaljeilla, kuten matalin tasoeroin, kaitein, reunakivil-
|4 ja pintamateriaalien kasittelylla.

Korkeasaaren sillan itdpuolella raiteiden pohjoispuolella on esitetty va-
rauksena pistoraide kolmen vaunun seisottamista varten. Vaunujen seis-
ottamismahdollisuudella varaudutaan Korkeasaaren suuriin kysyntapiik-
keihin ja raitioliikenteen hairidtilanteisiin esim. vaunun rikkoutumiseen
tai Kruunuvuorensillan sulkemiseen.

Korkeasaaren ja Palosaaren valiin rakennetaan maapenger ja poukama
tdytetdan. Korkeasaaren ja Palosaaren valissa on varaus tunnelille tehos-
tettua pikaraitiotieverkkoa varten.

Korkeasaaresta Palosaaren kautta Kruunuvuorenrantaan kulkevasta
Kruunuvuorensillasta tulee Helsingin ja koko Suomen pisin silta, jonka
kokonaispituus on noin 1 200 metria. Sillan alikulkukorkeus on 30 metrin
matkalla 20 metria.

Raitiotie Nihti—-Korkeasaari. (Kruunusillat, joukkoliikenneyhteys vililld Nihti-Kruunuvuorenranta, yleissuunnitelma 2015).



Yleissuunnitelman mukaisesti raitiotien leveys sillalla on yhteensa 7,3
metrid. Yhteiskdayttopylvaat on sijoitettu raitotiekiskojen valiin. Lisdk-
si sillalla radan vierella on evakuointitilat, joiden leveys on 1,2 m, kun
tila lasketaan raitiovaunun seindstd kaiteeseen (ATU:n ulkopuolelle jaava g
osuus 0,95 m). Taten rata-alueen leveys sillalla on yhteensa 9,2 metria.
Raitiotien eteldpuolella kulkee 3 metria levea pyoratie ja 2 metria leved

jalkakaytava. Sillan rakenteiden suunnittelussa on huomioitu raiteilta

suistumisen mahdollisuus. - Sillan sivukaltevuus 2.5 %
Uusi siltayhteys toimii tarvittaessa myos pelastusajoneuvojen reitting.
Pelastustoimi kdyttda ensisijaisesti siltojen rata-aluetta ajovaylana. Rai-
tiotie toteutetaan niin sillalla kuin myos koko linjalla suljettuna ratara-
kenteena, jotta rata-aluetta voidaan kayttaa pelastusajoneuvojen liiken- ol

e . . . o o e s ATU ATU pyorétie jalkakaytava
ndintiin. Suunnittelussa on esitetty sillalle raitiovaunuvaylan ja pyoratien 250 3150 1000 2150 950 lml,J 2000 2000 s
valiin portteja noin 200 metrin valein pelastusajoneuvojen siirtymiseksi kaidelevitys 250 kaidelevitys 250
ajovaylien valilla sekd huoltoajoa varten. Portit tulee suunnitella siten, 7300
etteivat ne auki ollessaan esta raitiovaunun kulkua. Mahdollisissa raitio- "'m“"
vaunujen vika- ja liikkennehairiotilanteissa porteista voi myos poistua rata-
alueelta jalankulkualueelle. Vi [ I i ‘

4550 4450

Kruunuvuorensillan liikennetekninen
tyyppipoikkileikkaus. (Kruunusillat,
joukkoliikenneyhteys vililla Nihti—
Kruunuvuorenranta, yleissuunnitelma 2015).

Raitiotie Kruunuvuorensillalla.(Kruunusillat, joukkoliikenneyhteys valilla Nihti—-Kruunuvuorenranta, yleissuunnitelma 2015).
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3.6 Osuus Kruunuvuorenranta-Yliskyla

Raitiotie kulkee Kruunuvuorenrannan ldapi Koirasaarentietd Laajasalon-
tien liittymaan.

Koirasaarentielld raitiotie kulkee kadun keskelld omalla kaistalla. Raitio-
vaunukaistan ja ajokaistojen valissa on 4 metrid leved istutuskaista, jolle
myos raitiovaunupysakit sijoittuvat. Bussiliikenne kulkee ajoneuvoliiken-
teen kanssa yhteisesti ajoradalla.

Pyoraliikenteelld on 1,75 metria leveat pyoradkaistat ajoradalla. Koirasaa-
rentieltd pyoraily-yhteydet jatkuvat Laajasalontien mahdollisen kaupun-
kibulevardin varressa Herttoniemeen ja myohemmin baanayhteytena
Vartiosaaren lapi Ita-Helsinkiin. Herttoniemessa pyoratiet liittyvat Ita-
vaylan varren baanareittiin.

Kruunuvuoren kohdalla Koirasaarentielld on raitiovaunupysakit Saaristo-
laivastonkadun ja Haakoninlahdenkadun liittymien lansipuolilla kummal-
lekin raitiolinjalle.

45 metria pitkien kaksisuuntaisten raitiovaunujen linja jatkaa suoraan
Koirasaarentieta Yliskylan suuntaan. Busseille on suunniteltu ajoratapy-
sakki Stansvikintien liittyman kohdalle. Seuraavat raitiolinjan pyséakit ovat
Koirasaarentielld Gunillantien ja Reiherintien liittymien itapuolilla. Katuti-
lassa on huomioitu jo nyt varaus raitiotielle.

Koirasaarentielld on Gunillantien ja Reiherintien vélilla kadun eteldpuo-
lella yleiskaavaehdotuksen mukainen varaus tunnelille Santahaminan
suuntaan tehostettua pikaraitiotieverkkoa varten.

Reiherintien pysdkistd suunnitellaan yhteiskayttoistd raitiovaunuille ja
linja-autoille.

Viimeinen raitiovaunupysakki Koirasaarentiella sijoittuu Laajasalontien
liittyman lansipuolelle.

Koirasaarentie on rakenteilla Kruunuvuorenrannasta Reiherintien liitty-
maan asti. Rataa rakentaessa ei tarvitse tehda johtosiirtoja. Reiherintien
liittymasta itdan raitiotie rakennetaan muun kadunrakentamisen yhtey-
dessd, jolloin kunnallistekniikan johtosiirrot ja uudet verkostot tehdaan
kadun rakentamisen aikana.
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Koirasaarentien poikkileikkaus (KSV 2016).

Raitiotie Kruunuvuorenrannassa.




Raitiotie Yliskylassa.

Koirasaarentieltd raitiotie jatkaa Laajasalontielle, jossa raitiotie kulkee
kadun keskelld omalla kaistallaan. Seuraava pysakki sijoittuu Yliskylan
tulevan ostoskeskuksen kohdalle. Pysédkki toimii raitiolinjan ja Laajasalon
bussilinjojen tarkeana vaihtopysakkina.

Laajasalontielle ja sen ldhiymparistdodon suunnitellaan kaupunkibulevar-
dia. Laajasalon kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteet on hyvaksytty
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.6.2015. Kaupunkibulevardin toteu-
tuminen on ollut lahtdkohtana raitiotien suunnittelussa Yliskylassa, mut-
ta se on Kruunusiltojen raitiotiesta erillinen hanke. Kaupunkibulevardilla
on varaus myos raitiotien jatkamiselle Herttoniemen suuntaan. Uusi rai-
tiotie luo edellytykset tiiviille rakentamiselle Laajasalossa ja Laajasalon
tien muuttamiselle kaupunkibulevardiksi.

Laajasalontieltd raitiotie kaantyy Yliskylantien pohjoispuolelta Ollinvai-
niolle ja sieltd Marunapolun kautta llomaentielle. Ollinvainio on puisto,
jossa kulkee nykyisin ainoastaan jalankulun ja pyoraliikenteen yhteys. Rai-
tiotien rakentaminen Ollinvainiolle ja lomaentielle vaatii kaavamuutosta.

Seuraava pysakki sijoittuu Ollinvainion itdosaan. Linjan paatepysakki on
Reposalmentiella. Raitiovaunuvarikko on suunniteltu sijoitettavan Repo-
salmentien eteldpuolelle alueelle, jonka maankayttéad kehitetdan yleis-
kaavaehdotuksen mukaan asumisvaltaisena.

Raitiolinjaa on mahdollista jatkaa Reposalmentietad Vartiosaareen uuden
yleiskaavaehdotuksen ja Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen mukai-
sesti.

3.6.1 Yliskylan vaihtoehtoinen linjaus
Laajasalontie-Reposalmentie

Yliskylassa tarkasteltiin raitiotielle vaihtoehtoista linjausta, joka kulkisi
Laajasalontieltd suoraan Reposalmentieta llomdentien laheisyydessa ole-
valle paatepysakille. Myos tama vaihtoehto mahdollistaa raitiotien jatka-
misen Vartiosaareen. Linjapituus olisi tdssd vaihtoehdossa lyhyempi kuin
valitulla linjauksella. Linja kulkisi Reposalmentielld omilla kaistoillaan.

Laajasalontien ja Reposalmentien liittymassa on haasteelliset korkeus-
erot. Uusi pysakki tulisi sijoittaa heti liittyman jalkeen Reposalmentielle
ldhelle Laajasalontietd, jotta voidaan varmistaa lyhyet vaihtoyhteydet
Laajasalontielld oleville Yliskylan keskuksen bussipysakeille sekd lyhyt
etdisyys ostoskeskukseen. Linjan paatepysakki sijaitsisi samassa paikassa
kuin pohjoisella linjauksella.

Vaihtoehtoiset linjaukset Yliskylassa.
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3.6.2 Yliskyldn keskuksen vaihtoehtoisten linjausten vertailu ja
valinta

Yliskylan alueen kahdesta linjauksesta pohjoisempi tuo raitioliikenteen
pysakit suuremman asukasmaaran lahelle. Ollinvainion pysakilld saa-
vutetaan Yliskylan keskuksen pohjoispuolinen kerrostaloalue, joka on
Laajasalon nykyisen maankadyton tiivein osa. Alle kolmensadan metrin
sateelld pysakeistd on pohjoisemmalla vaihtoehdolla tulevaisuudessa vyli
3 500 asukasta enemman kuin eteldiselld Reposalmentien linjauksella,
kun huomioidaan nykyisen asutuksen lisaksi myos Yliskyldn taydennys-
rakentamispotentiaali. Nykyiset asukkaat laskemalla, 300 metrin sateelld
pysadkeistd asuu pohjoisella linjauksella ldhes 2 400 asukasta enemman.
Ero sdilyy laajemmilla sateilla: alle 500 metrin sdteelld ero pohjoisemman
linjauksen hyvéaksi on 3 100 asukasta (noin 1 900 nykyista asukasta). Ana-
lyysi on tehty linnuntie-etaisyyksina Yliskylan alueen pysakeista perustu-
en kevaan 2014 maankayttéarvioon.

Asukasmaaravertailu Yliskylan pohjoisella ja eteldisella reittivaihtoehdoilla
pysakeiden ldheisyydessd, ennustettu ja nykyinen (KSV 2014).

Etdisyys Pohjoinen Eteldinen
<300 m 6 000 as 2 300 as
(3 400 nyk.) (1 020 nyk.)
300-400 m 1300 as 1450 as
(850 nyk.) (1 100 nyk.)
400-500 m 900 as 1350 as
(350 nvyk.) (580 nyk.)
<500 m 8200 as 5100 as
(4 600 nyk.) (2 700 nyk.)
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Matka-ajaltaan Reposalmentien linjaus on arviolta noin 3,5 minuuttia no-
peampi paatepysakin ja ensimmaisen yhteisen Koirasaarentien pysakin
(Laajasalontien liittyman lansipuolella) valilla. Linjan paattyessa Ylisky-
ldan pidempi matka-aika on kuitenkin perusteltavissa linjan paremmalla
saavutettavuudella. Jos raitiotieta jatketaan Vartiosaareen, olisi nopeam-
malla linjauksella etua Vartiosaaren ja kantakaupungin valisilla matkoilla.

Pohjoisen linjauksen Laajasalontielle sijoittuvalla Yliskylan keskuksen
pysakilla on hyvat vaihtoyhteydet Herttoniemeen seka Laajasalon etela-
osiin kulkeviin busseihin. Samoin kavely-yhteydet kummaltakin puolelta
Laajasalontietd seka Yliskylan ostoskeskuksesta ovat hyvat. Raitiotie tuo
Laajasalon mahdolliselle kaupunkibulevardille etua kaiken liikenteen ko-
koavana vaylang, toisin kuin eteldisessa vaihtoehdossa.

Eteldiselle linjalle Reposalmentielle sijoittuvalta Yliskylan keskuksen
pysakiltd on lahes yhtd hyvat vaihtoyhteydet Herttoniemeen seka Laa-
jasalon eteldosiin kulkeviin busseihin kuin pohjoisella linjauksella. Suo-
jateiden ylityksia tulee toisella vaihtosuunnalla enemman. Myos kavely-
yhteydet ostoskeskukseen ovat yhta lyhyet kummallakin linjauksella.

Reposalmentie linjaus on kustannuksiltaan noin 4,1 M€ edullisempi kuin
Yliskylan keskustan kiertava linjaus. Muutos johtuu paaasiallisesti lyhy-
emmasta radasta. Uusi sahkosyottdasema tarvitaan Yliskyldan myds lyhy-
emman linjauksen tapauksessa.

Tyon aikana on paatetty, etta suunnittelua viedaan eteenpain pohjoisen
linjauksen pohjalta. Suoraan Reposalmentien linjaukseen varaudutaan
kuitenkin liikenteen- ja maankaytdn suunnittelussa. Siten reittia voidaan
tarvittaessa kayttad myohemmin, jos raitiotieta jatketaan Vartiosaareen
tai saaristoraitiotiena Vuosaareen asti.

3.7 Osuus Koirasaarentie—-Haakoninlahti

Haakoninlahden linja kdantyy Koirasaarentieltd Haakoninlahdenkadulle
eteldn suuntaan. Linjaa voidaan liikennoida nykyiselld yksisuuntaisella
raitiovaunukalustolla. Talla linjaosuudella raitiotie kulkee aluksi linja-au-
tojen kanssa yhteiselld joukkoliikennekaistalla yhteiskayttoiselle Haako-
ninlahdenpuiston pysakille asti ja siitd eteenpdin samoilla kaistoilla moot-
toriajoneuvoliikenteen kanssa. Linjan padssa on kadunvarsipysakodintia
raitiotien kayttaman sekakaistan vierella.

Haakoninlahdenkadulla on Turumankadun ja Haakoninlahdenpuiston va-
lilld pysakkipari (Haakoninlahdenpuisto). Haakoninlahdenkadun paassa
on Haakoninlahdenkadun ja Stansvikin rantakadun valilla raitiovaunun
kaantosilmukka, johon linjan paate- ja lahtopysakit sijoittuvat (Haakonin-
lahti).
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Raitiotie Haakoninlahdenkadulla.
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4.1 Vaihtoehtojen vertailun ldhtékohta

Tassd luvussa on esitetty vaikutustarkastelu keskustavaihtoehtoehdon
valinnan tarpeiden mukaisesti. Luvussa on pyritty kuvaamaan keskustan
linjausvaihtoehtojen keskinaisia eroja eri nakdkulmista. Linjausvaihtoeh-
tojen vaikutuksien vertailun ldhtékohtana on tehokkaaseen bussiliiken-
teeseen perustuva vertailuvaihtoehto. Linjausten saavutettavuusvaiku-
tuksia ja joukkoliikenteen kayttdjamaarien muutoksia verrataan vertailu-
vaihtoehtoon eikd nykytilanteeseen. Vertailu ei valttamattd anna koko-
naiskuvaa linjausvaihtoehdon kokonaiskannattavuudesta.

Koko yhteysvalin vaikutustenarviointi on esitetty tiivistetysti luvussa 6.

Laajempi Kruunusillat-hankkeen vaikutustenarviointi on esitetty erillises-
sa raportissa Raitiotieyhteys Laajasaloon, Hankearviointi (2016).
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4.2 Reitin toteutettavuus

Linjausvaihtoehdoista Aleksanterinkadun ja Hakaniemen linjaukset ovat
toteutettavissa. Liisankadun vaihtoehdon toteuttamiskelpoisuus vaatii
lisaselvityksia.

Liisankadun ja Snellmaninkadun liittyman raidejarjestelyille ei ole tdman
tyon yhteydessa loydetty toimivaa ratkaisua, joka mahdollistaisi suoraan
Liisankatua jatkavan ja Snellmaninkadulle kdadntyvan raitiovaunureitin to-
teuttamisen aiheuttamatta kohtuutonta haittaa muille lilkkennemuodoille
(ensisijaisesti pyora- ja autoliikenteelle).

Kaikki vaihtoehdot vaativat muutoksia paatepysakilla rautatieaseman
edustalla ja ajokaistojen poistoa kaista/suunta Kaivokadulla.

Keskustan reittivaihtoehtojen toteutettavuuden vertailu.

Aleksanterinkadun linjaus vaatii linjoista suurimmat muutokset kantakau-
pungin alueella. Meritullintorin edustalla rantaa taytyy tayttaa, samoin
Pohjoisrannassa koko matkalla Meritullintorilta Liisankadulle. Hakanie-
men vaihtoehdossa Merihaan edustalla vaaditaan myos rannan tayttoa.

Tybssa esitettyjen linjausvaihtoehtojen toteutus edellyttaa, ettd Hana-
saari B:n voimalaitostoiminta paattyy vuoden 2024 loppuun mennessa
kaupunginvaltuuston pdatoksen (2015) mukaisesti.

Vaihtoehto A
Aleksanterinkatu

Vaihtoehto B
Liisankatu

Vaihtoehto C
Hakaniemi

Keskustan
paatepysakki

Vaatii muutoksia ajokaistoihin
Kaivokadulla ja pysakkeihin
Aleksanterinkadulla.
Keskuskadun pdahan ei voida
toteuttaa suojatietd. Vaatii
muutoksia asematunnelin
poistumisteihin.

Keskusta—Nihti

Meritullintoria laajennettava,
Pohjoisrantaa levennettava.

Vaatii muutoksia ajokaistoihin
Kaivokadulla. Vaatii muutoksia
asematunnelin poistumisteihin.

Vaatii muutoksia ajokaistoihin
Kaivokadulla. Vaatii muutoksia
asematunnelin poistumisteihin.

Liisankadun ja Snellmaninkadun
liittyman pysakki- ja
raidejarjestelyt hankala
toteuttaa.

Vaatii Merihaan edustalla
rannan leventamista.

Hanasaaren
voimalan toiminta
paattyy vuoden
2024 loppuun
mennessa

Hanke voidaan toteuttaa.

Hanke voidaan toteuttaa.

Hanke voidaan toteuttaa.




4.3 Linjausten matkustajamaarat

Kysyntdennuste on laadittu HSL:ssa HSL Helmet 2.1-liikkennemallin avulla.
Kysyntdennusteen pohjana on kaytetty HLJ 2015:n mukaista verkkoa ja
maankayttdéa vuosina 2025 ja 2040. Ennustetta on tarkennettu vuoden
2040 osalta Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen mukaisella maan-
kaytolld Laajasalossa. Ennusteessa Laajasalontie on kuvattu kaupunki-
bulevardina ja Yliskyldssa on vaihtopysakki raitio- ja bussiliikenteella.
Mallin lahtokohtana on, ettd HLJ 2015 suunnitelmassa esitetyt hankkeet,
kuten Pisararata, ajoneuvoliikenteen hinnoittelu ja Raide-Jokeri ovat to-
teutuneet. Kruunusillat-hankkeen hankearvioinnin (2016) herkkyystar-
kasteluissa on tarkasteltu hankkeen vaikutuksia mm. ilman Pisaraa tai
ajoneuvoliikenteen hinnoittelua.

Ennusteiden mukaan linjausvaihtoehto A:n kuormitus tavoitetilanteessa
2040 aamun huipputuntina Kruunuvuorensillalla on 2 500 matkustajaa,
vaihtoehdon B 2 650 matkustajaa ja vaihtoehdon C 2 700 matkustajaa
ruuhkasuuntaan. Vartiosaaren toteutuminen kasvattaa matkustajamaa-
rid noin 500—700 aamun huipputuntina ruuhkasuuntaan. Oheisessa ku-
vassa on havainnollistettu joukkoliikenteen kysyntaa Kruunuvuorensillal-
la ja Koirasaarentielld vaihtoehtoisina tutkituille linjoille.

Keskustalinjauksen valinta ei vaikuta merkittavasti joukkoliikenteen ko-
konaiskysyntaan Laajasalossa. Jos raitiolinja paattyy Kalasatamaan, on
joukkoliikenteen kysyntad Laajasalossa paljon pienempi kuin keskustaan
paattyvissa vaihtoehdoissa. Raitiotieyhteyden kysynta Kruunuvuorensil-
lalla kuitenkin riippuu siitd, mita linjausta keskustassa kuljetaan. Keskus-
tan linjauksista raitiotieyhteyden kysynta on suurin Hakaniemen kautta
kulkevassa linjausvaihtoehdossa C ja pienin Aleksanterinkatua kulkevassa
linjausvaihtoehdossa A.

Kysyntdennuste laadittiin myods Vartiosaaren mahdollinen maankaytto
huomioiden. Vartiosaaren maankayttd kasvattaa joukkoliikenteen mat-
kustajamaaria kaikilla keskustalinjauksilla ja myos tassa tilanteessa suurin
kysyntd on Hakaniemen kautta kulkevalla linjausvaihtoehdolla C.

Kokonaiskysynnan pysyessa eri keskustalinjausvaihtoehdoilla samana,
muutokset tapahtuvat raitiolinjan matkustajamaaran ohella Herttonie-
meen suuntautuvan bussiliikenteen matkustajamaarassa. Suosituin rai-
tiotielinjaus vahentaa bussimatkustajien maaraa.

Aamuruuhka

4000

lltaruuhka

2025

2040

2025

2040

3500

3000

B Kruunuvuorensilta

= Koirasaarentie

Ennuste joukkoliikennematkustajien maaristd Kruunuvuorensillalla ja Koirasaarentielld ruuhkasuunnassa (HSL 2015).

Kysyntaan Koirasaarentiella vaikuttaa Laajasalon taydennysrakentamisen
seka Vartiosaaren rakentamisen ajoittuminen. Hakaniemen ja Liisanka-
dun linjausvaihtoehtojen valilla ei ole merkittavda eroa Laajasalon tay-
dennysrakentamisen valmistuttua. Kalasatamaan paattyva raitiolinjan
kysyntd Koirasaarentiella jaa erittdin vahdiseksi verrattuna muihin vaih-
toehtoihin.

Keskustalinjausten houkuttelevuus vaihtelee siis erityisesti Yliskylan alu-

eella, jossa Herttoniemen kautta kulkeva liityntdyhteys on houkuttele-
vampi vaihtoehto kuin Kruunuvuorenrannassa.
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4.4 Vaikutukset liikennejarjestelmaan
Joukkoliikenne

Kaikki linjausvaihtoehdot lisdavat joukkoliikenneverkon kapasiteettia.
Metron kuormitus pienenee Hakaniemen ja Herttoniemen valilla. Kaikki
vaihtoehdot lisdavat alueiden valistd saavutettavuutta.

Aleksanterinkadun linjaus palvelee myos kantakaupungin sisdista liiken-
nettd. Toisaalta kdvelykeskustassa raitiovaunun liikkuminen on hidasta,
koska jalankulkuvirrat ovat suuria ja pysakkivalit lyhyita. Kaupungin ta-
voitteen mukaan kavelykeskusta-aluetta kdytetddn usein vaihtuviin ta-
pahtumiin, jotka sulkevat katuja ja aukioita, erityisesti Senaatintorin,
Kauppatorin, Aleksanterinkadun ja keskustan kavelykatujen alueita. Ne
katkaisevat liikenteen tai siirtavat sen poikkeusreiteille 5-10 kertaa vuo-
dessa. Aleksanterinkadun linjaus aiheuttaa myos tarpeen jarjestella ny-
kyista linjastoa uudelleen ja tama voi johtaa muutoksiin alueen suorassa
saavutettavuudessa.

Liisankadun (B) ja Hakaniemen (C) linjausvaihtoehdot lisdavat raitioliiken-
nettad Kaisaniemenkadulla, mutta tdma ei aiheuta ongelmia. Linjan B uusi
kdadntymissuunta Kaisaniemenkadun ja Liisankadun valilla sekd linjan C
uusi kdantymissuunta Siltasaarenkadun ja Hakaniemenrannan valilla li-
saavat merkittavasti kadntyvien raitiovaunujen maaraa. Tama aiheuttaa
viiveitd nykyisille suoraan kulkeville raitiolinjoille. Hakaniemen linjaus
(vaihtoehto C) aiheuttaa vahiten hairioitd muulle liikenteelle. Mydnteiset
vaikutukset ovat lahes samoja kaikilla linjausvaihtoehdoilla.

Uudet yhteydet lisdavat raitioliikennetta Kaisaniemenkadulla, Unioninka-
dulla, Pitkallasillalla seka Siltasaarenkadulla ja kasvattavat nain painetta
asettaa raitiovaunukaistat. Hakaniemen linjausvaihtoehdossa Pitkansillan
osuus on altis hairiodille, koska vaihtoehtoisia reitteja ei ole.

Aleksanterinkadun linjaus lisaa liikkennettda Mannerheimintielld Aleksan-
terinkadun ja Kaivokadun valilla, mika voi ruuhkauttaa Mannerheimintien
raitioliikennettd. Juuri Mannerheimintien ja Kaivokadun, sekd Manner-
heimintien ja Aleksanterinkadun liittymiin kohdistuvat linjausvaihtoeh-
don merkittavimmat vaikutukset. Naissa kohdissa voi tulla kapasiteettion-
gelmia ja suuria viivytyksia niin nykyiselle kuin uudelle raitioliikenteelle.

Aleksanterinkatua kulkeva raitioliikenne ristedd Mikonkadulta kddntyvien
linjojen kanssa. Ristedminen aiheuttaa merkittavia viiveita liikkennointiin.
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Aleksanterinkadun linja ristedd myos Snellmaninkadulle, Katariinankadul-
le ja Mariankadulle kadntyvien raitiolinjojen kanssa. Tama voi aiheuttaa
pienia viiveita nykyisille linjoille.

Rautatieaseman edustan paatepysakkijarjestelyjen myotd nykyinen py-
sakki pitenee ja nykyisille linjoille saadaan kahden raitiovaunun mittainen
pysakki nykyisen vajaamittaisen pysakin (noin 50 metrid) sijaan. Tama pa-
rantaa pysakin toimivuutta ja turvallisuutta. Bussiliikenteeseen rautatie-
aseman jarjestelyilla ei ole suurta vaikutusta, koska rautatieaseman ohi
kulkevien bussilinjojen maara vahenee Lansimetron avauduttua.

Linjausvaihtoehdossa A raitioliikenne Kaivokadulta Kaisaniemenkadulle
sujuvoituu, kun Mikonkadulle kdantyvat raiteet erotetaan suoraan me-
nevistd. Linjausvaihtoehdoissa B ja C Mikonkadulle kdantyvien vaunujen
aiheuttamaa viivetta pystytdan vahentamaan rakentamalla kdantyville
vaunuille ryhmittymisraide Kaivokadulle.

Moottoriajoneuvoliikenne

Suurimmat vaikutukset autoliikenteeseen ovat Kaivokadulla. Kaistojen
viheneminen yksi/suunta saattaa aiheuttaa jonoutumista. Toimivuustar-
kastelun perusteella lopputilanteen liikennejarjestelyt ovat toimivuudel-
taan riittavid. Tarkastelussa on arvioitu liilkennemaarien vdhenevan Kaivo-
kadulla Kaisaniemen suunnassa illan ruuhkatuntina 30 % ja Simonkadun
suunnassa 13 %. Postikadun lilkkennemadran on oletettu vahenevén 45 %.
(Trafix 2016)

Jos ajokaistoja vdhennetdan pidemmalla matkalla Unioninkadun, Pit-
kansillan ja Siltasaarenkadun kohdilla, linjat B ja C saattavat aiheuttaa
autoliikenteen jonoutumista. Tahan vaikuttaa kuitenkin myos koko kan-
takaupungin alueen liikenneverkon ratkaisut, esimerkiksi Hameentien
pyorakaistojen mahdollinen rakentaminen ja ldpiajon kieltdminen. Kapa-
siteetin vahentyessa osa autoliikenteestd suuntautuu muualle.

Aleksanterinkadun linjauksella Mannerheimintien lisdantyva raitioliiken-
ne voi hidastaa etenkin pohjoisen suunnan autoliikennetta. Linjaus riste-
da myos raskaan lilkenteen satamareitin kanssa Meritullintorilla. Liiken-
nejarjestelyiden muutoksilla on turvattava liikenteen sujuvuus.

Liisankadun linjauksella on suurimmat vaikutukset pysakointipaikkojen
maaraan, raitiotien tieltd joudutaan poistamaan 100 asukaspysakointi-
paikkaa ja jakeluliikenteen ruutuja. Aleksanterinkadun linjaus aiheuttaa
tarpeen vahentaa pysakointia Aleksanterinkadun itdpadssa.

Liisankadun ja Snellmaninkadun liittyman jarjestelyilld on vaikutusta kaik-
kiin liikennemuotoihin. Liikennevalojen ajoituksella turvataan liittyman
toiminta ja se lisda odotusaikoja kaikille tulosuunnille.

Pydriliikenne

Pyoraliikenteelle kaikki vaihtoehdot mahdollistavat baanareitin keskus-
tasta Nihtiin. Hakaniemen kautta kulkeva reitti on hieman Liisankadun
kautta kulkevaa linjausta pidempi, mutta on toisaalta paremmin saavu-
tettavissa suuremmalta alueelta Pitkansillan pohjoispuoleltakin.

Liisankadun linjauksella (B) Liisankadun ja Snellmaninkadun liittymassa
raitiotien kiskojarjestelyt aiheuttavat epdjatkuvuuden Liisankadulle suun-
nitelluille pyorékaistoille.

Jalankulku

Nyt esitetylld rautatieaseman eteen sijoittuvalla padtepysakkiratkaisulla
on suurimmat vaikutukset jalankulkuun. Paatepysakkialueella Kaivoka-
dun ylityksen pituus kasvaa ja ylitettdvia suojateitd on nykyistda enem-
man. Useat vilkkaat jalankulkuvirrat ylittavat Kaivokadun rautatieaseman
edustalla. Toisaalta rautatieaseman padovien edustan kavelyalue selke-
nee, kun alueelta poistuu saattoliikenne.

Aleksanterinkadun linjauksessa lisddntyva raitioliikenne ja korotetut py-
sakkialueet heikentdvat kavelykeskustan toimivuutta. Pohjoisrannassa
linjaus tuo lisaa tilaa jalankululle, kun paareitin lisaksi rakennetaan 3 met-
rid leved alataso. Raitiotien sijoittuminen pyoratien ja autokaistojen valiin
kasvattaa suojateiden ylitysmatkoja.



Keskustan reittivaihtoehtojen vertailu — vaikutukset liikennejarjestelmaan.

Vaihtoehto A
Aleksanterinkatu

Vaihtoehto B
Liisankatu

Vaihtoehto C
Hakaniemi

Joukkoliikenne-
verkko

Lisaa joukkoliikenneverkon kapasiteettia ja
saavutettavuutta, palvelee kantakaupungin
sisdista liikkennettd, aiheuttaa tarpeen
jarjestella nykyista linjastoa uudelleen,
raitiovaunun lilkkuminen kavelykeskustassa
hidasta, tapahtumat Senaatintorilla siirtavat
raitioliikenteen poikkeusreitille, lisaa
liikennetta myds Mannerheimintielld, mika
voi ruuhkauttaa muuta raitioliikennetta,
vapauttaa metron kapasiteettia Hakaniemen
ja Herttoniemen valilla.

Moottoriajo-
neuvoliikenne

Ajokaistojen vaheneminen Kaivokadulla
saattaa aiheuttaa jonoutumista,
Mannerheimintien lisdantyva ratikkaliikenne
hidastaa pohjoisen suunnan autoliikennetts,
ristead raskaan liilkenteen satamareitin kanssa
Meritullintorilla.

Lisaa joukkoliikenneverkon kapasiteettia
ja saavutettavuutta, uusi kdantymissuunta
Liisankadulle voi hidastaa nykyisia raitiolinjoja,
vapauttaa metron kapasiteettia Hakaniemen
ja Herttoniemen valilla.

Ajokaistojen vaheneminen Kaivokadulla
saattaa aiheuttaa jonoutumista, Liisankadulta
poistuu 100 asukaspysadkointipaikkaa ja
jakeluliikenteen ruutuja.

Lisaa joukkoliikenneverkon kapasiteettia
ja saavutettavuutta, Siltasaarenkadulta
Hakaniemenrantaan suuntautuva

ratikkaliikenne saattaa aiheuttaa hairioita

muiden linjojen toimintaan, Pitkansillan

osuus altis hairidille, koska vaihtoehtoisia

reittejd ei ole, vapauttaa metron kapasiteettia

Hakaniemen ja Herttoniemen valilla.

Ajokaistojen vaheneminen Kaivokadulla
saattaa aiheuttaa jonoutumista, ajokaistojen
mahdollinen vaheneminen valilla Kaisaniemi—

Hakaniementori saattaa aiheuttaa
jonoutumista.

Pyoréaliikenne

Mahdollistaa baanareitin Liisankadulta siltaa

Mahdollistaa baanareitin Liisankadulta siltaa

Mahdollistaa baanareitin Hakaniemesta
Merihaan kautta Nihtiin, Hakaniemesta
lahteva baanareitti laajemmin saavutettavissa
kuin muilla linjauksilla.

pitkin Nihtiin, heikentda pyoraliikenteen pitkin Nihtiin.
tavoiteverkon Mikonkadun osuuden
kaytettavyytta.
+ +

Jalankulku

Lisadntyva raitioliikenne ja korotetut
pysakit Aleksanterinkadulla heikentavat
kavelykeskustan toimivuutta, heikentava

vaikutus Kaivokadun ylitykseen,
rautatieaseman edustalla kavelylle varattu tila

selkeytyy.

Heikentava vaikutus Kaivokadun ylitykseen,
rautatieaseman edustalla kdvelylle varattu tila
selkeytyy.

Heikentava vaikutus Kaivokadun ylitykseen,
rautatieaseman edustalla kavelylle varattu tila
selkeytyy.
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4.5 Kulkutapaosuudet ja saavutettavuus

Vaikutus eri liikennemuotojen kulkutapaosuuksiin on kaikilla linjaus-
vaihtoehdoilla 1dhes yhtd suuri verrattuna vertailuvaihtoehtoon. Kaikki
vaihtoehdot vahentdavat saman verran ajoneuvoliikenteen suoritetta.
Joukkoliikennematkojen maara kasvaa lilkennemallien mukaan kaikissa
linjausvaihtoehdoissa vain vahan. Merkittavin matkustajamadran muu-
tos tapahtuu joukkoliikennejarjestelman sisalla. Esimerkiksi Laajasalossa
merkittava osa kantakaupunkiin matkustavista siirtyy kayttamaan uutta
suoraa raitiotieyhteyttd vaihdollisen bussi- ja metromatkan sijaan. Ja-
lankulun ja pyoraliikenteen kulkutapaosuus pienenee hiukan, kun osa
jalankulkijoista ja pyorailijoista siirtyy raitiovaunun kayttajiksi. Samalla
jalankulun ja pyoralilkenteen matkojen keskipituudet kasvavat hieman,
kun matkoja tehdaan vahemman Herttoniemen suuntaan ja enemman
keskustan suuntaan.

Kaikki linjausvaihtoehdot parantavat saavutettavuutta koko linjan mat-
kalla. Rautatieasema on tarkea vaihtopysakki jokaisella linjalla. Vaihto-
yhteydet muuhun joukkoliikenneverkkoon ovat erinomaiset myos Ha-
kaniemessa etenkin, jos Pisararata toteutuu. Matka-aika Hakaniemen
vaihtopysakille on lyhyempi kuin rautatieaseman vaihtopysakille muilla
linjoilla, joten se tuo etua Hakaniemen linjalle. Liisankadun linjauksella
Kaisaniemenpuistosta muodostuu vaihtopysakki, jossa on yhteys bus-
seihin ja metroon mahdollisen Helsingin yliopiston metroaseman uuden
sisaankaynnin kautta. Kaikilla linjauksilla Mustikkamaan ja Laajasalon vir-
kistysalueiden saavutettavuus paranee.
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Keskustan reittivaihtoehtojen vertailu — kulkutapaosuudet ja saavutettavuus.

Vaihtoehto A
Aleksanterinkatu

Vaihtoehto B
Liisankatu

Vaihtoehto C
Hakaniemi

Ajoneuvoliikenne

Raitiotieyhteydella ei ole
merkittavaa vaikutusta
henkildautoliikenteen

kulkutapaosuuteen.

Raitiotieyhteydella ei ole
merkittavaa vaikutusta
henkildautoliikenteen

kulkutapaosuuteen.

Raitiotieyhteydella ei ole
merkittavaa vaikutusta
henkil6autoliikenteen

kulkutapaosuuteen.

0

0

0

Joukkoliikenne

Merkittdvin matkustajamaaran
muutos tapahtuu
joukkoliikennejarjestelman
sisdll& (bussi->raitiotie).
Linjausvaihtoehto kasvattaa
joukkoliikennematkojen maaraa
(joukkoliikennejdrjestelmassa)
noin 9 000 matkalla vuodessa.

Merkittavin matkustajamaaran
muutos tapahtuu
joukkoliikennejdrjestelman
sisdllé (bussi->raitiotie).
Linjausvaihtoehto kasvattaa
joukkoliikennematkojen maaraa
(joukkoliikennejdrjestelmassa)
noin 7 000 matkalla vuodessa.

Merkittavin matkustajamaaran
muutos tapahtuu
joukkoliikennejarjestelman
sisdlla (bussi->raitiotie).
Linjausvaihtoehto kasvattaa
joukkoliikennematkojen maaraa
(joukkoliikennejarjestelméassa)
noin 13 000 matkalla vuodessa.

0

0

0

Jalankulku ja
pyoraliikenne

Kulkutapaosuus pienenee

Hankkeella ei ole merkittavia

Kulkutapaosuus pienenee

hiukan. vaikutuksia jalankulun ja tai hiukan.
pyorailyn kulkutapaosuuteen.
0 0 0

Saavutettavuus

Kavelykeskustassa useita
pysdkkeja, hyvat vaihtoyhteydet
rautatieasemalla, Kruununhaan

joukkoliikenneyhteydet

Vaihtoyhteys metroon
Kaisaniemessa,
hyvat vaihtoyhteydet
rautatieasemalla, Kruununhaan

Hyvat vaihtoyhteydet
Hakaniemessa ja
rautatieasemalla, Merihaan
joukkoliikenneyhteydet
paranevat.

paranevat. joukkoliikenneyhteydet
paranevat.
+ +




4.6 Vaikutukset kaupunkirakenteeseen

Kaikki linjaukset yhdistavat Korkeasaaren ja Laajasalon suoraan keskus-
taan. Raitiotie yhdistaa Kalasataman osaksi kantakaupunkia. Hakaniemen
linjaus tuo lisdksi Merihaan tiiviisti osaksi sitd. Hakaniemen linjaus koros-
taa myos Hakaniemenrannan ympadriston asemaa kaupunkirakenteessa.
Aleksanterinkadun linjaus tukee Eteldsataman elavoittamista ja liikekes-
kustan kehittdmista.

Kaupunkirakenteellisesti keskusta on yleiskaavan kavelykeskusta-aluetta,
joka on vilkkainta jalankulku- ja asiointialuetta, perilld olon paikkoja ja ta-
pahtumia. Aleksanterinkadun linja tulee paatepysakilleen kavelykeskus-
tan lapi ja perilld olon alueelle paastaan jo ennen paatepysakkia.

Vaikutukset katutilan kdayttdon ovat suurimmat Aleksanterinkadun ja Lii-
sankadun linjauksilla. Lisaantyva raitioliikenne ja korotetut pysakit hei-
kentavat kavelykeskustan ja Aleksanterinkadun kauppakadun toimivuut-
ta. Aleksanterinkadulla vaikutukset kohdistuvat etenkin kadun itdpaahan,
jossa ollaan sekaliikenteessa autoilijoiden ja vilkkaan matkailuliikenteen
kanssa. Meritullintorilla raitiotie ei mahdu nykyiseen katutilaan, vaan
vaatii rannan huomattavaa levittdmista ja rantamuurin uutta linjausta.
Pohjoisrannan rantaa joudutaan tayttamaan.

Liisankadulla kadunvarsipysakoéinti poistuu ja Liisankadun ja Snellmanin-
kadun liittyman jarjestelyt vaikuttavat katutilan kayttoon.

Keskustan reittivaihtoehtojen vertailu — vaikutukset kaupunkirakenteeseen.

Vaihtoehto A
Aleksanterinkatu

Vaihtoehto B
Liisankatu

Vaihtoehto C
Hakaniemi

Yleiskaavatason
vaikutukset

Yhdistaa Kalasataman tiiviisti
osaksi kantakaupunkia. Yhdistaa
Korkeasaaren ja Laajasalon
suoraan keskustaan. Tuo
joukkoliikenteen runkoyhteyden
keskustan ja Laajasalon valille,
Aleksanterinkadun linjaus tukee
Eteldsataman elavoittamista ja
liikekeskustan kehittdmista.

Yhdistaa Kalasataman tiiviisti
osaksi kantakaupunkia. Yhdistaa
Korkeasaaren ja Laajasalon
suoraan keskustaan. Tuo
joukkoliikenteen runkoyhteyden
keskustan ja Laajasalon valille.

Yhdistad Merihaan ja
Kalasataman tiiviisti osaksi
kantakaupunkia. Yhdistaa
Korkeasaaren ja Laajasalon
suoraan keskustaan. Tuo

joukkoliikenteen runkoyhteyden
keskustan, Hakaniemen ja
Laajasalon vdlille

Asemakaava-
tason vaikutukset

+

Kavelykeskustaan padstaan jo
ennen paatepysakkia, linjaus
ei mahdollista kantakaupungin

Lisatilan tarve Liisanpuistikosta,
linjaus ei mahdollista
kantakaupungin puolella uutta

Korostaa Hakaniemenrannan
ymparistén asemaa
kaupunkirakenteessa, linjaus

puolella uutta maankayttoa. maankayttoa. ei mahdollista kantakaupungin
puolella uutta maankayttoa.
+ 0 +
Katutilan kayttd Meritullintorilla laajentaa Liisankadun Merihaan edustan viheralue

katualuetta ja vaatii uuden
rantamuurin rakentamista,
vaatii Pohjoisrannan
leventdmista.

kadunvarsipysakdinti poistuu,
raitiotien toteuttaminen
Liisankadun ja Snellmaninkadun
liittymdassa hankalaa.

muuttuu katumaiseksi. Vaatii
Merihaan edustalla rannan
leventamista.
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4.7 Vaikutukset kaupunkikuvaan ja imagoon

Keskustan alueella kaikkien linjausvaihtoehtojen vaikutus on kaupunkiku-
vaa heikentdva. Rautatieaseman edustan leved terminaalialue vaikuttaa
suojeltavan ymparistdon kaupunkikuvaan heikentédvasti. Kavelykeskustan
rakennukset ovat asemakaavalla suojeltuja ja tama asettaa rajoituksia ja
ehtoja suunnittelulle.

Aleksanterinkadun linjaus heikentda Aleksanterinkadun itdpaan kaupun-
kikuvaa, joka on valtakunnallisesti merkittavaa kulttuurihistoriallisesti
arvokasta ymparistda, samoin kuin Kruununhaka ja Meritullintori. Poh-
joisrannan levennys muuttaa Kruununhaan merelle aukeavan julkisivun.
Hankkeella on huomattava maisemallinen vaikutus Tervasaaren ymparis-
tossa.

Liisankadun linjauksella Liisankadun raitiotie, raitiotien sdhkoistys, as-
faltoidut pyoratiet ja pysakointipaikkojen poistuminen muuttavat kadun
historiallista ilmetta. Pysakkialueen alle jda laaja alue Liisanpuistikosta,
joka on Helsingin vanhimpiin puistoihin kuuluva, yksi harvoista puistoista
Kruununhaassa seka kulttuurihistoriallisesti merkittava. Myos talla lin-
jausvaihtoehdolla on huomattava maisemallinen vaikutus Tervasaaren
ymparistossa.

Hakaniemen linjauksella yhteydella Merihaasta Nihtiin on Kalasataman
keskeisten ndkymien ja maisematilojen kannalta heikentava vaikutus,
jonka merkittavyys riippuu sillan toteutustavasta. Sen maisemallinen vai-
kutus on nahtavissa Sompasaaren altaan rannoilta, Nihdistd ja Merihaas-
ta tarkasteltuna seka ymparoivalla merialueella. Yleissuunnitelmassa tut-
kittu tekosaari mahdollistaisi uuden virkistyskayttoa palvelevan rantaym-
pariston rakentamisen.

Aleksanterinkadun linjaus muuttaa Pohjoisrannan virkistysymparistoa.
Hakaniemen linjauksella Merihaan rannan rantareitin kdytettdvyys heik-
kenee. Toisaalta kummassakin vaihtoehdossa Mustikkamaan ja Laajasa-
lon virkistysalueiden saavutettavuus paranee.

Kaikilla linjausvaihtoehdoilla on positiivinen vaikutus kaupungin ima-
goon. Kestavat lilkkennemuodot nousevat helpommin kaytettaviksi ja lin-
jaus tuo uuden joukkoliikenneyhteyden kaupungin keskelle. Pikaraitiotiet
ovat usein parantaneet ymparistonsa imagoa ja tehneet niistd houkutte-
levampia seka asunto- ettd toimitilamarkkinoilla. Toimiva raitiotieyhteys
on myos yritysten ndkdkulmasta houkutteleva, silla se parantaa seka asi-
akkaiden ettd henkildston saavutettavuutta.



4.8 Muut vaikutukset

Aleksanterinkadun ja Hakaniemen linjauksilla on positiivinen vaikutus
palveluihin vahvistamalla Aleksanterinkadun tai Hakaniemen kaupallista
asemaa.

Asukkaisiin kohdistuva positiivinen vaikutus on alueiden valisen saavu-
tettavuuden lisdantyminen. Kruununhaan asukkaiden joukkoliikenneyh-
teydet Laajasalon ja Kalasataman suuntaan paranevat Aleksanterinkadun
ja Liisankadun vaihtoehdoissa. Keskustan suuntaan yhteydet paranevat
ldhinna Liisanpuistikon ympariston asukkaille, koska uusia pysakkeja ei
Kruununhaan alueelle ole suunniteltu muualle.

Nykyaikainen pikaraitiotie voidaan toteuttaa siten, ettd raitiovaunut
ovat hiljaisia eivatka hairitse ymparistéa melulla. Bussien korvaaminen
raitiovaunuilla vahentaa liikenteen melua. Kaikki vaihtoehdot saattavat
kuitenkin aiheuttaa vahaisia meluhaittoja niille, jotka asuvat uusien ra-
kennettavien raideosuuksien varrella. Raitioliikenne aiheuttaa jonkin ver-
ran kiskon ja pyorien kontaktista aiheutuvaa danta, joka voidaan kokea
hairitsevana meluna. Moottorin tai rungon aiheuttama dani on vahaista
ajonopeuksien vuoksi ja siksi, ettd yhteysvalille hankittava vaunukalusto
on uutta ja hiljaista. Uudet rataosuudet voidaan toteuttaa niin, ettd me-
lua syntyy mahdollisimman vahan. Kun rata on vilkasliikenteisen kadun
vieressa tai keskelld, on raitiovaunujen melun vaikutus keskidadnitasoon
yleensa pieni. Melua voi kuitenkin syntya esimerkiksi kaarteissa ja vaih-
teiden kohdalla, seka siltajaksolla.

Raitiotieliikenteen tarind on voitu ottaa huomioon radan sijoittelussa
olevilla ja uusilla asuinalueilla. Lisdksi kaavoituksen yhteydessa on otettu
huomioon radan laheisyys.

Liisankadun asukkaat ovat kokeneet pysdkodintipaikkojen poistumisen ne-
gatiivisena.

Keskustan reittivaihtoehtojen vertailu — muut vaikutukset.

Vaihtoehto A
Aleksanterinkatu

Vaihtoehto B
Liisankatu

Vaihtoehto C
Hakaniemi

Kaupunkikuva

Rautatieaseman edustan levea
terminaalialue vaikuttaa suojeltavan
ympariston kaupunkikuvaan
heikentdvasti, Aleksanterinkadun itdpaan
kaupunkikuvallinen heikennys, muuttaa
maisemaa Meritullintorilla, Pohjoisrannassa ja
Tervasaaren ymparistossa.

Rautatieaseman edustan levea terminaalialue
vaikuttaa suojeltavan ympariston
kaupunkikuvaan heikentéavasti, Liisankadulla
raitiotie, raitiotien sahkoistys, asfaltoidut
pyoratiet ja pysakdintipaikkojen poistuminen
muuttaa kadun historiallista iimettd, muuttaa
maisemaa Tervasaaren ymparistossa.

Rautatieaseman edustan levea terminaalialue
vaikuttaa suojeltavan ympariston
kaupunkikuvaan heikentavasti, muuttaa
maisemaa Merihaan ymparistossa ja silla on
heikentava vaikutus keskeisiin nakymiin ja
maisematiloihin Kalasatamassa.

Kulttuurihistoria

Kruununhaka ja Meritullintorin seka
keskustasta mm. Aleksanterinkadun
ymparistd, ovat valtakunnallisesti merkittavaa
kulttuurihistoriallisesti arvokasta ymparistda,
kavelykeskustan rakennukset ovat
asemakaavalla suojeltuja.

Kavelykeskustan rakennukset ovat
asemakaavalla suojeltuja, pysakkialueen alle
jaa laaja alue Liisanpuistikkoa, Kruununhaka

on valtakunnallisesti merkittavaa
kulttuurihistoriallisesti arvokasta ymparistoa.

Kavelykeskustan rakennukset ovat
asemakaavalla suojeltuja.

— — 0
Virkistys Rantareitin sujuvuus Pohjoisrannan kohdalla Tervasaarenkannaksen pienvenesataman Merihaan edustan viheralue muuttuu
heikkenee, mahdollisuus rakentaa uutta uudelleenjarjestely, yhteys Korkeasaareen ja katumaiseksi ja heikentda rantareitin kayttoa
virkistyskayttoa palvelevaa rantaymparistoa, Mustikkamaalle paranee. Merihaassa, yhteys Korkeasaareen ja
Tervasaarenkannaksen pienvenesataman Mustikkamaalle paranee.
uudelleenjarjestely, yhteys Korkeasaareen ja
Mustikkamaalle paranee
+ + +
Imago Suora joukkoliikenneyhteys Uusi raitiolinja kaupungin keskella. Uusi raitiolinja kaupungin keskella.
kavelykeskustaan.
+ + +
Palvelut Vahvistaa Aleksanterinkadun kaupallista Kruununhaassa ei ole merkittavid kaupallisia Vahvistaa Hakaniemen kaupallista asemaa
asemaa mahdollistamalla suoran vaikutuksia, tukee kuitenkin nykyisia (liikenteellinen solmukohta), suora
joukkoliikenneyhteyden Laajasalosta ja palveluita. Ei muita merkittavia palveluiden joukkoliikenneyhteys Laajasalosta.
Kalasatamasta. kannalta merkittavia uusia yhteysvaleja.
+ 0 +
Asukkaat Parantaa joukkoliikenteen Parantaa joukkoliikenteen Luo hyvat joukkoliikenteen

kayttdmahdollisuuksia Kruununhaan
asukkaille etenkin Laajasalon suuntaan,
joukkoliikenteellinen saavutettavuus eri
alueiden vélilla paranee, saattaa aiheuttaa
melu- ja térindahaittoja Pohjoisrannan

kayttdmahdollisuuksia Kruununhaan
asukkaille etenkin Laajasalon suuntaan,
joukkoliikenteellinen saavutettavuus eri
alueiden vélilla paranee, saattaa aiheuttaa
melu- ja tarinahaittoja Liisankadun asukkaille,

kayttdmahdollisuudet Merihaan asukkaille,
joukkoliikenteellinen saavutettavuus eri

alueiden vélilla paranee, saattaa aiheuttaa

melu- ja tarinahaittoja Merihaan asukkaille.

asukkaille. pysakoinnin poistuminen Liisankadulla on
koettu negatiiviseksi.
+ + +
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4.9 Kustannusvertailu

Kustannusarvioiden mdaaratieto perustuu hankkeen yleissuunnitteluvai-
heen maaralaskentaan ja hintatieto Rapal Oy:n Fore laskentaohjelman
mallinnettuihin panosrakenteisiin, jotka on koottu tilastollisin ja koke-
musperdisin menetelmin yli 400 hankkeesta. Hintatietoa on tdydennetty
kokemusperaisin asiantuntijatiedoin vastaavista hankkeista Suomesta ja
ulkomailta.

Kruunusillat-hankkeen kustannukset on raportoitu yksityiskohtaisemmin
erillisessa raportissa Kruunusillat, Raitiotieyhteys Laajasaloon, Kustan-
nusraportti sekd Kruunusillat, Raitiotieyhteys Laajasaloon, Hankearviointi
(2016).

Aleksanterinkadun linjaus on vaihtoehdoista kallein. Kustannuksia nostaa
merkittdvimmin laajat muutostyodt kantakaupungissa — Meritullintorilla
ja Pohjoisrannassa — joilta Liisankadun ja Hakaniemen linjauksessa val-
tytdan. Turvalliset liikennejarjestelyt edellyttavat Meritullintorin ja Poh-
joisrannan rantamuurien siirtdmista Katajanokalle pain. Nama jarjestelyt
edellyttavat huomattavia rannan tayttoja seka uusia terdsbetonirakentei-
ta: tuki- ja rantamuureja sekd paalulaattaa. Lisdksi Kruununhaka—Nihti-
valinen silta on pidempi kuin ensisijaisen linjauksen C, Merihaka—Nihti-
silta ja edellyttad Merihaka—Nihti-sillasta poiketen merenpohjan ruop-
paamista. Aleksanterinkadun linjaus vaatii myos muita vaihtoehtoja laa-
jempia muutoksia pienvenesatamien jarjestelyihin.

Liisankadun linjauksen kohdalla kantakaupungin kustannukset jadvat
Hakaniemen linjausta matalammiksi, silla Hakaniemenrannan leventa-
miseltd valtytdan. Kustannuksia kuitenkin nostaa merkittavasti kalliimpi
Kruununhaka—Nihti-silta. Pienvenesatamien uudelleenjarjestelyt ovat Lii-
sankadun vaihtoehdossa suppeampia kuin Aleksanterinkadun vaihtoeh-
dossa, mutta laajempia kuin Hakaniemen vaihtoehdossa.

Hakaniemen linjaus on vaihtoehdoista halvin. Merihaka—Nihti-silta on
vaihtoehtoisten linjausten Kruununhaka—Nihti-siltaa Ilyhyempi. Myos
Hakaniemen linjauksessa Hakaniemenrannan kohdalla kuten Aleksante-
rinkadun linjauksessa Pohjoisrannan kohdalla joudutaan katualuetta le-
ventdamaan merelle pain. Tyon laajuus on kuitenkin Hakaniemenrannassa
merkittavasti Pohjoisrantaa pienempi ja nain myds kustannusvaikutus
jaa pienemmaksi. Hakaniemen linjaus vaatii vaihtoehdoista vahaisimpia
muutoksia pienvenesatamiin.
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Keskustan reittivaihtoehtojen kustannukset.

Vaihtoehto A

Vaihtoehto B

Vaihtoehto C

Aleksanterinkatu Liisankatu Hakaniemi

M€ M€ M€
Keskustan paatepysakki 49 4.4 4.4
Hankealueen telematiikka 3,3 3,3 3,3
Kantakaupunki 22,0 6,2 10,2
Kruununhaka—Nihti-siltayhteys 37,0 37,0
Merihaka—Nihti-siltayhteys 27,0
Pienvenesatamien muutokset 3,2 1,9 1,1
Nihti 3,8 3,8 3,8
Nihti—Korkeasaari-siltayhteys 22,0 22,0 22,0
Korkeasaari 25,8 25,8 25,8
Korkeasaari—Kruunuvuorenranta-siltayhteys 131,4 131,4 131,4
Laajasalo 30,2 30,2 30,2
Yhteensa 283,6 266,2 259,2




4.10 Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset

Linjausvaihtoehtoja on tarkasteltu yhteiskuntataloudellisten tunnuslu-
kujen perusteella. Aikakustannussaastot ja palvelutasohyodyt on las-
kettu hankkeelle liikennejarjestelmatasolla. Linjausvaihtoehdoissa VE A
(Pohjoisranta) ja VE C (Hakaniemi) joukkoliikennematkustajat saavutta-
vat kohtalaisia hyotyja matka-ajassa. Liisankadun vaihtoehdossa (VE B)
joukkoliikennematkustajien matka-aikasadstoista ei koidu vastaavaa yh-
teyskuntataloudellista hyotya kuin muista linjausvaihtoehdoista. Linjaus-
vaihtoehtojen vililld ei ole merkittavaa eroa ajoneuvoliikenteen aikakus-
tannussaastossd. Paaosin hankkeen vaikutus ajoneuvoliikenteen suorit-
teeseen on maltillinen.

Uuden raitiotieyhteyden merkittdvimmat hyodyt tulevat joukkoliiken-
teen palvelutason paranemisesta. Merkittavimmat palvelutasohyodyt
saavutetaan Pohjoisrannan ja Hakaniemen linjausvaihtoehdoissa. Hyo-
dyt muodostuvat paaosin vaihtotarpeen vahentymisestd seka jalankulku-
matkojen lyhentymisesta. Liisankadun linjausvaihtoehdossa palvelutaso-
hyodyt ovat ainoastaan kohtalaisia.

Keskustan reittivaihtoehtojen vertailu — yhteiskuntataloudelliset vaikutukset 30 vuoden investointiaikana / laskenta-aikana.

Vaihtoehto A
Aleksanterinkatu

Vaihtoehto B
Liisankatu

Vaihtoehto C
Hakaniemi

Aikakustannus-
saastot

Kohtalainen vaikutus joukkoliikenteen
matka-aikasaastoihin. Matka-aikasaastot
162 milj. € 30 vuoden investointiaikana.
Ajoneuvoliikenteensdastot ovat 13 milj. €

Kohtalainen vaikutus joukkoliikenteen
matka-aikasaastoihin, Matka-aikasadstot
110 milj. € 30 vuoden investointiaikana.
Ajoneuvoliikenteensaastot ovat 7 milj. €

Merkittava vaikutus joukkoliikenteen
matka-aikasaastoihin. Matka-aikasaastot
170 milj. € 30 vuoden investointiaikana.
Ajoneuvoliikenteensaastot ovat 18 milj. €

+

Palvelutaso- Merkittava vaikutus joukkolitkenteen Kohtalainen vaikutus joukkoliikenteen Merkittava vaikutus joukkoliikenteen
hyodyt palvelutasoon. Palvelutason hyddyt ovat palvelutasoon. Palvelutason hdydyt ovat palvelutasoon. Palvelutason hyédyt ovat
53 milj. € 36 milj. € 51 milj. €
T : T
Likenndinti- Kruunusillat-hanke on vertailuvaihtoehtoa Kruunusillat-hanke on vertailuvaihtoehtoa Kruunusillat-hanke on vertailuvaihtoehtoa
ja yllapito- kalliimpi. Liikennointikustannusero VE 0+ on kalliimpi. Liikennointikustannusero VE O+ on kalliimpi. Liikennointikustannusero VE O+ on
kustannukset 77 milj. alijagamainen. Ei merkittavaa eroa 77 milj. alijaamainen. Ei merkittavaa eroa 77 milj. alijaamainen. Ei merkittavaa eroa
vaihtoehtojen valilla. Yllapitokustannukset vaihtoehtojen valilla. Yllapitokustannukset vaihtoehtojen valilla. Yllapitokustannukset
ovat 10 milj. € ovat 10 milj. € ovat 10 milj. €
Lipputulot Hankeen tuottamat lipputulot 9 milj. € Hankeen tuottamat lipputulot 6 milj. € Hankeen tuottamat lipputulot 14 milj. €
: ; TR
Onnettomuus- Hanke tuottaa hyotyja Hanke tuottaa hyotyja Hanke tuottaa hyotyja
ja paasto- 11 milj. €. Vaihtoehtojen valilla ei ole 10 milj. €. Vaihtoehtojen valilla ei ole 10 milj. €. Vaihtoehtojen valilla ei ole
kustannukset merkittavaa eroa. merkittavaa eroa. merkittavaa eroa.
+ + +
Verojen ja Ajoneuvoliikenteen suoritteen vaheneman Ajoneuvoliikenteen suoritteen vaheneman Ajoneuvoliikenteen suoritteen vaheneman

maksujen muutos

takia valtiolle syntyy veromenetyksia 5 milj.

takia valtiolle syntyy veromenetyksia 4 milj.

takia valtiolle syntyy veromenetyksia 4 milj.

Jaanndsarvo

Rakenteiden jadnndsarvo 30 vuoden pitoajan 37 milj. € 37 milj. €
jalkeen diskontattuna nykyarvoksi on 39 milj.

€

+ + +

Hyoty-kustannus-
suhde

Linjausvaihtoehdon kokonaiskustannuksen
mukaan lukien korkomenot
7 rakennusvuodelta on 327 milj. €
(korko 43 milj. €). Hankkeesta saatavat
hyodyt ovat 193 milj. € suhteessa
vertailuvaihtoehtoon. Linjausvaihtoehdon
hyoty-kustannussuhde on 0,6.

Linjausvaihtoehdon kokonaiskustannuksen
mukaan lukien korkomenot
7 rakennusvuodelta on 306 milj. €
(korko 40 milj. €). Hankkeesta saatavat
hyodyt ovat 114 milj. € suhteessa
vertailuvaihtoehtoon. Linjausvaihtoehdon
hyoty-kustannussuhde on 0,4.

Linjausvaihtoehdon kokonaiskustannuksen
mukaan lukien korkomenot
7 rakennusvuodelta on 298 milj. €
(korko 39 milj. €). Hankkeesta saatavat
hyodyt ovat 196 milj. € suhteessa
vertailuvaihtoehtoon. Linjausvaihtoehdon
hyoty-kustannussuhde on O,7.
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4,11 Jatkosuunnitteluun otettavan keskustavaihtoehdon valinta
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ldhes yhta hyvat kuin Hakaniemen linjauksella. Linjauksen luotettavuus
on kuitenkin Hakaniemen linjausta heikompi johtuen tihedstd raitiolii-
kenteesta Aleksanterinkadulla ja Mannerheimintiella. Aleksanterinkadun

linjaus on vaihtoehdoista kallein.

Liisankadun linjaus ei tuo yhta suuria hyotyja liikennejarjestelmaan ja on
hankala toteuttaa Liisankadun ja Snellmaninkadun liittymassa.

Kaikki linjausvaihtoehdot mahdollistavat pyoraliikenteen baanayhteyden

toteutumisen.

Kruunusillat-hankkeen ohjausryhma on joulukuussa 2015 tehnyt Haka-
niemen linjausta (vaihtoehto C) puoltavan pdatdksen. Suunnittelua jatke-
taan Hakaniemen linjauksen pohjalta.
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5 Raitiolinjat ja litkkennointi
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5.1 Suunniteltu raitioliikenteen linjasto

Keskustan ja Laajasalon valille on yleissuunnitelmassa suunniteltu kaksi
raitiolinjaa:
1) Rautatieasema—Hakaniemi—Nihti—Kruunuvuori-Yliskyla
2) Kolmikulma—rautatieasema—Hakaniemi—Nihti—Kruunuvuori—
Haakoninlahti

Kahdelle uudelle raitiolinjalle sijoittuu yhteensa 19 pysakkiparia, joista 14
on kokonaan uusia. Naiden lisdksi osa nykyisistd pysakkipaikoista joudu-
taan uusimaan. Keskimaarin koko linjan pysakkivali on noin 600 metria ja
Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan valisella osuudella on noin kahden
kilometrin pysakkivali.

Kruunusiltojen raitioliikenteen pysakkeja ovat:
e Kolmikulma (nyk. 0709), Uudenmaankatu (*)
¢ Ylioppilastalo (nyk. 0701, 0702), Mannerheimintie (*)
e Rautatieasema (nyk. 0301, 0302)
e Kaisaniemenkatu (nyk. 0303, 0304)
e Kaisaniemenpuisto (nyk. 0305, 0306)
e Hakaniemi, Hakaniemenranta (nyk. bussipysakin 2505 kohdalla)
e Merihaka, Hakaniemenranta
e Nihti
e Korkeasaari
e Kruunuvuori, Saaristolaivastonkatu
¢ Haakoninlahdenkatu, Koirasaarentie
¢ Haakoninlahdenpuisto (*)
e Haakoninlahti (*)
e Gunillantie, Koirasaarentie (**)
¢ Reiherintie, Koirasaarentie (**)
e Laajasalontie (**)
e Yliskylan keskus (**)
e Ollinvainio (**)
e Reposalmentie (**)

(*)  pysakki vain linjaosuudella Kolmikulma—Haakoninlahti

(**) pysakki vain linjaosuudella Rautatieasema—Yliskyla
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Keskeisia vaihtopysakkeja ovat:
e Rautatieasema, vaihtoyhteydet lahi- ja kaukojuniin, metroon, kes-

e Nihti, tulevaisuudessa raitiotieyhteys Kalasataman keskukseen ja
mahdollisesti siitd edelleen Pasilaan,

e Haakoninlahdenkatu, Koirasaarentie, vaihto Haakoninlahden haa-
ralta Yliskylan haaralle,

e Rejherintie, Koirasaarentie, vaihto raitiotielle Jollaksen ja Santaha-
minan busseista,

kustan raitiolinjoille ja asemalta lahteville bussilinjoille,

e Kaisaniemenpuisto, mahdollinen vaihtoyhteys tulevaisuudessa
metroon,

e Hakaniemi, Hakaniemenranta, vaihtoyhteydet metroon, raitiolin-
joille ja bussilinjoille, tulevaisuudessa myds mahdollisiin Pisararadan e Yliskyléin keskus, vaihto Laajasalon bussilinjoille ja Herttoniemeen.

[ahijuniin,
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Uudet ja nykyiset raitiotiepysakit Kruunusillat-hankkeen raitiolinjojen varrella (HSL 2016).



Pyorapysakoinnin kannalta tarkeiksi kohteiksi on arvioitu seuraavat py-
sakit:

e Kruunuvuori, Saaristolaivastonkatu,

e Haakoninlahdenkatu, Koirasaarentie,

e Gunillantie, Koirasaarentie,

¢ Reiherintie, Koirasaarentie,

¢ Laajasalontie,

e Yliskylan keskus,

e Ollinvainio.

Ndiden pysakkien yhteyteen tullaan sijoittamaan 10-25 pyorapysakointi-
paikkaa. Yliskylan keskuksen pyséakilla paikat palvelevat myds Herttonie-
men suunnan bussiliikennetta, joten tavoitteena on 30 paikkaa. Samalla
pohditaan yhteyttd kaupallisen keskuksen pysakointitarpeisiin. Lisaksi
Korkeasaaren pysakin lahelle on tulossa eldintarhan vierailijoita palveleva
pyorapysakointialue.

Vuorovili eri vuosina.

5.2 Liikennointi

Linjojen liikenndinti (vuorovalit, liikennoinninajat) on suunniteltu vuosien
2025 ja 2040 tilanteeseen. Lisaksi liikenndinnin suunnitelmassa on tar-
kasteltu erikokoisten vaunujen vaikutusta vuorovaleihin ja tarjottavaan
paikkamaaraan.

Tavoitteena on, ettd liikennointi kdynnistyy koko linjalla vuodenvaihtees-
sa 2025-2026. Raitioliikenteen mahdollista aloittamista vaiheittain Ka-
lasataman ja Laajasalon valilld, ennen keskustayhteyden valmistumista,
esimerkiksi vuonna 2023, voidaan arvioida uudelleen, kun Kalasataman
raitiotien yleissuunnitelma ja toteutusaikataulu valmistuu.

Vuoden 2025 tilanne kuvaa Kruunusillat-yhteyden valmistumishetkes,
jolloin raitioliikenne koko linjalla alkaa. Vuoden 2040 tilanne kuvaa lop-
putilannetta, jossa Laajasalon maankayttod (Kruunuvuorenranta, Yliskyldn
tdydennysrakentaminen) on taysin valmistunut.

Raitiolinjojen vuorovdlit eri poikkileikkausvuosina on esitetty oheisessa
taulukossa (ylempi taulukko). Kesaliikenteen aikana liikkennoidaan arkisin
ruuhka-aikoina paivéliikenteen vuorovaleilla.

Kruunusiltojen raitioliikenteen lilkenndintiajat vastaavat nykyverkon lin-
jojen liikennointiaikoja. Yliskylan linja liikennoi pdivittdin aamuvarhaises-
ta yoliikenteen loppumiseen saakka. Haakoninlahden linjalla liikenndin-
tiajat ovat suppeammat, liikenndinnin loppuessa jo puolen yon aikaan.
Lilkennointiajat on esitetty oheisessa taulukossa (alempi taulukko).

Matka-ajat raitiotien vaikutuspiirissa

Raitiovaunun suurin sallittu nopeus Kruunuvuorensillalla on 60 km/h.
Keskinopeus uudella linjalla on noin 22 km/h. Katualueella nopeus on
kadun nopeusrajoituksen mukainen. Nykyisen raitioverkon keskinopeus
on 14,5 km/h, joten uusi osuus on selvdsti tdtd nopeampi. Nopeuteen
vaikuttaa uusien rataosien suunnitelmaratkaisut seka hyvin toimivien lii-
kennevaloetuuksien suunnittelu liittymissa.

5/10 = vuorovili ruuhkassa / vuorovali pdivélld [min]

Nihti
Yliskyld

Kruunuvuori
10/10

Haakoninlahti

Ruuhka-aika Paiva jailta Lauantai Sunnuntai
2025
Rautatieasema—Nihti—Kruunuvuori—Yliskyla 10 10 10 12
Kolmikulma—Nihti-Kruunuvuori—Haakoninlahti 10 10 10 12
2040
Rautatieasema—Nihti—Kruunuvuori—Yliskyla 5 10 10 12
Kolmikulma—Nihti-Kruunuvuori—Haakoninlahti 10 10 10 12 Rautatieasema

[min] [min] [min] [min]
Kolmikulma
Vuorovilikaavio.
Arkipaivat Lauantai Sunnuntai

Rautatieasema—Nihti—-Kruunuvuori=Yliskyla 5.30-1.30 5.30-1.30 6.30-1.30
Kolmikulma—Nihti-Kruunuvuori—Haakoninlahti 5.30-23.30 5.30-23.30 6.30-23.30

Vuorovili eri linjaosuuksilla (HSL 2015).
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Keskustan s Katuyhteys «mmms Kalasataman raitiotie linjausvaihtoehdot KRUUNUSILLAT Helsingin kaupunki

paatepysakki Matka-aikakartta 11.2.2016 / Sito Oy

Kruunusillat, raitiotieyhteys Laajasaloon linjastot ja matka-ajat.
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Uuden raitiotieyhteyden matka-aikoja keskustasta:
¢ Nihtiin 9 min
e Korkeasaareen 11 min
e Kruunuvuorenrantaan 15 min
e Haakoninlahteen 18 min
¢ Yliskylan keskustaan 20 min
e Yliskylan paatepysakille 24 min.

Raitiovaunulla kuljettujen matkojen matka-ajat on aamuruuhkassa yli

puolet henkildautoa lyhyemmat valillda rautatieasema—Kruunuvuoren-
ranta.

Matka-aikavertailu raitiotien ja liityntabussi + metro -vaihtoehdossa.

5.3 Laajasalon bussilinjasto

Laajasalossa liikennoidaan raitioliikenteen lisaksi koko alueen kattavaa lii-
tyntdbussiliikennetta Herttoniemen metroasemalle. Bussiliikenteen vuo-
rovalit sovitetaan raitioliikenteen ja metroliikenteen kanssa yhteneviksi,
jotta vaihtoyhteydet eri liikennemuotojen valilld ovat mahdollisimman
sujuvia.

Laajasalossa on suunniteltu liikenndivan nelja liityntabussilinjaa:
¢ linja 85 Herttoniemi —Reiherintie—Jollas
¢ linja 86 Herttoniemi —Reiherintie—Santahamina
¢ linja 87 Herttoniemi—Gunillantie—Haakoninlahti
¢ linja 88 Herttoniemi—Yliskyla—Kaitalahti—Stansvik.

Raitiovaunun matka-aika kohdevalilla Raitiotie Liityntabussi + metro
Rautatieasema — Yliskylan keskus 20 30
Rautatieasema—Kruunuvuorenranta 15 35
Rautatieasema—Haakoninlahti 19 38
Rautatieasema—Korkeasaari 11 30
[min] [min]
Bussilinjojen vuorovalit.
Ruuhka-aika Péiva ja ilta Lauantai Sunnuntai
85 Herttoniemi—Reiherintie—Jollas 10 20 20 20
86 Herttoniemi—Reiherintie—Santahamina 10 20 20 20
87 Herttoniemi—Gunillantie—Haakoninlahti 10 15 15 15
88 Herttoniemi—Yliskylda—Kaitalahti—-Stansvik 10 20 20 20
[min] [min] [min] [min]

Linjojen vuorovalit eri lilkenndintiaikoina on esitetty oheisessa taulukos-
sa (alempi taulukko). Kesaliikenteen aikana liikkennoiddan arkisin ruuhka-
aikoina paivaliikenteen vuorovaleilla.

Liityntabussilinjojen liikenndintiajat vastaavat metroliikenteen liikennoin-
tiaikoja. Metroliikenteen liikennointiaikojen ulkopuolella liikenndidaan
yoliikenteen linjoja, joiden reitit kattavat Laajasalon eri osa-alueet. Lisaksi
linjat ulottuvat Herttoniemesta Itavaylaa pitkin keskustaan. Yoliikentees-
sa linjojen vuorovéli on noin 30 minuuttia.

85, 86, 87, 88 /

-

as

87,88

Kruununsillat, yhteys L

. Ylighyléin calticlinjel
Haakoninlahden raitiolinja 86
©  Raltiovaunupysitkki
—— Bussilinja
]
& Melroasema

Liityntabussilinjat Laajasalossa.
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5.4 Pysdkkien saavutettavuus kavellen

Raitiovaunupysakit sijoittuvat Kruunuvuorenrannassa ja Yliskyldssa kes-
keisesti ja kavelyetdisyys pysakille on nailla alueilla lyhyt. Ldhes koko
Kruunuvuorenranta ja Yliskyla sijoittuvat alle 7,5 minuutin kavelymatkan
padhan pysakeistd, joka on matkana noin 0,6 km (kédvelynopeus 5 km/h).

BT VTR Tt 7 e, DT
Raitiotien pysikit - Tavoitetila
Jalankulun saavutettavuusvyéhykkeet
5 2 min (5 km/h)
g . 5min
i

P

I 7.5 min
# ~ 10min

Kavelyaika raitiovaunupysakeille.
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6 Vailkutukset
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6.1 Arvioinnin lahtokohdat

Tahan kappaleeseen on tiivistetty yhteenvetona keskeiset hankkeen vai-
kutukset. Kruunusillat-hankkeen ennustetuista matkustajamaarista ja
kannattavuudesta on laadittu tdman yleissuunnitelman pohjalta erillinen
hankearviointi, joka on raportoitu omana kokonaisuutena ”“Kruunusillat
raitiotieyhteys Laajasaloon, Hankearviointi (2016)". Raportissa on kuvat-
tu hankkeen vaikutuksia laajemmin sisdltden arvioinnin hankkeen yhteis-
kuntataloudellisesta kannattavuudesta herkkyystarkasteluineen.

Laajasaloon ulottuvan raitiotievaihtoehdon vaikutuksia on kuvattu jo ai-
kaisemmin laajasti ymparistovaikutusten arviointiprosessin yhteydessa
(Laajasalon raideliikenteen vaihtoehdot, Ympdristévaikutusten arviointi-
selostus, 2014).

Yleissuunnitelman ja hankearvioinnin yhteydessa on selvitetty raitiotien
vaikutuksia mm.:

e luontoon

e pinta- ja pohjavesiin

e maisemaan ja kaupunkikuvaan

e kulttuurihistoriallisiin kohteisiin

virkistysalueisiin ja ulkoilureitteihin
e meluun ja tarindan

maankdyttdon ja kaavoitukseen
autoliikenteen palvelutasoon

liikenneturvallisuuteen.

Lisaksi on selvitetty pysakkien saavutettavuutta kavely-yhteyksien perus-
teella.
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6.2 Tiivistelma hankkeen keskeisista vaikutuksista

Nopea, houkutteleva ja joukkoliikenteen palvelutasoon ndhden kustan-
nustehokas raitiotieyhteys keskustasta itddn mahdollistaa uuden vyleis-
kaavaehdotuksen mukaisen maankdyton taydennysrakentamisen Kruu-
nuvuorenrantaan ja Yliskyldaan sekd saavuttaa raideliikenteen verkosto-
kaupungin tavoitteita. Uusi raideliikenteen runkoyhteys liittad Laajasalon
uudet asuinalueet kantakaupunkiin kestavilla kulkumuodoilla. Helsingin
kaupunginvaltuuston hyvdksyman strategiaohjelman 2013-2016 ja MAL-
aisopimuksen mukaisten kestavien kulkumuotojen (kavely, pyoraily, jouk-
koliikenne) yhteyksien kehittdminen palvelee myods Laajasalon nykyisia
asukkaita.

Merkittavimmat vaikutukset Kruunusillat-hankkeella on Helsingin kau-

pungin lilkennejarjestelmdan ja kaupunkirakenteeseen. Kruunuvuo-
renrannan saavutettavuus joukkoliikenteelld ja pyoralla parantuu mer-
kittavasti, silld raitiotieyhteys ja Kruunusillat yhdistda Laajasalon kanta-
kaupunkiin tehokkaalla joukkoliikennejarjestelmalld. Raitiotieyhteyden
matkustajakysynta on erittdin suuri noin 37 000 nousua paivassa vuonna
2040, kun Laajasalon suunniteltu maankayttd on toteutunut. Raitiotieyh-
teyden avaamisvuoden nousumaaraksi on arvioitu noin 25 000 nousua

pdivassa.

Uusi raitiotieyhteys keventda [tdmetron kuormitusta noin 11 % vuonna
2025. Vuonna 2030 ltametron ylikysyntaa tulisi ohjata muilla kulkumuo-
doille huippukuormituksen aikana noin 10 %, mikali raitiotietd Laajasa-
loon ei toteuteta. Uusi raitioyhteys turvaisi itdsuunnan ylikuormituksen
2020 luvun lopulle saakka (Metron huippukuormitusten keventdmistoi-
mien arviointi, 2015).

Matka keskustan ja Laajasalon valilld nopeutuu ja lyhenee. Nykyinen 11
kilometrin etdisyys Kruunuvuorenrannasta Itdvaylan kautta rautatiease-
malle lyhenee noin 5,5 kilometriin. Matka-aika raitiovaunulla Kruunuvuo-
renrannasta Helsingin keskustaan tulee olemaan 15 minuuttia ja Yliskylan
keskustasta 20 minuuttia. Nykyisin matka-aika Yliskyldn keskustasta rau-
tatieasemalle joukkoliikenteelld on 30 minuuttia.

Pyorailyn matka-aika Kruunuvuorenrannasta keskustaan rautatieasemal-
le lyhenee puoleen — nykyisin matka kestaa Itdvaylan kautta kiertden reilu
40 minuuttia ja tulevaisuudessa uuden siltayhteyden kautta 20 minuut-
tia. Pyorailijoitd ja jalankulkijoita on Kruunuvuorensillalla ennusteiden
mukaan keskimadrin noin 3 000 vuorokaudessa. Ennuste kuvaa keski-
maaraista arkea, joten kesdaikaan kayttajamaara on selvasti suurempi ja
talviaikaan pienempi kuin ennusteessa.

Uuden tehokkaan ja nopean raitiotieyhteyden takia joukkoliikenteen pal-
velutaso paranee merkittavasti, kun vaihtomaarat pienenevat. Laajasalon
joukkoliikennematkustajien kokonaismatkamatka-aika pienenee, mika
lisdaa joukkoliikenteen arvostusta alueen vanhojen ja uusien asukkaiden
keskuudessa ja saattaa merkittavasti vaikuttaa kulkutavan valintaan.

Pyorailyn ja joukkoliikenteen palvelutaso sekd saavutettavuus paranevat
Laajasalon lisaksi myos Kalasatamassa, Merihaassa ja Hakaniemessa. Pal-
velutason parantuessa kestdvien kulkumuotojen kilpailukyky lisaantyy.
Hakaniemen rooli liikenteellisena solmukohtana korostuu ja kaupallinen
asema vahvistuu. Yhteydet Korkeasaaren eldintarhaan, Mustikkamaan ja
Laajasalon virkistysalueille paranevat.

Hankkeella on vahaisia heikentavia vaikutuksia hankeen vaikutusalueen
ymparistolle. Ymparistdhaitat ovat paaosin vesistdoon kohdistuvia haittoja
sillan rakentamisaikana. Kruunusillat-hanke muuttaa myds merkittavasti
alueen maisemaa.

Herkkyystarkastelujen perusteella ajoneuvoliikenteen hinnoittelulla ei
ole merkittavaa vaikutusta raitiotieyhteyden kysyntaan. Mikali Pisarara-
dan toteuttaminen viivastyy tai jaa toteuttamatta, hankkeen hyoédyt mat-
ka-aikakustannusten muutoksessa seka palvelutasossa vahentyvat.



Kruunusillat-hankkeen keskeiset vaikutukset ja vaikuttavuus.

Kruunusillat, raitiotieyhteys Laajasaloon

Vaikuttavuus

Kruunusillat, raitiotieyhteys Laajasaloon

Vaikuttavuus

Vaikutukset
liikennejarjestelmaan

Raitiotieyhteyden avaamisvuoden 2025 nousumaaraksi on arvioitu
noin 25 000 nousua vuorokaudessa ja vuoden 2040 ennusteen mukaan
nousuja on vuorokaudessa noin 37 000. Raitiotieyhteyden ansiosta
joukkoliikenteen palvelutaso paranee merkittavasti. Raitiotieyhteys
keventaa Itametron kuormitusta sen kapasiteetin tayttyessa noin 11 %.
Ei merkittavia vaikutuksia moottoriajoneuvoliikenteeseen. Parantaa
kavely- ja pyoraily-yhteyksia merkittavast. Parantaa kdvelyn ja pyorailyn
liikenneturvallisuutta kohtalaisesti. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus
ajoneuvoliikenteesta on 3 prosenttiyksikkda korkeampi, mikali hanke
toteutetaan.

b

Vaikutukset
kaupunkirakenteeseen

Mahdollistaa uuden yleiskaavan mukaisen maankayton ja
raideliikenteen verkostokaupungin kehittdmisen, erityisesti
Kruunuvuorenrantaan ja Yliskylaan. llman uutta suoraan yhteytta
kantakaupunkiin, ei Laajasalon tdydennysrakentamista ole mahdollista
toteuttaa. Raitiotieyhteys tuo Merihaan ja Kalasataman tiiviiksi
osaksi kantakaupunkia ja yhdistda kaupunkirakennetta liittdmalla
Kruunuvuorenrannan ja muun Laajasalon Hakaniemen kautta
keskustaan. Merihaka—Nihti-silta voi heikentdd kaupunkikuvallisesti
tarkeda Sompasaarenaltaan suuntaista nakymaakselia Kruununhaan
ja Kalasataman valilla. Tiivistaa kaupunkirakennetta sailyttden alueen
houkuttelevuuden. Rannat pysyvat julkisina ja seudullinen rantareitti

sailyy.

++

Ymparistovaikutukset

CO%-paastdjen vahenema raitiotiejarjestelman kayttéénoton
seurauksena on 4 100 tonnia vuodessa. NO,-pddstéjen vdhenema

on noin 16 tonnia vuodessa. Tama vastaa 0,12 % liikennemallin
kattaman alueen liikenteen CO’- ja NO,-padstdista. Tarkasteluissa on
ollut mukana henkildauto- ja joukkoliikenne. Hanke on seututasolla
ilmanlaatuvaikutuksiltaan myé&nteinen ja edistda osaltaan
ilmastonmuutoksen torjumista. Raitioliikenne aiheuttaa kiskomelua ja
muuttaa reitin varren katujen aanimaisemaa. Kaduilla, joilla nykyaan
kulkee raitiovaunuja ja autoliikennettd, muutos on melko vahainen.
Siltatuet voivat aiheuttaa paikallista sedimentoitumista, minka merkitys
vesiekosysteemiin ja sen toimintaan arvioidaan vahaiseksi. Pysyvat
vaikutukset kalastoon ja kalatalouteen arvioidaan jaavan vahaisiksi.
Hankkeella ei ole merkittavia vaikutuksia Vanhankaupunginlahden
lintuvesi Natura-alueesen. Kalastolle ja kalastukselle aiheutuvat
vaikutukset ovat padasiassa vesistérakentamisen aiheuttamia ja siten
tilapaisia.

Asemakaavalliset ja
toiminnalliset vaikutukset

Kohtalaisia heikentaviad vaikutuksia rautatieaseman ympariston
toiminnallisuudelle. Luo edellytykset tiiviille rakentamiselle
Laajasalossa.

Rakentamisen aikaiset
vaikutukset

Rakentaminen aiheuttaa kohtalaisesti kiertohaittaa ja viivytyksia seka
melua, tarinda ja polyamista. Kaivokadun paatepysakin rakentamisella
on merkittava vaikutus raitioliikenteeseen keskustassa. Rakentaminen
voi haitata alueen vilkasta veneilya ja kilpapurjehdustoimintaa.
Vesildjityskelvottomien sedimenttien vesilupahakemusta varten tehdyn
tybnaikaisten vesistovaikutusten mallinnuksen ja riskinarvioinnin
perusteella haitta-aineista ei aiheudu terveys- tai ekologisia riskeja.

Vaikutukset virkistykseen,
vapaa-aikaan, palveluihin ja
kaupunkieldmaan

Hakaniemen rooli liikenteellisena solmukohtana korostuu ja
kaupallinen asema vahvistuu. Merihaan rantareitin sujuvuus ja
virkistyskayttd heikkenee. Yhteydet Korkeasaaren eléintarhaan,
Mustikkamaan ja Laajasalon virkistysalueille avautuu.

Kaupunkitaloudelliset
vaikutukset

Laajasalossa kaupungin maalla sijaitsevan nykyisen ja tulevan
rakennusoikeuden arvoa noin 124 M€ verrattuna vaihtoehtoon, ettd
hanketta ei toteuteta. Tonttimaan myynti- ja vuokratuotot ovat noin
33 ME£ ja maankayttosopimuskorvausten tuotto noin 7 M€. Hanke
mahdollistaa my&s Vartiosaaren maankayttdsuunnitelmien seka
raitiotieyhteyden jatkeen toteuttamisen.

Asuntojen, tydpaikkojen
ja kayntikohteiden
saavutettavuus

Raitiotie parantaa Helsingin keskustan, Kalasataman, Korkeasaaren
ja Laajasalon valista saavutettavuutta. Moottoriajoneuvoliikenteella
tehtyihin matkoihin hankkeella ei ole vaikutusta.

++

Kustannukset

Hanke edellyttdd merkittavia investointeja. Investointikustannukset
ovat 259 M£ ja pitka rakentamisaika tuottaa kokonaisuudessaan 39 M€
korkokustannukset.

Helsingin seudun joukkoliikennejarjestelméan vuotuisen lilkkenndinti-
kustannuksen nousu on 4 M£€/vuosi suhteessa vertailuvaihtoehtoon.
Raitiotien liikenndintikustannukset kokonaisuudessaan 13 M€
vuodessa.
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6.3 Kustannukset

Arvio kokonaiskustannuksista perustuu viimeisimpien suunnitelmien kus-
tannusarvioihin. Suunnitelmien kustannusarviot on koottu yhteen Rapal
Oy:n Fore kustannustenlaskentaohjelmalla. Maanrakennuskustannusin-
deksi (Maku) laskennassa on 110,6 huhtikuulta 2015 (2010=100).

Kruunusillat-hankkeen rakennuskustannusarvio on 259 miljoonaa eu-
roa. Lisdksi tarvitaan investoinnit raitiovaunuvarikoihin (20-25 miljoonaa
euroa) ja raitiovaunukalustoon (75—80 miljoonaa euroa), jotka ovat osa
raitiotien liikennointikustannuksia. Liikennointikustannukset ovat noin 13
miljoonaa euroa vuodessa sisdltden vuotuisten varikko- ja kalustoinves-
tointien poistojen lisaksi henkilosto- ja kayttovoimakustannukset.

Kruunusillat-hankkeeseen liittyy lisdksi kohteita, joiden rakentaminen
hankkeen yhteydessa on valttdmatonta tai perusteltua, mutta johtuvat
muusta kuin Kruunusillat-hankkeen rakentamisesta. Ndiden kustannuk-
set eivat kohdistu Kruunusillat-hankkeelle.

Kruunusillat-hankkeen kustannusten jakautuminen osa-alueittain.

Hankkeen osa-alue Kustannus (M€)
Keskustan paatepysakki 4,4
Hankealueen telematiikka 3,3
Kantakaupunki, Hakaniemenranta 10,2
Merihaka—Nihti-siltayhteys 27,0
Pienvenesatamien muutokset 1,1
Nihti 3,8
Nihti—-Korkeasaari-siltayhteys, Finkensilta 22,0
Korkeasaari 25,8
Korkeasaari—Kruunuvuorenranta-siltayhteys, 131,4
Kruunuvuorensilta

Kruunuvuorenranta—Yliskyla, Laajasalo 30,2
Yhteensa 259,2

| KRUUNUSILLAT | RAITIOTIEYHTEYS LAAJASALOON, YLEISSUUNNITELMA

Hankkeen yhteydessa rakennettavista kohteista kustannuksiltaan merkit-
tavimmat ovat Hakaniemen sillan uusiminen ja siihen liittyvat tyot, noin
38 miljoonaa euroa, seka Kaivokadun kannen peruskorjaus noin 5 mil-
joonaa euroa. Lisaksi on aikataulullisesti synkronoitava hankkeen kanssa
Yliskylan alueen infrarakentamista, noin 4 miljoonaa euroa, seka katuyh-
teyden rakentamista Nihdissa, noin miljoona euroa.

Hankkeen kustannukset on raportoitu kattavammin erillisessa Kruunusil-
lat, Raitiotieyhteys Laajasaloon, Kustannusraportissa (2016).

6.4 Kannattavuuden arviointi

Kannattavuuslaskelmassa verrataan hankevaihtoehdon hyotyja ja kustan-
nuksia vertailuvaihtoehtoon VE O+, joka on tehokkaaseen bussiliikentee-
seen perustuva vertailuvaihtoehto. Laskelmassa on mukana vain sellaisia
vaikutuksia, joihin hanke vaikuttaa tarkasteluajanjaksona ja joiden raha-
maaraiseen arviointiin on menetelma ja selkeat arvotusperusteet.

Hankkeen kannattavuusarvioinnin haasteen muodostaa vertailuasetel-
ma. Suunniteltu Laajasalon maankayton tdydennysrakentaminen ei ole
mahdollista toteuttaa yleiskaavaehdotuksessa esitetylld laajuudella il-
man uutta suoraan yhteyttd kantakaupunkiin. Hankearviointi on tuotettu
Liikenneviraston ohjeiden mukaisesti, jotka edellyttavat vertailutilanteen
luomista vastaavassa maankdyton tilanteessa. TyOssa vertailuvaihto-
ehdon VE 0+ muodostaa vahvaan bussiliikenteen tarjontaan perustuva
vaihtoehto.

Hankearvioinnin perusteella raitiotieyhteyden palvelutaso on merkitta-
vasti vertailu-vaihtoehtoa VE 0+ parempi. Raitiotieyhteyden liikenndinti
on taas bussilinjastoja kalliimpaa. Merkittdvimmat hyodyt hankkeesta
saadaankin joukkoliikenteen matka-aikakustannusten muutoksesta seka
palvelutason paranemisesta. Liikenneviraston mukaisen yhteiskuntatalo-
udellisen kannattavuuslaskelman tuloksena hankkeen hyoty-kustannus-
suhde on 0,7.

Herkkyystarkastelujen perusteella ajoneuvoliikenteen hinnoittelulla ei
ole merkittavda vaikutusta raitiotieyhteyden kysyntaan. Mikali Pisara-
radan toteuttaminen viivastyy tai jaa toteuttamatta, hankkeen hyodyt
matka-aikakustannusten muutoksessa seka palvelutasossa heikentyy. Lii-
kennemallitarkastelun perusteella hankkeen hyotykustannussuhde ver-
tailtuna tehokkaaseen bussivaihtoehtoon VE 0+ ilman Pisararataa on 0,5.

Laskelmissa ei ole huomioitu tehostetun bussiliikenteen vaatimia infran
investointikustannuksia. Vertailtaessa busseilla operoitavaan joukkolii-
kennejarjestelmaan tulisikin huomioida Itdvaylan, Herttoniemen katujen
ja ltdmetron kapasiteetin riittamattdmyys, joita ei ole mahdollista ratkais-
ta ilman mittavia kaista- ja eritasoratkaisuja sekd metron automatisointia.
Lisaksi Linnanrakentajantie on paayhteys Laajasalosta ja Linnanrakenta-
jan tunnelin toteuttaminen lisda Linnarakentajantien ja Itavaylan liitty-
man kapasiteettia merkittavasti. YVA-selvitys vaiheessa tunneli oli vaihto-
ehtovertailussa vertailuvaihtoehdon lahtdkohtana.



VE O+ -vaihtoehdon vaatimat investointikustannukset pienentavat kan-
nattavuuslaskennan investoinnin vertailuarvoa ja siten vaikuttavat hank-
keen kannattavuuslaskentaan. Kannattavuuden herkkyyttd tarkasteltiin
lisaamalla Linnanrakentajantien tunnelin vaikutusvertailuasetelmaan
(105 miljoonaa euroa). Talloin Kruunusillat-hankkeen hyoty-kustannus-
suhteeksi saadaan 1,04.

Liikenneviraston ohjeistamassa hyoty-kustannusanalyysissa (ns. YHTALI-
kannattavuuslaskelma) maankayton, kaupunkirakenteen ja liikennejar-
jestelman kehittymisesta saatavat hyodyt jaavat usein vahalle huomiolle.
Kannattavuuslaskelmassa ei ole myoskaan otettu huomioon hankkeen
vaikutusta Laajasalon kaupunkitaloudellisiin hyotyihin. Selvityksessa on
arvioitu, ettd hankkeesta johtuva kaupungin maalle kaavoitettavan raken-
nusoikeuden arvon lisdys on arvioitu olevan 124 miljoonaa euroa. Tontti-
maan myynti- ja vuokratuotot ovat noin 33 miljoonaa euroa ja maankayt-
tosopimuskorvausten tuotto noin 7 miljoonaa euroa. Kaupunki saa ve-
rotuloja myos rakentamisajan liiketoiminnasta ja maksetuista palkoista.

6.5 Hankkeen toteuttamatta jattamisen vaikutukset

Hankkeen toteutumisen ldhtokohtana ovat Laajasalon ja Vartiosaaren
maankdyton kehittamissuunnitelmat. Ilman raitiotieyhteyden toteutta-
mista alueet tukeutuvat ajoneuvoliikenteeseen ja metrolle Herttonie-
meen syottaviin bussilinjastoihin.

Metron kapasiteetti on ruuhkatunteina Herttoniemen kohdalla taytty-
massa. Arvion mukaan metron kapasiteetti riittda vuoteen 2024 asti il-
man Kruunusiltoja ja raitiotieyhteyttd. Taman jalkeen Kruunusillat-han-
ketta bussilinjoja joudutaan ajamaan Kalasatamaan ja Hakaniemeen astj,
jotta metron kapasiteetti riittaa.

Raitiotieyhteys Kalasatamasta Nihdin kautta keskustaan tulee suunnitel-
la ja arvioida uudelleen, jos Kruunusillat-hankkeessa suunniteltu Nihti—
Hakaniemi-yhteys ei toteudu. Keskustayhteys on oleellinen osa Kalasata-
man alueen joukkoliikenteen verkostoa. Mahdollinen siltayhteys tulisi sil-
loin Kalasataman raitiotien investoinnin osaksi. Samoin tulee suunnitella
mahdolliset jalankulun ja pyorailyn siltayhteydet Korkeasaareen.

Laajasalon kehittyvan maankayton vuoksi bussilinjoja taytyy lisata ja vuo-
rovalid pienentaa, jotta Laajasalon joukkoliikenne olisi tulevaisuudessa
toimivaa. Kaytannossa Kruunuvuorenrannan ja Laajasalon suunniteltu
maankayton kehittyminen ei ole esitetyssa laajuudessa mahdollista, mi-
kali hanketta ei toteuteta. Joukkoliikennelinjastojen kapasiteetti ei myos-
kaan riitd, mikali lisdksi Vartiosaaren maankayttod toteutetaan.

Laajasalon maankadyton tuottama joukkoliikenteen kysynta jaa yhden yh-
teyden varaan. Laajasalon joukkoliikennelinjasto tarvitsisi joukkoliikenne-
kaistat Laajasalontielle ja Linnanrakentajantielle jo nykyisellaan.

Mikali raitiotieyhteyttd ei toteuteta, yleiskaavan ehdotuksen mukainen
verkostomainen kaupunkirakenne ei toteudu Laajasalon ja saaristorati-
kan osalta.

6.6 Toteutettavuus ja vaiheittain toteuttaminen seka
jatkotoimenpiteet

Hankkeen toteuttaminen ja jatkotoimenpiteet on kuvattu tarkemmin
erillisessa Kruunusillat-hankkeen hankesuunnitelmassa (2016), josta on
tdman yleissuunnitelmaraportin liitteena tiivistelma Kruunusillat raitio-
tieyhteys Laajasaloon, hankesuunnitelman tiivistelmd (alustava 2/2016).
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Kruunusillat-hanke kasittad uuden noin 10 kilometrin pituisen raitiotieyh-
teyden Helsingin keskustan ja Laajasalon Yliskylan valille. Kruunusillat-
hankkeen tavoitteena on jarjestaa kasvavalle Laajasalolle sujuva, kilpai-
lukykyinen ja viihtyisa raitiotieyhteys keskustaan ja kytked tama osaksi
seudun joukkoliikennejarjestelmaa. Samalla Kruunusillat yhdistaa keskus-
tan, Kalasataman, Korkeasaaren ja Laajasalon toisiinsa raitioteitse seka
myos pyoratie- ja kdvely-yhteyksin. Uusi raitiotieyhteys tarjoaa nopean,
korkeatasoisen, houkuttelevan ja joukkoliikenteen palvelutasoon ndhden
kustannustehokkaan liikkennemuodon Helsingin keskustan ja Laajasalon
valilla.

Hankkeen toteuttamisella tuetaan yleiskaavaehdotuksen mukaisia maan-
kayttosuunnitelmia seka liikenteellisia periaatteita. Yleiskaavaehdotuksen
mukainen tiivis kaupunkirakenne vaatii tehokkaan liikennejarjestelman,
joka pystyy lilkuttamaan mahdollisimman paljon ihmisia ja tavaroita mah-
dollisimman pienessa tilassa. Nykyisen Herttoniemen kautta kulkevan ka-
tuyhteyden ja Itametron kapasiteetti ei riitd, joten Laajasalon maankay-
ton tiivistaminen edellyttda tehokasta ja suoraa uutta yhteytta kantakau-
punkiin. Uusi yhteys Kruunusiltojen kautta keventaa metron kuormitusta
itdsuunnan kuormitetuimmalla osuudella (2,5 minuutin vuorovali 4 vau-
nun metrojunilla saavuttaa mitoituskapasiteetin arviolta vuonna 2024).

Kruunuvuorenrannan asemakaavat sekd muun Laajasalon tdydennysra-
kentaminen perustuvat raitiotieyhteyteen. Kaytanndssa Kruunuvuoren-
rannan ja Yliskylan suunniteltu maankayton kehittyminen ei ole esitetyssa
laajuudessa mahdollista, mikali hanketta ei toteuteta. Talldin yleiskaavan
ehdotuksen mukainen verkostomainen kaupunkirakenne ei toteutuisi
Laajasalon ja saaristoratikan osalta.

Kruunusillat-hanke tukee raideliikenteeseen perustuvan tiivistyvan yh-
dyskuntarakenteen strategista kehittdmistavoitetta ja valtakunnallisia
alueidenkayttotavoitteita. Kruunusillat-hanke toteuttaa osaltaan myos
Helsingin kaupungin strategiaa kestavien kulkumuotojen edistamiseksi.
Hankkeen myota kehitetaan jalankulun, pyoraliikenteen ja joukkoliiken-
teen (raitiotie) yhteyksia.
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Alueen uusien asukkaiden lisdksi yhteyksien kehittaminen ja palvelutason
parantuminen palvelee myos Laajasalon ja kantakaupungin nykyisid asuk-
kaita seka Kalasatamaa ja Hakaniemed. Hakaniemen rooli liikkenteellisena
solmukohtana korostuu ja kaupallinen asema vahvistuu. Parantuneiden
yhteyksien myota Laajasalon sekd myos Korkeasaaren ja Mustikkamaan
houkuttelevuus virkistys- ja vapaa-ajan kayttdon lisadntyy. Hankkeen
toteuttamisen merkittdvimmat myonteiset vaikutukset kohdistuvatkin
Helsingin kaupungin liilkennejarjestelmaan ja kaupunkirakenteeseen. Rai-
tiotieyhteydella tulee olemaan merkittava vaikutus radan vaikutusalueen
maakayton kehittymiseen.

Yhteyksien palvelutason parantuessa myos kestavien kulkumuotojen kil-
pailukyky lisadntyy. Uusi kiinted yhteys Laajasalosta parantaa paitsi jouk-
koliikenteen palvelutasoa myds saaren toimintavarmuutta. Pelastusajo-
neuvot ovat sallittuja uudella siltayhteydella. Nain Laajasalo saavutetaan
myos toisen kiintedn yhteyden kautta Laajasalontien ohella.

Raitiotieyhteyden avaamisvuoden nousumadraksi on arvioitu noin 25 000
nousua vuorokaudessa ja vuoden 2040 ennusteen mukaan nousuja on
vuorokaudessa noin 37 000, kun Laajasalon suunniteltu maankayttd on
kokonaisuudessaan toteutunut. Ennustetilanteessa vuorokauden mat-
kustajamaara on lahes yhta paljon kuin runkolinja 550:n nykyinen mat-
kustajamaara arkivuorokaudessa. Tihean vuorovélin bussilinjasta 550 on
osoitus siitd, etta linjan ylikuormittuminen aiheuttaa bussien jonoutumis-
ta ja vuorovalin pidentymistd. Raideyhteys kasvattaa linjan kapasiteettia
ja parantaa luotettavuutta.

Merkittavimmat vaikutukset Kruunusillat-hankkeella on Helsingin kau-
pungin lilkkennejarjestelmdan ja kaupunkirakenteeseen. Hankkeen kan-
nattavuutta heikentda siltainvestointien suuri hinta seké raitiotien liiken-
nointikustannusten suuruus suhteessa bussiliikenteeseen perustuvaan
joukkoliikenteeseen. Raitiotien bussiliikennettda suuremmat operointi-
kustannukset kuitenkin mahdollistavat raitiotien korkean palvelutason ja
houkuttelevan, nopean liikenndinnin keskustaan. Verrattaessa hankkeen
kustannuksia metron ulottamiseen Laajasaloon, luo uusi raitiotieyhteys
erittain kilpailukykyisen ja kustannustehokkaan liikkennemuodon Helsin-
gin keskustan ja Laajasalon valilla.

Toisaalta vertailtaessa raitiotieyhteyttd busseilla operoitavaan joukkolii-
kennejarjestelmaan, tulee huomioida Itdvaylan, Herttoniemen katujen ja
[tdmetron kapasiteetin riittdmattomyys, jota ei ole mahdollista ratkaista
ilman mittavia kaista- ja eritasoratkaisuja sekd metron kulunvalvonnan
uusimista tai automatisointia. Kannattavuusvertailussa tuloksen virhe-
marginaali on suuri, jossa suurimpana virhetekijana saattaa olla bussi-
liikenteeseen perustuvan vertailuvaihtoehdon VE 0+ maarittely ja sen
toteutuskelpoisuus.



Liitteet

Liite 1. Liikenteen yleissuunnitelmat valitusta linjausvaihtoehdosta
Liite 2. Liikenteen yleissuunnitelmat muista tutkituista linjausvaihtoehdoista

Liite 3. Lahdeluettelo

KRUUNUSILLAT | RAITIOTIEYHTEYS LAAJASALOON, YLEISSUUNNITELMA | 81



82 | KRUUNUSILLAT | RAITIOTIEYHTEYS LAAJASALOON, YLEISSUUNNITELMA



Liite 1. _
Litkkenteen yleissuunnitelmat
valitusta linjausvaihtoehdosta

Piirustus 1 BC

Piirustus 3 C
Piirustus 4 C
Piirustus 5 C
Piirustus 6 C
Piirustus 7
Piirustus 8
Piirustus 9
Piirustus 10
Piirustus 11
Piirustus 12
Piirustus 13
Piirustus 14 A



\
/k
A /
R 1 /
\ = /
\ a1 \
\ ‘_/,—:/; x x X
\ x X
v Tekla Hultinin aukio
o
j - Postikuia
= \
\ \ !
| \
\ \
\
\
=~

ol ‘¢

— ol .

| - = v /0 \
e

7 :
Pie I

\ *[_‘(]4\ ({*f_mi\ﬁ’t\ “,, ﬂ‘/_,,,

) g

=

IR

KAIVOKATU
Leikkaus B - B

—5 =5

1

i

2,5‘ 3,26 ‘

pp ajorata  pysakki

00
0%)

5,5 ‘ 4,
8%

0 ‘ 55 ‘ 4.0 ‘
pysakki v

54,5

——
-

Asema-aukio

-
-

]

T
B

x X

|
o
x K‘
L

‘)N~

X x|
Kalvokaty |
|

il

=7
[V |

Aleksanterinkatu

Rautatientori

il
T
1L
LI e

\

o |

— heuny

B

SELITE

B Pysskki

T  Raitiovaunukaista
B Pyorikaista
B Pyoratie

] Jalkakaytava
B |stutuskaista
B Koroke

w24 | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

=

"=7| LIKENNESUUNNITTELUOSASTO
_J

-

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma
Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Taneli Nissinen PIIRUSTUS 1 BC
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO o ,
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: £ETRS-GK25

Korkeusjarjestelméa / H&]dsystem: AN2000




Siltavuorenranta

MeyieA ||

[

I

\ \ o

JaBuadusionAenS

Siltavuorenpenger

o

nigjuILBW|[BuS

SELITE

I Raitiovaunukaista
BN Pyoratie

] Jalkakaytava
B Istutuskaista

uts | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
% LIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,

g Liikenteen yleissuunnitelma
- LAATINUT Taneli Nissinen PIRUSTUS 3 C
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO o )
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: £7RS-GK25

Korkeusjérjestelma / Hojdsystem: N2000




SELITE

Bl Pysikki

I  Raitiovaunukaista
B  Pyoritie

] Jalkakaytava

nexusIeeselS

HAKANIEMENRANTA

Leikkaus D -D
| Il
il 2ol
> i ——J —
5,0 ‘30 ‘ 4,5 ‘ 6.4 ‘ 7,0 "\,5‘

ik istutus ajorata

B stutuskaista
B Koroke

Rv ajorata
32,4

Hakaniemen-
puisto

x

Hakanlementori

5 ([N

\' mesuaeesells

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO

s vaWwalUBYeH

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,
Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Taneli Nissinen PIRUsTUS 4 C
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
,,,,, HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: £TRS-GK25
Korkeusjérjestelma / Hajdsystem: N2000




NIHTI, SILTA / TEKQSAARI
leikkaus G - G

2,5 ‘1 O‘ 8,0 ‘1,0‘ 4,0 ‘ 35
ik Rv pp ik
18,0
NIHTI
leikkaus I -1

6} i? oo
e J—5
35 ‘ 25 ‘ 3.0 ‘ 6,0 ‘ 3,0 25 ‘ 3,
ik pp  pysdkki Rv pysakki pp i
23,56

_Llittym&alueen
liikennejérjestely
tarkentuvat

Pysakki
Raitiovaunukaista
Pyorakaista
Pyératie
Jalkakaytava
Istutuskaista

Koroke

m
—
3
m

usf | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
% LIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,

Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Johanna livonen  pirusTUS 5 C
PIRTANYT Arja Luostarinen  kaupuNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO A )
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: £7RS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000




Liittyméalueen
lllkennejérjest

e
. tarkentuvat y

KRUUNUNHAKA - NIHTI, SILTA
leikkaus K -

s ~awesedtion

7
l’ll/l/ll/l/llll g

S

wa¢ | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
7| LIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Pysakki

Raitiovaunukaista

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma
Liikenteen yleissuunnitema
Pyérakaista

LAATINUT Sanna Ranki PIRUSTUS 6 C
Pyérétie PIRTANYT

Arja Luostarinen  kauPUNGINOSA

Jalkakaytava

TARKISTANUT

MITTAKAAVA
Istutuskaista

1:2000

PAIVAYS
Koroke

HYVAKSYTTY
LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: £7RS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000




leikkaus L - L

oo o o m
— =
15,0 73 ‘1 7 ‘ 30 ‘ 25 6,0
ik + viheralue a4 pp ik viheralue

SELITE

IRCHNR

Pysakki
Raitiovaunukaista
Pyorékaista
Pyoratie
Jalkakaytava
Istutuskaista

Koroke

we¢ | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
% LIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,
Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Sanna Ranki PIIRUSTUS 7
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO o )
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25

Korkeusjérjestelmé / Hdjdsystem: N2000




leikkaus M - M
| I |
| |
\ | |
| oo ip {m |
1,2‘ 7.3 ‘1,2 Ow 3.0 ‘ 2,0 N
v PP K = e
16,8 \J

Pysakki
Raitiovaunukaista
Pyorakaista
Pyoratie
Jalkakaytava

Istutuskaista

m
-
3
m

Koroke

=g | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
\\»%7 LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,
Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Sanna Ranki PIIRUSTUS 8
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: £7RS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000




“ -

KOIRASAARENTIE
leikkaus N - N
i 59
7.0 ‘ ,
v j

40 ‘ 40 ‘ 35 ‘1,75
viheralue viheralue ajorata  pp

Y
Sy
25 ‘1,75‘ 3.5

ik pp ajorata

30,6

I ilmim
U

A |\
U™

\\
SELITE I

B Pysakki ] Jalkakaytava
T Raitiovaunukaista [l |stutuskaista
B ryorikaista B Koroke
1 Joukkoliikennekaista

Pyoratie

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
87| LIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,

Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Sanna Ranki PIIRUSTUS 9

\\ PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA

M| TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
\ \‘
\ PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO - )
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: E7TRS-GK25

Korkeusjdrjestelma / HGjdsystem: N2000




HAAKONINLAHDENKATU
leikkaus O - O

Bl

ol —o o o g{J
(St - @) el
3.0 ‘ 15 25 7.0 25 1,5‘ 30
ik pp pysikdint sekalikennekaista pysakointi' pp ik
23,0
HAAKONINLAHDENKATU
lcikkaus P -
| 7
I — )
| ™
! @ oo o o
5 J -
3.0 ‘ 1,5‘ 35 ‘ 3.0 ‘ 7.0 3.0 35
Ik pp ajorata  viheralue rv + bussi viheralue' ajorata
290

Rv

SELITE

Bl Pysakki B pyoratie
B Koroke [0 Jalkakaytava
B Pyoriakaista B stutuskaista
1 Joukkoliikennekaista

\ \“ HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
N=7| LIKENNESUUNNITTELUOSASTO
| T

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,
Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Sanna Ranki PIIRUSTUS 10
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO o ,
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000




A\

soniere ad0n?

N
\
\
\

LETNES

KOIRASAARENTIE
leikkaus Q- Q

| é |
B e ol & ¢

25 ‘1,75‘ 35 ‘1,75‘ ‘1,75‘ 35 ‘1,75‘ 25
ik pp ajorata  pp jk

ajorata

26,0

X\
W\
\M 3
\ \
o R4
NE
5
V2
\\\ \\:%é

SELITE

B Pysskki

I Raitiovaunukaista
B Pyorakaista
B Pyoratie

[ Jalkakaytava
B Istutuskaista
B Koroke

1 | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
% LIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,

Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Sanna Ranki PIIRUSTUS 11
PIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO N ’
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: £7TRS-GK25
Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000




SELITE

I
I
N
I
=
I
N

Pysakki
Raitiovaunukaista
Pyorakaista
Pyoratie
Jalkakaytava
Istutuskaista

Koroke

&t | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
\\»%7 LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,

Liikenteen

yleissuunnitelma

LAATINUT Markus Ahtiainen pirusTUS 12
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: E7TRS-GK25
Korkeusjérjestelmé / Héjdsystem: N2000




jjuojesefee]

AN
-

USRI

—

S

7O

o

)

oo

=00 1 \“ [}

Pysakki
Raitiovaunukaista
Pyorakaista
Pyoratie
Jalkakaytava
Istutuskaista

Koroke

wss | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
% LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,

Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Maija Rekola PIRUSTUS 13
PIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO - _
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000




—
&
2
B}
&
3
3
=
@

SELITE

Bl Pysikki

I Raitiovaunukaista
B Pyorakaista
B  Pyoratie

] Jalkakaytava
B Istutuskaista
B Koroke

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,

Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Markus Ahtiainen pPirusTUS 14 A
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO o )
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: £7TRS-GK25

Korkeusjérjestelma / Hojdsystem: N2000




Liite 2.

Litkkenteen yleissuunnitelmat
muista tutkituista
linjausvaithtoehdoista

Piirustus 1 A Aleksanterinkadun linjaus

Piirustus 1 BC  Liisankadun linjaus

Piirustus 2 A Aleksanterinkadun linjaus

Piirustus 3 A Aleksanterinkadun linjaus

Piirustus 3 B Liisankadun linjaus

Piirustus 4 C2  Hakaniemen linjaus, paatepysakki Hakaniemessa
Piirustus 5 AB  Aleksanterinkadun ja Liisankadun linjaukset
Piirustus 6 AB  Aleksanterinkadun ja Liisankadun linjaukset
Piirustus 14 B Yliskyldn eteldinen linjausvaihtoehto



Varsapuislikﬁ)\\\
o8 M\
\

UGN

KAIVOKATU — s |
Leikkaus A-A |

= ¥/ o~ 7
= %&i@ %ii 4 b
J—5 T o=y J=—%
45 ‘ 35 ‘ 55 ‘ 4,0 ‘ 55 ‘ 43 ‘ 45 ‘ 25 ‘ 8.0
ajorata  pysékki v pysakki v pysakki ajorata pp Ik
54,5

Rautatientori

t\u- i

,,,,,,, - S\ : Raitiovaunukaista

Pysakki
Pydrakaista
Pyoratie
Jalkakaytava

Koroke

I s | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
\ % LIKENNESUUNNITTELUOSASTO

N Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma
‘ h&;\ Liikenteen yleissuunnitelma
1

— | LAATINUT Taneli Nissinen PIRUSTUS 1A
R
|= . . .

g PIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
2

. ‘\‘ TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
\

* \‘ PAIVAYS
|
\
\ HYVAKSYTTY

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: E7TRS-GK25
Karkeusjarjestelma / Hojdsystem: N2000

T LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO
|
x




—

L
Puutarhakuja

=

KAIVOKATU

Leikkaus B - B

7

il

[}
i

UGN
|

—
J "'
.

2,5‘ 3,26 ‘

pp ajorata

pysakki

v

—5 —5
4.0 ‘ 5,5 ‘ 4.0 ‘

pysakki

54,5

Rautatientori

-
— a7 N

Varsapuislikﬁ)\\\
o8 M\
\

AW
At
N

SELITE

B Pysskki

T  Raitiovaunukaista
B Pyorikaista
B Pyoratie

] Jalkakaytava
B |stutuskaista
B Koroke

w24 | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
%—j LIKENNESUUNNITTELUOSASTO

-

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma

Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Taneli Nissinen PIIRUSTUS 1 BC
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: £ETRS-GK25
Korkeusjarjestelméa / H&]dsystem: AN2000




npjueNy

im =
=5 =5
8,0 PQ‘ 7.0

ALWINVIEYIW

mesulinbon

"~ KIRKKOKATU

L
L

nieyueus|sh!

TEAUEYOS

e x x X

SELITE

] Jalkakaytava

Pyératie

Istutuskaista

Koroke

Bl Pysskki

I  Raitiovaunukaista
B Pyorikaista

'Y

g

& Z/
\\»—J

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma

Liikenteen yleissuunnitelma

eesgRi3

|

N

" meyuuoun

|

| \

-

112

LAATINUT Taneli Nissinen PIRUSTUS 2 A
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjérjestelmé / Hojdsystem: N2000




I L

1eBuadusionAelis
| ¢ mevewiny

POHJOISRANTA

pagat Lt

-l
Leikkaus F - F i
- =
i 4 e m—
z i El
. | ] | 3
Il es aal| S5 i g f‘
S G S—
E T oeTn
14,5 ‘ 4.0 ‘ 59 ‘1,0‘ 25 ‘ 25 ‘1,0‘ 30
. ik, ala-
ajorala Rv pp ik tasanne

' I\\ll

nejuelej

SELITE

| h | | B Pysikki
777777777777 — o ] 1 . | I Raitiovaunukaista
B Pyorikaista
BN Pyoritie
] Jalkakaytava

B Yhdistetty jalankulku ja pyoraily
B stutuskaista
B Koroke

g | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
% LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO

s

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma
Likenteen yleissuunnitelma

bl T

LAATINUT Taneli Nissinen PIRUSTUS 3 A
PIRTANYT Arja Luostarinen  kAUPUNGINOSA
- TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
—c— o
K o
\ ’ ‘ g PAIVAYS
‘ \ £
!__ ‘ HYVAKSYTTY
{ 1
ATl
/ | \

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: E7RS-GK25
Korkeusjérjestelma / Hojdsystem: N2000




|0 mexewiny

1aBuadusionreyIS

LIISANKATU

leikkaus C-C

L mjuiuew|Bus.

|

g Rauhankatu L{liiiiff,,,
- DANKAICH |

nyexHely

SELITE

B Pysskki

T  Raitiovaunukaista
B Pyorikaista
B Pyoratie

] Jalkakaytava
B |stutuskaista
B Koroke

¢ | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
% LIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,
Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Taneli Nissinen PIRUSTUS 3 B
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjariestelma / Héjdsystem: AN2000




Pysakki

Raitiovaunukaista

Pydrakaista
HAKANIEMENRANTA

Leikkaus D-D

Pyoratie

nexusIeeselS

Jalkakaytava

‘ ‘ Yhdistetty jalankulku ja py&raily
3.0 45
istutus ajorala |StutUSkaiSta

m
—
3
m

Koroke

Nakinsilta o

o — S — .
7/
/
X /
/
7/
/
/
/

¢
>
a}

o 6 O

N\

x

Hakanlementori

Gumiil -
——

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
LIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,
Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Taneli Nissinen PIIRUSTUS 4 C 2
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: ETRS-GK25
Korkeusjarjestelma / H&jdsystem: N2000




KRUUNUNHAKA - NIHTI, SILTA
leikkaus H - H

NIHTI
leikkaus J - J

} B é i } {fﬁf'f
= GO ‘ .

356 ‘ 25 ‘ 3,75 ‘ 8, 3.0 ‘2,75
Ik PP ajorata Rv ajorata pp ik

@
o

255

Pysakki

Raitiovaunukaista

Pyératie
Jalkakaytava

I
N
B Pyorikaista
I
T
[

Istutuskaista

B Koroke

uef | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
% LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,
Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Johanna livonen  pirustus 5 AB
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY
P . LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKK® - ,
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: £TRS-GK25
Korkeusjarjestelma / H8jdsystem: N2000




KRUUNUNHAKA - NIHTI, SILTA
leikkaus K -

oS ~awesedtion

i
T i

L

=

—_—

© a
/ 0]
%«/{ I} v 728
SELITE whd | HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
$=7| LIKENNESUUNNITTELUOSASTO
B Pysikki
Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,
B Raitiovaunukaista Liikenteen yleissuunnitelma
N Pyorékaista LAATINUT Sanna Ranki PIRUsTUS 6 AB
I Pydratie PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
L TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
1 Jalkakaytava o
PAIVAYS
B Istutuskaista )
HYVAKSYTTY
- K k LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: £TRS-GK25
Ooroke Korkeusjérjestelmé / Hdjdsystem: N2000




o
.

SR

T

P R A

5

106G

Kuvg,

v
e
—

e
"y
4

o

Rep

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO
LIKENNESUUNNITTELUOSASTO

Kruunusillat: Raitiotien yleissuunnitelma,
Liikenteen yleissuunnitelma

LAATINUT Markus Ahtiainen rpirusTUs 14 B
PIIRTANYT Arja Luostarinen  KAUPUNGINOSA
TARKISTANUT MITTAKAAVA 1:2000
PAIVAYS
HYVAKSYTTY

LIKENNESUUNNITTELUPAALLIKKO - )
Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem: E7RS-GK25

Korkeusjarjestelma / H8jdsystem: N2000

SELITE

B Pysikki

I Raitiovaunukaista
B ryorikaista
BN Pyoratie

[ Jalkakaytava
B stutuskaista
B Koroke

Osa\mer\\'\e




Liite 3.
Lahdeluettelo




LIITE 3 | 1(3)

Liite 3. Lahdeluettelo

Helsingin kaupunginhallitus, paatés. Kruunuvuorenrannan siltaratkaisu, ohjeistus jatkovalmisteluun.
Verkkojulkaisu. http://www.hel fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatostiedote/2013/
Halke 2013-09-16 Khs_ 32 Pt/index.html

16.9.2013.

Helsingin kaupunginvaltuusto, paatos. Helen Oy:n kehitysohjelma. Verkkojulkaisu.
http://dev.hel fi/paatokset/asia/hel-2015-007449/
2.12.2015.

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, talous- ja suunnittelukeskus. Strategiaohjelma 2013—-2016. Liite 1.
Strategiaohjelman 2013—2016 perustelumuistio. Verkkojulkaisu.
http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2013/Strategiaohjelma_2013-2016_Kh 250313.pdf

25.3.2013.

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia, talous- ja suunnittelukeskus. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma
2013-2015. Verkkojulkaisu. http://www.hel.fi/static/taske/julkaisut/2012/HKI_TA 2013 nettiversio.pdf
28.11.2012.

Helsingin kaupunki liikennelaitos-liikelaitos, verkkosivu. Kaupunkipyorat.
http://www.hel.fi/www/hkl/fi/pyoralla/kaupunkipyorat/

Helsingin kaupunki liikennelaitos-liikelaitos, infrapalvelut. Raitiotien sahkdnsyottdasemien sijoitussuunnitelma
Kalasataman, Sompasaaren ja Laajasalon alueille. Alustava suunnitelma. 8.4.2014.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Hakaniemenrannan ja Merihaan ympariston
suunnitteluperiaatteet , suunnitteluohjelma. Verkkojulkaisu.
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2014/Ksv_2014-10-28
Kslk_27 EI/8510A213-DFFD-41BB-A5CB-AOB65CF02C88/Liite.pdf

2014.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin liikkumisen kehittamisohjelma. Verkkojulkaisu.
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/los_2015-4.pdf
2015.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin maanalainen yleiskaava. Verkkojulkaisu.
http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/maanalainen/Maanalaisen_yleiskaavan_selostus.pdf
17.12.2009.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin uusi yleiskaavakartta, ehdotus. Verkkojulkaisu.

http://www.yleiskaava.fi/wp-content/uploads/2015/11/YK_ehdotus_Kslk 20151110.jpg
6.10.2015.
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Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin uusi yleiskaava, selostus. Kaupunkikaava- Helsingin
uusi yleiskaava. Luonnos. Verkkojulkaisu. http://www.hel fi/hel2/ksv/julkaisut/yos 2014-44 pdf
25.11.2014.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin yleiskaava 2002, kaavakartta ja madaraykset.
Verkkojulkaisu. http://www.hel fi/static/ksv/www/YK2002_fin.pdf
17.6.2003.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin Yleiskaava 2002, ehdotus, kaavaselostus, osat 1 ja 2.
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2002:17. Verkkojulkaisu.
http://www.hel.fi/static/ksv/www/YK2002_selostus_1.pdf
http://www.hel.fi/static/ksv/www/YK2002_selostus_2.pdf

17.6.2003

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsinkipuisto, yleissuunnitelma. Verkkojulkaisu.
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2012-2.pdf
2012.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Kalasatama—Sompasaari—keskusta-raitiotie,
linjausvaihtoehdot. Raportti. 11.9.2013.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Kantakaupungin pyoraliikenteen paaverkon tavoitetila
2025. Verkkojulkaisu. http://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/pyoraily/pyoraliikenteen_
tavoiteverkko_kantakaupunki_2025.pdf

22.5.2012.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden
asemakaavaehdotus, kaavakartta. Verkkojulkaisu.
http://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2015 kaava/ak12305 ehdotus.pdf

4.11.2014.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyden
asemakaavaehdotus, kaavaselostus. Verkkojulkaisu.
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2015/Ksv_2015-05-12_
Kslk_11 EI/AAD6387E-30FC-4174-93AA-A58F3C112D86/Liite.pdf

4,11.2014.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Kruunuvuorenrannan kaavoitustilanne. Teemakartta.
7.12.2015.



Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Kruunuvuorenranta, osayleiskaavan selostus. Verkkojulkaisu.
http://www.hel .fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2008-15.pdf
2008.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Laajasalon alueellinen kehittamissuunnitelma ja
kaupunkibulevardi. Verkkojulkaisu. http://www.hel .fi/hel2/ksv/julkaisut/yos 2014-13.pdf
2014.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Laajasalon kaupunkibulevardin suunnitteluperiaatteet —
aluerajaus. 2015.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Laajasalon raideliikenteen vaihtoehdot. Ymparistovaikutusten
arviointiselostus. Verkkojulkaisu. http://www.hel fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2014-2.pdf
2014.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Laajasalon raidevaihtoehtojen jarjestelmatarkastelu 2008.
Verkkojulkaisu. http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/julk_2008-10.pdf
17.6.2008.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikkennemaarat Helsingin paakatuverkossa. Verkkojulkaisu.
http://www.hel .fi/hel2/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/Liikennetutkimus/Liikennemaarat.pdf
Syyskuu 2014.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Pyoréliikenteen laatukaytavien (baanojen) verkkosuunnitelma.
Verkkojulkaisu.

http://dev.hel fi/paatokset/media/att/c7/c75f95f16b383d41bae5064d492e53dfd068e9d 1.pdf

19.2.2013.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto, Strafica. Liikenteen pitkan aikajanteen
kehittamismahdollisuuksia. Osa B. Laajasalo—Herttoniemi-alueen tarkastelut. Verkkojulkaisu.
http://www.hel.fi/hel2/ksv/tarjouskilpailut/2014/raitiotie_arviointi/Raportti_Osa_B_Laajasalo_Herttoniemi.pdf
31.12.2013.

Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12373 kartta.
Verkkojulkaisu.

http://www.hel fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatostiedote/2015/Ksv_2015-12-
01 Kslk_29 Pt/88836842-CBC8-4637-98F2-AC8FDO534CF1/Liite.pdf

24.11.2015.
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Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto. Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksen nro 12373 selostus,.
Verkkojulkaisu.

http://www.hel fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatostiedote/2015/Ksv_2015-12-
01 Kslk_29 Pt/AA15BB7C-5AF7-4BFC-962A-78FAC99FCAD7/Liite.pdf

24.11.2015.

Helsingin kaupunki, Korkeasaaren eldintarha. Toimintakertomus vuodelta 2014. Verkkojulkaisu.
http://dev.hel fi/paatokset/media/att/ce/ced79cc4fc731943bcf9e202387f80ef0cc05d91. pdf
27.1.2015.

Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Esteettéman rakentamisen ohjeet (SuRaKu). Verkkojulkaisu.
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