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1 Johdanto

Helsingissa on noin 1500 pyséakkikatosmodulia, joiden yllapitosopimukset paattyvat kahdessa erassa
30.6.2017 ja 30.6.2018.

Nykyinen pysakkikatosten yllapitosopimus perustuu mainosrahoitukseen. Nykyinen
pysakkikatosoperaattori (JCDecaux Finland Oy) on omalla kustannuksellaan suunnitellut ja rakentanut
pysakkikatokset, seka vastaa niiden yllapidosta koko sopimuskauden ajan. Vastaavasti pysakkikatos-
operaattorilla on oikeus myyda katoksissa olevaa mainospintaa kaupallisiin tarkoituksiin.

Uusien pysakkikatosten maarittely ja hankinta on syyté aloittaa mahdollisimman pikaisesti. Tassa
hankesuunnitelmassa on esitetty pysakkikatosten nykytilanne ja laajuus, sekd uusien pysakkikatosten
hankinnan ja yllapidon paaperiaatteet.

Vuoden 2015 aikana pysakkikatosten uusimista on valmistellut pysakkikatosten kehittdmisryhma HKL:n
johdolla. Pysakkikatosten kehittdmisryhmassa ovat olleet edustettuina HKL:n lisdksi HSL,
rakennusvalvontavirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto ja rakennusvirasto. Tahan hankesuunnitelmaan on
sisallytetty keskeiset asiat pysakkikatosten kehittdmisryhman laatimasta materiaalista.

Hankesuunnitelman laatimista on ohjannut ohjausryhma, johon kuuluivat Yrjé Judstrdm, Rain Mutka,
Nina Sundell ja Mikko Metsola HKL:sta. Hankesuunnitelman laatimisesta on vastannut Trafix Oy, jossa
tydhon osallistuivat Olli Kanerva, Leena Gruzdaitis ja Mikko Suhonen.
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2  Nykytilanteen kuvaus

21 Pysakkikatosten maara ja sijainti

Helsingin kaupungin alueella on talld hetkelld yhteensa noin 1500 pysakkikatosmoduulia noin 1350 eri
pysakilla (tarkat luvut ovat muuttuvia muun muassa tydmaiden vuoksi). Nykyinen yllapitosopimus on
tehty JCDecaux Finland Oy:n kanssa, joka on toimittanut kaikki Helsingin pyséakkikatokset lukuun
ottamatta joitakin poikkeuksia (Elielin aukio, Malmin terminaali ja Porvoontien vanhat teréskatokset).
JCDecaux Finland Oy toimii Helsingin alueella myds pysékkikatosten yllapidon operaattorina.

Pysékkikatoksia sijaistee maantieteellisesti kaikkialla Helsingisséd. Seutu- ja kaukoliikenteen pysakit
eivat eroa muista pysakeistd, vaan kaikki Helsingin alueella olevat pyséakit ovat HKL:n hallinnoimia.
Pysakkien ja pysakkikatosten sijainnit on esitetty kuvassa 1.

Helsingin pysdkit
° ® Pysakkikatos
o Pysakki, ei katosta

Sisaltas maa;amﬁtréusiai!of(sen
taustakarttasarjan 02/2016 aineistoa

Kilometria

Kuva 1. Pysékkien ja pysékkikatosten sijainnit Helsingissé&.
2.2 Nykyisin kaytossa olevat eri katostyypit ja niiden kayttoperiaatteet

Nykyisin on kaytdssa nelja erilaista noin 4 metria pitkaa katostyyppia:

o A-malli, kattoleveys (1,7 m), mainos poikittain tiehen ndhden (noin 950 pysakkia, joilla on noin
1000 moduulia).

e B-malli, kattoleveys (1,3 m), mainos takaseinassa tien suuntaisesti (noin 240 pysakkia, joilla on
noin 300 moduulia).

e C-malli, jossa ei lainkaan paatyja, ei tyyppihyvaksytty (noin 20 pysakkia, joilla on noin 30
moduulia).
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e D-malli on normaali katos, jossa ei ole mainoksia. Kaytetddn mm. Ateneumin edessa ja
hautausmaiden kohdalla. Tilaaja voi tiettyyn rajaan (lukumaara nykyisessa sopimuksessa 20
kpl) asti maarata kaytettavaksi katoksia, jossa ei ole mainoksia. Pysakkikatosoperaattori voi
halutessaan kayttaa mallia enemmankin (noin 110 pysakkia, joilla on noin 110 moduulia).

Katoksia sijoitetaan pysakeille pysakkien nousijamaarien ja asiakaspalautteiden perusteella. Lisaksi
erikoiskohteissa (vanhainkodit, sairaalat yms.) katos voidaan asentaa pienemmillakin nousijamaarilla
Valittavan katostyypin maarittelee ensisijaisesti kaytettavissa oleva katutila. Mikali tilaa ei ole riittavasti,
kaytetddn kapeaa mallia tai pahimmassa tapauksessa paadytontd mallia. Katoksia laitetaan
nousijamaarien ja kaytettavissa olevan tilan mukaan perakkain 1-3 moduulia (enintddn 6 moduulia
perakkain). HKL maéaraa katosten paikat ja kaytettavat katostyypit.

Kaytettavat katostyypit ovat rakennusvalvonnan tyyppihyvaksyttamia (pl. C-malli).
Perusmallien lisdksi kaytdssa on erikoiskatoksia, joita ovat:

e punaiset design-katokset Kampissa (2 kpl, kuva 2)
e runkolinjan 550 siniset katokset (58 kpl, kuva 3)
¢ runkolinjan 560 oranssilla teippauksella varustetut katokset (26 kpl, kuva 4).

Runkolinjojen katokset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta A-mallin mittaisia katoksia, jotka on
joko maalattu siniseksi ja varustettu erillisella linjanumerot siséaltavalla pylonilla (550) tai varustettu
oranssiksi teipatulla otsalaudalla (560). Erityyppisten katosten sijainti on esitetty kuvassa 5.

= =g

===

Kuva 2. Design-katos Kampissa (kuva: HKL).
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Kuva 3. Runkolinjan 550 katos (kuva: Trafix Oy).

Maliyn
hans
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Kuva 4. Runkolinjan 560 katos (kuva: HKL).
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Kuva 5. Erilaisten katostyyppien sijainnit Helsingisséa.

JCDecauxin toimittamien katosten lisdksi Helsingissa on Malmin bussiterminaalissa seitseman
kappaletta HKL:n rakennuttamia ja omistamia katoksia, Porvoontiella (tie 170) on kahdeksan kappaletta
vanhan mallisia teraskatoksia ja Elielin aukiolla on iso, HKL:n omistuksessa oleva katos.

Kuva 6. Elielin aukion pysékkikatos (kuva: HKL).
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2.3  Nykyisten pysakkikatosten hankinta ja yllapito

Kaikki nykyisen operaattorin toimittamat pysakkikatokset ovat sen omaisuutta. Operaattori toimii myds
pysakkikatosten yllapidon operaattorina. Talld hetkelld voimassa olevat sopimukset on solmittu
Helsingin kaupungin/HKL:n kanssa vuosina 1991, 1998 ja 2008. Nykyiset sopimukset paattyvat
kahdessa eréssa vuosina 2017 ja 2018.

Nykykonseptissa operaattori hakee kaikki tarvittavat luvat uusien pysakkikatosten pystyttdmiseen ja
pystyttdd ne kokonaisuudessaan omalla kustannuksellaan. Operaattori maksaa myods tarvittavat
sahkoliittymat, sahkonsyottdkaapelit sekd asennustydt. Jos sahkdnsydton jarjestdmisestda aiheutuu
kohtuuttomaksi katsottavia kustannuksia (esim. pitka syottdkaapeli), neuvottelevat operaattori ja HKL
tilanteesta sekd kustannusten jakamisesta. Nykysopimuksessa HKL osallistuu kustannuksiin 10 000
mk:n ylittdvaan osaan (10 000 mk = n. 1700 €). Sahkdliittymat ovat operaattorin omaisuutta ja niiden
arvo on noin 1 000 €/sahkdliittyma.

2.4  Nykyisten pysakkikatosten yllapidolle asetetut vaatimukset

Nykykonseptissa operaattori hoitaa katosten yllapidon ja korjaukset. Operaattorilla on 48 tuntia aikaa
tehda tarvittavat kunnossapito- ja korjaustoimenpiteet HKL:n ilmoituksesta, mikali pysakki on likainen tai
rikki. Operaattori vastaa myds pysakkikatosten kohdalla olevan katupinnan asfaltoinnista ja kiveyksesta.

Nykyisessa sopimuksessa on maininta, etta kaikkien pysakkikatosten tulee pysya koko sopimusajan
hyvakuntoisina ja siisteind. Katokset likaantuvat eri tavoin eri alueilla, joten operaattori joutuu
luonnollisesti panostamaan eritavoin eri alueilla sijaitsevien katosten kunnossapitoon.

2.5 Kokemukset nykyisista pysakkikatoksista

Nykyisiin katoksiin ja konseptiin on oltu padosin tyytyvaisid. Nykyiset lasiset katokset koetaan
paaasiassa turvallisiksi hyvan nakyvyyden ja valaistuksen ansiosta. Lasisia katoksia on kuitenkin
naarmutettu jonkin verran, mik& aiheuttaa lisdkustannuksia

Muutamissa palautteissa on toivottu katosten olevan etureunaltaan umpinaisia tai takaseina sijoitettuna
kadun puolelle, jotta katos antaisi paremman suojan kadun puolella. Liséksi joitakin palautteita on tullut
paikoista, joissa pyoratie kulkee aivan katoksen takaa. Tallaisissa paikoissa poikittain olevan mainoksen
takana oleva ihminen voi jaada piiloon ja tasta aiheutua yllattavia kohtaamistilanteita pyorailijan ja
jalankulkijan valilla.

Uusien bussipysékkeja koskevien tyyppikuvien mukaan reunakiven reunan ja pyséakin etureunan valiin
pitaisi jadda enemman tilaa (1,5 m, poikkeustapaus 1,2 m), jotta bussien peraylitys ei osu katokseen.
Tama aiheuttaa ongelmia my0ds nykyisten katosten osalta. Valtaosassa asennetuissa pysakkikatoksissa
reunakivi-takaseina -mitta on 2,5 m ja uusissa tyyppikuvissa 3,44 m. Nain suurta tilaa on vaikeaa I0ytaa
edes uusilta alueilta (esim. Laajasalo) saati sitten nykyisestd kaupunkirakenteesta. Taman vuoksi
joudutaan jatkossa mahdollisesti kayttamaan kapeita pysakkikatosmalleja entistd enemman.

2.6 Muiden organisaatioiden pysakkikatoksiin liittyvat tarpeet

Muilla organisaatioilla on myo6s tarpeita pysékkikatoksiin liittyen. Helsingin seudun liikenne (HSL)
maarittda, mita aikataulu-/infokaappeihin tulee. HKL vie HSL:n toiveiden mukaiset tulosteet pysakkien
infokaappeihin. Lisdksi HSL maarittelee pysakille asennettavat linjakilvet ja HKL toteuttaa tarvittavat
muutokset. HSL asentaa itse pysakeille tarvittavat patterikayttdiset aikataulunaytot.

Helsingin rakennusvalvontavirasto tyyppihyvaksyy kaikki kaytettavat katostyypit.
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2.7  Muita nykyisiin pysakkikatoksiin liittyvia kysymyksia

Pysékeilld olevien roska-astioiden tyhjentdmisvastuut ovat monimutkaisia ja niiden kanssa on paljon
ongelmia. Katutilan kunnossa- ja yllapitoon liittyvat vastuut on maaritetty tarkkaan laissa, mutta
pysakeilld olevien roska-astioiden tyhjennysvastuu on usein hieman epaselva. Laki kadun ja eraiden
yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669) maarittelee kunnossa- ja
puhtaanapitoon liittyvia vastuita. Edelld mainitun lain mukaan “kadun puhtaanapito ké&sittdd ne
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitdé katu siisting ja terveydellisesti tyydyttévéné, kuten kadulle
kerdéntyneen lian, lehtien, roskien ja irtonaisten esineiden seké rikkaruohon poistamisen ajoradalta ja
Jalkakaytavaltd” (98). Laki maarittelee, etta "tontinomistajan velvollisuutena on pitdé katu puhtaana tontin
rajasta kadun keskiviivaan saakka, kuitenkin enintddn 15 metrin leveydeltd” (10§). Saman pykalan
mybhemmassa kohdassa kuitenkin todetaan seuraavaa: “muilta osin kadun puhtaanapito kuuluu
kunnalle. Kunnan velvollisuutena on pitdéd puhtaina myés kadulla olevat istutukset, kadun kalusteet,
korokkeet, suojakaiteet, likennemerkit ja muut vastaavat laitteet”. Helsingissa lakia on tulkittu niin, etta
HKL hoitaa ajoradan keskella sijaitsevien erillisten raitiovaunupysékkien roska-astiat, Stara puistojen ja
kaupungin kiinteistéjen kohdalla ja tontinomistajan tulisi tyhjentdd roska-astia oman Kkiinteistonsa
kohdalta  (http://www.hel.fi/static/hkr/katu/katualueen_yllapitovastuut.pdf). ~ Tontinomistajat  eivat
kuitenkaan aina hoida omaa osuuttaan ja pahimmassa tapauksessa roska-astia poistetaan pysakilta
kokonaan, mikali se on jatkuvasti tyhjentamatta.

Esikaupunkialueet ovat kokonaisvastuuhoidon piirissa, eli kaupunki on ottanut tontinhaltijoiden kadun
talvikunnossa- ja puhtaanapitotehtavat vastuulleen
(http://www.hel.fi/static/hkr/katu/kokonaisvastuuhoitokartta.pdf).

HKL

Toinen linja 7 A, 00530 Helsinki

PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki
hkl@hel fi

(09) 310 1071

www.hKkl.fi




27.04.2016

3  Pysakkikatosten uusimisen tavoitteita

3.1 Matkustajanakokulma

Matkustajille on tarkeaa, etta pysakilla on valaistu lasinen katos, roskakori, penkki, aikataulut ja kartta.
Matkustajille on lisaksi tarkeda, ettd kaikki on ehjaa ja siistia. Liséksi matkustajat arvostavat, mikali
pysakilld on suojassa liikenteen roiskeilta ja sddoloilta.

Pyséakkialueen ja katoksen tulee olla esteetdn. Pysakilla tulee olla riittavasti tilaa pydratuolille ja ohjaavat
materiaalit ndkdvammaisille.

3.2  Kuljettajanakokulma

Kuljettajan nakdkulmasta on tarkeaa, ettd katos on riittdvan kaukana reunakivesta, jotta kuljettaja voi
huoletta ajaa pyséakille ja sieltd pois pelkdamattd téormaamista. Lisdksi katoksen sijainti pysakin
pituussuunnassa on tarkeaa, silld se maarittdd pysahtymiskohdan pysakilld. Pysékin asianmukainen ja
rittdvd valaistus on kuljettajalle térkead, jotta kuljettaja havaitsee pyséakilld odottavat matkustajat
helposti. Pysakin linjakilvityksen tulee myds olla kunnossa.

3.3  Tilaajanakokulma

Tilaajalle (eli HKL:lle) aiheutuu nykytilanteessa kustannuksia pysakeilla kaytettdvasta sahkosta ja
mahdollisesti pitkistd sahkdvedoista. Hankinnan tavoitteena pidetdan sitd, ettd tulevaisuudessa
pysakkikatosoperaattori hoitaa seka sahkoliittyman hakemisen etta sahkolaskun kokonaan.

Tilaajan resurssien kannalta on tarkeaa, ettd pysakkikatoksiin liittyvien paatdsten tekeminen
vastuutetaan selkeasti tilaajaorganisaatiossa. Tilaajan tulee pystya johdonmukaisesti tekemaan asiaan
liittyvia paatdksia, joiden perusteella asioiden toteutumista voidaan valvoa.

Sopimuskauden tulee olla vahintdan 15 vuotta. Sopimuksessa tulee maarittaa, etté uusia pysakkeja ja
katoksia voidaan rakentaa koko sopimuskauden ajan. Lisdksi sopimuksessa on huomioitava jatkuvaa
sahkoa tarvitsevien digimainosten yleistyminen. Sopimuksessa on myds varattava mahdollisuus HKL:n
tiedottamiseen pysakkien kautta ilman kustannuksia.

Pysakkikatosten tulee olla helposti yllapidettavia, eivatkd ne saa olla esteend kunnossapidolle.
Yllapitoon liittyen pysakkien moduulirakenne on ehdottoman téarkea ja esimerkiksi lasien tulee sopia
useisiin eri katosmalleihin.

Innovaatiomainosten (normaalista poikkeavat kampanjat esim. koko katoksen mainosteippaukset,
katolle sijoitettavat rakenteet yms.) kaytén ehdot on maaritettava.

3.4  Operaattorindkdkulma

Operaattorin nakdkulmasta oleellista on pysakkikatosten mainospinnan markkina-arvo ja siihen liittyva
tulonmuodostus. Mainospintaa tulee olla riittavasti ja mainospinnan tulee tavoittaa riittdva maara
kuluttajia, jotta mainospinta olisi tehokkaasti myytavissa eteenpain.

Pysakkikatosten suunnittelun, toteutuksen ja vylldpidon kustannusten tulee olla hallittavissa ja
ennakoitavissa. Operaattorit voisivat olla liséksi kiinnostuneita esimerkiksi kunnossapitoon liittyvista
kannustimista. My6s operaattorin ndkokulmasta katosten tulee olla helposti yllapidettavia.
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3.5 Helsingin seudun liikenteen nakdkulma

Uuden pysakkikatoksen tulee mahdollistaa joukkoliikenneinformaation toimittaminen matkustajalle
vaivattomasti. Staattista informaatiota varten katoksessa tulee olla infokaappi (kooltaan noin 1200x800
mm) ja linjakilpien kehikoita varten katoksessa tulee olla valmiit kiinnikkeet. Liséksi katoksessa tulee olla
mahdollisuus siihen, ettd tulevaisuudessa kilpikehikot korvataan naytolla tai sahkoiselld paperilla.
Sahkoistd informaatiota varten katoksessa tulee olla patterindytolle valmiit kiinnityspisteet ja
aikataulunaytolle tulee olla sahkdvaraus. Varaus sahkosyotolle tulee olla ensisijaisesti pysakin
paatymoduulissa. Nykyisten informaationayttdjen tulee soveltua uusiin katosmalleihin.

Nykyisten informaationayttdjen mitat ovat seuraavat:

e 32" L*K; 500*798,4 mm
e 215" L*K; 556,3*350,9 mm

HSL:n nakdkulmasta jatkossakin tarvitaan eri kokoluokkien katoksia, vahintdan nykyiseen tapaan
normaali ja kapea malli. Pituussuunnassa modulaarisuudella voidaan tehda eripituisia katoksia.
Laatutasoittain voisi olla kaksi katostyyppid; normaali ja korkealuokkainen. Korkealuokkaiset katokset
tulee sijoittaa eniten kaytetyille pysakeille.

Runkolinjojen pyséakkikatokset tarvitsevat erillisen runkolinjaelementin, joka voi olla yhden moduulin
rakenteellinen ero tai erivarinen otsalauta. Erivarisen otsalaudan tulee olla erikseen vaihdettava.

Pysakin varusteina tulee olla vahintdan penkki, valaistus ja roskakori. Tuulisissa oloissa tulee olla
mahdollisuus myds kadun puoleisen sivun suojaukseen. Pysakkikatosoperaattori voi ehdottaa muitakin
palvelutasoa parantavia tekijoitd. Pydrapysakdinnin integroimista katokseen on tutkittava ja HSL:n
lippuautomaatin sijoittamisen katokseen tulee olla mahdollista. Nykyisin automaatteja on
laivaterminaaleilla ja muutamilla ydinkeskustan pysakeilla.

LIJ2014-lippujarjestelmaan tulee kahdenkokoisia lippuautomaatteja.

Lippuautomaattien mitat ovat seuraavat:

e uusi automaatti LIJ2014, pieni: L*K*S; 380*830*325 mm. Pysakkikaytdéssd asennetaan
erilliseen jalustaan.
e uusi automaatti LIJ2014, iso: L*K*S; 900*1800*560 mm.

e vanha automaatti: L*K*S; 1098*1691*360 mm.

Pysakkikatosten osalta tulee huomioida seuraavat esteettomyyteen liittyvat asiat:

e Valaistuksen valotehon tulee olla riittdvéd (valaistuksessa tulee suosia LED-valoja
energiansaasto- ja huollettavuussyista)

e penkin ja roskakorin korkeus

e  pystytukien mitoitus
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4 Hankinnan laajuus
4.1 Pysakkikatostyypit

Peruskatoksia voisi olla esimerkiksi nelja eri tyyppia nykyiseen tapaan:

e normaalimittainen katos
e  kapeampi malli

e paadytdén malli

e mainokseton versio

Edelld mainitun ohella myés muunkinlainen ratkaisu voi tulla kyseeseen.

Erikoiskatoksia ovat ensisijaisesti runkolinjojen pyséakeille sijoitettavat katokset, joiden tulee erottua
peruskatoksista ja tuoda esiin runkolinjan bréndia ja ilmettd. Nykyisin on kayt6ssa sinisia ja oranssilla
teippauksella varustettuja runkolinjakatoksia. Operaattorilta pyydetaan ideoita uusien runkolinjakatosten
toteutustavasta.

Pysakkikatostyyppien osalta yksi tarkeimmista seikoista on modulaarisuus. Pysakkien tulee olla helposti
korjattavissa ja yllapidettavissa seka osien helposti vaihdettavissa.

4.2  Periaatteet eri pysakkikatostyyppien kaytolle

Kaytettavissa oleva katutila maaraa ensisijaisesti kaytettavan katostyypin. Katoksia rakennettaessa on
kaytettava tyyppikuvia, joissa maaritetdan tarvittavat vapaat tilat eri puolilla katosta. Mikali normaalin
katostyypin vaatimaa tilaa ei ole, kaytetddn kapeampaa mallia. Erikoiskatoksia kaNeljaytetaan
runkolinjojen pysakeilld. HKL tekee lopullisen paatdksen kaytettavasta katostyypista.

4.3  Alustavat arviot eri pysakkikatostyyppien maariksi ja sijainneiksi

Nykytilanteeseen perustuvan alustavan arvion mukaan hankintaan siséltyy seuraavat maarat
erityyppisia katoksia:

Normaalimittaisia katoksia n. 1000 kpl
Kapeampia malleja n. 300 kpl

Paadyttémia malleja n. 30 kpl
Mainoksettomia pyséakkikatoksia n. 120 kpl.

Lisaksi runkolinjojen erikoiskatoksia (paaosin normaalimittaisia, mutta erilaisella varityksellda ja
teippauksella) on noin 100 kappaletta ja Design-katoksia kaksi kappaletta. Eri pysakkikatostyyppeja voi
sijaita ympari Helsinkia. Nykyiset sijaintipaikat on esitetty kuvassa 5.

HKL maaraa pysakkikatosten sijoituspaikat.

4.4  Eri pysakkikatostyyppien varustetasot

Valttamattomia varusteita voivat olla esimerkiksi:

penkki

valaistus

roska-astia

aikataulu-/infokaappi

kiinnikkeet/paikka linjakilville ja aikataulunaytoille
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Kaikilla pysakeilla ei kuitenkaan valttamatta tarvitse olla kaikkia varusteita.

Edelld mainittujen varusteiden liséksi pysakeilld voi olla palvelutasoa parantavia varusteita, kuten
esimerkiksi:

o  kaytdbn mukaan muuttuva valaistus
e kameravalvonta
e halytyspainike.

4.5 Tulevaisuuden haasteet

Pysakkikatoksiin liittyvia tulevaisuuden haasteita, joihin olisi hyva varautua. Tallaisia ovat esimerkiksi:

lipunmyyntiautomaattien asentaminen pysakeille

pyoératelineiden asentaminen katosten yhteyteen

reaaliaikaisen informaation lisdantyminen

digitaalisten mainosten/uutisten lisdantyminen

lisdantynyt tilantarve pysakkikatoksen etureunan ja reunakiven vélissa
pysakkikatosten lammittdminen

aurinkopaneelit

Lipunmyyntiautomaattien asentamisesta pysékeille ei ole olemassa selkeda linjausta, vaan toistaiseksi
niitd on vain muutamilla keskeisilld pysakeilld esimerkiksi ydinkeskustassa ja laivaterminaaleilla.
Tulevaisuudessa lippuautomaatteja on tarkoitus asentaa ainakin Laajasalon raitiotien pysakeille
Laajasaloon. Asiasta tullaan jatkossa paattamaan tarkemmin, mutta automaatteja tulee hyvin
todenndkoisesti vain tarkeimmille pysakeille.

Pyérailyn suosion kasvaessa entisestdan tulevat pyodratelineiden asentamiset ja sahkopydrien
latauspisteet pysakkikatosten yhteyteen hyvin suurella todenndkdisyydelld eteen lahitulevaisuudessa.
Tahan on syyta varautua uusien katosten suunnittelussa.

Reaaliaikaisen informaation ja digitaalisten mainosten lisdantyminen lisaavat jatkuvan sahkoén tarvetta
pysakeilla ja lisdavat siten pysakkien rakentamis- ja kayttokustannuksia. Digitaalisten mainosten kayttd
vaatii lupaa ja niiden osalta taytyy maarittdd muun muassa mainoksen koko ja vaihtumisnopeus.
Digitaaliset mainokset saattavat aiheuttaa haikaisya ja liikenneturvallisuusriskeja.

Pysakkikatosten operointisopimuksen tulee olla riittdvan pitk4, jotta investointi ei muodostu
kohtuuttoman raskaaksi. Pitkasta sopimuskaudesta mahdollisesti aiheutuvien haittojen (esim. tarpeiden
ja olosuhteiden muuttuminen ja tekniikan vanheneminen sopimuskauden aikana) minimoimiseksi uuteen
operointisopimukseen on kirjattava kaksi peruskorjauskertaa, jolloin katoksia voidaan uudistaa
perusteellisemmin.
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5 Yllapitopalvelun ja mainostuksen alustavat
vaatimukset seka sopimuskausi

5.1  Yleista

Tassd on kuvattu alustavat vaatimukset ja sopimuskausi vain yleiselld tasolla ja kuvaus perustuu
nykyiseen sopimukseen. Lopulliset vaatimukset tarkentuvat varsinaisessa pysakkikatosten maarittely-
ja hankintaprosessissa.

5.2  Katosten siivous- ja huoltovaatimukset

Operaattorin tulee omalla kustannuksellaan vastata siitd, ettd katokset ovat koko sopimusajan
hyvakuntoisia ja siisteja. Operaattori huolehtii pysakkikatosten korjauksista, seka puhtaanapidosta.

5.3  Seuranta- ja korjausvaatimukset

Operaattorin tulee ryhtya korjaus- tai huoltotoimenpiteisiin 48 tunnin kuluessa siita, kun operaattorille on
iimoitettu tarpeesta. Vasteaikavaatimus ei koske yleisia vapaapaivia. Jos vasteaika ei toteudu, niin tilaaja
voi ryhtya korjaus- tai huoltotoimenpiteisiin operaattorin kustannuksella.

Tavanomaisten korjaus- ja huoltotoimenpiteiden lisdksi operaattori on velvoitettu suorittamaan katosten

perusteellisempi uudistaminen ja peruskorjaus kaksi kertaa sopimuskauden aikana, mikali teknologian
kehitys, matkustajien ja tilaajien muuttuvat tarpeet sekd muuttuvat olosuhteet niin edellyttavat.

5.4  Tilaajan tehtavat ja vastuut

Tilaaja vastaa pysakkialueen rakenteellisesta kunnosta. Tilaaja huolehtii siita, ettei muita kadun
kalusteita sijoiteta tarpeettomasti estdmaan katosten huoltoa tai mainosten nakyvyytta.

Tilaaja sitoutuu siihen, ettd muita mainoslaitteita ei pystyteta tilaajan hallitsemilla alueilla 1Ahemmaksi
kuin 20 metrin pdahan pysakkikatoksista.

Tilaaja toimittaa printatun joukkoliikenneinformaation pysakkikatosten aikataulu-/infokaappeihin.

5.5 Sopimuskausi

Sopimuskausi on 15 vuotta. Sopimuskautta voidaan pidentaa kolmen vuoden optiolla.

5.6  Yllapitopalvelun muuttaminen sopimuskauden aikana

Yllapitopalvelun sisdltéd voidaan muuttaa sopimuskauden aikana, mikali tilaaja ja operaattori niin
yhteisesti sopivat.

5.7  Mainonnan periaatteet

Operaattorilla on yksinoikeus mainontaan pysakkikatoksissa. Mainospinnan laatu ja pinta-ala
maaritetaan pysakkikatosten tyyppihyvaksynnan yhteydessa.
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Operaattori paattaa, ottaako se pysakkikatoksen mainospinnan kayttéon. Tilaaja voi poikkeuksellisten
syiden perusteella edellyttaa, etta tietylla pysakilla ei saa mainostaa. Tallaisia pysakkeja voi olla enintdan
20 kappaletta.

Mainokset eivat saa olla lakien, sdadodsten tai hallinnollisten paatdsten vastaisia. Mainokset eivat saa
myo6skaan olla joukkoliikennevastaisia.

Operaattori sijoittaa kustannuksellaan pysakkikatokseen joukkoliikenteen infotaulun. Tiedotustaulun
koko ja lukumaara maaritetdan katosten tyyppihyvaksynnan yhteydessa.

Tilaajalla on oikeus hyddyntda veloituksetta katosten mainostilaa tiedottamiseen. Yksityiskohdat on
maaritettdva sopimuksessa.
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6 Arvio pysakkikatosten ja niiden operoinnin
kustannuksista

1500 pysakkikatosmodulin investointi- ja rakentamiskustannukset ovat karkealla tasolla noin 15
miljoonaa euroa.

Kunnossapitokustannukset ovat arviolta noin 10 — 15% investoinnin arvosta, eli noin 1,5 — 2,25 miljoonaa
euroa vuodessa. Lisdksi pysadkkikatosten sahkbdenergiasta aiheutuu noin 0,5 miljoonan euron
kustannukset vuodessa.

Jos sopimuskausi on 15 vuotta, niin koko sopimuskauden arvo on arviolta noin 45 — 55 miljoonaa euroa.

6.1 Helsingin kaupungin investointituki hankkeelle

Tamanhetkinen pysakkioperaattori omistaa pysakkien infrastruktuurin ja immateriaalioikeudet niihin.
Taman johdosta silld on vahva kilpailuetu, joka heikentaa uusien kilpailijoiden mahdollisuuksia osallistua
kannattavasti tarjouskilpailuun. Edelld mainitun kilpailuedun tasaamiseksi ja kilpailun vahvistamiseksi
HKL osallistuu maksimissaan 4,95 M€ investointiosuudella hankkeeseen. Talla pyritddn saamaan
kilpailua aikaiseksi ja mahdollistamaan erilaisten tarjoajien osallistuminen. Tama mahdollistaa
useammanlaisten mallien kayton hankkeen kilpailutuksessa.

Investointiosuuden kayttda tulee harkita ja kayttda vain, mikali muuten ei synny tarvittavaa monipuolista
kilpailua. Jos sopimuksen syntymiseen on muuten edellytykset, investointirahaa ei kayteta.
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7  Eri hankintamallien vaihtoehtoja

Seuraavassa on esitetty joitakin vaihtoehtoja mahdolliseksi hankintamalliksi. Hankintamalli on syyta
ratkaista vasta uusien pysakkikatosten maarittelyvaiheen yhteydessa.

7.1 Mainosrahoitusmalli

Pysakkikatosten nykyinen yllapitosopimus perustuu mainosrahoitusmalliin. Operaattori suunnittelee ja
toteuttaa pysékkikatokset sekd vastaa katosten huollosta ja ylldpidosta omalla kustannuksellaan.
Jatkossa operaattori maksaa myds pysakkien sahkdlaskut.

Operaattorin tulot muodostuvat pysakkikatoksiin sijoitettavien mainosten myynnista. Tilaajalle jaa
ainoastaan vahaisia kustannuksia, kuten sédhkén kaapelointikustannukset poikkeustapauksissa.

Mainosrahoitusmallissa taloudellisen riskin kantaa operaattori.

Mainosrahoitusmalli on todenndkdisesti jatkossakin operaattoreille hyvin kiinnostava.

7.2 Osittainen mainosrahoitusmalli

Operaattori tekee tarjouksen vain niisté pysakeista, missa kannattaa mainostaa. Operaattori toimittaisi
ja rakentaisi nama mainokselliset pysakit seka maksaisi mainosoikeudesta tilaajalle. Tilaajan vastuulle
jaisivat ne pysakit, joilla ei ole kannattavaa mainostaa. Kaytanndssa tilaaja kilpailuttaisi nama pysakit
erikseen. Osittainen mainosrahoitusmalli edellyttda tarkkaa sopimista tilaajan ja operaattorin kesken.

Operaattori vastaisi toimittamiensa pysakkikatosten suunnittelusta, toteutuksesta ja yllapidosta.

On todennakoista, ettd tilaajalle jaisi osa pyséakkikatosten toteutuksen ja ylldpidon aiheuttamista
kustannuksista. Kustannusten maara riippuu oleellisesti mainospysakkien maarasta ja sijoituspaikasta.

7.3 Investointimalli

Investointimallissa tilaaja vastaa pysakkikatosten suunnittelusta, toteutuksesta ja yllapidosta.

Kaytannossa suunnittelu, toteutus ja yllapito tulisi kilpailuttaa markkinoilta joko yhten&a kokonaisuutena
tai erillisind osina.

Investointimallin investointivaiheen kustannukset tulevat tilaajalle. Kokonaiskustannuksia on kuitenkin
vaikea arvioida, koska tilaajan kokemukset tallaisesta toteutuslaajuudesta puuttuvat.

Investointimalli vaatii tilaajalta huomattavasti enemman resursseja sopimuksen valvontaan liittyvissa
asioissa.

Investointimallissa HKL voisi kilpailuttaa pysakkien mainostilan esimerkiksi 4—5 vuoden sopimuksilla.
Mainostilan kilpailuttamiseen voisi sitoa myods katosten kunnossapidon: tdma tuo synergiaetuja, koska
mainosoperaattori kdy pysakeilla mainosten kunnossapidon vuoksi joka tapauksessa.
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7.4  HKL rahoittajana —malli

Tassd mallissa HKL rahoittaisi pysakkikatosinvestoinnin. Operaattori puolestaan maksaisi HKL:lle
investoinnin takaisin sopimuskauden aikana.

Muilta osin toimittaisiin kuten mainosrahoitusmallissa.

7.5  Nykyisten katosten siirto tilaajan haltuun sopimuskauden paatyttya

Tassd mallissa tilaaja ja operaattori neuvottelisivat pysékkikatosten siirtdmisesta tilaajan haltuun
pysakkikatosten sopimuskauden paatyttya. Tilaaja myds vastaisi siirron jalkeen katosten operoinnista.

Tassa mallissa mainostus ja pysakkikatosten operointi tulisi kilpailuttaa.

Tilaajalle tulisi tdssd mallissa kustannuksia pysakkikatosten omistuksen siirrosta ja pysakkikatosten
operoinnista. Tilaaja saisi tuloja mainostuksen kilpailutuksen kautta.

Nykyisten pysakkikatosten relevanttia markkinahintaa voi olla hyvin vaikea maarittaa.
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8 Vastuut ja roolit pysakkikatosten
uusimishankkeessa

Helsingin kaupungin liikelaitos vastaa pysakkikatosten uudistamishankkeesta kokonaisuudessaan. HKL
vastaa maarittelyvaiheen vetdmisestd ja pyytdd tarvittaessa yhteistydtahoilta kommentteja
maarittelyinin. HKL vastaa pysakkikatoshankinnan tekemisestd hankintavaiheessa ja toimii
sopijaosapuolena. HKL vastaa myds hankkeen toteutuksesta ja pyytaa tarvittaessa yhteistydtahoilta
tarvittavat luvat. Toteutuksen jalkeen HKL vastaa yllapitovaiheen vetdmisestd ja valvoo operaattorin
toimintaa.

Hankkeessa yhteisty6tahoja ovat Helsingin seudun liikenne (HSL), Helsingin kaupungin rakennusvirasto
(HKR), Rakennusvalvontavirasto (Rakvv) seka Kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV). Yhteistyotahot
osallistuvat tarvittaessa hankkeen eri vaiheisiin ja mydntavat hankkeessa tarvittavia lupia.
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9 Liitteet

Liite 1. Esivalmistelussa esiin tulleita nakemyksia

Téssa liitteessd on esitetty esivalmistelussa (pysékkikatosten kehittdmisryhma) esiin tulleita muiden
organisaatioiden nakemyksia.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto HKR

Pysakkikatoksen varityksen on oltava HKR:n varimaarittelyn mukainen. Paavarit ovat:

e tumma Helsinki-vihred (RAL 6012) ja
e tumma harmaa (RAL 7021).

Lisdksi uusien katosten tulee myds muilta osin olla Helsingin kaupunkikalusteohjeen mukainen
(http://www.hel.fi/www/hkr/fi/julkaisut/ohjeet-suunnittelijoille/kaupunkikalusteohije)

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto KSV

KSV:n nakemyksen mukaan pysakin tulee tarjota matkustajalle tuulen ja sdan suojaa seka olla esteetdn
ja turvallinen. Turvallisuutta parantaa pysakin lapinakyvyys.

Pysakin varusteluna tulee olla roskakori, penkki seka liséavalaistus (LED) liiketunnistimella. Lis&ksi
ekologisia ominaisuuksia (esim. viherkatto) ja materiaalivalintoja (esim. puu) tulisi suosia.

Pysakin mainosten tulisi olla pitkalla sivulla ja mainoselementteja tulisi olla vain yksi/pysakki.

Uudet pysakkikatokset eivat saa ylittda nykyisen katoksen syvyysmittaa ja kavennettu malli taytyy olla
kaytettavissd ahtaisiin paikkoihin. Vilkkailla pysakeilla tulee kayttda pidempaa versiota (esim.
modulaarisesti jatkamalla). Pysakkikatoksesta tulisi my6s olla erillinen pyorakatos-versio, joka voitaisiin
sijoittaa kauemmas pysakista. Naita voisi olla esimerkiksi 100 kappaletta.

Pysakkikatoksessa tulisi mieluiten olla tasakatto ja siind tulisi olla rauhallinen varitys. Erityisen
arvokkailla paikoilla tulisi olla varaus erityispysakeille.

Rakennusvalvontavirasto

Pysakkikatoksilla on suuri merkitys Helsingin imagolle ja katujen tilankaytdlle. Katosten tulee olla kevyita,
ajattomia, lapinakyvia ja helposti huollettavia. Ahtaiden katutilojen vuoksi tarvitaan erilaisia ja erikokoisia
malleja. Tarkeilld pysakkialueille (vilkkaat vaihtopysakit, Rautatientori, Hakaniemi jne.) voisi olla jokin
oma erilainen ilme.

Kantavan rakenteen tulee olla terasté, seinien lasia. Vareina joko nykyinen vihred (RAL 6028), Helsinki-
vihred (RAL 6012) tai jokin neutraali harmaa Helsinki-vari. Valaistuksen tulee olla integroitu pyséakin
rakenteisiin.

Pysakille tarvitaan paljon informaatiota; pysakin kyltit ja opasteet, aikataulundytot, liikenne- ja
karttainformaatio. Voidaanko osa naista sijoittaa katoksen ulkopuolelle? Lippuautomaatit ovat
suurikokoisia ja ne voisi pyrkia sijoittamaan katoksen ulkopuolelle.
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Pysakkikatoksista tulee olla myés mainoksettomia versioita. Mainosten toiminta tulee maarittaa tarkkaan
ja erityisesti digitaalisten mainosten kaytén reunaehdot tulee maaritella, jotta ne eivat aiheuta haikaisya,
hairi6ita tai liikenneturvallisuusriskeja.

Katoksen varusteluna tulee olla lisksi penkit ja katoksen ulkopuolelle roska-astiat. Pysakkialueen
esteettdmyys tulee myds huomioida.

Uudet pysakkityypit tulee viedd ensin kaupunkikuvaneuvottelukunnan kasittelyyn. Kun malli on
hyvaksyttava, tehdaan siitd prototyyppi. Taman jalkeen annetaan katokselle tyyppihyvaksynta, eli
toimenpidelupa toistuvalle katostyypille. Yksittaisille tyyppihyvéksytyille katoksille ei tarvitse hakea
erikseen toimenpidelupaa sijoitettaessa niitd maastoon, mikali niiden sovitus ym. seikat on maaritelty
tyyppihyvaksyntéluvassa.

HKL

Toinen linja 7 A, 00530 Helsinki

PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki
hkl@hel fi

(09) 310 1071

www.hKkl.fi

21



