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Rakennushankkeen yleiset tiedot

RAKENNUSHANKE

Rakennuskohteen osoite on Oravatie 33, 00800 Helsinki.

RAKENNUSKOHDE

Rakennuskohde on vailiaikainen metron sahkonsyottbasema kontissa, joka sijoitetaan
Helsinkiin, kaupunginosaan 43 (Herttoniemi) ja puistoon P(9903)100. Konttimainen
sahkonsyottbasema sijoitetaan puistoalueeseen olemassa olevan metron
sahkonsyottoaseman saneerauksen ajaksi. Kiinteistotunnus on 091-043-9903-0100. Tontilla
on voimassa asemakaava 7497, joka on vahvistettu 28.4.1977. Tontti on puistoaluetta.

Rakennus on konttimainen terdsrakenteinen metron sahkonsyottbasema, jonka ulkoseinat
ovat profiilipeltia. Kantava runko on terasta, ja paloluokka P3. Rakennus perustetaan
teraspaaluille, ja kontti asennetaan teraskehikon paalle. Rakennuksen alapuolella on
maanvarainen kaapelitila.

Rakennuksen kerrosala on 93,2 m? ja tilavuus 368,3 m3. Rakennuksessa on kolme
muuntajatilaa ja kojeistotila, seka maanalapuoleinen kaapelitila. Rakennus on puolilammin.

Rakennustuotteet, joille on olemassa eurooppalainen yhdenmukaistettu tuotestandardi, ja
standardikohtainen CE-merkinnan siirtymaaika on paattynyt, tulee rakennustuoteasetuksen
mukaisesti CE-merkita.
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RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVA

HKL
PL 1400

00099 Helsingin kaupunki

RAKENNUTTAJA
HELEN OY
Porkkalankatu 9-11

00180 HELEN

Ville Keranen
09 6173980/ 050 3103349

ville.keranen @helen.fi

SUUNNITTELIJAT

ARKKITEHTISUUNNITTELU
Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co
Tallberginkatu 9, 00180 Helsinki
Puh. 09 5860 770

Fax 09 5860 7766

Risto Virkkunen
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+358 400 501781

risto.virkkunen@virkkunenco.fi

Melina Aakula
09 5860 7718

melina.aakula@virkkunenco.fi

RAKENNESUUNNITTELU

Sweco Rakennetekniikka Oy
lipo Viita

llmalanportti 2, 00240 Helsinki
Puh. 020 7393 300/ 041 5336 003

ilpo.viita@sweco.f
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1 RAKENNUSOSAT

11 ALUEOSAT
111 MAAOSAT

1111 Raivausosat

Olemassaolevat pihan pintarakenteet puretaan tarvittavalta laajuudelta rakennuspaikalta.
Noudatetaan:

MaaRYL 2010, 2221 Pintamaan poistaminen.

RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet — yleinen rakennusselostus ja
laatuvaatimukset

1112 Kaivannot

Kaivannot tehdaan rakennesuunnitelmien ja salaojasuunnitelmien mukaan. Kaivannon
pohja tasataan salaojiin pain kaltevuuteen 1/100.

Noudatetaan:
MaaRYL 2010, 2222 Maankaivu, 25 Kuivatus

RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet — yleinen rakennusselostus ja
laatuvaatimukset

1113 Kanaalit

Ei ole.

1114 Tayttoosat

Taytot tehdaan rakennesuunnitelmien ja salaojasuunnitelmien mukaan. Taytén on oltava
routimatonta ainesta. Alusrakenteena kaytetaan kitkamaata tai louhosjatetta. Louhosta
kaytettaessa on lisattava joukkoon hienoa maa-ainesta niin paljon, ettd huokostilat tayttyvat.
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Tiivistys RIL 132 taulukon 6 vaatimusten mukaan. Koko piha-alue kuivataan.
Maanvaraisessa perustuksessa vahintaan 200 mm:n sora- tai sepeliarina ja 100 mm:n
tasauskerros ja alustayton pintakerros soraa, paksuus vahintaan 100 mm.

Noudatetaan:
MaaRYL 2010, 2232 Rakennuksen tayttojen tekeminen

RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet — yleinen rakennusselostus ja
laatuvaatimukset, RT 81- 11000 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus, RT 89- 11002
Pihojen pohja- ja paallysrakenteet

1115 Penkereet

Ei ole.

1116 Kuivatusosat
Salaojitus rakennetaan rakennepiirustusten mukaan.
Noudatetaan:

MaaRYL 2010, 2241 Salaojan tekeminen, 2242 Salaojakaivojen ja tarkastusputkien
rakentaminen

RT 81-10427 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus

RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet — yleinen rakennusselostus ja
laatuvaatimukset

1117 Erityiset maaosat

Ei ole.

112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET
1121 Paalut

Rakennukset perustetaan porapaalujen varaan, ks. RAK- suunnitelmat, pohjatutkimus- ja
perustamistapaselvitys.

Noudatetaan:

MaaRYL 2010, 2413 Teraksiset porapaalut
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1122 Tuennat

Ei ole.

1123 Vahvistukset

Ei ole.

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset

Ei ole.

113 PAALLYSTEET

1131 Liikennealueiden paallysteet
Pinta tasataan sepelilla tasoon -100mm. Alueet on tehtava raskasta huoltoajoa kestaviksi.
Noudatetaan:

MaaRYL 2010, 2234 Paallysrakenteen tekeminen, 311 Kantavan kerroksen tekeminen, 315
Sitomattomat paallysteet

RT 81- 11000 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus, RT 89- 11002 Pihojen pohja- ja
paallysrakenteet

1132 Paikoitusalueiden paallysteet

Ei ole.

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden paallysteet

Ei ole.

1134 Kasvillisuus
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Ei ole.

1135 Erityisalueiden paallysteet

Ei ole.

114 ALUEEN VARUSTEET

1141 Talovarusteet

Ei ole.

1142 Oleskeluvarusteet

Ei ole.

1143 Leikkivarusteet

Ei ole.

1144 Alueopasteet

Ei ole.

1145 Erityiset aluevarusteet

Ei ole.

115 ALUEEN RAKENTEET

1151 Pihavarastot

Ei ole.

¥ \/ RKKUNEN & CO
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1152 Pihakatokset

Ei ole.

1153 Aidat ja tukimuurit

Ei ole.

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit

Ei ole.

1155 Alueen pyséakointirakenteet

Ei ole.

1156 Alueen erityiset rakenteet

Ei ole.

12 TALO-OSAT

121 PERUSTUKSET

Rakennus perustetaan porapaaluilla kallion varaan pohjarakennussuunnitelman ja
rakennesuunnitelmien mukaisesti. Maavaraisten perustusten loppukaivu tehdaan
varovaisesti, ettd perustus voidaan tehda hairiintymattdomalle maapohjalle. Perusmuurin
vierustaytot tehdaan rakennetyyppien mukaan kerroksittain tiivistettavalla routimattomalla
maa-aineksella. Tiivistys RIL132-1097 taulukon 6 mukaan.

Noudatetaan:

MaaRYL 2010, 2413 Teraksiset porapaalut

1211 Anturat
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Ei ole.

1212 Perusmuurit

Ei ole.

122 ALAPOHJAT

Alapohja rakennesuunnitelmien mukaan. Alapohjaan tehdaan LVIS-suunnitelmien
edellyttamat aukot rakennesuunnitelmien mukaisesti. Alapohjan lammanlapaisykerroin 0,24
W/m2K.

Noudatetaan:

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyo

1221 Alapohjalaatat

Ei ole.

1222 Alapohjakanaalit

Ei ole.

1223 Erityiset alapohjat

Ei ole.

123 RUNKO

Runko on terasrakenteinen rakennesuunnitelmien mukaan.
Noudatetaan:

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyo

1231 Vaestonsuojat

Ei ole.
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1232 Kantavat seinat
Kantavat seinat ovat terasrakenteiset rakennesuunnitelmien mukaan.
Noudatetaan:

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyo

1233 Pilarit
Pilarit ovat terasrakenteiset rakennesuunnitelmien mukaan.
Noudatetaan:

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyo

1234 Palkit
Palkit ovat terasrakenteiset rakennesuunnitelmien mukaan.
Noudatetaan:

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyo

1235 Vilipohjat

Ei ole.

1236 Ylapohjat

Ylapohja on terasrakenteinen rakennesuunnitelmien mukaan. Ylapohjan
lammonlapaisykerroin 0,14 W/m2K.

Noudatetaan:

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyd, 741 Levytyo runkorakenteissa, 911 Lammaoneristys,
921 Ulkopuolinen vedeneristys

1237 Runkoportaat

Ei ole.
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1238 Erityiset runkorakenteet

Ei ole.

124 JULKISIVUT

1241 Ulkoseinat

Julkisivut ovat profiilipeltia. Ulkoseinat tehdaan tyo- ja rakennepiirustusten seka
rakennetyyppien mukaisesti.

Asennuksen jalkeen hitsausjaljet hiotaan kirkkaiksi ja maalataan. Kuljetuksen tai asennuksen
aikana vaurioituneiden pintakasittelyjen paikkamaalaus kuuluu ko. rakennusosan
toimitukseen.

Metallirakenteisten ulko-ovien karmien liittymat viereiseen rakennusosaan tiivistetaan
mineraalivillataytteella  sekd umpisoluisella  vaahtomuovinauhalla ja elastisella
saumausmassalla piirustusten mukaan. Saumaus suoritetaan ulkoseinilla ensin sisapuolelta.

Valvontakameroille, valaisimille ja muille mahdollisille julkisivuun asennettaville
sahkolaitteille johtavien sahkoreittien putkitukset kuuluvat urakkaan.

Mitaan sahkoreitteja ei saa tehda pinta-asenteisina. Ulkoseinien lammonlapaisykerroin 0,26
W/m2K.

Noudatetaan:

RunkoRYL 2010, 61 Metallirunkorakentaminen, 651 Ohut- ja muotolevytyot
runkorakenteissa, 621 Metallielementtityo

1242 Ikkunat

Ei ole.

1243 Ulko-ovet
Yleista:

Valmistaja tarkastaa ovitilausta tehdessaan ovien lukumaarat, katisyyden seka esittaa
laatimansa heloitusluettelot, heloituksien vaatimine vahvistuksineen suunnittelijan
tarkastettavaksi ja rakennuttajan hyvaksyttavaksi.
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Urakoitsija toimittaa ovet taysin valmiina ja tarvittaessa putkitettuna ja asentaa oviin
lukkopesat, sarjoituksen, heloituksen ja vastaa niiden oikeallisuudesta ko kayttoon ja
paikkaan.

Ovet ovat tehdasmaalattuja, urakoitsijan hyvaksytettava ovivalmistaja.

Palo-ovien tulee olla sisaasiainministerion tyyppihyvaksymia. Tyyppihyvaksyntapaatokset
tulee esittaa rakennuttajalle.

Ovivalmistajan tulee kayttaa ovissa riittavan paksua teraslevya, pop-niittausta ei sallita.
Pintahelat kiinnitetaan paikoilleen valmiiksimaalauksen jalkeen.
Kaikki teras- ja palo-ovet on vahvistettava helojen kohdalta.

Kaikki lankavetimet ovat lapikiinnitettavia.  Abloy-lukot on jarjestettava sarjoihin ja
alasarjoihin. Lopullisen sarjoituksen laatii urakoitsija ja rakennuttaja yhdessa kayttajan ja
lukkovalmistajan kanssa., Kulunvalvonnan jalkiasennusmahdollisuus.

Ulko-ovet

Ulko-ovet ovat terasta, joissa on putkirunko ja profiilitiivisteet. Heloitus Randi RST-
jarjestelmasta, lankavedin Randi 1525.02 22 mm, h= 300. Muuntajatilojen ovet tulee varustaa
manuaalisesti avattavilla tuuletusritiloilla, jotka mahdollistavat hatajaahdytyksen. Ulko-ovien
lammonlapaisykerroin 1,4 W/m2K.

Noudatetaan:

RunkoRYL 2010, 1243 Ulko- ovet, 631 Metalliovi- ja ikkunatyo, 651 Ohut- ja muotolevytyot
runkorakenteissa.

1244 Julkisivuvarusteet
Terasrakenteinen, kuumasinkitty talotikas piirustusten mukaan
Kiinnitys seinarakenteisiin RAK- suunnitelmien mukaan.

Kuumasinkitys, SFS-EN 12944-2 / C4, ankara

Noudatetaan:

RunkoRYL 2010, 1241 Ulkoseinat, 621 Metallielementtityd, 651 Ohut- ja muotolevytyot
runkorakenteissa

1245 Erityiset julkisivurakenteet

Ei ole.
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125 ULKOTASOT

Ei ole.

1251 Parvekkeet

Ei ole.

1252 Katokset

Ei ole.

1253 Erityiset ulkotasot

Ei ole.

126 VESIKATOT

1261 Vesikattorakenteet

Ks. 1236 Ylapohjat

1262 Raystasrakenteet

Ei ole.

1263 Vesikatteet

Ks. 1236 Ylapohjat

Katteen rakenne ja vedeneristysluokka on esitetty rakennetyyppipiirustuksissa.

Noudatetaan:

RunkoRYL 2010, 921 Ulkopuolinen vedeneristys
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1264 Vesikattovarusteet

Ei ole.

1265 Lasikattorakenteet

Ei ole.

1266 Kattoikkunat- ja luukut

Ei ole.

1267 Erityiset vesikattorakenteet

Ei ole.

13 TILAOSAT

131 TILAN JAKO-OSAT

Yleista:

Sivu 19 / 23

Valiseinadrakenteiden tulee olla tiiviita ja liittya tiiviisti ulkoseina-, lattia- ja kattorakenteisiin.

Seinien liitoksissa muihin rakenteisiin tulee huomioida rakenteissa syntyvat

muodonmuutokset.

1311 Valiseinat

Valiseinat ovat metallisandwichrakenteiset rakennesuunnitelmien mukaan. Paloluokka El 60.

Noudatetaan:

RunkoRYL 2010, 61 Metallirunkorakentaminen, 651 Ohut- ja muotolevytyot
runkorakenteissa, 621 Metallielementtityo, 1311 Valiseinat

E1 Rakennusten paloturvallisuus. Maaraykset ja ohjeet 2011. Suomen

rakennusmaarayskokoelma
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E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus. Ohjeet 2005. Suomen
rakennusmaarayskokoelma

1312 Lasivaliseinat

Ei ole.

1313 Erityisvaliseinat

Ei ole.

1314 Kaiteet

Ei ole.

1315 Valiovet

Ei ole.

1316 Erityisovet

Ei ole.

1317 Tilaportaat

Ei ole.

1318 Erityiset tilajako-osat

Ei ole.

132 TILAPINNAT
Yleista

Sisapuolisissa pintarakenteissa kaytetaan Rakennustietosaation vyllapitaman luettelon
mukaisia M1 luokan rakennusmateriaaleja.
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Ellei muuta maarata tai piirustuksissa erikseen osoiteta, tulee verhousten ja paallysteiden
peittaa tarkoitetut pinnat kokonaan ja ulottua rajoittavien pintojen, kuten alakattojen ja
keveiden valiseinien ohitse.

Pintarakenteiden ja paallysteiden kiinnittaminen on pyrittdva suorittamaan mahdollisimman
myoOhaisessa vaiheessa, jotta alustan rakennekosteus olisi asennushetkella mahdollisimman
vahainen.

1321 Lattioiden pintarakenteet

Yleista

Yleensa noudatetaan valmistajan antamia ohjeita.

Lattioiden pintarakenteet tasoitetaan tarvittaessa pintamateriaalille sopivaksi.
Noudatetaan:

SisaRYL 2013, 1321 Lattioiden pintarakenteet, 1322 Lattiapinnat, 441 Pintabetonityo, 742
Levytyo sisarakenteissa, 922 Rakennuksen sisdpuolinen vedeneristys, 942 Saumaus
sisarakenteissa, 1041 Lattianpaallystystyo

RT 84-10184 Lattian pintakerroksen korkeudet

1322 Lattiapinnat

Kojeistotilassa Freudenberg Noraplan signa al 2931 antistaattinen matto. Saumat hitsataan,
asennus valmistajan ohjeiden mukaan. Muuntajatiloissa terasritilalattiat. Lattiapinnat
yleensa RYL:n korkeinta laatutasoa.

Noudatetaan:

SisaRYL 2013, 913 Lammoneristys sisarakenteissa, 922 Rakennuksen sisapuolinen
vedeneristys, 942 Saumaus sisarakenteissa.

1323 Sisakattorakenteet

Kts. 1324 Sisakattopinnat

1324 Sisakattopinnat

Yleensa RYL:n normaalia laatutasoa.
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1325 Seinien pintarakenteet

Yleensa RYL:n normaalia laatutasoa.

1326 Seinapinnat

Yleensa RYL:n normaalia laatutasoa.

1327 Erityiset tilapinnat

Ei ole.

133 TILAVARUSTEET

1331 Vakiokiintokalusteet

Ei ole.

1332 Erityiskiintokalusteet

Ei ole.

1333 Varusteet

Ei ole.

1334 Vakiolaitteet

LVI-jarjestelmat erillisen LVI- suunnitelman mukaan. Sahkojarjestelmat erillisen

sahkosuunnitelman mukaan.

1335 Tilaopasteet

Sivu 22 / 23

Ovet varustetaan ovi- ja huonenumeroteippauksin tai -kyltein rakennuttajan mukaan.

Noudatetaan:
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SisaRYL 2013, 1141 Vakiovarustustyo

1336 Erityiset tilavarusteet

Ei ole.
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