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0 PERUSTIEDOT

01 Yleista
Rakennuskohde on peruskorjaus ja kasittda seuraavat LVI-tekniset jarjestelmat:

- Lammitysjarjestelma (sahko)

- Viemarijarjestelmat

- limastointijarjestelmat

- Kylmatekniset jarjestelmat

- Palontorjuntajarjestelmat (alkusammutuskalusto)
- Rakennusautomaatiojarjestelmat.

Kaikki nykyiset LVIA-jarjestelmat puretaan.

Oravatiella olevat nykyiset kayttovesi- ja jatevesiviemariliittymat HSY:n verkostoihin poistetaan
kaytosta.

Rakennuksen ulkopuolella olevat kaytdsta poistettavat jatevesiviemarin tarkastuskaivot
taytetaan hiekalla.

GO LVI-JARJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET

Kohteen vaativuusluokka RakMK A2:n mukaan on A.

Sisdilmastoluokituksen mukainen sisailmastoluokka on S2 ja se toteutetaan rakennustdiden
puhtausluokkaa P2 noudattaen.

IV-kanavien, -kanavaosien ja -koneiden sisapuolinen puhtausluokka on P2.

G1 L,_?-_'\I_\_IIMITYSJARJES_'_TELMAT, LA!\_IIMGNTALTEENOTTO- JA
JAAHDYTYSVESIJARJESTELMAT

G1.1 Lammon ja jadhdytyksen tuotanto

Rakennuksessa on sahkdlammitys (sédhkdlaitetoimitus).

Ei lammontalteenottojarjestelmia.

Rakennuksen jaahdytysta varten on 2 kpl ilmalauhdutteisia liuosjaahdyttimia.

G1.2 Lammon ja lammontalteenoton jakelu

Ei LVIA-toimitukseen kuuluvia jarjestelmia.

G1.3 LAmmonluovutus

Ei LVIA-toimitukseen kuuluvia lammonluovutuslaitteita.

G1.4 Lammityksen erillisjarjestelmat

Ei LVIA-toimitukseen kuuluvia lammityksen erillisjarjestelmia.
G2 VESI- JA VIEMARIJARJESTELMAT

G2.1 Vesijohdot

Rakennukseen ei tule vesijohtoja.
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G2.2 Jite- ja sadevesiviemarit

Jaahdytyslaitteet varustetaan kondenssivesiviemarainnilla.

Kondenssivedet johdetaan salaojavesien purkuputkeen.

Lattian alapuolisten ja ulkoalueelle asennettavien muoviviemarien lujuusluokka SN8.

Lattian alapuoliset pohjaviemarit haaravieméareineen ovat muoviviemariputkea muhviliitoksin.

Kellarikerroksen lattian ylapuoliset kondenssivesiviemarit tehdaan kupariputkesta ja
lampderistetaan.

Rakennuksessa on ulkopuolinen sadevesien poisto.

G2.3 Erottimet ja pumppaamot

Ei erottimia eika pumppaamoija.

G2.4 Kalusteet
Ei vesijohtokalusteita.
Lattiakaivot ovat muovisia lattiakaivoja.

G3 ILMANVAIHTOJARJESTELMAT
G3.1 Yleista

Rakennus varustetaan koneellisilla tulo- ja poistoilmanvaihtojarjestelmilla, joilla pyritaan
saavuttamaan sisailmastoluokka S2 ja S3 seuraavasti: ilmanlaatu S2, huonelampétila S2 ja
aanitaso S3 seka puhtausluokituksen tavoitearvo P2.

Sahkadtilat ylipaineistetaan, ylipaineistusiimamaara on noin 3 x huonetilavuus.
Kellarikerroksen lattiakanavatiloista on koneellinen poistoilmanvaihto.
liImanvaihtolaitteiden varmuus on 1 x 100%.

Rakennuksessa on painovoimainen savunpoisto.

G3.2 limanvaihtokoneet
liImanvaihtojarjestelman SFP-luku max. 2,0.

Tehdasvalmisteiset koteloidut koneet:

Koteloidut koneet lampderistetaan. Eristeaine on kuituja ilmavirtaan paastamatén materiaali.

limanvaihtokone 201TK, kellarikerros
- kiertoilmaosa + sulkupellit
- ulkoilmasuodatin EU4 + EU9
- lammityspatteri (sahko)
- jaahdytyspatteri
- tuloilmapuhallin, taajuusmuuttaja
- danenvaimentimet, kuituja ilmavirtaan paastamatén materiaali.
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limanvaihtokone 202TK, 1. kerros
- sulkupellit
- ulkoilmasuodatin EU4 + EU9
- [ammityspatteri (sahkd)
- j@édhdytyspatteri
- tuloilmapuhallin, taajuusmuuttaja
- aanenvaimentimet, kuituja ilmavirtaan paastamatén materiaali.

Huippuimurit ja erillispuhaltimet

Poistoilmakone 231PK, kellarikerroksen lattiakanavat
- huippuimuri

Poistoilmakone 232PK, kaapelitunneli

- huippuimuri
G3.3 limanvaihtokanavat varusteineen
Iimanvaihtokanavat ovat paaosin pyoreita kuumasinkittyja kierresaumakanavia. Tilan
ahtauden takia voidaan kayttda myds kuumasinkittyja suorakaidekanavia. Kanavat
varustetaan tarpeellisin adnenvaimentimin seka sulku- ja saatopellein.
Ei savunpoistokanavia.

Raitisilmakanavat lampderistetaan.

Jaahdytetyn ilman tuloilmakanavien runkokanavat lampderistetaan.

G3.4 Paatelaitteet
Raitisilmasaleikkojen sijoitus ja varisavy arkkitehdin ohjeiden mukaisesti.

Paatelaitteet ovat vakiovarisavyisia.

G3.5 limanvaihdon erillisjarjestelmat

Ei ilmanvaihdon erillisjarjestelmia.

G4 KYLMATEKNISET JARJESTELMAT JA JAAHDYTYSJARJESTELMAT
G4.1 Sahkotilojen jaahdytyslaitteet

Jaahdytysta varten asennetaan rakennuksen ulkoseinalle 2 kpl kompakteja tehdasvalmiita
ilmajaahdytteisia liuosjaahdyttimia.

Tuloilmakoneet varustetaan jaahdytyksella.
Jaahdytysjarjestelmat:

- kellarikerroksen sahkdtilojen jaahdytys toteutetaan ilmanvaihdolla
- 1. kerroksen jaahdytys toteutetaan kieroilmajaahdyttimilla

S:\DWG\15082\muut\Rakennustapaselostus\LVIA-rakennustapaselostus_2016-05-02.doc



02.05.2016 5

Jaahdytysliuosverkosto on etyleeniglykoli (30 %) — vesi (70 %) ja lampétilat ovat 7/12°C.

Jaahdytysverkostoton putkina kaytetdan ruostumattomia terasputkia.

Tila Jaahdytyksen varmuusaste Huom.
Kellarikerros 1 x 100% Jaahdytys ilmanvaihdolla
- kojeistotila
- pienempi sahkoétila 1 x 100% Jaahdytys ilmanvaihdolla
1. kerros 2 x50% Kaappimalliset
- omakayttdmuuntaja kiertoilmajaahdyttimet
T01
- omakayttdbmuuntaja 2 x 50% Kaappimalliset
T02 kiertoilmajaahdyttimet
Ratasahkémuuntaja T10 2 x 100% Kaappimalliset
kiertoilmajaahdyttimet
Ratasahkomuuntaja T11 2 x100% Kaappimalliset
kiertoilmajaahdyttimet
Kojeistotila 1 x 100% Kaappimalliset
kiertoilmajaahdyttimet
Valvomo 1 x 100% Kaappimalliset
kiertoilmajaahdyttimet

G5 KAASUJARJESTELMAT

Ei kaasujarjestelmia.

G7 PALONTORJUNTAJARJESTELMAT
Kasisammuttimet (alkusammutuskalusto) sijoitetaan viranomaisten erikoisohjeiden mukaisesti.

Ei muita palontorjuntajarjestelmia.

G8 MUUT LVI-JARJESTELMAT

Ei muita LVI-jarjestelmia.

G9 ERISTYKSET
Eristykset tehdaan Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti.

Jaahdytetyn ilman runkokanavat eristetdan alumiinipinnoitteisin mineraalivillakouruin / -
lamellimatoin. Jaahdytysliuosjohdot eristetaan umpisoluisella kumieristeella.
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J7 AUTOMAATIOJARJESTELMAT

Rakennuskohteeseen tulee rakennusautomaatiojarjestelma.

Jarjestelma sisaltda 1. kerroksen kojeistotilan jadhdytyskonehuoneeseen asennettavan
alakeskuksen.

Valvomolaitteet sijaitsevat HKL:n keskusvalvomon tiloissa.
Jarjestelmaan liitetdan seuraavat laitteistot ja toiminnat:

iimastointilaitteet
jaahdytyslaitteet
valaistusohjaukset
LVI-s&adot ja mittaukset

INSINOORITOIMISTO MATTI HALLASAARI OY

,ya/;-f Halisgsdaa,”

Matti Hallasaari
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