
 

SIILITIEN SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA 
 
PERUSKORJAUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAKENNUSTAPASELOSTUS 
 
27.04.2016       
 
 
 
Arkkitehtitoimisto     Insinööritoimisto  
Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy   Pontek Oy   
Mannerheimintie 93 M      Kutojantie 2B  
00270 HELSINKI     02630 ESPOO   
09-4777 100     09-2530 4500  



SIILITIEN  SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA, PERUSKORJAUS  
RAKENNUSTAPASELOSTUS  27.04.2016                                                 2         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
SISÄLLYSLUETTELO 
 
B  RAKENNUTTAMINEN ............................................................................................................. 3 

B1  RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT ........................................................................... 3 
D ALUERAKENTEET ................................................................................................................... 5 

D1 OLEVAT ALUERAKENTEET ................................................................................................ 5 
D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT .............................................................................................. 5 
D4 ALUEEN TÄYTTÖ- JA POHJARAKENTEET ........................................................................ 6 
D5   PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA ....................................................................... 7 
D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT ................................................................................... 7 
D7 PINTARAKENTEET .............................................................................................................. 8 
D8 ALUEVARUSTEET ............................................................................................................... 8 
D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET .............................................................................................. 8 

E POHJARAKENTEET ................................................................................................................ 9 
E1 OLEVAT POHJARAKENTEET ............................................................................................. 9 
E2 MAAKAIVANNOT ............................................................................................................. 9 
E3 KALLIOKAIVANNOT ......................................................................................................... 9 
E4 TÄYTÖT .............................................................................................................................. 9 
E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ....................................................................................... 10 
E6 POHJARAKENTEET .......................................................................................................... 11 

F RAKENNUSTEKNIIKKA ......................................................................................................... 11 
F1 PERUSTUKSET ................................................................................................................... 11 
F2 RAKENNUSRUNKO ......................................................................................................... 11 
F3    JULKISIVU ......................................................................................................................... 12 
F4 YLÄPOHJARAKENTEET ................................................................................................... 14 
F5    TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT ............................................................................................... 14 
F6    SISÄPINNAT ..................................................................................................................... 16 
F7    RAKENNUSVARUSTEET ................................................................................................... 17 

 



SIILITIEN  SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA, PERUSKORJAUS  
RAKENNUSTAPASELOSTUS  27.04.2016                                                 3         

 

 

B  RAKENNUTTAMINEN 

B1  RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 
 
Tämä rakennusselostus koskee Siilitien sähkönsyöttöaseman peruskorjausta. 
Sähkönsyöttöasema on rakennettu 1970-luvun lopulla. 

 bruttoala    350 m2 
 huoneistoala    315 m2 
 tilavuus  1550 m3 
 
B11  Keskeiset suunnitteluratkaisut 

 
Hanke käsittää Siilitien metroaseman läheisyydessä sijaitsevan sähkönsyöttö-
asemarakennuksen peruskorjauksen. Rakennuksen prosessi- ja talotekniikka uusi-
taan kokonaan. Rakennustekniikan korjaustöillä varmistetaan rakennuksen käyt-
tökelpoisuus tuleviksi vuosikymmeniksi. 

Rakennuksen paloluokka on EI 120. Rakennus varustetaan automaattisella pa-
loilmoitusjärjestelmällä. 

 
 
B2  KOHDE JA SIJAINTI 
 
Siilitien sähkönsyöttöasema, Oravatie 33, 00800 Helsinki. Rakennus sijaitsee omal-
la VMM -tontilla. Väliaikainen sähkösyöttöasema sijoittuu viereiselle puistoalueel-
le, samoin kun väliaikainen kaapelireitti. 
 
RAKENNUSTYÖT, YLEISTÄ 
 
Purkutyöt: 

Rakenteita puretaan lähinnä rakennusosien peruskorjauksen kohdalla. Teräsra-
kenteinen ulko-oviseinä puretaan kokonaan. 
 
Rakennustyöt: 

Ulkovaipassa uusitaan sisäpuolinen levytys ja lämpöeristys. Tilajärjestelyt toteute-
taan muuratuin väliseinin. Uusi ulko-oviseinä toteutetaan teräsrakenteisena. Ve-
sikate uusitaan. 

Rakennetaan uusi jäähdytyslaitteiden kannatus- ja suojarakenne, johon yhdiste-
tään kaakkoisjulkisivun graffitisuojasäleikkö. 

Hankkeeseen sisältyy kaapelireitin rakentaminen rata-alueelta väliaikaiselle 
sähkönsyöttöasemalle, joka on Helen Oy:n erillishankinta.  
 
 
B3  RAKENNUTTAJA 
 
 Tilaaja: HKL -Infrapalvelut 
 PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki 
 Tommi Luotamo, gsm 040 -336 1847 
 tommi.luotamo@hel.fi 



SIILITIEN  SÄHKÖNSYÖTTÖASEMA, PERUSKORJAUS  
RAKENNUSTAPASELOSTUS  27.04.2016                                                 4         

 

 

  
B5  SUUNNITTELIJAT 
 
  Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy 
 Mannerheimintie 93M,  00210 Helsinki 

puh 09- 4777 100 
Pekka Koski-Lammi, gsm 040- 5467 673 
email pekka@koskilammi.com  
 

Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Pontek  Oy 
                      Kutojantie 2B,  02630 Espoo 
 puh 09- 2530 4500 

Markku Lotvonen, gsm 050- 5940150 
 email markku.lotvonen@pontek.fi 

 
LVI-suunnittelu: Insinööritoimisto Matti Hallasaari Oy 

Kumpulantie 1 00520 Helsinki 
puh 09- 142 122 
Matti Hallasaari, gsm 050-550 2122 
matti.hallasaari@hallasaari.com 

 
Sähkösuunnittelu: Sähköinsinööritoimisto Oy Niemistö 

Teerisuonkuja 4B, 00700 Helsinki 
puh 09- 3478 7800 
DI Teemu Määttänen, gsm 040- 503 5133 
email teemu.maattanen@ins-niemisto.fi 

 
Prosessilaitesuunnittelu: Helen Oy  
 00090 Helen 
 puh 09- 617 3735 
 Ari-Pekka Tarvainen, gsm 040- 835 4732 
 ari-pekka.tarvainen@helen.fi 
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D ALUERAKENTEET 

D1 OLEVAT ALUERAKENTEET 
 
D10 OLEVA MAAPERÄ 
 
Rakennuspaikalla tehdään pohjatutkimus tulevan väliaikaisen kaapelireitin 
kohdalla. 
 
Rakennusalueen alkutarkastus 
 
Ennen rakennustyön alkua pidetään rakennusalueella ja työmaan käyttöön 
tulevilla muilla alueilla alkutarkastus.  
 
D11 OLEVA PUUSTO JA MUU KASVILLISUUS 
 
Rakennusalueen puusto ja kasvillisuus säilytetään niiltä osin kun ne eivät ole 
tulevien rakennustöiden kohdalla. 
 
D12 OLEVAT RAKENNUKSET JA RAKENTEET 
 
Sähkönsyöttöasema on betonirakenteinen. Rakennuksesta on tehty 
rakennetekninen kuntoarvio 2015. 
 
D13 OLEVAT PUTKIRAKENTEET JA KAIVOT  
 
Ks. LVIS- erityissuunnitelmat 
 
D15 OLEVAT ALUEEN PINTAKERROKSET 
 
Sähkönsyöttöaseman edusta ja koillispääty on asfaltoitu. Lounaispäädyssä on 
betonilaatoitettu käytävä. Metroradan puolella on voimakkaasti viettävä rinne, 
jossa on puustoa ja pensaikkoa. 
 

D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT 
 
Noudatetaan MaaRYL2000 12 

 Maankaivu toteutetaan koko rakennusalueella niin, että kaikki työt LVIS- 
asennuksineen voidaan tehdä suunnitelmien mukaan 
 
D21 ALUEEN KAIVANNOT 
 
D22 ALUEEN SYVENNYKSET JA KUOPAT 
 
D23 ALUEEN KANAALIT 
 
Viemäri-, vesijohto- ja rumpukanaalit 
 
Ei ole 
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Kaapelikanaalit 
 
Ei ole 
 
 
D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT 
 
Ei ole 
 

D4 ALUEEN TÄYTTÖ- JA POHJARAKENTEET 
 

Noudatetaan MaaRYL2000 15 
Noudatetaan MaaRYL 15.1, 15.3, 15.4, 15.5 , 15.6 luokka A2 
 
Täyttöihin käytetään routimattomia tiivistettäviä kitkamaalajeja. Täyttökerrokset 
erotetaan perusmaasta suodatinkankaalla. Tontilta kaivettua routimatonta 
vanhaa täytettä voidaan käyttää uusiin täyttöihin kantavan kerroksen 
alapuolella. 
 
D41 ULKOPUOLISTEN RAKENTEIDEN TÄYTÖT 
 
Kaivojen ympärystäyttö 
 
- tasauskerros murske # 0-16 mm paksuus 300 mm  
- ympärystäyttö murske # 0-16 mm kaivon ympärille 500 mm 
- lopputäyttö tiivistettävissä olevilla kaivumailla 
 
Noudatetaan MaaRYL2000 15:T2, 16.44,16.23 
Tiivistysvaatimus 90% tasauskerroksen ja lopputäytön osalta 
 
D42 ALUEKANAALIEN TÄYTÖT 
 
Ei ole. 
 
Viemäri-, vesijohto- ja rumpukanaalien täyttö 
 
Kaapelikanaalien täyttö 
 
 
 
D43 ALUETÄYTÖT 
 
Ei ole. 
 
D44 RAKENNEKERROKSET 
 
D45 POHJARAKENTEET 
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D5      PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA 
 
LVIS-erikoissuunnitelmien mukaan. 
Noudatetaan MaaRYL2000 16.22, 16.23, 16.3, 16.4, 16.6, 16.7 
Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa LVI-RYL 92. 
 
D51 PUTKET JA JOHDOT ALUEELLA 
 
Sade- ja jätevesiviemäri 
 
Ei ole. 
 
Vesijohdot 
 
Ei ole. 
 
Sähkökaapelit, putkitus tai suojakouru muovi 
 
Rata-alueelta väliaikaiselle sähkönsyöttöasemalle tulevat kaapelit sijoitetaan 
uuteen teräsbetoniseen elementtikouruun Rudus K13, joka varustetaan teräsbe-
tonikannella. Kouru pyritään upottamaan maahan keskimäärin 500 mm. Risteä-
vän kevyen liikenteen reitille toteutetaan puurakenteinen luiskasilta suunnitel-
mien mukaan. 
 
Rata-alueelta kouruun nousevien kaapelien hyllyjä varten toteutetaan kuu-
masinkitty teräksinen ristikkorakenne suunnitelmien mukaan. 
 
D52 KAIVOT ALUEELLA 

  
Sade- ja jätevesikaivot 
 
Katso LVI-suunnitelmat. 
 
Noudatetaan MaaRYL2000 16.14, 16.17, 16.44, 16.452, 16.5 
Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enintään 10 mm 1 m matkalla. Si-
jainnissa sallittu ±100 mm vaakapoikkeama. 
Maa-ainesten pääsy viemärikaivoon estettävä. 
 
D54 SADEVESIKOURUT ALUEELLA 
 
D55 SADE- JA JÄTEVESIEN IMEYTYSRAKENTEET 
 

D6 KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT 
 
D61 NURMET 
 
 
D62 PUUT 
 
 
D63 PENSAAT JA KÖYNNÖKSET 
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D7 PINTARAKENTEET 
 
D71 SIDOTUT KULUTUSKERROKSET 
 
Asfaltoitujen alueiden asfaltti uusitaan. Lounaispäädyn betonilaatoitukset 
puretaan ja pääty asfaltoidaan suunnitelmien mukaisesti.  
 
D72 SITOMATTOMAT KULUTUSKERROKSET 
 
D73 LADOTUT PÄÄLLYSTYKSET 
 
D75 REUNATUET 
 

D8 ALUEVARUSTEET 
 

Noudatetaan MaaRYL 2000 19 
 

Betoniperustukset tehdään rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan tai valmisosia 
käyttäen. 
 
D81     AIDAT 
  
 
D82 TALOVARUSTEET 
 
Talotikkaat? 

 
D83     ULKO-OPASTEET 
 
D84 OLESKELU- JA LEIKKIALUEVARUSTEET 
 
D85 JÄTEHUOLTOVARUSTEET 
 
D86 LIIKENNEALUEIDEN VARUSTEET 
 
D87 VALAISTUSRAKENTEET 
 
- ulkovalaisimet, ks.  sähkösuunnitelmat 

D9 ULKOPUOLISET RAKENTEET 
 
D91 TUKIMUURIT,  LUONNONKIVIMUURIT, KAITEET 
 
- olemassa olevaa törmäyskaidetta muokataan maanpinnan muotoilun 

edellyttämällä alueella 
 
D92 ULKOPUOLISET PORTAAT JA TERASSIT 
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- jäähdytyslaitteiden asennustaso toteutetaan teräsrunkoisena ja 
säleikkörakenteisena suunnitelmien mukaan 

- tasolle johtava ulkoporras ja sisäänkäyntitaso toteutetaan suunnitelmien 
mukaan 

   
D93 KATOKSET 

 
- jäähdytyslaitteiden suojakatos toteutetaan asennustason varaan 

suunnitelmien mukaan 
- katoksen säleikkörakenteiset suojaseinät ovineen ja liittyvä julkisivun 

graffitisuojasäleikkö toteutetaan suunnitelmien mukaan 
 
 

E POHJARAKENTEET 

E1 OLEVAT POHJARAKENTEET 

E2 MAAKAIVANNOT 
 

Noudatetaan MaaRYL2000 12.1, 12.3, 12.42, 12.43, 12.5 
 
E21 RAKENNUSKAIVANNOT 
 

E3 KALLIOKAIVANNOT 
 

E4 TÄYTÖT 
 
E41 PERUSTUSTEN ALUSTÄYTÖT 
 
Perustusten alustäyttö 
 

 
E42 RAKENTEIDEN VIERUSTÄYTÖT 
 
 Vierustäyttö, salaojasora tai sepeli 
 
Ulkoseinän viereen salaojituskerros salaoja sepelistä, paksuus >200 mm  
Noudatetaan MaaRYL2000 15.17 

 
Loppuosa täytöstä noudatetaan MaaRYL 2000 15.12 
Noudatetaan MaaRYL2000 15.42, 15:T2, tiiviysvaatimus 90% 
 
 
E43 RAKENTEIDEN SISÄPUOLISET TÄYTÖT 
 
 Sisäpuolinen täyttö 
 
- kts. rakennetyyppi AP1 
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- salaojasepeli. laatuluokka 1 (RIL 132-2000) Noudatetaan MaaRYL2000 15.11 
- salaojakerroksen alle suodatinkangas käyttöluokka II 
- täytöt soralla tai murskesoralla, max raekoko 100 mm 
 
Noudatetaan MaaRYL2000 15.41 
 
 
E44 KANAALIEN JA SYVENNYSTEN TÄYTÖT 

 
Noudatetaan MaaRYL200 15:T2, 15.13, 15.43, 16.23, 16.451, 16.49 
 
 Viemäri-, ja vesijohtokanaalien täyttö 
 
 Kaapelikanaalien täyttö 
 
 

E5 PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT 
 
Noudatetaan MaaRYL2000 16 
 
E51 MAAHAN ASENNETTAVAT PUTKET 
 
 Sade- ja jätevesiviemäri 
 
- tasauskerros murske # 0-16 mm, paksuus 150 mm 
- viemäriputki LVI-suunnitelmien mukaan 
- liitoksissa käytetään kumitiivistettä valmistajan ohjeiden mukaan 
 
Noudatetaan MaaRYL2000 16.44, 16.451. Viemärissä ei saa esiintyä pohjaveden 
vuotoa putken sisään. 
 
 Vesijohdot 
 

 
 Sähkökaapelit 
 

 
E52 KAIVOT 
 
LVI-suunnitelman mukaan 
 
Salaojien tarkastuskaivot 

 
Salaojan tarkastuskaivot muovi PEH halkaisija 400 mm 
- kelluva kansisto 40 t / 5 t 
 
E53 SALAOJAT 
 
Uusi salaojitus kaivoineen tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. 
Perusvesikaivo tehdään LVI-suunnitelmien mukaan. 
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- salaojat muovi PEH 117/100, liitokset muhvein valmistajan ohjeiden mukaan 
- alaojien sivuille ja päälle tulee vähintään 200 mm salaojasoraa tai sepeliä 

noudatetaan MaaRYL2000 15.17 
 

Noudatetaan MaaRYL2000 16.11, 16.21, 16.41, 16.412 
 

Sallitut toleranssit, vaakasuora poikkeama sijainnista ±100 mm, suunnitelmien 
mukaisesta korkeudesta ±5 mm. 
 

E6 POHJARAKENTEET 
 
E61 PAALUTUKSET 
 
E62 VAHVISTETTU MAAPOHJA 
 
Ei ole 
 
E63 MUUT POHJARAKENTEET 
 
Ei ole 
 
 

F RAKENNUSTEKNIIKKA 

F1 PERUSTUKSET 
 
F11 ANTURAT 

 
Noudatetaan RunkoRYL2000 21, RunkoRYL2000 22, RunkoRYL2000 23, Runko-
RYL2000 25 
Anturat ovat teräsbetonisia paikalla valettuja. 
 
F12 PERUSMUURIT 
 
Noudatetaan RunkoRYL2000 21, RunkoRYL2000 22, RunkoRYL2000 23, 
RunkoRYL2000 25 
 
F13 ALAPOHJAT 
 
F13 Laatuvaatimukset 
 
- noudatetaan RunkoRYL2000, 23.45, 23.46, 25.53,  
- toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 5, normaaliluokka,  
- mitat, raudoitukset ja saumat rakennesuunnitelmissa 
- lämmöneristyslevyjen saumat limittäin 
 

F2 RAKENNUSRUNKO 
 

F22 KUILUT, KANAALIT 
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- metroradalle johtava betonirakenteinen johtokanaali kunnostetaan vesitiiviiksi, 

kanaalin portaat uusitaan kuumasinkittyinä ritiläaskelmina  
 
F23 PORTAAT JA LUISKAT 
 
F24 KANTAVAT VÄLISEINÄT 
 
Rakennesuunnitelmien mukaan 
 
F25 PILARIT 

 
Noudatetaan RunkoRYL2000 25 
 
Teräspilarit 
 
F26 PALKIT 
 
Teräspalkit 
 
F27 LAATAT 
 
F27 Laatuvaatimukset 
 
F28 TILAELEMENTIT 
 
Ei ole 
 

F3       JULKISIVU 
 
F31 ULKOSEINÄT 
 
Rakennuksen ulkoseinät ovat kantavia betoniseiniä jotka on ylemmässä 
kerroksessa varustettu sisäpuolisella tuuletusraolla ja lämpöeristyksellä. 
Betonirakenteen sisäpuoliset rakenteet uusitaan. 
 
Betonirakenteille tehdään laastikorjaus ja pintakäsittely suunnitelmien mukaan. 
Lounaispäätyyn tehdään uusi savunpoistoluukku. 
 
Oviseinä uusitaan teräsrakenteisena. 
 
Ulkoseinään toteutetaan uusi raitisilmasäleikkö ilmanvaihtosuunnitelmien 
mukaan. 

 
F31 Laatuvaatimukset 

 
Lämmöneristys 
- noudatetaan RunkoRYL 2000 61.411 
- lämmöneristeen tulee liittyä tiiviisti lämpimämpään pintaan 
 
Elementit 
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F32 IKKUNAT 
 
Ei ole 
 
F33  ULKO-OVET 
 
Säilyvät ovet heloineen kunnostetaan vaurioituneilta osiltaan ja 
huoltomaalataan. Säilyvien ovien yläpuolella olevat säleiköt korvataan 
lämpöeristetyllä peltirakenteella. 

Uudet ulko-ovet ovat lämpöeristettyjä, huolto-ovityyppisiä vakiovalmisteisia 
teräsovia ARK-suunnitelmien mukaisesti. Ovien ulkopinta on maalattu teräs. 
 
Uusi savunpoistoluukku tehdään teräsrakenteisena, lämpöeristettynä, 
sivusaranoituna, sähköisesti laukaistavana. 
 
F33 Laatuvaatimukset 
- noudatetaan RunkoRYL 2000 32.11, 32.12, 32.13, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7 
- ulko-ovien kestävyyden oltava SFS 4487 luokan 1 vaatimusten mukainen 
- umpiosien U-arvo enintään 0,65 W/m2K ellei muuta ole määrätty 
Karmit ja puitteet 
- karmit tyypiltään jälkiasennuskarmeja 
- näkyvät pinnat pulverimaalattuja 
Heloitus 
- saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen määrän ja sijoituksen oltava RT 42-10643 

mukainen 
Lukitus ja sarjoitus 
- lukittavissa ovissa Abloy EXEC / Taso 3 mukainen lukitus. Sarjoitus ja avainten 

luovutus rakennuttajan ohjeiden mukaan 
- sähköiset lukitus- ja valvontalaitteet, ks. ovikaavio ja sähkösuunnitelmat 
Ovensulkijat 
- ovirakenne vahvistetaan sulkijoiden kohdalla, karmin yläkappale mitoitetaan 

siten, että ovensulkija mahtuu siihen kokonaisuudessaan, ovensulkija ei saa 
sijaita auki olevan oven oviaukossa 

- ovensulkija sijoitetaan ulkoseinässä lämpimän tilan puolelle 
Kiinnitys ja tilkitseminen 
- karmin kiinnityskohtien lukumäärä ja sijoitus RT 41-10644 mukaan 
- tilkitseminen sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla ja elastisella saumamassalla, 

palo-ovissa tilkitseminen palamattomin tilkkein ja tiivistein 
- saumaus ulkopuolelta 2-komponenttisaumamassalla 
Kynnys 
- kynnys RT 80-10632 mukaan, ulko-oven kynnys liitetään vesitiiviisti rakenteen 

vedeneristykseen 
Urakoitsijan toimittamat piirustukset 
- urakoitsijan tulee laatia lopulliset yksityiskohtaiset ja mitoitetut piirustukset 

kaikkine rakenneliittymineen ja yksityiskohtineen sekä selvitys käytettävistä 
tarvikkeista ja hyväksyttää ne rakennuttajalla ennen valmistuksen aloittamista 

Metalliosien maalaus 
- metalliosien teollinen maalaus, ks. selostus/ teräsosien teollinen maalaus 
 
F34 JULKISIVUN TÄYDENNYSOSAT 
Graffitisuojasäleikkö katso kohta D93. 
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F4 YLÄPOHJARAKENTEET 
 
Rakennuksen yläpohja on kantava betonilaatta, joka on varustettu 
sisäpuolisella tuuletusraolla ja lämpöeristyksellä. Betonirakenteen sisäpuoliset 
rakenteet uusitaan. 
 
Vesikate on kermieristys. Kate uusitaan räystäspellityksineen. 
 
Sadeveden poisto on koottu ulkopuoliseen sadevesikouruun. Kouru ja 
syöksytorvet uusitaan. 
 
Vesikatolle toteutetaan poistopuhaltimien jalusta ja peltikoteloidut 
jäähdytysnesteputket jalustoineen. 

 
F41  LAATUVAATIMUKSET 

 
Noudatetaan Runko RYL 2000 25, 31, 34, 511.43 
Toleranssit: valmisosarakentaminen, osa E, esijännitetyt ontelolaatat kohta 4.5, 
normaaliluokka 
 
F46  ULKOTASOT JA TERASSIT 
 
Katso D92 ja D93. 

 
 

F5  TÄYDENTÄVÄT SISÄOSAT 
 
F51  SISÄOVET 
 
TO  Palo-ovirakenteinen teräsovi (EI 60) 
LO  Teräskehyksinen verkkoliukuovi 
 
TO    Palo-ovirakenteiset teräsovet 
- ks. arkkitehtipiirustukset 
- vakiovalmisteiset teräspeltipintaiset palo-ovet EI60 
 
LO    Teräskehyksinen verkkoliukuovi 
- ks. arkkitehtipiirustukset 
- erikoisvalmisteinen liukuovi 
 
F51 Sisäovet  Laatuvaatimukset  
noudatetaan SisäRYL 2000 32, 52 ja RT 42-10643  
Toiminnalliset vaatimukset, oven kestävyys 
- ovilevyn jäykkyys, iskunkestävyys, saranoiden lujuus, oven rakenteen kestä-

vyys SFS 4487, RT 42-10643: luokka 1  
 
F52  KEVYET VÄLISEINÄT 
 
VS1 Muurattu kalkkihiekkakiviseinä 
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- kalkkihiekkakivi KAHI 75 x 130 x 270 mm, sileä  luonnonvaalea; puhtaaksi 
muuraus 

- seiniltä läpivienteineen edellytetään savutiiveyttä 
- kevyiden lattiarakenteiden kohdalla seinät perustetaan teräsprofiilin varaan 
- pääkeskus 2:n huonetilan seinän kohdalla levylattia katkaistaan ja muuraus 

ulotetaan alemmalle lattiatasolle 
- pintakäsittely maalaus 
 
F52 Laatuvaatimukset 
Ääneneristys 
- noudatetaan SisäRYL 2000 54.14, 62.4 ja 62.42 
Muuraus 
- noudatetaan SisäRYL 2000 412 
- seinän toleranssit SisäRYL 2000 taulukon 412:T1 luokan 2 mukaan 
- varausten ja aukkojen toleranssit SisäRYL 2000 taulukoiden 412:T2 ja 412:T3 

luokan 2 mukaan 
- valmiin pinnan saumat ja limitykset SisäRYL 2000 taulukon 412:T4 luokan 2 

mukaan 
- väliseinän ulkonäkö SisäRYL 2000 taulukon 412:T5 luokan 2 mukaan  
- raudoitus, liikuntasaumat ja liittymät rakennepiirustusten mukaan  
- seinän yläreuna irti katosta taipuman edellyttämällä tavalla 
- seinän yläpään liitos toteutettava siten, ettei seinä vaurioidu 
Kiviaineiset väliseinät 
- valmiin väliseinän tulee täyttää SisäRYL 2000 42:T1...T5 luokan 2 toleranssi- ja 

pinnan laatuluokkavaatimukset 
- väliseinätiilien katkaisu tiilileikkurilla tai timanttiteräisellä tiilisahalla 
Listoitus 
- liittymät listoitetaan tehdasmaalatuin teräsprofiilein tai peittomaalatuin 

puulistoin detaljipiirustuksen mukaan 
 
 
F53  ALAKATOT 
 
- haalausaukko ylemmän kerroksen lattiassa levytetään alapuolelta savutiiviisti 

siten, että se on tarvittaessa avattavissa 
 
F54 KOROKELATTIAT, LATTIALUUKUT 
 
Laitealustat 
 
- kojeistojen AB 01...08 alle tehdään lattiakotelo, joka päällystetään 

lattiapäällysteellä 
- kojeistojen BE02...10 kohdalla on erityinen lattian tasaisuusvaatimus 
 
 
F55 YHTENÄISPINNAT 
 
 
F56 KULKURAKENTEET 
 
 
F57 HORMIT, KANAVAT, TULISIJAT 
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F6  SISÄPINNAT 
 
F61  SEINÄPINNAT 
 
Maalaus 
- tiiliseinät ja levypinnat maalataan 
 
 
F62  KATTOPINNAT 
 
Maalaus 
- levypinnat maalataan  
 
 
F63  LATTIAPINNAT 
 
Kellarin kojeistotila ja pääkeskustila, ylemmän kerroksen kojeistotila 
kautsupäällyste Noraplan Signa.  Valvomo kautsupäällyste Noraplan Signa ED. 
Jäähdytyslaitetilat sekä jäähdytys- ja ilmanvaihtokonehuoneet 
vedeneristyksenä toimiva muovimatto, joka nostetaan seinille. Kellarin iv-
konehuoneessa muovimaton alle asennetaan kaksinkertainen levyrakenne. 
 
Muovimatto ja kautsupäällysteet 
- pintabetoni, tasoite  
- kiinnitys ja kuumahitsatut saumat valmistajan ohjeiden mukaan 
- jalkalistat, ks. huoneselostus 
 
JALKALISTAT 

 
Kaikki kautsupäällysteellä pinnoitetut tilat varustetaan jalkalistalla.  

 
Pehmeä muovijalkalista 
- JL 70 , Upofloor 
 
Laatuvaatimukset 
 
Pintabetoni 
- noudatetaan SisäRYL 2000 24.4 ja RT 83-10153 
- kaikki lattiapäällysteiden alustana olevat betonipinnat tasoitetaan ellei 

alusta täytä tasaisuuden suhteen SisäRYL 2000  taulukon 75:T2 vaatimuksia.  
 
Mattotyöt 
- noudatetaan SisäRYL 2000 24, 632, 75 ja RT 14-10373 
- toleranssit BY 31 mukaan 
- tasoite 3…20 mm 
- tasoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisäRYL 2000 taulukon 75:T2 luokan 2 

mukainen 
- kiinnitys, liimaus valmistajan ohjeiden mukaan;  
- muovi- ja linoleumimattojen saumaus saumanauhaa käyttäen 
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- kumi-, muovimatto- ja linoleumipäällysteet jyrätään liimakerroksen tuoreena 
ollessa lattianpäällysteen toimittajan suosittelemalla jyräpainolla 

- Maalaus 
- noudatetaan SisäRYL 2000 732.41, 732.42, 732.45, SFS 4962, SFS 4959 ja 

Maalaus 93 –kirjaa 

 

F7  RAKENNUSVARUSTEET 
 
F71  KALUSTEET 

 
 
F72  VARUSTEET 
 
Käsisammutin 
- erillisiä käsisammuttimia 2 kpl palotarkastajan määräämiin tiloihin 
- tyyppi ABIIIE  
 
Sisäopasteet 
- huoneiden oviin tarratekstit, huoneen nimi ja numero, korkeus 50 mm 
 
 
F73  LAITTEET 
 
 
F74 TILARYHMÄKALUSTEET JA VARUSTEET 
 
 
F8  SIIRTOLAITTEET 
 


