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Rakennushankkeen yleiset tiedot 

RAKENNUSHANKE 

Rakennuskohteen osoite on Oravatie 33, 00800 Helsinki. 

 

RAKENNUSKOHDE  

Rakennuskohde on väliaikainen metron sähkönsyöttöasema kontissa, joka sijoitetaan 

Helsinkiin, kaupunginosaan 43 (Herttoniemi) ja puistoon P(9903)100. Konttimainen 

sähkönsyöttöasema sijoitetaan puistoalueeseen olemassa olevan metron 

sähkönsyöttöaseman saneerauksen ajaksi. Kiinteistötunnus on 091-043-9903-0100. Tontilla 

on voimassa asemakaava 7497, joka on vahvistettu 28.4.1977. Tontti on puistoaluetta.  

Rakennus on konttimainen teräsrakenteinen metron sähkönsyöttöasema, jonka ulkoseinät 

ovat profiilipeltiä. Kantava runko on terästä, ja paloluokka P3. Rakennus perustetaan 

teräspaaluille, ja kontti asennetaan teräskehikon päälle. Rakennuksen alapuolella on 

maanvarainen kaapelitila. 

Rakennuksen kerrosala on 93,2 m² ja tilavuus 368,3 m³. Rakennuksessa on kolme 

muuntajatilaa ja kojeistotila, sekä maanalapuoleinen kaapelitila. Rakennus on puolilämmin. 

Rakennustuotteet, joille on olemassa eurooppalainen yhdenmukaistettu tuotestandardi, ja 

standardikohtainen CE-merkinnän siirtymäaika on päättynyt, tulee rakennustuoteasetuksen 

mukaisesti CE-merkitä. 
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1 RAKENNUSOSAT 

11 ALUEOSAT 

111 MAAOSAT 

 

1111 Raivausosat 

Olemassaolevat pihan pintarakenteet puretaan tarvittavalta laajuudelta rakennuspaikalta. 

Noudatetaan:  

MaaRYL 2010,  2221 Pintamaan poistaminen.  

RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet – yleinen rakennusselostus ja 

laatuvaatimukset 

 

1112 Kaivannot 

Kaivannot tehdään rakennesuunnitelmien ja salaojasuunnitelmien mukaan. Kaivannon 

pohja tasataan salaojiin päin kaltevuuteen 1/100.  

Noudatetaan: 

MaaRYL 2010, 2222 Maankaivu, 25 Kuivatus 

RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet – yleinen rakennusselostus ja 

laatuvaatimukset 

 

1113 Kanaalit 

Ei ole. 

 

1114 Täyttöosat 

Täytöt tehdään rakennesuunnitelmien ja salaojasuunnitelmien mukaan. Täytön on oltava 

routimatonta ainesta. Alusrakenteena käytetään kitkamaata tai louhosjätettä. Louhosta 

käytettäessä on lisättävä joukkoon hienoa maa-ainesta niin paljon, että huokostilat täyttyvät. 
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Tiivistys RIL 132 taulukon 6 vaatimusten mukaan.  Koko piha-alue kuivataan. 

Maanvaraisessa perustuksessa vähintään 200 mm:n sora- tai sepeliarina ja 100 mm:n 

tasauskerros ja alustäytön pintakerros soraa, paksuus vähintään 100 mm.  

Noudatetaan: 

MaaRYL 2010, 2232 Rakennuksen täyttöjen tekeminen 

RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet – yleinen rakennusselostus ja 

laatuvaatimukset, RT 81- 11000 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus, RT 89- 11002 

Pihojen pohja- ja päällysrakenteet 

 

1115 Penkereet 

Ei ole. 

 

1116 Kuivatusosat 

Salaojitus rakennetaan rakennepiirustusten mukaan. 

Noudatetaan: 

MaaRYL 2010, 2241 Salaojan tekeminen, 2242 Salaojakaivojen ja tarkastusputkien 

rakentaminen 

RT 81-10427 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus 

RIL 132-2000 Talonrakennuksen maarakenteet – yleinen rakennusselostus ja 

laatuvaatimukset 

 

1117 Erityiset maaosat 

Ei ole. 

 

112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 

1121 Paalut 

Rakennukset perustetaan porapaalujen varaan, ks. RAK- suunnitelmat, pohjatutkimus- ja 

perustamistapaselvitys. 

Noudatetaan: 

MaaRYL 2010, 2413 Teräksiset porapaalut 
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1122 Tuennat 

Ei ole. 

 

1123 Vahvistukset 

Ei ole. 

 

1124 Erityiset tuennat ja vahvistukset 

Ei ole. 

 

 

113 PÄÄLLYSTEET 

 

1131 Liikennealueiden päällysteet 

Pinta tasataan sepelillä tasoon –100mm.  Alueet on tehtävä raskasta huoltoajoa kestäviksi. 

Noudatetaan: 

MaaRYL 2010, 2234 Päällysrakenteen tekeminen, 311 Kantavan kerroksen tekeminen, 315 

Sitomattomat päällysteet 

RT 81- 11000 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus, RT 89- 11002 Pihojen pohja- ja 

päällysrakenteet 

 

1132 Paikoitusalueiden päällysteet 

Ei ole. 

 

1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet 

Ei ole. 

 

1134 Kasvillisuus 
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Ei ole. 

 

1135 Erityisalueiden päällysteet 

Ei ole. 

 

 

114 ALUEEN VARUSTEET 

 

1141 Talovarusteet 

Ei ole. 

 

1142 Oleskeluvarusteet 

Ei ole. 

 

1143 Leikkivarusteet 

Ei ole. 

 

1144 Alueopasteet 

Ei ole. 

 

1145 Erityiset aluevarusteet 

Ei ole. 

 

115 ALUEEN RAKENTEET 

 

1151 Pihavarastot 

Ei ole. 
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1152 Pihakatokset 

Ei ole. 

 

1153 Aidat ja tukimuurit 

Ei ole. 

 

1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit 

Ei ole. 

 

1155 Alueen pysäköintirakenteet 

Ei ole. 

  

1156 Alueen erityiset rakenteet 

Ei ole. 

 

12 TALO-OSAT 

 

121 PERUSTUKSET 

Rakennus perustetaan porapaaluilla kallion varaan pohjarakennussuunnitelman ja 

rakennesuunnitelmien mukaisesti. Maavaraisten perustusten loppukaivu tehdään 

varovaisesti, että perustus voidaan tehdä häiriintymättömälle maapohjalle. Perusmuurin 

vierustäytöt tehdään rakennetyyppien mukaan kerroksittain tiivistettävällä routimattomalla 

maa-aineksella. Tiivistys RIL132-1097 taulukon 6 mukaan. 

Noudatetaan: 

MaaRYL 2010, 2413 Teräksiset porapaalut 

 

1211 Anturat 
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Ei ole. 

 

1212 Perusmuurit 

Ei ole. 

 

122 ALAPOHJAT 

Alapohja rakennesuunnitelmien mukaan. Alapohjaan tehdään LVIS-suunnitelmien 

edellyttämät aukot rakennesuunnitelmien mukaisesti. Alapohjan lämmönläpäisykerroin 0,24 

W/m²K. 

Noudatetaan: 

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyö 

 

1221 Alapohjalaatat 

Ei ole. 

 

1222 Alapohjakanaalit 

Ei ole. 

 

1223 Erityiset alapohjat 

Ei ole. 

 

123 RUNKO 

Runko on teräsrakenteinen rakennesuunnitelmien mukaan. 

Noudatetaan: 

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyö 

 

1231 Väestönsuojat  

Ei ole. 
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1232 Kantavat seinät 

Kantavat seinät ovat teräsrakenteiset rakennesuunnitelmien mukaan. 

Noudatetaan: 

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyö 

 

1233 Pilarit 

Pilarit ovat teräsrakenteiset rakennesuunnitelmien mukaan. 

Noudatetaan: 

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyö 

 

1234 Palkit 

Palkit ovat teräsrakenteiset rakennesuunnitelmien mukaan. 

Noudatetaan: 

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyö 

 

1235 Välipohjat 

Ei ole. 

 

1236 Yläpohjat 

Yläpohja on  teräsrakenteinen rakennesuunnitelmien mukaan. Yläpohjan 

lämmönläpäisykerroin 0,14 W/m²K. 

Noudatetaan: 

RunkoRYL 2010, 611 Metallirunkotyö, 741 Levytyö runkorakenteissa, 911 Lämmöneristys, 

921 Ulkopuolinen vedeneristys 

 

1237 Runkoportaat 

Ei ole. 
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1238 Erityiset runkorakenteet  

Ei ole. 

 

124 JULKISIVUT 

1241 Ulkoseinät 

Julkisivut ovat profiilipeltiä. Ulkoseinät tehdään työ- ja rakennepiirustusten sekä 

rakennetyyppien mukaisesti.  

Asennuksen jälkeen hitsausjäljet hiotaan kirkkaiksi ja maalataan. Kuljetuksen tai asennuksen 

aikana vaurioituneiden pintakäsittelyjen paikkamaalaus kuuluu ko. rakennusosan 

toimitukseen. 

Metallirakenteisten ulko-ovien karmien liittymät viereiseen rakennusosaan tiivistetään 

mineraalivillatäytteellä sekä umpisoluisella vaahtomuovinauhalla ja elastisella 

saumausmassalla piirustusten mukaan. Saumaus suoritetaan ulkoseinillä ensin sisäpuolelta.  

Valvontakameroille, valaisimille ja muille mahdollisille julkisivuun asennettaville 

sähkölaitteille johtavien sähköreittien putkitukset kuuluvat urakkaan. 

Mitään sähköreittejä ei saa tehdä pinta-asenteisina. Ulkoseinien lämmönläpäisykerroin 0,26 

W/m²K. 

Noudatetaan: 

RunkoRYL 2010, 61 Metallirunkorakentaminen, 651 Ohut- ja muotolevytyöt 

runkorakenteissa, 621 Metallielementtityö 

 

1242 Ikkunat 

Ei ole. 

 

1243 Ulko-ovet 

Yleistä: 

Valmistaja tarkastaa ovitilausta tehdessään ovien lukumäärät, kätisyyden sekä esittää 

laatimansa heloitusluettelot, heloituksien vaatimine vahvistuksineen suunnittelijan 

tarkastettavaksi ja rakennuttajan hyväksyttäväksi. 



000_0200_1000.docx 30.5.2016 Sivu 17 / 23 
 

 

Urakoitsija toimittaa ovet täysin valmiina ja tarvittaessa putkitettuna ja asentaa oviin 

lukkopesät, sarjoituksen, heloituksen ja vastaa niiden oikeallisuudesta ko käyttöön ja 

paikkaan. 

Ovet ovat tehdasmaalattuja, urakoitsijan hyväksytettävä ovivalmistaja. 

Palo-ovien tulee olla sisäasiainministeriön tyyppihyväksymiä. Tyyppihyväksyntäpäätökset 

tulee esittää rakennuttajalle. 

Ovivalmistajan tulee käyttää ovissa riittävän paksua teräslevyä, pop-niittausta ei sallita. 

Pintahelat kiinnitetään paikoilleen valmiiksimaalauksen jälkeen. 

Kaikki teräs- ja palo-ovet on vahvistettava helojen kohdalta. 

Kaikki lankavetimet ovat läpikiinnitettäviä.  Abloy-lukot on järjestettävä sarjoihin ja 

alasarjoihin. Lopullisen sarjoituksen laatii urakoitsija ja  rakennuttaja yhdessä käyttäjän ja 

lukkovalmistajan kanssa.,  Kulunvalvonnan jälkiasennusmahdollisuus.  

Ulko-ovet 

Ulko-ovet ovat terästä, joissa on putkirunko ja profiilitiivisteet. Heloitus Randi RST-

järjestelmästä, lankavedin Randi 1525.02 22 mm, h= 300. Muuntajatilojen ovet tulee varustaa 

manuaalisesti avattavilla tuuletusritilöillä, jotka mahdollistavat hätäjäähdytyksen. Ulko-ovien 

lämmönläpäisykerroin 1,4 W/m²K. 

Noudatetaan: 

RunkoRYL 2010, 1243 Ulko- ovet, 631 Metalliovi- ja ikkunatyö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt 

runkorakenteissa. 

 

1244 Julkisivuvarusteet 

Teräsrakenteinen, kuumasinkitty talotikas piirustusten mukaan 

Kiinnitys seinärakenteisiin RAK- suunnitelmien mukaan. 

Kuumasinkitys, SFS-EN 12944-2 / C4, ankara 

 

Noudatetaan: 

RunkoRYL 2010, 1241 Ulkoseinät, 621 Metallielementtityö, 651 Ohut- ja muotolevytyöt 

runkorakenteissa 

 

1245 Erityiset julkisivurakenteet 

Ei ole.  
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125 ULKOTASOT 

Ei ole. 

 

1251 Parvekkeet 

Ei ole. 

 

1252 Katokset 

Ei ole. 

 

1253 Erityiset ulkotasot 

Ei ole. 

 

126 VESIKATOT 

 

1261 Vesikattorakenteet 

Ks. 1236 Yläpohjat 

 

1262 Räystäsrakenteet 

Ei ole. 

 

1263 Vesikatteet 

Ks. 1236 Yläpohjat 

Katteen rakenne ja vedeneristysluokka on esitetty rakennetyyppipiirustuksissa. 

 

Noudatetaan: 

RunkoRYL 2010, 921 Ulkopuolinen vedeneristys 
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1264 Vesikattovarusteet 

Ei ole. 

 

1265 Lasikattorakenteet 

Ei ole. 

 

1266 Kattoikkunat- ja luukut 

Ei ole. 

 

1267 Erityiset vesikattorakenteet 

Ei ole. 

 

13 TILAOSAT 

 

131 TILAN JAKO-OSAT 

Yleistä: 

Väliseinärakenteiden tulee olla tiiviitä ja liittyä tiiviisti ulkoseinä-, lattia- ja kattorakenteisiin. 

Seinien liitoksissa muihin rakenteisiin tulee huomioida rakenteissa syntyvät 

muodonmuutokset. 

 

1311 Väliseinät 

Väliseinät ovat metallisandwichrakenteiset rakennesuunnitelmien mukaan. Paloluokka EI 60. 

Noudatetaan: 

RunkoRYL 2010, 61 Metallirunkorakentaminen, 651 Ohut- ja muotolevytyöt 

runkorakenteissa, 621 Metallielementtityö, 1311 Väliseinät 

E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2011. Suomen 

rakennusmääräyskokoelma 
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E2 Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus. Ohjeet 2005. Suomen 

rakennusmääräyskokoelma 

 

1312 Lasiväliseinät 

Ei ole. 

 

1313 Erityisväliseinät 

Ei ole. 

 

1314 Kaiteet 

Ei ole. 

 

1315 Väliovet 

 Ei ole. 

 

1316 Erityisovet 

Ei ole.  

 

1317 Tilaportaat 

Ei ole.  

 

1318 Erityiset tilajako-osat 

Ei ole. 

 

132 TILAPINNAT 

Yleistä 

Sisäpuolisissa pintarakenteissa käytetään Rakennustietosäätiön ylläpitämän luettelon 

mukaisia M1 luokan rakennusmateriaaleja. 
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Ellei muuta määrätä tai piirustuksissa erikseen osoiteta, tulee verhousten ja päällysteiden 

peittää tarkoitetut pinnat kokonaan ja ulottua rajoittavien pintojen, kuten alakattojen ja 

keveiden väliseinien ohitse. 

Pintarakenteiden ja päällysteiden kiinnittäminen on pyrittävä suorittamaan mahdollisimman 

myöhäisessä vaiheessa, jotta alustan rakennekosteus olisi asennushetkellä mahdollisimman 

vähäinen. 

 

1321 Lattioiden pintarakenteet 

Yleistä 

Yleensä noudatetaan valmistajan antamia ohjeita. 

Lattioiden pintarakenteet tasoitetaan tarvittaessa pintamateriaalille sopivaksi. 

Noudatetaan: 

SisäRYL 2013, 1321 Lattioiden pintarakenteet, 1322 Lattiapinnat,   441 Pintabetonityö, 742 

Levytyö sisärakenteissa, 922 Rakennuksen sisäpuolinen vedeneristys, 942 Saumaus 

sisärakenteissa, 1041 Lattianpäällystystyö 

RT 84-10184 Lattian pintakerroksen korkeudet 

 

1322 Lattiapinnat 

Kojeistotilassa Freudenberg Noraplan signa al 2931 antistaattinen matto. Saumat hitsataan, 

asennus valmistajan ohjeiden mukaan. Muuntajatiloissa teräsritilälattiat. Lattiapinnat 

yleensä RYL:n korkeinta laatutasoa. 

Noudatetaan: 

SisäRYL 2013,  913 Lämmöneristys sisärakenteissa, 922 Rakennuksen sisäpuolinen 

vedeneristys, 942 Saumaus sisärakenteissa.     

  

1323 Sisäkattorakenteet 

Kts. 1324 Sisäkattopinnat 

 

1324 Sisäkattopinnat 

Yleensä RYL:n normaalia laatutasoa. 
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1325 Seinien pintarakenteet 

Yleensä RYL:n normaalia laatutasoa. 

 

1326 Seinäpinnat 

Yleensä RYL:n normaalia laatutasoa. 

 

1327 Erityiset tilapinnat 

Ei ole. 

 

133 TILAVARUSTEET 

 

1331 Vakiokiintokalusteet 

Ei ole. 

 

1332 Erityiskiintokalusteet 

Ei ole. 

 

1333 Varusteet 

Ei ole. 

 

1334 Vakiolaitteet 

LVI-järjestelmät erillisen LVI- suunnitelman mukaan. Sähköjärjestelmät erillisen 

sähkösuunnitelman mukaan. 

 

1335 Tilaopasteet 

Ovet varustetaan ovi- ja huonenumeroteippauksin tai -kyltein rakennuttajan mukaan. 

Noudatetaan: 
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SisäRYL 2013, 1141 Vakiovarustustyö 

 

1336 Erityiset tilavarusteet 

Ei ole. 

 


