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0    PERUSTIEDOT 
 
01 Yleistä 
Rakennuskohde on peruskorjaus ja käsittää seuraavat LVI-tekniset järjestelmät: 
 
- Lämmitysjärjestelmä (sähkö)  
- Viemärijärjestelmät 
- Ilmastointijärjestelmät 
- Kylmätekniset järjestelmät  
- Palontorjuntajärjestelmät (alkusammutuskalusto) 
- Rakennusautomaatiojärjestelmät. 
 
Kaikki nykyiset LVIA-järjestelmät puretaan.  
 
Oravatiellä olevat nykyiset käyttövesi- ja jätevesiviemäriliittymät HSY:n verkostoihin poistetaan 
käytöstä. 
 
Rakennuksen ulkopuolella olevat käytöstä poistettavat jätevesiviemärin tarkastuskaivot 
täytetään hiekalla.  
 
G0 LVI-JÄRJESTELMIEN YLEISET LAATUVAATIMUKSET 

Kohteen vaativuusluokka RakMK A2:n mukaan on A. 

 Sisäilmastoluokituksen mukainen sisäilmastoluokka on S2 ja se toteutetaan rakennustöiden 
puhtausluokkaa P2 noudattaen. 

IV-kanavien, -kanavaosien ja -koneiden sisäpuolinen puhtausluokka on P2. 
 
G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT, LÄMMÖNTALTEENOTTO- JA 

JÄÄHDYTYSVESIJÄRJESTELMÄT 

G1.1 Lämmön ja jäähdytyksen tuotanto 

Rakennuksessa on sähkölämmitys (sähkölaitetoimitus).  

Ei lämmöntalteenottojärjestelmiä.  

Rakennuksen jäähdytystä varten on 2 kpl ilmalauhdutteisia liuosjäähdyttimiä.  

 

G1.2 Lämmön ja lämmöntalteenoton jakelu 

Ei LVIA-toimitukseen kuuluvia järjestelmiä. 

 

G1.3 Lämmönluovutus 

Ei LVIA-toimitukseen kuuluvia lämmönluovutuslaitteita.   

 

G1.4 Lämmityksen erillisjärjestelmät 

Ei LVIA-toimitukseen kuuluvia lämmityksen erillisjärjestelmiä.  

 

G2 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 

G2.1 Vesijohdot 

Rakennukseen ei tule vesijohtoja.  



 02.05.2016 

S:\DWG\15082\muut\Rakennustapaselostus\LVIA-rakennustapaselostus_2016-05-02.doc 

3 

 

G2.2 Jäte- ja sadevesiviemärit 

Jäähdytyslaitteet varustetaan kondenssivesiviemäröinnillä. 

Kondenssivedet johdetaan salaojavesien purkuputkeen.  

Lattian alapuolisten ja ulkoalueelle asennettavien muoviviemärien lujuusluokka SN8. 

Lattian alapuoliset pohjaviemärit haaraviemäreineen ovat muoviviemäriputkea muhviliitoksin.  
 
Kellarikerroksen lattian yläpuoliset kondenssivesiviemärit tehdään kupariputkesta ja 
lämpöeristetään.  
 
Rakennuksessa on ulkopuolinen sadevesien poisto. 
 
 
 
G2.3 Erottimet ja pumppaamot 

Ei erottimia eikä pumppaamoja.  

 
G2.4 Kalusteet 
Ei vesijohtokalusteita.  
Lattiakaivot ovat muovisia lattiakaivoja.  
 
 

G3 ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT 

G3.1 Yleistä 

Rakennus varustetaan koneellisilla tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmillä, joilla pyritään 
saavuttamaan sisäilmastoluokka S2 ja S3 seuraavasti: ilmanlaatu S2, huonelämpötila S2 ja 
äänitaso S3 sekä puhtausluokituksen tavoitearvo P2.  

Sähkötilat ylipaineistetaan, ylipaineistusilmamäärä on noin 3 x huonetilavuus.  

Kellarikerroksen lattiakanavatiloista on koneellinen poistoilmanvaihto.  

Ilmanvaihtolaitteiden varmuus on 1 x 100%.  

Rakennuksessa on painovoimainen savunpoisto. 

 
 

G3.2 Ilmanvaihtokoneet 
Ilmanvaihtojärjestelmän SFP-luku max. 2,0. 
 
 
Tehdasvalmisteiset koteloidut koneet: 
 
Koteloidut koneet lämpöeristetään. Eristeaine on kuituja ilmavirtaan päästämätön materiaali.  
 
Ilmanvaihtokone 201TK, kellarikerros 

- kiertoilmaosa + sulkupellit  
- ulkoilmasuodatin EU4 + EU9   
- lämmityspatteri (sähkö)  
- jäähdytyspatteri  
- tuloilmapuhallin, taajuusmuuttaja 
- äänenvaimentimet, kuituja ilmavirtaan päästämätön materiaali.  
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Ilmanvaihtokone 202TK, 1. kerros 

- sulkupellit 
- ulkoilmasuodatin EU4 + EU9   
- lämmityspatteri (sähkö)  
- jäähdytyspatteri  
- tuloilmapuhallin, taajuusmuuttaja 
- äänenvaimentimet, kuituja ilmavirtaan päästämätön materiaali.  

 
 

Huippuimurit ja erillispuhaltimet 
 
Poistoilmakone 231PK, kellarikerroksen lattiakanavat  

- huippuimuri 
 

Poistoilmakone 232PK, kaapelitunneli  
- huippuimuri 

 
 
G3.3 Ilmanvaihtokanavat varusteineen 
 
Ilmanvaihtokanavat ovat pääosin pyöreitä kuumasinkittyjä kierresaumakanavia. Tilan 
ahtauden takia voidaan käyttää myös kuumasinkittyjä suorakaidekanavia. Kanavat 
varustetaan tarpeellisin äänenvaimentimin sekä sulku- ja säätöpellein. 
 
Ei savunpoistokanavia. 
 
Raitisilmakanavat lämpöeristetään. 
 
Jäähdytetyn ilman tuloilmakanavien runkokanavat lämpöeristetään. 
 
 
G3.4 Päätelaitteet 
 
Raitisilmasäleikköjen sijoitus ja värisävy arkkitehdin ohjeiden mukaisesti. 

 
Päätelaitteet ovat vakiovärisävyisiä. 
 
 
G3.5 Ilmanvaihdon erillisjärjestelmät 
 
Ei  ilmanvaihdon erillisjärjestelmiä.  
 
G4 KYLMÄTEKNISET JÄRJESTELMÄT JA JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT 
 
G4.1 Sähkötilojen jäähdytyslaitteet 
 
Jäähdytystä varten asennetaan rakennuksen ulkoseinälle 2 kpl kompakteja tehdasvalmiita 
ilmajäähdytteisiä liuosjäähdyttimiä.  
 
 Tuloilmakoneet varustetaan jäähdytyksellä.   
 
Jäähdytysjärjestelmät:  

- kellarikerroksen sähkötilojen jäähdytys toteutetaan ilmanvaihdolla  
- 1. kerroksen jäähdytys toteutetaan kieroilmajäähdyttimillä 



 02.05.2016 

S:\DWG\15082\muut\Rakennustapaselostus\LVIA-rakennustapaselostus_2016-05-02.doc 

5 

 
Jäähdytysliuosverkosto on etyleeniglykoli (30 %) – vesi (70 %) ja lämpötilat ovat 7/12ºC.  
  

Jäähdytysverkostoton putkina käytetään ruostumattomia teräsputkia. 

 

Tila Jäähdytyksen varmuusaste Huom. 

Kellarikerros  
- kojeistotila 

1 x 100% Jäähdytys ilmanvaihdolla 

- pienempi sähkötila 1 x 100% Jäähdytys ilmanvaihdolla  

1. kerros  
- omakäyttömuuntaja 

T01  

2 x 50% Kaappimalliset 
kiertoilmajäähdyttimet 

- omakäyttömuuntaja 
T02 

2 x 50% Kaappimalliset 
kiertoilmajäähdyttimet 

Ratasähkömuuntaja T10 2 x 100% Kaappimalliset 
kiertoilmajäähdyttimet 

Ratasähkömuuntaja T11 2 x 100% Kaappimalliset 
kiertoilmajäähdyttimet 

Kojeistotila 1 x 100% Kaappimalliset 
kiertoilmajäähdyttimet 

Valvomo  1 x 100% Kaappimalliset 
kiertoilmajäähdyttimet 

 
 
 

G5 KAASUJÄRJESTELMÄT 
 
Ei kaasujärjestelmiä. 
 
 
G7 PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT 
 
Käsisammuttimet (alkusammutuskalusto) sijoitetaan viranomaisten erikoisohjeiden mukaisesti. 
 
Ei muita palontorjuntajärjestelmiä. 
 
 
G8 MUUT LVI-JÄRJESTELMÄT 
 
Ei muita LVI-järjestelmiä.  
 
 
G9 ERISTYKSET 
 
Eristykset tehdään Talotekniikka RYL 2002 kohdan G9 mukaisesti. 
 
Jäähdytetyn ilman runkokanavat eristetään alumiinipinnoitteisin mineraalivillakouruin / -
lamellimatoin.  Jäähdytysliuosjohdot eristetään umpisoluisella kumieristeellä. 
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J7 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT 
 

Rakennuskohteeseen tulee rakennusautomaatiojärjestelmä. 

Järjestelmä sisältää 1. kerroksen kojeistotilan jäähdytyskonehuoneeseen asennettavan 
alakeskuksen.  

Valvomolaitteet sijaitsevat HKL:n keskusvalvomon tiloissa.  

Järjestelmään liitetään seuraavat laitteistot ja toiminnat: 

 ilmastointilaitteet 

 jäähdytyslaitteet 

 valaistusohjaukset 

 LVI-säädöt ja mittaukset 
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