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B RAKENNUTTAMINEN
B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

TGma rakennusselostus koskee Kulosaaren séhkénsydttdaseman peruskorjausta.
Sahkoénsydttdasema on rakennettu 1970-luvun lopulla.

bruttoala 350 m2
huoneistoala 315 m2
filavuus 1550 m3

B11 Keskeiset suunnitteluratkaisut

Hanke kdasittad Kulosaaren metroaseman Idheisyydessa sijaitsevan sahkdnsyot-
tdasemarakennuksen peruskorjauksen. Rakennuksen prosessi- ja talotekniikka
uusitaan kokonaan. Rakennustekniikan korjaustéilld varmistetaan rakennuksen
kayttdkelpoisuus tuleviksi vuosikymmeniksi.

Rakennuksen paloluokka on El 120. Rakennus varustetaan automaattisella pa-
loilmoitusjarjestelmalla.

B2 KOHDE JA SIJAINTI

Kulosaaren séhkoénsydttoasema, Kulosaaren puistotie 7, 00570 Helsinki. Rakennus
sijaitsee omalla ahtaalla VM -tonfilla. Valiaikainen sahkdsydttdasema sijoittuu
viereiselle suojaviheralueelle (EV), samoin kun pysyva livosjadhdytinkatos.

RAKENNUSTYOT, YLEISTA

Purkutydt:

Rakenteita puretaan I&dhinn& rakennusosien peruskorjauksen kohdalla. Terésra-
kenteinen ulko-oviseind puretaan kokonaan. Nykyiset rataerottimet aseman
etel&seinustalla puretaan suojarakenteineen.

Rakennustyot:

Ulkovaipassa uusitaan sisdpuolinen levytys ja ldmpderistys. Tilajarjestelyt toteute-
taan muuratuin vdliseinin. Uusi ulko-oviseind toteutetaan terdsrakenteisena. Ve-
sikate uusitaan.

Rakennetaan uusi jddhdytyslaitteiden katos- ja suojarakenne tukimuureineen.

Hankkeeseen liittyva vdaliaikainen séhkénsydttéasema on Helen Oy:n erillishan-
kinta. Vdaliaikainen kaapelireitti radalle sis@ltyy hankkeeseen.

B3 RAKENNUTTAJA

Tilagja: HKL -Infrapalvelut
PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki
Tommi Luotamo, gsm 040 -336 1847
tommi.luotamo@hel. fi
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BS SUUNNITTELLJAT

Arkkitehtisuunnittelu:  Arkkitehtitoimisto Mirja ja Pekka Koski-Lammi Oy
Mannerheimintie 93M, 00210 Helsinki
puh 09- 4777 100
Pekka Koski-Lammi, gsm 040- 5467 673
email pekka@koskilammi.com

Rakennesuunnittelu: Insindoritoimisto Pontek Oy
Kutojantie 2B, 02630 Espoo
puh 09- 2530 4500
Markku Lotvonen, gsm 050- 5940150
email markku.lotvonen@pontek.fi

LVI-suunnittelu: Insindoritoimisto Matti Hallasaari Oy
Kumpulantie 1 00520 Helsinki
puh 09- 142 122
Matti Hallasaari, gsm 050-550 2122
matti.hallasaari@hallasaari.com

S&hkdésuunnittelu: SAhkdinsindoritoimisto Oy Niemistd
Teerisuonkuja 4B, 00700 Helsinki
puh 09- 3478 7800
DI Teemu Maattdnen, gsm 040- 503 5133
email teemu.maattanen@ins-niemisto.fi

Prosessilaitesuunnittelu: Helen Oy
00090 Helen
puh 09- 617 3735
Ari-Pekka Tarvainen, gsm 040- 835 4732
ari-pekka.tarvainen@helen. fi



SILITIEN SAHKONSYOTTOASEMA, PERUSKORJAUS

RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.08.2016 5
D ALUERAKENTEET
D1 OLEVAT ALUERAKENTEET

D10 OLEVA MAAPERA

Rakennuspaikalla tehdddn pohjatutkimus tulevan vdliaikaisen kaapelireitin
kohdalla.

Rakennusalueen alkutarkastus

Ennen rakennustydn alkua pidetddn rakennusalueella ja tydmaan kdyttddn
tulevilla muilla alueilla alkutarkastus.

D11  OLEVA PUUSTO JA MUU KASVILLISUUS

Rakennusalueen puusto ja kasvillisuus sailytet&dn niilté osin kun ne eivét ole
tulevien rakennustdiden kohdalla.

D12 OLEVAT RAKENNUKSET JA RAKENTEET

Sahkdnsydttdbasema on betonirakenteinen. Rakennuksesta on tehty
rakennetekninen kuntoarvio 2015.

D13  OLEVAT PUTKIRAKENTEET JA KAIVOT

Ks. LVIS- erityissuunnitelmat

D15 OLEVAT ALUEEN PINTAKERROKSET

Sahkénsydttdaseman edusta ja I@nsipddty on asfaltoitu. ltap&ddyssd on

betonilaatoitettu kdytdvd. Metroradan puolella on voimakkaasti viettdva rinne,
jossa on niitty& ja pensaikkoa.

D2 ALUEEN MAAKAIVANNOT

Noudatetaan MaaRYL2000 12

Maankaivu toteutetaan koko rakennusalueella niin, ettd kaikki tydt LVIS-
asennuksineen voidaan tehdd suunnitelmien mukaan

D21 ALUEEN KAIVANNOT

D22 ALUEEN SYVENNYKSET JA KUOPAT

D23 ALUEEN KANAALIT

Viemdri-, vesijohto- ja rumpukanaailit

Ei ole
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Kaapelikanaalit

Ei ole

D3 ALUEEN KALLIOKAIVANNOT

Ei ole

D4 ALUEEN TAYTTO- JA POHJARAKENTEET

Noudatetaan MaaRYL2000 15
Noudatetaan MaaRYL 15.1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 luokka A2

Tayttoihin kaytet&dn routimattomia tiivistettavid kitkamaalajeja. Tayttdkerrokset
erotetaan perusmaasta suodatinkankaalla. Tontilta kaivettua routimatonta
vanhaa téytettd voidaan kayttad vusiin tayttdinin kantavan kerroksen
alapuolella.

D41  ULKOPUOLISTEN RAKENTEIDEN TAYTOT

Kaivojen ymparystaytto

- tasauskerros murske # 0-16 mm paksuus 300 mm

- ympdarystayttd murske # 0-16 mm kaivon ympdrille 500 mm

- lopputaytto tivistett@visséa olevilla kaivumailla

Noudatetaan MaaRYL2000 15:T2, 16.44,16.23
Tiivistysvaatimus 90% tasauskerroksen ja lopputdytdn osalta

D42 ALUEKANAALIEN TAYTOT
Ei ole.
Viemdrri-, vesijohto- ja rumpukanaadlien taytto

Kaapelikanaalien taytto

D43  ALUETAYTOT
Ei ole.
D44 RAKENNEKERROKSET

D45 POHJARAKENTEET
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D5  PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT ALUEELLA

LVIS-erikoissuunnitelmien mukaan.

Noudatetaan MaaRYL2000 16.22, 16.23, 16.3, 16.4, 16.6, 16.7
Materiaalivaatimukset on esitetty kirjassa LVI-RYL 92.

D51 PUTKET JA JOHDOT ALUEELLA

Sade- ja jatevesiviemari

Ei ole.

Vesijohdot

Ei ole.

Sahkokaapelit, putkitus tai suojakouru muovi

Rata-alueelta vdliaikaiselle sGhkdnsydttdasemalle tulevat kaapelit sijoitetaan
uuteen terdsbetoniseen elementtikouruun Rudus K13, joka varustetaan terésbe-
tonikannella.

D52 KAIVOT ALUEELLA

Sade- ja jatevesikaivot

Katso LVI-suunnitelmat.

Noudatetaan MaaRYL2000 16.14, 16.17, 16.44, 16.452, 16.5

Kaivot asennetaan pystysuoraan, poikkeama enint&ddn 10 mm 1 m matkalla. Si-
jainnissa sallittu 100 mm vaakapoikkeama.

Maa-ainesten p&dsy viemdrikaivoon estettava.

D54 SADEVESIKOURUT ALUEELLA

D55 SADE- JA JATEVESIEN IMEYTYSRAKENTEET

Dé KASVILLISUUS JA KASVUALUSTAT
D61  NURMET
D62 PUUT

D63 PENSAAT JA KOYNNOKSET

D7 PINTARAKENTEET
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D71  SIDOTUT KULUTUSKERROKSET

Asfaltoitujen alueiden asfaltti vusitaan. Itap&adyn betonilaatoitukset puretaan
ja pdaaty asfaltoidaan suunnitelmien mukaisesti.

D72 SITOMATTOMAT KULUTUSKERROKSET

D73 LADOTUT PAALLYSTYKSET
D75 REUNATUET
D8 ALUEVARUSTEET

Noudatetaan MaaRYL 2000 19

Betoniperustukset tehdddn rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan tai valmisosia
kayttaen.

D81 AIDAT

D82 TALOVARUSTEET

Oleva talotikas poistetaan ja korvataan lukittavalla, avattavalla tikkaalla.
D83 ULKO-OPASTEET

D84  OLESKELU- JA LEIKKIALUEVARUSTEET

D85 JATEHUOLTOVARUSTEET

D86 LIIKENNEALUEIDEN VARUSTEET

D87 VALAISTUSRAKENTEET

- ulkovalaisimet, ks. sdhkdsuunnitelmat

D¢ ULKOPUOLISET RAKENTEET

D91  TUKIMUURIT, LUONNONKIVIMUURIT, KAITEET

D92 ULKOPUOLISET PORTAAT JA TERASSIT

- ja@dhdytyslaitteiden katos toteutetaan ter@srunkoisena ja sdleikkdrakenteisena
suunnitelmien mukaan

- radalle johtava ulkoporras uusitaan terdsrakenteisena suunnitelmien mukaan

D93 KATOKSET

- ja@dhdytyslaitteiden suojakatos toteutetaan betonitason varaan
- katoksen sdleikkdrakenteiset suojaseindt ovineen toteutetaan suunnitelmien
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mukaan

E POHJARAKENTEET
El OLEVAT POHJARAKENTEET
E2 MAAKAIVANNOT

Noudatetaan MaaRYL2000 12.1, 12.3, 12.42, 12.43, 12.5

E21 RAKENNUSKAIVANNOT

E3 KALLIOKAIVANNOT

E4 TAYTOT

E41  PERUSTUSTEN ALUSTAYTOT

Perustusten alustaytto

E42 RAKENTEIDEN VIERUSTAYTOT
Vierustaytto, salaojasora tai sepeli

Ulkoseindn viereen salaojituskerros salaoja sepelistd, paksuus >200 mm
Noudatetaan MaaRYL2000 15.17

Loppuosa taytdstd noudatetaan MaaRYL 2000 15.12

Noudatetaan MaaRYL2000 15.42, 15:12, tiiviysvaatimus 90%

E43  RAKENTEIDEN SISAPUOLISET TAYTOT

Sisdpuolinen taytto

- kits. rakennetyyppi AP1

- salaojasepeli. laatuluokka 1 (RIL 132-2000) Noudatetaan MaaRYL2000 15.11
- salaojakerroksen alle suodatinkangas kayttéluokka ll

- taytdt soralla tai murskesoralla, max raekoko 100 mm

Noudatetaan MaaRYL2000 15.41

E44 KANAALIEN JA SYVENNYSTEN TAYTOT

Noudatetaan MaaRYL200 15:T2, 15.13, 15.43, 16.23, 16.451, 16.49
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Viemdri-, ja vesijohtokanaalien taytto

Kaapelikanaalien taytto

ES PUTKIRAKENTEET JA JOHDOT

Noudatetaan MaaRYL2000 16

E51 MAAHAN ASENNETTAVAT PUTKET

Sade- ja jatevesiviemari

- tasauskerros murske # 0-16 mm, paksuus 150 mm
- viemdariputki LVI-suunnitelmien mukaan

- liitoksissa kaytetddn kumitiivistettd valmistajan ohjeiden mukaan

Noudatetaan MaaRYL2000 16.44, 16.451. Viemariss& ei saa esiintyd pohjaveden
vuotoa putken sisGdan.

Vesijohdot

Sahkokaapelit

E52 KAIVOT
LVI-suunnitelman mukaan
Salaojien tarkastuskaivot

Salaojan tarkastuskaivot muovi PEH halkaisija 400 mm
- kelluva kansisto 40t/ 51

E53 SALAOJAT

Uusi salaojitus kaivoineen tehd&an rakennesuunnitelmien mukaan.
Perusvesikaivo tehdddn LVI-suunnitelmien mukaan.

- salaojat muovi PEH 117/100, litokset muhvein valmistajan ohjeiden mukaan
- alaojien sivuille ja padlle tulee vahintéd&n 200 mm salaojasoraa tai sepelié
noudatetaan MaaRYL2000 15.17

Noudatetaan MaaRYL2000 16.11, 16.21, 16.41, 16.412

Sallitut toleranssit, vaakasuora poikkeama sijainnista £100 mm, suunnitelmien
mukaisesta korkeudesta £5 mm.
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Eé POHJARAKENTEET

Eé1 PAALUTUKSET
E62 VAHVISTETTU MAAPOHJA
Ei ole

E63  MUUT POHJARAKENTEET

Ei ole
F RAKENNUSTEKNIIKKA
F1 PERUSTUKSET

F11 ANTURAT

Noudatetaan RunkoRYL2000 21, RunkoRYL2000 22, RunkoRYL2000 23, Runko-
RYL2000 25

Anturat ovat terdsbetonisia paikalla valettuja.

F12  PERUSMUURIT

Noudatetaan RunkoRYL2000 21, RunkoRYL2000 22, RunkoRYL2000 23,
RunkoRYL2000 25

F13  ALAPOHIAT

F13 Laatuvaatimukset

- noudatetaan RunkoRYL2000, 23.45, 23.46, 25.53,

- toleranssit paikallavalu: BY 39, kohta 5, normaaliluokka,

- mitat, raudoitukset ja saumat rakennesuunnitelmissa
- ldmmodneristyslevyjen saumat limitt&in

F2 RAKENNUSRUNKO

F22  KUILUT, KANAALIT

- metroradalle johtava betonirakenteinen johtokanaali kunnostetaan vesitiiviiksi,
kanaalin portaat uusitaan kuumasinkittyind ritildaskelmina

F23  PORTAAT JA LUISKAT
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F24  KANTAVAT VALISEINAT

Rakennesuunnitelmien mukaan
F25  PILARIT

Noudatetaan RunkoRYL2000 25
Teraspilarit

F26 PALKIT

Teraspalkit

F27 LAATAT

F27 Laatuvaatimukset

F28  TILAELEMENTIT

Ei ole

F3 JULKISIVU

F31  ULKOSEINAT
Rakennuksen ulkoseindt ovat kantavia betoniseini@ jotka on ylemmdassa
kerroksessa varustettu sisGpuolisella tuuletusraolla ja IGmpderistyksell&.

Betonirakenteen sisdpuoliset rakenteet uusitaan.

Betonirakenteille tehd&dn laastikorjaus ja pintakdasittely suunnitelmien mukaan.
Eteldsivulle tehdddn uusi savunpoistoluukku.

Oviseind uusitaan terdsrakenteisena.

[tGpddatyyn toteutetaan uusi raitisimasdleikkd iimanvaihtosuunnitelmien
mukaan.

F31 Laatuvaatimukset

Lammoneristys

- noudatetaan RunkoRYL 2000 61.411

- ldmmodneristeen tulee liittyd tiiviisti IGmMpimdampd&dn pintaan
Elementit

F32 IKKUNAT

Ei ole

F33 ULKO-OVET
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Kaikki ulko-ovet uusitaan.

Uudet ulko-ovet ovat [dmpderistettyjd, huolto-ovityyppisid vakiovalmisteisia
terGsovia ARK-suunnitelmien mukaisesti. Ovien ulkopinta on maalattu terds.

Uusi savunpoistoluukku tehd&dn terdsrakenteisena, ldmpderistettynd,
sivusaranoituna, shkoisesti laukaistavana.

F33 Laatuvaatimukset

- noudatetaan RunkoRYL 2000 32.11, 32.12, 32.13, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5, 32.6, 32.7

- ulko-ovien kest@vyyden oltava SFS 4487 luokan 1 vaatimusten mukainen

- umpiosien U-arvo enintddn 0,65 W/m2K ellei muuta ole madaratty

Karmit ja puitteet

- karmit tyypilt&an jalkiasennuskarmeja

- ndkyvat pinnat pulverimaalattuja

Heloitus

- saranoiden, salpojen ja kytkinhelojen madrdn ja sijoituksen oltava RT 42-10643
mukainen

Lukitus ja sarjoitus

- lukittavissa ovissa Abloy EXEC / Taso 3 mukainen lukitus. Sarjoitus ja avainten
luovutus rakennuttajan ohjeiden mukaan

- s@hkoiset lukitus- ja valvontalaitteet, ks. ovikaavio ja sahkdsuunnitelmat

Ovensulkijat

- ovirakenne vahvistetaan sulkijoiden kohdalla, karmin ylGkappale mitoitetaan
siten, ettd ovensulkija mahtuu siihen kokonaisuudessaan, ovensulkija ei saa
sijaita auki olevan oven oviaukossa

- ovensulkija sijoitetaan ulkoseindssé IGmpimdan tilan puolelle

Kiinnitys ja tilkitseminen

- karmin kiinnityskohtien lukumaardé ja sijoitus RT 41-10644 mukaan

- ilkitseminen sisGpuolelta polyuretaanivaahdolla ja elastisella saumamassalla,
palo-ovissa tilkitseminen palamattomin tilkkein ja tiivistein

- saumaus ulkopuolelta 2-komponenttisaumamassalla

Kynnys

- kynnys RT 80-10632 mukaan, ulko-oven kynnys litetGan vesitiiviisti rakenteen
vedeneristykseen

Urakoitsijan toimittamat piirustukset

- urakoitsijan tulee laatia lopulliset yksityiskohtaiset ja mitoitetut piirustukset
kaikkine rakenneliittymineen ja yksityiskohtineen sekd selvitys kaytettavista
tarvikkeista ja hyvaksyttéd ne rakennuttajalla ennen valmistuksen aloittamista

Metalliosien maalaus

- metalliosien teollinen maalaus, ks. selostus/ terGsosien teollinen maalaus

F34  JULKISIVUN TAYDENNYSOSAT

F4 YLAPOHJARAKENTEET

Rakennuksen yldpohja on kantava betonilaatta, joka on varustettu
sisGpuolisella tuuletusraolla ja Idmpderistykselld. Betonirakenteen sisGpuoliset
rakenteet uusitaan.
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Vesikate on kermieristys. Kate uusitaan rdystaspellityksineen.

Sadeveden poisto on koottu ulkopuoliseen sadevesikouruun. Kouru ja
syoksytorvet uusitaan.

Vesikatolle toteutetaan poistopuhaltimien jalusta ja peltikoteloidut
j@éhdytysnesteputket jalustoineen.

F41 LAATUVAATIMUKSET

Noudatetaan Runko RYL 2000 25, 31, 34, 511.43

Toleranssit: valmisosarakentaminen, osa E, esij@nnitetyt ontelolaatat kohta 4.5,
normaaliluokka

F46  ULKOTASOT JA TERASSIT

Katso D92 ja D93.

F5 TAYDENTAVAT SISAOSAT

F51 SISAOVET

TO Palo-ovirakenteinen ter&sovi (El 60)
LO Terdskehyksinen verkkoliukuovi

TO Palo-ovirakenteiset terdsovet
- ks. arkkitehtipiirustukset
- vakiovalmisteiset terdspeltipintaiset palo-ovet ElI60

LO Teraskehyksinen verkkolivkuovi
- ks. arkkitehtipiirustukset
- erikoisvalmisteinen liukuovi

F51 Sisdovet Laatuvaatimukset

noudatetaan SisGRYL 2000 32, 52 ja RT 42-10643

Toiminnalliset vaatimukset, oven kestavyys

- ovilevyn jaykkyys, iskunkestévyys, saranoiden lujuus, oven rakenteen kesta-
vyys SFS 4487, RT 42-10643: luokka 1

F52 KEVYET VALISEINAT

VS1 Muurattu kalkkihiekkakiviseina

- kalkkihiekkakivi KAHI 75 x 130 x 270 mm, sile& luonnonvaalea; puhtaaksi
muuraus

- seiniltd lapivienteineen edellytetddn savutiiveytté

- kevyiden lattiarakenteiden kohdalla seindt perustetaan terdsprofiilin varaan

- pddkeskus 2:n huonetilan seinén kohdalla levylattia katkaistaan ja muuraus
ulotetaan alemmalle lattiatasolle

- pintakd&sittely maalaus
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F52 Laatuvaatimukset

Adneneristys

- noudatetaan SisGRYL 2000 54.14, 62.4 ja 62.42

Muuraus

- noudatetaan SisGRYL 2000 412

- sein@n toleranssit SisGRYL 2000 taulukon 412:T1 luokan 2 mukaan

- varausten ja aukkojen toleranssit Sis@RYL 2000 taulukoiden 412:T2 ja 412:T3
luokan 2 mukaan

- valmiin pinnan saumat ja limitykset SisGRYL 2000 taulukon 412:T4 luokan 2
mukaan

- vdliseinén ulkondkd SisGRYL 2000 taulukon 412:T5 luokan 2 mukaan

- raudoitus, likuntasaumat ja littymdat rakennepiirustusten mukaan

- sein@n yl@reuna irti katosta taipuman edellyttdmalla tavalla

- seindn ylapdadan litos toteutettava siten, ettei seind vaurioidu

Kiviaineiset vdalisein&t

- valmiin vdaliseindn tulee taytt&ad SisGRYL 2000 42:T1...T5 luokan 2 toleranssi- ja
pinnan laatuluokkavaatimukset

- vdliseindtiilien katkaisu tiilleikkurilla tai timanttiterdiselld tilisahalla

Listoitus

- liittymat listoitetaan tehdasmaalatuin terdsprofiilein tai peittomaalatuin
puulistoin detaljipiirustuksen mukaan

F53 ALAKATOT

- haalausaukko ylemman kerroksen lattiassa levytet&dn alapuolelta savutiiviisti
siten, ettd se on tarvittaessa avattavissa

F54 KOROKELATTIAT, LATTIALUUKUT
Laitealustat

- kojeistojen AB 01...08 alle tehdddan lattiakotelo, joka padllystetddn
lattiapadllysteell&
- kojeistojen BEO2...10 kohdalla on erityinen lattian tasaisuusvaatimus

F55  YHTENAISPINNAT

F56  KULKURAKENTEET

F57 HORMIT, KANAVAT, TULISUAT

Fé SISAPINNAT

F61  SEINAPINNAT
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Maalaus
- Hiiliseindt ja levypinnat maalataan

F62  KATTOPINNAT

Maalaus
- levypinnat maalataan

F63  LATTIAPINNAT

Kellarin kojeistotila ja pddkeskustila, ylemmdan kerroksen kojeistotila
kautsupdadllyste Noraplan Signa. Valvomo kautsup&dllyste Noraplan Signa ED.
Jadhdytyslaitetilat sekd jaahdytys- ja ilmanvaihtokonehuoneet
vedeneristyksend toimiva muovimatto, joka nostetaan seinille. Kellarin iv-
konehuoneessa muovimaton alle asennetaan kaksinkertainen levyrakenne.

Muovimatto ja kautsupddllysteet

- pintabetoni, tasoite

- kiinnitys ja kuumahitsatut saumat valmistajan ohjeiden mukaan
- jalkalistat, ks. huoneselostus

JALKALISTAT
Kaikki kautsupd&dillysteelld pinnoitetut tilat varustetaan jalkalistalla.

Pehmed muovijalkalista
- JL70, Upofloor

Laatuvaatimukset

Pintabetoni

- noudatetaan SisGRYL 2000 24.4 ja RT 83-10153

- kaikki lattiapadllysteiden alustana olevat betonipinnat tasoitetaan ellei
alusta taytd tasaisuuden suhteen SisGRYL 2000 taulukon 75:T2 vaatimuksia.

Mafttotyot

- noudatetaan SisGRYL 2000 24, 632, 75 ja RT 14-10373

- toleranssit BY 31 mukaan

- tfasoite 3...20 mm

- tasoitetun lattian tasaisuuden tulee olla SisGRYL 2000 taulukon 75:T2 luokan 2
mukainen

- kiinnitys, liimaus valmistajan ohjeiden mukaan;

- muovi- ja linoleumimattojen saumaus saumanauhaa kdyttden

- kumi-, muovimatto- ja linoleumipd&dllysteet jyratadan limakerroksen tuoreena
ollessa lattianp&dllysteen toimittajan suosittelemalla jyrépainolla

- Maalaus

- noudatetaan SisGRYL 2000 732.41, 732.42, 732.45, SFS 4962, SFS 4959 ja
Maalaus 93 —kirjaa
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F7 RAKENNUSVARUSTEET

F71  KALUSTEET

F72 VARUSTEET
Kdsisammutin

- erillisia kasisammuttimia 2 kpl palotarkastajan maaréaémiin tiloinin
- tyyppi ABIIIE

Sisdopasteet
- huoneiden oviin tarratekstit, huoneen nimi ja numero, korkeus 50 mm

F73  LAITTEET

F74  TILARYHMAKALUSTEET JA VARUSTEET

F8 SIIRTOLAITTEET



