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84 §
Virve-toistimien uusimista ja metron nykyisen antenniverkon 
muutostyötä koskevan hankesuunnitelman hyväksyminen

HEL 2015-011184 T 08 00 08

Päätös

Toimitusjohtaja päätti hyväksyä pöytäkirjan liitteenä olevan Virve-
toistimien uusimista ja metron nykyisen antenniverkon muutostyötä 
koskevan hankesuunnitelman niin, että hankesuunnitelman mukaiset 
kokonaiskustannukset ovat enintään 750.000 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

HKL:llä on käytössä metrossa useita langallisia ja langattomia 
viestijärjestelmiä. Tällä hetkellä on metrojunien ja valvomoiden väliseen 
yhteydenpitoon käytetty pääasiassa rataradio-järjestelmää. Tästä 
1990-luvun lopussa käyttöönotetusta järjestelmästä ollaan luopumassa 
viimeistään kun länsimetron liikenne alkaa. Lisäksi on pääsääntöisesti 
vartijoilla ja myös metroliikenteessä käytössä Helen Oy:n (ent. 
Helsingin Energia) ylläpitämä HelenNet-radiojärjestelmä. Tätä 
radiojärjestelmää Helen Oy lopettaa vuoden 2015 lopussa. Tästä 
johtuen ollaan metroliikenteessä niin liikennepuolella kuin myös 
vartijoiden ja huoltohenkilökunnan osalta parhaillaan ottamassa 
käyttöön Virve-radioverkkoa. Virve-radioverkko on valtionomisteisen 
Erillisverkot Oy:n ylläpitämä radiopuhelinverkko. Kuljettajien ja muiden 
metroliikenteessä työskentelevien käyttöön on hankittu tarvittavat 
käsiradiopuhelimet ja valvomoihin on hankittu radiopuhelimitse 
tapahtuvan yhteydenpitoon tarvittavat käyttöpaikat (DWS). 
Metroliikenteen vartiointia hoitava Palmia on itse hankkinut tarvittavat 
Virve-puhelimet.

Metrotunnelliin ja -asemille on 2000-luvun alussa rakennettu 
Virveradioverkko, joka käsittää noin 20 Virve-antennisignaalin 
vahvistinta eli toistinta ja vuotavasta antennikaapelista ja erillisistä 
antenneista koostuva antenniverkko. Toistimet sieppaa 
antennisignaalia asemien katoille ja kuilujen yläpäähän asennettujen 
antennien avulla ja syöttää signaalia alas tunneliin, lippuhalleihin ja 
muihin maanalaisiin tiloihin ns. vuotavan antennikaapelin ja erillisten 
antennien kautta.

2000-luvun alussa hankituille toistimille ei löydy enää valmistajan tukea
eikä näitä ole mahdollista päivittää vastaamaan uusia tarpeita 
lisäämällä niiden antennisignaalin tasoa. Tulevaisuudessa yhteydenpito 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 37/2015 2 (2)
Liikennelaitos -liikelaitos (HKL)

16.10.2015
Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1400 Toinen linja 7 A +358 9 310 1071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi www.hkl.fi +358 9 310 35051 FI02012566

tulee tapahtumaan junien sisällä käsiradio-puhelimilla ja tämä vaatii 
korkeampaa antennisignaalin tasoa.

Hanke käsittää Virve-toistimien uusiminen ja nykyisen antenniverkon 
osittainen muutostyö sekä täydentäminen vastaamaan nykyistä 
tarvetta. Virve-verkkoa ylläpitävä Suomen Erillisverkot Oy (Erve) 
asentaa tietyille metroasemille omalla kustannuksella Virve-tukiasemia 
3-4 kpl. Näihin tukiasemiin liitetään optisella kaapeloinnilla toistimet. 
Antenniverkkoa päivitetään niin, että nykyisen vuotavan 
antennikaapelin sijaintia muutetaan tietyissä paikoissa ja tarpeen 
vaatiessa uusitaan. Lisäksi erillisiä suunta-antenneja lisätään ja 
nykyisiä siirretään tarvittaessa.
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