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Matkustajaliikenteeseen hyvaksytyt M300 -metrojunayksikot

Tassa dokumentissa on listattu ne junayksikaot, jotka voidaan hyvaksya tilapaiseen
matkustajaliikenteeseen enintaan 31.5.2017 asti.

Toimitusjohtajan asiaa koskevan paatoksen mukaisesti hallintojohtaja on oikeutettu
paatoksen linjauksen mukaisesti hyvaksymaan muutoksia liitteen sisaltoon, ottaen lisaksi
huomioon mita alla kunkin poikkeaman kohdalla on lisaksi erikseen todettu. Liitteeseen
tehdyt muutokset dokumentoidaan liitteen muutoshistoriaan.

HKL on antanut liitteessa mainituille metrojunayksikaille alustavan teknisen hyvaksynnan
(alustava PAC). HKL on katsastanut tai tulee katsastamaan metrojunayksikot ennen
matkustajaliikenneluvan myontamista.

Liitteessa mainittujen M300-metrojunayksikoiden kayttoa matkustajaliikenteessa
rajoitetaan poikkeamien A, B, C ja D mukaan seuraavasti:

Poikkemat |
Junayksikké | PAC pvm Katsastus A B
pvm
M301-A-B-C-D | X (26.5.2016) | X 8.6.2016 X X
M302-A-B-C-D | X (22.4.2016) | X6.5.2016 X X
M303-A-B-C-D | X (26.5.2016) | X 22.7.2016 X X
M304-A-B-C-D | X (26.5.2016) | X 4.7.2016 X X
M305-A-B-C-D | X (17.6.2016) | X 19.7.2016 X X
M306-A-B-C-D | X (22.12.2016) | X 11.1.2017 X X
M307-A-B-C-D | X (30.6.2016) | X 28.7.2016 X X
M308-A-B-C-D | X (22.12.2016) | X 24.1.2017 X X
M309-A-B-C-D | X (26.5.2016) | X 3.6.2016 X X
M310-A-B-C-D | X (6.6.2016) X 22.6.2016 X X
M311-A-B-C-D | X (6.6.2016) X17.1.2016 X X
M312-A-B-C-D | X (22.12.2016) X X
M313-A-B-C-D | X (16.9.2016) | X 23.8.2016 X X
M314-A-B-C-D | X (16.9.2016) | X 16.9.2016 X X
M315-A-B-C-D | X (16.9.2016) | X 16.9.2016 X X
M316-A-B-C-D | X (22.12.2016) | X 23.9.2016 X X
M317-A-B-C-D | X (22.12.2016) | X 2.1.2017 X X
M318-A-B-C-D | X (22.12.2016) X X
M319-A-B-C-D X X

Taulukko 1. (HUOM! X- merkinta osoittaa kyseinen poikkeama on voimassa junassa)
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Poikkeama A (Palosammutusjarjestelma)

M300-metrojunayksikoiden palosammutusjarjestelman vaatimuksenmukaisuutta ei ole
osoitettu, eika se nain ollen tayta hankintasopimuksen (4400006718) ehtoja.

M300-metrojunayksikéilla voi liikennoida rataosuuksilla Ruoholahti—Vuosaari ja
Ruoholahti—-Mellunmaki. Lansimetron rataosuudella M300-metrojunayksikailla ei voi
likenndida matkustajaliikenteessa ilman palosammutusjarjestelmaa.

Poikkeama A voidaan todeta korjatuksi, kun M300-metrojunayksikodiden valmistaja (CAF)
on toimittanut suomalaisten viranomaisten antaman, Suomen lainsaadannén mukaisen
todistuksen jarjestelman tyyppihyvaksynnasta ja Tukes on tehnyt paatoksen tilapaisen
kayttokiellon lopettamisesta

Poikkeama B (Pakkojarrutusjarjestelman juna-antennit)

M300-metrojunayksikdiden pakkojarrujarjestelman juna-antennien sijoitus poikkeaa
muista metrovaunuista. M300-metrojunayksikdiden pakkojarrun lopullinen testausohje ei
ole viela valmis. Pakkojarrujarjestelma on metroliikenteen kannalta olennainen turvalaite,
joka toimii "Fail-safe”-periaatteella.

M300-metrojunayksikoita voi kayttaa tilapaisesti siten, etta kuukausittain tehdaan
pakkojarrun testaus kayttbohjeen User Manual Magnetic Train Control System, Safety
rule 5 mukaisesti kasikayttoisella testimagneetilla, ja etta lisaksi pakkojarrun
toiminnallisuus todetaan pakkojarrun testauksella aina varikolta Iahdettaessa.

Poikkeama B voidaan todeta korjatuksi, kun testausohjeet ja testausprosessi ovat
kaytossa ja toimivat.

Poikkeama C (Radiolaitteistot)

M300-metrojunaksikaihin ei ole asennettu niihin suunniteltua kiinteaa VIRVE-
radiolaitteistoa.

Kasipuhelimia kaytettaessa junien ja vuorojen tunnistaminen tapahtuu puhelimien
nimeamisella kirjauduttaessa, mutta nimeaminen ei viela toimi.

Laitteisto voidaan valiaikaisesti korvata kasipuhelinjarjestelylla ilman kiinteaa
vaunulaitteistoa ja puhelimen latauslaitteistoa, kun HKL:n lliikenndintiyksikon
likennepaallikko toimittaa listan niista metrojunan kuljettajista, jotka on koulutettu
kayttamaan valiaikaista jarjestelmaa ja valvomopaallikkd valvomon toimintaohjeet. Vain
maaritetyilla kuljettajilla on oikeus kuljettaa em. asiakirjassa mainittuja M300-
metrojunayksikoita. Matkustajaliikenteessa ilman toimivaa puhelimien nimeamista M300
junia voi olla liikkeella vain yksittain siten, etta valvomo voi tunnistaa junavuorot.

Poikkeama C voidaan todeta korjatuksi, kun vaunulaitteistot on asennettu, nimeaminen
toimii ja valvomon toimintaohjeet on hyvaksytty.

Poikkeama D (Infojarjestelmien puutteet)

M300-metrojunayksikoissa infojarjestelmat eivat kaikin osin tayta
likennointisopimuksessa matkustajaliikenteelle asetettuja laatukriteereita.

Infojarjestelmien puutteet eivat estd matkustaliikenteeseen asettamista, mikali vaunut



varustetaan painetuilla maaranpaakilvilla. Infojarjestelman puutteiden takia M300-
metrojunayksikoita voidaan kayttaa vain silloin, kun M100- ja M200- metrojunien
kapasiteetti ei riita tilatun liikenteen toteuttamiseen. M300-metrojunayksikdiden kayttd
voidaan aloittaa ainoastaan liikkennepaallikon ja kalustopaallikon yhteisella paatoksella.

Poikkeama D voidaan todeta korjatuksi, kun ohjaamoihin on asennettu kilpilaitteet, jotka
osoittavat junan maaraanpaan, ja kun sisanaytot ja kuulutuslaitteet toimivat ilman

puutteita.
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