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Otsikko Vaihteenkääntölaitteiden hankinta raitiotievaihteisiin 
  
Lähtökohdat Investointi- ja kunnossapitokohteiden ratavaihteisiin hankitaan 

uusia kääntölaitteita. Kääntölaite on sähkökäyttöinen 
kadunpinnan alapuolelle asennettu laite, joka raitiovaunun 
kuljettajan käyttämän vaihteenkääntökytkimen asennosta 
riippuen kääntää ratavaihteen kielet valittuun asentoon joko 
oikealle tai vasemmalle, jolloin raitiovaunu kulkee kuljettajan 
valitsemalle rataosuudelle. Kääntölaitteen elinkaari on noin 
kaksikymmentä vuotta. Kääntölaite huolletaan vuosittain sekä 
korjataan tarpeen mukaan, mutta elinkaaren lopussa kääntölaite 
alkaa olla toiminnaltaan epäluotettava eikä sen 
kokonaiskorjaaminen ole enää korkeiden varaosakustannusten 
vuoksi järkevää.  
 

  
Hankkeen kuvaus Hankitaan 20kpl kääntölaitteita. Edellisistä 

kääntölaitehankinnoista poiketen, tullaan uusilta kääntölaitteilta 
vaatimaan IP67-luokan suojausta pölyn- ja vedensuojaukseen. 
Eurooppalaisen luokitusjärjestelmän mukaisesti (standardissa 
SFS-EN 60529) IP67-luokitus suojaa kotelossa olevan 
käyttökoneiston täydellisesti pölyltä sekä hetkellisesti sitä 
kokonaan ympäröivältä vedeltä. Hanke on tarkoitus kilpailuttaa 
avoimena EU-hankintana 
 

  
Kustannukset Arvio yhteensä noin 400 000 euroa 

 
  
Aikataulu Kilpailutetaan ja tilataan vuoden 2017 aikana 

 
  
  
Rahoitus ja vaikutus 
käyttötalouteen 

Vuoden 2017 tulosbudjetissa hankkeelle on varattu 400 000 
euroa (investointityönumero 7816059).  
 
400 000 euron (alv 0 %) investointi aiheuttaa 20 vuoden 
poistoajalla 20 000 euron vuotuisen lisäyksen 
poistokustannuksiin. Vakuutusrahastomaksu on 0,1 % pääoma-
arvosta eli yhteensä investoinnin poistoajalta noin 4 000 euroa. 
 
Helsingin seudun liikenteen (HSL) perussopimuksen perusteella 
HKL voi laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. 
Loppuosa poistoista eli 10 000 euroa/vuosi jää kaupungin 
maksettavaksi. Kaupunki maksaa ko. summan infratukena 
HKL:lle. 
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Laitteiden huolto- ja käyttökustannukset, noin 20 000 
euroa/vuosi, laskutetaan infrasopimuksen perusteella HSL:ltä. 
 
HSL:n perussopimuksen perusteella HKL voi laskuttaa 50 % 
hankkeen laskennallisista korkomenoista (laskentakorko 5 %) 
HSL:ltä. HKL palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. 
Infran korkotulo on yhteensä 100 000 euroa. 
 
Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin 
rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset 
korkokulut ovat yhteensä noin 190 000 euroa (korkokanta 4 % ja 
laina-aika 20 vuotta). 
 

Hyödyt Luotettavasti toimivat ratavaihteet on raitioliikenteen 
häiriöttömän toiminnan kannalta välttämättömiä.  
 

  
  
  
  
  
Vaikutukset 
henkilöstön määrään 

 
ei vaikutusta 
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