40H/16 Pysikkikatosten suunnittelu, toteutus ja ylldpito ja niiden
kdyttdminen ulkomainonnassa

Vertailutaulukko

26.6.2017

1. Véhimdisvaatimukset

Nro

Vaatimus

Clear Channel Suomi Oy

JCDecaux Finland Oy

Peruspysakkikatosmallien liséksi tarjoajan tulee esittaa ns. runkolinjojen
(tyyppiéd nykyinen Jokeri-linja) pysdkeilld mahdollisesti kaytettivat
erikoiskatosmallit noudattaen seuraavaa: Erikoiskatosmallien tulee erottua
peruskatoksista ja tuoda esiin runkolinjan brandia ja ilmetta. Erikoiskatosmallit
voivat olla myos peruspysakkikatosmalleja, mutta niiden taytyy varitykseltdan
tai muulla tavoin erottautua runkolinjan pysdkeiksi.

Toteutuu. Pysakkikatosmallit kuvattu.

Toteutuu. Pysdkkikatosmallit kuvattu.

Tarjoaja tulee esittaa peruskatosmalleista poikkeava korkeatasoinen
pysékkikatosmalli (Premium -pysékkikatosmalli), jota voidaan kayttaa
matkustajamaariltddn suurien linjojen vaihtopisteissa.

Toteutuu. Katosmalli kuvattu.

Toteutuu. Katosmalli kuvattu.

Pysakkikatoksien tulee olla vdhintaan peruskorjattuja, niin ettd pysakkikatoksen
nakyvat pinnat on uudistettu / korjattu uudenveroisiksi ja lasiosat on vaihdettu.
Pysakkikatosten ja niiden varusteiden kunnon tulee vastata vahintaan
Tiehallinnon Pysakkikatosten ja -varusteiden kuntoluokitus -julkaisun taulukon
2. Pysakkikatosten kuntoluokitus kuntoarvoa 5 ”Erittdin Hyva” (http://alk.tie-
hallinto.fi/thohje/pdf/2200061-v-09_pysakkikatosten_ja_varusteiden_kuntoluo
kitus.pdf).

Toteutuu. Kaikki katokset ovat uusia ja
tayttavat laatuvaatimukset.

Toteutuu. Kaikki katokset peruskorjataan
vastaamaan kuntoluokituksen
kuntoarviota 5.

Pysakkikatosten tulee olla asennettavissa HKL:n ohjeistuksen mukaisesti ja
niiden tulee kooltaan tayttda HKL:n vaatimukset (liite 3) huomioon ottaen
kaytossa olevan tilan. Mikali hyvaksyttavissa olevien pysakkikatosten mitat
poikkeavat liitteessa 3 esitetyistd mitoista (saa poiketa enintddn +- 10%), vastaa
operaattori pysakkikatosalueella sijaitseville turvakaiteille mahdollisesti
aiheutuvista muutoskustannuksista.

Toteutuu. Mittapiirustukset esitetty.

Toteutuu. Mitat esitetty.

Pysakkikatosten tulee olla muokattavissa eri tilatarpeiden ja saansuojaus
vaatimusten mukaisesti ja pysdkkeja voidaan tarvittaessa korjata vaihtamalla
yksittaisia rakenteita (modulaarinen rakenne)

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu

Pysakkikatosten tulee olla rakenteeltaan sellaisia, etta pysakkialueiden talvi-
puhtaanapito on mahdollista toteuttaa tehokkaasti

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu.

Katosten rakenteiden tulee kestda normaaleja rasituksia kuten iskuja,
lumikuormaa ja tuulikuormaa jne. rikkoontumatta ja vastata maarittelyja
Luokka B Tiehallinnon julkaisussa TIEH 2000014-04 “Linja-autopysékkien
varusteet, laatuvaatimukset 3.9 Katosten rakennetekninen mitoitus”

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Lujuuslaskelmat esitetty.

Pysakkikatosten tulee olla liitettdvissa toisiinsa, jotta pysdkkikatoksen kokoa
voidaan kasvattaa

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu.

Katos tulee perustaa huolellisesti (esim. betonilaatalle) ja perustamistavassa on
otettu huomioon katoksen mahdollinen myéhempi siirtotarve

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu.

10

Pysakkikatoksien katon veden johtaminen tulee olla huolellisesti toteutettu

Toteutuu.

Toteutuu.

11

Pysékkikatosten tulee olla valaistuja (vahintddn 1 x 36 W loisteputki).
Valaistuksen tason tulee olla vahintaan 50 lux katosalueella. Valaistuksen tulee
olla integroitu pysakin kattorakenteisiin

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu.

12

Kaikkien johdotusten tulee olla pysakkikatoksien rakenteiden sisalla

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu.

13

Pysakkikatosten sahkoturvallisuudessa tulee noudattaa Turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston (TUKES) ohjeistusta

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu.

14

Pysakkikatoksien rakenne mahdollistaa HSL:n edellyttamien sahkaisten jouk-
koliikenneinformaatiolaitteiden asennuksen, ks. Yhteistyésopimus (liite 1).

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu

15

Pysakkikatoksien tulee olla varusteltu HSL:n ohjeistuksen mukaisilla staattisen
joukkoliikenneinformaation edellyttamilld varusteilla:

- Infokaappi 1200x800 mm

- HKL:n hyvdksyma liitin, johon linjakilpikehys voidaan kiinnittda

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu.

16

Pysakkikatosten tulee olla varustettu vahintaan penkilla ja roskakorilla

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu

17

Pysakkikatoksen pohjan tulee olla kova, tasainen ja luistamaton

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu

18

Pysakkikatoksissa ei saa olla kynnyksid tai tasoeroja tai muita esteettoman
kulun rajoittavia rakenteita

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu

19

Pysakkikatoksissa ei saa olla ylh&alta tai sivulta ulottuvia térmaysvaaraa
aiheuttavia valaisimia, opasteita tms.

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu

20

Pysakkikatoksissa tulee olla esteeton nakyma liikennevalineen tulosuuntaan.

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu

21

Pysakkikatoksen suunnittelusta tulee vastata / tulee olla vastannut
ammattisuunnittelija, huomioon ottaen pysakkikatoksen soveltuvuuden
Helsingin katukuvaan

Toteutuu. Kuvattu.

Toteutuu. Kuvattu

22

Operaattorin tulee liittaa tarjoukseensa puhtaanapitosuunnitelma, josta
ilmenee miten pysédkkien puhtaanapito (esim. pesu ja téhryjen puhdistaminen)
aiotaan toteuttaa.

Toteutuu. Suunnitelma tarjouksen liitteend

Toteutuu. Suunnitelma tarjouksen liitteend

23

Korjaustoimenpiteiden tulee suorittaa seuraavien vasteaikojen puitteissa:

- Korjaustoimenpiteet (ml. téhryjen ja niitd vastaavien likaantumisien
puhdistaminen) tulee aloittaa ja ymparistdn tulee olla siivottu seka vaaraa
aiheuttavat viat korjattu 24 tunnin kuluessa siitd, kun operaattori on saanut
viasta tiedon

- Vasteaikavaatimus ei koske yleisia vapaapdivia

- Vaurioiden tulee olla korjattuna 48 tunnin kuluessa siita, kun operaattori on
saanut viasta tiedon

Toteutuu. Kuvattu
puhtaanapitosuunnitelmassa.

Toteutuu. Kuvattu
puhtaanapitosuunnitelmassa.




2. Laadulliset arviointiperusteet

Clear Channel Suomi Oy

JCDecaux Finland Oy

Maksimi-
i pisteet_|Pisteiden i Arviointi Arvosana| Pisteet Anviointi Arvosana| _Pisteet
HKL:n arvio vahimmaisvaatimusten
- Kaikki tarjottavat pysikkikatokset ovat uusia e N
(5 pistetts) ylittymisests peruskorjauksessa:
Katokset peruskorjataan tarjouspyynnéssé
Pysikkikatokset 5 . Kaikki katokset ovat uusia. 5 |esitettyjen vahimmaisvaatimusten mukaisesti, 1
- Peruskorjauksen taso ylittia asetetut vahimmaisvaa-timukset
(-5 pistetts) lisiksi valaistus uusitaan, minka johdosta
s peruskorjauksen taso osittain ylitts3 asetetut
(kts vaatimus nro 3).
HKL:n asiantuntijaryhman arvio: HKL:n asiantuntijaryhman arvio
Pysakkikatosten valaistus ylittaa valaistukselle Pysakkikatosten valaistus ylittaa valaistukselle
Pysakkikatosten valaistuksessa arvioidaan energian kulutusta,  [asetetut vahimmaisvaatimukset (ts. Vaatimus asetetut vahimmaisvaatimukset (kts. Vaatimus
laatua ja nro. 11). Pysakkikatosten yleisvalaistus ja nro. 11). Pyskkikatosten yleisvalaistus
ympér 3 seka i valaistus toteutettu LED- toteutettu yhdella LED-putkella ja
LED. on julistemainosten neljalla. LED-valaisimien
Valaistus 5 |Arvioinnin suorittaa asteikolla 0 - 5 HKL:n asiantuntija-ryhma.  [erittéin alhainen (pysakkikatos 8 W ja H 5 i on alhainen 1Bw| 3 3
Korkeimman arvosanan saanut tarjous saa 5 laatupistetta. Loput |julistemainoslaite 48 W). Valotehon saatdmisen ja julistemainoslaite 110 W). Valotehon
tarjoukset saavat laatupisteita seuraavasti: tarjoajan arvosana /|mahdollisuus. Valaistuksen suunnittelu saatamisen mahdollisuus. Valaistuksen
korkein arvosana x 5 pistettd erinomainen (Integroitu pysakkiprofiilin siséén ja suunnittelu tavanomainen (Kattoon integroitu
suunnattu siten, ettd takaseinén infotaulu on valokotelo).
hyvin valaistu).
HKLn asiantuntijaryhman arvio: HKL:n asiantuntijaryhman arvio:
ja laitteiden N N " N
e . Pysakkikatosten muotoilu on moderni. Pysakkikatosten muotoilu on ajaton mutta
muotoilua, viimeistelya ja soveltuvuutta Helsingin
aupunkikavaan on integroitu osaksi samalla tavanomainen. Mainoslaitteet on
P pysakkikatosta Arkkitehtuuriltaan katokset ovat integroitu hyvin osaksi pysakkikatosta, vaikka
tyylikkait: lasikattc I . kkikatok kenteet ttl it ositt:
ja sen soveltuvuus Helsingin 15 [Arvioinnin suorittaa asteikolla 0 - 5 HKL:n asiantuntija-ryhm, | VYikkaité ja avaria (asikatto ja lasiseing). 5 15 [Pyseud@torsenraxente: erattuvat pattaln 3 9
: ; o Pysakkikatoksen yksityiskohdat ovat mainoslaitteesta. Arkkitehtuuriltaan katokset
kaupunkikuvaan Korkeimman arvosanan saanut tarjous saa 15 laatupistetts.
viimeisteltyja. Pysikkikatokset soveltuvat ovat tyylikkiita, mutta umpinainen katto ja
Loput tarjoukset saavat tarjoajan o . PR
; - Helsingin pysakkikatoksen rakenteet eivat lisid katoksen
arvosana / korkein arvosana x 15 pistetta
avaruutta. Pyskkikatokset soveltuvat hyvin
Helsingin kaupunkikuvaan.
N o N HKLin asiantuntijaryhmén arvio: Premium- HKL:n asiantuntijaryhman arvio: Premium-
P tarjoajan esittdmié ratkaisuja " M " N .
o . o katosmalli on padosin samanlainen kuin katosmalli on peruspysikkikatosta tilavampi ja se
(Tarjoajan tulee esitt Ky Tallaisia
N per mutta se on kooltaan sisaltad etuseinn, joka parantaa loppukayttajan
peruskatosmalleista, ominaisuuksia ovat mm. saénsuoja, ja integroitavat palvelut © " ) ) )
: . suurempi parantaen loppukéyttajan tarjoamalla
poikkeava korkeatasoinen tilan a saasuojan. Premium- pysakkikatosmalli siséltaa
pysikkikatosmalli, jota 10 |Arvioinnin suorittaa asteikolla 0 - 5 HKL:n ryhma. ° L 3 75 Jan. m- py atos! 4 10
; s ; o johdosta. P e pysakki-informaation sokeainkirjoituksella.
voidaan mahdollisesti kayttaa Korkeimman arvosanan saanut tarjous saa 10 laatupistetts.
manco ses” sisalla peruspysakkikatoksista poikkeavia
matkustaja-maariltidn Loput tarjoukset saavat laatupisteita seuraavasti: tarjoajan o )
e ; P integroituja palveluita.
suurien linjojen arvosana / korkein arvosana x 10 pistetta
vaihtopisteiss)
H iantuntijaryhma HKL:n asi ijaryhman arvio:
arvioidaan |7 22 R I i )
on o sisaltavat jonkin verran vahimmaisvaatimukset sisaltavt jonkin verran vahimmaisvaatimukset
ylittavis ratkaisuja, joita
ylittavia innovatiivisia ratkaisuja, jotka ylittavia innovatiivisia ratkaisuja, jotka
tarjotut pysikkikatokset sisaltavat. . i e
Jittavisss seuraavasti: Parempi saénsuoja, esteettsmyyden
oy - ilkivaltaa on rajoitettu teknisila ratkaisuilla, parantaminen (sokeainkirjoitus), lisaksi
arvostetaan erityisesti sit3, etta ne parantavat loppukiyttajan
lisaksi pysakkikkatokset sisaltavat interaktiivisia pysakkikkatokset sisaltavat interaktiivisia
ratkaisuja palvelun parantamiseksi. Innovatiivisia ratkaisuja palvelun parantamiseksi. Innovatiivisia
ratkaisuja on esitetty tarkoituksenmukaiseen ratkaisuja on esitetty tarkoituksenmukaiseen
[Arvioinnissa otetaan myds huomioon, kuinka moneen tcalsuja on ! I ey enmuia
. erioaia tarjoss ‘ madraan pysakkikatoksia tai kaikkiin maaraan pysikkikatoksia, ratkaisusta riippuen.
riippuen. ratkaisut toimivat hyvin
N ylittavia ratkaisuja. Innovatiivisissa ratkaisuissa ei painoteta y © 5
Toteutettavien ; .. - e Innovatiiviset ratkaisut toimivat hyvin tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena.
e ainoastaan ratkaisujen madra vaan miten ratkaisut toimivat
pysikkikatosten 10 tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena. 4 10 4 10
: " tarkoituksenmukaisesti kokonaisuutena.
innovatiivisuus
Arvioinnin suorittaa asteikolla 0 - 5 HKL:n asiantuntijaryhm.
Korkeimman arvosanan saanut tarjous saa 10 laatupistetts.
Loput tarjoukset saavat laatupisteita seuraavasti: tarjoajan
arvosana / korkein arvosana x 10 pistetta
Selvyyden vuoksi todetaan, etta tissé kohtaa pisteytettavat
innovatiiviset ominaisuudet ovat sellaisia, joita pysakkikatokset
sisaltavat, ilman HKL:le aiheutuvia lisakustannuksia, joten
tarjottavat innovatiiviset ominaisuudet ovat tarjoajaa sitovia
etta Ky
selvasti iimi miten pysakkikatoksia tullaan kehittamaan
i aikana ja mills i
kehittdmisté aiotaan toteuttaa ja miten tilaaja voi ottaa
ittami esitetyt Kayttson.
Pisteytyksessa painotetaan erityisesti sellaisia loppukiyttajan
parantavia ratkaisuja, jotka voidaan ottaa
nopealla aikataululla kdyttsn sopimuskauden aikana ilman
HKLile aiheutuvia lisakustannuksia ja my®s sitd, miten
; on, ett kehitta i esitetyt
ratkaisut toteutuvat. Kehittamissuunnitelmassa on kuvattu melko Kehittamissuunnitelmassa on kuvattu melko
Pysikkikatosten 10 monipuolisesti kiyttokokemusta parantavia A 1o |monipuolisesti kayttskokemusta parantavia 5 75
kehittamissuunnitelma Arvioinnin suorittaa asteikolla 0 - 5 HKL:n asiantuntijaryhm. ratkaisuja ja esitetty niiden toteuttamisen ratkaisuja. Toteutuksen todennikdisyytta ei ole i
Lahts anvi a on tarjousp edellytetty ys. Kehitta it on esitetty. esitetty. Kehittamisresurssit on esitetty.
Operaattorin kehittamissuunnitelma.
Korkeimman arvosanan saanut tarjous saa 10 laatupis-tetté.
Loput tarjoukset saavat laatupisteits seuraavasti: tarjoajan
arvosana / korkein arvosana x 10 pistettd.
Selvyyden vuoksi todetaan my®s téssé, ettd Operaattori
toteuttaa kehittamissuunnitelman toimenpiteet kustan-
nuksellaan. Toimenpiteiden toteuttamien edellyttdé aina HKL:n
nimenomaista hyvaksymista.
HKL:n asiantuntijaryhman arvio: HKL:n asiantuntijaryhman arvio:
Projektisuunnitelmassa on kuvattu milli tavoin Projektisuunnitelmassa on kuvattu millé tavoin
Projektisuunnitelmassa arvioidaan seuraavia asioita projektin vahimmaisvaatimukset tiytetaan. projektin vahimmisvaatimukset téytetaan.
on kuvattu Projektisuunnitelmassa on kuvattu yleisella
-tyo kestot ja tydvaihei indiset ja yksi i 6 kestot, tasolla tydvaiheiden kestot ja keskinaiset
- istoon, seka milla tavoin riippuvuudet. Toteutuksen
ja intiin nahden projektin toteutus optimoidaan aikataulullisesti laadunvarmistusmenetelmat on kuvattu
projektisuunnitelma 1o | toteutuksen laadunvarmistus seki toimintaympiristé huomioon ottaen. s 1o [suppeasti Projektisuunnitelma slsalt.az suppean N A
Toteutuksen laadunvarmistusmenetelmat on
Arvioinnin suorittaa asteikolla 0 - 5 HKL:n asiantuntija-ryhmd.  |kuvattu kattavasti. Projektisuunnitelma siséltaa on uskottava toimintaympiristéon, aikatauluun,
Korkeimman arvosanan saanut tarjous saa 10 istett kattavan r i i omasraa ja intii
Loput tarjoukset saavat : tarjoajan on uskottava néhden.
arvosana / korkein arvosana x 10 pistetta aristson,
lopputulokseen ja resursointiin nahden.
HKL:n asiantuntijaryhman arvio: HKL:n asiantuntijaryhman arvio:
huolto ja d huolto ja seka Pysakkikatosten huolto ja kunnossapito seka
on rinomai laadunvarmistus on organisoitu erinomaisesti
- puhtaanapidon organisointi ja vasteajat hysdyntéen digitaalisia apuvalineita. hysdyntaen digitaalisia apuvalineita.
- Pysikkikatosten pesuohjelma Puhtaanapidon ja kunnossapidon vasteajat Puhtaanapidon ja kunnossapidon vasteajat
- kunnossapidon organisointi ja vasteajat tayttavit asetetut vahimmaisvaatimukset (kts. tayttavat asetetut vahimmaisvaatimukset (kts.
- mill3 tavoin tarjoaja varmistaa, etta pysakkikatosten kunto  [vaatimus 23). Katosten puhtaanpito Vaatimus 23). Katosten puhtaanpito
Pysikkikatosten huolto- ja 15 |vastaa esitettyja koko tihealla Huolto ja ) 1o |varmistetaan erittéin tihealla pesuohjelmala. 5 s
kunnossapito-ohjelma i ajan (esim. peruskor hiel Huolto ja kunnossapito-ohjelman perusteella
kunto vastaa tar kunto vastaa
Arvioinnin suorittaa asteikolla 0 - 5 HKL:n asiantuntija-ryhma.  |esitettyja vahimmaisvaatimuksia koko esitettyja vahimmaisvaatimuksia koko
Korkeimman arvosanan saanut tarjous saa 15 laatupistett.  [sopimuskauden ajan. sopimuskauden ajan.
Loput tarjoukset saavat laatupisteits seuraavasti: tarjoajan
arvosana / korkein arvosana x 15 pistettd
Absoluuttiset laatupisteet 80 72,5 59,5
Laatupisteet 80 65,66




3. Tarjousten vertailu

Clear Channel Suomi Oy

JCDecaux Finland Oy

|Vertai|uhinta*

6 269 696,90 €

60176 493,02 €

|Hinta pisteet

12,50 120
|Laatu pisteet 80 65,66
[Pisteet yhteensi 92,50 185,66

* Vertailuhinta muodostunut tarjouspyynnén mukaisesti seuraavasti:

Tarjoajan sopimuskauden aikana HKL:lle maksamat takuuvuokrat diskontattuna 4 %:lla
+ Optiokauden aikana tarjoajan HKL:lle maksamat takuuvuokrat diskontattuna 4 %:lla x 0,70
- HKL:n investointiosuus

- Pysakkikatosten yksikkéhinnat tarjouspyynndssa esitetyilla maarilla kerrottuna
=Vertailuhinta

Tarjousten vertailun suorittanut asiantuntijaryhma:

Jan Koskenmaki
projetipaallikko, HKL

Mauri Koski Tuomas Alakurtti
Hankinta-asiantuntija, HKL Hankinta-asiantuntija, HKL

Olli Kanerva

toimialakonsultti, Trafix Oy
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