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RUSKEASUON RAITIOVAUNUVARIKKO

Hankesuunnitelman tekninen osa

Selostus

HANKKEEN PERUSTIEDOT

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko
Nauvontie 3, 00280 Helsinki
16725, tontti 1

Uudisrakennus

Kohteen nimi:
Kohteen osoite:
Kortteli ja tontti:
Hanketyyppi:

Hankkeen sisalto

Hanke on raitiovaunuvarikko, jonka kattotasolle sijoitetaan bussivarikko noin 200:lle
bussille.

Raitiovaunuvarikko sisaltaa raitiovaunujen sailytyshallin, huolto-, tekniset- ja sosiaali-
tilat, henkilokunnan pysakdintipaikat bussien pesulinjarakennuksen seka vaeston-
suojan.

Hankkeen tavoitteet

HKL on laatinut raitiotievarikkojen kehittdmissuunnitelman vuosille 2019-2035. Raitio-
likenteen laajentumisen varautumiseksi esitetaan, etta paavarikoina kehitetdan Rus-
keasuon ja Koskelan varikoita.

Kehittamissuunnitelmassa on todettu, etta alueelle saadaan mahtumaan kahdessa
kerroksessa 95-130 raitiovaunua ja 200 220 linja-autoa.

Hankesuunnittelun tehtavanasettelussa maariteltiin tavoitteet kaluston ja eri toiminto-
jen lukumaarille seka vaatimukset eri toiminnoille.

Tavoitteena on ollut muuntojoustavuus eripituisten raitiovaunujen sailytyksen ja huol-
totoimintojen suhteen seka raidegeometrian valiin jaavien tilojen hydtykayttd mahdol-
lisuuksien mukaan. Muuntojoustavuus on huomioitu myods esim. henkildkunnan sosi-

1.3

aalitilojen suunnittelussa, jotta tilat voidaan jakaa eri suhteissa ilman rakennusteknisia
toita tarpeen mukaan.

Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan seka sen on tarkoitus toimia BREEAM ympa-
ristoluokituksen, luokan Excellent mukaisesti. Rakennukselle haetaan BREEAM Serti-
fiointi.

Varikon suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Hiilineutraali Helsinki 2035 —
toimenpideohjelman tavoitteita

Raitiovaunut tayttavat EU-direktiivin: "Puhtaustavoitteet julkisten hankintojen ajoneu-
voille”-vaatimukset. Bussivarikon jatkosuunnittelussa tullaan huomioimaan mahdolli-
suus sahkdbussien lataamiseen.

Rakennuksen ratageometrian suunnittelussa on kaytetty mahdollisiin tulevaisuuden
tarpeisiin, nykyista minimikaarresadettd suurempaa kaarresadetta, 25 m.

Rakennuksen massa maaraytyy pitkalti toiminnallisuuden, raidegeometrian seka kan-
sitasolle sijoitettavien linja-autojen pohjalta. Suuret yhtenaiset julkisivupinnat suunni-
tellaan materiaaleiltaan kestaviksi ja korkeatasoisiksi.

Taulukko: Paatoimintojen tavoitteet varikolla

toiminto kpl
Raitiovaunujen sailytyshalli 100
Artic / 27,524 m 70
Artic X54 / 34,036 m 30
Vuorokausihuoltopaikka 35 m 6
Raitiovaunun pesupaikka 1
Sorvitila 1
Ennakkohuoltopaikka 2
Huoltovaunu sailytyspaikka 1
Bussien sailytyspaikat kansitasolla 220
Bussien pesulinja 3
Sahkébussien pikalatauspaikka 9
Henkilbkunnan pysakadintipaikka ei maaritelty

Naiden lisaksi maariteltiin tilatarpeet teknisille- ja varasto tiloille seka toimisto-, valvo-
mo-, ym. henkildkunnan tiloille (ks. liite 11 huonetilaohjelma).

Tavoitteiden toteutumisen varmistaminen

Rakennuksen layoutin suunnittelussa priorisoitiin sijoitettavien raitiovaunujen luku-
maara kayttaen sallittua minimikaarresadetta 25 m suhteessa paivittaisiin toimintoihin;
vuorokausihuoltoon ja raitiovaunun pesuun.

Em. toimintojen ratkettua sijoitettiin muut tarpeelliset toiminnot raidegeometrian tar-
peista vapaiksi jaaneille alueille, toimintojen vaatimusten perusteella.

Tyon edetessa luovuttiin pihalle sijoitettavista odotuspaikoista, paivittaisen toimintata-
van muutoksen perusteella.

Layout viimeisteltiin sijoittamalla henkildkunnan autopaikat kahteen kerrokseen muu-
ten tyhjaksi jaavalle alueelle.

Vaestonsuoja sijoitettiin bussien ajorampin alle, jolloin kulku sinne saadaan toteutettua
rakennusten sortumat huomioon ottaen.

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
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Tutkittiin STARA:n varikkotontin mahdollisesta hyddyntamisesta ja integroimisesta
raitiovaunuvarikon tarpeisiin. Todettiin integroimisen olevan mahdollista, mutta tontin
kaytto raitiovaunuvarikon tarpeisiin ei tuota lisdarvoa.

Busseja varikon kansitasolle saadaan tavoitteen mukaiset 220 kpl. Kansitasoa ei ole
mahdollista laajentaa.

Varikon rakentamisen yhteydessa kaasubussien ja henkildautojen tankkausasemat
puretaan. Hakamaenkujan varressa sijaitsevat kaasun tankkauspaikat ja varikkoton-
tilla sijaitseva paineenkorotusasema pidetdan paikallaan ja toiminnassa kunnes kor-
vaava tankkausasema lahialueille on saatu rakennettua. Kaasutankkausaseman uusi
sijoituspaikka ja valmis tankkausasema pitaisi saada kayttéon kesalla 2021.

Suunnitteluratkaisussa on huomioitu polkupydraparkki rakennuksen toiseen kerrok-
seen.

Meluhaittoja Ruskeasuon siirtolapuutarhan alueelle vdhennetaan layout-ratkaisulla,
jossa vaihdepihat sijaitsevat rakennuksen sisalla. Ratkaisu vahentad myos ulko-
ovien lukumaaraa huomattavasti, joka vaikuttaa rakennuksen energiatalouteen posi-
tiivisesti.

Hankkeen suunnitelman mukainen laajuus

Taulukko: Paatoiminnot varikolla

toiminto kpl
Raitiovaunujen sailytyshalli 100
Artic / 27,524 m 70
Artic X54 / 34,036 m 30
Vuorokausihuoltopaikka 34 m 6
Raitiovaunun pesupaikka 2
Sorvitila 1
Huolto- ja korjauspaikka 34 m 6
Huolto- ja korjauspaikka tasalattialla (samalla sailytyspaikka 2
Huoltovaunu sailytyspaikka 1
Bussien sailytyspaikka 235
Kansitasolla 220
Pihalla 15
Bussien pesulinja 2
Sahkdbussien pikalatauspaikka 9
Henkilékunnan pysakadintipaikka 137

Eripituisten raitiovaunujen lukumaarat voidaan jakaa tarpeen mukaan erilaisiin ko-
koonpanoihin.

Kiinteistdon kayttd on suunniteltu jakaantuvan kolmeen toimintoon:

= suunniteltu raitiovaunu- ja bussivarikko
= yhteiskdytdssa oleva alue
= olemassa oleva bussivarikko

Taulukko: Laajuustiedot

varikon osa laajuus tilavuus

Raitiovaunujen sailytyshalli 15 200 m? 121 600 m*®

1.5

Huolto- ja korjaushalli 8414 m? 62 208 m?
Toimisto-, sosiaali- ja tekniset tilat 2997 m? 11697 m?
Polkupyéraparkki 630 m? 2 205 m?
Tekninen kellari 4152 m? 14 532 m*®
Bussien pesulinjarakennus 486 m? 3402 m?
Vaestonsuoja 629 m? 2202 m?
Henkildkunnan pysakainti, 1. ja 2. kerros, ulkotilaa 4 891 m? -
Yhteensa 37 399 m? 217 846 m?®

Bussit tulevat kayttdmaan olemassa olevia Hakamaentien ja Nauvontien liittymia seka
paaosin uutta littymaa Hakamaenkujan kautta.

Hankeen toteuttaminen edellyttda Nauvontien, Koroistentien ja Mannerheimintien ris-
teysalueen uusien raitiotiejarjestelyiden sekd Hakamaenkujan bussien liittymisjarjeste-
lyjen toteuttamisen.

Hankkeeseen liittyy myds erillisind suunnitteluina ja urakoina tehtavat Nauvontien ja
Koroistentien uudet raitiotiet sekd Mannerheimintien risteysalueen raitiotiejarjestelyt.

Hankkeen rajaukset

Hanke kasittda purku-, alue- ja rakennustyoét korttelin 16725, tontin 1 alueella. Lisaksi
hankkeeseen kuuluvat valttdmattémat johtosiirrot tontin alueella.

BUSSIVARIKON
YHTEINEN ALUE

RAITIOVAUNU- JA ‘

UUDEN
RAITIOVAUNUVARIKON
ALUE

HAKAMAENKUJAN
ALUE

NAUVONTIEN -
KOROISTENTIEN -
/ MANNERHEIMINTIEN
Y ALUE

il = "\\ Gt .‘7: T L l -

Kuva_01: Hankkeen eri alueiden rajaukset
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SELVITYS RAKENNUSPAIKASTA

Rakennuspaikka

Rakennuspaikka on kaupunginosan 16 Ruskeasuo, korttelin 16725 tontti 1. Tontin
kayttdtarkoitus on yhdyskuntateknista huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten

korttelialue.

Ruskeasuon Varikkokiinteistd Oy:lla on hallintacikeus rakennuspaikkaan.

Tontilla sijaitsee vuonna 2007 valmistunut bussivarikko, 16 343 m? ja bussien linja-

pesurakennus, 986 m? sekad vaestdnsuoja molempia rakennuksia varten.

Sallittu rakennusoikeus 69 151 m2.

VSS nykyinen: 240 suojapaikkaa, varsinainen suoja-ala 180 m2. Uusi ja nyt puretta-
van tilalle rakennettava korvaava vaestdnsuoja yhteensa suojapaikkoja 610 kpl, suo-

ja-ala 458 m2,

Taulukko: Rakennusoikeuslaskelma:

tontin osa kerrosala
Olemassa oleva bussivarikko 16 343 m?
Purettava bussien pesulinjarakennus 986 m?
Uusi raitiovaunuvarikko 27 344 m?
Uusi bussien pesulinjarakennus 486
Rakennusoikeutta kaytetty 44173 m?
Rakennusoikeus tontilla 69 151 m?
Rakennusoikeutta jaljella 24 978 m?

Taulukko: Purettavat tai siirrettavat rakenteet ja toiminnot:

purettava tai siirrettdva toiminto

Bussien pesulinjarakennus

Vaestonsuojat em. Rakennuksessa

Kaasun paineenkorotusasema

Kaasubussien polttoainejakeluasema

Hakamaenkujan kaasunjakeluasema

E85 Bioetanoli tankkausasema

Kaasuputket

Muuntaja

Muut johtosiirrot

Ulkovalaistus

Osa olemassa olevan bussivarikon paikoituskannesta

Maankaytto ja kaavoitus

Tonttia koskee asemakaava numero 11865. Asemakaava on saanut lainvoiman

7.8.2009.

Tontti on kaavoitettu yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevien ja laitosten korttelialu-

eeksi.

2.3

2.4

2.5

2.6

Suunnitelma on paaosin asemakaavan mukainen. Suunnitelma poikkeaa asemakaa-
vasta tontin lounaisnurkassa siten, etta raitiovaunujen ajoliittyma on sijoitettu tontin ra-
jan osalle, jossa on kielto ajoneuvoliittyman sijoittamiselle.

Rakennuksen ajoramppi kansitasolle ja rampin alle sijoittuva vaestonsuoja sijoittuvat
rakennusalan ulkopuolelle Hakama&enkujan vieressa tontin koillisreunalla.

Edelld mainituille vahaisille poikkeamille on rakennusluvan hakemisen yhteydessa
haettava poikkeamislupa ja naapureita on kuultava em. asioista.

Lupamenettelyt

Bussien pesulinjarakennukselle haetaan purkamislupa.
Bussivarikon paikoituskannen kolmion muotoisen osan purulle haetaan muutoslupa.

Uudelle raitiovaunuvarikolle ja uudelle bussien pesulinjarakennukselle haetaan raken-
nusluvat. Kaivu-, louhinta- ja purkutéille voidaan saada lupa, kun rakennuslupa on ja-
tetty.

Bussivarikon pesulinjarakennuksen polttoainetankille on haettava ymparistdlupa.

Mikali uuden varikon ajorampin tukimuurin perustukset sijoittuvat Hakamaenkujan
alueelle, haetaan niille sijoituslupa.

Aikaisemmat suunnitteluvaiheet, suunnitelmat

Aikaisemmin tehty:

* RUSKEASUON VARIKON ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA YHTEEN-
VETOKALVOT, 19.9.2017

= RUHA /VAIHE 2 Luonnokset, 25.6.2018
= Raitiotievarikkojen kehittdmissuunnitelma 8.3.2018

Maaperaolosuhteet

Tontilla tehdaan pohjatutkimuksia, jossa vanhat tiedot tarkennetaan.

Tontti on rakentunut monessa vaiheessa 1960-luvulta lahtien. Tontilla on suoritettu
tutkimuksia erivaiheissa. 1950-luvulla ennen rakentamista, 2006 bussivarikon raken-
tamisen yhteydessa seka 2020 alkuvuodesta.

Alueella tehtyjen porakonekairausten perusteella kallionpinta vaihtelee +7...+13 valil-
la. Kallionpaalla esiintyy vaihtelevasti moreenikerros, jonka ylapuolella hiekkaa, silttia,
savea, louhetta seka sekalaisia tayttokerroksia. Tayttokerroksissa esiintyy betonia,
puuta, asfalttia seka paikoitellen muuta rakennusjatetta. Alueelta on tehty erillinen pi-
laantuneenmaan selvitys. Maaperaolosuhteita on kuvattu tarkemmin alustavassa pe-
rustamistapaselvityksessa.

Alueella tehty 2020 Ymparistdtekninen maaperatutkimus, liite 16.

Pinta- ja pohjavedet

Pohjavedenpinnantasosta ei ole tuoretta mittaustietoa. Lahin pohjavesihavainto on ra-
kennuspaikan pohjoisreunalta 1990-luvun loppupuolelta, jolloin pohjavedenpinta on ol-
lut noin tasolla +13. Pohjavedenpinta on todennakoisesti laskenut rakentamistoimen-
piteista johtuen. Seuraavassa vaiheessa tontille asennetaan pohjavedenpinnan ha-
vaintoputkia nykytilan selvittdmiseksi.

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
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RAKENNUKSEN YLEISSELOSTUS

Paatoiminnot

Taulukko: Raitiovaunuvarikon paatoiminnot

toiminto

x
=2

Raitiovaunujen sailytyshalli

Artic / 27,524 m

Artic X54 / 34,036 m

W
oo

Vuorokausisiivouspaikka 34 m

Raitiovaunun pesupaikka

Sorvitila

Huolto- ja korjauspaikka 34 m

Huolto- ja korjauspaikka tasalattialla (samalla sailytyspaikka)

Huoltovaunu sailytyspaikka

Bussien sailytyspaikka

N
o

Bussien pesulinja

Sahkodbussien pikalatauspaikka

Henkildkunnan pysakdintipaikat

AIOININ=IN®O=IN|O®

N

Taulukko: Bussivarikon paatoiminnot

toiminto

kpl

Bussien sailytyspaikka kannella

222

Bussien sailytyspaikka pihalla

15

Bussien pesulinja

Sahkdbussien pikalatauspaikka

Tilaluettelo

Taulukko: Tilaluettelo

tila

X
=L

Raitiovaunujen sailytyshalli

WC-tilat /kuljettajat

Huolto- ja korjaushalli

Tila raivausautolle ja pukukaapeille

W(C-tilat huolto- ja korjaus

Sorvitila

Sorvimonttu

Raitiovaunujen pesulinja

Keskusimurijarjestelma

IV-konehuone 3

Tila jatelavoille

Paineilma ja polynpoistotila

Tila vaarallisille jatteille

Varasto

RlRrRPRRP|IP|IPINR[R[IN[RP|[R([N]|R

Akkuhuone

Kemikalitila

Tyétila / Lippulaitehuolto

Tyotila / Paja

Toimisto, kunnossapito, suunnittelija

Toimisto, kadyton suunnittelija

Toimisto, hallimies

Toimisto, tydnjohtaja

Toimisto, ldhiesimies

Toimisto, ldhiesimies

Siivoustila

Puku- ja pesutilat

W(C-tilat, vuorokausisiivous, pohjakerros

W(C-tilat, toimistotilat, toinen kerros

Radan syo6ttoas. Releh.

IV-konehuone 1

600(750) VDC Kytkinlaitos

600(750) VDC Kytkinl. (rata)

400 VAC ACja AD UPS

Tele, Kulva, Virve, GSM, Teknonet

Varavoima

20 kV Kytkinlaitos, ryhma 1

20 kV Kytkinlaitos, ryhma 2

Kaasusammutushuone

Varikon sy6ttoas. Releh.

(Tekn.S.)

Muunt. M9 (rata)

Muunt. M7

Muunt. M8

Muunt Kiint. T1

Muunt Kiint. T2

M9 ja 600(750)VDC Kytkinl/jashd.

RT Varaosavarasto

Sprinklerikeskus

T1ja T2 J43hd.

M7 Jaahd.

M8 Jaahd.

DC Kytkinl. Jashd.

IV-konehuone, toimistotilat

Kaapelikanaalit / -tunnelit

Kaapelitila tekn. tilojen alla

Huoltomonttu

Sorvimonttu

Keskusimurijarjestelma

Varikkovalvomo + Toimisto

RiRrRRRPRIRPRIRPRIRIRPR|RPR[IR[R[RRPR[RPIRRPR|P|IRPR|IRPR|IPR|IR[IR[R[RPR[(RPRRPRIRPR|IRPR|IP|IRLININ|R(R[R[R[R[(RPR|RPR|RPR|RL R |RL |~
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Neuvottelutila 1
Kuljettajien toimisto 1
Lilkkennetydnjohtaja Toimisto 1
Avokonttori 1
Tarvikevarasto 1
Koulutustila 1
Varasto 1 1
Varasto 2 1
Kuljettajien taukotila 1
W(C-tilat / toimisto 4
Siivoustila 1, pohjakerros 1
Siivoustila 2, toinen kerros 1
Saunat 2
Pukuhuoneet 17
Suihkutilat 9
Varasto 3 1
WC-tilat 17
Kuntosali 1
Bussien pesulinjat 2
Bussien siivoustilat 2
Muuntamo, pikalataus 1
LVI-tila, pikalataus 1
Bussien pikalataustila 3
Vaestdnsuoja 1

Rakennustekniset ratkaisut

Kohteen kuvaus

Rakennus on paaosin yksikerroksinen. Sen katolla sijaitsee bussien paikoituskansi.
Sahkdbussien latauksen tarvitsemat muuntamo- ja latausjarjestelmalaitteiden sijoi-
tuspaikat tarkentuvat suunnittelun edetessa. Bussien latausjarjestelman valinta vai-
kuttaa naiden tilojen sijoittamiseen.

Raitiovaunuvarikko sijoittuu 20 m bussivarikon itapuolelle ja kattaa tontin itapuolisen
osan lahes kokonaan.

Rakennusten kantavat rakenteet voidaan perustaa louhitun kallion varaan murske-
kerroksen paalle tai kovaan pohjaan ulottuvalle kerroksittain tiivistetylle massanvaih-
dolle. Niilta osin, kun massanvaihtosyvyys on liian suuri tai ymparoivat rakenteet es-
tavat massanvaihdon tekemisen perustetaan kantavat rakenteet tukipaaluille. Lattiat
voidaan perustaa maanvaraisesti massanvaihtoalueilla. Mikali lattian alle jaa savi /
silttikerroksia on jatkosuunnittelussa arvioitava painumien suuruus ja lattian perusta-
mistapa.

3.3.2
3.3.21

3.3.2.2

3.3.23

3.3.24

3.4

3.41
3.4.11

Rakennejarjestelma
Rakennuksen runko ja kantavat rakenteet

Rakennuksen rungon rakennusmateriaali on betoni. Rakennejarjestelma on mastojay-
kisteinen, pilari-palkki ja pilari-laatta runko. Pilarit ovat paikallavalettuja terasbetonipi-
lareita, jotka mitoitetaan myos raitiovaunun térmayksen aiheuttamille kuormille. Palkit
ovat jannitettyja elementti- tai paikallavalupalkkeja.

Toisen kerroksen henkildautojen pysakdintialueen valipohja tehdaan jannitettyna laat-
tarakenteena ja sosiaalitilojen valipohja ontelolaattarakenteisena.

Rakennus jaetaan liikuntasaumalohkoihin.
Perustukset ja alapohja

Perustuksena toimii massiivinen terasbetonilaatta, jossa on vahvistukset pilareille.
Laatta perustetaan tiivistetyn taytdn paalle kalliopinnan ollessa lahelld perustamista-
soa. Pilareiden vahvistukset perustetaan tarvittaessa kallionvaraisina. Niilta osin ra-
kennusta, jossa kalliopinta on syvemmalla perustamistasoon ndhden, perustetaan
laatta ja pilarivahvistukset paalujen varaan.

Sailytyshallin lattiatason alapuolella sijaitsevat kulkukaytavat, huoltomonttu ja kaapeli-
tila ovat paikallavalettuja vesitiiviitd betonirakenteita.

Kantavan alapohjarakenteen paalle valetaan pintalaatta kiskojen ylapinnan tasoon.
Ylapohja

Ylapohja on rakennuksen saanndllisen pilarijaon alueella rakenteeltaan TT-
laattarakenne tai vaihtoehtoisesti jannitetty paikallavalettu terasbetonilaatta ja muilta
osin jannitetty paikallavalettu laatta tai palkkilaatta.

Ylapohjan pintarakenne on kaannetty rakenne.
Julkisivut

Sokkelit tehdaan betonisandwich rakenteella ja ulkoseinat ei-kantavilla lammoneriste-
tyilla betonielementtiseinilla. Julkisivumateriaali tarkentuu myéhemmissa suunnittelu-
vaiheissa.

Sailytyshallien osalta seindrakenteet toteutetaan lammoneristykseltdan puolilampiman
tilan vaatimusten mukaisesti. Muilta osin lammoneristys toteutetaan lampimien tilojen
vaatimusten mukaisesti.

Talotekniset ratkaisut

LVIA-tekniikka
Lammitys- ja jaahdytysjarjestelmat

Raitiovaunu- ja bussivarikko (jatkossa varikko) liitetdan lahtokohtaisesti Helen:n kau-
kolampdverkostoon. Luonnossuunnitteluvaiheessa tutkitaan myds vaihtoehtoisena
ratkaisuna maalampojarjestelmaa.

Varikko liitetaan lahtokohtaisesti Helen:n kaukojaahdytysverkostoon. Luonnossuunnit-
teluvaiheessa tutkitaan myos vaihtoehtoisena ratkaisuna kalliojgahdytysjarjestelmaa,
jossa kesalla syntyva hukkalampo varastoidaan kallioon. Lammityskaudella kallioon
varastoitunut lamp6 hyddynnetaan varikon lammitykseen maalampojarjestelman avul-
la.

Varikon lammitys- ja jadhdytysjarjestelmista (kaukolampdé/kaukojaahdytys ja maalam-
pd/maakylma) laaditaan luonnossuunnitteluvaiheessa energiataloudelliset selvitykset.
Selvityksissa tarkastellaan varikon vuotuista ja elinkaaren aikaista energiankayttoa
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seka energiankaytosta aiheutuvia paastoja. Varikon [ammitys- ja jaahdytysjarjestel-
man lopullisessa valinnassa painotetaan erityisesti elinkaaren aikaista ekologisuutta
ja kestavaa kehitysta. Jarjestelman valinta tehdaan selvityksen perusteella.

Lammitysjarjestelman suunnitteluarvot:

= sdilytyshalli +15°C
= huoltohalli +18 °C
= tekniset laitetilat +18 °C
= toimisto ja sosiaalitilat +21 °C.
Jaahdytysjarjestelman suunnitteluarvot:
= sdilytyshalli +25°C
= huoltohalli +25°C
= tekniset laitetilat +25°C
= toimisto ja sosiaalitilat +25 °C.

Raitiovaunuvarikon alustavat liitantatehot:
= lammitysjarjestelma
= lumensulatusjarjestelma
= jaahdytysjarjestelma

750 kW (lammitys ja ilmanvaihto)
15 kW (pinta-ala yhteensa n. 50 m2)
150 kW (sahko- ja toimistotilat)

Linja-autovarikon alustavat liitantatehot:

50 kW (lammitys ja ilmanvaihto)
315 kW (pinta-ala yhteensa n. 1050 m2)
50 kW (sahkoatilat)

= lammitysjarjestelma
= lumensulatusjarjestelma
= jaahdytysjarjestelma

Bussivarikon ajoluiska (n. 1050 m2), bussien pesuhallin ulko-ovien edustat (n. 50
m2) ja raitiovaunuvarikon vaunujen ulko-ovien edustat (n. 50 m2) varustetaan neste-
kiertoisella lumensulatusjarjestelmalla. Lumensulatusjarjestelman energialahteena
kaytetaan ensisijaisesti varikon hukkalammonlahteita esim. sahkétilojen hukkalam-
poa ja toissijaisesti varikon lammitysjarjestelmaa.

Sailytyshalli ja huoltohalli lAmmitetaan ilmanvaihdon avulla (kiertoilma). Huoltohallis-
sa kaytetaan myos kattosateilijoita paikoissa, joissa laitteita huolletaan.

Sahkoétilat lammitetaan ilmanvaihdon avulla (kiertoilma).

Toimistotilat, tekniset tilat ja naihin liittyvat aputilat lammitetdan vesikiertoisilla [ammi-
tyspattereilla.

Sosiaalitilat lammitetaan vesikiertoisella lattialammityksella.

Kaikki verkostot mitoitetaan mahdollisimman alhaisille lampdétilatasoille.
Vesi- ja viemarijarjestelmat

Varikko liitetdan HSY:n verkostoihin (kayttdvesi, hulevesi ja jatevesi).

Varikon lammin kayttdvesi lammitetaan valitulla Iammitysjarjestelmalla. Sailytys- ja
huoltohallissa sijaitsevien erillisten WC-tilojen Iammin kayttdvesi lammitetdan paikal-
lisilla sahkovaraaijilla.

3.413

3414

Varikko varustetaan kayttdvesiverkostoon liittyvilla pikapaloposteilla, joita kdytetdan
myds varikon lattioiden pesuun. Sailytyshalli ja huoltohalli varustetaan tarvittavalla
maaralla vesipisteitd. Kemikaali- ja akkutila varustetaan hatasuihkuilla.

Sailytys- ja huoltohalliin rakennetaan jatevesiviemariverkosto vaunujen sulamisvesia,
pesuvesia ja hallin siivousvesia varten. Jatevesiviemarit varustetaan maaraysten mu-
kaisilla erottimilla sekd naytteenottokaivoilla. Kaikki viemarit pyritdan johtamaan
HSY:n viemariverkostoihin painovoimaisesti. Tarvittaessa jate- ja kuivatusvesille ra-
kennetaan erilliset pumppaamot.

Raitiovaunujen ja bussien pesuhallit varustetaan automaattisella pesujarjestelmalla,
jonka laajuus ja toteutustapa selvitetdén tarkemmin luonnossuunnitteluvaiheessa.

limanvaihtojarjestelmat

Varikon ilmanvaihto toteutetaan tarpeenmukaisena ilmanvaihtona. limanvaihtokone-
huoneet sijoitetaan varikon ulkoseinien laheisyyteen (bussivarikon kannen lapi kulke-
via hormeja valtetaan). limanvaihdon palvelualueet (ks. lite 05) jaetaan varikon eri ti-
lojen kayttétarkoituksen mukaisesti. Imamaarat maaritetdan eri alueiden kayttotarkoi-
tuksen mukaisesti (ks. liite 06) kuitenkin niin, ettd ilma vaihtuu aina vahintadan 0,5 ker-
taa tunnissa.

llImanvaihdossa kaytetadan energiatehokasta lammontalteenottoratkaisua (esim. pyori-
va lammonsiirrin). Sisailmastoluokituksen mukainen sisailmastoluokka on sahkdé-, toi-
misto- ja sosiaalitilojen osalta S1 ja sailytyshallin ja huoltohallin osalta S3. Tyét toteu-
tetaan rakennustdiden puhtausluokkaa P1 noudattaen. limanvaihtokoneen sahkover-
kosta ottama teho ei saa olla suurempi kuin 1,8 kW/m3/s (SFP-luku).

Sailytyshallissa ja huoltohallissa ilmanvaihtoa ohjataan ilman suhteellisen kosteuden
ja lampétilan mukaan niin, ettei laitteiden pinnoille synny kondenssivetta (kastepiste-
saatd). Sailytyshalli varustetaan ilmankuivatusjarjestelmalla.

Varikon ilmanvaihdon painesuhteet toteutetaan niin, etteivat epapuhtaudet levia puh-
taampiin tiloihin. Sailytys- ja huoltohallin ulko-ovet varustetaan oviverhokoneilla, joilla
estetdan pakkasen johtuminen ko. tiloihin. Oviverhokoneita ei liiteta lammitysjarjes-
telmaan. Porras ja hissiyhteyksien ilmanvaihto toteutetaan porraskohtaisilla ilmanvaih-
tojarjestelmilla. Nama jarjestelmat eivat liity varikon muuhun ilmanvaihtoon.

Kanavistot ovat paaosin sinkittya terasta. Erikoistilojen poistokanavistojen materiaali
valitaan kayttétarkoitukseen soveltuvaksi (esim. PE, HST).

limanvaihdon akustiset vaatimukset LA,eq,T (dB)/LAF,max,T (dB)

= Toimistotilat ja neuvotteluhuoneet 33/38

= Pesu-, puku, ja sosiaalitilat 35/38

= Kaytavat ja aulat 35/38

= Sailytyshalli ja huoltohalli 40/45

= Tekniset tilat (mm. sahkatilat, teletilat) 45/50

= Rakennuksen ulkopuolella (10 m aanilahteestd) 45/50

Savunpoistojarjestelmat

Varikon sailytys- ja huoltohalli varustetaan koneellisella savunpoistojarjestelmalla (ks.
lite 07). Savunpoisto kaynnistyy osoitteellisesta palohalytyksesta automaattisesti tai
pelastuslaitoksen toimesta kasikayttdisesti (kaynnistystapa tarkentuu luonnossuunnit-
teluvaiheessa). Pelastuslaitos voi ohjata savunpoistoa savunpoiston ohjauskeskuksen
(SPOK) valityksella. Varikon savunpoiston ohjauskeskus on kahdennettu. Savunpois-
ton ohjauskeskukset sijaitsevat pelastuslaitoksen hydkkaysreiteilla.
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Sailytys- ja huoltohalli jaetaan savunpoistoalueisiin, joita hallitaan savunhallintajarjes-
telman avulla (savunpoistopuhaltimet, siirtoilmapuhaltimet, korvausilmapuhaltimet).
Korvausilmaa johdetaan hallitiloihin koneellisesti.

Teknisten laitetilojen ja toimisto- ja sosiaalitilojen savunpoisto toteutetaan painovoi-
maisesti. Portaat varustetaan savunpoistoluukuin ja savunpoisto tapahtuu painovoi-
maisesti.

Kaikki savunpoistoon liittyvat laitteet liitetdan varikon varavoimalla varmennettuun
sahkdnjakeluverkostoon. Savunpoistoon liittyvien laitteiden ja puhaltimien mitoituk-
sessa kaytetdan arvoja 400 °C ja 2 h.

Ks. myos palotekninen suunnitelma.
Sammutusjarjestelmat

Varikon sailytyshalli, huoltohalli seka toimisto- ja sosiaalitilat varustetaan automaatti-
sella vesisammutuslaitteistolla (esim. sprinkleri). Vesisammutuslaitteiston litosmah-
dollisuus HSY:n vesijohtoverkostoon selvitetdan luonnossuunnittelvaiheessa. Tarvit-
taessa sammutusjarjestelma varustetaan sammutusveden pumppauksella ja sam-
mutusvesialtaalla. Kaikki sammutusjarjestelmaan liittyvat sahkdlaitteet liitetdan vari-
kon varavoimalla varmennettuun sdhkoénjakeluverkostoon.

Sahkdtilat varustetaan tarvittavilta osin automaattisesti kaynnistyvilla ja toisistaan
rippumattomilla kaasusammutusjarjestelmilla.

Pelastuslaitoksen sammutusvetta varten varikolle asennetaan sammutusvesiputkis-
to. Sammutusvesiputkiston sy6tto- ja ottopisteet asennetaan pelastuslaitoksen hyok-
kaysreittien laheisyyteen.

Ks. myds palotekninen suunnitelma.
Erikoisjarjestelmat
Varikon LVIS-teknisia erikoisjarjestelmia ovat mm.

= S2-luokan vaestdnsuojan normaali- ja poikkeustilanteen jarjestelmat
= varavoimajarjestelma (ks. sahkoétekniikka)

= varavoimakoneen polttodljysailio ja putkistot

= Oljyn- ja hiekanerotusjarjestelmat

= painevesijarjestelma

= erillispoistojarjestelmat (hitsaustila, kemikaalitila, jatehuone, akkuhuone)
= paineilmajarjestelma

= ilmankuivausjarjestelma

= telin ja pohjan sulatusjarjestelma (kiertoilma)

= ATEX poistoilmajarjestelma (akkuhuone, polttodljysailidtila)

= kaasusammutusjarjestelma

= |umensulatusjarjestelma

= kaasujarjestelmat (nestekaasu, happi, asetyleeni, suojakaasu)

Muita varikon erikoisjarjestelmia ovat mm.
= keskuspOlynimurijarjestelma
= pakkasnestejarjestelma
= hiekoitushiekkajarjestelma
= pesuhallin pesulaitejarjestelmat
= vaunujen sisdpesuvesijarjestelma

3.41.7

3.4.2
3.4.21

3.4.2.2

= varikon vaihdeohjausautomaatio
= varikon hallintajarjestelma
= huoltopaikkojen turva-automaatiojarjestelmat

Erikoisjarjestelmien suunnittelussa huomioidaan voimassa olevat asetukset ja ohjeet
seka viranomaisvaatimukset. Erikoisjarjestelmien laajuus ja toteutustapa selvitetdan
luonnossuunnitteluvaiheessa tarkemmin.

Automaatiojarjestelma

Varikon talotekniset jarjestelmat liitetdan varikon keskitettyyn automaatiojarjestel-
maan. LVI-tekniikan automatisointi toteutetaan suoralla numeerisella sdaté- ja valvon-
tajarjestelmalla, joka tukee avointa tiedonsiirtoverkkoa. Koneikkojen ohjauskes-kukset
litetddn automaatiojarjestelmaan vaylaliitannalla.

Sahkotekniikka ja -jarjestelmat
Yleista

Sahkoétekniset jarjestelmat suunnitellaan voimassa olevien lakien ja asetusten Mukai-
sesti. Sahkojarjestelmien osalta noudatetaan SFS 6000 standardin (pienjannite) ja
SFS 6001-standardin (suujannite) maarayksia seka jakeluverkkoyhtion (Helen) sah-
koliittymaa koskevia maarayksia ja tilaajan (HKL) ohjeita raitiotievarikkojen sahkois-
tyksestd SFS- EN Railway applications-standardeja. Ratkaisut ja laitevalinnat pyritdan
tekemaan huomioiden sahkoéturvallisuus, kaytettavyys, huollettavuus ja varaosien luo-
tettavaan saatavuuteen seka elinkaarikustannukset.

Paasahkoistys

Varikolle tullaan rakentamaan uusi 20kV:n sahkéliittyma Helenin sdhkéverkkoon, joka
syottaa 20 kV jakelualuetta ja ratasahkdistyksen tasasahkon (750V) syottdasema, jo-
ka palvelee kiinteistdn raitiovaunuhuoltoa seka varikolta lahtevaa raitiotielinjaa. Bus-
sien latausta varten voidaan myéhemmin tehda oma keskijanniteliittyma, tama tarken-
netaan suunnitteluvaiheessa, voiko samalle kohteelle tehda toisen sahkdverkon liitty-
man ja voiko liittyma talldin liittda sahkdverkon jakelurenkaaseen. Keskijannitekojeis-
tossa ja kojeistojen sijoituksessa huomioidaan mydés tulevien sahkébussien latausjar-
jestelmien vaatimat tila ja kojeistovaatimukset.

20 kV:n kojeistot syottavat varikon taloteknisia sahkdjarjestelmia palvelevia kahta
1600 kVA:n muuntajaa seka kahta varikon ratasahkdéjarjestelmaa palvelevaa 1600
kVA:n muuntajaa ja yhta rataverkon sy6ttdéa palvelevaa 1600 kVA muuntajaa seka
sahkdbussien latausjarjesteiman kahta 1000 kVA:n muuntajaa. Kaikki hankittavat
muuntajat ovat hartsieristeisia kuivamuuntajia. Muuntajat sijoitetaan omiin palo-
osastoituihin tiloihinsa.

Kiinteist6on varataan tilat muuntaijille ja niiden paakeskuksille (8 kpl) myéhemmin
asennettavia bussien latausasemia varten. Tarkemmat tarpeet selvitetaan suunnitte-
luvaiheessa.

Kiinteistd varustetaan varavoimakoneella, joka liitetaan kiinteistosahkoistyksen vara-
voiman paakeskukseen (VVPK). Varavoimakoneen tiedot tarkennetaan toteutusvai-
heessa.

Muuntajat ja varavoimakone liitetaan kiinteistosahkoistyksen 400 V:n paakeskuksiin ja
ratasahkon syodttdasemien (750VDC) kojeistoihin kiskosilloilla. Kinteistésahkoistyk-sen
400V:n muuntajien on oltava rinnankayntikelpoisia.

Kaikki 400V:n paakeskukset seka kiskosillat varustetaan valokaarisuojauksella, joka
toimintatilanteessa laukaisee syottdvan muuntajan irti sahkonsyo6tosta. Ratasahkon
750VDC kojeistoihin ei asenneta valokaarisuojausta.

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd



3.4.23

3.4.24

3.4.2.5

3.4.2.6

3.4.2.7

Ruskeasuon raitiovaunuvarikko, Helsinki

10(16)

20 kV:n ja 750 VDC:n kojeistot liitetddn HKL:n sahkdnsyoton valvontajarjestelmaan
(SSV), jolla valvotaan sahkdjarjestelman tilaa HKL:n valvomoista. Jarjestelman ala-
keskukset sijoitetaan varikon apusahkoétiloihin.

Sahkdenergian laskutusmittaus (Helen) suoritetaan 20 kV:n kojeistossa. Kaikki kJ-
kojeiston muuntajalahdét varustetaan energiamittauksella, jossa huomioidaan lii-
kenteen jarjestelmien sdhkdenergia (veroeromittaus). Kaikki pienjannite-
paakeskukset (400V) varustetaan paaenergiamittauksella seka mittausjarjestelmalla
ja kuormitus-tyyppikohtaisilla mittauksilla.

Varavoima- ja UPS- jarjestelmat

Kiinteistdédn asennetaan varavoimakone ja varavoiman paakeskus seka ryhmakes-
kukset.

Kriittiset kuormitukset (mm. turvajarjestelmat, videovalvontajarjestelma, seka valvon-
ta- ja ratasahkdn apusahkojarjestelmat) litetdan UPS-jarjestelmaan. Jarjestelman
laa-juus selvitetdan jatkosuunnittelun yhteydessa.

Maadoitukset

Keskijanniteliittyma varustetaan omalla maadoituksella. Maadoitus toteutetaan stan-
dardin SFS 6001 mukaisesti sekd HELEN:n sahkdliittymaa koskevien ohjeiden
mukaisesti.

Pienjanniteasennuksien maadoitukset toteutetaan standardin SFS 6000 mukaisesti
TN-S- jarjestelmana.

Ratasahkojarjestelman maadoitus tehdaan ratasdhkésuunnitelman mukaisesti.

Varikon runko ja rakenteet seka kaikki suuret metalliosat liitetdan ratasahkojarjestel-
man maadoituksien kanssa samaan potentiaaliin.

Sahkobussien lataus

Sahkdbussien latausta varten asennetaan kolme pikalatausasemaa (350 kW) ja 18
kpl hidaslatausasemia (50 kW). Latauslaitteiden tiedot tarkentuvat myéhemmin.

Kiinteistéon tehdaan tilavaraukset myéhemmin asennettavia latausasemia varten.

Bussien pikalatauspisteiden sahkon liittymaa varten asennetaan oma 20kV- liittyma
(AC- kojeisto- erillinen mydbhemmin mukaan tuleva operaattori).

AD- kojeistolle on varattu kennot kahdelle bussilatauksen muuntajaldhddlle (pikala-
taus ja hidaslataus). Talle ratkaisulle tehdaan yksi paakeskus.

Asennusreitit

Teknisten tilojen ja raitiovaunuhallin seka huoltohallin alapuolella on kaapelikellari/-
kaytavia, joissa paakaapelireitit sijaitsevat.

Johtoteina kaytetaan tehdasvalmisteisia galvanoituja teollisuuskayttoon tarkoitettuja
kaapelihyllyja. Tele- ja turvajarjestelmille seka palonkestaville kaapelijarjestelmille
asennetaan omat kaapelihyllyjarjestelmat.

Ratasahkojarjestelman kaapeloinnille asennetaan omat kaapelihyllynsa.

Ratojen alle tarvittaviin paikkoihin asennetaan kaapelointireitiksi ja kaapeleiden me-
kaaniseksi suojaksi putkitus. Putkien/putkitusjarjestelman lujuusluokka A. Putkituk-
sen yhteydessa kaytetaan tarvittaessa kaapelikaivoja siten etta putken yhtenainen pi-
tuus ei kasva liian suureksi.

Keskukset
Keskukset toteutetaan standardin SFS-EN 61439-1 ja 61439-3 mukaisesti.

3.4.2.8

3.4.29

3.4.2.10

3.4.2.11

3.4.2.12

3.4.2.13

3.4.2.14

750kV:n kojeiston toteutuksessa noudatetaan myds SFS- EN Railway applications
standardeja.

Kaikki paakeskukset ovat kennokeskuksia ja ne mitoitetaan muuntajien nimellis- ja oi-
kosulkuvirran mukaan.

Raitiovaunuhallissa ja korjaamossa sekad muissa vastaavissa tiloissa keskusrakenne
on kenno- tai kotelokeskus. Toimisto- ja sosiaalitiloissa voi keskusrakenne olla kehik-
kokeskus.

Valaistus

Sisavalaistuksen valaistustasot toteutetaan standardin EN 12464-1 mukaisesti ja ul-
kovalaistuksen valaistustasot toteutetaan standardin EN 12464-2 mukaisesti.

Valaisimina kaytetdan LED-valonlahteelld varustettuja tunnettujen valaisinvalmistajien
valaisimia, jolloin voidaan turvata niiden varaosatakuu.

Sisavalaistuksen ohjauksessa kaytetaan kiinteistbautomaation aikaohjauksia ja tila-
kohtaisia liike/lasndoloilmaisimia.

Ulkovalaistusta ohjataan rakennusautomaatiojarjestelmalla.
Turvavalaistus

Poistumistieopaste- ja turvavalaistusjarjestelma toteutetaan standardien SFS-EN
1838 ja SFS-EN 50172 mukaisesti. Toteutuksessa huomioidaan paloteknises-
sa suunnitelmassa esitetyt vaatimukset ja rakennusvalvonnan ja paloviranomaisten
esittdmat maaraykset.

Jarjestelma toteutetaan osoitteellisena ja on varustettu keskusakustolla. Jarjestelman
nimellisjannite on 230V. Keskuslaitteet sijoitetaan palo-osastoituihin tiloihin.

Yleiskaapelointijarjestelma
Jarjestelma liitetdan HKL:n tekonet- ja toimistojarjestelmien verkkoihin.
Jakamoiden valille asennetaan kuitu- ja kupariyhteydet.

Valokuitukaapeleina kaytetaan OS2 yksimuoto — ja OM3 monimuoto valokuitukaape-
leita.

Yleiskaapelointijariestelma toteutetaan kategorian 6A -mukaisesti siten, etta ne taytta-
vat siirtotieluokan EA vaatimukset (kaistanleveys 500 MHz).

Puhelinjarjestelmat

Varikolle asennetaan HKL:n IP-puhelinjarjestelma, jonka kaapelointi toteutetaan yleis-
kaapelointijariestelman kautta.

Varikko varustetaan ovipuhelinjarjestelmalla, joissa on kamerayhteys. Ovikojeet asen-
netaan sisaankaynteihin ja vastauskojeet valvomoon, jarjestelman laajuus maaritel-
Idan suunnittelun aikana.

Varikolle asennetaan GSM/Virve-sisapeittojarjestelma (monioperaattorijarjestelma).
Antennijarjestelma

Varikko varustetaan yhteisantennijarjestelmalla.

Ajannayttojarjestelma

Kiinteistddon asennetaan ajannayttdjarjestelma.

Ainentoisto- ja merkinantojarjestelmit

Varikolle asennetaan kattava kuulutusjarjestelma.

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
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Sahkolukitus-, kulunvalvonta- ja tydajanseurantajarjestelmat

Varikolle asennetaan kulunvalvonta- ja tydajanseurantajarjestelmat seka HKL:n kiin-
teistonvalvontajarjestelma (KIVA) ja sahkonsyoton valvontajarjestelma (SSV).

Kameravalvontajarjestelma

Varikolle asennetaan tallentava kameravalvontajarjestelma. Jarjestelma liitetdan
HKL:n kameravalvontajarjestelmaan.

Murtoilmaisujarjestelma

Varikolle asennetaan murtoilmaisujarjestelma, joka liitetdan kiinteistvalvontajarjes-
tel-maan (KIVA).

Paloilmoitinjarjestelma

Varikolle asennetaan osoitteellinen paloilmoitinjarjestelma.

Jarjestelman laajuus maaraytyy paloteknisen suunnitelman mukaan.

Savunpoisto

Varikolle asennetaan savunpoisto- ja ylipaineistusjarjestelmat paloteknisen suunnitel-
man mukaisesti.

Automaatiojarjestelmat

Kiinteistdn LVI-laitteistojen ohjausta/saatdéa/halytyksia varten asennetaan rakennus-
au-tomaatiojarjestelmat (KIVA/TAK ja VAK), jotka liitetdan osaksi HKL:n jarjestelmaa.
Jarjestelmaa ohjataan seka valvotaan HKL:n keskusvalvomojarjestelmasta.

Palotekniikka

Rakennus on PO (P1) luokan yksi kerroksinen tuotanto- ja varastorakennus. Raken-
nuksen halliosan poistumismatkat ylittavat asetuksessa asetetut enimmaismatkat.
Poistuminen suunnitellaan oletettuun palonkehitykseen perustuvaan mitoitukseen.

Muilta osin rakennus on YMa 848/2017 taulukkoarvojen mukainen ja vastaa palo-
luokkaa P1. Rakennuksen kantavat rakenteet ovat paaosin luokkaa R60. Rakennuk-
sen suojaustaso on 2 + 3. Rakennuksen savunpoisto on paaosin koneellinen, manu-
aalisesti kaynnistettava. Palotekniset suunnitteluratkaisut esitetdan tarkemmin do-
kumentissa Palotekninen suunnitelma_Ruskeasuon varikko ja sen liitekuvissa.

Liite 04 Palotekninen suunnitelma

Ratatekniset ratkaisut

Ratateknisen suunnittelun tekniset ratkaisut perustuvat HKL:n Raitioteiden yleis-
suunnitteluohjeeseen.

Ratageometrian suunnittelussa kaytettyja mitoitusarvoja ovat:

= Raitiovaunun leveys 2,4 m

aukean tilan ulottuma (ATU) leveyssuunnassa suoralla raiteella 2900 mm
ja korkeussuunnassa 3900 mm

Raideleveys 1,0 m
Kaarresateen minimiarvo on 25 m
Raiteita ei kallisteta varikkoalueella

Katuverkolta varikolle johtavan raideyhteyden tarkempi geometrinen suunnittelu teh-
daan seuraavassa suunnitteluvaiheessa, kun Helsingin kaupungin likennesuunni-

3.6

3.7

3.71

3.7.2

telmat ovat kaytettdvissa. Samassa yhteydessa tulee suunnitella tarvittavat johtosiir-
rot.

Raitiotie rakennetaan osaksi muuta katurakennetta siten, etta raitiotien kokonaisra-
kennepaksuus on vahintaan 1600 mm. Radan paallysrakenne on kuvan 02 mukainen.
Rakenteiden tarkemmassa suunnittelussa on huomioitava raitiotien asettamat routa-
ja kantavuusvaatimukset.

Vdlirauta

Pintalaatta 15 mm
(sddnkestdvd betoni 180 mm) \

Ratasauma bitumi,
Kisko 180 mm /

AB 12-20, 90-120kg/m* 35—50mm T g \
ABK 32/240+ABK32/120-150mm

Pohjalaatta (betoni) 300mm

Tarinderiste tarvittaessa

Kantava kerros KaM 0—-50/250mm

Suodotinkerros Hk/150mm

Kuva_02: Raitiotien ratarakenne nykyisilld kaduilla

Bussililkenteen tekniset ratkaisut

Bussien ajoramppi sijoittuu Rakennuksen koillis- ja itareunalle, tontinrajaan kiinni. Ajo-
rampin kaltevuus on 1:12. Rampin alku- ja loppupaissa on 5 m pitkat tasausvyohyk-
keet, joiden kaltevuus on 1:24. Rampin alla sijoittuu S2-luokan vaesténsuoja.

Rampin korkeusasemat suunnitellaan niin, ettd Hakamaenkujan linjausta tai korkeus-
asemaa ei tarvitse muuttaa.

Tontille erillisena rakennuksena sijoitetaan bussien pesulinja- ja tankkausrakennus.
Rakennuksessa on kaksi pesu- ja tankkauslinjaa.

Bussien paikoituskannen jokaiselle bussille on oltava kaytdssa sahkoétolppa [ammitys-
ta ja jatkossa sahkobussien latausta varten. Sahkétolppien sijoituspaikkoja on voitava
tarvittaessa muuttaa esim. nivelbussien mahdollisen kayttdonoton yhteydessa. Paikoi-
tuskannen valaisin- ja lataustolppien suunnittelussa on huomioitava mahdollisuus
layoutin muutokselle.

Ulkoalueet

Liikennointialueet

Tontin lounaisosaan sijoitetaan raitiovaunujen sisaan- ja ulosajoraiteet. Raiteiden vie-
reen sijoittuva tila varataan bussien sailytysalueeksi.

Varikon ja siirtolapuutarhan valiin jaava alue varataan varikon huoltoliikenteelle.

Aluetyot

Varikon siirtolapuutarhan vastaisella rajalla oleva tukimuuri kunnostetaan. Rajalle istu-
tetaan puurivi siirtolapuutarhan nako- ja melusuojaksi.

Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
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Pintavesien johtaminen tarkentuu jatkosuunnittelussa.

Muut tontin osat sailyvat ennallaan.

VALTTAMATTOMAT LITTYVAT RAKENNUSTYOT

Raitiovaunuvarikon littyminen kaupungin raitiotieverkostoon edellyttdd Nauvontien,
Koroistentien sekd Mannerheimintien risteysalueen muutostaita.

Mannerheimintielle liittyvan ajoyhteyden lisaksi raitiovaunuilla on oltava suora ajoyh-
teys Koroistentieltd Korpaanmaentielle Mannerheimintien yli.

Tontilla sijaitsevien purettavien toimintojen korvaaminen uusilla rakennuksilla tai ra-

kenteilla:

71
= Bussien pesulinjarakennus

=  Vaestdnsuoja

VARAUTUMINEN VARIKKOKIINTEISTON ALUEELLE
TULEVIEN MUIDEN HANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

Paaosa tontista kaytetdan varikon tarpeisiin. Tontin lounaisosaa voidaan jatkossa
kehittdad muita mahdollisia kayttdétarkoituksia varten.

LINJA-AUTOJEN VALIAIKAISTEN SAILYTYSALUEIDEN 7.2
TOTEUTTAMINEN

Linja-autojen pysakdintipaikkojen lukumaara nykyiselld Ruskeasuon varikkotontilla
on 281 kpl. Linja-autot tarvitsevat valiaikaisen vaistdalueen. Bussien sijoittaminen

vaistdalueelle Ruskeasuon raitiovaunu ja linja-autovarikon rakentamisen ajaksi on
valttdmatonta kohteen onnistumisen kannalta.

Ruskeasuon linja-autovarikolta Espoon linjoja likennoivat linja-autot sijoitetaan Es-
poon vaistdalueelle. Loput linja-autot tulisi hankkeen toteutuksen kannalta sijoittaa
valiaikaiselle vaistoalueelle, jolloin bussiliikenteeseen kohdistuva haittojen vaikutus-
aika voidaan minimoida.

Hankkeen toteutus edellyttaa 240 linja-auton vaistdalueen rakentamisen. Vaistdalu-

een on oltava yksi alue, jolla voidaan linja-autojen sijoituksen lisaksi huoltaa, siivota, 7.3
pesta ja tankata linja-autoja paivittaisten tarpeiden mukaan. Kaikkia huoltolinjastoja

tulee olla linja-autojen maaraan takia kaksi kappaletta. Lisaksi vaistdalueen valitto-

massa laheisyydessa tulee olla sosiaali- ja toimistotilat vaistdalueen henkildstolle.

Toimistotiloissa tulee huomioida erilliset tilat tydnjohdolle, rahastuskassoille ja tili-

tysautomaateille seka neuvottelutiloille.

Helsingin alueelta, suuren tyhjan tontin I6ytyminen vaikuttaa epavarmalta ja erittain
vaikealta. Vaistoalueen sijoittamista kauas nykyisesta varikosta tulee rajoittaa, koska
nykyisten ajettavien linjojen sijainti tule huomioida tydajan ja matkakustannusten na-
kokulmasta.

Edellisessa suunnitteluvaiheessa on jo selvitetty seuraavat asiat: 7.4

» Aikaisemman rakennustydn aikana kaytetyista varikoista (Koskela, Vartio-
kyld) Koskela edelleen mahdollinen, joskin Koskelaan mahtuu vain pieni
osa linja-autoista (40-50 kpl).

= Eteldisen Postinpuiston aluetta (Pohjolan Liikenteen vanhaa varikkoa) pi-
dettiin potentiaalisena alueena tyonaikaiselle varikolle, mutta alueen kayt-
t6a pidettiin haasteellisena nopeasti etenevan kehitysaikataulun vuoksi.
Alue toisin riittaisi kokonsa ja sijainnin puolesta vaistdalueeksi kaikille 240
linja-autolle.

= Hermanninrannan kayttaminen vaistdalueena olisi periaatteessa mahdolli-
nen, mutta alueen muiden rakennusurakoiden aikataululliset ja alueelliset
paineet heikentavat linja-autojen vaistétilan mahtumisen Hermanninran-
taan.

HANKKEEN VAIKUTUKSET

Hankkeen vaikutukset ymparistoon

Raitiovaunuvarikon rakentaminen tontille palauttaa tilanteen osittain aikaan ennen
bussivarikon valmistumista vuonna 2007. Ennen bussivarikon rakentamista tontilla oli
kaksi suurta varikko- ja huoltorakennusta, jotka rakennusmassaltaan vastasivat kuta-
kuinkin nyt suunniteltua raitiovaunuvarikkoa. Vanhat rakennukset olivat osittain nyt
suunniteltua korkeampia.

Raitiovaunujen sisdan- ja ulosajo Nauvontieltd, tontin lounaisnurkasta siirtolapuutar-
han ohi aiheuttaa Nauvontielle ja siirtolapuutarhaan lisda melua. Melua ja tarinda on
kasitelty liitteessa 03.

Hankkeen vaikutukset maisemaan ja kaupunkikuvaan

Raitiovaunuvarikon rakentaminen nykyisen bussien paikoituskentan kohdalle on luon-
teeltaan palauttava. Samalla paikalla on sijainnut 1960-luvulta vuoteen 2006 asti kaksi
suurta, pinta-alaltaan yhteensa noin 27 200 m? kokoista huoltorakennusta. Nain ollen
samalle paikalle rakennetaan lahes yhta suuri, jonkin verran erimuotoinen ja osittain
matalampi varikkorakennus.

Varikkorakennuksen katolle sijoitetaan bussien paikoituskansi.

Raitiovaunujen raidegeometria ja raitiovaunujen korkeus seka ajolangat maarittavat
rakennuksen muodon suhteellisen tarkasti. Rakennus on sijoitettu etela- ja itdreunas-
sa rakennusalan rajaan kiinni kuten olivat vanhatkin rakennukset.

Hankkeen vaikutukset maankayttoon ja kaavoitukseen

Varikko on paaosin asemakaavamaaraysten mukainen. Rakennuksen vaestdonsuoja
sijoittuu linja-autojen sailytyskannen ajorampin alle rakennusalan ulkopuolelle. Muuten
suunnitelma on asemakaavan mukainen.

Kerrosala yhteensa 16 343 m? + 27 142 m? (bussivarikko + raitiovaunuvarikko ja bus-
sien pesulinjarakennus) joten kerrosalaa jaa kayttamatta 69 151 m? - 48 029 m? = 21
122 m2,

Hankkeen vaikutukset kayttokustannuksiin

RUSKEASUON VARIKON YLLAPITOKUSTANNUKSET/VUOSI

Hintataso: Kiinteiston yllapidon kustannusindeksi. Pisteluku Vuosi 2018: 105,65
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(2015=100)

maara yks. yksikko- kustannus

Energiankaytto hinta/vuosi Muuta tietoa
Kiinteistdsahko 27 247 m? 8,52 € 232144 € | Vuosikustannus
Lammitys ja jadhdy- 27 247 m? 6,80 € 185280 €

tys Vuosikustannus

Varikon energiankdytté yht.| 417424 €

Muut kdyttokus-

tannukset

Korjaus- 30 000 m? 6,00 € 180000 €

kustannukset Vuosikustannus
Siivous- 27 247 m? 0,60 € 16348 €

kustannukset Vuosikustannus
Jatehuolto 27 247 m? 0,84 € 22887€ | Vuosikustannus
Ulkoalueiden hoito 40 000 m? 1,80 € 72000€ | Vuosikustannus
Vesi- ja jatevesi 27 247 m? 0,84 € 22887 € | Vuosikustannus
Hallinto 27247 m? 1,20€ 32696 € | Vuosikustannus
Kayttd ja huolto 27 247 m? 504 € 137325€ | Vuosikustannus

Muut kiyttékustannukset | 484144 €

Kayttokustannukset yht. | 901 568 €

Kustannusvaraus | 300222€ |25,0% kokonais-
kustannuksista

Kayttokustannukset yhteensa, alv 0 %: | 1201 791 €

Kayttokustannukset yhteensd, alv 24 %: | 1490221 €

Hankkeen vaikutukset meluun ja tarinaan

Kohteesta on hankesuunnitteluvaiheessa tehty alustava ymparistdmeluselvitys seka
runkomelu- ja tarinaselvitys, jotka 16ytyvat liitteesta 05.

Varikon melua ja tarinaa aiheuttavat toiminnot
Raitioliikenne

Raitioliikenne aiheuttaa ymparistoonsa ilmaaanena kantautuvaa melua seka maape-
raista tarinaa ja runkomelua. Raitiovaunujen normaalin liikkumisen lisaksi paikallisia
erityislahteita ovat vaihdeajon kolina seka kaarrekirskunta.

Valtaosa raitiovaunujen liikenteesta sijoittuu varikkorakennuksen sisapuolelle; talta
osin ymparistomeluvaikutukset jaavat vahaisiksi. Varikon sisaan- ja uloskayntien va-
linen ulos sijoittuva raidelenkki on kuitenkin melu- ja tarinavaikutuksiltaan potentiaali-
sesti merkittava, koska silla ajava raitiolikenne on runsasta, ja lenkki kasittaa seka
vaihteita etta tiukkoja kaarteita.

Varikon katolle sijoittuvat toiminnot

Varikkorakennuksen katolla liikkuvan bussilikenne aiheuttaa jonkin verran melua.
Myés katolle johtava bussien ajoramppi on paikallisesti merkittdva melulahde.

7.5.2

7.5.3

7.54

7.5.4.1

7.5.4.2

Varikon talotekniikan jarjestelmat tuottavat jatkuvatoimista melua, ja savunpoistopu-
haltimien ja varavoimakoneiden koekaytot ajoittaista melua.

Jatkosuunnittelussa on syyta tarkastella myos varikon erityisjarjestelmien seka katolle
suunniteltujen sdhkdébussien latausjarjestelmien mahdollista meluntuottoa, sijoittelua
ja torjuntatarvetta.

Melun ja tarinan ohjearvot

Muihin kuin varikon omiin tiloihin, suunnittelun lahtdkohtana kaytettavat tilakohtaiset
vaatimukset on esitetty alla.

Taulukko: Melun ja varahtelyn raja-arvot ja suunnittelun tavoitearvot varikon sisati-
loissa seka kohteen ymparistdssa.

tilatyyppi keskiddnitaso | enimmaistaso | runkomelutaso tarina
LAeq Larmax Lasmax VWmS, max

toimistotilat 40 dB 45 dB 0,40 mm/s

sosiaalitilat, ruokalat 45 dB 45 dB 0,40 mm/s

valvomotilat 55dB 55dB 0,60 mm/s

asuin- ja majoitustilat 35 dB (péiva) 45 dB 35dB 0,30 mm/s
30 dB (y5)

liiketilat 50dB 45 dB 0,60 mm/s

55 dB (paiva)
ulko-oleskelualueet, 50 dB (yo)
siirtolapuutarha 45dB *

* 45 dB vaatimus koskee vain talotekniikan laitteita.

Melun erityispiirteet

Varikolle saapuva ja sieltd lahteva raitio- ja bussilikenne ajoittuu ilta- ja ydaikaan seka
varhaisaamuun. Merkittdva osa varikon toiminnan aiheuttamasta ymparistomelusta
aiheutuu nain ollen y6aikaan (klo 22-07).

Raitioliikenteen aiheuttama ymparistomelu voi paikoin olla luonteeltaan myds ka-
peakaistaista (kaarrekirskuna) tai impulssimaista (vaihdekolina), jolloin niiden tarkas-
telussa ja ohjearvoihin vertailussa tulee huomioida vastaavat hairitsevyyskorjaukset.

Altistuvat kohteet

Varikon toiminnan ja liikenteen aiheuttaman melun ja tarinan kannalta mahdollisia al-
tistuvia kohteita ovat varikon omat henkilosto- ja tyotilat, viereisen bussivarikkoraken-
nuksen vastaavat tilat, Nauvontie 10:een toteutettava hotellihanke seka varikon etela-
puolelle sijoittuva siirtolapuutarha-alue.

Varikkotontilla oleva nykyinen bussivarikko

Nykyisen bussivarikon rakennukseen sijoittuu toimisto-, tydskentely-, tauko- ja lepoti-
loja. Naiden osalta kohteen jatkosuunnittelussa tulee varmistaa, ettei varikkoraken-
nusten valissa kulkevan raitioliikenteen melu, tarina ja/tai runkomelu tule aiheutta-
maan ohjearvojen ylityksia nykyisissa henkilbtiloissa.

Siirtolapuutarhan alue

Kaavoittajalta saadun tiedon mukaan varikkoalueen etelapuoleinen siirtolapuutarha
lukeutuu tavalliseksi ulkoalueeksi, eika siihen sovelleta asumisen vaatimuksia tai vir-
kistysalueiden tiukennettuja meluraja-arvoja.
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Siirtolapuutarha ei sijoitu kallioalueelle, joten raitioliikenteen runkomelu ei alueella ole
todennakaista.

Varikon lounaisnurkalla vaihdealueilla kulkevat raitiovaunut saattavat pehmeikkoalu-
eella aiheuttaa paikallisesti havaittavaa tarinaa raiteiden 1ahiymparistéén. Siirtolapuu-
tarhan kannalta tarinalle ei kuitenkaan ole hairitsevyyteen liittyvia ohje- tai raja-
arvoja, koska alueen rakennuksia ei rinnasteta asuinkayttoon.

Mikali ratarakenteet paadytaan pehmeikkodalueella perustamaan stabiloinnin tai paa-
lulaatan varaan maaperan kantavuuteen liittyvista syista, myds radan ymparistdéssa
esiintyvat mahdolliset tarinavaikutukset jaavat pois.

Nauvontie 10 hotellihanke

Kohteen lounaispuolelle osoitteeseen Nauvontie 10 ollaan rakentamassa hotelli, jon-
ka Nauvontien-puoleinen julkisivu altistuu varikon ja siihen liittyvan raitioliikenteen
ymparistomelulle. Varikon raitioliikenne voi aiheuttaa merkittavid enimmaistasoja tu-
levan hotellirakennuksen julkisivuille.

Jotta varikon ydaikainen toiminta ei aiheuta meluhaittaa hotellin sisatiloihin, jatko-
suunnittelussa tulee huomioida varikon toiminnan aiheuttaman ymparistdémelun yh-
teensovitus Nauvontie 5 hotellihankkeen julkisivudanieristyksen vaatimustenasette-
lun kannalta. Y6ajan ohje- ja viitearvot seka yksittaisista ohiajoista sisatiloihin aiheu-
tuvat enimmaistasot ovat melutarkastelun kannalta maaraavia.

Raitioliikenteen runkomelu ja tarind eivat aiheuta torjuntatarvetta hotellihankkeen
kannalta, silla tulevat raitiotiet sijoittuvat yli 50 m etaisyydelle hotellitontin itdreunasta.
Mikali raitioteiden linjausta paadytaan jatkosuunnittelussa siirtdmaan lahemmas ho-
tellitonttia, raitioliikenteen tarina- ja runkomeluvaikutukset ja mahdollinen torjuntatar-
ve on syyta selvittaa talta osin.

Nauvontien varrella olevat toimistorakennukset

Varikon lansipuolella osoitteissa Nauvontie 14 ja 18 sijaitsevat nykyiset toimistora-
kennukset eivat ole melun kannalta erityisen herkkia, ja kaavassa osa niiden julkisi-
vuista on varustettu aanieristysvaatimuksella alueen voimakkaan liikkennemelun ta-
kia.

Kohteisiin ei kohdistu varikon toimintaan liittyvaa runkomelu- tai tarindhaittaa.
Hakamaentien pohjoispuolella olevat asuinrakennukset

Hakamaentien pohjoispuolella sijaitsevat nykyiset asuinkerrostalot sijaitsevat niin
kaukana varikosta, ettei varikon ymparistémelu ole niiden kannalta merkityksellista.
Myoés Hameenlinnanvaylan ja Hakamaentien risteyksen nurkalla sijaitseva vanha
puurakenteinen asuintalo pihapiireineen on suojattu meluesteilla.

Kohteisiin ei kohdistu varikon toimintaan liittyvaa runkomelu- tai tarinahaittaa.

Varikon siséatilojen aaniolosuhteet

Varikon raitioliikenne, huolto- ja korjaustoiminta seka tekniset jarjestelmat aiheuttavat
melua ja varahtelya.

Melulle ja tarinalle alttiita tiloja ovat varikkoon liittyvat toimisto-, tydskentely-, tauko- ja
lepotilat. Varikon henkilokunnan tyotilojen, taukotilojen seka mahdollisten valvomoti-
lojen suunnittelussa tulee varmistaa, etta tiloissa saavutetaan tilan kayttotarkoituksen
ja tydsuojelun kannalta riittavan hyvat daniolosuhteet. Adniolosuhteissa tulee huomi-
oida tilojen melutaso seka puheen ymmarrettavyys. Melutason tarkastelussa otetaan
huomioon varikon meluisten toimintojen tunnistus ja meluntorjuntamahdollisuuksien
selvittaminen.

7.5.6

7.5.6.1

7.5.6.2

7.5.6.3

7.5.6.4

7.5.6.5

Melun ja tarinan suositellut torjuntatoimet

Hankesuunnitteluvaiheen perusteella jatkosuunnittelussa on suositeltavaa kehittaa
edelleen seuraavia melun ja varahtelyn torjuntatoimia:

Varikon sisatilojen valinen rakenteellinen runkomelueristys

Varikon toimisto- ja henkilGstotilat on suositeltavaa toteuttaa omille perustuksilleen ja
irrottaa raitiovaunujen kayttamista tiloista rakenteellisesti esimerkiksi liikuntasaumoin.
Tama vaimentaa varikon sisatiloissa kulkevista raitiovaunuista kyseisiin tiloihin aiheu-
tuvaa runkomelua.

Aanitekniset likuntasaumat ja rakenteelliset irrotukset tulee suunnitella akustikon ja
rakennesuunnitelijan yhteistyona.

Meluisten tyopisteiden ja tilojen vaimennusverhoukset

Puheen ymmarrettavyys vaikuttaa tyoéturvallisuuteen, ja sitd voidaan parantaa varus-
tamalla meluisat tydpisteet ja kaikuisat tyotilat tiloihin soveltuvilla riittavilla akustisilla
vaimennusverhouksilla. Akustisten vaatimusten vahimmaistasona voidaan kayttaa
standardissa SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus esitettya laatuluokan C mitoi-
tusta.

Varikon katolle ja seinille sijoittuvat melulahteet

Varikon katolla liikkuvien bussien osalta ymparistémelun levidmista voidaan osaltaan
vahentaa hyddyntamalla katon reunoja meluesteina.

Varikon katolle ja seinille sijoittuvien jatkuvatoimisten talotekniikan laitteiden osalta tu-
lee varmistaa, etta niiden melutaso ei ylitd 45 dB Iahimman oleskelualueen kohdalla
seka asuinrakennusten julkisivuilla. TAma vaatimus koskee erityisesti siirtolapuutar-
han alueelle seka tulevan hotellirakennuksen julkisivuille kohdistuvaa melua.

Varikon katolle sijoittuvan bussien pesulaitoksen melua voidaan jatkosuunnittelussa
arvioida selvittamalla vastaavan toiminnassa olevan laitoksen melupaasté mittauksin,
ja hydédyntamalla tata tietoa melumallinnuksessa. Pesulaitoksen avoimet paadyt muo-
dostavat sen meluldhteet, joten niiden suuntauksella voidaan osaltaan vaikuttaa sii-
hen, mihin suuntiin pesulan melu voimakkaimmin leviaa.

Varikkorakennuksen savunpoisto- ja varavoimakoneiden koekayttdjen melupaastot tu-
lee selvittaa jatkosuunnittelussa.

Varikkotontilla oleva nykyinen bussivarikko

Bussivarikon meluherkkien henkil6tilojen sijoittelu ja niiden julkisivujen danieristavyys
tulee varmistaa ymparistdémelun osalta.

Nykyisen bussivarikon rakennuksen itapaadyn seka varikkojen valiin tulevan raitiotien
perustamistavat ja maapera naiden kohdalla vaikuttavat mahdollisten runkomelu- tai
tarinahaittojen esiintymiseen. Mikali seka tuleva rata ja nykyisen rakennuksen perus-
tukset sijoittuvat Iahelle kalliopintaa, radan runkomelueristys on suositeltavaa raken-
nusten valiselta osalta. Eristys voidaan toteuttaa radan pohjalaatan alapuolelle, kuten
kuvassa 02 on esitetty. Mahdolliset tarinahaitat voidaan torjua perustamalla rata ra-
kennusten valisella alueella pehmeikkdalueiden kohdalla massanvaihdon, stabiloinnin
tai paalulaatan varaan.

Siirtolapuutarha-alue

Jos varikon toiminnasta siirtolapuutarha-alueelle aiheutuvaa melua halutaan konkreet-
tisesti vahentaa, varikkoalueen ja siirtolapuutarha-alueen valiin sijoittuvan tukimuurin
paalle olisi suositeltavaa toteuttaa meluaita. Merkittavin torjuntavaikutus meluaidalla
on mahdollista saavuttaa varikon sisaanajon kohdalla. Varikon pihatasosta lukien noin
1,5-2 m korkuisella meluaidalla saavutettava estevaikutus voisi olla jo melko hyva,
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koska kiskot ja raitiovaunujen telit sijaitsevat matalalla. Meluaidan mitoitusta ja silla
saavutettavaa torjuntavaikutusta voidaan tarkentaa jatkosuunnittelussa.

Melun ja tarinan jatkotoimenpiteet

Hankesuunnitteluvaiheessa tehtyja melu- ja tarinaselvityksia tulee tarkentaa jatko-
suunnittelussa, kun kohteen suunnittelu ja varikon toiminnan ja melulahteiden tiedot
tasmentyvat. Varikon rakenteellisten eristysratkaisuiden suunnittelu ja mitoitus teh-
daan osana jatkosuunnittelua. Tama mahdollistaa myds torjuntatarpeiden laajuuden
seka torjuntatoimien mitoituksen optimoinnin.

Hankkeen vaikutukset liikennejarjestelyihin

Raideyhteys varikolle erkanee raitiolinjan 10 raiteista Mannerheimintien ja Koroisten
tien liittymassa ja kulkee sen jalkeen kaksisuuntaisena Koroistentien ja Nauvontien
katualueella.

Koroistentiella raiteet sijoittuvat nykyiselle valikaistalle ja eteldiselle ajoradalle. Man-
nerheimintien liittyma on varustettu likennevalo-ohjauksella, johon tehdaan jatkossa
raitiotien edellyttamat muutokset.

Nauvontiella raiteet sijoittuvat ajoradan keski- ja itAosaan. Ajoradan itdreunassa ole-
vat nykyiset pysakdintikaistat poistuvat raitiolinjan kohdalla.

Raiteiden kohdalla olevat putkijohdot ja kaapelit joudutaan siirtdmaan muualle katu-
alueelle.

Raideyhteyden alueella ei ole voimassa olevaa liikennesuunnitelmaa. Liikenne- ja
katusuunnittelu on Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ohjelmoitu vuodelle
2019.

HANKKEEN VAIHEISTUS JA RAKENTAMISEN AIKAISET
VAIKUTUKSET

Vaiheittainen rakentaminen

Rakentaminen yhdella kertaa
Kaikille busseille (noin 280 kpl) on jarjestettava vaistdalue rakennustoiden ajaksi.

Hankkeen toteutuksen kannalta yhdella kertaa rakentaminen on kokonaistaloudelli-
sesti mielekasta. Hanke voidaan toteuttaa taloudellisesti optimaalisella tavalla ja
bussilikenteeseen kohdistuva haittojen vaikutusaika voidaan minimoida.

Rakentaminen vaiheittain

Vaiheittainen rakentaminen ei tule ei mahdollista raitiovaunuvarikon kayttéénottoa
osissa, vaan raitiovaunuvarikon taytyy olla kokonaisuudessaan valmis, jotta raitio-
vaunujen kaytto olisi mahdollista.

Bussien sailytyksen vaiheittainen kayttéonotto voisi joillakin edellytyksilla olla mah-
dollista. Kaytdnnossa vaiheistus tarkoittaisi kansirakenteen rungon rakentamista
valmiiksi ennen itse raitiovaunuvarikon rakennustoita. Kansirakenteen kayttoonotto
erikokoisissa osissa edellyttaa hyvaksyttamista viranomaisella. Valiaikaiset suojara-
kenteet aiheuttavat lisdkustannuksia ja rajoitteita alapuolella toteutettaviin rakennus-
téihin.

Nyt muodostuneen ndkemyksen mukaan rakennushanke tulisi turvallisuus- ja kus-
tannussyista rakentaa valmiiksi yhdella kertaa kokonaisuudessaan.

9.1

9.2

9.3

9.4

HANKKEEN RISKIT JA NAIDEN HALLINTA MM. BUSSI-
JA RAITIOLIIKENTEELLE AIHEUTUVA HAIRIO

Toteutuksen aikaiset liikenteeseen kohdistuvat riskit

Bussiliikenne

= Vaistdalueen hankinta ja sen jarjestelyt vaativat neuvotteluita sopimuksia ja
vaistdalueiden rakentamista.

= Toiminta vaistbalueelta, joka voi sijaita kaukana, vaatii sopimista lilkkenndit-
sijdiden kanssa.

Raitiovaunuliikenne

= Mannerheimintien risteyksen liityntajarjestelyiden rakennuskohde on liiken-
teellisesti ja teknisesti haasteellinen rakennuspaikka. Kohde on hidas to-
teuttaa (yolla rakentaminen) ja voi aiheuttaa hairidita raitiovaunuliikenteelle.

Toteutuksen aikatauluriskit

Hankkeen paatdsten valmisteluaika

= Haasteena on hankkeen toteutuspaatdsten vaiheistamien vaistéalueiden
hankintaan, pohjatutkimuksiin ja suunnittelun vaiheistamiseen.

Kaavoitukseen ja luvitukseen liittyvat mahdolliset valitukset.

= Haasteena on sovittaa kohteen toteutus ymparistdon siten, etta toteutuksen
kaavanmukaisuutta tai muuta toteutuksen luvitusta ei viivastyteta valituksil-
la.

Rakentamiseen ja kayttdonottoon liittyvat riskit

= Haasteena on teknisesti vaativan rakennushankeen toteutus ja erityisesti
kayttédnoton vaatiman ajan pituus.

Rakennustekniset riskit
Pohjaolosuhteiden riskit, erityisesti aiemmin alueella tapahtuneen toiminnan mahdolli-
sesti aiheuttamat pilaantuneet maat.

Ali kulkevan teknisen tunnelin varo- ja suojaustoimenpiteet, jadva holvipaksuus on riit-
tava, haaste muodostuu olemassa olevan tunnelin holvin lujituksen riittavyydesta ja
varovaisen louhinnan toteuttamisesta tunnelin paalla.

Rakennuksen vaativa runkorakenne, joka johtuu rakennuksen suuresta koosta, ra-
kennukseen kohdistuvista bussiliikenteen kuormista ja rakennuksen haasteellisesta
geometriasta molemmissa paadyissa.

Rakennuksen katon vesitiiveyden toteutus.

Toteutuksen ymparistoriskit

PA4ly- ja meluhaitat kaivu ja louhintavaiheessa

Rakentamisen aikaisen liikenteen riskit vilkkaasti likennoidylla tontilla ja Hakamaen-
tiella
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VIESTINTA JA VUOROVAIKUTUS

Pidetty tyOpalaveri asemakaavoittajan kanssa 8.4.2019.
Pidetty tyOpalaveri Staran edustajan kanssa 23.4.2019.

Hankesuunnittelun aikana on jarjestetty esittelytilaisuus Ruskeasuon siirtolapuutar-
han edustajien kanssa 25.4.2019.

Pidetty esittelytilaisuus HSL:n kanssa 5.6.2019.

Pidetty esittelytilaisuus asemakaavoittajalle 6.6.2019

HANKKEEN KUSTANNUSARVIO

Hankkeen investointikustannukset laskettu ja esitetty liitteessa 02. Investointikustan-
nusten kustannusvaraus on 25 % kokonaiskustannuksista, koska hanke on vaativa
erikoishanke.

Hankkeen kaytto- ja yllapitokustannukset on laskettu kohdassa 7.4. Vastaavasti kayt-
t6 ja yllapitokustannusten kustannusvaraus on 25 %.

JATKOSUUNNITTELUSSA HUOMIOITAVAT ASIAT

Toimisto- sosiaali- ja teknisten tilojen optimointi

Em. tilojen optimointi ja tarkempi suunnittelu tehdaan jatkosuunnittelussa.

Hakamaenkujan liittyman tarkennukset

Bussivarikon rampin liittymakohta Hakamaenkujalta tarkennetaan jatkosuunnittelus-
sa. Liittyma suunnitellaan siten, ettd Hakamaenkujan nykyisia korkeusasemia ei
muuteta.

Hakamaenkujan liittyminen Hakamaentielle likenneympyran suuntaan saattaa ruuh-
kautua, jolloin kdantyminen itdan voi estya. Jatkossa olisi syyta tarkastella liittyma
uusin likennemaarien perusteella.

Muut jatkosuunnittelussa selvitettavat asiat

= Sahkobussien latausjarjestelman maarittely
= Vaestonsuojan normaaliajan kayttdtarkoitus

= Palo- ja poistumissimulaatio pelastuslaitoksen lausuntoa ja rakennusluvan
hyvaksymista varten
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