Suomen ensimmainen taysimittainen
sisaluisteluareena
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Luisteluhalli

Rakennetaan Suomen ensimmainen taysimittainen luisteluhalli
sisdolosuhteilla Helsinkiin

Hallin koko ylittaa 9000m2, jossa taysimittainen kentta (min
100x60m) ja katsomot

Jaapallolle olosuhteet kuntoon, kausi huomattavasti pidemmaksi,
Bandyliiga, turnaukset, kansainvaliset arvokisat, leirikysyntda myds
ulkomailta

Koulukayttd, rusettiluistelu, iltapéivakerhot, yleiso jne

Jaakayttd heina/elokuu-maalis/huhtikuu, muuten esim jalkapallo tai
messu/muu toiminta luisteluhallissa




Jaapallo tarvitsee hallin

Jaapallolla pitkat perinteet mutta ei kansainvélisen huippu
urheilun edellyttdamia olosuhteita

Olosuhteet saatava kuntoon jaapallossa, kausi pidemmaksi —
tandan marras-maaliskuu, jatkossa heina/elo-maalis/huhtikuu

Lajilla useita MM mitaleja, yksi MM-kulta 2004

Helsingin jadpalloseurat Botnia, HIFK, Vesta yhteisrintamassa
halliprojektin vetajina

Ruotsissa 12 hallia, 5 uutta hallia tulossa seuraavan viiden
vuoden aikana, pelaajaméaarat nousussa hallien myota-
harrastajia n 45 000

Toimintamalli ja rahoitus

Public-private projekti yhteisty6ssa Liikuntaviraston,
OKM:n, Helsingin jaapalloseurojen ja Jaapalloliiton
kanssa

Helsingin jaapalloseurat jarjestavat yksityisen
rahoituksen hallin rakentamiselle

8 Hallin nimi myytavissa
2 Kaupunki mukana tukemassa

Muutama merkittava tukija osoittanut kilnnostuksensa

Helsingin kaupunki vastaa luisteluhallin
toimintakustannuksista




Rakentamisen kustannukset

1 Luisteluhalli kokonaisuutena ylittaa 9000m2, mitat:
pituus 117m, leveys n 80m, korkeus n23m

1 Vaihtoehdot: puu- tai metallihalli n 5-6m
1 Tekojaa koneistoineen 1m euroa

1 Ruotsin ja&palloliiton halliasiantuntija avustaa
teknisissa asioissa

Aikataulu

1 Alueen varaus

1 Kaupunki voisi kasitella luisteluhallin rakennuslupaa
syksylla mikali tama ehdotus hyvaksytaan

1 Rahoituksen jarjestaminen
1 Rakennusaikataulu 7-8kk

1 Tavoite etta halli olisi kaytossa syksylla 2016 ja etta
jadpallon MM Kisa otteluita pelattaisiin hallissa
tammikuussa 2017




Puuhalli

Suomen ensimmainen taysimittainen luisteluareena
rakennetaan puusta

% Ymparistoystavéllisyyteen yhdistetty toimiva
arkkitehtuuri ja toiminnallisuus

Ymparistoneutraali areena
Energiatehokkuus

Ruotsissa mm Rattvik Arena ja Stinsen Arena ovat
puuhalleja joissa on kaytetty suomalaista puuta

Rattvik Arena

Puuhalli, kaarevaa liimapuuta,
seinat ristiinliimattua massiivipuuta

Hallin mitat 120x 75m, korkeus
24m

Jaan pinta ala 110x63m
Lattiapinta ala 9000m?2
Yleistkapasiteetti 2000
Vapaa kattokorkeus 12m
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‘ Puuhalli, kaarevaa liimapuuta,
Hallin mitat 119x 75m, korkeus

‘ 24m

Yleisdkapasiteetti 2000

Vapaa kattokorkeus 12m

Valmistunut 2012

Toimintakustannuksia Ruotsista

l Vetlanda

\

‘ Jaadytys 300 000 kW/vuosi 1.7m SEK /180 000 euroa
kaukolampd, sahkd, vesi

‘ limanvaihto 210 000 kw /vuosi

\ ei iimastointia, pelkka kosteudenpoisto

‘ 140 000 kw/vuosi

1.7m SEK / 180 000 euroa
0.5m SEK /60 000 euroa




Toimintakustannuksia

Kokemuksia ja hallin toimintakustannuksia Ruotsista




