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Talin liikuntapuiston tekonurmikentta, rakennussuunnitelma

RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT
Rakennuskohde
Kenttad sijaitsee Talin liikuntapuistossa, katuosoite Purotie 8, Helsinki.

Kohteessa on valaistus tekonurmipintainen jalkapallokenttd. Tdassa tydssa kentta
peruskorjataan.

Tahan tyohon liittyen mm.:

- Nykyinen kentta poistetaan.

- Rakennetaan uusi jalkapallokentta 100 m x 60 m pdadllysrakenteineen ja
salaojituksineen.

- Kenttapdallysteeksi asennetaan jalkapallonurmi (ns. 3. sukupolven
hiekkakumirouhetekonurmi).

- Rakennetaan uusia aitoja perustuksineen.

Valaistusrakenteisiin ei kohdistu toimenpiteita.

Maastomittausten mukaan maanpinnan taso on nykyisen kentan alueella
+6.24...4+6.49. Kentan etelapaaty on alempana kuin pohjoispaaty.

Pohjatutkimustiedot ovat Soili-palvelusta. Tahan tyohon liittyen ei ole tehty
tutkimuksia. Olevien tietojen perusteella pohjamaa on savea, liejuista savea tai
savista silttid. Pohjamaa on pehmeda. Vuonna 1995 kentan lansireunalta tehdyn
puristinheijarikairauksen perusteella kentan paallysrakenteen paksuus on n. 0,6
m.

Pohjavedenpinnan tasosta ei ole havaintoa. Oletetaan, etta se on n. 1 metrin
syvyydella maanpinnasta.

Suunnittelijat, asiantuntijat
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 HELSINKI
Vaihde: 010 4090
Yhteyshenkil6: projektipadllikkoé ins. (AMK) Kalle Linkola, gsm 040 531 5798,
kalle.linkola@fcq.fi

Liikunta-alue-, maanrakennus- ja kuivatussuunnittelu: ins. (AMK) Kalle Linkola

TEKNISET VAATIMUKSET

Noudatettavat asiakirjat taman tyoselostuksen lisdksi asiakirjaluettelon mukaisia
piirustuksia ja julkaisuja:

- InfraRYL2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Vayladt ja
alueet (jaljempana tassa selostuksessa "InfraRYL"”) paivityksineen

P29241_Tydselostus.docx
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- InfraRYL2006, Infrarakentamisen vyleiset laatuvaatimukset, Osa 2
Jarjestelmat ja tdydentdavat osat (jaljempana tdssa selostuksessa
"InfraRYL") paivityksineen

- InfraRYL2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 4 Liikunta-
ja virkistyspaikkojen rakenteet (jaljempana tassa selostuksessa “InfraRYL")
paivityksineen

- Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnat, Opetusministerion
liikuntapaikkajulkaisu 88. HUOM! Osa julkaisun tiedoista on vanhentunut.
Paivitetyt tiedot ovat SLA-ry:n Internet-sivustolla http://www.sla-
ry.fi/sla ry/olosuhdejaosto/liikuntapaikkojen-hoito/mitat-ja-merkinnat/

- Viherrakentamistoissa noudatetaan InfraRYL:in lisaksi julkaisua
Viheralueiden hoito, VHT'05, Viherymparistoliitto ry:n julkaisu 32.

Ellei toisin esiteta, taman tydselostuksen litteroiden ja kuvien numerointi viittaa
julkaisun InfraRYL otsikoihin ja kuvien numeroihin.

Lisaksi tydssa noudatetaan materiaalitoimittajien ohjeita asennuksesta ja
kasittelysta seka tilaajan antamia maarayksia ja ohjeita.

Tdssa selostuksessa murskeella tarkoitetaan kalliomursketta.
TYONAIKAISET MITTAUKSET

Suunnitelman koordinaattijarjestelma on ETRS-GK25 ja korkeusjarjestelma
N2000.

Rakennuskohteet merkitdaan maastoon suunnitelmapiirustusten mukaan ennen
téiden alkua.

Tarkkailumittaukset tehdaan myohemmin tdssa selostuksessa esitetyilla
tiheyksilla ja tavoilla.

MATERIAALIN LAADUNVALVONTA

Kaikkien kaytettavien materiaalien, valmisosien ja tarvikkeiden tulee olla uusia,
virheettomia ja kayttamattémia, ja niilla tulee olla CE-hyvaksynta. Ennen
materiaalien, valmisosien ja tarvikkeiden kayttda tulee urakoitsijan
laadunvalvonnan varmistaa, etta ne tayttavat asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.

Suunnitelmassa mainitut tarvikkeet voidaan korvata kayttokohteen kannalta
ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla, mikali tilaaja hyvaksyy
vaihdon. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus samoin kuin vastuu vaihdosta jaa
kuitenkin sen esittajalle.

Kaikki toimitusasiakirjat, mittaustulokset yms. liitetaan tyomaalla ajan tasalla
pidettdvaan laadunvalvontakansioon. Kansio luovutetaan
vastaanottotarkastuksessa rakennuttajalle.

OLOSUHTEIDEN POIKKEAMAT

Mikali tyon aikana havaitaan suunnitelma-asiakirjoihin verrattuna merkittavia
poikkeamia, joilla on vaikutusta tydn suorittamiseen ja/tai maariin, tulee niista
valittomasti informoida tilaajaa.

P29241_Tyoselostus.docx
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11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

Poistettavat rakenteet ja materiaalit ovat urakoitsijan omaisuutta kaikkine
velvoitteineen ja maksuineen ellei jdljempana tai hankkeen kaupallisissa
asiakirjoissa toisin esiteta.

Olevat, sdilytettavat rakenteet, joihin kohdistuu taman tydn aikana toimenpiteitd,
tulee saattaa alkuperdista vastaavaan kuntoon heti, kun niihin kohdistuvat
toimenpiteet on saatettu paatékseen.

11100 Poistettava, siirrettdava ja suojattava kasvillisuus

Ennen tyon aloittamista tilaaja ja urakoitsija pitavat yhteisen katselmuksen, missa
arvioidaan poistettava ja sdilytettava puusto, pensaat ja muu kasvillisuus.

11111 Poistettava kasvillisuus
Tekniset vaatimukset InfraRYL 11100 mukaiset.
Oleva nurmi poistetaan rakentamisen vaatimassa laajuudessa.

Poistettavan kasvillisuuden jate kuljetetaan asianomaisen luvan omaavalle
lajitysalueelle.

11113 Suojattava kasvillisuus ja luontoaiheet

Sdilytettavat puut ja pensaat suojataan niin, ettd niiden maanpdélliset ja maan
alaiset osat eivat padse vahingoittumaan. Kasvillisuus suojataan joko
rakentamalla aita suojattavan kasvillisuuden tai puun ymparille (InfraRYL kuva
11113:K1). Mikali puiden juurialueella joudutaan liikkumaan tydomaakoneilla tai
sinne rakennetaan tilapdisia rakennelmia, tulee puiden juurialue seka runko
suojata (InfraRYL kuva 11113:K2).

Suojaukset rakennetaan niin eristaviksi, ettd aluetta ei voida kayttda
tilapaisendkaan lajitys- ja varastointialueena. Suojaukset poistetaan vasta
rakennustoiden paatyttya.

11200 Poistettavat, siirrettavat ja suojattavat rakenteet

Kentélla sijaitsee rakenteita, joilla on tai saattaa olla vaikutusta tyon
suorittamiseen. Téllaisia rakenteita ovat mm. jatevesiviemdrien kaivot seka
oletettavasti kentalla kulkevat kenttavalaistuksen sahkdkaapelit.

Urakoitsija selvittdaa ennen tyon aloittamista alueella olevat putkirakenteet, kaivot
ja kaapelit. Tarvittaessa urakoitsija suojaa tai siirtda kohteet kustannuksellaan.

11211 Poistettavat rakenteet
Nykyiset aidat ja nykyinen tekonurmi poistetaan.

Hallirakennuksen seindn vieresta poistetaan olevaa asfalttia (ks. piir.
P29241/501).

Kentan pohjoisosassa olevat hulevesitarkastuskaivo (1 kpl) ja hulevesikaivot (2
kpl) poistetaan (ks. piir. P29241/502).

Kaivun yhteydessa esiin tulevat salaoja- yms. putket poistetaan. Putkien
liittyminen oleviin jarjestelmiin tulee tarkistaa ennen poistoa. Jos poistettava putki

P29241_Tydbselostus.docx
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jatkuu kaivualueen ulkopuolelle, tulpataan se kaivuluiskan kohdalla hiekkatiiviisti
pysyvalla tavalla, esim. muovitulpalla tai betonivalulla.

11212 Siirrettavat rakenteet

Kentan alla on johtokartan ja vanhan suunnitelman (esitetty piirustuksessa
P29241/500) mukaan ainakin 6 kpl jate- ja hulevesitarkastuskaivoja.
Maastomittauksissa niista on paikallistettu 5 kpl. Edellisista yksi
hulevesitarkastuskaivo poistetaan (ks. kohta 11211). Muiden kaivojen kansistot
sdddetadn rakentamisen yhteydessa siten, etta kannen ylapinta jaa n. 20 cm
syvyyteen tasauskerroksen yldpinnasta. Mahdollisesti tarvittavat olevien kaivo-
osien muokkaukset ja/tai uusien osien hankkiminen ja asentaminen sisaltyvat
urakkaan.

Vaahtolasimurskekerroksen alueella em. kaivojen sisdéan asennetaan
ympyranmuotoinen, kaivon sisahalkaisijan mukainen eristelevy (XPS300, paksuus
80 mm) siten, etta levy tulee vaahtolasikerroksen puolivdliin. Levy tuetaan
paikalleen. Levy on helposti poistettavissa kaivon tarkastusta varten.

11400 Poistettavat ja siirrettavat maa- ja pengerrakenteet
11410 Poistettavat pintamaat

Pintamaa poistetaan kaikkien rakennettavien rakenteiden kohdilta ty6én
vaatimassa laajuudessa.

Poistetut ainekset ja materiaalit kuljetetaan asianomaisen luvan omaavalle
lajitysalueelle.

13000 PERUSTUSRAKENTEET
13300 Arinarakenteet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 13300 mukaiset.
13340 Teraslevyarinat

Rakennettava hulevesiviemari Hv200M ja sen tarkastuskaivot perustetaan
terdslevyarinalle. Kaytetdaan reunoilta ylostaivutettua levya.

14000 POHJARAKENTEET
14300 Kuivatusrakenteet
14310 Salaojat

14311 Aluesalaojat

Salaojat on esitetty piirustuksessa P29241/502. Putket liitetdaan hiekkatiiviisti
kaivoihin.

Salaojaputkena (So110M) kaytetdan tuplasalaojaputkea DN110, lujuusluokka
SN8. Putkien asennusvalit on esitetty piirustuksessa P29241/502. Asennetun
salaojaputken taso todetaan mittaamalla korko 10 metrin vélein. Korkeustaso
poikkeaa enintdadn £20 mm suunnitelma-asiakirjoissa esitetysta tasosta. Putkeen
ei saa muodostua negatiivista kaltevuutta eika painanteita.

Yhdistelmaputkena (Yp160M) kdytetaan salaojaputkea DN160, lujuusluokka SN8,
kolme reikarivia (klo 10, 12, 14). Yhdistelmaputki asennetaan reiat yldspain.

P29241_Tydselostus.docx
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Asennetun putken taso todetaan mittaamalla korko kahdesta pisteestd jokaisella
kaivovalilla. Korkeustaso poikkeaa enintddn £20 mm suunnitelma-asiakirjoissa
esitetysta tasosta. Putkeen ei saa muodostua negatiivista kaltevuutta eikd
painanteita.

Salaojat huuhdellaan ennen tekonurmen asentamista.
14320 Salaojan kaivot ja tarkastusputket

Salaojakaivoina (SOK) kaytetadn tehdasvalmisteisia, muovisia kaivoja @315/200,
teleskooppinousu, valurautaumpikansisto, kuormituskestdvyys =25 tonnia.
Lietepesan syvyys =200 mm.

Vaahtolasimurskekerroksen alueella kaivon sisddn asennetaan
ympyranmuotoinen, kaivon sisahalkaisijan mukainen eristelevy (XPS300, paksuus
80 mm) siten, etta levy tulee vaahtolasikerroksen puolivaliin. Levy tuetaan
paikalleen. Levy on helposti poistettavissa kaivon tarkastusta varten.

Tekonurmen alueella kansiston yldpinta tulee samaan tasoon tasauskerroksen
ylapinnan kanssa. Kansisto jatetaan tekonurmen alle.

16000 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT
16100 Maaleikkaukset
Tekniset vaatimukset InfraRYL 16100 mukaiset.

Leikkaukset tehdaan siind laajuudessa, etta kaikki rakenteet voidaan vaivatta
perustaa suunniteltuun tasoon suunnitellussa laajuudessa.

16110 Maaleikkaukset, erittelematon

Ellei suunnitelmapiirustuksissa muuta ole esitetty, leikkauspohja kallistetaan
suunnitellun valmiin pinnan mukaisesti.

Valmiin leikkauspohjan taso saa poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta
(alaspdin) +100 mm...0 mm. Leikkauspohjaan ei saa jaada yleistasosta poikkeavia
painanteita.

Valmiille leikkauspohjalle levitetdan valittdmasti suodatinkangas (ks. kohta
21120). Kaikenlaista turhaa kdyskentelya suodatinkankaan p&alla tulee
pohjamaan hairiintymisen estdmiseksi valttaa.

Valmiin leikkauspohjan taso todetaan mittaamalla leikkauspohjan reunat ja
taitekohdat poikkileikkauksittain kentdn pituussuunnassa 10 metrin valein sekd
koko pohja ruutuun 10 m x 10 m.

16200 Maakaivannot
Maakaivannon ohjeelliset luiskakaltevuudet:

- 5:1, kun kaivusyvyys <1,2 m
- 1:1, kun kaivusyvyys 1,2...<2,2 m.

Kaltevuudet tulee tarkistaa tyon aikana olosuhteiden mukaan.

P29241_Tydselostus.docx
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16210 Putki- ja johtokaivannot

Putkille kaivetaan tilat siten, etta taytot voidaan rakentaa taysimadrdisena.
Kaivojen ymparystayttojen vaatimat lisdtilat otetaan huomioon.

Yhdistelmaputken kaivannon pohjan leveys on 2500 mm ja
viemariputkikaivannon >1000 mm.

18000 PENKEREET, MAAPADOT JA TAYTOT
Tekniset vaatimukset InfraRYL 18000 mukaiset.
Yleiset vaatimukset, ks. kohta 21000.

Tiiviyssuhdemittauksissa kaytetaan kevyessa pudotuspainolaitteessa pohjalevya
@132 mm, ellei asianomaisessa kohdassa muuta ole esitetty.

18140 Kevennetyt penkereet
18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet

Tekonurmen alueella pdallysrakenteen jakava kerros (h=300 mm) rakennetaan
vaahtolasimurskeella 10/60 (ks. piir. P29241/503). Vaahtolasimurske levitetaan
yhdella kertaa ja esitiivistetdaan yliajamalla tela-alustaisella kaivinkoneella
(pohjapaine 30...50 kPa). Materiaalin tiivistymisen vaatima esikorotus on otettava
huomioon materiaalia levitettdessa.

InfraRYLin kohdasta 18145 poiketen tiivistetyn vaahtolasikerroksen ylapinnan
tason suurin sallittu yksittainen poikkeama alaspadin on 50 mm (InfraRYL: 100
mm). Taso todetaan alueen pituus- etta poikkisuunnassa 10 metrin valein.

18300 Kaivantojen taytot
18310 Asennusalusta

Salaojaputki asennetaan suoraan oikeaan kaltevuuteen kaivetulle pohjalle
(suodatinkankaan paalle). Kummankin kenttapaadyn 3 viimeisessa putkessa
S0110M putki korotetaan oikeaan tasoon levittamalla tarvittavan paksuinen
murskekerros putken alle.

Salaoja- ja hulevesikaivon seka muovisen viemariputken alle (terdslevyarinan
paadlle) tehdaan =150 mm paksu asennusalusta murskeesta 0/16. Tiiviyssuhde on
<2,5. Mitataan valmiin tdyton paalta, 1 mittaus/kaivo, putken alla 20 m:n valein,
kuitenkin vahintaan 1 mittaus/kaivovali.

18320 Alkutaytot

Alkutdyttoa tulee nostaa tasaisesti putken molemmin puolin. Kerralla
tiivistettavan kerroksen max. paksuus 300 mm. Putken ylapuolella koneellinen
tiivistys on sallittu vasta, kun koko alkutaytt6 on levitetty.

Muovisen viemariputken alkutaytto tehdaan murskeella, raekoko 0/16. Alkutaytto
ulotetaan putken sivuilla 2300 mm ja padalla 2300 mm. Alkutdyton tiiviyssuhde
on <2,5, mitataan putken laen korkeudelta putken sivulta 20 m:n valein,
kuitenkin vahintaan 1 mittaus/kaivovali.

Salaoja- ja yhdistelmaputken alkutaytto tehdaan sepelilld 6/16 (piir.
P29241/503). Taytto ulotetaan putken sivulle 2200 mm. Yhdistelmadputken paalla

P29241_Tydselostus.docx
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tayttopaksuus on 2100 mm. Salaojaputken paalla tayttépaksuus on 50...70 mm
siten, ettd salaojaputken ymparystdayton ja kantavan kerroksen valiin jaa
vahintaan 100 mm paksu kerros vaahtolasimursketta. Ymparystaytto tiivistetaan
yhdessa paalle tulevan rakenteen kanssa.

Muovikaivon ympadrystaytté tehdaan murskeella 0/16. Tayttd ulotetaan >20,5
metrin etdisyydelle kaivosta kuitenkin siten, etta kaivon lapadistessa
paallysrakenteen tayttd ulotetaan =300 mm:n etdisyydelle kaivosta. Alkutdayton
tiiviyssuhde on <2,5. Mitataan valmiin tayton paalta 1 mittaus/kaivo.

18330 Lopputaytot

Tekniset vaatimukset InfraRYL 18330 mukaiset.

Kaivantojen lopputdytto tehdaan viheralueella kaivumassoilla. Tiivistetaan
kerroksittain siten, etta taytto ei painu haittaavasti kdyton aikana.

21000 PAALLYSRAKENTEEN OSAT JA RADAN ALUSRAKENNEKERROKSET

Suunnitellut korot on esitetty piirustuksessa P29241/502. Rakenteellisia
poikkileikkauksia on esitetty piirustuksessa P29241/503.

Jaljempana maarattyjen taso- ja tasaisuusmittausten tulokset luovutetaan
rakennuttajalle sahkdisessa muodossa.

Tayttamista ei saa suorittaa ennen kuin peittyvat rakenteet on tarkastettu. Téma
ei vahenna urakoitsijan vastuuta.

Kaytettavat materiaalit hyvaksytetaan rakennuttajalle ennen niiden tuomista
tyomaalle.

Kaytettavien materiaalien tulee olla routimattomia. Materiaalien rakeisuus
todetaan rakeisuustutkimuksin ennen tyon aloittamista. Tyon aikana rakeisuutta
tarkkaillaan toimitusasiakirjojen perusteella seka silmamaaraisesti. Mikali
havaitaan merkittavaa vaihtelua, pyydetaan materiaalitoimittajalta
lisarakeisuustutkimuksia.

Itsemittaavan jyran kdayttoé on suositeltavaa, jotta tiivistystyon laatua voidaan
mitata jatkuvasti. Itsemittaavan jyran kdytto ei vaikuta tassa selostuksessa
esitettyihin tiiviysasteen, tiiviyssuhteen tai kantavuuden mittaustiheyksiin.

Kantavuus- ja tiiviyssuhdemittaukset tehdaan kevyella pudotuspainolaitteella.
Parannetun Proctor-kokeen ja kevyen pudotuspainolaitteen kokeen arvojen
ohjeellinen vastaavuus pohjalevyn halkaisijan mukaan on esitetty InfraRYL
taulukossa 18110:T5 (arvot koskevat Loadman-laitetta). Kulloisessakin
mittauksessa kaytettavan pohjalevyn halkaisija on esitetty ao. rakenteen
vaatimusten kohdalla.

Tayttoja ei saa rakentaa pakkaskaudella eika jaatyneeseen maahan.

21100 Suodatinrakenteet

21120 Suodatinkankaat

Rakennettavat karkearakeiset taytot erotetaan suodatinkankaalla
vaahtolasirakenteesta seka pohjamaasta. Vaahtolasimursketta vasten kdytettdavan
kankaan tulee olla polypropeenista valmistettu.
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Suodatinkankaan kayttdluokka N3. Kangas asennetaan péélle tulevan kerroksen
tayttésuuntaan néahden poikittain. Kankaat limitetaan, limityspituus véh. 0,3 m.

21200 Jakavat kerrokset

Liikennealueella jakava kerros (h=550 mm) tehddan murskeella, raekoko 0/56.
Kerros levitetdaan ja tiivistetdan kahtena tasapaksuna kerroksena.

Jokaisen valmiin kerroksen tulee tayttaa seuraava kantavuus- tai
tiiviyssuhdearvo:

Jakava
Pienin sall. yksittainen kantavuus E, [MPa] =90
Tiiviyssuhde E,/E; (pohjalevy @200 mm) <2,4
Tiiviyssuhde E,/E; (pohjalevy @300 mm) <2,0

Mittaustiheys: valmiin kerroksen paaltd 1 mittaus/1000 m?.

Valmiin sitomattoman kerroksen enimmaéispoikkeamat ovat:

Jakava
Ylapinnan taso [mm] -40...0
Ylapinnan tasaisuus [mm/3 m] 30

Taso ja tasaisuus todetaan pituus- etta poikkisuunnassa 10 metrin valein.

21300 Kantavat kerrokset
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset

Kantava kerros (tekonurmen alueella h=200 mm, liikennealueella h=150 mm)
tehdaan murskeella, raekoko 0/32. Kerros levitetaan ja tiivistetdan yhtena
tasapaksuna kerroksena.

Valmiin kerroksen tulee tayttda seuraava kantavuus- tai tiiviyssuhdearvo:

Kantava
Pienin sall. yksittainen kantavuus E, [MPa] >120
Tiiviyssuhde E,/E; (pohjalevy @132 mm) <2,5

Mittaustiheys: valmiin kerroksen p&altd 1 mittaus/1000 m?.

Valmiin sitomattoman kerroksen enimmaispoikkeamat ovat:

Kantava
Ylapinnan taso [mm] -20...0
Ylapinnan tasaisuus [mm/3 m] 10

Taso ja tasaisuus todetaan pituus- etta poikkisuunnassa 10 metrin valein.

Tasauskerros

Tekonurmen alle tuleva tasauskerros (h=50 mm) tehd&an kivituhkalla 0/4...6.
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Valmiin kerroksen kantavuus- tai tiiviyssuhdearvon vaatimus on sama kuin
kantavalla kerroksella.

Mittaustiheys: valmiin kerroksen paaltd 1 mittaus/1000 m?.

Valmiin sitomattoman kerroksen enimmaispoikkeamat ovat:

Tasaus
Ylapinnan taso [mm] +15
Yldpinnan tasaisuus [mm/3 m] 4

Taso ja tasaisuus todetaan kentan pituus- etta poikkisuunnassa 10 metrin valein.
21400 Paadllysteet ja pintarakenteet
21410 Asfalttipaallysteet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21410 mukaiset

Asfaltoitavat alueet paallystetdan asfaltilla AB16/120, kerrospaksuus 50 mm
22000 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSISUOJAUKSET
22100 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit

Tekniset vaatimukset InfraRYL 22100 mukaiset.
22112 Reunatuet betonista tai komposiitista
221121 Upotettavat reunatuet

Asfaltin ja tekonurmen véliin asennetaan betoninen nurmikonreunakivi, korkeus
250 mm, leveys 80 mm, vari harmaa, ks. piir. P29241/503. Asennetaan
maakosteaan betoniin.

23000 KASVILLISUUSRAKENTEET
23100 Kasvualustat ja katteet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23100 mukaiset.
23111 Tuotteistetut kasvualustat

Kentdn pohjoispaatyyn painanteen alueelle seka liikennealueen etelapuolelle
rakennetaan kasvualusta nurmikko A3 (ks. piir. P29241/501 ja /503).
Kasvualustan paksuuden tulee olla tiivistettyna 150 mm. Pinta muotoillaan siten,
ettei siihen muodostu vettd kerdadvia painanteita. Valmiin pinnan muoto ja
tasaisuus InfraRYL taulukon 23111:T3 mukaan. Muoto ja tasaisuus todetaan
silmamaaradisesti.

Kasvualustan on taytettdva InfraRYL taulukon 23111:T1 suositukset
kasvualustaohjearvoiksi (“Nurmikot A1..A3").

Kasvualustojen rakeisuuden on taytettava InfraRYL kuvan 23111:K1 suositukset.
23200 Nurmi- ja niittyverhoukset

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23200 mukaiset.
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23211 Kylvénurmikot
Kohdassa 23111 esitetylle kasvualustalle kylvetdaan nurmikko A3.
Takuuajan hoito

Vihertoiden takuuaika on kaksi vuotta. Rakennus- ja takuuaikainen hoito tehddan
Viheralueiden hoito VHT'05 (Viherymparistoliitto ry:n julkaisu 32) mukaisesti.

30000 JARIJESTELMAT
31000 VESIHUOLLON JARJESTELMAT

Kaikkien tekonurmen alla jaavat kaivojen sijainti tarkemitataan.
31200 Hulevesiviemarit

Kentan pohjoisosassa asennetaan oleviin hulevesiviemareihin uudet
hulevesikeradilykaivot (HVK), ks. piir. P29241/501. Kaivona kaytetaan
tehdasvalmisteista, muovista kaivoa @400/315, teleskooppinousu,
valurautaritilakansisto, kuormituskestavyys >40 tonnia. Lietepesan tilavuus vah.
70 . Kansiston yldapinta asennetaan samaan tasoon ympadroivan rakenteen
yldpinnan kanssa.

Hulevesitarkastuskaivona (HVTK) kdytetdan tehdasvalmisteista, muovista kaivoa
@560/500, teleskooppinousu, valurautaumpikansisto, kuormituskestavyys =40
tonnia. Ei lietepesaa.

Hulevesiviemariputkena (Hv200M) kaytetaan muhvillista muoviputkea, lujuus
SN8. Nimellismitat on esitetty piirustuksessa P29241/501.

32000 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJARJESTELMAT
32200 Aidat, puomit ja portit
Tekniset vaatimukset InfraRYL 32200 mukaiset.

Aitojen sijainnit tarkistetaan maastossa yhdessa tilaajan kanssa ennen aidan
asentamisen aloittamista.

32220 Metalliaidat
32222 Elementtiverkkoaita

Kentdn reunoille asennetaan kiinteita aitoja. Aitojen sijainnit ja korkeudet on
esitetty piirustuksissa P29241/501.

Kaikki maanalaiset rakenteet, niin vanhat kuin tassa urakassa rakennettavat,
tulee ottaa huomioon aitaa perustettaessa.

Aidan alaosa: 3-lankainen aita h=1 m, elementin vaakalangat 2x8 mm,
pystylanka 6 mm, ristikko 50x200 mm. Vari harmaa (RAL 7023 tai 7030).
Verkkoelementti tulee aitatolppien sisdpuolelle (kentan puolelle). Pystylankojen
yldpaassa ei ole ylityksia. Maanpinnan/valmiin paallysteen ja alimman
vaakalangan vali on max. 10 cm.

Aidan ylaosa: Suoja-/palloverkko h=4 m, vari vihrea, uv-suojattu, materiaali
solmuton PE tai PP, lanka vah. 3 mm, silmakoko 100...125 mm.
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Aidan ala- ja ylaosa kiinnitetdan samaan tolppaan. Nimellinen tolppajako 2,5 m
siten, ettd aidan korkeuden ollessa h=14+4 m joka toinen tolppa h=5 m.

Tolppien ja verkkojen leikkaukset tyomaalla tehddan polttamattomalla
menetelmalla.

45300 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet
45310 Ulkokenttien paallys- ja pintarakenteet
45312 Pallokenttapaallysteet

Ennen tekonurmimaton levittamista tulee valmis paallysrakenne katselmoida
rakennuttajan toimesta.

Kaikki mattoon tulevat merkinnat tehdaan maton valmistuksen yhteydessa
neulomalla tai tydmaalla leikkaamalla matosta merkintaalue pois ja liimaamalla
tilalle merkinnan varinen nurmikaistale.

453121 Jalkapallokenttapdadllysteet

Jalkapallokentdlle asennetaan alapuolisella valettavalla joustokerroksella
varustettu jalkapallonurmi. Nukan paavari on vihrea ja nukan pituus min. 40 mm.
Rakenteen tulee tayttaa vahintaan FIFA Quality (aiemmin FIFA 1 Star) vaatimus.
Tarjoukseen liitetaan maton tuotekortti seka FIFA Laboratory Test Report tai muu
luotettava selvitys siitd, ettd matto tayttaa vahintaan FIFA Quality vaatimukset.

Tarjoukseen liitetaan nurmen huolto- ja hoito-ohjeet.

Kumirouhe on SBR-tyyppid, vari musta, raekoko 0,5-2,5 mm, hienoaineksen
maara “Low” tai “Very low” (EN 15051). Tarjouksen liitteena tulee olla tekninen
kortti kumirouheesta, jolla tarjoaja todentaa tuotteen tayttavan sille asetetut
laatuvaatimukset. Tilaaja voi halutessaan testauttaa toimitetun kumirouheen
urakoitsijan kustannuksella, urakoitsija vastaa testauksen hyvaksytysta
tuloksesta. Tuoteselostuksesta on kadytdva ilmi, etta tuote on tarkoitettu
jalkapallokentan tekonurmipaallysteeseen.

Tayttohiekka on kuivattua, tekonurmitayttéon soveltuvaa. Tayttohiekan laatu on
varmistettava ulkopuolisella laadunvarmistajalla ja hyvaksytettava tilaajalla.

Jalkapallonurmeen merkitadan piirustuksen P29241/501 mukaan:
- Jalkapallon pelialue 100 m x 60 m.
- Em. pelialueen molemmille kenttapuoliskoille keltaisin, max 10 cm levein
viivoin juniorikentat 45 m x 60 m (sivuraja, keskiraja, rang.alue).
Merkintojen risteilyissa juniorikentan merkinta menee ison kentan merkinnan

alle.

Merkinnoissa noudatetaan Palloliiton ohjeita.
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Jalkapallomaalien (2 kpl taysimittaisia, 4 kpl juniorimaaleja) tolppien paikat
merkitaan pysyvasti sivu- ja paatyrajoille (rajan ulkopuolelle) selvasti
havaittavalla merkilld, max. 100x100 mm. Merkkien vari on sama kuin
kenttamerkintojen (iso kentta=valkoinen, juniorikenttéd=keltainen).

Urakkaan sisaltyy myds:

- Tekonurmen hoitoon kaytettava harjalaite

Pelialueen 100 m x 60 m kulmaliput 4 kpl, jotka asennetaan maaholkein
Jalkapallomaalit 7,32 m x 2,44 m, 4 kpl

Nuorisomaalit 5,0 m x 2,0 m, 8 kpl.

Maalit varustetaan verkoin seka Lyft-pyodrasarjalla (Kerko Sport Oy:n tilausnro
602250) tai vastaavalla sarjalla.

Kohteen kaupallisissa asiakirjoissa saattaa olla lueteltuna lisda urakkaan
sisaltyvia varusteita ja tarvikkeita.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Laatinut:

Kalle Linkola
projektipaallikko, ins. (AMK)
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Liite 1: Valokuvia kohteesta (toukokuu 2016)

Kuva 3. Nakyma itdkaakkoon

Kuva 4. Nakyma koilliseen
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5000 m3ktr), normaalit olosuhteet
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7312m2x0,3m

2121.8 +kuljetuksen lisdkustannus (15-20 km), jakavat m3rtr 837
kerrokset
Vain jakavan murske

2131.2 Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 1500 m3rtr 1691
m3rtr
7312m2x0,2m+1522m2x0,15m

21315 +kuljetuksen lisdkustannus (15-20 km), m3rtr 1691
sitomattomat kantavat kerrokset

2141.11 AB 16 /120 (50 mm) * m2tr 1522

3121.121 Muovinen hulevesiviemari (vietto) 200 mm, SN 8, mtr 79
normaalit olosuhteet

31221 Muovitarkastuskaivo 560/500 mm (hulevesi), kpl 3
normaalit olosuhteet

31225 Hulevesikaivo muovista 400/315 mm kpl 2

3221.22 Elementtiverkkoaita (kolmilanka-aita) m2tr 44
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3221.22 Elementtiverkkoaita (kolmilanka-aita) * mtr 190
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4531 Jalkapallokentén varusteet * erd 1
Maalit, kulmaliput

1000-4000 Rakennusosat yhteenséa
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