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RASKASPONTTONILAITURIT

Yleista

Helsingin liikkuntavirasto teettda ponttonilaitureita:

LAITURI 1
- Puotilan venesatama, Meripellontie 11, 00910 Helsinki, 125.0 m + kulkusilta
2.0 x 5.0 m. Asennettuna ankkurointeineen.

LAITURI 2
- Pohjoisrannan venesatamaan 154.0 m + kulkusilta 2.0 x 5.0 m. Asennettuna

ankkurointeineen.

OPTIO 1
- Merisataman venesatamaan 180m + kulkulaituri 30m + kulkusillat kaksi (2) kpl.
Asennettuna ankkurointeineen.

OPTIO 2
- Naurissalmen venesatamaan 125m + kulkulaituri 23m + kulkusillat kaksi (2)

kpl. Asennettuna ankkurointeineen.

OPTIO 3
- Raskasbetonilaituri 12m asennettuna ankkurointeineen. Hankintamé&ara 100 —
500m vuonna 2016

Tarjouksen tekijén tulee esittaa tarjouksen yhteydessé seuraavat piirustukset:
- ponttonin rakenne poikkileikkaus
- ankkurointisuunnitelmat, laskentasyvyys 5m

Ponttonien reunarakenteen tulee mahdollistaa mm. kévelyaisojen asentamisen.

Raskasponttonilaiturit

- Raskasbetoniponttonit, jotka joustavasti toisiinsa liitettyna
muodostavat yhtendisen kannen.

- Leveys 3000mm + piirut 150x150mm ja kannen korkeus
vesirajasta noin 500mm

- kantavuus reunalla min 200kg/m

- massa min 500 kg/m

- Puutavaran tulee olla painekyllastettya.

- Kaikkien kiinnikkeiden ja pulttien tulee olla kuumasinkittyja.

- Sahko- ja vesijohtoja varten runkorakenteeseen asennetaan
molemmille puolille jaykat suojaputket 2 x 110mm.

- Raskasbetoniponttoniin tehdaan varaukset sahkén- ja
vedenjakelutolpille.
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Ponttonien kiinnitykset

Raskasbetoniponttonien kiinnityksista on toimitettava tarjouksen yhteydessé
detaljikuvat. Kiinnitykset on toteutettava siten, etté aallokon ym. rasitukset eivat
kiinnityksien kohdalla aiheuta raskasbetoniponttonien murtumisia, halkeamisia tai
muita vaurioita suunnitellun mukaisessa normaalissa kayt6ssa.

Ankkurointi
- laiturit ankkuroidaan pareittain olevilla ankkureilla vahintdéan yksi

(1) ankkuripari n. 15 metriad kohden

- ankkuripainot vahintaadn 2500 kg/kpl, ankkuriketju o0 22 mm, G40
lopullisessa tuotteessa

- vesisyvyydet ovat-2.5 ... -4.0.

- ankkuripainojen tulee olla -3.0 tason alapuolelle

- ankkuroinnin tulee kestaa min 10 000kg:n rasituskuorma

Ankkurointisuunnitelma tulee hyvaksyttaa liikuntaviraston merellisella
osastolla.



