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Hankesuunnitelma

Ylieistd rakennuspaikasta

Suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee Helsingin kaupunginosassa 33. Kaarela Maununneva; "Etela-
Kaarelan kylassa”; Kaarelan Raitin, Kaarelantien ja Hdmeenlinnan vaylan seka silta Kanneltielle
johtavan rampin rajaamalla alueella.

Muodostuva rakennuspaikka on talla hetkella hoitamatonta sekametsad, jonka pohjoisosassa
sijaitsee ensimmaisen maailmansodan aikaisia maalinnoituksia ja energiayhtion voimalinja.
Korttelin pohjoisosa on rajattu pois muodostettavasta tontista alueen |ahivirkistysalueeksi.

Muodostuvan tontin — rakennuspaikan — vastapaata Kaarelan raitin toisella puolella (itdpuolella)
sijaitsee Kannelmaen peruskoulun yksi toimipiste (Kaarelan raitti 1:n tiloissa toimivat yhteensa
nelja alkuopetuksen ryhmaa ja kaksi iltapaivatoiminnan ryhmaa). Valittémasti koulun vieressa on
hiekkapintaisia urheilukenttia. Tulevaa rakennuspaikkaa lahinna sijaitsevat asuinalueet ovat
Kaarelantien toisella puolella (tontin eteldpuolella). Kaarelan Raitti on lapikulkuliikenteelle varattu
tieyhteys, sen varrella ei ole asutusta.

Iimakuva rakennuspaikasta ja ymparistosta
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Rakennuspaikan kaava

Kortteliin on vahvistettu asemakaava (3.7.2015), joka mahdollistaa harjoitusjaahallin
rakentamisen. Kaavoituksella on muodostettu erillinen rakentamiselle varattu kortteli 33147.
Korttelin kaavamerkinta on YU ja se on varattu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten

alueesta jaa |ahivirkistysalueeksi.

Kaavassa harjoitusjaahallin rakentamiselle on varattu rakennusoikeutta 7 000 kerrosneliometria.
Hallirakennusta palvelevat pysakdintipaikat sijoitetaan suunniteltavan rakennuksen pohjoispuolelle.

Punaviivalla on rajattu kaavamuutoksen alainen alue

Hankesuunnitelman liitteena on vahvistettu asemakaavaote.
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Tontti

Kaavan mukainen tontti on merkitty maastoon (tonttijako ja pohjakartta hyvaksytty 9.11.2015).
Tontti on merkitty kiinteistorekisteriin 29.1.2016 ja rakentamiselle kaavoitettu tontin pinta-ala on
14 057 m2 (kiinteistorekisteriote hankesuunnitelman liitteena).

Helsingin Liikuntahallit Oy vuokraa tontin Helsingin kaupungin liikuntavirastolta. Liikuntaviraston
liikuntalautakunta on tehnyt esityksen tontin vuokrauksesta Helsingin Liikuntahallit Oy:lle.
Helsingin kaupungin kaupunginhallitus on hyvaksynyt liikkuntalautakunnan esityksen 13.6.2016
kokouksessaan.

Rakennuspaikan maapera

Helsingin Liikuntahallit Oy on teettanyt tontin maaperatutkimuksen Sipti Infra Oy:lla kevaélla 2016

(Perustamistapalausunto 9.3.2016 liitteend). Tehdyn tutkimuksen mukaan rakennuspaikka sijaitsee
kallioisella moreenialueella. Kalliopinnan paalla on 1-2 metrin paksuinen moreenikerros. Rakennus

perustetaan louhitun kallion paalle tehtavan mursketdyton varaan,

Korttelin vieressa (Hameenlinnan vaylan puolella) on tehty maaperatutkimuksia vuonna 2008
liittyen kevyenliikenteen vaylajarjestelyihin Poyry Oy:n toimesta. Tehdyt maaperatutkimukset
tukevat edella esitettya maaperaselvitysta.

Rakennuspaikalta louhittava kiviaines on tarkoitus murskata tontilla, valivarastoida ja kayttaa
hyddyksi rakentamisen vaatimiin tayttotoihin.

Hankekuvaus

Rakennus on kaksikerroksinen siten, etta kaikki jadurheilua palvelevat tilat sijaitsevat rakennuksen
ensimmaisessa kerroksessa. Rakennuksen toisessa kerroksessa sijaitsevat lahiliikuntatilat.

suuruudeltaan 28x58 m kaukalo. Kummassakin hallissa on parvikatsomo kaukalon pitkalla sivulla
harjoituksia/tilaisuuksia seuraaville vanhemmille. Jadurheilua varten on varattu kahdeksan
pukuhuonetta ja niille nelja pesuhuonetta sekéa kahdeksan wc- tilaa. Harrastajien varusteiden
sailyttamista varten tehdaan kaksi erillista varustesailytystilaa, joissa on noin 40 erillista
varustekoppia. Valmentajille, tuomareille ja opettajille on tehty kaksi pienempaa pukutilaa, joissa
on omat pesu- ja wc- tilat. Lisdksi liikuntaesteisille on varattu yksi erillinen pukuhuonetila omalla
pesu- ja wc- tilalla. Tila toimii erilaisissa jadurheilun turnaustapahtumissa myos ensiaputilana.
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Jaaurheilutiloja palvelevat lisaksi mailahuolto- ja teroitustila, kahviotilat (myynti ja esivalmistus)
aulaan sijoittuvine asiakastiloineen, yleisd wc- tilat ja henkilokunnan valvomotila. Rakennukseen
sijoittuva vaestonsuojatila on tarkoitus varata kuntosalikdyttédn. Rakennukseen sijoittuu myos
jaaurheilutoiminnoille varattu toimistohuone.

Jaanhoitoon tarvittavalle jaanhoitokoneelle tehdaan oma erillinen huonetila. Samassa huonetilassa
on “hoylattavan jaahileen sulatusmonttu”, jossa jaalta hoylattava/kerattava jaahile/lumi sulatetaan
vedeksi. Nain valtetaan ulos kasattavan hileen/lumen sailontd, kuormaus ja poiskuljetus. Kertyva
“lumijate” sulatetaan hyédyntden kylmatekniikan prosessissa syntyvéa hukkaldampdéa/energiaa.

Rakennuksen toiseen kerrokseen sijoittuvat |ahiliikkuntatilat, joihin sisaankaynti on suoraan
maantasosta. Lahiliikuntatilat kasittavat 334 m2:n suuruisen liikuntatilan seka sitd palvelevat kaksi
erillistéd pukuhuonetilaa (Iahiliikuntatilojen kokonaisala on 443 m2). Pukuhuonetilojen yhteydessa
on omat pesuhuoneet seka wc- tilat. Rakennuksen ulkopuolelle |ahiliikuntatilojen siséankéynnin
yhteyteen on tarkoitus sijoittaa ulkolilkuntaa palvelevia suorituspaikkavaélineita.

Tontin pysakgintialueille muodostuu yhteensa 87 pysakdintipaikkaa asiakkaita varten.
Pysakointipaikoista kuusi varataan liikuntaesteisille.

Liikuntatilat suunnitellaan harjoitus- ja harrastekayttoon. Hallin kaikki tilat suunnitellaan
huomioiden liikuntarajoitteisten liikkuminen.

Hankkeen tarveselvitys

Kaarelaan suunnitellun harjoitusjaahallin on tarkoitus korvata Helsingin Konalan kaupunginosassa
oleva harjoitushalli (kaksi jaakiekkokaukaloa). Konalassa sijaitseva harjoitushalli toimii
tilapaistiloissa entisessa tehdasrakennuksessa, jossa toimintoja ei voi jarjestda nykyisia vaatimuksia
vastaaviksi (toiminnallisuus, energiatalous ja kustannustehokkuus). Teollisuushalli on vuokrattu
madraajaksi siihen saakka, ettd korvaavat uudet tilat voidaan tehda toimivalle harjoitusjaahallille.

Tarkoitus on siirtaa vakituiset jaavuorot Konalan hallista Kaarelaan harjoitushallin valmistuttua ja
lopettaa Konalan tilapaistilojen toiminta.

Hankkeen toteuttajan aiemmista harjoitusjaahallihankkeista sisaistettyna seka alueelliset tarpeet
tiedostettuna, on harjoitusjaahallin yhteyteen suunniteltu erillinen I&hiliikuntatila. Liikuntatila
palvelee seka jaahallin kayttdjia (esilammittely) etta lahialueen seuroja, perheita ja vanhusryhmia
erilaisissa liikuntatarpeissa. Alueelta puuttuu riittavan kokoinen sisaliikuntatila. Sisaliikuntatilan
sisaankaynnin laheisyyteen on tarkoitus sijoittaa tontille myos lahiliikuntaa palvelevia kuntolaitteita.

Suunnitellun hallin jadajan kayttd tulee noudattamaan "Konalasta siirtyvia aikoja”, ollen arkisin klo
14.00 — 23.00 ja viikonloppuisin klo 8.00 — 23.00. Kayttajat em. ajoilla ovat jadurheiluseuroja. Ns.
paivajadaikoja (klo 9.00 — 14.00) voidaan kysynnan mukaan hyodyntaa koulu- ja paivakotiryhmilla
(noin yhtena paivana viikossa), sen lisaksi ns. aamujaité klo 7.00 — 9.00 kayttavat padasiassa

yritysten harrasteryhmat.
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Hankkeeseen sijoittuvan sisdliikuntatilan kayttdajat noudattavat paaosin samoja aikoja, kuin
jaahallin kayttoajat. Ainoastaan arkisin paivésaikaan joitakin vuoroja viikossa voivat kayttaa
"elakeldisryhmat”, seka koulu- ja paivakotiryhmat.

Hankkeen projektiryhma

Hankkeen alkuvaiheen suunnitteluun on valittu seuraava tyéryhma laatimaan valmiudet
rakennusluvan hakemiseksi hankkeelle;

Kayttdjan edustaja (hallin tuleva omistaja)
Helsingin Liikuntahallit Oy c/o Jaakenttdsaatio
Nordenskioldinkatu 11 — 13, 00250 Helsinki
yhteyshenkild; Tom Kivimaki, gsm 0400 206 070
tom.kivimaki@helsinginjaahalli.fi

Projektijohtaja ja hankkeen toiminnallinen suunnittelu
THR Projektipalvelut

Fredrikinkatu 55 A, 00100 Helsinki

yhteyshenkil®; Kari Hattunen, gsm 050 591 5034
khattun2@welho.com

Projektin arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehdit - Niiranen Oy

Osmontie 14, 00610 Helsinki

yhteyshenkild; Ville Niiranen, gsm 050 5632 040

Projektin muut suunnittelijat on valittu. Valinnassa on korostettu aiempaa kokemusta
harjoitusjaahallien suunnittelusta, huoltovapaan rakentamisen tietémysta seka
energiataloudellisten ratkaisujen hyddyntamista.
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Hankikeen tekniset tavoitteet

Harjoitusjadhalli suunnitellaan ja toteutetaan Suomen Rakentamismaarayskokoelman maardysten
mukaisesti huomioiden nykyiset energiavaatimukset.

Kohteen suunnittelussa ja suunnitteluratkaisuissa kiinnitetaan erityista huomiota tehokkaan
toiminnallisuuden liséksi rakentamisen kustannuksiin, kestaviin materiaalivalintoihin ja edullisiin
kayttd- ja huoltokustannuksiin.

Kenttien jaadyttamisprosessin tuottama lauhdelampd hyddynnetaan lattialammitykseen,
kayttoveden esilammitykseen, tuloilman esilammitykseen ja lumensulatukseen hallin sisalla. Mm.
lumensulatus lauhdelammdlla sagdstda seka lumenajo ettd —kuormauskustannukset ja vapauttaa
tontin muuhun kayttéon.

Rakennuksessa tullaan kayttamaan suurelta osin Led- valaisimia energiataloudellisista syista seka
aiemmista kohteista saatujen hyvien kokemusten johdosta.

Kaikki pintamateriaalit, valiseinat ja valiovet yms. valitaan siten, ettd ne ovat kestavia, helppoja
puhdistaa seka erittain huoltovapaita.

Rakennuspaikan kunnallistekniset valmiudet

Halli tulee rakentumaan tieverkoston ja julkisten liikenneyhteyksien osalta taysin valmiiseen
ymparistoon.

Tontin eteldpuolella Kaarelan tien alla kulkee 20 kV:n sahkémaakaapeli ja tietoliikennekaapeli.
Korttelin eteldosaan suunnitellun puistoalueen poikki kulkee seka Helen:in kaukolémpdélinja etta
Helsingin Veden vesijohto-, jatevesiviema- ja sadevesiviemarilinjat. Nain kiinteistén tarvitsemat
littymapaikat kunnallisiin verkostoihin ovat valmiina ymparistdssa.

Kayttotaloussuunnitelma

Kaarelan Harjoitushallin paakayttajaryhman muodostavat lopetettavan Konalan harjoitushallin
asiakkaat. Konalan Harjoitushallin kayttd vuonna 2014 oli yhteensa 4900 tuntia jéaaikaa.
Kayttajajakauman paépaino oli nuorissa jaakiekkoilijoissa (3160 tuntia), taitoluistelijoissa (580
tuntia), ringette- ja kaukalopalloilijat (31 tuntia) seka lisaksi harrasteurheilijat (760 tuntia) ja
koulut/paivakodit (90 tuntia).
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Arvioitu tulorahoitus (yksikkéhinnat ovat keskihintoja):

- myytavat jaatunnit 5000 h * 130 €/h 650.000 €/v
- vuokrattavat seuravarastot 35 kpl * 900 €/kausi 31.500 €/v
- kahviotilan vuokratulo 10.000 €/v
- |ahiliikuntatilan vuokratulot 100 h/kk * 20 €/h * 10 kk  20.000 €/v
- muut tuotot 3.500 €/v
- tulorahoitusarvio yhteensa 715.000 €/v

Arvioidut kayttdkustannukset:

- maapohjavuokra 80.000 €/v
- palkkakustannukset (2,2 henk./kk * 10 kk) 142.000 €/v
- kayttdenergia 120.000 €/v
- kiinteistdvero 40.000 €/v
- vesi- ja jatevesi 30.000 €/v
- siivous- ja puhtaanapito 45.000 €/v
- vakuutukset 3.000 €/v
- vartiointi 5.000 €/v
- ulkoalueiden hoito 6.000 €/v
- laitteistojen huoltokustannukset 54.000 €/v
- kayttokustannukset yhteensa 525.000 €/v

Arvioidut hallinto- ja rahoituskustannukset:
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- leasing- vuokrat 70.000 €/v

- hallintokustannukset 7.000 €/v
- lainojen lyhennys- ja korkokulut 100.000 €/v
- hallinto- ja rahoituskulut yhteensa 177.000 €/v

Ennakoiduilla kustannuksilla vuotuinen kayttékate on noin 13.000 €/vuosi.

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Hankkeesta on laadittu kustannusarvio (pvm. 8.2.2016), joka paatyy summaan 6.300.000,00
euroa (alv 0%). Hankkeen rahoitus on tarkoitus toteuttaa seuraavasti;

- omarahoitusosuus 1.260.000,00 €
- kaupungin takaama laina 1.890.000,00 €
- lainat rahoituslaitoksilta 3.150.000,00 €
THR PROJEKTIPALVELUT
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RAKENNUSTAPASELOSTE

Rakennustapaseloste

Piha-alueet

Hallirakentamisen yhteydessa harjoitusjaahallin kayttéon rakennetaan noin 80 henkiléauton
pysakointipaikkaa. Hallihenkildkunnan ja liikuntaesteisten asiakkaiden pysakgintipaikat
rakennetaan hallin viereen (tontin pohjoisosaan).

Pysakointialueet asfaltoidaan ja jalankululle varattavat alueet asfaltoidaan ja/tai kivetaan.
Huoltokayttddn tulevat tiet ja kulkuvaylat tehdddn kivituhkapintaisina. Muut tontinosat
nurmetetaan luonnonmukaiseksi ympardivéaan maastoon liittéden ja tdydennys istutetaan.
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Muodostuvaan tonttiin rajoittuva séilytettéva tykkiasema tontin itéreunalla (VL) rajataan
muusta tontista kivimuurilla museoviraston ohjeiden mukaisesti.

1. Maa- ja pohjarakennus
Rakennuspaikka on moreenipohjaista perusmaata seka kalliota. Kalliota joudutaan louhimaan
rakennuksen alta seka piha-alueilta noin 9 000 - 11 000 m3.

Tontin maanpinnan korkeusasema noudattaa paaosin tontin vieressa olevia rakennettuja
katuja (Kaarelan raitti ja Kaarelan tie).

Rakennuksen kantavat runkorakenteet perustetaan kantavan perusmaan ja/tai kallion varaan
pohjarakennus- ja rakennesuunnittelijan suunnitelmien mukaisesti. Hallin lattiat tehd&én
maanvaraisina betonilaattoina mursketiivistetyn tayttémaan varaan geo- suunnittelijan
ohjeiden mukaan.

Rakennus ja kenttdalueet salaojitetaan suunnitelmien mukaan ja kertyvat perusvedet
johdetaan kaupungin alueen hulevesiviemariin.

Tonttialueen piha-alueet varustetaan sadevesikaivoin ja rakennuksen syoksytorvet
varustetaan rannikaivoin. Kaivoista vedet ohjataan kaupungin hulevesiverkostoon,

Rakennuksen ja sen ymparistén tayttdihin kdytetdan routimatonta kiviainesta rakennetyyppien
mukaisesti sijoituspaikka huomioiden. Tayttdjen alle asennetaan tarvittaessa suodatinkangas,
jotta routimattomat kiviainekset eivat sekoitu perusmaahan.

Rakennuksen ulkovaipan ympéristd routasucjataan eps- eristeilla rakennesuunnitelmien
mukaisesti.

Rakennus varustetaan sisadnkdyntien yhteyteen sijoitettavilla polkupytratelineilla (jaahalli,
sisaliikuntatila), roska-astioilla ja lipputangoilla. Rakennuksen varsinainen jatehuolto
jarjestetddn joko irtoastioin ja/tai jatepuristimen avulla kylmakontin Iaheisyyteen hallin
huoltopuolelle.

2. Perustukset ja utkopuoliset rakenteet
Rakennuksen perustukset (anturat) ovat raudoitettuja ja betonoituja anturoita. Rakennuksen
maanvastaiset perusmuurit ja sokkelit ovat tehdasvalmisteisia terdsbetonisia lampderistettyja
sandwich- elementteja.

Rakennukseen tehdaan rakennusmaaraysten mukainen S1- luokan vaestdnsuoja, joka
tehdadn paikalla rakentaen raudoitettuna betonirakenteena.

Rakennuksen lattiat tehdaan maanvaraisina raudoitettuina betonilaattoina. Limméneristeena
kéytetdan eps- eristeitd, jotka sijoitetaan salaojasoran paalle. Salacjasoran alla on routimaton
kiviainestaytto ja jaddytettavilla rata-alueilla kivituhkakerros. Jaadytettdvien kenttdalueiden
kiviainestayttoon sijoitetaan routasulatusputkistot. Jaddytettavissa betonilaatoissa sijaitsevat
rataputkistot ja l[dmpimien osien betonilaatoissa lattialdmmitysputkistot.

Jaddytettavien kenttaalueiden putkistoja varten tehdéan niiden rata- ja routaputkien
runkoputkistoille kiviaineinen (betoni ja/tai harkko) putkikanaali, jotta putkistot ovat
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huollettavissa ja korjattavissa. Kanaalissa sijaitsevat kenttdalueen rata- ja routaputkien
liitokset.

Rakennuksen jaahalliosan paasisaankaynnin ja sisaliikuntatilan sisadnkdynnin yhteyteen
tehdaan katos, jolla vahennetadn lumen ja sadeveden kulkeutumista sisddnkdyntiovien eteen
ja edelleen sisatiloihin.

3. Runko- ja vesikattorakenteet
Rakennus suunnitellaan paloluckkaan P2 (P1) ja kantavat rakenteet ovat terasbetonia, terasta
tai liimapuuta. Tavoitteena on, ettéd rakennuksen pilarit ovat terasbetonia tai betonoitua
terasta. Halliosan paakannattajat ovat liimapuuta tai terasristikkorakenteita.

Puku-, kahvio-, liikuntatilan ja muiden aputilojen (ei halliosan) kattorakenne voidaan toteuttaa
myds ontelolaatoilla, jolloin onteloita kannattelevat betonoidut terasliittopalkit.
Vaihtoehtoisesti tilojen “ylapohjat” voidaan tehda kantavalla profiilipellilla (kuten halliosalla).

Sisdporras on betoni/terasrakenteinen ja portaan seka tasokaiteet ovat maalattua
teraspinnakaidetta. Halliosan parvikatsomosta hallin lattiatasolle johtavat portaat ovat
terdsrakenteisia kuumasinkittyja portaista pinnakaitein ja terdsritildaskelmin.

Kaukaloiden pitkille sivuille pelaaja- ja toimitsija-aiticiden yldpuolelle suunniteltu
katsomoparvirakenne tehdaan hallin keskipilareiden/padkannattajien varaan suunniteltuna
teras/betonirakenteena. Kaynti tasolle tapahtuu porrashuoneesta, jossa betoniaskelmin
varustetut terasportaat.

Rakennuksen ulkoseinat tehdaan halliosalla peltipintaisista sandwich- Panel
kevytelementeistd, joiden eristeend on mineraalivilla. Halliosan ulkoseindn ldmmoneristeen
vahvuus on “puolildmpiman tilan” vaatimukset tayttava. Muiden tilojen ulkoseindrakenne on
"lAmpiman tilan” ulkoseina ja sen lammdneristevahvuus on rakennusmaardysten mukainen.
Seindrakenne on paasoin samaa kuin halliosalla, mutta se verhotaan osittain ulkopuolelta
erikseen Kaarelan raitille pdin rajoittuvien julkisivujen osalta. Rakennuksen kaksikerroksisella
osalla verhouksena kaytetaan keraamista tiililaattaa ja yksikerroksisten osien "ylapuolella”
(nakyviin jaavat halliosan seinat) verhotaan esim. peltikasetein.

Halliosalla katon kantavana sekundaérirakenteena toimii profiilipelti, joka on rei’ itetty
(performoitu) akustoinnin parantamiseksi. Pellin yldpuolella on héyrynsulku ja sen yldpuolella
lAmmdneristeet. LAmmoneristeen maara madraytyy “puolildmpiman tilan” maaraysten
mukaisesti. Aputilojen yldpohja on padosin samaa rakennetta (kuin halliosalla).
Lammdneristeen maara on “lampiman tilan” rakennusmaaraysten mukainen. Mikali aputilojen
kattorakenne on ontelolaattaa, tehdaan lammdneristeet (eps- eristeelld) ontelolaatan paalle
kallistettuna rakenteena.

Rakennuksen vesikatteena on pvc- yksikerroskate. Katteeseen liittyvat pellitykset tehdaan
pvc/pural- pinnoitetuilla pelleilla. Sadevedenpoisto tehdaan sydksytorvilla ja jalkaranneilld
halliosalla, aputilojen osalla saattolammitetyin kattokaivoin (tasakatto) tai sydksytorvilla
(lapekatto). Sydksytorvet ja niiden "kokoojalaatikot” tehdadn ruostumattomasta teraksesta.

4. Runkoa tdydentavat rakenteet
Ikkunat kevytelementtiosilla ovat jarjestelmdan kuuluvia valmiselementteja. Lasit halliosalla 2-
kertaisin lasein ja aputilojen osalla 3- kertaisin lasein, ikkunat ovat kiinteita. Jadhalliosan
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paasisadnkaynnin yhteydessa olevat lasiseindt ovat metallirakenteiseen alumiiniprofiilirunkoon
lasitettuja elementteja.

Aulatilan ja hallitilojen véliseiniin tulevat ikkunat ovat paloméaaraykset tayttavia sertifioituja
kiinteitd paloikkunoita.

Halliosan savunpoisto toteutetaan katolle sijoitettavilla umpirakenteisilla esivalmistetuilla ja
tyyppihyvéaksytyilla savunpoistoluukuilla. Aulan ja liikuntatilan katossa samanlaista rakennetta
oleva savunpoistoluukut. Luukut avautuvat karamoottoreilla, laukaisu tapahtuu painikkeista
paloilmoitinkeskuksen luota. Jarjestelmédan kuuluu erillinen ohjauskeskus, joka sijoitetaan
tekniseen tilaan.

Rakennuksen ulko- ja sisdovet ovat padasiassa metallirakenteisia tehdasvalmistettuja ovia,
paloa osastoivat ovet paloluokiteltuja ja ulko-ovet lampderistettyjd. Tuulikaapin ja aulan
valiset ovet ovat metalli- ja/tai alumiiniprofiilirunkoisia lasiovia.

Eteldisemmén jaakentan ulko-ovena on lampderistetty peltipintainen nosto-ovi, joka toimii
jaanhoitokoneen huolto-ovena. Jaanhoitokonetilasta halliin johtavissa oviaukoissa ns.
pikarullaovet. Ovien avaus tapahtuu radio-ohjatuilla kaukosaatimilla. Jaénhoitokonetilan
toisessa "oviaukossa” on automaattisesti laukeava paloliukuovi (kumpikin halli on omaa palo-
osastoa).

Valiseinat ovat aputiloissa paaosin kivirakenteisia kalkkihiekkatiili seinid. Soveltuvissa paikoissa
(pienempi kayttérasitus) voidaan seindrakenne tehdd myds levyrakenteisena.

Halliosan ja “pukutilaryhmien ja liikkuntatilan” vélinen seind tehdaan lammaoneristettyna
harkkoseindnd. Seindn pinnat tasoitetaan/slammataan.

Kuivaus/varastointi (seurojen varastokopit) varustekoppien seinat tehdaan terasrunkoisina
verkkoseining, verkot ja rungot ovat kuumasinkittyjd. Koppien ovet vastaavaa rakennetta,
varustetaan riippulukkoraudoin.

Halliosien valinen véliseina tehdadn sandwich- Panel kevytelementeista.

Parvikatsomon kaiteet tehdaén terdsputkirunkoisina pinnakaiteina, kaikki terasosat ovat
kuumasinkittyja.

5. Pintarakenteet
Sisapuoliset pintarakenteet on esitetty alla olevassa taulukossa.

TILA LATTIA SEINAT KATTO
ei kasitt. /

Halliosa epoksimaalaus slammaus ei kasitt,

Jadnhoitok. hiertoepoksi ei kasitt. ei kasitt.
ei kasitt. /

katsomoparvi maalaus slammaus el kasitt.

Vss maalaus maalaus maalaus

kuiv./var. maalaus maalaus maalaus
ei kasitt.

likuntasali urh.tilan muovim.  /maalaus akustovilla 50%
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tk hiertoepoksi maalaus maalaus
esivalm. +

varasto + sk hiertoepoksi maalaus vinyylip. kipsil.
jakelu/kioski hiertoepoksi maal./laat. vinyylip. kipsil.

maalaus +

aula / kahvio hiottu betoni akust. ei kasitt.
kaytavat akryylibet. maalaus alaslask. ritila
kokoush. laminaatti maalaus alaslask. kipsil.
porrash. hiottu betoni maalaus maalaus
varastot maalaus maalaus maalaus
sk:t hiertoepoksi maalaus maalaus
teroitus maalaus maalaus maalaus
mailahuolto maalaus maalaus maalaus
s0s./puku kumimatto maalaus maalaus
erot./valm. kumimatto maalaus maalaus
S0S./WC laatoitus laatoitus paneeli
S0S./s laatoitus laatoitus paneeli
wc/asiakas laatoitus laatoitus paneeli
valvomo kumimatto maalaus maalaus
pukuhuone kumimatto maalaus maalaus
pesuhuone laatoitus laatoitus paneeli
wc:t/inva-wc laatoitus laatoitus paneeli

Kumimatto pukuhuoneissa esim. Everoll 12 mm (muissa tiloissa 8 mm), kenttdalueen
irtomatot 12 mm. Alaslaskettu ritilédkatto on noin 25*%25 mm ruudussa oleva maalattu
lankaverkkokatto ja paneeli esim. STV 15*95 mm lakattu kuusi.

Kaikki laatoitettavat lattia- ja seindpinnat vesieristetdan rakennusmaardysten mukaisesti
sertifioiduilla tuotteilla.

6. Kalusteet, varusteet ja laitteet

Pukuhuoneissa on penkit; runko maalattua terdsputkea, kaikki puuosat lakattua héylatty
puuta (istuinosa, hattuhylly, selkdnoja ja koukkulauta) ja riittava maara kestavia
vaatekoukkuja (k200).

Kuivaus/varastokopeissa on ripustustangot (2 kpl paéllekkain) varusteita varten seka esim.
Esteri- merkkiset kuivaimet kosteudenpoistoon (1 kpl / kuivaushuone).

Valvomoetilaan tarvittavat tydpdydat valvontalaitteiden sijoitusta ja tydskentelya varten
tehdaan laminaattipintaisina putkijaloin.

Kahviotilan irtokalusteet ja kioski/jakelutilan myyntitiskit ja aputydskentelytasot kalusteineen

Jaakiekkokaukalot hallissa kaksi kappaletta (28*58 M) ovat elementtirakenteisia putkirunkoisia
polyeteenimuovein verhottuja joustokaukaloita lasein/pleksein. Suojaverkot kaukalon
ympaérille tarvittaviin paikkoihin. Pelaaja- ja toimitsija-aitiot tehdaan putkirunkoisen
vanerilevypintaisen korotetun lattian paalle ja niiden lattiassa on luistimen kestavad matto
(esim. Everoll). Aitiot varustetaan pelaajapenkein ja toimitsija-aitiot tyStasolla ja irtopenkeilla.

Molemmilla pelikentilld on omat peliaika-tulostaulut jaahynaytdin varustettuna seka ringette
lisdaikakellot.

Kaikki we- tilat varustetaan tilan vaatimilla normaaleilla varusteilla; peili, wc- paperiteline
(suurrulla), takkikoukku, pesuaineannostelija, kasipaperiteline ja roskakori. Pesuhuoneissa on
koukut pyyhkeille seka suihkujen yhteydessa pesuainekorit.
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Rakennus varustetaan erillisen paloteknisen suunnitelman mukaisesti jauhesammuttimilla.

Yleisopasteet (kahvio, liikuntatilat, valvomo, yleiso- we:t jne. sekd pukuhuoneet ja
erott./tuom. pukutilat) numerot ovat kaiverrettuja muoviopasteita.

Vaesténsuojassa rakennusmaardysten mukaiset (S1- luokka) varusteet.

7. Konetekniset tyot

kaukolampéverkostoon sekd Helsingin Veden vesi- ja jatevesiverkostoon. Liséksi rakennus
liitetddn kuitumaakaapelilla puhelinoperaattorin verkkoon.

Lammitysjdrjestelmat

Aputilojen ldmmitys toteutetaan maanvaraiseen betonilaattaan sijoitettavalla vesikiertoisella
lattialammitykselld (putkistot PE- muoviputkea), lampdenergia tuotetaan lammonvaihtimen
kautta kaukoldamm@lld. Osittain kaytetdadn myds lampdpattereita (mm. vss, kuiv./var.).
Halliosan lammitys tuotetaan hallin sisédnpuhallusilman kautta. Tuloilma [&mmitetdan
ensisijaisesti kylmajarjestelman tuottamalla lauhdelammadlla ja tarvittava lisalampd tuotetaan
kaukoldammadlla. Tuulikaapeissa ja jadnhoitokonetilassa on tarvittaessa oma ksk- yksikko.

Aputilojen mitoituslampétila on +20/+22 astetta tilasta riippuen, halliosan mitoituslampétila
on +8 astetta (3 metrin korkeudessa).

Vesi- ja viemadrijdrjestelmat

Rakennuksen viemarit tehdaan pvc- viemarein. Pesuhuoneet, suihkutilat, wc-tilat, kahvion
jakelu/myyntitila, siivouskomero ja hallipuoli varustetaan suunnitelman mukaisin lattiakaivoin.
Pukuhuoneisiin pesuhuoneiden ovien eteen asennetaan ruostumattomasta terdksestd tehtavat
lattiakaivot (mallia "kurakaivo™). Kaukaloiden ajoporttien ja nosto-oven edustalle tehdéan
"kourukaivot”, johon jaalta ajettava "jadloska” keratdan ja sulaa viemariverkostoon.
Jaanhoitokonetilaan tehddan “lumimonttu”, johon jadkentiltd hdylattava jadloska kipataan.
"Lumimontun” jadloskan sulatus vedeksi tehddén kylmayksikén lauhdeldmpéd hyddyntaen.
Kaukalon aiticiden "viereen” tehdéan kourukaivot aitioiden pesemista sekd jaansulatusta
varten.

Pesu- ja suihkutiloissa termostaattisuihkusekoittajat, pesuhuoneissa liséksi sekoittaja rst-
altaalla juomapullojen tayttdmista varten, Wc- tiloissa tehdasvalmisteiset valuposliiniset wc-
istuimet ja pesualtaat, altaassa yksiotesekoittaja. Inva-wc-tila varustetaan maardysten
mukaisin kalustein ja tukikaitein. Kahvion jakelupiste ja siivouskomerot varustetaan rst-
pesualtaalla ja sekoittajalla. Vesiputkistot ovat kuparia/muovia, pesuhuoneiden
suihkusekoittajan putket ovat seindpintaan asennettavia kromattuja vesijohtoputkia.
Suihkujen vesiputket suojataan rst- pellityksella.

Jaanhoitokonetilan yhteydessa/laheisyydessa on vesipiste jaanhoitokoneen tayttoa varten.
Aitioissa (kaukalon keskikohdalla) on vesipisteet jadn vesitysta varten (letkuliitantd).

Aputilat varustetaan pikapalopostikaapein, jotka liitetdaan rakennuksen kylmavesiverkostoon
erillisen pelastussuunnitelman mukaisesti.

Ilmanvaihtojirjestelmst
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Aputilat seka erillinen sisdliikuntatila varustetaan omalla tulo-poistoilmakoneella, jossa on
tuloilman esilammitys seka LTO- yksikkd. Esilammityksessa hyddynnetdan kylmdjarjestelman
lauhdeldmpda ja tarvittava lisalampé tuotetaan kaukoldmmalla.

Hallitila varustetaan omalla tulo-poistoilmakoneella, jossa on tuloilman esi- ja jalkildmmitys
seka tuloilman kuivatus. Ilman esi- ja jalkilammitys tuotetaan pa&osin kylméajarjestelman
lauhdeldmpdd hyddyntden ja lisdlampd kaukoldmmolla iv- koneen lammityspattereille seka
esilammitys LTO- patterilla. Tuloilman kuivatus toteutetaan kylmajarjestelman prosessista
kierratettavalla kylmanesteelld suoraan jadhdytyspatterille, jonka lapi virratessaan kostea
yksikdn hydtysuhde on noin 65 %:a. Hallitilan kone pyritdén sijoittamaan kylmayksikoén
"ldheisyyteen”, joko samaan konttiin tai vaihtoehtoisesti kylmakontin ylapuolelle omaan
konttiin.

Kuiv./varastotilojen ilmanvaihtoa varten varaudutaan omilla LTO:lla varustetuilla tulo-poisto
koneyksikdlld. Tilojen kuivatus hoidetaan erillisilla kuivausyksikéilla (esim. Esteri tv.).

Kaikki ilmanvaihtokanavat ovat sinkittyja kierresaumakanavia, paatelaitteet laadittavien
suunnitelmien mukaisia venttiileita.

Rakennusautomaatio

Rakennuksen talotekniikan ohjaus-, mittaus- ja saatdjarjestelmat toteutetaan avoimella
vapaasti ohjelmoitavalla valvontajarjestelmaan hajautetulla digitaalisella DDC- pohjaisella
rakennusautomaatio jarjestelmalld tarvittavin alakeskuksin.

Jarjestelma varustetaan erilliselld naytéllisella kiintedlld pc- yksikdlla, joka sijoitetaan
valvomoon. Jarjestelma on etaluettava/ohjelmoitava esim. huoltoyhtién toimesta ja
jarjestelmadsta lahtee ennalta ohjelmoidut halytykset halytysmodeemin (sms) valityksella.

Séhkdtekniikka

Kiinteistén padkeskus sijoitetaan jaanhoitokonetilaan (Idhelle kylmayksikkda), padkeskuksen
koko on 800A. Kaavioiden mukaiset jakokeskukset sijoitetaan eri puolelle rakennusta teknisiin
tiloihin. Sisdliikuntatilaan sijoitetaan oma jakokeskus.

Johtoreitit tehdddn kaapelihyllyilla ja —tikkailla, valaisinripustuskiskoilla sekéa johtokanavilla ja
putkituksilla. Hyllyt, tikkaat ja valaisinripustuskiskot ovat padasiassa sinkittyja, johtokanavat
ovat valkeita alumiinisia. Kaikki johtotiet jédvat nékyviin tai avattavien alakattojen yldpuolelle.

Tilat varustetaan tarvittavalla maaralla sahkd- ja atk- pisteita sahkdsuunnitelmien mukaan.
Rakennukseen asennetaan CAT 7- standardin mukainen yleiskaapelointijarjestelma, jokainen
yhteys kaapeloidaan yhtenaiselld kaapelilla ristikytkentdpaneelista pisteeseen.
Ristikytkentateline sijoitetaan tekniseen tilaan.

Kaikki tilat varustetaan séhkésuunnitelmien mukaisilla tilaan sopivalla valaisimilla, aputilojen
valaisimet ovat padasiassa loisteputkivalaisimia. Valaistuksen ohjaus tehdaan erillisilla
liiketunnistimilla, wc- tiloissa valaisimissa olevilla tunnistimilla. Halliosan valaistuksessa
kaytetdan led- valaisimia (esim. PRO Series- valaisin) ja ne varustetaan valaistustason
saadolla. Halliosan valaisimet asennetaan ripustuskiskoihin.
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Rakennuksen ulkopuolinen valaistus toteutetaan rakennuksen vaippaan asennettavilla led-
valonheittimilld sek& ulko-ovien ylapuolelle asennettavilla valaisimilla.

Rakennuksen kaikki huonetilat seka kylmakontti varustetaan osoitteellisella
paloilmoitusjdrjestelmalld, jonka ohjauskeskus sijoitetaan padaulaan.

Kattokaivot, sydksytorvet ja jadnhoitokonetilan lattia varustetaan sulanapito- lammityksella.
Rakennukseen asennetaan pelastussuunnitelman mukainen turva- ja merkkivalojarjestelma.
Rakennukseen hankitaan ja asennetaan digi-TV tasoinen yhteisantennijarjestelma.

Rakennukseen asennetaan digitaalinen kameravalvontajarjestelmé ohjelmistoineen.
Jarjestelman tallennin ja nayttdpaate sijoitetaan valvomoon. Rakennuksen ulkovaippaan
asennetaan noin 6 kpl sadsuojakotelolla ja lammittimelld varustettuja kameroita seka
rakennuksen sisatiloihin noin 12 kpl kameroita.

Rakennukseen asennetaan rikosilmoitinlaitteisto, joka toteutetaan padasiassa liikketunnistimin
seka ovikytkimin ja jarjestelmdsta on halytyksensiirto vartiointiliikkeelle.

Kentille asennetaan hyvatasoinen aanestoistolaitteisto. Laitteistossa noin nelja
kaiutinta/kentta, kuulutus/valvontayksikkd sijoitetaan valvomoon ja ulkopuolisen soittimen
telakka-asema sijoitetaan kumpaankin toimitsija-aitioon. Jarjestelman keskuslaitteistot
sijoitetaan tekniseen tilaan.

Kyimdjarjestelmat

Jaadytettavien kenttien kylmajarjestelma sijoitetaan hallin l&nsipuolelle omaan konttiin.
Kontissa sijaitseva kylmayksikko on téysin valmis laitteisto kompressoreineen, pumppuineen,
sahkokeskuksineen ja ldmmadnvaihtimineen. Yksikdssa on liitoslaipat/yhteet rata- ja
routaputkistoille sekd ilmanvaihdon lammitys- ja jddhdytyspattereille. Kylmalaitteiston
jaahdytysteho on noin 650 kW, kylmdaineena on R717. Jarjestelmaan sisaltyy lisaksi 3 m3:n
ldmpiman kayttéveden varaaja. Limpdpumppujérjestelman lammitysteho on noin 200 kW.

Routasulatusputkisto runkoputkineen tehdaan hitsattavasta muoviputkesta. Jaahdytysputkisto
tehddan rata- ja runkoputkineen hitsattavasta muoviputkesta. Rataputkiston jakotukkilinjat
sijaitsevat rakennusaineisessa kylmaputkikanaalissa. Putkistot eristetdan kaukalon ulkopuolella
(kaukalon ja putkikanaalin valissa). Routaputkiston ainestaytts tehdaan etyyliglygolilla.

Jaahdytyskoneisto kasittaa kaksi taajuusmuuttajachjattua kompressoria seka
kylméliuospumput. Jarjestelmén kylmaaineen jaahdytys perustuu markahdyrystysprosessiin.
Kylmaaineena suljetussa rataputkistossa kaytetdan ammoniakkivetta (noin 16 %).
Kompressoreiden tuottamaa ylimaéaraista lampda ohjataan ulos nestejaahdyttimille, jotka
sijaitsevat kylmakontin (tai erillisen hallin iv- kontin) katolla. Lauhduttimet varustetaan
vesisumutusjarjestelmalld kuumenemisen estamiseksi.
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RAKENNETYYPIT

Rakennetyypit

Hallin lattia (alapohja); u<=0,24 W/m2K

- raudoitettu betonilattia 120 mm + jadhdytysputkisto
- ldmmoneriste esim. Finnfoam FL- 3000 70470 mm
- kivituhka 20 mm (tasaushiekka eristeen alle)

- tiivistetty kivituhka 150 mm + routasulatusputkisto
- suodatinkangas

- salacjasora 300 mm

Lampimien tilojen lattia (alapohja); u<=0,18 W/m2K

- raudoitettu betonilaatta 100 mm + lattialdmmitysputket
- |ldBmmdneriste FF-EPS 100 Lattia 170/220 mm

- salacjasora 300 mm

Muut lattiat (ei lattialammitysta)

- raudoitettu betonilaatta 80 mm

- lammoneriste esim. EPS 100 Lattia 100+70 mm
- salaojasora 300 mm

Maanvastaiset seinat halliosalla; u<=0,26 W/m2K
- sandwich- betonielementin sisakuori 200 mm
- lammoneriste EPS100 S 125 mm

Maanvastaiset seinat lampimien tilojen osalla; u<=0,17 W/m2K
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- sandwich- betonielementin sisdkuori 200 mm
- lammoneriste EPS100S 200 mm

Ulkoseinien alaosat halliosalla (sokkelit); u<=0,24 W/m2K
- sandwich- betonielementin sisakuori 120 mm

- lammobneriste EPS100S 160 mm

- sandwich- betonielementin ulkokuori 100 mm

Ulkoseinien alaosat lampimien tilojen osalla (sokkelit); u<=0,16 W/m2K
- sandwich- betonielementin sisakuori 120 mm

- lammdneriste EPS100S 220 mm

- sandwich- betonielementin ulkokuori 100 mm

Halliosan ulkoseinat (paaosin); u<=0,26 W/m2K
- sandwich- Panel kevytelementti 175 mm, pvdf- pinnoitettu

Halliosan ulkoseinat (matalan osan vesikaton ylapuoliset osat); u<=0,26 W/m2K
- sandwich- Panel kevytelementti 175 mm, pvdf- pinnoitettu

- sinkitty ¢/z- ranka 25 mm (tuuletus) verhouksen jaon mukaisesti

- peltikasetti/profiilipeltiverhous, pvdf- pinnoitettu

Lampiman tilan ulkoseindt (matala osa); u<=0,17 W/m2K
- sandwich- Panel kevytelementti 240 mm, pvdf- pinnoitettu

Lampiman tilan ulkoseinat (kaksikerroksinen osa); u<=0,17 W/m2K
- sandwich- Panel kevytelementti 240 mm, pvdf- pinnoitettu

- sinkitty c- ranka tiililaatan jaon mukaisesti

- keraaminen julkisivulaatta 16 mm

Halliosan ylapohija; u<=0,14 W/m2K

- kantava performoitu profiilipelti 130 mm, alapinta valkoinen
- h&yrynsulku LDPE 0,4 mm

- lammdneriste kivivillaa 260 mm

- yksikerroskate 1,2 mm, esim. Alkorplan

Lémpimien tilojen yldpohja (kun lapekatto); u<=0,09 W/m2K

- kantava performoitu profiilipelti 130 mm, alapinta valkoinen
- hdyrynsulku LDPE 0,4 mm

- ldmmoneriste kivivillaa 400 mm

- yksikerroskate 1,2 mm, esim. Alkorplan

Lampiman osan valipohja

- terasbetoni pintalaatta 80 mm, lattiakaivollisissa tiloissa kallistettu (lattialammitys, SA)

- ontelolaatta 320 mm

Halliosan katsomoparvi
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- terasbetonilaatta 200 mm (liittolaatta)

Vélipohja (vaestdnsuoja)

- terasbetoni pintalaatta 80 mm
ontelolaatta 320 mm

tyhja ilmatila

terasbetoniholvi 400 mm

Valiseing; halliosa — lammin huonetila; u<=0,23 W/m2K
- muurattu kevytsoraharkko, esim. LH- 300
- tasoitus/slammaus molemmin puolin

Vdliseinat; yleensd
- kahitiilimuuraus 130 mm

Véliseindt kantavat; (kdytavan seind, porrashuone)
- terasbetoni 160 mm

Valiseing; vaestdnsuoja
- terasbetoni 300 mm

Valiseind; halli — halli, halli - jaanhoitokonetila
- seindn alaosa noin 600 mm kivirakenteinen (esim. valuharkko 100 mm)
- sandwich- Panel kevytelementti 100 mm, pvdf- pinnoitettu

HUONETILAOHJELMA

THR PROJEKTIPALVELUT
Fredrikinkatu 55 A, 00100Helsinki



KAARELAN HARJOITUSHALLI

Huonetilaohjelma

Jadurheilun tilat

Jadkentta 1 (kaukalo 28x58 m)
Jaakentta 2 (kaukalo 28x58 m)
Jaanhoitokoneen tila (sis. lumimontun)
Parvikatsomo (120 henkiléa)
Seuravarastot (35 koppia)
Pukuhuone (harrastajat)
Pesuhuone (ed. pukutiloille)
We- tila (ed. pesuh.)
Pukuhuone (tuom./valm.)
Suihkutila (tuom./valm.)

We- tila (tuom./valm.)
Pukuhuone (inva/EA)
Suihku- ja wc- tila edell.
Valvomo

Mailahuolto
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Teroitushuone

Valinehuolto

Toimistotilat (seurat, turnaus)
Kuntosali (vaesténsuoja)
Pukuhuone ja taukotila (henk.kunta)
Suihkutila (henk.kunta)

Woc- tila (henk.kunta)

Lihiliikuntatifat

Liikuntasali (n. 18,5x18 m)
Pukuhuone (kayttajat M/N)
Pesuhuone (ed. pukutiloille)

Inva- Wc- tila (ed. pesuh.)
Siivouskomero

Aulatila

Tuulikaappi (sisaliik.tilan sis.kaynti)

Muut palvelu- ja aputilat
Kahviotila

Myynti/kioskitila
Esivalmistus, varasto ja sk
Kokoushuone

Lahivarasto

Siivouskeskus ja —varasto
Asiakas wc- tila (M/N)

Inva- Wc- tila

Aulatila

Tuulikaappi (paasisaankaynti)

Ohjelmoidut kayttotilat yhteensa

Muut ohjelmoidut tilat

Tekninen tila
Kiinteistdvarasto/jatehuone/tekn.tila
Halliosan kylmatekniikkatila (kontti)
Halliosan ilmanvaihtokonetila (kontti)

Litkennetilat
Porrashuone
Kaytavatilat

Hankkeen bruttoala noin (br-m2) yhteensa

= = = NNN P o e e N e

L T S T

e

15
15
63
71
20

24

334
54
21

16

5125 m2

84
19
19
28
14
15

109

443 m2

yht-m2

125
26
53
53

69
146

257 m2

THR PROJEKTIPALVELUT
Fredrikinkatu 55 A, 00100Helsinki

6 700 br-m2



Hankkeen kerrosala yhteensa

THR PROJEKTIPALVELUT
Fredrikinkatu 55 A, 00100Helsinki

6529 k-m2
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Hankesuunnitelman liitteet

KUSTANNUSARVIO

(1 sivu)

KIINTEISTOREKISTERIOTE

(1 sivu)

TONTTIKARTTA

(1 sivu)

ASEMAKAAVAOTE

(1 sivu)

PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

(7 sivua)

ARKKITEHTISUUNNITELMAT

(erillinen piirustusaineisto)

THR PROJEKTIPALVELUT
Fredrikinkatu 55 A, 00100Helsinki
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HELSINGIN LIIKUNTAHALLIT QY /
KAARELAN HARJOITUSJAAHALLI
Kaarelan Raitti, Helsinki

BUDJETTIARVIO 17.6.2016

B 1.

B2

B 3.

B 4.

B 5.

B 6,

Rakennuttajan kustannukset
Suunnittelu-, tutkimus- ja rakennuttamiskustannukset
Rakennuslupamaksu ja tulostuskustannukset
Sahko-, vesi-, viemari- ja kaukolampéliittymismaksut

Rakentamisen kustannukset
Tontin puiden kaato ja raivaus
Maanrakennus- ja perustustyot
Pihamaan pintatyét ja varusteet
Rakennuksen runko-, ulkoseina- ja vesikattorakenteet
Runkoa taydentavat rakenteet
Tydmaan yleiskulut
Sisapuoliset rakennustyot
Sisapuoliset tédydentévat rakenteet
Kalusteet, varusteet, opasteet

Lampd-, vesi-, viemdri-, ilmanvaihto- ja talotekniikka
Ladmmitys-, vesi- ja viemarityot
Ilmanvaihtotyot ja hallin iv- kontti
Rakennusautomaatio

Sahkotyot
Sahkourakka
LED- valaisimet halliin

Erillishankinnat
Kylmatekniikka + kontti
Jaadytettavat lattiat putkistoineen
Kaukalot, aitiot ja varusteet
Peliaikakellot, vuorondyttdjarjestelma ja aanentoisto
Kameravalvonta- ja murtohalytysjarjestelmat

Hankevaraus (lisd- ja muutostyévaraus)

Hanke yhteensa (alv 0%)

Arvonlisdvero (24 %) kustannuksiin

Hankkeen kokonaiskustannus verollisena

THR PROJEKTIPALVELUT
Fredrikinkatu 55 A, 00100 Helsinki

435 000
75000

132000

20 000
550 000
150 000

1 250 000
375 000

50 000
900 000
300 000

w000,

360 000
300 000

20900

250 000

9000

"""320000 €

280 000
320 000
190 000

35000

30,000

93075 €

6298075 €

1511538 €

7809613 €



- KINTEISTOREKISTERIOTE 1.2.2016 Sivu1 (1)
KT] Rekisteriyksikkd 91-33-147-1

Perustiedot
Kiinteistdtunnus: AN -33-147-1 Rekisterdintipvm: - 29.1.2016
Rekisteriyksikkolaiji: © Tontti Pinta-ala: 14057 m?
Kunta: Helsinki (91)

Kaavan mukainen kaytistarkoitus: YU Urheitutoimintaa palvelevien
rakennusten korttelialue

Muodostumistiedot

Kiinteistétoimitus tai viranomaispaétds:
Tontin lohkominen  Rekistersintipvm: 29.1.2016

Rekisteriyksikot ja madraalat, joista tama rekisteriyksikkd on muodostunut:
) Pinta-ala {m?)

Rekisteriykstkdsta:
91-402-8-378 KAARELA 14057
Muodostumishetken pinta-ala yhteensé (m?): : 14057

Erottamattomat mairaalat ja erillisind luovutetut yhteisalueosuudet

Kaavat, tonttijaot ja rakennuskiellot

1) Asemakaava (091-12097) Kaavan arkistotunnus: P
Hyvaksymispvm: 28.8.2013 Voimaantulopvm: 3.7.2015

2)  Erillinen sitova tonttijako (091-12682)

Hyvéksymispvm: 9.11.2015 Vaimaantulopvm: 9.11.2015

Rasltteet, kdyttooikeudet ja kéyttorajoitukset

&
Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin
Kiinteistsll ef ole ostuksia: "
1) Yhieiset maa- ja vesialueet Ei osuutta ' Rekistersintipvm: 29.1.2016

Kiintelstétolmitukset ja viranomaispdatokset

Muita tietoja

Tulostettu kiinteisttietojérjestelmasté 1.2.2016.

Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.filrekisteritiedot.



TONTTIJAKOKARTTA +500 HELSINKI
e T TOMTINDELNINGSKARTA HELSINGFORS
Korkeusjdfasiolma / Hejdsyatem:
N2000

] TONTTIEN MUODOSTUMINEN - TOMTERNAS BILDNING

§ PIHTA.ALAT / AREALER &?

= | TS T 3 \GeET

= T geBjet0 " mg DAL FASTIGL % mu’;?;:ﬁﬂmﬂ OMRADE
YT K,

16957 14057 91-402-8-378

é\xw\v- ,

>3\95/’//%U\
(f e

TONTTHAKGALUEELLA SAITSEE MAANALASSIA JOHTOJA

KAARELA
i
o
x
£
g
+ 6681550

KOORDINAATTILUETTELO - KOORDINATFORTECKNING

PISTE PISTE

PURKT ¥ X PUNKT ¥ X
T 75494042, 456 6681433, 247 10 25494067.118 6681625, 657
T 25493986093  G6B1424. 803 11 25494073, 911 6681623, 234
3 25493950, 815  6681635.520 12 15494066, L16  66B1602. 225
L 25493955.867 6681485 819 13 25094034417 6683654, 128
5 2549394L9.968 6681526, 199 14 25494028.136 6681577229
& 25493949,5L3 6681552011 15 25L94047.798 6681550 036
T 25493964 019 6681569 560 16 25L94036.76%  £&B1519. 121
§  25L93989.596 6681615 254 17 25494033.943  64B1490.072
v 25494015675 6681600 892

g

6.1

TONTTIJAKO: KORTIEL/TONTI:  33047/1
TOMTINDELNING: KVARTER/TOMTER:
KAUPUNGINGSA/STADSDEL: 33. KAARELA/KARBOLE

ASEMAKAAVA:

STADSPCAR: K:D 12097/268.2013

usk: PIRT: KARTTALEHIE: 681£951-3

. REKN: pm e KARTBLAD:  680452-9%
T KINTEISTOINSINOORIN MAARAYKSESTA

FOHJAKARTAN HYVAKSYI JA TONTIJAOH LAATH

GOUKANT BASKARTAN OCH UPPG)ORT TOMTINDELNINGEN ~ 6.11.2015

FORORDNAD AV FASTIGHETSINGENJOREN:

TOIMITUSINSINGORI: KAUPUNGINGEODEETT HYVAKSYNYT:
FORRATINNGSINGENIOR: GODKEND AV STADSGECDETEN:

+ +
S
O TUTT k0125689




(3L T3A AV K0 & o
A v e
jeindas US SEIGIEIN TOPEILD “OYRlIU0l UBUND BARTHPER| UD
SIZLE MVYYROA VT b e )
- W N\ aus  owyoon || SISUENY 10 TxS levap ensp gd y TNy e -
o BURHERE, S . Aguggrq)- Zuy ggnde | -
HPUEINRH OS] eIk sedig " A
v Guoroin vy .
UBUle eSIT ey ireaivn TS EI0EE 6T TS ‘Beasyniu; seBBAq 1appiLI0 g Jg) - “USIINICXIN PEIUBYE) HENE CFS -
e v
T < L TapgILIosBuIpe)
RS LT e ZIEVELEED s gd seszued el c_.WMLw..— “saddrl m.uvz,mrus.nngims_nﬁ eBs 8 Bling Bl
S 430 d e - sd d =
FRr —TeES Ex 250q 430 -pen seeiueid 19PRILIO gd B3 ~-yAssesusd ef nd eems| ajjeanje sajn
hmwo N _.‘ 18ppIwo-|1A B reeenie | A

NIDMINTIOAVINVIAVAIO  HOLNOXSONIMINYICSAVLS SHOSONISTIH
OISVEOVAWONWISY  OLSVMINTTILLINNANSHINAAYS NIDNISTIH

SIPYST OsEpAIeq
efissewsdeyspue| ssap e s seAU

(sepiiq (pLEE Ja1aLeny eAu 18Q)
0001 : 1 Buupugaueidiielaq
UONEANELEY JO) SPRILIO IO Mg
ueysnubei 2(0qupy UsjapPSPEIS £F

{L¥LEE 4210 |SNN NMSOponi)
000L: L SOINNLI UBARRYRLUBSY
snjesAispuialyg) ef o1sing

ensuununepy ejeseey esouibundney ‘gg

~10) AO4DT PLA Y30 IEEIEA HIGD) 18P
1 g5 SEPIGA PUFISSOPEN SIBPRILO BYS -

“Ayjgs SAppew usuyewES
~1ELL USE EVIB ‘UBLS BEISIPAN ESSRENIAE) Bl
BUGSIBUIDAUNS BRYOY 015NN UIBNIE 33/ -

sebisanio) 4oo sessued 10puebBAg s -

1BjsueiBoy eiea fa
I5119P 420 18BIE) 40U BiEA €S JofeLBlew
421 420 %€ 181G BIBA YEIUSIIBA BYS -

“J9suBAU BING- J3YIB BUNIGPOI
SEpUBALE Bug)PIANY SEUIOPESE] WOS S -

“J0Nsug) AL 1509 |
1SUILL IS0 10U PESE] SUBKEYS! AR EYS -

“ueIASGUIIEA BGIN UBP A %, G 15Boy
uewnuAIN exsuse} SeBBAQ UBASBUILEA
cunBue UauBdiieIop | LB JBADIN 18} -

BPRIWCNIA B
“epis siasoLEny gd seO0AG

X5 UBINWUBIS ‘uamIeld B 5141 WS
UBISIMRU AR SEAAAG BYE WIDS "NWUAS

sRigquoush
uolpuugy a2 BupibBeey Us RS Buinios

G101 B EISHULNNT USURLIETUGES 331 -

UBUIDIN PO BO B
s ey ewwn) ugeuen
~a1wsaITY B OREXSI B0

“BlAAZS UBSIIRD
-wund gy pUpEARRd veln

b1 UpRIUIEA E1SIASPEEY UiEyEE] S9! -

‘ISLIBRWE BSOLIEY SSnyES
% § UEgILD BI0IN BISING) BELGE! ISP
UBJES LISy UNANOSO UBBASENCLLGSE POS -

BRANE-NA
BljRfend UeILOY REIUSHE] S3M LANWIATY

BOABUOUUON| ENRINO| EYIed EAEY
JaLAEY L0 BSSSILBILBAES BYuO] "LNNLIANY

JBpun 29
5pojul ualaqespeulibig uevu| SBBAGEN
LIOS 1430 UBuUILILIOY WO uSGR] 154U SI8

U3 BISPONESTOUUY EISEWORIONS URIol

-pay wos Bu 1U0) AR B0

‘UEIEESIONS 420 -SuonRsEdas U SEIRQIE
<IN BYS 19PRILIO J0] “WNBSNSPENS S10)

eagel 8|je UBsIWRILBNRY

“BUBLILLNNSONOY B -SNISOU

SHOJONISTIH [ | ionishy i i
DINISTIH [l | smmasseaasm

uabe) 16U “USULILKIO] W0 uabe| 1BIus
$16p01) WS 10BUASDUEA L1620} UG; IeBLI
-BBBIL SUONEYYLIO] POLL BPRILIO AE |0

Buriapon yapsolmpun
10} PRIGAIOSEI J§ WOS DPRILIO AE 190

‘sieidsbuvayieq

ApgILIO A2 (ap PrsaAESal YEN
o yoo -Bugh uewje Jof Siejabun
‘&ey

“sesGIURId A WOS PRIPE |

“AA 24l DOE 1SUIL JE BYIOIS Sien

“IBSSUONOU LD SEULY EXS UBPEUBBAY |
sesa0ed gy feys: ue Jpp mASpeuBBAg

vso
ussne RUEIEA UaLEA ROI0] BISIERUEE

EpyedsiLIoyesid

£SO UGSNIE MIRIEA BAIRIOA

~nugjod of anymiuelel siRSIA UBLEIEEWN
ey

“wunnd eAenBIms|

“ZuY DDE UEEILIYEA LD OX0Y ExuO]

"JESEIUNY Y BAELO UD ESSSSINULENEY
‘unjeyge! eeols ees ool ‘eEsnuusyey

SPRALO-TA Bd eoonie-TA
aluyBBzA suapeudBig “ellepyoy LEfUgURS USENULBYRILINSE

“SpEISO] BISEULEL USP Pis BP Gy 1S60Y  UBUILILE| P S juiua B0 EES OsEjueR -
ieA g fopalA sy 12 GBPIRINET] BBIONT UBARA b =

10 sesBoed ubibe neYS BRFSIATT SRR - s —

a3

v ¥ 1opyolseAREd BijARS BlS Bk I&F—Hﬁmccx i

-prAnY gd epEYS JEYESI0IQL S1U1 19 LE 5 EOJUIYEA NPGYE 1B ELIS EUB USLS EEL g

“yejuenes suspeuBBag 10| ploy aH UEPLOY UEWILLIA A+ VenyeY — @D _ ¥
‘mAsBungA ' 000L g
ejeB gd uwen e | NVIIHVVYH c t

mm\ ey

o) spuenBi gd JBLUInN ‘0uBWIN UnuoY ussHaeki0 1
IULNUE LAY “OUOWIN WIBILIOY M...J _‘m m By uRIeey-g18)]
EE VBNV
SOUIINUEPPEPEIS “amwny uesouBundney

“secofs uabuaa)
-0q e Buk BuALH0L0 §d SSAN

eiswersiod
URUUFIBLL EELIOSO EIFED URUUPURL HSIH

¢t

BPRILOIBP 10} SUBID) “eles UBBNIE-B5()
“SUBIBSAPEILO Y20 SIPPSIALENY “EHLEAY “eles usenie ef ) “ugeruoy
enin

“suelb slapgwound Jouen w g slur

-apgiuowed wios

enopo EyeioRRON Ucles USeNIE-BATE U1 7

SEIQAS EXS WOS "uoy BU 1) BRI

‘vonesnaLew Jo) BpRILQ

WeySIBuNIAG U2 SeEBAQ ) 18PRILID B
J0)

“uneyegisn
da,_u;ww_cwﬁ._nﬁe_.%:&waiiﬁcx
!.

HISTAINWYISIE-
HIO HYONINMIZLIBINYISMTYLI]

I3SHAYHYYI-
W LYNNOIHINVATYIYINISY

: | a@ﬁ




siptiinfra

consulting

HELSINGIN LIIKUNTAHALLIT oY

Kaarelan harjoitusjadhalli

PERUSTAMISTAPALAUSUNTO

Geotekninen pohjarakenneselvitys

Tyénumero 5291

9.3.2016

Sipti Infra Oy

Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki

etunimi. sukunimi@sipti.f Y-tunnus 2488734-7
www.sipti-infra.fi



Sipti Infra Oy Kaarelan harjoitusjddhalli 2(M

2.4.2015

Sisillysluettelo

TR 1 ) ROTRRE R ——————————————re e L i e 3
1.1 Raportin tarkoitus ja YI@ISKUVAUS ....cucuirmiiiimmsiniisis s 3

2 RAKENNUS JA SEN KUORMITUKSET 1uuuierrruimummnasuietin st 3
2.1 RAKENNUSPAIKKA 1.vvveeersiisnnressaasenane sttt 3
2.2 Rakennuksen ja rakenteiden KUOrMItUKSEL.....ciuriiiiiimmninii e 4

3 GEOTEKNISET TUTKIMUKSET otttriruunssrerrenenrnsiiesisisssmnssssnas s g sns s e 4
3.1  Yleistiedot POhJASUNLEISLE ....iviierrenurinianis i s 4
3.2 Pohjatutkimusohjelma ja tutkimusten SUOTITUS ......couvrrrmiimmrmmmienn s 4
3.3 Pohjatutkimuksen tulokset ja pOhjasSUNAEKUVAUS ....everviiriiiiesiriiins s 4

4 GEOTEKNISET SUUNNITTELURATKAISUT tuvuieeiiiiumnnirimmrn et s 4
4.1 Geotekniset VaihtoehdOt ... ceuiruiruir s 4
4.2 Rakennuksen PerustamiStapa.....ooi e ssrrersssrmairiimiimiiniiinr s 4
4.3 Rakennuksen alapohjan rakenne ......cciu i 5
4.4 ROULASUOJAUS eveerrrerrarssssstierennsnssmsosissiniesnemssusiasnrittteressastinistimsssssisiiismanansiss: 5
4.5 KuivanapitoratKalSUL ..eveeeeiieuinrersirmrassimeimrmmeienmninesiiiesnminms st esss 5
4.6  KBIVANMOL o.uvvurernnnrsssrensrsusirsmsensesessnsmeraasnmssttesiesssnnnstsesstsssessisittiinanassissitasernsisnoaioe 6
4.7 Piharakenteet ja pUtKIJONAOL ..icuiiirinimrrniinn s 7

Liitteet

Pohjatutkimuskartta ja leikkaukset piirustukset GEO 5291-1, 2 ja 3

Sipti Infra Oy

Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki
etunimi.sukunimi@sipti.fi
www.sipti-infra.fi

Y-tunnus 2488734-7



Sipti Infra Oy
2.4.2015

Kaarelan harjoitusjéshalli 3(7)

Helsingin liikuntahallit oy
Kaarelan jadhalli

Talo 1 Geotekninen suunnitteluraportti

1.1

YLEISTA
Raportin tarkoitus ja yleiskuvaus
Kohde sijaitsee Helsingissa, Kaarelan kaupunginosa (33) korttelissa 147.

Kohteeseen rakennetaan uusi halli jossa on jéénhoitokonetila ja kaksi erillisté harjoitus-
kenttad, jossa kummassakin on jadkiekkokaukalo sekd katsomoparvi.

Tontti sijaitsee Himeenlinnan véylén, Kaarelantien ja Kaarelan Raitin rajaamalla alueel-
la, Tontti on téllad hetkelld rakentamaton.

Raportin tarkoituksena on selvittdd alustavasti suunnitellun jadhallin pohjarakenteet ra-
kennusluvan hakemista varten.

Sovellettavat lait ja ohjeet:

Eurokoodi ja sen kansalliset sovellutukset
RIL 126-2009 Rakennuspchjan ja tonttialueen kuivatus
RIL 207-2009 Geotekninen suunnittelu
RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tarinat
RIL 261-2013 Routasuojaus - rakennukset ja infrarakenteet
RIL 263-2014 Kaivanto-ohje
MaaRYL 2010 Rakennustdiden yleiset laatuvaatimukset, Talonrakennuksen maatyot

RAKENNUS JA SEN KUORMITUKSET
Rakennuspaikka

Rakennuspaikka sijaitsee kallioisella moreenialueella. Tontilla on muutamia kallion paljas-
tumia.

Kallionpinnan p&&lla on yleisesti 1-2 metrin paksuinen moreeni kerros. Syvimmilldan kal-
lionpinta on tutkimusten mukaan 4.8m syvyydelld maanpinnasta.

Tontilla oleva puusto raivataan ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista.

Tontilla sijaitsee sodan aikainen tykkitie, joka kartoitetaan museoviranomaisten toimesta
ennen rakentamista. Pohjoisen sisddnajo liittyméan vélittdméassa léheisyydessd sijaitsee
suojeltu sodanaikainen tykistéasema.

Rakennuspaikalle rakennetaan kaksi harjoituskenttdd ja jadnhoitokonetilat.

Sipti Infra Oy

Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki ; y
etunimi.sukunimi@sipti.fi Y-tunnus 2488734-7
www.sipti-infra.fi
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2.2 Rakennuksen ja rakenteiden kuormitukset
Suunniteltujen jadhallien alin taso tulee olemaan tasolla +27,3. Piha-alueiden suunniteltu
pinnankorkeus vaihtelee tasovalilla +26.3 ... + 30.3. Piha koostuu eri korkeudella olevista
pihoista ja niiden valisista kulkuyhteyksista.
Rakennuksen kuormitustietoja ei ole tdssa vaiheessa kdytettivissa.
Nyt suositeltu perustamistapa perustuu suoritettuihin tutkimuksiin ja niiden tulkintaan.

3 GEOTEKNISET TUTKIMUKSET

3.1 Yieistiedot pohjasuhteista
Rakennuspaikka on yleispiirteisesti kallioinen moreenialue.

3.2 Pohjatutkimusohjelma ja tutkimusten suoritus
Rakennuspaikalla tehtiin 28kpl porakonekairauksia kallionpinnan korkeustason m&aritta-
miseksi.
Pohjatutkimukset ja mittaukset on tehty koordinaatistossa ETRS-GK27 ja korkeusjirjes-
telmassa N2000.

3.3 Pohjatutkimuksen tulokset ja pohjasuhdekuvaus
Rakennusalueella tehtyjen mittausten perusteella maanpinta on j&ahallin kohdalla noin
+26.0....+30.1. Maanpinta laskee eteld-pohjoissuunnassa kohti Kaarelantietd. Kairausten
perusteella kallionpinnan pé&éllé on yleisesti 0.4 - 2 metrin, syvimmillddn 4.8m paksu
moreenikerros. Kairaajien havaintona poratessa maanpinnalle noussut soija on punerta-
vaa.
Pohjaveden pintaa ei havainnoitu pohjatutkimusten yhteydests.
GEOTEKNISET SUUNNITTELURATKAISUT

4.1 Geotekniset vaihtoehdot
Kallio on suurimmalla osalla tontin aluetta maanpinnan laheisyydessé tai avokalliona ja
rakennus voidaan perustaa maanvaraisin anturoin louhimalla tasatun kallion padlle.

4.2 Rakennuksen perustamistapa

Rakennus perustetaan louhitun kallion p&élle tehtdvan mursketdytén varaan. Rakennuk-
sen eteldpddssd rakennus voidaan perustaa pieneltd osin tiivistetystd murskeesta tehdyn
massanvaihdon varaan.

Pohjarakenteiden mitoituksen geotekninen luokka on GL2.

Rakennuksen perustamiselle on kaksi ratkaisua pohjasuhteista ja tayttétarpeesta riippu-
en:

Sipti Infra Oy

Latokartanontie 7A, 00700 Helsinki Y-tunnus 2488734-7
etunimi.sukunimi@sipti.fi

www._sipti-infra.fi
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4.3

4.4

4.5

1. Louhittavalla alueella (pohjoisosa) anturat perustetaan louhitun kallion paalle tiiviste-
tyn vdhintdan 300 mm murskekerroksen varaan.

2. Kallionpinnan ollessa syvemmalld (eteldosa) ja perustamistaso on tiiviissd moree-
nikerroksessa, anturat voidaan perustaa tiivistetyn 300 mm murskekerroksen varaan.
Suositeltavaa on kuitenkin tehdd n&illd suhteellisen pienilld alueilla massanvaihto ton-
tilta saatavalla pienlouheella. T&llSin riski jadkentén alustan jéatymisen aiheuttamasta
routimisesta voidaan minimoida ja l&mmdneristysratkaisut yksinkertaistuvat.

T&lla tavalla tiivistetyn téytdn varaan tehtévien anturoiden alustavana kantokestavyyden
mitoitusarvona voidaan kéyttda Rq/A’ = 500 kN/m?2.

Rakennuksen alapohjan rakenne

Pohjoisella rakennusalueella alapohjat tehdd@n maanvaraisesti, louhitun ja tiivistetyn se-
ka kiilatun min. 300mm paksun mursketéytén ja vahintdan 300 mm paksun salaojitus-
kerroksen varaan.

Eteldosalla alapohjat perustetaan maanvaraisesti tiiviin moreenin tai kallion varaan tiivis-
tetyn louhetdytdn seka kiilatun min. 300mm paksun mursketdytén ja vahintddn 300 mm
paksun salaojituskerroksen varaan. My&s alapohjan osalta on suositeltavaa tehdsd mas-
sanvaihto routimattomalla pienlouheella routaongelmien minimoimiseksi.

Routasuojaus

Kallion paalld oleva luonnontilainen pohjamaa on routivaa ja se on otettava huomioon ra-
kennuksen suunnittelussa. Sielld, missd perustukset ja rakenteet perustetaan suoraan
kallion, louheella tehdyn massanvaihdon tai louhitun kallion p&élle tiivistetyn routimatto-
man murskekerroksen varaan, anturoiden routasuojausta ei tarvita. Sielld, missad perus-
tusten alle jaa luonnontilaista pohjamaata, menetellddn seuraavasti:

Perustukset tai niiden alle tehtdva routimaton tdyttd ulotetaan roudattomaan syvyyteen,
joka maanvastaisella 18mpimalld rakennusosalla on noin 1,6 metrid, kun alapohjan Iam-
maénvastus ma<5 m2K/w,

Rakennusten nurkissa noin 1,5 m matkalla routimaton syvyys on 0,5 m edelld mainittuja
arvoja enemmadn. Kylmén rakennusosan routimaton syvyys on noin 2,3 m. Tatd ylem-
maksi sijoittuville perustuksille kdytetd&n routasuojausta ohjeen RIL 261-2013 Routasuo-
jaus - rakennukset ja infrarakenteet mukaisesti.

Jadkenttien alle rakennetaan erillinen roudan sulatus putkisto.

Kuivanapitoratkaisut
Rakennus salaojitetaan ulkoseinélinjoilta.

Salaojan suunnittelussa noudatetaan seuraavia periaatteita: Maapohjassa olevan veden
kapillaarinen nousu katkaistaan salaojituskerroksella. Kerroksen paksuus on vihintdan
300 mm. Salaojituskerroksen tai solumuovieristeen alapuolisen luonnollisen maapohjan
tai taytdn yldpinta kallistetaan salaojiin péin véhintdan kaltevuudella 1 %.
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Alapohjan salaojituskerroksen tulee olla valittdméssd yhteydessa salaojaputkia ymparoi-
vaan salaojituskerrokseen. Salaojituskerroksen rakeisuusohjealue on alla olevan kuvan 1
ochjealueen 2 mukainen.

Muuten kuivatuksen suunnittelussa noudatetaan julkaisua RIL 126-2009 Rakennuspohjan
ja tonttialueen kuivatus.

Salaojavedet johdetaan perusvesikaivon kautta viemériin tai suunniteltavaan pur kupis-
teeseen.
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Kuva 3. Rakennuspohjan salaojitussoran rakeisuusohjearvoalue. Alueen 1 materiaalia
kaytetddn, kun pohjavedenpintaa lasketaan tai vettd saattaa virrata sivuilta runsaasti
rakennuspohjaan. Alueen 2 materiaalia kdytetddn normaalitapauksissa pohjavedenpin-
nan yldpuolisessa salaojituksessa.

Erityinen huomio tulee kiinnittdd maanpintaa ja kallion 18pi rakennuspohjalle pyrkivaan
veteen, ettei se turhaan rasita hallin perustus- ja lattiarakenteita.

4.6 Kaivannot

Matalammat kaivannot, voidaan tehd& vapain luiskin. yli 2m kaivannot esim. mahdollinen
massanvaihto etelépéddyssa luiskataan 1:1. Kaivutydn aikana tehdddn havaintoja mah-
dollisista maaperadn muutoksista ja perustaminen tarkennetaan. Kallion louhinta luiska-
taan 5:1.

Luiskauksissa noudatetaan RIL 132 -2000 kohtaa 2 ottaen huomioon tydturvallisuus.

Yli 2 m syvét kaivannot on tarkasteltava tysturvallisuuden kannalta erikseen. Kaivantojen
tybnaikainen kuivanapito hoidetaan kaivannosta pumppaamalla.
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4.7 Piharakenteet ja putkijohdot
Piha-alueen rakennekerrokset ovat seuraavat:
Asfaltti AB 22/150 60 mm
Kantava murske #0...32 300 mm

Tiivistetty ja kiilattu louhetdyttd / irtilouhinta.

Putkijohdot ja kaivot voidaan perustaa min 300mm paksun asennuskerroksen paille kal-
lion varaan,

Helsinki, 1.3.2016
Sipti Infra Oy

Harri Vehmas Laatinut: Jukka Jarvinen
AA-pohjarakennussuunnittelija
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