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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET
Asuin- like- ja toimistorakennusten korttelialue.
Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuinkerrostalojen korttelialue. Korttelialueelle saa
sijoittaa paivakodin tai vastaavan palveluyksikén.

Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten
korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Opetus- ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue.

Julkisten lahipalvelurakennusten korttelialue.

Liikerakennusten korttelialue, jolle saa rakentaa
myds bensiininjakeluaseman.

Autopaikkojen korttelialue. Suluissa olevat numerot
osoittavat ne korttelit ja tontit, joiden
autopaikkoja alueelle saa sijoittaa.

Yleinen pysakaintialue.

Puisto.

Lahivirkistysalue.

Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue.
Vesialue.

3 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Ohijeellinen tontin numero.

Kadun, aukion, raitin tai lahivirkistysalueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.

Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa
asuntokerrosalan neliémetrimaaran ja toinen luku
kerrosalan maaran, joka tulee rakentaa ensimmaisessa
kerroksessa liiketiloiksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Murtoluku roomalaisen numeron edessa osoittaa, kuinka
suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta
saa kellarikerroksessa kéyttaa kerrosalaan

luettavaksi tilaksi.

Murtoluku roomalaisen numeron jaljessa osoittaa,
kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen
alasta saa rakennuksen ylimmassa kerroksessa rakentaa.

Rakennusala.

Kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai
sen 0saa ei saa purkaa eik4 siina saa tehdé sellaisia
korjaus- tai muutostdita, jotka heikentavat
rakennuksen kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat
arkkitehtuurin ominaispiirteita. Korjaamisen
lahtdkohtana tulee olla rakennuksen alkuperdisten tai
niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien
(julkisivujen / vesikaton / ikkunoiden / ulko-ovien /
parvekkeiden tms.) ja niiden yksityiskohtien,
materiaalien ja varien sailyttdminen. Mikali
alkuperaisia rakennusosia joudutaan pakottavista
syista uusimaan, se tulee tehda alkuperaistoteutuksen
mukaisesti.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa
pysakdintirakennuksen.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Maanalainen tila.
Likimaarainen rakennusalan raja.

Pihakansi, jonka alapuolelle saa sijoittaa
pysékaintitiloja yhteen tasoon. Pihakannen alle saa
sijoittaa lisaksi asumista palvelevia varasto-,

teknisia ja vaestdnsuojatiloja. Pysakaintitilat
ramppeineen saa rakentaa asemakaavassa osoitetun
kerrosalan lisaksi.

Rakennusala, jolla rakennuksen katto tulee rakentaa
viihtyis&ksi leikki- ja ulko-oleskelupihaksi, johon

on kulku porrashuoneista. Vahintaan 1/3 katon
pinta-alasta tulee istuttaa. Muilta osin sovelletaan
mita kaavassa on maaréatty pihakansista.

Alueen osa, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknisen
huollon tiloja.

Pumppaamon rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on
rakennettava paaosin kiinni.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennusten ulkoseinien seka ikkunoiden ja
muiden rakenteiden aaneneristavyyden liikennemelua
vastaan on oltava vahintaan merkityn lukeman
osoittamalla tasolla.
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Istutettava alueen osa.

Sailytettava yksittdispuu (tai puuryhma, metsikko,
luonnonkasvillisuus), joka tulee hoitaa
(luonnonmukaisena) ja tarvittaessa uudistaa niin,
ettd sen maisemakuvallinen arvo sailyy.

Katu.
Jalankululle ja pyérailylle varattu katu.

Jalankululle ja pydrailylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja pyorailylle varattu katu, jolla
tontille ajo on sallittu.

Eritasoristeys.
Alueen osa metroasemaa varten.
Alueen osa metrorataa varten.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa, jolle
ei sallita kiinteité rakenteita eikd maanleikkauksia
tai tayttoja, jotka voisivat aiheuttaa haitan tai

riskin johdolle.

Teknisen huollon tunneli. Tunnelin kohdalla ei saa
tehda louhintaa ja rakentamista siten, etta siita
aiheutuu haittaa tunnelille tai sen kaytélle.

Katuaukio/tori.

Yleiselle jalankululle ja pyoréilylle varattu
likimaarainen alueen osa.

Yleiselle jalankululle ja pyorailylle varattu
likim&arainen alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja pyorailylle varattu
likimaarainen alueen osa, jolla tontille ajo on
sallittu.

Yleiselle jalankululle varattu likim&arainen alueen
osa.

Ohjeellinen ulkoilupolku. Ulkoilupolku tulee
toteuttaa maastoon sopeutettuna polkuna. Portaita saa
rakentaa.

Katualueen rajan 0sa, jonka kohdalta ei saa jarjestaa
ajoneuvoliittymaa tontille.

Katualueen osa, jonka ali jalankulku- ja
polkupyorélikenne saadaan johtaa eri tasossa.

Likimaarainen sisaanajo pysakaintitiloihin.
Ohjeellinen leikkikentta.

Ohijeellinen leikkipuisto, jolle saa sijoittaa
leikkipuistorakennuksen, jonka kerrosala on enintaan
250 m2.

Ohjeellinen pysakdimispaikka.

Uimaranta.

Ohjeellinen pallokentta.

Vesialueen o0sa, jolle saa rakentaa laitureita.

Vesialueen o0sa, jolle saa rakentaa uimarantaa
palvelevia laitureita ja muita laitteita.

Alueen osa, jolla on kasiteltdva hulevesia
viivyttamalla. Sijainti on likimaarainen.

Alueen osa, jossa on sailytettava geologisia arvoja.
Séilytettavé 1ahde.
KAIKILLA KORTTELIALUEILLA:

Asuntojen parvekkeet eivat saa ulottua korttelialueen
ulkopuolelle.

Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennukseen tai
pysakaintihalliin.

Autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin rajaseinia.
Mikali rajaseinaa ei rakenneta, tulee eri tontteja
kasitella yhtena kokonaisuutena riittdvan
turvallisuustason saavuttamiseksi.

Asuntoon ja porrashuoneeseen tarvittava esteeton
sisaankaynti saadaan jarjestaa pihan puolelta.

Asukkaiden kayttoon on rakennettava harraste- ja
kokoontumistiloja 1,5 % asemakaavaan merkitysta
kerrosalasta seka riittavat varastotilat ja
talopesula, jatehuone, kuivaustilat ja talosauna,
johon tulee liittya vilvoitteluparveke tai -terassi.
Tilat saa rakentaa asemakaavaan merkityn
rakennusoikeuden lisksi.

Asunnot tulee varustaa asuntokohtaisella
parvekkeella, oleskelupihalla tai terassilla.

Rakennusten ja katosten kattopinnat on rakennettava
viherkattoina hulevesien hidastamiseksi tai nailta
kattopinnoilta valuvien hulevesien hidastaminen on
jarjestettava kiinteistossa tai tontilla muulla

tavalla, esimerkiksi pihalla vesia keraavilla ja

valumia hidastavilla painanteilla.

Hulevesien maaraa vahennetaan kaava-alueella
minimoimalla lapaiseméattdmien pintojen maaraa
mahdollisuuksien mukaan ja kayttamalla imeyttavia
pintamateriaaleja ja virtausta hidastavia rakenteita
kulku- ja oleskelualueilla.

Hulevedet tulee imeyttaa ja viivyttaa tontilla.

Pihakansilla kasvualusta tulee olla riittava
monipuoliselle kasvilajistolle. Kasvualusta tulee
muotoilla korkeudeltaan vaihtelevaksi. Tama tulee

ottaa huomioon rakenteiden mitoituksessa. Pihakanteen
rakennettavat savunpoistoluukut tulee suunnitella
osana piharakenteita ja rakennuksen arkkitehtuuria.

Tonttia ei saa aidata. Niilla tonteilla, joiden
pihamaat rajautuvat toisiinsa tulee suunnitella ja
rakentaa pihan leikki- ja oleskelualueet sekd
istutukset yhtendisesti.

Puistoon rajautuvilla tonteilla saa asukaspihan
erottamiseksi puistotilasta kayttaa pergoloita, puu-
ja pensasistutuksia seka tukimuureja.

Rakentamatta jadvat tontin osat, joita ei kayteta
kulkuteing, oleskelualueina tai pysékoimiseen, on
sailytettdva luonnonmukaisina. Muutoinkin on
pidettava huoli siitd, ettei puita tai avokalliota
vahingoiteta rakennusalan ulkopuolella.

AK, AK-1 JA AKS -KORTTELIALUEILLA:

Jos pihanpuoleisia parvekkeita rakennetaan ulokkeina
niita ei saa kannattaa maasta.

Tonteilla 54225/4, 54225/5, 54233/1, 54231/4,

54231/5, 5423016, 54217/3, 54217/4, 54213/6, 542137,
5424711, 54211/4, 54215/2, 54219/2 ja 54218/2:
julkisivumateriaalien tulee sopia yhteen ympéardivan
vaaleaséavyisen rakentamisen kanssa, puuta voi kayttaa
osana materiaalipalettia.

Kortteleissa 54165 ja 54112: julkisivumateriaalin
tulee olla Vuotien suuntaan valkoinen rappaus tai
slammaus. Puiston ja Spinnukujan suuntaan
julkisivujen tulee olla vaaleita. Sisapihojen
suuntaan julkisivumateriaali saa olla tumma, jos
varisdvyt ovat harmonisia ja murrettuja. Puun kayttd
materiaalina on suositeltavaa. 8-10 krs korkeisiin
pistemaisiin rakennuksiin tulee sijoittaa
yhteiskayttdisia kattoterasseja ja taloyhtion
yhteissauna. Pistemaisten rakennusten
Pohjavedenpuiston puoleisten julkisivujen tulee
sointua yhteen kortteleiden 54112, 54165 ja 54248
pistemaisten rakennusten julkisivujen kanssa.

Kortteleissa 54118 ja 54248: julkisivujen tulee olla
paaasiallisesti vaaleita. Puuta saa kéyttaa osana
materiaalipalettia. 10 krs korkeisiin pistemaisiin
rakennuksiin tulee sijoittaa yhteiskéyttdisia
kattoterasseja ja taloyhtion yhteissauna.

Pistemaisten rakennusten Pohjavedenpuiston puoleisten
julkisivujen tulee sointua yhteen kortteleiden 54112,
54165 pistemaisten rakennusten julkisivujen kanssa.
Meri-Rastilan tielle suuntautuvien julkisivujen
laadukkuuteen tulee kiinnittaa erityistd huomiota.

Tontilla 54164/1: julkisivujen tulee olla
padasiallisesti vaaleita. Puuta saa kéyttaa osana
materiaalipalettia. Katutason julkisivukasittely ei

saa katujen suuntaan antaa umpinaista vaikutelmaa.
Meri-Rastilan tielle suuntautuvien julkisivujen
laadukkuuteen tulee kiinnittaa erityistd huomiota.

Korttelissa 54246: 8-10 krs korkeisiin pistemaisiin
rakennuksiin tulee sijoittaa yhteiskéyttoisia
kattoterasseja ja taloyhtion yhteissauna.
Julkisivumateriaalien tulee sopia yhteen ympérdivan
vaaleasavyisen rakentamisen kanssa. Puuta voi kayttaa
osana materiaalipalettia, varsinkin terassien ja
parvekkeiden korostamiseksi.

Tonteilla 54212/3 ja 54212/4: julkisivumateriaalien
tulee sopia yhteen ympéardivan vaaleasavyisen
rakentamisen kanssa. Sisépihojen suuntaan
julkisivumateriaali saa olla tumma, jos varisavyt
ovat harmonisia ja murrettuja. Puun kayttd
materiaalina on suositeltavaa. Vuotien suuntaan
julkisivumateriaalin tulee olla valkoinen rappaus tai
slammaus.

Tonteilla 54219/3 ja 54227/4: Julkisivumateriaalin
tulee olla Vuotien suuntaan valkoinen rappaus tai
slammaus. Meri-Rastilan torin, Haruspolun ja
Meri-Rastilan tien suuntaan julkisivujen tulee olla
vaaleita. Sisapihojen suuntaan julkisivumateriaali

saa olla tumma, jos varisévyt ovat harmonisia ja
murrettuja. Puun kayttd materiaalina on
suositeltavaa. Meri-Rastilan torin suuntaan aukeavien
julkisivujen laadukkuuteen tulee kiinnittaa erityista
huomiota.

AL -KORTTELIALUEILLA:

Tontin 54224/3 lanteen, itaan ja pohjoiseen aukeavien
ja tontin 54219/4 eteldan ja lanteen aukeavien
julkisivujen alinta kerrosta on kasiteltava
arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti
nayteikkunajulkisivuna, mika tulee nékya julkisivun
jasentelyssa ja yksityiskohdissa.

Katu- ja aukiotasojen julkisivuihin ei saa tehda
pitkia, yhtendisid, ikkunattomia seinapintoja.
Katujen ja aukioiden varren myymala- ja
asiakaspalvelutilojen tulee avautua myds ulkotilaan.

Maantasokerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista
vaikutelmaa.

Maanalaisen pysakdintitilan ajoluiska ja
poistoilmahormit tulee sijoittaa rakennukseen.
Poistoilmaa ei saa johtaa pihamaalle.

Jos pihanpuoleisia parvekkeita rakennetaan ulokkeina
niita ei saa kannattaa maasta.

Parvekkeiden, asuntojen ja iimaoton suuntaamisessa on
huomioitava tontilla 54036/1 sijaitseva huoltoasema.

Tontilla 54219/4 julkisivumateriaalin tulee olla
valkoinen rappaus tai slammaus. Sisapihojen suuntaan
julkisivumateriaali saa olla tumma, jos varisavyt

ovat harmonisia ja murrettuja. Puun kayttd
materiaalina on suositeltavaa. Rakennusten
julkisivujen laadukkuuteen tulee kiinnittaa erityista
huomiota.

Tontilla 54224/3 julkisivumateriaaliksi sallitaan

valkoisen rappauksen tai slammauksen sijasta myds muu
vaalea materiaali, kunhan se sopii tontin 54219/4
rakennuksen kanssa yhteen. Sisapihojen suuntaan
julkisivumateriaali saa olla tumma, jos varisavyt

ovat harmonisia ja murrettuja. Puun kaytto

materiaalina on suositeltavaa. Rakennusten

julkisivujen laadukkuuteen tulee kiinnittaa erityista
huomiota.

AR -KORTTELIALUEILLA:

Tontilla 54230/4;

- saa rakennuksen pituus olla korkeintaan 24 metria.
- saa tonteille rakentaa asemakaavaan merkityn
kerrosalan lisaksi enintdan 10 % tontin kerrosalasta
varasto-, kasvihuone-, lasiveranta- tai vastaavaa
tilaa sekéenintaan 15 % tontin kerrosalasta
autotalleja ja -katoksia.

- tonttia ei saa aidata avokallioalueella. Muilta

osin tontin saa aidata pensasaidalla.

- puistoalueeseen rajautuvaan tontinosaan on
istutettava puita ja pensasaita ja rakennettava
vahintaan 0,5 m korkea kiviaineinen tukimuuri.

- on tontille rakennettava vahintdan 25 m2 lasten
leikkitilaa laitteineen.

- on tontin autopaikat sijoitettava autotalleihin tai
-katoksiin.

- on jatehuollon tilat sijoitettava autotallien tai
-katosten yhteyteen.

Tontilla 54245/1:

- julkisivumateriaalien tulee olla tummansévyista
puuta ja osin, erityisesti Harbonkadun suuntaan,
vaaleaa tiilta, rappausta tai slammausta.

LPA -KORTTELIALUEILLA:

Tontilla 54164/2: Itaan ja etelaédn suuntautuvien
julkisivujen laadukkuuteen tulee kiinnittaa erityista
huomiota. Puun kayttd materiaalina on suositeltavaa.
Maantasokerrokseen sijoitettava liiketila tulee
varustaa suurin ikkunoin.

Tontilla 54228/2: Julkisivujen laadukkuuteen tulee
kiinnittaa erityistd huomiota. Puun kayttd
materiaalina on suositeltavaa. Maantasokerrokseen
sijoitettava liiketila tulee varustaa suurin ikkunoin.

VL -ALUEELLA:

Kalliometsan luonne tulee séilyttaa ja maaston
kulumista tulee ehkaist& ohjaamalla kulku
rakennettaville poluille.

MELU, ILMANLAATU JA MAAPERA

Rakentaminen ei saa aiheuttaa pohjaveden
likaantumista, pinnan alenemista tai virtauksen
vahenemista.

Korttelissa 54247 tulee rakennuslupaa haettaessa
laatia ja hyvaksyttaa pohjavedenhallintasuunnitelma
pohjaveden tason vuoksi.

LIKENNE JA PYSAKOINTI
AK, AK-1 JA AL ~Korttelialueilla:

Autopaikkojen vahimmaismaara:

- kortteleissa 54215, 54216, 54218, 54219, 54223,
54224, 54226 ja 54227 1 ap/140 m2 asuntokerrosalaa,
lisiksi asukkaiden vieraille vahintaan 1 ap/1000 m2
asuntokerrosalaa, vahintdén 1 ap/60 m2 liike- tai
vastaavan tilan kerrosalaa

- kortteleissa 54112, 54164, 54165, 54211, 54212,
54213, 54214, 54217, 54220, 54221, 54225, 54230,
54246 ja 54248 1 ap/130 m2 asuntokerrosalaa, liséksi
asukkaiden vieraille vahintaan 1 ap/1000 m2
asuntokerrosalaa, vahintaan 1 ap/60 m2 liike- tai
vastaavan tilan kerrosalaa

- kortteleissa 54118, 54231, 54232, 54233 ja 54247 1
ap/120 m2 asuntokerrosalaa, lisaksi asukkaiden
vieraille vahintaan 1 ap/1000 m2 asuntokerrosalaa,
vahintaan 1 ap/60 m2 liike- tai vastaavan tilan
kerrosalaa

- kortteleiden 54118, 54164, 54211, 54213, 54214,
54217, 54220, 54221, 54223-54227, 54230-54232 ja
54246-54248 vieraspysakdintipaikat sijoitetaan
Meri-Rastilan tien varteen katualueelle.

- jos taloyhtio osoittaa pysyvasti liittyvansa
yhteiskayttdautojarjestelméén tai muutoin varaavansa
yhtién asukkaille yhteiskayttdautojen
kayttomahdollisuuden, voidaan asukkaille varattavien
autopaikkojen vahimmaismaaraa vahentaa 5 ap yhta
yhteiskayttdautoa kohti, kuitenkin enintédan 10 %.

- jos toteutetaan vahintaan 50 auton pysakdintipaikat
keskitetysti siten, etté niitd ei nimeta kenellekaan,
voidaan pysékointipaikkamééarasté vahentaé 10 %. Jos
pysakointipaikkoja toteutetaan yli 200, vahentaa saa

15 %.

- jos tontilla on kaupungin vuokra-asuntoja, voidaan
autopaikkojen maéaraa niiden osalta vahentaa 20%.

- tontille sijoitettavien polkupyérapaikkojen
vahimmaismaara: 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa, 1 pp/40
m2 liike- tai vastaavan tilan kerrosalaa.
Polkupydrépaikoista 75 % tulee sijoittaa katu- tai
pihatasossa olevaan ulkoiluvalinevarastoon, niin etta
varastoon on esteeton kulkuyhteys ulkokautta.

- jos taloyhti6 osoittaa pysyvasti vaadittua

suuremman ja laadukkaamman pyéréapysakaintiratkaisun,
autopaikkojen vahimmaismaaraa voidaan vahentaa 1 ap
kymmenta pyorapysakoinnin lispaikkaa kohden,
kuitenkin enintéén 5 % laskentaohjeen maaraédmasta
autopaikkojen kokonaisméaarasta.

AR-korttelialueilla:

Autopaikkojen vdhimméaismaéara:

- suurempi luvuista 1 ap/ asunto tai 1 ap / 100 k-m2
- tontille sijoitettavien polkupyorapaikkojen
vahimmaismaara: 1 pp/30 k-m2

Y-korttelialueilla:

Autopaikkojen vdhimméaismaéara:

- péivékodeilla 1 ap / 300 k-m2

- kouluilla 1 ap / 600 k-m2

- kappelilla 1 ap / 100 k-m2

- tontille sijoitettavien polkupyérapaikkojen
vahimmaismaaré:

- paivakodeilla 1 pp / 90 k-m2

- kouluilla 1 pp / 2 oppilasta

- kappelilla 1 pp / 100 k-m2

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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