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1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT
1.1 KOHDE
Yhtio: Nuorisojaskentta Oy / Myllypuron Jaahalli
RATU: 35225
Kaupunki: Helsinki
Kaupunginosa: 45
Kortteli: 45063
Tontti: 1
Osoite: Ratasmyllynkuja 1

Rakennus on vuonna 1976 rakennettu kaksi kaukaloinen jaahalli. Rakennuksen luoteispaa-
dyssé on lammin osa aula-, varusteenvaihto- ja sosiaalitiioineen. Kaakkoispaadyn alueella on
hallin tekniset tilat ja varastotiloja. Lisaksi hallin sisalle eteldakulmaan on vuonna 2005 raken-
nettu kaksi kerroksinen uudisrakennus, johon on sijoitettu varasto- ja sosiaalitiloja seké jump-
pasali.

Rakennus on uudisosaa lukuun ottamatta yksi kerroksinen. Halliosan runkorakenteet ovat

limapuuta ja ylapohjan kantavana tasorakenteena on poimupelti. Hallin 1&mpiman osan ra-
kenteet ovat terasbetonia. Rakennus on perustettu terasbetonipaaluin, uudisosa teraspaaluin.

Halliosa, kenitdalue, on maapohjainen. Halliosan maapohjaisen lattian epatasainen painumi-
nen ja routiminen ovat aiheuttaneet vuosien saatossa ongelmia hallin kéytossa. Nyttemmin
2000-luvulla etenkin, kun halli on ollut ympéarivuotisessa kaytdssa, routiminen ollut melko voi-
makasta varsinkin hallin keskiosalla.

Hallin rakenteiden ja kenttaalueiden liikkeita on jo pidempaan seuratiu Helsingin kaupungin
kiinteistoviraston geoteknisen osaston toimesta. Liséksion mitattu myds halliosan maaperan
lampétiloja.

Mittauksissa on todettu kenttaalueilla maaperan olevan jaassa syvimmilléaén n. 6 metrin sy-
vyydessa. Hallin reuna-alueilla ulkoseinien lahistolla, varsinaisten kenttaalueiden ulkopuolella
maapera on sulaa.

Hallin rakenteiden kannalta merkittavampana ongelmana on mittauksissa todettu hallin keski-
pilarilinjan paaluanturoiden nousu. Yksittaisen paaluanturan nousu on ollut viimeisen kymme-
nen vuoden aikana suurimmillaan n. 50 mm.

Halliosan maapohjan routimisen aiheuttamista ongelmista johtuen on pastetty rakentaa hal-

liosaan uusi kantava lamméneristetty alapohja, paaluihin tukeutuva terasbetonilaatta. Liséksi
hallin keskilinjalla jadtyneessa maaperdssé olevat paaluperustukset vahvistetaan.
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Toimitusjohtaja Kim Borgstrém
Ratasmyllynkuja 1
00900 Helsinki

1.3 RAKENNUTTAMINEN

Rakennuttajatoimisto Primaplan Oy
Esa Kauppinen

Itdkatu 1-5 D 203

00930 HELSINKI

1.4 SUUNNITTELU

Rakennesuunnittelu:

Insindéritoimisto Lauri Mehto Oy
Janne Autere, RI.

Abraham Wetterin tie 4

00880 HELSINKI

puh. (09) 343 6080

sahképosti: janne.autere@laurimehto.fi

Pohjarakennesuunnittelu:

Helsingin kaupunki, Kiinteistévirasto
Mirva Koskinen

Geotekninen osasto

Malmin asematie 3 A

00700 HELSINKI

1.5 VALVONTA

Rakennustdiden valvonta:
Rakennuttajatoimisto Primaplan Oy
Esa Kauppinen

ltdkatu 1-5 D 203

00930 Helsinki

1.6 TYON SUORITTAJA

YIT Rakennus Oy / Infrapalvelut %
Maa-, pohja- ja vesirakentaminen \
PL 36 (Panuntie 11) /
00621 HELSINKI

2 VALVONTATOIMENPITEET
Urakoitsijan ty6maaorganisaatiota ei ole viela nimetty.

Tyosuoritusta valvoo Esa Kauppinen (Rakennuttajatoimisto Primaplan Oy).

Rakennesuunnittelija Janne Autere (ins.tsto Lauri Mehto Oy) suorittaa suunnittelija valvontaa
rakennusteknisten tdiden osalta.

Pohjakennesuunnittelija Mirva Koskinen (Helsingin kaupunki, Kiinteistévirasto, Geotekninen
osasto) suorittaa suunnittelija valvontaa pohjarakennustéiden osalta.
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3 TARKASTUSTEN KIRJAAMISMENETTELY
Valvoja pitda valvontapaivakirjaa, joka luovutetaan rakennuttajalle toiden péatyttya.

Kantavien rakenteiden tarkastukset kirjataan ao. rakennepiirustukseen tai erikseen laadittuun
tarkastuspdytakirjaan.

4 TARKASTUSTEN DOKUMENTOINTI
Vastaanottotarkastuksessa tilaajalle luovutettavat dokumentit, jotka tilaaja arkistoi.

Tama valvontaselvitys

Hyvaksytyt rakennepiirustukset

Hyvaksytyt pohjarakennesuunnitelmat

LVI — ja sAhkésuunnitelmat
Valvontapéivakirja tarkastuspoytakirjoineen
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Nuorisojagkenttd Oy / Myllypuron Jaahalli puolesta,

Insind6ritoimisto Lauri Mehto Oy

Janne Autere, RI
Rakenhesuunnittelija
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