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LAUTTASAAREN LIIKUNTAPUISTON PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELU

YLEISTA

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Tama tydselostus koskee Helsingin kaupungissa sijaitsevan Lauttasaaren
liikuntapuiston peruskorjausta laaditun toteutussuunnitelman mukaan.

Kohteessa sijaitsee 1950-luvulla rakennettu yleisurheilukenttd (R=31,0 m,
juoksurata 350 m, punamurskapintainen 3 rataa ympari, 6-ratainen etusuora,
eri suorituspaikkoja, keskikenttda hiekkaa). Nykyinen kentta puretaan ja
samalle sijainnille rakennetaan uusi kenttd. Juoksurata on 350 m (R=32 m,
A=73,53 m) 2/4-ratainen ja paallystetdaan vettd l|apaisevalld joustavalla
kestopaallysteellda. Uusi etusuora rakennetaan nykyisen kohdalle. Yleisurheilun
suorituspaikat sijoitetaan juoksuradan ulkopuolelle. Keskikentdlle seka
paatyihin asennetaan jalkapallonurmi (ns. 3. sukupolven tekonurmi). Oleva
vesiposti sdilyy ja yksi uusi vesiposti sijoitetaan kentan koillispuolelle.
Kenttavalaistus ja tenniskenttien valaistus uusitaan. Sisaantuloraitti ja
paikoitusalue valaistaan.

Alueelle rakennetaan hiekkatekonurmipintaisia alueita, jolle tulee mm.
ulkokuntoiluvalineita, parkour- ja Kkiipeilyvalineitda ja tekniikkarata. Kentan
lounaispuolelle rakennetaan maakatsomo. Koko kenttdalue aidataan 3-
lankaisella aidalla.

Pukusuojarakennuksen ymparistéa kunnostetaan mm. uusin laatoituksin,
portain ja istutuksin. Oleva koripallokentélle ja tenniksen lydntiseinan alueelle
asennetaan uusi pinnoite ja rajaviivat.

Alueelta on olemassa vanhoja pohjatutkimustietoja. Tahan tydéhon liittyen on
tehty 5 kpl painokairauksia ja kaivettu kaksi koekuoppaa. Pohjatutkimusten
perusteella kenttdalueella maanpinnassa on reilun 1 metrin paksuinen
tayttokerros. Taytdén alla on ohuehko turve/humuskerros. Luonnollinen
pohjamaa on savea ja silttid n. 3,5..5,5 metrid. Savi on painokairauksen
perusteella arvioituna paikoin pehmedda. Ennen kairausten padattymista on
vaihtelevan paksuinen kitkamaakerros. Koekuoppakortit on esitetty liitteessa
2.

Kohteesta on mitattu maastomalli. Olevaa puustoa on tarkemitattu.

Taman tydkohtaisen tydselityksen lisdksi tydssa noudatetaan seuraavia yleisia
tydselityksia, normeja ja ohjeita:

- InfraRYL 2010, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 1 Vaylat
ja alueet, Rakennustieto Oy

- InfraRYL 2006, Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset, Osa 4
Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet, Rakennustieto Oy

- Viherrakentamisen vyleinen tydselostus VRT ‘09, Viherymparistéliiton
julkaisu 46

- Viheralueiden hoito, VHT'05, Viherymparistoliitto ry:n julkaisu 32

- Viheralueiden hoitoluokitus, Viherymparistéliitto ry:n julkaisu 36

- Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnat, Opetusministerién
liikuntapaikkajulkaisu 88, Rakennustieto Oy.
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TyoOkohtaisen tydselityksen litteroiden ja kuvien numerointi viittaa julkaisun
InfraRYL otsikoihin ja kuvien numeroihin. Viherrakentamisen vyleinen
tyOselostus VRT ‘09 -julkaisun otsikointi noudattaa julkaisun InfraRYL
otsikointia ja siina on InfraRYLia tdydentdvia viherrakennusohjeita.

Lisdksi tydssa noudatetaan materiaalitoimittajien ohjeita asennuksesta ja
karsittelysta seka rakennuttajan antamia maarayksia ja ohjeita.

Suunnitelmat on laatinut FCG Finnish Consulting Group, jossa yhdyshenkiléna
toimii projektipaallikké maisema-arkkitehti Eeva Eitsi, puhelin 050 420 1192,
e-mail eeva.eitsi@fcg.fi

Suunnittelusta vastaavana tilaajan projektipaallikkéna toimii arkkitehti Hanna
Lehtiniemi, puhelin 040 334 6925, e-mail hanna.lehtiniemi@hel.fi.

Tyonaikaiset mittaukset

Tarkkailumittaukset tehddan mydhemmin tdssa selostuksessa esitetyilla
tiheyksilla ja tavoilla.

Kaarteiden keskipisteet merkitaan pysyvasti julkaisun IAAF Track and Field
Facilities Manual 2008 kuvassa 2.2.1.4b (s. 40) esitetylla rakenteella tai
vastaavalla tavalla. Julkaisu on ladattavissa pdf-formaatissa IAAF:n Interner-
sivustolta.

Olosuhteiden poikkeamat

Mikali tyén aikana havaitaan suunnitelma-asiakirjoihin verrattuna merkittavia
poikkeamia, joilla on vaikutusta tydn suorittamiseen ja/tai maariin, tulee
niista valittdmasti informoida rakennuttajaa.

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

Urakoitsija selvittaa ennen tyon aloittamista alueella olevat putkirakenteet,
kaivot ja kaapelit. Tarvittaessa urakoitsija suojaa tai siirtdaéa kohteet
kustannuksellaan. Alueella olevan kaukoldmpdlinjan sijainti tulee varmistaa
aukikaivamalla.

Olevat, sadilytettavat rakenteet, joihin kohdistuu tédman tydn aikana
toimenpiteitd, tulee saattaa alkuperdista vastaavaan kuntoon heti, kun niihin
kohdistuvat toimenpiteet on saatettu paatékseen.

11100 Poistettava, siirrettdava ja suojattava kasvillisuus

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11100 mukaiset.

Suunnittelualueelta poistetaan huonokuntoisia lehtipuita piir. nro 902
mukaisesti. Pukusuojarakennuksen ympadristdsta poistetaan puustoa.

Suunnittelualueelta kaadettavat puut poistetaan kantoineen ja juurineen.

11113 Suojattava kasvillisuus ja luontoaiheet

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Sailytettavat puut/puustoalueet on merkitty suunnitelmakartalle (piir. nro
902).
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Suunnittelualueella  sijaitsevat rakentamisen I|dheisyydessa kasvavat
sdilytettdvat puut ja pensaat suojataan niin, ettd niiden maanpaalliset ja
maan alaiset osat eivat padse vahingoittumaan. Kasvillisuus suojataan joko
rakentamalla aita suojattavan kasvillisuuden tai puun ymparille (InfraRYL
kuva 11113:K1). Mikali puiden juurialueella joudutaan liikkumaan
tydmaakoneilla tai sinne rakennetaan tilapdisida rakennelmia, tulee puiden
juurialue seka runko suojata (InfraRYL kuva 11113:K2). Suojaukset
rakennetaan niin eristaviksi, etta aluetta ei voida kayttaa tilapaisenakaan
1&jitys- ja varastointialueena. Suojaukset poistetaan vasta
viherrakennustdiden paatyttya.

11200 Poistettavat, siirrettdvait ja suojattavat rakenteet

11211 Poistettavat rakenteet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11200 mukaiset.

Huonokuntoinen skeittiramppi poistetaan. Puurakenteiset ulkokuntoiluvalineet
puretaan ja poistetaan. Vanha katsomo poistetaan.

Kenttavalaistusrakenteet poistetaan sekd isolta kentdlta etta tenniskentilta.
Perustukset poistetaan paalle tulevan rakenteen alapintaan saakka.

Kentan koillispuolta rajaava puuaita poistetaan.

Urheilukentan nykyinen kasteluvesiposti poistetaan. Runkovesijohdosta
V150(b) tuleva liitosjohto DN50 tulpataan heti johtokartassa esitetyn,
runkolinjan vieressda olevan sulun jdlkeen tai, mikali sulkua ei ole,
mahdollisimman léhelta runkolinjaa.

Poistetut aita- ja valaistusrakenteet varastoidaan urakka-alueelle. Helsingin
kaupunki huolehtii loppusijoituksesta.

Kaivutydn aikana havaittavat kentéan vanhat vesijohtorakenteet poistetaan.
Johdon paineettomuus tulee tarkistaa ennen kaivuty6n aloittamista.

11212 Siirrettavat rakenteet

Pukusuojarakennuksen koillispuolella sijaitsevaa “Sail6” —varastoa siirretdan
piir. 901 osoitettu maara kaakkoon. Sahkdkaapeleita jatketaan tarvittava
maara.

Nykyisen kasteluvesipostin sahktkaapeli siirretdan liitettdvaksi uuteen
mittarikaivoon (ks. kohta 31300).

11400 Poistettavat ja siirrettavidt maa- ja pengerrakenteet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 11400 mukaiset.

11410 Poistettavat pintamaat

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Kentan oleva paallysrakenne ja tayttd poistetaan tydn kannalta tarpeellisessa
laajuudessa. Poistettua materiaalia voidaan kayttaa rakennettavissa taytoissa
(ks. kohta 18000). Yli jaava materiaali kuljetetaan ja lajitetdan rakennuttajan
osoittamaan paikkaan/osoittamiin paikkoihin.
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Kentan ulkopuolella humuskerros poistetaan tyon kannalta tarpeellisessa
laajuudessa. Materiaalit kuljetetaan viranomaisten hyvaksymalle
loppusijoituspaikalle.

13000 PAALUPERUSTUKSET

13212 Teraspaalut

Runsaan lumitilanteen takia kenttdvalaistuksien mastojen kohdilta ei ole voitu
tehda mastokohtaisia pohjatutkimuksia. Olevien pohjatutkimusten perusteella
arvioituna urheilukentan jalustat perustetaan lyontipaaluille.

Yleiset vaatimukset: RIL 254-2011 Paalutusohje

Ennen ty6hdn ryhtymista selvitetdaan mahdolliset paalutuskohteen
ymparistéon liittyvat tarinarajoitukset, jotka tulee ottaa huomioon
paalutuksessa.

Terdspaalut

Paalut lyddaan tiiviiseen moreenikerroksen tai kallioon. Pohjasuhteet on
esitetty pohjatutkimusleikkauksissa. Paaluina kaytetaan tyyppihyvaksyttyja
teraspaaluja RR115/8. Paalut varustetaan maakarjilla. Paalutus suoritetaan
Paalutusohjeen RIL 254-2011 paalutusluokan PTL2 mukaisesti seuraavin
tdsmennyksin:

« Pehmeissa maakerroksissa, missa paalu painuu omasta painostaan, ei
saa kayttaa lyonteja lainkaan.

e Paalutustiedot kirjataan pdytakirjoihin paalujen numerojarjestyksessa.

« Paalutuspdytakirjat toimitetaan geotekniselle suunnittelijalle ja
rakennesuunnittelijalle.

e Paalujen sijainnin ja kaltevuuden mittauksista tehdaan Pohjaraken-
nusohjeiden RIL 121 kohdan 6.2.4 mukainen toteutumapiirustus, johon
merkitaan paalujen sijainti 10 mm tarkkuudella.

« Paalujen katkaisua varten hankitaan lupa rakennuttajalta.

e Paalujen kantokyky mitataan PDA-mittauksella vahintdan 10 %:ssa
paaluista

Mikali paalutuksen aikana havaitaan poikkeamia esitettyihin
tunkeutumissyvyyksiin tai paalun kayttdytymisessa on Ilydnnin aikana
odottamattomia piirteitd tai esiintyy normaalista poikkeavia paalun
katkeamisia, tulee ottaa valittdmasti yhteytta suunnittelijaan.

14000 POHJARAKENTEET

14300 Kuivatusrakenteet

14311 Aluesalaojat

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Salaojat on esitetty piirustuksessa 503. Putket liitetaan hiekkatiiviisti
kaivoihin.

Salaojaputkena (So0110M) kdytetdan tuplasalaojaputkea DN110, lujuusluokka
SN8, esim. KWH Pipe Oy:n Wehoduo Jussi tai vastaava. Putkien asennusvalit
on esitetty piirustuksessa 503. Asennetun salaojaputken taso todetaan
mittaamalla korko 10 metrin vélein. Korkeustaso poikkeaa enintdan £20 mm
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suunnitelma-asiakirjoissa esitetysta tasosta. Putkeen ei saa muodostua
negatiivista kaltevuutta eika painanteita.

Yhdistelmaputkena (Ypl60M tai Yp200M) kaytetdan yhdistelmdputkea
DN160/DN200, lujuusluokka SN8, esim. esim. KWH Pipe Oy:n Wehoduo Assé
tai vastaava. Kokoojaputki asennetaan reidt yldéspain. Asennetun
kokoojaputken taso todetaan mittaamalla korko kahdesta pisteesta jokaisella
kaivovalilla. Korkeustaso poikkeaa enintédgn +20 mm suunnitelma-
asiakirjoissa esitetystd tasosta. Putkeen ei saa muodostua negatiivista
kaltevuutta eika painanteita.

14320 Salaojan kaivot ja tarkastusputket

Salaojakaivoina (SOK) kdytetdan tehdasvalmisteisia, muovisia kaivoja
400/315, teleskooppinousu, valurautaumpikansisto, kuormituskestévyys
=40 tonnia. Lietepesan syvyys =200 mm.

Yhdistettyna salaoja- ja hulevesikaivona (SOK2) kaytetadan tehdasvalmisteisia,
muovisia kaivoja @400/315, teleskooppinousu, valurautaritilakansisto,
kuormituskestavyys =40 tonnia. Lietepesan syvyys =200 mm

Kansistot asennetaan siten, ettd ne ovat noin 5 mm alempana kuin ympardéiva
paallyste tai kourulaatan alin kohta. Hulevesikourun kaivoissa kehyksena
kaytetaan nelidkehystd, esim. Ulefos NV Oy LVI-nro 3364090 tai vastaava.

16000 MAALEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT

16100 Maaleikkaukset

Leikkaukset tehddan siind laajuudessa, ettd kaikki rakenteet voidaan vaivatta
perustaa suunniteltuun tasoon suunnitellussa laajuudessa.

Valmiin leikkauspohjan laatu tarkastetaan yhdessa rakennuttajan kanssa.

16110 Maaleikkaukset, erittelematdn

Leikkauspohja kallistetaan suunnitellun valmiin pinnan mukaisesti.

Leikkauspohjan taso saa poiketa suunnitelmien mukaisesta tasosta (alaspdin)
+100 mm...0 mm. Leikkauspohjaan ei saa jaada yleistasosta poikkeavia
painanteita.

Valmiin leikkauspohjan taso todetaan mittaamalla leikkauspohjan reunat ja
taitepisteet poikkileikkauksittain 10 metrin valein sekd koko alue reunojen
sisapuolella ruutuun 10 m x 10 m. Tasaisuus todetaan silmamaadraisesti.

16200 Maakaivannot

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Maakaivannon ohjeelliset luiskakaltevuudet, ellei suunnitelmissa ole muuta
esitetty:

« 5:1, kun kaivusyvyys <1,2 m
e 2:1, kun kaivusyvyys 1,2...2,2 m.

Kaltevuudet tulee tarkistaa tydn aikana olosuhteiden mukaan.
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16210 Putki- ja johtokaivannot

Hulevesiviemariputken sijainti on esitetty piirustuksessa 503. Putkelle
kaivetaan kanaali siten, ettd sen ymparystayttd voidaan rakentaa
tdysimdaradisena. Putken kulkiessa juoksuradan ali luiskataan kaivanto
kaltevuuteen 1:1.

Vesijohdon sijainti on esitetty piirustuksessa 503. Johdolle kaivetaan kanaali
siten, ettd sen ymparystaytté voidaan rakentaa tdysimaardisend. Risteilyissa
kaapelisuojaputkien kanssa vesijohto “painetaan” suojaputkien ali (ks. myos
kohta 18310).

16211 Salaojakaivannot

Salaoja- ja yhdistelmdputkille kaivetaan kanaalit siten, ettd niiden
ymparystaytot voidaan rakentaa taysimaaraisina. Putket asennetaan suoraan
oikeaan kaltevuuteen kaivettuun kanaaliin. Kaivojen asennusalustojen ja
ymparystayttéjen vaatima lisdkaivu otetaan huomioon.

Valmis kaivanto on sellainen, ettd kohdassa 14311 esitetyt vaatimukset
asennetulle putkelle tayttyvat.

16212 Kaapelikaivannot

Kaapelisuojaputkien sijainti on esitetty piirustuksessa 503. Putket asennetaan
suoraan kaivupohjalle levitetyn suodatinkankaan paalle. Risteilyssd uuden
vesijohdon kanssa vesijohto “painetaan” suojaputkien ali leikkaustason
alapuolelle (ks. myods kohta 18310).

18000 PENKEREET, MAAPADOT JA TAYTOT

Yleiset vaatimukset, ks. kohta 21000. Kentan olevan paallysrakenteen
kivetontda hiekkaa/kivituhkaa voidaan kayttaa tdytoissa, mikdli se
rakeisuudeltaan tayttada rakenteelle asetetut vaatimukset.

18300 Kaivantojen taytot

18310 Asennusalusta

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Yhdistelmaputket asennetaan suoraan oikeaan kaltevuuteen kaivetulle
kaivupohjalle. Tarvittaessa pohja tasataan hiekalla.

Kaapelisuojaputkien risteillessa uutta vesijohtoa tehdaan niiden valiin 100 mm
paksu tayttd hiekasta. Tiivistetadn tiiviysasteeseen =95 % varoen tarkasti
vesijohdon tai sen eristeen rikkoutumista. Tarkkailu tehdaan
tyétapamenetelmalla.

Hulevesiviemarin sekd vesijohdon alle sen sijaitessa eristyskerrosalueen
ulkopuolella tehddan =150 mm paksu asennusalusta hiekasta. Tiiviyssuhde on
<2,5. Mitataan valmiin taytén paalta 20 m:n valein, kuitenkin vahintaan 1
mittaus/kohde.

Salaoja-, hulevesi- ja kaapelikaivojen alle tehddaan =150 mm paksu
asennusalusta hiekasta. Tiiviyssuhde on <2,5. Mitataan valmiin taytén paalta,
1 mittaus/kaivo.
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18320 Alkutaytot

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Paalutettavien mastojalustojen alle tehdaan =200 mm paksu tayttd hiekasta.
Tiivistetaan valutdiden kannalta tarpeelliseen tiiviyteen.

Maanvaraisten mastojalustojen alle tehdaan =300 mm paksu tayttd
murskeesta 0/56. Tiiviyssuhde on <2,5. Mitataan valmiin tayton paaltda, 2
mittaus/masto.

Alkutayttépaksuudet putkien paalld on suunniteltu normaalia ohuemmiksi,
jotta alkutdayton padlle saadaan mahdollisimman paksu eristyskerros
vaahtolasista.

Alkutdyttéa tulee nostaa tasaisesti putken molemmin puolin. Mikali
tilvistamistd ei ole esitetty tehtavdksi yhdessa paalle tulevan rakenteen
kanssa, on koneellinen tiivistys putken ylapuolella sallittu vasta, kun koko
alkutayttdé on levitetty. Alkutayttépaksuuden ollessa <300 mm tulee tiivistys
tehda erittdin varovaisesti.

Salaoja- ja yhdistelmaputkien ymparystaytté tehdaan sepelillda 6/16 (piir.
504). Taytté ulotetaan putken sivulle =200 mm. Eristyskerroksen alueella
tdyttd ulotetaan eristyskerroksen alapintaan saakka kuitenkin siten, etta
putken laen ollessa >200 mm eristyskerroksen alapinnasta, tehdaan
eristyskerroksen ja ymparystdaytén valiin lopputayttdé (ks. kohta 18330).
Eristyskerroksen ulkopuolella ymparystayttdé ulotetaan putken paalle =200
mm. Ymparystaytté tiivistetdan yhdessd padadlle tulevan rakenteen
(eristyskerros/lopputdyttd) kanssa.

Kaapelisuojaputkien  alkutaytté tehdaan hiekalla. Tayttdé ulotetaan
sivusuunnassa 100 mm uloimpien putkien sivuille ja pystysuunnassa 100 mm
putken laen yldpuolelle. Putkien vdliin jaa tilaa 50 mm. Valmiin alkutaytdn
paadlle asennetaan merkkausnauha. Tiivistetdédn yhdessd paalle tulevan
rakenteen kanssa.

Hulevesiviemarin ja kasteluvesijohdon alkutayttd tehdaan hiekalla. Alkutayttd
ulotetaan 2300 mm putken sivuille. Eristyskerroksen alueella tayttdé ulotetaan
200 mm putken laen ylapuolelle. Eristyskerroksen ulkopuolella alkutaytdn
kerrospaksuus on =300 mm. Alkutdytdon tiiviyssuhde on <2,5, mitataan
putken laen korkeudelta putken sivulta 20 m:n valein, kuitenkin vahintaan 1
mittaus/kohde.

Salaoja-, hulevesi- ja kaapelikaivojen seka vesipostin ymparystaytto
paallysrakenteen alapuolella tehdaan hiekalla. Tayttdé ulotetaan 0,5 metrin
etdisyydelle kaivosta. Kaivon l|apadistessa paallysrakenteen tayttd tehdaan
murskeella 0/16 ja ulotetaan 300 mm etdisyydelle kaivosta. Alkutdayton
tilviyssuhde on <2,5. Mitataan valmiin taytén paalta 1 mittaus/kaivo.

Mastojalustojen ymparystayttd tehdaan murskeesta 0/56. Tayttd ulotetaan
paalle tulevan rakenteen (paallysrakenne, kasvukerros) alapintaan.
Tiivistetaan enintddn 300 mm paksuina kerroksina. Mastoperustuksen
alkutdyton tiiviyssuhde on <2,5. Mitataan joka toisen valmiin kerroksen paalta
2 kohdasta/masto.
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18330 Lopputaytot

Tekniset vaatimukset InfraRYL 18330 mukaiset

Salaoja- ja yhdistelmaputken ymparystdayton ja eristyskerroksen valiin jaava
tayttd tehddan hiekalla. Tiivistetadan max. 300 mm paksuina kerroksina.

Kantavan kerroksen ulkopuolella lopputdytté tehddan tiivistdmiskelpoisilla
kaivumassoilla. Tiivistetadn max. 300 mm kerroksina.

Lopputdyton tiiviyssuhde on <2,8. Mitataan valmiin taytdén paalta 20 metrin
vdlein, kuitenkin vahintaan 1 mittaus/kohde.

20000 PAALLYS- JA PINTARAKENTEET

21000 PAALLYSRAKENTEEN OSAT JA RADAN ALUSRAKENNEKERROKSET

Suunnitellut korot on esitetty piirustuksissa 502 ja 503.

Jaljempana maadrattyjen taso- ja tasaisuusmittausten tulokset luovutetaan
rakennuttajalle sahkdisessa muodossa.

Tayttamistd ei saa suorittaa ennen kuin peittyvat rakenteet on tarkastettu ja
valvoja on tehnyt siité merkinnan tydmaapadivakirjaansa. Tama ei vahenna
urakoitsijan vastuuta.

Kaytettavat materiaalit hyvaksytetdan rakennuttajalla ennen niiden tuomista
tyoémaalle.

Kaytettdvien materiaalien rakeisuus todetaan rakeisuustutkimuksin ennen
tyon aloittamista. Tyon aikana rakeisuutta tarkkaillaan toimitusasiakirjojen
perusteella sekda silmamaaraisesti. Mikadli havaitaan merkittdvaa vaihtelua,
pyydetdaan materiaalitoimittajalta lisdrakeisuustutkimuksia.

Itsemittaavan jyran kayttd on suositeltavaa, jotta tiivistystydn laatua voidaan
mitata jatkuvasti. Itsemittaavan jyran kaytté ei vaikuta tdssa selostuksessa
esitettyihin tiiviysasteen, tiiviyssuhteen tai kantavuuden mittaustiheyksiin.

Kantavuus-, tiiviys- ja tiiviyssuhdemittaukset tehdaan kevyella
pudotuspainolaitteella. Parannetun Proctor-kokeen ja kevyen
pudotuspainolaitteen kokeen arvojen ohjeellinen vastaavuus pohjalevyn
halkaisijan mukaan on esitetty InfraRYL taulukossa 18110:T5 (arvot koskevat
Loadman-laitetta). Tassa selostuksessa esitetyt arvot ovat pohjalevylle
D=132 mm, ellei ao. kohdassa ole muuta esitetty.

Tayttoja ei saa rakentaa pakkaskaudella eikd jaatyneeseen maahan.

21100 Suodatinrakenteet

21120 Suodatinkankaat

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Mikali maaleikkausten ja -kaivun jdlkeen todetaan taytén tai pohjamaan olevan
hienorakeista (ts. moreenia, silttid, savea) tai eloperaistd, asennetaan
kaivupohjalle suodatinkangas. Suodatinkankaan kayttdéluokka on N3. Kangas
asennetaan padadlle tulevan kerroksen tayttésuuntaan nahden poikittain.
Kankaat limitetaan, limityspituus 0,3 m.
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21200 Jakavat kerrokset, eristys- ja vidlikerrokset

Jakava kerros toimii eristysrakenteena ja tehdaan Foamit-vaahtolasista 0/60.
Valmiin kerroksen paksuus on h=300 mm. Kerros levitetaan ja esitiivistetaan
yhtena kerroksena.

Esitiivistys tehdaan tela-alustaisella kaivinkoneella yliajamalla.

Esitiivistyksen jalkeen kerroksen yldapinnan tason enimmaispoikkeama on -50
mm. Taso todetaan pituus- etta poikkisuunnassa 10 metrin valein.

Vaahtolasikerroksen tiivistymisen ja tarvittavan ennakkokorotuksen
maarittamiseksi kohteen olosuhteissa tehdaan tyén alkaessa riittavan
suuripinta-alainen koerakenne.

Muutoin rakentaminen tehddan noudattaen Foamitin suunnittelu- ja
rakennusohjetta. Ohje on ladattavissa Uusioaines Oy:n nettisivuilta.

21300 Kantavat kerrokset

21310 Sitomattomat kantavat kerrokset

Tasauskerros

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Kantava kerros (h=200 mm) tehddan murskeesta 0/32.

Valmiin kerroksen tulee tayttaa seuraava tiiviys- tai kantavuusarvo:

Kantava
Pienin sall. yksittdinen tiiviysaste [%] 95
Pienin sall. yksittdinen kantavuus E; >120
[MPa]
Kantavuussuhde E,/E; <2,5

Mittaustiheys: valmiin kerroksen p&altd 1 mittaus/500 m2. V&hintdan 25 %
mittauksista tehdaan salaoja-, kokoaja- tai kaapelisuojaputkikaivannon
paalta.

Valmiin sitomattoman kerroksen enimmaispoikkeamat ovat:

Kantava
Ylapinnan taso [mm] -20...0
Ylapinnan tasaisuus [mm/3 m] 10

Taso ja tasaisuus todetaan pituus- etta poikkisuunnassa 10 metrin valein.

Kumirouhetekonurmen alle tuleva tasauskerros (h=50 mm) tehdaan
kivituhkasta 0/8.

Valmiin kerroksen tiiviys- tai kantavuusvaatimus on sama kuin kantavalla
kerroksella.

Mittaustiheys: valmiin kerroksen p&éaltd 1 mittaus/1000 m?2.
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Valmiin sitomattoman kerroksen enimmaispoikkeamat ovat:

Tasaus
Ylapinnan taso [mm] +15
Ylapinnan tasaisuus [mm/3 m] 6

Taso ja tasaisuus todetaan kentan pituus- ettd poikkisuunnassa 10 metrin
valein.

21400 Paadllysteet ja pintarakenteet
21410 Asfalttipaallysteet

Laatoituksiin ja kiveyksiin liittyvat asfalttialueet siistitaan/pdaallystetaan
asfaltilla AB16/120, kerrospaksuus 50 mm.

Joustavan kestopaallysteen alusasfaltti, ks. kohta 45311.
21431 Betonikivi- ja laattapaallysteet
214312 Betonilaattapaallysteet

Tekniset vaatimukset InfraRYL 21431 mukaiset

Pukusuojan edustalle ja terassin alueelle tulee betonilaattapaallyste. Kts.
piirustus nro 904. Laattana kaytetdan sileda 300x300x45 betonilaattaa, vari
harmaa. Betonilaatat asennetaan 30 mm:n asennushiekkakerroksen ja 150
mm:n kantavan (murske 0/32) paalle.

21444 Kenttakiveykset
Tenniskenttien luiskaan asennetaan kenttdkiveys 100/150 mm maakosteaan
betoniin. Maakostea asennetaan 150 mm paksun kantavan kerroksen (murske
0/32) paalle.

21450 Sitomattomat kulutuskerrokset

Uusi kevyenliikenteen raitti paallystetadan kivituhkalla 0/8, kerrospaksuus 50
mm. Nykyisen sdilyvan ulkoilureitin pintaan tuodaan uutta kivituhkaa kerros.
Kentan kaakkoispdaadyssa ulkoilureitti/polku siirtyy hieman.

21470 Erikoispintarakenteet

Tekniikaradan alueelle seka parkour- ja kiipeilyalueelle asennetaan Safegrass-
turva-alusta + tekonurmi (Lappset oy). Kts kohta 4900 Muut rakennusosat.

Koripallokentta ja  tennislydntiseinan  alue pinnoitetaan  uudelleen
ruiskuttamalla esim. Plexipave-pinnoite tai vastaava. Koriskentan vari vihrea
+ punaiset vapaaheittoympyrat ja tennislydntiseinan edusta punainen. Rajat
maalataan valkoisella Plexipave-maalilla tai vastaavalla.

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc
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22000 REUNATUET, KOURUT, ASKELMAT JA EROOSIO-SUOJAUKSET
22100 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit

Tekniset vaatimukset InfraRYL 22110 mukaiset

22110 Reunatuet
221121 Upotettavat betonireunatuet

Suunnittelualueella kaytetaan pukusuojarakennuksen laatoitukseen liittyvilla
pensasistutusten rajoilla betonisia upotettavia reunakivia (300x 110 x 800),
esim. malli J Rudus Oy tai vastaava, vari harmaa. Reunakivien paikat on
merkitty pukusuojarakennuksen ymparistdn suunnitelmaan (piir. nro 904).
Reunakivet asennetaan maakosteaan betoniin (K10).

22120 Hulevesikourut

Hulevesikouruksi juoksuradan sisdreunaan asennetaan betoninen kourulaatta
500x500x80/60, vari harmaa. Laatta on vaakasuorassa siten, ettd ylareuna
on korossa +2.100 (kentan peruskorko). Sijainti on esitetty piirustuksissa 503
ja 504.

22200 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset
22250 Luonnonmukaiset eroosiosuojaukset

Lansivaylan alta tulevan sadevesiviemarin  purkukohtaan tehdaan
eroosiosuojaus seulanpdakivista 50/100. Suojauksen paksuus on 250 mm,
leveys 0,5 m ja se ulotetaan noin 5 metrin etdisyydelle putken paasta. Kiveys
asennetaan ulkoilupolun reunaan kiinni.

23000 KASVILLISUUSRAKENTEET
23100 Kasvualustat ja katteet
23111 Tuotteistetut kasvualustat
Tekniset vaatimukset InfraRYL 23111 mukaiset
23111.1 Kasvualustojen materiaalit

Kasvualustojen on taytettdva InfraRYL taulukon 23111:T1 suositukset
kasvualustaohje-arvoiksi:

- Puille ja pensaille: "Vaateliaat ja rajoitetut kasvualustat, puut, pensaat ja
perennat”

- nurmikoille: “Nurmikot Al1...A3".
Kasvualustojen rakeisuuden on taytettdva InfraRYL liitteen K8 (nurmikot) ja
liitteen K9 (kasvualusta vaateliaat puut ja pensaat) maarittelemat

suositukset.

Raivausvaiheessa poistettua kasvualustaksi kelpaavaa pintamaata voidaan
parantaa sopivilla maanparannusaineilla ja lannoitteilla maanaytteen

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc
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antamien tutkimustulosten pohjalta. Sen tulee parannettuna tayttaa vylla
mainitut ravinne- ja rakeisuusvaatimukset.

23111.2 Kasvualustojen alusta

23120 Katteet

Kasvualustojen mitoituksessa noudatetaan InfraRYL taulukon 23111:T2
mukaisia ohjeita kasvualustan paksuuden ja tilavuuden suhteen.

Istutuskuopista on poistettava maa-ainesten lisdksi roskat, kivet, kannot,
juuret yms. Kuopan tulee olla yhteydessa pohjamaahan siten, ettd kasvin
pohjaveden saanti on turvattu.

Kaapeleiden ja muiden maanalaisten johtojen tarkka sijainti on tarkistettava
ennen puiden istutuskuopan kaivamista.

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23120 mukaiset

Pensasalueet katetaan 5-7 c<m:n paksuisella, mannyn- tai kuusen
kuorikatekerroksella (Puistokate, InfraRYL taulukko 23120:T1). Katekerrosta
ei lasketa pois kasvualustan paksuudesta. Katekerroksen pinta muotoillaan
niin, etta se liittyy saumattomasti ymparéivdan materiaaliin.

Nurmikkoalueelle istutettavien yksittaispuiden ymparisto katetaan
halkaisijaltaan myds 1 m:n alueelta ylla mainitulla puistokatteella 7-10 cm:n
paksuisena kerroksena. Osalle puu- ja yksittdispensasryhmistd tehdaan
yhtendinen katealue, joka on esitetty ymparistésuunnitelmakartoilla. Myds
sdilytettdvien puiden rungon tyvelle tehddan vastaava kuorikatealue. Kate ei
saa ulottua puun runkoon kiinni (InfraRYL kuva 23120:K1)

23200 Nurmi- ja niittyverhoukset

23211 Kylvénurmikot

23300 Istutukset

23311 Puistopuut

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23200 mukaiset.

Suunnitelmassa esitetyt nurmikkoalueet A3-luokan (InfraRYL taulukot
23211:T1-T4).

Suunnittelualueella nurmetettavaksi merkittyjen alueiden nurmetusluokat
ovat hoitoluokan mukaisesti A3. Nurmetusalueet on esitetty
asemapiirustuskartalla. Toiden yhteydessa mahdollisesti vaurioituneet alueet
nurmetetaan viereisen alueen nurmetusluokan mukaisesti.

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23311 mukaiset

Suunnittelualueelle istutetaan havu- ja lehtipuita istutussuunnitelman (piir.
nro 902) mukaisesti. Puulajit ja taimikoot on esitetty istutussuunnitelman
vhteydessa olevassa kasviluettelossa.
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Kaytettavien puiden taimien tulee olla Suomessa lisattyja ja kasvatettuja.
Istutuksiin ei kaytetd suoraan ulkomailta tuotuja eika luonnonvaraisista
kasvupaikoista siirrettyja taimia.

Istutettavat puut tuetaan istutustéiden yhteydessa vahintaan kahdella
pystysuoralla tukiseipaalld. Paikoitusalueen vieressa tukikepit sijoitetaan
'paikoitusalueen ja aidan puoleisille sivuille' Ilumiaurauksen vaurioita
vaimentamaan. Sitomisessa kdytetddn joko muovista, auringon valossa
haurastuvaa sidontanauhaa tai muuta vihertéiden valvojan hyvaksymaa
sidontamateriaalia. Puun tuenta ei saa missdaan vaiheessa hangata tai kuristaa
puun runkoa tai oksia. Kaikkien istutettavien lehtipuiden rungot suojataan
muovisella tai vastaavalla jyrsijasuojuksella ainakin 60 cm:n korkeuteen asti.

Lisatietoja Kuva 23311:K5 VRT'09

23330 Pensaat ja kdynnokset

Tekniset vaatimukset InfraRYL 23330 mukaiset
Samanlajisten taimien tulee olla keskenadn samaa kantaa.

Pensaat istutetaan ryhmissa lomittain. Suunnitelmassa kaytetyt pensaslajit,
taimikoot, istutusetdisyydet seka istutus-alueiden pinta-ala on esitetty
istutussuunnitelmassa (902) olevassa taimiluetteloissa. Kaytettavien taimien
tulee olla Suomessa lisattyja ja kasvatettuja. Istutuksiin ei kdytetd suoraan
ulkomailta tuotuja eika luonnonvaraisista kasvupaikoista siirrettyja taimia.

23380 Puun juuristoalueen rakenteet pengerrys- ja tayttdalueella

Sailytettavien puiden kohdalla maanpintaa voidaan tayttda korkeintaan 200
mm. Koivu ja kuusi ovat poikkeuksia, koska ne eivat kesta juuristoalueella
lainkaan tdyttdéa. Lehtikuuset kestavat jonkin verran tayttéd. Lisdohjeita
taytoista puiden juuristoalueilla julkaisussa VRT '09.

30000 JARJESTELMAT

31000 VESIHUOLLON JARJESTELMAT

31200 Hulevesiviemarit

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Hulevesikerdilykaivona (HVK) kaytetdan tehdasvalmisteista, muovista kaivoa
@560/500, teleskooppinousu, valurautaritildkansisto, kuormituskestavyys =40
tonnia. Lietepesan tilavuus vah. 130 I.

Hulevesitarkastuskaivona (HVTK) kaytetdan tehdasvalmisteista, muovista
kaivoa @#560/500, teleskooppinousu, valurautaumpikansisto,
kuormituskestavyys =40 tonnia, ei lietepesaa.

Kansistot asennetaan siten, ettd niiden ylapinta on 5..10 mm alempana kuin
ymparoivan paallysteen ylapinta.

Hulevesiviemariputkena (Hv***M) kaytetaan muhvillista muoviputkea, lujuus
SN8. Nimellismitat on esitetty piirustuksessa 503.
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31300 Vesijohdot

31300.1.5 Vesijohtoputket

Paineluokka vesijohtoputkella ja sen liitoksilla on PN10.

Runkovesijohdosta mittarikaivoon tuleva putki on DN90 muovi.

Mittarikaivosta kentdlle menevat putket ovat eristettyja, itsesaatyvalla
lammityskaapelilla varustettuja putkia DN63, esim. Uponor Supra Plus
63x5,8/140 tai vastaava. Saattoldammitysjdrjestelmaan kuuluvat myos
kytkentéd- ja loppupdatekomponentit. Jarjestelma liitetddn uudessa
mittarikaivossa.

31300.1.10 Vesijohtolinjan laitteet

31300.1.10.2 Palopostit

Kentan koillis- ja lounaispuolelle asennetaan vesipostit piir. 503 osoitettuihin
kohtiin. Vesiposti on kokoa DN50 (2”), esim. mallia PA-VE tai vastaava,
tyyppikuvan 201 mukaan.

31300.3.1 Vesijohtoputken asentaminen

Asentamisessa noudatetaan putken ja tarvikkeiden valmistajien ohjeita.
Kenttdalueella putki  asennetaan suoraan kaivupohjalle levitetyn
suodatinkankaan paalle. Runkovesijohdon ja kenttaalueen valilla putken alle
rakennetaan asennusalusta kohdan 18310 mukaan.

31300.3.5 Laitekaivon rakentaminen

Vesijohtolinjaan asennetaan mittarikaivo. Kaivo on itseankkuroituva
lujitemuovi- tai lasikuitukaivo, mallia PA-VE tai vastaava. Kaivon
minimivarustus:

- muovikansi, lukittava, saranoitu

- valikansi, lampoeristetty

- tuloyhde DNS8O laipalla

- 2 x lahtéyhde DN65 laipalla

- 2 x vesimittari DN65 + kumiluistiventtiili ennen ja jalkeen mittaria
- sisdinen putkisto RST 88,9/76,1mm

- alumiinitikkaat

- varokekeskus

- ldampopatteri 200W

- valaisin 11W.

Purettavan nykyisen kasteluvesikaivon liittymakaapeli kytketaan
mittarikaivoon.

31300.5 Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Tiiviyskoe

Ennen kayttdéonottoa vesijohdolle tehdaan puhdistus ja tiiviyskoe.
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Johto-osuus huuhdellaan ennen painekoetta. Kaikille vesijohdoille tehdaan
tiiviyskoe vesipainekokeena standardin SFS 3115 mukaisesti.

Urakoitsijan tulee esittda hyvissa ajoin ennen tiiveyskokeen alkamista
yksityiskohtainen suunnitelma kokeen suorituksesta.

Painekokeet suoritetaan tilaajan edustajan lasna ollessa ja niista pidetaan
pOytdkirjaa. Kokeissa kaytettdvissa paine- ja virtaamamittareissa on oltava
mittaustulosten rekisterdintilaitteet. Urakoitsijan on esitettdva mittareista
voimassa olevat kalibrointitodistukset tilaajalle.

Ennen huuhtelua putken tulee olla tuettu siten, ettd se kestaa huuhtelusta ja
painekokeesta aiheutuvat rasitukset. Painekokeessa tarvittavana vetena
kaytetdan vettd, joka johdetaan kulloisellekin koeosuudelle |dhimmasta
toimivasta vesijohdosta.

32000 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJARJESTELMAT

32200 Aidat, puomit ja portit

32220 Metalliaidat

Kentdn ympari rakennetaan 3-lankainen aita (vaakalangat 2x8 mm,
pystylanka 6 mm, ristikko 50x200 mm), korkeus 1,0 m, tolppajako k2,5 m.
Aidan osat ovat pulverimaalattu vari vihrea RAL 6005. Aidan yldareunassa ei
pystylangoissa ole ylitysta.

Aitaan tulee 3 kpl 2-lehtista huoltoporttia (vapaa lev. 4 m) ja 1 kpl 2-lehtista
kayntiporttia (lev. 2,0 m). Portit varustetaan kadyntisalvoin ja Abloy-
riippulukkokorvakkein.

Aita asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Pukusuojarakennuksen edustalle rakennettavien portaiden kasijohteet, kts.

piir RAK 303 ja tenniskentédlle johtavien portaiden kasijohteet, kts. piir RAK
304.

33000 SAHKO-, TELE- JA KONETEKNISET JARJESTELMAT

33600 Valaistusrakenteet

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Valaistus tehddan valaistuslaskelmien (700 ja 701) ja sahkdasemapiirroksen
(702) mukaan. Kenttavalaisimien anturat tehddan rakennesuunnitelman
RAK301 mukaan. Mastojen keskipisteiden koordinaatit on esitetty
piirustuksessa 502.

Kenttavalaistuksen kaapelikaivojen sijainnit on esitetty piirustuksessa 503.
Kaivot ovat betonirengaskaivoja, esim. Rudus Betonituote Oy:n EK-sarjan
osista tai vast. Kaivon alaosana on pohjallinen kaivonrengas. Renkaan
hyétykorkeus on 750 mm ja halkaisija @600 mm. Kaivon yldosana kelluva
valurautakansisto (pyorea kehys, umpikansi, kuormituskestavyys =25
tonnia). Kansiston ylapinta asennetaan n. 5 mm ympardivaa paallysteen
ylapintaa alemmaksi. Jokaisen pohjarenkaan pohjassa on reikd @>=50 mm.
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Kaapeliputkien lapiviennit tehdaan valun yhteydessd varauksella tai valun
jalkeen timanttiporaamalla. Suojaputket tuodaan n. 5 cm kaivon sisdan ja
lapiviennit tiivistetdan kumisella lapivientitiivisteelld tai elastisella massalla.

Urheilukentdn valaisimien jalustat rakennetaan paalutettavina rakenteina
rakennesuunnitelman mukaan (ks. kohta 13000 ja piir. 301). Mastojen
keskipisteiden koordinaatit on esitetty piirustuksessa 502. Tenniskenttien
valaisimien jalustat rakennetaan maanvaraisina rakenteina
rakennesuunnitelman mukaan (piir. 302).

Dokumentoinnin toteuttaminen lopullisesta tyotuloksesta

Urakoitsija laatii loppupiirustukset sahkdurakan osalta. Luovutuspiirustuksina
toimitetaan kaikki kohteesta Ilaaditut kayttéa ja huoltoa palvelevat
sahkopiirustukset  seka  jaljempana erikseen mainitut  asiakirjat.
Loppupiirustuskansion tulee sisdltaa seuraavat piirustukset, luettelot ja
poytakirjat:

- Keskusten pddkaaviot ja ohjauspiirikaaviot.

- Ryhmitystaulukot ja ryhmien kuormitustaulukot jannitteen alenema-
ja oikosulkuvirta tietoineen.

- Hankkeeseen kuuluneiden maadoitusten mittauspoytakirja.
Erikoispiirustukset pylvaistd ja jalustoista, jos on poikettu tyyppipiirustusten
mukaisista ratkaisuista.

Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelot merkitdan tekstilla
LUOVUTUSPIIRUSTUS seka varustetaan paivayksella.

Tydsta vastaava henkilé varmentaa allekirjoituksellaan piirustukset.

Tybmaalla tehdyt muutokset siirretdan luovutuspiirustuksiin
tarkepiirustuksista.

Tarkepiirustussarjaa sailyttaa tyémaan sahkotdiden tyonjohtaja.

Tarkepiirustuksiin merkitdaan kaikki sahkdasennuksissa tehdyt poikkeamat
valittdbmasti ko. asennuksen valmistuttua.

Luovutuspiirustuksia toimitetaan seuraavasti

- 3 paperikopiosarjaa muovikantisessa rengaskansiossa A4-kokoon
taitettuna ja selakkeilla varustettuna rakennuttajalle

- 1 sarja suunnittelijalle CD:lla DWG-formaatissa.

Urakoitsija toimittaa luovutuspiirustukset rakennuttajalle myds CD:lla PDF-
formaatissa seka AutoCAD:n DWG-formaatissa.

Kaikki luovutusdokumenteista aiheutuneet kustannukset maksaa urakoitsija.
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Tarkastukset

Urakkaan sisaltyy eristysresistanssi- ja oikosulkuvirtojen mittaukset seka
valmiin valaistuksen mittaus. Mittauspéytakirjat liitetaan luovutuspiirustuksiin.

Lisdksi tulee laitteistoille suorittaa kauppa- ja teollisuusministerion padttksen
517/96 mukaiset kayttdonottotarkastukset. Urakkaan sisdltyy myos
urakoitsijan itse suorittaman tarkastuksen lisdksi kolmannen osapuolen
suorittama varmennustarkastus. Poytakirja tarkastuksista liittetaan
luovutuspiirustuksiin.

40000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT

41000 ERITTELEMATTOMAT RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT

Maakatsomo rakennetaan piirustuksen 906 mukaan.

Pukusuojarakennuksen edustalle rakennettavat portaat ja kasijohteet, kts. piir
RAK 303. Tenniskentille johtavat portaat, kts. piir RAK 304. Pukusuojan
edustalle ja portaiden pintaan liimataan kierratyskumista mattoa, paksuus 12
mm (Everroll Classic, BSV, Regupol, véari Berlin - musta tausta/harmaa
pilkkuinen, maahantuoja Urheilulattiat — Indoors Oy tai vastaava). Portaiden
kulmat suojataan kumilistalla, tuote: kumiaskelkulmat portaisiin NC 42 D
(Romus Oy tai vastaava).

45300 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet

45310 Ulkokenttien pdallys- ja pintarakenteet

45311 Urheilukenttapaallysteet

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Rakennettavan kentdn korkeusasema muuttuu nykyisestd tasauksesta. Jotta
rakennettavan kentan liittyminen ymparistédn olisi korkeusaseman suhteen
sujuvaa, on lahtétaskun pituuskaltevuus suurempi kuin normaalisti sallittu
juoksuradan enimmaispituuskaltevuus (1:1000).

Juoksurata paallystetdan joustavalla, vetta lapaisevalla kestopdaallysteella
(paksuus 13 mm), vari punainen, esim. Novotan WS, Saltex PS tai vastaava.
Paallysteeseen merkitdan: ratanumerointi, radan merkkiviivat, maaliviiva ja
lahtoviivat 60/100/200. Muista mahdollisista merkinndista sovitaan tyon
aikana.

Radan ulkoreunassa massaa levitetdan hieman radan ulkopuolella ja
paallysteen reuna viistotaan liittymaan jouhevasti alusasfalttiin.

Joustavan kestopadllysteen alle tehdaan alusasfaltointi AA8/60 30 mm +
AA11/60 30 mm. Alusasfalttialueen laajuus joustavan kestopaallysteen
ulkopuolella on  esitetty piirustuksissa 502 ja 504. Valmiiden
asfalttipaallysteiden tasaisuusvaatimus ja mittauskohdat kuten kuin valmiin
joustavan kestopaallysteen.

Valmiin paallystyksen epatasaisuus 4 metrin oikolaudalla mitattuna ei saa
missdan suunnassa tai kohdassa ylittaéd 6 mm eikd metrin oikolaudalla
mitattuna 3 mm. Porrastusta saa olla enintddn 1 mm. Mittauskohdat
juoksuradalla ovat SUL:n nettisivuilla (www.sul.fi/julkinenmateriaalipankki ->
Valine- ja lajitietoja) olevan mittauspdytakirjan mukaiset.
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45312 Pallokenttapaadllysteet

Ennen tekonurmimaton levittdmistd tulee valmis paallysrakenne katselmoida
rakennuttajan toimesta.

Kaikki mattoihin tulevat merkinnat pyritdan tekemaan maton valmistuksen
vhteydessa neulomalla. Mikdli merkinnan tekeminen nain ei ole mahdollista,
tehdaan merkinta tyomaalla leikkaamalla matosta merkintaalue pois ja
liimaamalla tilalle merkinnan varinen nurmikaistale.

Tarjoukseen tulee liittaa yksityiskohtaiset tiedot tarjotuista tuotteista,
laboratoriotestaustulokset seka todistus hyvaksynnasta. Tarjoukseen liitetdan
myds vuosihuolto- ja hoito-ohjeet. Rakentamista seuraavan vuoden
huoltotayttd materiaaleineen sisaltyy urakkaan.

453121 Jalkapallokenttapaallysteet

Keskikentédlle huolellisesti tasatun kivituhkakerroksen péaalle asennetaan
kumirouhetekonurmi (jalkapallonurmi), nukan vari vihreda. Maton tulee tayttaa
FIFA Star 1 vaatimukset. Minimivaatimukset:

- Nukan pituus vah. 55 mm

- Monofilamenttikuitu, paksuus vah. 240 micron

- Pohjakankaassa on vesireikia @5 mm vah. 140 kpl/m? tai vastaava
vedenldpadisevyys tasaisesti jakautuneena.

Matolla tulee olla voimassa oleva FIFA Star 1 -sertifikaatti, joka on
toimitettava tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista.

Kumirouhe on SBR-tyyppid, vari musta, raekoko 0,5-2,5 mm, hienoaineksen
maara "Low” tai "Very low” (EN 15051). Tayttéhiekan raemuoto on osittain tai
hyvin pyo6ristynyt, raekoko 0,3/1,5. Tayttéhiekan laatu on varmistettava
ulkopuolisella laadunvarmistajalla. Hiekan ja kumirouheen tayttémaarat
mattovalmistajan ohjeen mukaan.

Jalkapallonurmeen merkitdédn Suomen Palloliiton ohjeiden mukainen pelialue
95 m x 55 m. Molemmille kenttapuoliskoille merkitddn piirustuksen 502
mukaisesti keltaisin, max 10 cm levein merkinndin juniorikentdat 55 m x 40 m
seka niille keskipisteet ja rangaistusalueet 30 m x 11 m. Merkintdjen
risteilyissa juniorikentdn merkinta menee ison kentan merkinnan alle. Lisaksi
merkitaan tenavapesapallokenttia 3 kpl. Kotipesdn merkinnat on esitetty piir.
502. Kentalle merkittavat pisteet on esitetty liitteesséa 3. Pisteen vari on
punainen ja koko 10 cm x 10 cm.

Jalkapallomaalien (2 virallista maalia, 4 juniorimaalia 2 m x 5 m) tolppien
paikat merkitdan mattoon pysyvasti tydon alkaessa sovittavalla tavalla.

Muut tekonurmipaallysteet

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Ulkokuntoilupaikoille, parkour- ja kiipeilyalueelle seka tekniikkaradan alueelle
asennetaan  hiekkatekonurmi, nukan vari ja savy sama kuin
jalkapallonurmessa. Maton ominaisuudet ovat Suomen Pesapalloliitto ry:n
julkaisun “Pesapallokentan tekonurmipinnoitteen vaatimukset” mukaiset
kuitenkin siten, ettd nukkapituus =18 mm ja hiekan tayttémaara
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mattovalmistajan ohjeen mukaan. Julkaisu on ladattavissa Suomen
Pesdpalloliitto ry:n nettisivuilta (http://www.pesis.fi/
pesapalloliitto/materiaalisalkku/ otsikon "Ohjeet ja maaraykset” alla tiedosto
"Hiekkatekonurmikenttien laatustandardit”).

45350 ERITYISLIIKUNTAPAIKAT

45357 Lahiliikuntapaikat

Ulkokuntoilupaikalle, tekniikkaradalle ja kiipeily- ja parkouralueelle
asennetaan valmistajien ohjeiden mukaan ulkokuntoilupaikkojen
suunnitelmassa (piir. nro 905) maaritellyt valineet. Vadlineen ymparille tulee
varata riittdvan kokoinen tyhja alue (turva-alue). Turvanormeissa aluetta
kutsutaan putoamisalueeksi ja ammattikielessa turva-alueeksi. Valineiden alla
on noudatettava valmistajan maarittelemia turva-alueiden suuruuksia ja
turva-alustojen paksuuksia. Eri valineiden turva-alueet eivat voi sijaita
paallekkain.

Tekniikkaradalle (25 kpl) ja kiipeily- ja parkouralueelle asennetaan ( 30 kpl)
SafeGrass turvalaatat, yht. 55 kpl, Lappset Oy tai vastaava, tuotenumero
970321 (vahvuus 45 mm, max putoamiskorkeus 2,1 m, turvalaatan koko 1 x
2 m) valineen turva-alueen rajaamalle alueelle. SafeGrass tai vastaava
asennetaan valmistajan ohjeen mukaan. Alustana 300 mm:n kantava murske
ja tarvittaessa tasataan 0/11 murskeella. Ulkokuntoilualueille, kiipeily- ja
parkouralueelle ja tekniikkaradalle asennetaan hiekkatekonurmipinta, kts.
kohta 45300, Muut tekonurmipaallysteet. Kiipeily- ja parkouralueen valineiden
perustus valmistajan ohjeen mukaan. Huom. kiipeily- ja parkouralueen alla
kulkevien olevien johtojen p&élle ei saa valaa betonilaattaa.

Valinetoimituksen mukana tulevat asennus-, kaytté- ja huolto-ohjeet tulee
luovuttaa rakennuttajalle.

45400Liikunta- ja virkistyspaikkojen varusteet ja laitteet

45410 Ulkokenttien varusteet, laitteet ja jarjestelmat

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Pituushyppy

Alastulopaikoille rakennetaan hyppylaatikko piirustuksen 505 mukaan.
Hyppylaatikko tdytetaan pestylla ja seulotulla hiekalla, jonka raekoko on
0,125-1,0 mm.

Ponnistuslankut asennetaan piirustuksessa 505 esitetylle etdisyydelle
hyppylaatikon sisdreunasta.

Laatikoiden alla olevien salaojien S0110M ymparystaytté (sepeli) ulotetaan
laatikon tayttéhiekan alapintaan saakka. Materiaalit erotetaan toisistaan
suodatinkankaalla N3.

Kuulantyoénto

Kuulantyontdkehdn sijainti on esitetty piirustuksessa 502. Se rakennetaan
piirustuksen 506 mukaan.
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Panna-areena

Panna-areenalle on rajattu varaus piirustukseen 901. Malli Lappset Oy Panna
peliareena tai vastaava (leveys 6210 mm, korkeus 2010 mm). Perustus
valmistajan ohjeen mukaan.

46000 RAKENNELMAT JA KALUSTEET

46210 Oleskelualueiden kalusteet ja varusteet

Pukusuojarakennuksen laheisyyteen asennetaan 2 kpl poyta-penkki-
vhdistelmida, malli Lehtovuori Klassikko, penkki 1820 ja poéyta 2200 tai
vastaavat. Lisdksi asennetaan kentan luoteispadahan kayntiportin lahelle 2 kpl
penkkeja ja tenniskenttien reunaan 2kpl penkkeja malli Lehtovuori Klassikko,
penkki 1820 tai vastaav. Vaaleanharmaat metalliosat RAL 9010 ja mustat
puuosat RAL 9005 (peittomaalatut). Penkkeihin maahankiinnityslisaosat.

Ulkokuntoilupaikoille asennetaan 2 kpl roska-astioita, malli City 100, 56 |, vari
vihred (L&T) tolppaperustuksella seka 1 kpl terassille.

Pyoratelineet sijoitetaan pukusuojarakennuksen paatyyn ja
nurmikiveysalueelle p-alueen paatyyn. Malli Hags Cycle Frame Grip Sagitta tai
vastaava, yht. 30 kpl.

Varusteet ja kalusteet asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

46290 Muut kalusteet ja varusteet

50000 HANKEPALVELUT

Lilkenne- ja tydjarjestelyt

Takuuajan hoito

Tyo6selostus_Lauttasaari.doc

Tyo6suunnitelma on laadittava ja tyot tehtava siten, ettd liikenne alueella voi
jatkua nykyisia tai kiertoteitd pitkin koko tydn ajan Iyhyitd katkoja lukuun
ottamatta.

Vihertdiden takuuaika on kaksi vuotta. Rakennus- ja takuuaikainen hoito
tehddan Viheralueiden hoito VHT'05 (Viherymparistéliitto ry:n julkaisu 32)
mukaisesti.

Lauttasaaren liikuntapuiston hoitoluokat ovat: urheilukentéan alue E
(Erityisalueet), istutettavat alueet A3 (kayttdé- ja suojaviheralue) ja
metsdalueet C1 (lahivirkistysmetsa). Hoitoluokkien tavoitteet on esitetty
julkaisussa: Viheralueiden hoitoluokitus (Viherymparistéliitto ry:n julkaisu
36).

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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Liite 1: Valokuvia kohteesta

Nakyma lounaaseen, vas. taustalla Lansivaylan penger
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Nakyma tenniksen lydntiseinan luota pohjoiseen
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Kapea polku etukaarteen alussa Tenniskentan luiska
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Koekuoppakortti

Kohde: Lauttasaaren urheilukenttd, Helsinki Tutkimuspaiva: 3.12.2012

Kuoppa: KK1 Saatila: pouta, -10°C, lunta n. 10 cm

X= 17623 (arvioitu sidemitoin)
Y= 45471 (arvioitu sidemitoin)
Z= +2.17 (arvioitu maastomallimittauksesta) Kortin laatija: Kalle Linkola

Havainnot maalajeista, vesi, kosteus, vari ym:

Syvyys Z Kerrosp | Maalajit/tayttd | Vesi Muuta
[m] aksuus
[m]
0-0,20 +2.17... 0,20 Hiekka/kivituhka | Kuiva
+1.97
0,20-0,45 | +1.97... 0,25 Hiekka Kuiva
+1.52
0,45-1,15 | +1.52... 0,70 Sekalainen Kuiva |Kivia, silttia, hiekkaa, hieman rakennus-
+1.02 tayttd yms. jatetta
1,15-1,45|+1.02... 0,30 Humus/turve Marka |Luonnollinen pintamaa, oksia, juuria,
+0.72 vetta kaivantoon kerroksen alaosasta
1,45-1,55|+0.72... 0,10 Savi Marka |Luonnollinen pohjamaa
+0.62

Muuta erityista: ---
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Koekuoppakortti

Kohde: Lauttasaaren urheilukenttd, Helsinki Tutkimuspaiva: 3.12.2012

Kuoppa: KK2 Saatila: pouta, -10°C, lunta n. 10 cm

X= 17642 (arvioitu sidemitoin)
Y= 45447 (arvioitu sidemitoin)
Z= +2.21 (arvioitu maastomallimittauksesta) Kortin laatija: Kalle Linkola

Havainnot maalajeista, vesi, kosteus, vari ym:

Syvyys Z Kerrosp |Maalajit/tayttd Vesi Muuta
[m] aksuus
[m]

0-0,20 +2.21... (0,20 Hiekka/kivituhka Kuiva
+2.01

0,20-1,10 |+2.01.. |0,90 Sekalainen taytté |Kuiva |Silttid, hiekkaa, isoja kivia
+1.11

1,10-1,30 |+1.11.. 0,20 Humus/turve Kuiva |Luonnollinen pintamaa
+0.91

1,30-1,50 |(+0.91... |0,20 Savi (pehmeadad) Marka |Luonnollinen pohjamaa, vetta
+0.71 kaivantoon

Muuta erityista: Kaivettu suunnilleen tehdyn lisdkairauksen nro 5 kohdalle
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Koko laskelma

Tunniste Rakennusosa Yks. Maara

1000 Maa- pohja- ja kalliorakenteet

1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat

1110 Poistettava, siirrettava ja suojattava kasvillisuus

1111 Poistettava, siirrettava ja suojattava kasvillisuus

1111 Kasvillisuusalueen suojaus suoja-aidalla mtr 310

1111 Puiden suojaus muottilaudoilla kpl 42

1112 Poistettava, siirrettava ja suojattava kasvillisuus

1112 Hyo6typuun hakkuu (10-100 kpl) kpl 41

1130 Poistettavat, siirrettavat ja suojattavat jarjestelmat

1132 Poistettavat, siirrettavat ja suojattavat jarjestelméat

1132 Kaapeleiden jatkaminen 'Salo’ mtr 5

1140 Poistettavat ja siirrettivat maa- ja pengerrakenteet

1141 Poistettavat ja siirrettdvat maa- ja pengerrakenteet

1141 Pintamaan poisto, normaali ( kuljetus <5 km) m2tr 540
reitti+ulkokuntoilualue

1300 Perustusrakenteet

1320 Paaluperustukset

1321 Paaluperustukset

1321.21 Terésputkipaalu RR115/8 mtr 120
Urheilukentén valaisinmastot

1400 Pohjarakenteet

1430 Kuivatusrakenteet

1431 Kuivatusrakenteet

1431.11 Salaojaputki DN110 m 1000
Sis. sepeli

1431.12 Yhdistelmaputki DN160 m 195
Sis. sepeli

1431.13 Yhdistelmaputki DN200 m 220
Sis. sepeli
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Tunniste Rakennusosa Yks. Maara

1400 Pohjarakenteet

1430 Kuivatusrakenteet

1432 Kuivatusrakenteet

1432 Salaojakaivo 400/315 kpl 41
SOK2, ritilakansi

1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot

1610 Maaleikkaukset

1611 Maaleikkaukset

1611 Maaleikkaus, erittelemé&tdn, normaalit olosuhteet m3ktr 7 357
10060m2x~0,7m+715m2x~0,35m

1613 Maaleikkaukset

1613 Maaleikkaus, massojen kuljetus l&jitykseen (5000-20000 m3ktr), normaalit ~ m3ktr 7 452
olosuhteet
(7292+65+250+250)m3ktr-(30+125+250)m2rtr, matka max. 1,0 km

1620 Maakaivannot

1621 Maakaivannot

1621 Putkikaivannon kaivu m3ktr 250

1623 Maakaivannot

1623.1 Istutuskaivannot m3ktr 250

1800 Penkereet, maapadot ja taytot

1830 Kaivantojen taytot

1831 Kaivantojen taytot

1831 Tasauskerros hiekasta m3rtr 30
Hiekka olevasta taytosta

1832 Kaivantojen taytot

1832.1 Alkutayttd hiekasta ma3rtr 125
Hiekka olevasta taytosta

1833 Kaivantojen taytot

1833 Lopputayttd hiekasta m3rtr 250
Hiekka olevasta taytosta

2000 Paallys- ja pintarakenteet

2100 Paallysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset

2110 Suodatinrakenteet

2112 Suodatinrakenteet

2112 Suodatinkangas N3 m2tr 10 060
Lopullinen tarve riippuu mm. taytén laadusta

2120 Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja valikerrokset

2121 Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja vélikerrokset

21211 Jakava kerros vaahtolasista 0/60 m3rtr 3018
10060m2x0,3m, sis. kuljetuksen

2130 Kantavat kerrokset

2131 Kantavat kerrokset

2131.1 Sitomaton kantava kerros KaM 0-32, alle 2500 m3rtr m3rtr 2255
10060m2x0,2m+715m2x0,25m

2131.46 + Kuljetuksen osuus, sitomaton kantava kerros (kun matka 15-20 km) ma3rtr 2 255
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Tunniste Rakennusosa Yks. Maara

2100 Paallysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset

2140 Paallysteet ja pintarakenteet

2141 Paallysteet ja pintarakenteet

2141.11 AB 16 / 100 (40 mm) (levitettava ala on alle 200 m2) m2tr 75

2143 Paallysteet ja pintarakenteet

2143.1 Betonilaattaverhous rakennuksen edustalla ja terassilla m2tr 133

2143.1 Betonikivi- ja laattaverhous, rakennekerrokset m3tr 82

2143.11 Betonikiviverhous, iso sauvakivi (278 x 138 x 80 mm) harmaa; polkupydrien m2tr 14
pyséakaointi |

2143.11 Nurmikivi; katsomon alusta ja polkupy6rapysakainti 11 m2tr 124

2144 Paallysteet ja pintarakenteet

2144 .4 Kenttakiviverhous m2tr 115

2146 Paallysteet ja pintarakenteet

2146.1 Tasauskerros kivituhkasta m2tr 7750
Tasauskerros tekonurmen alla

2146.2 Kivituhkapéaéallyste m2tr 2214
Oleville kivituhka-alueille uusi pintakerros

2147 Paallysteet ja pintarakenteet

2147.3 Kumipaéllyste huoltorakennuksen ulkoedustalle, Regupol Everroll Classic ~ m2tr 35
Berlin 12 mm+asennus

2147.3 Kumipéaéallyste portaisiin, Regupol Everroll Classic Berlin 12 mm+asennus ~ m2tr 23

2147.31 Kiipeily- ja Pakour-alueen turva-alusta (paksuus 45 mm), Lappset m2tr 60
Safegrass
ulkokuntoilut ja tekniikkarata

2147.31 Tekniikkaradan turva-alusta (paksuus 45 mm), Lappset Safegrass m2tr 50
ulkokuntoilut ja tekniikkarata

2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset

2210 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit

2211 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit

2211.21 Upotettavat reunatuet betonista, h=80 mm mtr 92
Huoltorakennuksen edustanpensasalueen ympérille

2212 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit

22121 SV-kouru luiskassa mtr 347
Jouksuradan sisareunan kouru

2300 Kasvillisuusrakenteet

2310 Kasvualustat ja katteet

2311 Kasvualustat ja katteet

2311.1 Kasvualusta |k 1, puut ja pensaat (m3rtr) m3rtr 250

2311.1 Tuotteistettu kasvualusta, nurmikko A3 (m2tr) m2tr 4000

2312 Kasvualustat ja katteet

2312 Katekangas + kuorikate m2tr 535

2320 Nurmi- ja niittyverhoukset

2321 Nurmi- ja niittyverhoukset

2321.1 Nurmikko A3 m2tr 4000

2321.1 Korjattava nurmikko A3 (ei kasvualustalisaysté) m2tr 3200

2330 Istutukset

2331 Istutukset

2331.1 Runkopuut, puistopuut (alle 10 cm:n ympérysmitta) kpl 3

2331.1 Runkopuut, havupuut kpl 24
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Tunniste Rakennusosa Yks. Maara

2300 Kasvillisuusrakenteet

2330 Istutukset

2333 Istutukset

2333 Pensaat (kpl) kpl 844

2333 Pensaat, havu (kpl) kpl 307

3000 Jarjestelmat

3100 Vesihuollon jarjestelmat

3120 Hulevesiviemarit

3121 Hulevesiviemarit

3121.21 Muoviset hulevesiviemérit & 160 mtr 38

3121.22 Muoviset hulevesiviemérit @ 200 mtr 13

3123 Hulevesiviemérit

3123.1 Muovitarkastuskaivot 560/500 mm (hulevesi) kpl 1

3123.7 Hulevesikaivo muovista 560/500 mm kpl 3

3130 Vesijohdot

3131 Vesijohdot

3131.21 VJ M 90 mm, PE, PN 10 mtr 5

3131.22 VJ DN63M, saattolampderistetty mtr 91
85jm+6jm

3131.23 Mittarikaivo kpl 1

3131.23 Saattolampderistyksen kytkenta- ja paatekomponentit kpl 1

3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjarjestelmat

3220 Aidat, puomit ja portit

3222 Aidat, puomit ja portit

3222.1 Suoja-aidat 3-lank., h=1m mtr 386

3222.3 Huoltoportti, vapaa lev. 4m kpl 5

3222.4 Kayntiportti, lev. 2m kpl 1

3260 Opastus- ja ohjausjarjestelmat

3263 Opastus- ja ohjausjarjestelmat

3263.11 Ajoratamerkinnéat, maalatut (valkoinen) m2tr 30
Paikoitusruutujen maalaus

3300 Sahko-, tele- ja konetekniset jarjestelmat

3320 Kaapeleiden putkien ja johtojen suojarakenteet

3321 Kaapeleiden putkien ja johtojen suojarakenteet

3321.11 Suojaputki 110 M mtr 1110
Yu-kentta

3321.12 Suojaputki 110 M mtr 210
Tenniskentat ja 1ahto huoltorakennukselta

3323 Kaapeleiden putkien ja johtojen suojarakenteet

3323 Kaapelikaivo 600B kpl 7
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Tunniste Rakennusosa Yks. Maara

3300 Sahko-, tele- ja konetekniset jarjestelmat

3360 Valaistusrakenteet

3361 Valaistusrakenteet

3361.11 Mastojalusta, paalutettu kpl 6
Yu-kentén valaisimet, paalut kohdassa 1321

3361.12 Metallipylvas 18m + orsi kpl 6

3361.13 Valonheitin kpl 18
Optivision 1000W+liitantalaite

3361.14 Kytkenta kpl 20

3361.15 Maadoitus kpl 2

3361.16 Kaapelointi mtr 380
AMCMK 4x35S

3361.21 Mastojalusta, maanvarainen kpl 6
Tenniskenttien valaisimet

3361.22 Metallipylvéas 12m + orsi kpl 6

3361.23 Valonheitin kpl 12
OptiFlood 400W

3361.24 Kytkenta kpl 22

3361.26 Kaapelointi mtr 350
AMCMK 4x16S

3363 Valaistusrakenteet

3363.2 Puistovalaisimet jalustoineen kpl 7
Mini Citysoul LED+pylvas 6m-+jalusta

4000 Rakennustekniset rakennusosat

4400 Perustus- ja tukirakenteet

4420 Tukimuurit, -seinat ja portaat

4422 Tukimuurit, -seinat ja portaat

4422 Harmaa tukimuurielementti: Oodi mtr 60

4422 Tukimuurielementin paalle istuinosa mtr 60

4600 Rakennelmat ja kalusteet

4620 Kalusteet ja varusteet

4621 Kalusteet ja varusteet

4621.11 Penkki, Lehtovuori Klassikko 1820 maahankiinnityslisiosalla, erikoisvarit kpl

4621.11 Poyta, Lehtovuori Poyta 2200, erikoisvarit kpl

4621.11 Roska-astia City 60 L, pylvaskiinnitys kpl 3

4621.12 Kalusteiden asennus h 10

4900 Muut rakennusosat

4999 Muut rakennusosat
Muut rakennusosat

3162.6 Vesiposti 2" + met. suojakuori kpl 2

4531.11 Joustava, vetté lapaiseva kestopéaallyste 13 mm m2 1440

4531.12 Alusasfaltti AA8/60 30 mm + AA11/60 30 mm m2 2140
1440m2+ulkopuolella 700m2

4531.211 Jalkapallonurmi 55mm m2 7 750

4531.212 Hiekkatekonurmi 33mm m2 340
ulkokuntoilu, tekniikkarata, kiipeily- ja Parkour

4535.1 Kuntovéline Hags Inshape Sit Up 8003274 kpl 1
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Tunniste Rakennusosa Yks. Maara

4900 Muut rakennusosat

4999 Muut rakennusosat
Muut rakennusosat
Tekniikkarata

4535.1 Kuntovaline Hags Inshape Hyperextension Bench 8003328 kpl 1
Tekniikkarata

4535.1 Kuntovéline Hags Inshape Horizontal Ladder 8003269 kpl 1
Tekniikkarata

4535.1 Kuntovaline Hags Inshape Parabell Bars 8003260 kpl 1
Tekniikkarata

4535.1 Kuntovéline Puuha Rekkitanko 3:lle 001024 kpl 1
Tekniikkarata

4535.11 Kuntovélineiden asennus h 12
Tekniikkarata

4535.12 Ulkokuntoiluvaline Kompan X-ERCISE Juoksu-Cross Trainer; KPX 225 kpl 1
Ulkokuntoilu

4535.12 Ulkokuntoiluvaline Kompan X-ERCISE kaksoiskuntoilu 3; KPX 224 kpl 1
Ulkokuntoilu

4535.12 Ulkokuntoiluvaline Kompan X-ERCISE Vatsapenkki-Kuntopyoré; KPX 222 kpl 1
Ulkokuntoilu

4535.12 Ulkokuntoiluvaline Kompan X-ERCISE Vartalopunnerrus; KPX 126 kpl 1
Ulkokuntoilu

4535.12 Ulkokuntoiluvaline Kompan X-ERCISE Kiertopy6ra; KPX 122 kpl 1
Ulkokuntoilu

4535.122 Ulkokuntoiluvalineiden asennus h 24
Ulkokuntoilu

4535.13 Kiipeilyvaline LAPPSET Cloxx Precision Bar 220540 kpl 6
Kiipeily-Parkour

4535.13 Kiipeilyvaline LAPPSET Cloxx Precision Bar extra 220539 kpl 2
Kiipeily-Parkour

4535.13 Kiipeilyvéaline LAPPSET Cloxx Precision Ball yellow 220501 kpl 2
Kiipeily-Parkour

4535.13 Kiipeilyvéline LAPPSET Cloxx Precision Ball gray 220502 kpl 2
Kiipeily-Parkour

4535.13 Kiipeilyvaline LAPPSET Cloxx Spider cage S 220502 kpl 1
Kiipeily-Parkour

4535.13 Kiipeilyvaline LAPPSET Cloxx Wall Boulderin cubes 220605 kpl 1
Kiipeily-Parkour

4535.132 Ulkokuntoiluvélineiden asennus h 20
Kiipeily-Parkour

4541 Ulkokenttien varusteet, laitteet ja jarjestelmét

45411 Pituushyppylaatikko kpl 2
Sis. taytdn ja ponnistuslankut 2 kpl

4541.2 Kuulantydntdkeha kpl 1

4541.2 Panna-areena kpl 1
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Tunniste Rakennusosa Yks. Maara
4900 Muut rakennusosat
4999 Muut rakennusosat

Muut rakennusosat

4541.2 Panna-areenan asennus h 15
4999 Betoniportaat kaiteineen, 2 kpl era 1
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Maastomittaus sekd kairaukset PA1...PA5 tehty marraskuussa 2012.

Muut pohjatutkimukset Soili—palvelusta.
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Asfaltti

ay T Kivituhka (vain pddllyste)

N Kumirouhetekonurmi

Valaisinmastojen keskipisteiden koordinaatit:

Kivituhka+uusi pddllysrakenne

Joustava, vettd |dpdisevd kestopddllyste, punainen, 13mm

Suunniteltu valmiin pinnan tasaus, mitataan tekonurmen alueella

VP1 Y = 45357.925 X = 17658.206
VP2 Y = 45391.866 X = 17631.806
VP3 Y = 45427.343 X = 17607.379
VP4 Y = 45475.539 X = 17669.342
VPS Y = 45441.597 X = 17695.742
VP6 Y = 45407.655 X = 17722.143
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1) ACO SPORT Elastic Curbing kulmaelementti 250x400x60, tai vast. tuote
@ ACO SPORT Elastic Curbing reunaelementti 1000x400x60, tai vast. tuote
@ Elementti @ leikattuna sopivan pituiseksi

Laatikoiden salaojat: ks. piir. 503. Salaojien laatikossa oleviin paihin muhvillinen kulmayhde 88,5 ylos+tulppaus

it

—— joustava kestopdallyste 15mm
— alusasfalttikerrokset 30+30mm

1 ACO SPORT Elastic Curbing
2 Betoni K40—-2 XA1 XF3
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reunaelementti 1000x400x60, tai vast. tuote

3 Laatikon hiekka (pestyd ja seulottua #0,125...1,0 mm, vaihdettava aika—ajoin)

Vauhdinottorata: Joustava
kestopadllyste 13 mm
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Tekija Niko Kivioja
Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite
Sisallysluettelo
Lauttasaaren liikuntapuisto
Projektin etusivu 1
Sisallysluettelo 2
Luettelo valaisimista 3
PHILIPS MVP507 1xSON-T1000W WB/60
Valaisintietoarkki 4
Ulkotilanne 1
Suunnittelutiedot 5
Valaisimet (koordinaattien luettelo) 6
Urheiluvalaisimet (koordinaattiluettelo) 7
GR-katsoja (yleiskuva tuloksista) 9
Kolmiulotteinen kuvanmuodostus 10
Vaaravari-kuvanmuodostus 11
Ulkopinnat
Jalkapallokentta 1-laskentataulukko (TA)
Yhteenveto 12
Arvokaavio (E, kohtisuora) 13
a~
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Tekija Niko Kivioja
Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite

Lauttasaaren liikuntapuisto / Luettelo valaisimista

18 Kappale PHILIPS MVP507 1xSON-T1000W WB/60 Loydat valaisimen kuvan

Tavaranumero: valaisinluettelosta.
Valovirta (Valaisin): 102700 Im

Valovirta (Lamput): 130000 Im

Valaisimien teho: 1020.0 W

Valaisinten luokittelu CIE: 100
Elektroniikkakomponenttien valovirtakoodi: 25
65 100 98 80

Varustus: 1 x SON-T1000W (Korjaustekija
1.000).

Sivu 3
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Tekija Niko Kivioja
Puhelin

Faksi
Sahkopostiosoite

PHILIPS MVP507 1xSON-T1000W WB/60 / Valaisintietoarkki

Valaistu alue 1:

Loéydat valaisimen kuvan valaisinluettelosta. oz 107

ol

=0
= 4=
12
150
E 15 o 5 30
o/kim n=7%%
— -G —0e-Cn
Valaisinten luokittelu CIE: 100 Puuttuvien symmetriaoiminaisuuksien takia ei talle
Elektroniikkakomponenttien valovirtakoodi: 25 65 valaisimelle voida nayttaa UGR-taulukkoa.

100 98 80

Sivu 4
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Sahkopostiosoite

Niko Kivioja

FCGe

03.04.2013

Ulkotilanne 1 / Suunnittelutiedot

Teszsm
@ © G 30
] J I
® 0] @ P
X o _ _ "~ -106.75
14512 4750 a2 28.19 108.72m
Huoltokerroin: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Mittakaava 1:1801
Luettelo valaisimista
Numero Kappale Tunnus (Korjaustekija) ® (Valaisin) [[m] @ (Lamput) [Im] P [W]
PHILIPS MVP507 1xSON-T1000W
1 18 WB/60 (1.000) 102700 130000 1020.0
Yhteensa:
Yhteensa: 1848600 2340000 18360.0
~

Sivu 5
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Tekija

Puhelin

Faksi
Sahkopostiosoite

Niko Kivioja
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Ulkotilanne 1 / Valaisimet (koordinaattien luettelo)

PHILIPS MVP507 1xSON-T1000W WB/60
102700 Im, 1020.0 W, 1 x 1 x SON-T1000W (Korjaustekija 1.000).

ONORO,
® ®
Numero

X
1 -47.000
2 -4.200
3 38.629
4 40.188
5 -2.635
6 -45.499
7 -46.082
8 -45.000
9 -3.210
10 -2.200
11 39.629
12 40.629
13 39.188
14 38.188
15 -3.635
16 -4.635
17 -46.499
18 -47.499

Sijainti [m]

-41.500
-41.000
-38.400
39.120
38.920
38.360
-41.500
-41.500
-41.000
-41.000
-38.400
-38.400
39.120
39.120
38.920
38.920
38.360
38.360

Y4
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150
18.150

X
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
4.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Pyoérahdys [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

30.0
30.0
30.0
-150.0
-150.0
-150.0
0.0
-30.0
0.0
-30.0
0.0
-30.0
180.0
150.0
180.0
150.0
180.0
150.0

Sivu 6
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Faksi
Sahkopostiosoite

Niko Kivioja

FCGe

03.04.2013

Ulkotilanne 1 / Urheiluvalaisimet (koordinaattiluettelo)

-145.12

Urheiluvalaisimien luettelo

Valaisin

PHILIPS MVP507
1xSON-T1000W
WB/60

PHILIPS MVP507
1xSON-T1000W
WB/60

PHILIPS MVP507
1xSON-T1000W
WB/60

PHILIPS MVP507
1xSON-T1000W
WB/60

Hakemisto

1

2

3

4

-47.000

-4.200

38.629

LY
~

[

o

Sijainti [m]
X Y

-4.832

w ¥
®

Valaistuspiste [m]
X Y

4
-41.500 18.150 -63.372 -13.143 0.000
-41.000 18.150 -20.572 -12.643 0.000
-38.400 18.150 19.168 -4.692 0.000
40.188 39.120 18.150 56.560 10.763 0.000

Valaistuskulma [°]

29.0

29.0

25.0

29.0

Tesasm

T-4130

" .108.75

1
106.72 m

Mittakaava 1 : 1801

Suuntaus Pylvas
(C90,GIMax) /
(C90,GIMax) [/

(C90,GIMax) /

(C 90, G IMax) /

Sivu 7
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Tekija Niko Kivioja
Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite

Ulkotilanne 1 / Urheiluvalaisimet (koordinaattiluettelo)

Urheiluvalaisimien luettelo

Valaisin Hakemisto Sijainti [m] Valaistuspiste [m] Valaistuskulma [°]  Suuntaus Pylvas
Y

PHILIPS

MVP507

1xSON- 5 -2.635 38.920 18.150  13.737 10.563 0.000 29.0 (C90,GIMax) /
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 6 -45499 38.360 18.150 -26.038 4.652 0.000 250 (C90,GIMax) /
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 7 -46.082 -41.500 18.150 -46.082 -8.757 0.000 29.0 (C90,GIMax) Pylvaiden sijainnit 1
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 8 -45.000 -41.500 18.150 -25.539 -7.792 0.000 250 (C90,GIMax) /
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 9 -3.210 -41.000 18.150 -3.210 -8.257 0.000 29.0 (C90,GIMax) /
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 10 -2.200 -41.000 18.150  14.172 -12.643 0.000 29.0 (C90,GIMax) /
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 11 39.629 -38.400 18.150  39.629 -5.657 0.000 29.0 (C90,GIMax) /
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 12 40.629 -38.400 18.150  57.001 -10.043 0.000 29.0 (C90,GIMax) /
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 13 39.188 39.120 18.150 39.188 6.377 0.000 29.0 (C90,GIMax) /
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 14  38.188 39.120 18.150 18.727 5.412 0.000 25.0 (C90,GIMax) /
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 15 -3.635 38.920 18.150 -3.635 6.177 0.000 29.0 (C90,GIMax) /
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 16 -4.635 38.920 18.150 -21.007 10.563 0.000 29.0 (C90,GIMax) [/
T1000W

WB/60

PHILIPS

MVP507

1xSON- 17 -46.499 38.360 18.150 -46.499 5.617 0.000 29.0 (C90,GIMax) Pylvaiden sijainnit 6
T1000W

WB/60

PHILIPS
MVP507 18 -47.499 38.360 18.150 -63.871 10.003 0.000 29.0 (C90,GIMax) /
1xSON-
T1000W



WB/60

Sivu 8



Lauttasaaren liikuntapuisto _ FCG ®

03.04.2013

Tekija Niko Kivioja
Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite

Ulkotilanne 1 / GR-katsoja (yleiskuva tuloksista)

Teszsm
- Ll L 8 3335
(2} ) T 040
e 4
2/ 27.62
” - - T-42.00
- _ . -108.75
145,12 &7.71 462 28.19 108.72m
Mittakaava 1 : 1801
GR -laskelmapisteluettelo
Numero Tunnus Sijainti [m] Nakokulman alue [°] Maks.
X Y Z Aloita Loppu Askelvdli Kaltevuus
1 GR-katsoja 1 -0.211 -0.122 1.700 0.0 360.0 10.0 -2.0 51 2
2 GR-katsoja 2 -41.900 -0.400 1.700 0.0 360.0 10.0 -2.0 54 2)
3 GR-katsoja 3 -47.711  -27.622 1.700 0.0 360.0 10.0 -2.0 41 2

2) Laskettu ympériston ekvivalentti harsoluminanssi perustuu olettamukseen, ettd ympariston heijastuskayttdytyminen on taysin diffuusi (EN 12464-2:n
mukaan).

Sivu 9



Lauttasaaren liikuntapuisto

E— FCGe.

03.04.2013

Tekija Niko Kivioja
Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite

Ulkotilanne 1 / Kolmiulotteinen kuvanmuodostus

Sivu 10



Lauttasaaren liikuntapuisto [ . FCG

03.04.2013

Tekija Niko Kivioja
Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite

Ulkotilanne 1 / Vaaravari-kuvanmuodostus

10 20 50 75 100 150 200 300 500 ]

Sivu 11



Lauttasaaren liikuntapuisto _ FCG ®

03.04.2013

Tekija Niko Kivioja
Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite

Ulkotilanne 1 / Jalkapallokentté 1-laskentataulukko (TA) / Yhteenveto

Tes2sm
B - T as.28
T27.28
:| :I ' [ -0.12
T-2762
- - [ 42.00
X . _ - T -106.75
14512 4771 482 2819 108.72m
Mittakaava 1 : 1801
Sijainti: (-0.211 m, -0.122 m, 0.000 m)
Koko: (95.000 m, 55.000 m)
Pyoérahdys: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Tyyppi: Normaali, Rasteri: 19 x 11 Pisteet
Kuuluu seuraavaan urheilukeskukseen: Jalkapallokentta 1
Tuloksien yleisndkyma
Numero  Tyyppi En, Enin Emax Enin/ Enin/ E, K[m]  Kamera
[1x] [Ix] [Ix] Em Emax m’Em
1  kohtisuora 134 77 185 0.58 0.42 /[ 0.000 /

E,, m/Em = Keskimmaisen vaakasuoran ja pystysuoran valaistusvoimakkuuden suhde, K = Mittauskorkeus

Sivu 12



Lauttasaaren liikuntapuisto

Tekija Niko Kivioja

Puhelin
Faksi

Sahkopostiosoite

FCGe

03.04.2013

Ulkotilanne 1 / Jalkapallokentt3 1-laskentataulukko (TA) / Arvokaavio (E,

144

147
124
109
115

129

136

180
-

131 _

151

138

124

119

111

112

124

131

148

133 125

158 —149—151-140

138 134

119 118
114

102

_0_:
82 a7

108

118

-
-
=l

126

152 - 147 —149-142

144 1320

133

135

134

126

104

82

121

133

131

135

133

138

138

143

107

|

132

143

133

135

142

154

148

150

118

82

142

147

153

148

185

157 172

143 145

129/132

/

98

\

113

T
1684

180

167

143

132

110

158 136

166 148

155 145

144 148

126%114

\

82

/

94

114{12411/4103

142 142
150 159
168 182

160 180

144
159

179
I
173
|

148 148

151 148
1681 1486

157 139

135

134

137

139

108

84

101

133

139

134

132

132

135

134

125

109

108

116

130

138

133

125 145

148

135 137
|

125

J

123

117

122

A

121

134

121

116

108

115

114

129

144

128 145

144

143

132

129

122

130

129

142

145

149 138

155—152—-156-124

144 126
136 _126 |
131| 122
120| 104

133 128

135 124

147 1320

152-150—-157-1354

145 139

kohtisuora)

T2750m

-47.50

Pinnan sijainti ulkotilanteessa:
Merkitty piste: (-47.711 m, -

27.622 m, 0.000 m)

Rasteri: 19 x 11 Pisteet
Em [Ix]

134

[

Emin [|X]
77

Emax [X]
185

T 2750

4750 m

Arvot (yksikkd) Lux, Mittakaava 1 : 680

Emin / Em
0.58

Emin / Emax
0.42

Sivu 13



Lauttasaaren liikuntapuisto

Tenniskenttien valaistuslaskelma

URAKKALASKENTAA VARTEN

Projektinumero: P19981
Piirustusnumero: 701

Paivamaara: 03.04.2013
Tekija: Niko Kivioja



Lauttasaaren liikuntapuisto

Lauttasaaren liikuntapuisto

Projektin etusivu

Sisallysluettelo

PHILIPS BGP430 T25 1xGRN59-2S/740 DW
Valaisintietoarkki

PHILIPS MVP506 1xSON-TPP400W A/61
Valaisintietoarkki

Ulkotilanne 1
Suunnittelutiedot
Luettelo valaisimista
Valaisimet (koordinaattien luettelo)
GR-katsoja (yleiskuva tuloksista)
Vaaravari-kuvanmuodostus
Ulkopinnat

Laskettava pinta 1
Isolux-kayrat (E, kohtisuora)

Tekija

Puhelin

Faksi
Sahkopostiosoite

Niko Kivioja

FCGe

03.04.2013

Sisallysluettelo

N

SO O~NOOL

11

Sivu 2



Lauttasaaren liikuntapuisto _ FCG ®

03.04.2013
Tekija Niko Kivioja
Puhelin

Faksi
Sahkopostiosoite

PHILIPS BGP430 T25 1xGRN59-2S/740 DW / Valaisintietoarkki

Valaistu alue 1:

Léydat valaisimen kuvan valaisinluettelosta. o5 109
«* o«
= ] }J T
= o
0
= s
4@
s
30* 15" o* b 0
c/kim n=91%
—o-an —ce-an
Valaisinten luokittelu CIE: 100 Puuttuvien symmetriaoiminaisuuksien takia ei talle
Elektroniikkakomponenttien valovirtakoodi: 39 75 valaisimelle voida nayttaa UGR-taulukkoa.

97 100 91

Sivu 3



Lauttasaaren liikuntapuisto _ FCG ®

03.04.2013
Tekija Niko Kivioja
Puhelin

Faksi
Sahkopostiosoite

PHILIPS MVP506 1xSON-TPP400W A/61 / Valaisintietoarkki

Valaistu alue 1:

Léydat valaisimen kuvan valaisinluettelosta. oz 109
£ L
= o
C e
= o
S@®
12
0* 15" o* b 0
c/kim n=81%
—o-an —ce-an
Valaisinten luokittelu CIE: 100 Puuttuvien symmetriaoiminaisuuksien takia ei talle
Elektroniikkakomponenttien valovirtakoodi: 36 69 valaisimelle voida nayttaa UGR-taulukkoa.
98 100 81

Sivu 4



Lauttasaaren liikuntapuisto _

Tekija Niko Kivioja
Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite

FCGe

03.04.2013

Ulkotilanne 1 / Suunnittelutiedot

T120.70 m
) T 119.84
IZJT.'I .
W 20.20
—~ ")
(o~ 54.38
{1y ~ 1
- 1 r ""‘3‘1 ,—_\' A 3318
— K2y £3p f3} T 24.50
o 1
" 8.40
& @& @ P
T-21.40
L s 1 " - » 1 N -31.20
10078 -75.70 4203 1495 2289 5730 m
Huoltokerroin: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%
Luettelo valaisimista
Numero Kappale Tunnus (Korjaustekija) @ (Valaisin) [Im]
PHILIPS BGP430 T25 1xGRN59-2S/740
1 7 DW (1.000) 5329
PHILIPS MVP506 1xSON-TPP400W
2 12 a/61 (1.000) 45765

Yhteensa: 586483

Mittakaava 1:2058

® (Lamput) [Im] P [W]

5856 58.7

56500 433.0
Yhteensa:

718992 9606.9

~

Sivu 5



Lauttasaaren liikuntapuisto _ FCG ®

03.04.2013

Tekija Niko Kivioja
Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite

Ulkotilanne 1 / Luettelo valaisimista

7 Kappale PHILIPS BGP430 T25 1xGRN59-2S/740 DW Loydat valaisimen kuvan
Tavaranumero: valaisinluettelosta.
Valovirta (Valaisin): 5329 Im
Valovirta (Lamput): 5856 Im
Valaisimien teho: 58.7 W
Valaisinten luokittelu CIE: 100
Elektroniikkakomponenttien valovirtakoodi: 39
75 97 100 91
Varustus: 1 x GRN59-2S/740 (Korjaustekija
1.000).

12 Kappale PHILIPS MVP506 1xSON-TPP400W A/61 Loydat valaisimen kuvan

Tavaranumero: valaisinluettelosta. \\
Valovirta (Valaisin): 45765 Im K
Valovirta (Lamput): 56500 Im

Valaisimien teho: 433.0 W

Valaisinten luokittelu CIE: 100
Elektroniikkakomponenttien valovirtakoodi: 36
69 98 100 81

Varustus: 1 x SON-TPP400W (Korjaustekija
1.000).

Sivu 6



Lauttasaaren liikuntapuisto

PHILIPS BGP430 T25 1xGRN59-2S/740 DW

Tekija

Puhelin

Faksi
Sahkopostiosoite

Niko Kivioja

FCGe

03.04.2013

Ulkotilanne 1 / Valaisimet (koordinaattien luettelo)

5329 Im, 58.7 W, 1 x 1 x GRN59-2S/740 (Korjaustekija 1.000).

Numero

N O ok WON -

-80.840
-63.747
-63.635
-68.600
-73.367
-43.029
-75.700

Sijainti [m]

33.182
6.917
59.507
90.300
119.842
27.456
54.381

z
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Pyorahdys [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

-65.0
-65.0
-95.0
-80.0
-80.0
130.0
-150.0

Sivu 7
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Numero

0 N ok WN -

A A A
N -~ O ©

Lauttasaaren liikuntapuisto

-14.950
22.694
23.579

-14.093

-14.062
23.650
22.756

-14.888

3.578
4.658
4.568
3.568

Tekija

Puhelin

Faksi
Sahkopostiosoite

Niko Kivioja

FCGe

03.04.2013

Ulkotilanne 1 / Valaisimet (koordinaattien luettelo)

PHILIPS MVP506 1xSON-TPP400W A/61
45765 Im, 433.0 W, 1 x 1 x SON-TPP400W (Korjaustekija 1.000).

Sijainti [m]

-12.500
-12.500
24.500
24.500
-12.500
-12.500
24.500
24.500
-12.500
-12.500
24.500
24.500

Y4
12.150
12.150
12.150
12.150
12.150
12.150
12.150
12.150
12.150
12.150
12.150
12.150

X
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Pyoérahdys [°]
Y

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

30.0
10.0
-150.0
-170.0
-10.0
-30.0
170.0
150.0
30.0
-30.0
-150.0
150.0

Sivu 8



Lauttasaaren liikuntapuisto

m— FCGe

03.04.2013

Tekija Niko Kivioja
Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite

Ulkotilanne 1 / GR-katsoja (yleiskuva tuloksista)

T12070 m
- T 11984
i 1020
Tsazs
T 2318
" ° " T 2450
o~ o Teoo
o T-0.08
- v - ES
-13.11
N + + " N 1 . 1 - 21.20
'-100,78 1—80.84 33-3‘75 '43.03 t14‘95 3.57 Ezes '9730 m
Mittakaava 1 : 1502
GR -laskelmapisteluettelo
Numero Tunnus Sijainti [m] Nakdkulman alue [°] Maks.
X Y Z Aloita Loppu Askelvali Kaltevuus
1 GR-katsoja 1 4100 6.000 1.700 0.0 360.0 10.0 20 381"
2 GR-katsoja 2 -14.560 -0.055 1.500 0.0 360.0 10.0 -2.0 37 "

1) Ymparistdn ekvivalentti harsoluminanssi on laskettu tarkasti.

Sivu 9



Lauttasaaren liikuntapuisto _ FCG ®

03.04.2013

Tekija Niko Kivioja
Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite

Ulkotilanne 1 / Vaaravari-kuvanmuodostus

Sivu 10



Lauttasaaren liikuntapuisto

Tekija Niko Kivioja

Puhelin
Faksi
Sahkopostiosoite

FCGe

03.04.2013

Ulkotilanne 1 / Laskettava pinta 1/ Isolux-kayrat (E, kohtisuora)

) T2500m
™ T 7 S 7
180 / ¢ 160 * 160
150 g 160 \160
€0 140 —. w0 ~140. 1 ;
140 140 180
160 140 1 160 160
\ 0 ja0— 160 g N a0 —" ! /
. 160 . 180 190__1e0
\ \1\60 (50
160 160 1 ‘
\ 160_,—'—'—'_'_#-#’ 160_ 180 180 - 160
180 00 — 160~
140 / 1 160" % 1807 140~ . 180
160 (140 ! 160 ' 140 160 180
| 160 140 ' N
%0 180 a0 180 a0 —" 100 160
AN -~
160 160 I 180 160 160,/
/ . ) \ 2 A i
. . 0.00
0.00 50.00 m
Arvot (yksikk®) Lux, Mittakaava 1 : 358
Pinnan sijainti ulkotilanteessa:
Merkitty piste:
(-20.519 m, -6.100 m, 0.850 m)
Rasteri: 128 x 128 Pisteet
Em [IX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
155 129 182 0.832 0.709

S

ivu 11



URHEILUKENTAN PYLVAAT TENNISKENTTIEN PYLVAAT

‘ 5700 1500
Q> 3 kpl Philips OPTIVISION MVP507 1xSON-T1000W CON WB/60,
yht. 18 kpl
LIITOS
ﬁ @ 2 kpl Philips Optiflood MVP506 1xSON-TPP400W A/61, yht. 12 kpl
o
2 S
® S 1 kpl Philips City Soul LED, BGP430 T25 1xGRN32-25/830 DW
yht. 7 kpl
§ 52
S | - | @420
i . | @500 % & \(
‘\ 2 @325

—ORKB) / = @%ﬁ --
\% o/ BXTELA110 R 2400 |
\
L5

N,
W 1 x(AMCMK4x35 /16)

2500

rr 7 ’ / '|||| a o I
/2 IXTELA110 iy { N & g |
/ / MH . Hi:m
7 \ ‘ M\ :11‘
& \\\ Hw
y/:/* A\ ‘
(q/,/
£ 3 " < ‘W\“
x ¥ S \
: \\\ 3xTELA110 6 kpl OH18TO27/L5 ORRELLINEN OLAKEPYLVAS LAIPALLA
S STANDARDILAIPPA NRO 5, ORSI=2700, KUUMASINKITTY,
3xTELA1 10 1x(AMCMK4x35/16) LAIPPAKORKO VP1 ja VP2 +2.35, VP3 +2.20 ja VP4...VP6 +2.05.
SXTELATTO 1X(AM ‘ 4)(35/1 6) Pylvas varustetaan kytkentaaukolla (2,5m korkeudella). Kytkentdaukon
2X(AMCMK4X35/1 6) kannessa lapiviennit kaapeleille.
2x(AMEMK4x16/10) : )
Maadoitus 6 kpl OH12TO15/L4 ORRELLINEN OLAKEPYLVAS LAIPALLA
VANHA PK Culemm?2 STANDARDILAIPPA NRO 4, ORSI=1500, KUUMASINKITTY,
20m LAIPPAKORKO +4.70. Korkeudet tarkistettava tyomaalla.

PURE AN

7 kpl Teraskartiopylvas 6m latvan @76mm RAL7042 harmaa, Polyesteri
pulverimaalaus, sinkkifosfatointi . Maalauksille 10v. takuu. Pylvddt asennetaan

& pylvasjalustaan esim. SJR1. Pylvaskaluste esim. SV15.06.
] 1xTELAT10 3X LA110 Kaikki maakaapelit tulee paattaa kutistemuovipaatteelld, esim. SLO
\ “CIx(AMBMK4x35/16 XVK 1435, jolla estetdan kosteuden tunkeutuminen kaapelin sisaan.
1x(AMCMK4x16/10) NN
\ Maadoitus jokaisen yli 200 m pitkan johdon tai johtohaaran
loppupadssa. Kayttdmaadoitus tulee mitoittaa siten, etta
@ maadoitusresistanssi on <100 ohm. Maadoitus tulee mitata ja
mittauspdytdkirja tulee liittdaa luovutuspiirustuksiin. Maadoitusjohtimena
kaytetdan 16 mm2:n kirkasta kuparikdytta. Maadoitus tulee varustaa
mittauksen mahdollistavalla liittimelld. Maadoitus voidaan toteuttaa
myo6s pystymaadoitussauvalla.
JELA110 °
1x(AMCMK4x35 / KKo  Kaapelikaivo (RU)
Kaapeleiden suojaputkien TELA 110 peitesyvyys 0,5m valmiista URAKKALASKENT‘ A VARTEN 34201 3
pinnasta, mikadli muissa suunnitelmissa ei ole muuta esitetty.
) Kaapeleiden suojaputket asennetaan kaapelointeineen. _ _ __ _ _ _ _
// M 5 Odoitus / Varaputket varustetaan vetolangoilla ja tulpataan. Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/rno | Viranomaisten merkintdja
g Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset
K ' U16mm?2 / Kenttavalaistuksien sahkdnsy6ttd otetaan nykyisesta keskuksesta
>,~ x 20m (RK-1) ja nykyisista varalla olevista ohjatuista ladhddista. Ezkreagusg’r‘:g’:qpfs gi‘;ﬁtkuglsaﬂunnitelma Juoks.no
g - . . . . . .
T~ — . Kenttavalaistuksien ohjauskytkimet ovat nykyisessa keskuksessa Rakennfskohde Biirustukeen SISAI TittaKaavat
e s SO R, (RK-1). Helsingin kaupunki Asemapiirros 1:500
VP3 ROMIRSC y . AP
O s 444t e et ATt b Lauttasaaren liikuntapuisto Valaistus ja sidhkoistys
‘H ‘ ‘ ‘ H :0:0:::0:0:0:0:0: 4’-:-!- . ,.:,:,:,:,:,:,’,’»,' Valonheittimien erilliset liitdntdlaitteet asennetaan ovellisiin (lUkIttaVlln) peruskorjauksen suunnittelua
R EOOOOOONSAE S IP34 terasrakenteisiin keskuskaappeihin, jotka asennetaan pylvaisiin Helsinki
HHHHHHH‘HHHHH 2,5m korkeudelle (alareuna). Pylvéskohtaiset Iiiténtélaitekaapit Suunnitteluala, tyénumero ja piirustuksen numero Muutos
varustetaan 63A huoltokytkimilla . Valaisinkaapeli MPK 3x2,5S. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Valaisinkaapelit suojataan 16AgG sulakkeilla. F< G P emontie 4 - 9%0 SKT P19981 702
Puh. ?,10‘;-090 Tiedosto
Alueen sdhkonjakelu toteutetaan TN-S jarjestelmalla. Ryhmitys IS A
vaiheiden L1, L2 ja L3 kesken tehddan tasaisesti . Paiviys  x.x.2013 Suunn./Piirt. Niko Kivioja A
— = ] Paasuunn. Eeva Eitsi Tarkastaja
Hyv. Yhteyshenkild Niko Kivioja S
+ste, HELSINGIN KAUPUNGIN LIKUNTAVIRASTO  Projekti Lilk Hankenro
. M Tekninen yksikko puh. 3108771  Lauttasaaren liikuntapuiston TYS120—-1
’ « Paavo Nurmen kuja 1 A fax 31087770 peruskorjaus Prj.vast.  Prj.tunnus

MTIN PL4801, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI HL P82—-12




11

[ 12 [ 13

[ 14 [ 15 [ 16 [ 17 [ 18 [ 19 [ 20 [ 21 [ 22 [ 23 [ 24 [ 25 [ 26 [ 27 [ 28 [ 29 [ 30 | 31 [ 32 [ 33 [ 3435 [36]37]

A SAHKOTEKNILLISET TIEDOT

B KESKUKSEN YMPARISTOOLOT

C KALUSTUS JA KAAPELOINTI

D MUUT SOVITTAVAT ASIAT

1. Jakelujarjestelmd 1. Ympariston lampotila 1. Laitesijoitukset 1. Kokoonpanopiirustus
1~50Hz O 1~ Hz O normaali (-5 ..+35°C) X keskitetysti X esimerkin mukainen toteutus O
- 3~ 50Hz X 3~ Hz O ulkona (=25 ..+35°C) O Yksikkolahdot O suunnittelija/tilaaja hyvaksyy X
Tasajdnnite O O minimi °C, maksimi °c O 2. Keskitetyn sijoituksen kalusteef ennen valmistusta
2. Nimelliskdyttdjannite Ug 4007230 V 2. Likaantumisaste kiinnitys pohjalevyyn O sahkon myyja hyvaksyy O
g g g — 2.1 Nimelliseristysjannite Uj \% (1.4, teollisuus 3) moduliko jeet c-kiskoon X ennen valmistusta
"; '5’ "; 2.2 Apupiirien VAC suojaus 3. Erityisolosuhteet ja vaatimuksef kaikki ko jeet c-kiskoon O erityismenettely O
g E g nimellis jannitteet vDC suojaus O 3. Yksikkdlahdot
alwlw v suojaus O kiintedsti pohjalevyyn O 2. Tunnukset virtapiireissd ja keskuksissa
3. Nimellisvirta, keskuksen in 125 A L. Kotelointiluokka asennettuna IP _30 ulos otettavat Od ei lisdvaatimuksia standardiin Od
3.1 In virtapiirit A 4.1 Kotelointiluokka keskusosien valilla P _20 ulos vedettavat O eri oh jeen mukaan O
I 3.2 In virtapiirit A 4.2 Tilankaytto leveys mm L. Sydtts ohje:
3.3 In virtapiirit A korkeus mm kaapelit m O teksti ja tunnukset padkaaviosta
3.4 Oikosulkuvirta Ik Syvyys mm kaapelityyppi Lahtsihin O
|| liittymassa min. A max. A 5. Kehikkokeskuksen yhtendinen ovi: kiskosto m, koko O kenttiin ja keskukseen O
keskuksella A ei vaatimusta (avoin, vain sdhkotila) Od 4,1 Suunta sisdiset johtimet merkitaan kaikki a
L. Term.nim.kestovirta ig ey kA kosketussuojainen, tausta avoin O ylhadlta alas O keski O oikea O vain ohjaus yms. johdot merkitdan O
| | 4.1 Dyn.nimkestovirta i dyn (ka ) kA kosketussuojainen, myds tausta O alhaalta ylés O keski O oikea O materiaali
5. Nimellinen tasauskerroin SFS-EN kotelorakenne m} 5. Lahddt normaali m}
60439-1 muk. O 60439-3 muk. O max. koteloleveys mm ylés O O
|| maadratty O kaapelointitilat erillisind O alas O 3. Lisakilvet
5.1 Sallittu laukaisuaika s 1:1 kojetilaa kohti O kalusteista (N ja PE rimoista) O vieras ohjaus jannite O
Sallittu kosketus jannite s 1:2 ko jetilaa kohti O riviliittimilta (myds N ja PE) X katkaisupaikka
6. Maadoitustavat TN-S M) yhtendinen ovilaite (avaus yhd. pist) O th / l5ht6 esimerkistd TN-C-varoituskilpi X
] TN-C-S O max. leveys mm kalusteista alkaen A |&hdoista O nollan erotuskohdan merkinta O
TN-C O avauskulma ° th / 13hto esimerkista potentiaalintasaus tai pddmaadoitus O
muu O useita ovia O vapaita riviliittimid kpl mittaus liitetty N- johtimeen O
I~ | 7. Kiskostot ja niiden mitoitus max. leveys mm 6. Merkkilamput O
L, N, PE O avauskulma ° O
L1, L2, L3,N, PE xl 6. Asennusvaatimukset 7. Paikallismittarit 4. Kuljetuskoko
1 PE-kisko N-kiskon vahvuinen O kiinnitys seinalle O upotettuna O pituus mm O
L1, L2, L3, PEN O kiinnitys lattiaan ja seindan Od 8. Laskufusmittarit ja mittarilaitteet toimittaa korkeus mm Od
muy | vapaasti seisova O keskusvalmistaja O leveys mm m}
1 7.1 Potentiaalintasaus keskuksessa X 7. Pintakasittely normaali X tilaaja O max. paino kg O
Lahin potentiaalintasaus sydttosuunnassa erityisvaatimus X sdhkon myyja O 5  Muut sovittavat asiat
8. Kosketusjannitesuojaus myds virtamuuntajat O
— 8. Lisdtietoja suo jamaadoitettu rakenne O tark. luokka % m}
Liittyma s kVA suojaeristetty rakenne O 9. Lisatietoja:
Huippu P kW muu O 6. Lisatietoja:
— Tasoitettu huippu h kW 9. Kéayttdtoimenpiteet suorittaa NYKYINEN KESKUS, VALAISTUKSIEN VARALAHDGT
Huipun kayttdaika h/a séhksalan ammattihenkils X OTETTU KAYTTOON.
P sdhkoalalla ammattitaidoton O
R
S URAKKALASKENTAA VARTEN 3.4.2013
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] KESKUS RYHMA OSOITE TUNNUS JOHDOTUS kVA/KW| A / A HUOM,
% s - - - /- Potentiaalintasaus MK16 Kevi
-
1258 Ay Nousu johto PK:sta AMCMK 4x70+21
51 81 8
L[+
333 [T Oh jous PKista
£ £ £
_‘I‘b
|| 5 Lammityksen oh jous B10
s Apurele yo
u 7 1 [Vara /63
] % 2 Valaistus urheilukentto AMCMK 4x35/16 35/63
Bl —
— % 3 Valaistus urheilukentto AMCMK 4x35/16 35/63
B —]
| o 4 |Vara /63
|| > X 8 Valaistus kaukalo AMCMK 4x16/10 Cces
B —]
7 X 9 Valaistus kaukalo AMCMK 4x16/10 Ces
- Bl —
7 X 10 Ulkovalot MMJ 5x1,58 B10
13 |
— =
7 X 1 Alavarastokontti L1 Clé6
> X 12 Vara Clé
Valaistuksen oh jauskeskus 12x1,5
R | @ Hamarakytki | 4x1,58
= amarakytkin x1,
6 [Oh jous B10
S
gl gl g RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTG sNuL&??. Pliritunnus |Keskus |Tyam~o
N . Kivio jJa
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] KESKUS RYHMA OSOITE TUNNUS JOHDOTUS kVA/KW| A / A HUOM,
A 1 1 1 1
Bp 7 X 13 LV-varaa ja 5xe,98 6 Cl6
W ®
c 14 IV-ko je 5x2,58 6 C16
n n wn —
slele Tarog
3| 3| 3|D 15 |Liesi 5x2,58 C16
£ £ £
Alw|wl| |
L 9 TN—
E 3 16 Voimapistorasia tyov. varasto 5x2,5S Cl6
] T
| ' ' ' '
F 0L30mA Vikavirtasuo joakytkin 30 mA
] L T
171 Pistorasiat tyov. varasto 3x2,58 Cl6
G
- L T
17.2 Pistorasiat tyov. varasto 3x2,58 Clé6
H
L T |
] 17.3 C1é6
L _wes
[ /!5
K 18.1 Lammitys pukuh. 11 jo et 10 3x2,58 2,6 Cl6
L 182 Lammitys pukuh. 12 ja et 13 3x2,58 2,6 Clé6
B 183 |Vara Ci6
M
] 7 X 19 Lammitys pukuh./m 5x2,98 5,8 Cl6
N
1 7 X 20 B10
0 = Y6-0-Jatkuva
P Lattialamm, wc/M. suihku/N 3x1,58 1,2
L] Termostaatin anturi KLM 2x0,8
R Lattialamm, wc/N. suihku/M 3x1,58 1,7
Termostaatin anturi KLM 2x0,8
S
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] KESKUS RYHMA OSOITE TUNNUS JOHDOTUS kVA/KW| A / A HUOM,
. L 9 TN—
7 X | fl B10
= -
L 0...30mA Yo-0-Jatkuva
Lattioalamm. vahtimestari 3x1,58 1,9
8l 3| 6 21 — Termostaatin anturi KLM 2x0,8
£ e[+
3| 3| 3
£ £ £
alwl wiH Lottiolamm keittio jo wc 3x1,58 1,2
21— Termostaatin anturi KLM 2x0,8
Lattialamm. eteinen 3x1,58 0,4
|| a1 Termostaatin anturi KLM 2x0,8
- T TN—
7 X e Lattialamm. tyoval. var. 3x2,58 1,9 Clé6
0L_30mA Yo-0-Jotkuva
] Lottiolamm. tyoval. var. 3x2,98 1,9
2l — Termostaatin anturi KLM 2x0,8
23 Oh jaus B10
] 1|\ Vikavirt jokytkin 30 mA
0..30mA ikavirtasuo jokytkin m
. 24,1 Pistorasiat pukuh/N 3xe,98 Cl6
— 242 |Pistorasiat pukuh/M 3x2,58 Clé6
|| 25 Valaistus pukuh/N 3x1,58 B10
|| 26 Valaistus pukuh/M 3x1,58 B10
L TN—
N 3 27  |Valaistus suihkut jo wc 3x1,5S8 B10
S
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D muutos
E muutos
F muutos
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A muutos
B muutos
C muutos

] KESKUS RYHMA OSOITE TUNNUS JOHDOTUS kVA/KW| A / A HUOM
28 Valaistus tyoval. var. 3x1,58 B10
] 29 Valaistus vahtim, keittid jo wc 3x1,58 B10
] 30 pistorasiat vahtimestari 3xe,98 Cl6
— 31 pistorasiat keittio apk 3x2,58 Cl6
| 32 pistorasiat keittio 3x2,58 Clé6
|| 33 pistorasiat keittid 3x2,98 Cl6
L TN—
n 3 34 |pistorasio pesukone 3x2,5S Cl6
L TN—
" 3 35 |pistorasia kuivaus 3x2,5S Cl6
| 36 Vara Clé6
|| 37 Vara Cl6
38 Vara Clé6
39 Vara Clé6
40 Vara Clé
41 Lammitin kaivolamm, B10
®
] T T—
| iputki_kaivoltmn,
p 0L30mA 4p Vesiputki kaivolamm B10
B 43 Lammitin kaivolamm, B10
R ®
- T TN—
] 3 44 |Vesiputki kaivolamm. B10
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTG Saunn. Pliritunnus |Keskus |Tyanr~o
Ve N. Kivi
Finnish Consulting Group | Helslngin kaupunki Pdikaavio RK-1 Pllrt\.mJa Cehtl_ [Pirustus nio
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MERKINTOJEN SELITYKSET

Tenniskenttien valaisinmastojen keskipisteiden koordinaatit:
V1 Y =45322.984 X = 17660.638
|| Urakkaraja V2 Y =45330.090 X =17643.017
V3 Y =45337.196 X = 17625.396
V4 Y =45301.954 X =17611.184
X =
X =

................ Nykyinen sailytettava puusto- ja muu kasvillisuus
TN V5 Y = 45294.848 17628.805

Oleva dlkokuntoilu =y -

J(?i[[ee\;z:trlgolok/ .............. L iska 110 Istutettava lehti-/havupuu, kts. piir. 902 U_lfheilukentén valaisinmastojen koordinaatit on esitetty
piirustuksessa 502.
$ Poistettava puu, kts. piir. 902
0 Olevat pensaat
et Istutettava havu-/lehtipensasalue, kts. piir. 902

........ Nurmetus A3

KT Oleva kivituhka (pinta uusitaan tarvittaessa)

Kivituhka, uusi reittiosuus/ alue (uudet rakennekerrokset)

- ASF. Asfaltti
Uusi kevyen-
liikenteenraitti
(772071117 FZ N NG NG NSNS N s AN SR Uusi vesiposti Kumirouhetekonurmi, kts. tyoselostus

"Sailo" varasto
siirretaan

Uusi kayntiportti, ,

lev. 2m, kaksilehtine

Betonilaatoitus, kts. piir. 905

" g
& 0% R 0
N ‘%} Reitti

AR A L,
— ?s./ N 25m
i /‘\V ' S

:} o N e Betonikiveys, sauvakivi, kts. piir. 905

Pukusuojarak. ymp.
kts. piir. 904

Nurmikiveys, kts. piir. 905

Uusi aidattu
terassi

Kentta (95 x 55 m)
kumirouhetekonurmi
talvisin jaadytetaan luistelulle

Kenttakiveys, kts. tyoselostus

Kenttakiveys

..... N o joustoaiista lev. 4'm Ulkokuntoilu/ Parkour/tekniikkarata, kts. piir. 905
9 Oleva aita
sallyy Kumipaallyste, kts. piir. 904
Uusi aita - Reunakivi, kts. piir. 905
h=1m
Musi katsomo ~_" Avo-oja
AN, R R A, —— Al
\ N :%, \ \?.% . - .
VAIN VALAISTUS o T K D bE _ . _
UUSITAAN ) CANN R Betonikivi/ RS 7aY. ). = Penkki, Lehtovuori Klassikko 1820 8 kpl
PO Poyta, Lehtovuori Klassikko 2200 2 kpl
Uusi mittarikaivo
ja uusi vesiposti TR . .
: P Pyorateline, Hags 178 103 Sagitta tai vast. 30 kpl
W N o Roska-astia, City 60 L, pylvaskiinnitys 3 kpl
Yust hualtport, . Vesipost URAKKALASKENTAA VARTEN 3.4.2013
..... . Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/rno | Viranomaisten merkintdja
..... x Oleva valaisin Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset
. L. Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.no
@ Uusi valaisin Perusparannus Rakennussuunnittelu
""""""" Rakennuskohde Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
,,,,, . L . Helsingin kaupunki Ymparistésuunnitelma 1:500
)4 Poistuva valaisin/ valoheitin Lauttasaaren likuntapuiston
peruskorjauksen suunnittelu
=l Uusi valoheitin Helsinki
""" g VB N e e N e Suunnitteluala, tyénumero ja piirustuksen numero Muutos
N NG Uusi kenttakweys .................................................................................. SRV "I“, ) ) )
............................................................................................................... g P I T L LS A .. FCG S ttelu ja tekniikka O
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 777 Il‘_lﬂl.![-!d"‘" Uusi reitti A J\A AluepOIkkllelkkaUkset, ktS p”r 903 Osmo#tl‘ilgr;4,e_PL|l_]9aSOe niikka Oy MAS 519981 90 1
...................................................... “"."-W’I,/L/AA: / 00601 Helsinki
e = —_— 2om . 1 : o o . o408
‘ i Uudet suojaistutukset / \I Ymparistopoikkileikkaukset ja -detaljit, kts. piir 905
Uusi suojapuusto Lansivayla Paivays  x.x.2013 Suunn./Piirt. E. Eitsi/ J. Stigzelius
| I R (haVUpUIta) Paasuunn. Eeva Eitsi Tarkastaja
— Hyv. Yhteyshenkild E. Eitsi S
oste, HELSINGIN KAUPUNGIN LIKUNTAVIRASTO | Projekti Lilk Hankenro
\\ ’ y Tekninen yksikkd puh. 3108771 | Lauttasaaren liikuntapuiston TYS—120-2012
yﬁ ' « Paavo Nurmen kuja 1 A fax 31087770 peruskorjaus Prj.vast. | Prj.tunnus
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Metsikkda kehitetdan kosteana lehtopainanteena Lahnalahdentien ja kentan valialueen hoito-ohjeet:
"tervaleppalehiona”. Kuelleita puunrunkoja poistetaan ja
puumateriaalia haketetaan mielummin muualle, Puustoa kehitetdan eri ikdiseksi ja kerroksellisemmaéksi
urheilukentan lehdet ovat jo rehevdéittdneet kohtaa liikaa. suojapuustoksi. Pohjoispuolelta tuulee kylmasti kentalle. -
Puuston annetaan puuston uudistua luonnontaimista, koko Havupuut antavat tuulensuojan lisdksi talvivihreyttd ja MERKINTOJEN SELITYKSET KASVILUETTELO
_ N aluetta ei_niiteté vuosittain. vahentavat. . Iume:n . klnlostumlsta. . kenttgalueelle. _ Puut Taimikoko | Istutus- Taimi- Ist.alueen
Nykyinen suojaisutus . Nykyisia alasleikattuja Huonokuntoisia  lehtipuita poistetaan ja ftilalle istutetaan T |1 Urakkaraja cm etaisyys maara kpl |ala m2
pahkinapensaidén nuorennusleikkaus pahkinapensaita Huonokuntoinen koivu serbiankuusia seké tervaleppia.
poistetaan Huom! Kuusentaimet viihtyvat varjossakin, koivutaimet eivat. Nvkvi i Lo ) K il AGL | tervaleppé ry 6-8 suunnitelman 1
Inen sailytettava puusto- ja muu kasvillisuus : mukaan
Nurmikko A3 + YKy y P J Alnus glutinosa
lumitilaa il suunnitelman
i Ailvtettava puu PPE | pilvikirsikka ry 6-8 2
NykylS nuoret koivut Nyky nens y p Prunus pensy|vanica mukaan
sailytetaan — SO0
gk e Istutettava lehti-/havupuu serbiankuusi 150-175  |suunnitelman 15
POM
Molok/ ) 3 Picea omorica mukaan
jateastia Loy | ' Istutetaan serbiankuusia )
H%ngkuntoinen pihlaja poistetaan % Poistettava puu pSy | metsdmanty 175-200 suunnitelman 9
Pinus sylvesrtis mukaan
Ulkokuntoilu/ tekniikkarata (:::::3 Olevat pensaat
Pensaat Taimikoko | Istutus- Taimi- Ist.alueen
PRI . cm etdisyys maara kpl |ala m2
Istutettava havu-/lehtipensasalue
Dfd | pensashanhikki 20-25 4 kpl/m2 156 39
'''''''''''''''' Dasiphora fruticosa 'Mango Tango'
23Ros36 /0 NS N A T YePaistetaan ikl S T SO (T UOSESAAEAN NG /Huonokuntoisia puita poistetaan Nurmetus A3
1 POM _ Dlo | keltavuohenkuusama 'Helo' kennotaimi | 1,5 kpl/m2 354 169
~" Avo-oja Diervilla lonicera tai at 20-40
Muonokuntoinen koivu
i suunnitelman
~__— Polku Hpa | kuutamohortensia 40-60 1 0,5
~— P Hydrangea paniculata 'Praecox’ mukaan
Oleva suojatie
Lca | Sinikuusama 40-60 |1,5 kpl/m2 95 63
Uusi kevyeﬁ- Lonicera caerulea
likenteenraitti
f Pm | vuoriméanty 50-60 |2 kpl/m2 52 26
Lumitila NONUR NN Huonokuntoinen koivu Pinus mugo
"Saild" varasto % . poistetaan
siirretaan PmP | kdapidvuorimanty 30-40 3 kpl/m2 255 85
02 PmP 34 Monihaarainen 2 POM Pinus mugo 'Pumilio
sailytetaan
23 Ros 36 Reitti Rgl | lamoherukka 20-40 2 kpl/m2 80 40
Ribes glandulosum
"Sailo"
varasto (yysi terassi Ros | tarhakurtturuusu 40-60 0,8 m valein 46 72
Rosa 'Ritausma’ 1 riviin
..... 1 Hpa 0,5
...... Sia keijuangervo 20-40 4 kpl/m2 112 28
92 Dfd 23 ] Spiraea japonica 'Little Princess'
""" ; Parkour + kii
Lumitilaa + tilaa
jalkapallomaalien sgilytykseen
Viherrakennustoissa noudatetaan Viherymparistoliiton julkaisua 49:
Viherrakentamisen yleinen tydselostus VRT '11
L HUOM! Kaapelien ja muiden maanalaisten johtojen todellinen sijainti
Sailytettavia on tarkistettava ennen puiden istutusta.
Panna-areena ehiikuusis
Komea manty sailytetdan
pihlaja poistetaan of~f: ] B
SR NS N Lz = Lumitilaa + tilaa
........................ g Aty jalkapallomagalien sailytykseen
........... Sailytettavia
Kaksihaaraisen koivun'sailyminen URAKKALASKENTAA VARTEN 34201 3
N tarIStetaan aloituskatselmuksessa Kaupunginosa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/rno | Viranomaisten merkintéja
""""" Nykyinen kiveys Sé”yy Rakennuksen numero/Rakennusten numerot/Rakennustunnus/Rakennustunnukset
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.no
Perusparannus Rakennussuunnittelu
R R : ‘ T ) ) Rakennuskohde Piirustuksen siséltd Mittakaavat
Il )y, R T PN i e A I - Helsingin kaupunki Istutussuunnitelma ja 1:500
o NN i e (B 73 R N e e R Lauttasaaren liikuntapuisto kasvillisuuden hoito-ohjeet
NQONBY A L e ol ™ L S [N _ e
0 /. - gy | g || — H _4 s '\.\".'.'. .................... . \ - X X Helsinki
i N N . NN e AN =77 "‘i Ul ] Suunnitteluala, tydnumero ja piirustuksen numero Muutos
gt SONN TR DAY AU FRURRN TR AU FRUEN (R R PRI UL AR VR AURN URNE (U SN VAR TRV SR S SR (VAU IR PR VLAY SRSRSRURIN U NN LN PRU AUR DR AR SRR (R SR IR\ B > Il ¢ FCG Suunnitte|u ja tekniikka Oy
I SR R TRl SR KU FRU COR A SR - " "'V WA 26 Pm 13 Osmontie 34, PL 950 MAS P19981 902
> AT o N NN NG ‘,_,,,-‘.7-/ == 00601 Helsinki
7 Ié”——- Puh. 0104090 Tied
5@4154 T | 5 sdilvtetss 1 PSY www.fcg.fi ledosto
‘ ervaleppa sailytetaa 2 PSY 26 Pm 13
Uusi suojapuusto Lehtikuuset Lansivayla Paivays  x.x.2013 Suunn./Piirt. Else Kaloinen, Eeva Eitsi
— — (havupuita) sailytetaan an Paasuunn. Eeva Eitsi Tarkastaja N
5 POM 354 Dlo 169 Hyv. Yhteyshenkilé Eeva Eitsi S
Kivetty kouru, koska Lansivaylan o _ _
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ULKOKUNTOILU / TEKNIIKKARATA 1:100

— ‘Nurmi A3 )

/
Tekonurmi
. A
A b R VA A "’ . o .
| Kivituhka . ~ -l . , y o b
b b ' »

ULKOKUNTOILU / TEKNIIKKARATA VALINEET:

1. Inshape Hyperextension Bench, Hags 8003328 tai vastaava
2. Inshape Sit Up, Hags 8003274 tai vastaava

3. Inshape Paralell Bars, Hags 8003260 tai vastaava

4. Leukapuomi 3:lle, Puuha 001024 tai vastaava

5. Inshape Horizontal Ladder, Hags 8003269 tai vastaava

ULKOKUNTOILU 1:100

’G ................

PARKOUR 1:100 (ERILLISHINTA)

W . . GA ' a .&q. &.

ot °

Asfaltti

Roska-astia

ULKOKUNTOILU VALINEET:

1. Panna-peliareena (lev. 6210 mm, korkeus 2010 mm), Lappset 080900 tai vastaava
2. Vartalopunnerrus, Kompan KPX126 tai vastaava

3. Kiertopyora, Kompan KPX122 tai vastaava

4. Vatsapenkki - kuntopyora, Kompan KPX222 tai vastaava

5. Kaksoiskuntoilu 3, Kompan KPX224 tai vastaava

6. Juoksu - cross trainer, Kompan KPX225 tai vastaava

PARKOUR VALINEET:

1. CLOXX, Precision bar 6 kpl, Lappset 220540 tai vastaava
2. CLOXX, Precision bar extra 2 kpl, Lappset 220539 tai vastaava
3. CLOXX, Precision ball gray 2 kpl, Lappset 220502 tai vastaava
4. CLOXX, Precision ball yellow 2 kpl, Lappset 220501 tai vastaava

5. CLOXX, Wall boulderin cube s, Lappset 220605 tai vastaava

6. CLOXX, Spider cage s, Lappset 220520 tai vastaava

URAKKALASKENTAA VARTEN 3.4.2013
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