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HELSINGIN KAUPUNKI
LIIKUNTAVIRASTO
MYLLYPURON LIIKUNTAPUISTO

KUMIROUHETEKONURMIKENTTA

RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Rakennuskohde

Suunniteltu kumirouhetekonurmikentta sijaitsee Myllypuron liikuntapuis-
tossa. Kohteessa on kivituhkapintainen jalkapallokentta, jota laajenne-
taan nykyisen kentan ita-, lansi- ja eteldpuolelle. Kenttéa on valaistu.

Maaperatiedot

Maanpinnan korkeus vaihtelee tasovaleilla +8.10...+9.00. Pinnassa on
tiiveydeltaan ja vaihtelevia kerroksia hiekka, soraa ja silttia. Kerroksen
paksuus vaihtelee 0,8...2,0 m. Osalla kenttd& on noin 30 cm vahvuinen
masuunikuonakerros. Kerroksen ylapinta on noin 30 cm syvyydella ny-
kyisestd maanpinnasta. Paikoitellen esiintyy ohuita humuspitoisia ker-
roksia. Pintakerroksen alla on savea paksuudeltaan 3,5...6,0 m. Alas-
pain mentaessa maapera on silttia, hiekkaa ja moreenia.

Pohjatutkimustulokset on esitetty tutkimuskartassa ja pohjatutkimusleik-

kauksissa.
Puhelin 010 6338020 Telefax 010 633 8021
Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0944273-7
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Perustaminen

Uudet paallysrakenteet perustetaan nykyisten maarakenteiden varaan.
Kumirouhetekonurmikentan itareunassa paéallysrakenteet perustetaan
vaahtolasikerroksen varaan.

TEKNISET VAATIMUKSET

Rakennustydssa noudatettavat asiakirjat:
¢ Piirustusluettelon mukaiset piirustukset.

Taman tyokohtaisen tyoselityksen lisaksi tydssa noudatetaan seuraavi-
en julkaisujen maarayksia ja ohjeita:

e InfraRYL 2010 "Infrakentamisen yleiset laatuvaatimukset” osa 1
ja InfraRYL 2006 Vaylat ja alueet ja osat 2-4, Jarjestelmat ja
taydentavat osat

¢ InfraRYL 2006 "Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset” osa
4, Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet

e Liikuntapaikkojen mitat ja merkinnat, OPM:n liikuntapaikkajulkai-
su 88

¢ Vaahtolasin suunnittelu ja rakennusohje

Liséksi noudatetaan yleisesti kaytettyja normeja ja normiluontoisia oh-
jeita seka noudatetaan materiaalintoimittajien ohjeita asennuksesta ja
kasittelysta.

Tassa hankekohtaisessa tydselostuksessa tarkennetaan ja taydenne-
tddn em. julkaisuissa esitettyja teknisia vaatimuksia ja ohjeita.

Tassa selostuksessa esitetyt vaatimukset tulevat patemisjarjestyksessa
ennen Infra RYL 2010:n ja muiden yleisten ohjeiden vaatimuksia.

Puhelin
Kotipaikka
www.geounion.fi

010 633 8020 Telefax 010 633 8021
Espoo Y-tunnus 0944273-7
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Tassé rakennushankkeessa noudatetaan Infra RYL:ssa annettuja tole-
ransseja, teknisia vaatimuksia ja ohjeita, jollei ao. asiakohdassa tassa
tyoselostuksessa muuta sanota.

Laadunvarmistus

Urakoitsija laatii ennen toéiden aloitusta laatusuunnitelman, joka luovute-
taan rakennuttajalle.

Laadunvalvontaan liittyvat kokeet ja mittaukset kuuluvat urakkaan.

Kaikki laadun varmistamiseksi tehtyjen mittausten ja kokeiden tulokset,
katselmuspoytéakirjat, laadunvalvontaraportit ja suorituspoytakirjat koo-
taan tydmaalla ajan tasalla pidettavaan kelpoisuusasiakirjaan.

Mittaukset

Suunnitelma on laadittu Helsingin kaupungin koordinaatti- ja korkeusjar-
jestelmaan NN (N43).

Tieto nykyisten hule-, jatevesi- ja vesijohtojen sijainti- ja korkeusase-
masta perustuu maastomittauksiin ja Helsingin kaupungin johtokarttoi-
hin. Tiedot on esitetty tutkimuskartassa. Jos korkeudet tai sijainnit poik-
keavat suunnitelmista, on otettava yhteys suunnittelijaan.

Rakennetut vesihuoltolaitteet ja -linjat tarkemitataan Helsingin kaupun-
gin ohjeen "Ohje vesijohto- ja viemaérilaitteiden tarkemittauksesta
11.3.2002" mukaisesti.

10000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET

11000 OLEVAT RAKENTEET JA RAKENNUSOSAT

11100 Poistettavat, siirrettdva ja suojattava kasvillisuus

11111 Poistettava kasvillisuus
Nykyisen kentta- alueen ita- ja lnsireunassa on yksittaisia koivuja, jot-
ka poistaa rakennuttaja kantoineen ja juurineen.

Puhelin 010 6338020 Telefax 010 633 8021

Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0944273-7
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11200 Poistettavat, siirrettavat ja suojattavat rakenteet
11211 Poistettavat rakenteet
Poistettavat/siirrettavat rakenteet:

e NyKkyiset valaisinpylvaat (8 metallipylvasta ja 2 puupylvasta) poistetaan
perustuksineen ja paaluineen. Metalliset valaisinpylvaéat on perustettu
paalujen varaan. Paaluina on kaytetty valaisinpylvaita, jotka on lyoty
maahan ylapéaa alaspéain. Valaisinpylvaat ja perustusrakenteet ovat ura-
koitsijan omaisuutta.

e Nykyisen kentan itdreunassa oleva metalli aita poistetaan. Aita on ura-
koitsijan omaisuutta.

¢ Nykyinen Betonirakenteinen kasteluvesiposti poistetaan. Vesiposti on
urakoitsijan omaisuutta.

¢ Nykyisen kentan kaakkoisosassa nykyista raittia siirretaan tulevasta ai-
dasta 2,0 m etaisyydelle.

11213 Suojattavat rakenteet
Kentta- alueella ja sen ymparistéssa on vanhoja rakennettuja hule-
vesiviemareita, jotka sailytetddn toimintakuntoisina.
13000 PERUSTUSRAKENTEET
13300 Arinarakenteet
13310 Kiviainesarina
Putkijohdot perustetaan 150 mm paksuisen kiviainesarinan varaan.
Puhelin 010 6338020 Telefax 010 633 8021
Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0944273-7

www.geounion.fi @geounion@geounion.fi
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14000 POHJARAKENTEET

14300 Kuivatusrakenteet

14310 Salaojat

Kumirouhetekonurmikentan keskikentan salaojat ovat muovisia "tup-
lasalaojaputkia” & 110/95 mm ja & kokoojasalaoja 200/165 mm (SN8
lujuusluokka).

Salaojaputket asennetaan suoraan kaivupohjalle asennetun suodatin-
kankaan péaaélle.

Salaojitustyon jalkeen pidetddn katselmus, jossa tarkastetaan salaoji-
tusty6 kokonaisuudessaan. Katselmuksesta pidetaan poytékirjaa ja kat-
selmuksessa esiin tulleet seikat merkitdan tarkepiirustuksiin. Katsel-
muksessa suoritetaan yleensa seuraavat toimenpiteet:

e Tarkastuskaivoissa vaaitaan putkien ja pohjan korkeudet,
jotka merkitaan tarkepiirustuksiin

e Salaojat huuhdellaan ennen tekonurmen asennusta

e Mahdollisten putkitukkeumien selville saamiseksi juoksute-
taan putkistoon tarvittaessa véarjattya vetta ja tarkastetaan
salaojan toiminta kaivovali kerrallaan

14320 Salaojan kaivot ja huuhteluhaarat

Salaojien tarkastuskaivot ovat <& 400/315 mm:n muovikaivoja. Kaivot
varustetaan RST- kansin. Kaivojen kansien asennussyvyys on kentan
tuleva pinta -200 mm. Kaivojen sorapesan syvyys on 200 mm.

Salaojalinjojen paihin asennetaan huuhteluhaarat, jotka varustetaan
RST- kansin, syvyys kentan pinnasta -200 mm.

Puhelin 0106338020 Telefax 010 633 8021
Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0944273-7
www.geounion.fi @geounion@geounion.fi




sivu 10/17

Gﬂ'..]l.i“l. ")V Hankekohtainen tyoselostus

Kornetintie 4 B, 00380 HELSINKI
Matti Mantysalo /YL&/ TL& 7.5.2013

16000
16100

16200

16210

16212

MAALEIKKAUKSET JA KAIVANNOT

Maaleikkaukset

Maankaivu toteutetaan koko rakennusalueella niin, etta kaikki rakenteet
voidaan rakentaa suunniteltuun tasoon ja laajuuteen.

Tiivistamiskelpoiset kitkamaat kuljetetaan Vuosaaren liikuntapuistoon.
Osoite on Pallokuja 1. Muut kaivumaat kuljetetaan viranomaisten hy-
vaksymalle kaatopaikalle.

Kaivutyon yhteydessa tuleva kuonarakenne pyritaan palauttamaan ta-
kaisin samaan tasoon, mista se on kaivettu.

Leikkauspohja kallistetaan suunnitellun pinnan mukaiseksi.

Leikkauspohja kallistetaan suunnitellun valmiin pinnan mukaisesti. val-
mis leikkauspohja vaaitaan 10x10 m:n ruutuun. Tulokset luovutetaan
rakennuttajalle.

Leikkauspohjan laatu tarkistetaan yhdessa rakennuttajan ja suunnitteli-
jan kanssa.

Maakaivannot

Putki- ja johtokaivannot

Putkikaivannot tehdaan paasaantoisesti luiskan kaltevuudessa
3:1...2:1. Avoinna olevan kaivannon luiskien kayttaytymista on seurat-
tava tyon aikana. Tarvittaessa maakaivannon kaivuluiskaa on loivennet-
tava.

Kaapelikaivannot

Kaapelikaivannot tehdaan sahkdsuunnitelman mukaisesti siten, etta nii-
den pohja on noin 70 cm valmiin pinnan alapuolella.

Puhelin
Kotipaikka
www.geounion.fi

010 633 8020 Telefax 010 633 8021
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18000 PENKEREET, MAAPADOT JA TAYTOT
18100 Penkereet

18110 Maapenkereet

Maaleikkauksesta saatavia tiivistamiskelpoisia kaivumaita kaytetaan
alueen luiskantayttoihin.

18140 Kevennetyt penkereet
18141 Vaahtolasipenger

Kentan itareunaan rakennetaan vaahtolasipenger paksuudeltaan
600...800 mm. Penkereen rakentaminen toteutetaan vaahtolasin suun-
nittelu- rakentamisohjetta noudattaen.

18300 Kaivantojen taytot

18310 Asennusalustat

Salaojaputkien ymparille tehd&&n salaojasorakerros siten, ettd putken
sivuilla ja paalla on vahintaan 200 mm.

Salaojituskerroksena kaytetaan pestya sepelid # 6/16 mm.

Sadevesiviemarin asennusalustana kaytetaan mursketta # 0/16 mm.
Kerroksen paksuus on 150 mm.

Kaapelisuojaputkien alusta tehdaan kivettomalla hiekalla.
18320 Alkutaytot

Sadevesiviemarien ymparystaytto tehddaan murskeesta 0/16 mm ja se
ulotetaan vahintd&n 300 mm putken laen ylapuolelle ja 200 mm putken
sivuille.

Kaapelisuojaputkien alkutayttt tehdaan kivettomalla hiekalla. Tayttd
ulotetaan vahintaan 200 mm putken laen ylapuolelle ja sivuille.

Puhelin 0106338020 Telefax 010 633 8021
Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0944273-7
www.geounion.fi @geounion@geounion.fi
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Alkutayton paalle asennetaan huomionauha.
18330 Lopputaytot

Salaojien ja hulevesiviemareiden lopputaytté tehdaan murskeella 0/31
mm seké kenttd- alueella olevalla masuunikuonalla.

20000 Paallys-ja pintarakenteet
21000 PAALLYSRAKENTEEN OSAT

Paallysrakennekerrokset on esitetty asemapiirroksessa.

Kaytettavat materiaalit hyvaksytetddn rakennuttajalla ennen niiden kayt-
t0a rakenteessa.

Kantavuusmittaukset suoritetaan levykuormituskokeina.
21100 Suodatinrakenteet
21120 Suodatinkankaat
Suodatinkankaan kayttéluokka on N3. Kangas asennetaan paalle tule-

van paallysrakennekerroksen tayttdsuuntaan nahden poikittain. Kan-
kaan limitys on 0,5 m.

21200 Jakavat kerrokset

Jakava kerros tehdaan kalliomurskeesta # 0/31 mm.
21300 Kantavat kerrokset
21310 Sitomattomat kantavat kerrokset

Kantava kerros tehdaéan kalliomurskeesta # 0/31 mm. Kerroksen yl&apin-
ta kiillataan murskeella 0/11 mm.

Puhelin 0106338020 Telefax 010 633 8021
Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0944273-7
www.geounion.fi @geounion@geounion.fi
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21400 Paallysrakenteet ja pintarakenteet
21410 Asfalttipaallysteet

Lumenljityspaikan asfalttipaallyste tehdaan asfalttibetonista Ab 20/120
50 mm vahvuisena.

21450 Sitomattomat kulutuskerrokset

Kentén viereiset kevyen liikenteen vaylat tehd&an kivituhkasta 0/8 mm
50 mm vahvuisena.

23100 Kasvualustat ja katteet

23110 Kasvualustat

Kasvualustan on taytettava InfraRYL 2010 taulukon 23111:T1 suosituk-
set kasvualustaohjearvoiksi.

Kasvualustan paksuus on 150 mm.
23200 Nurmi- ja niittyverhoukset
23210 Nurmikot

Pengerluiskat nurmetetaan.

30000 JARJESTELMAT
31000 VESIHUOLLON JARJESTELMAT

31200 Hulevesiviemarit

31200.1.1 Hulevesiviemariputket

Uudet hulevesiviemarit ovat muovisia T8- luokan maaviemariputkia va-
rustettuina kumitiivisteisilla muhviliitoksilla.

Puhelin 0106338020 Telefax 010 633 8021
Kotipaikka Espoo Y-tunnus 0944273-7
www.geounion.fi @geounion@geounion.fi
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31200.1.2 Hulevesiviemarikaivot

Urakka- alueella olevien nykyisten hulevesiviemareiden betonikaivojen
kannet nostetaan uuden tasauksen mukaiseen korkeuteen. Kentta- alu-
eela kansiin limataan kumirouhetekonurmipalat.

Rakennettavien hulevesiviemareiden ritilakaivoina kaytetdan <& 560/500
mm:n muovikaivoja.

Kaivojen kansien lujuusvaatimus on 400 kN. Ritilakantisten kaivojen so-
rapesan tilavuus on >/= 300 I.

Kaikki ritilakantiset kaivot varustetaan jaatymissuojin.

31300 Vesijohdot

313001.1.5 Vesijohdot

Nykyiselle vesipostille on rakennettu vesijohto, joka on liitetty huoltora-
kennuksen vesimittariin. Vesijohdon sijainti tarkennetaan ennen tyon al-
kua.

31300.3.4.2 Kasteluvesipostit

Nykyinen betonirakenteinen vesiposti korvataan uudella vesipostilla
malli PA-VE 2. Malli hyvaksytetaan tilaajalla. Se varustetaan letkuliitti-
mella ja teraksisella suojuksella.

Vesiposti liitetaan rakennettuun vesijohtoon.

Kasteluvesipostin sijoitus on kentan lounaisreuna, joka tarkennetaan
tyon aikana.

Vesipostin ymparille asennetaan betonirengas @ 600 mm, korkeus 500
mm.
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32000 TURVALLISUUSRAKENTEET JA OPASTUSJARJES-
TELMAT

32200 Aidat, puomit ja portit

32220 Metalliaidat

Kentté- alue aidataan kiinteélla aidalla. Etel&apuolen aitana kaytetaan
nykyista aitaa, joka nostetaan uuden tasauksen mukaiseen korkeuteen.

Rakennettava ymparysaita (korkeus 2000 mm) on kolmilankainen aita.
Vaakalangat 2x8 mm, pystylanka 6 mm, ristikko 50x200 mm. Tulevan
maanpinnan ja alimman vaakalangan véli on maksimissaan 10 cm.

Aidan vari on vihrea
Aitojen perustukset tehd&an aidan toimittajan ohjeiden mukaan.

Aitoihin tulee 5 kpl 2- lehtista huoltoporttia (vapaa leveys 5,0 m) ja 6 kpl
kulkuaukkoja (leveys 0,6 m). Kulkuaukkoihin asennetaan 40 cm korkeu-
teen maanpinnasta oleva vaakasuora metalliputki (samaa materiaalia
kuin aidan pylvaat).

Aidan ja porttien sijainnit tarkistetaan maastossa yhdessa tilaajan kans-
sa ennen aidan asentamista.

32221 Verkkoaidat

Asemapiirrokseen osoitettuihin kohtiin asennetaan 5 m korkea nailon-
verkkoaita 100 x 100 mm. Verkko asennetaan k 5000 mm korkeisiin
pystyputkiin. Putken koko on 80 x 40 mm.

Terasosat ovat kuumasinkittyja ja pulverimaalattuja. Suoja-aidan kaksi
ulointa pystyputkea yhdistetaan toisiinsa vinotuella.

Kiinteita verkkopylvaita varten asennetaan kentéan rakennekerroksiin
vahintaan 1500 mm:n pituiset & 500 mm:n reiat maakairalla, joihin
verkkopylvaan holkit asennetaan ja reiat betonoidaan.
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Verkkoaidan vari on vihrea.

33000 SAHKO-, TELE- JA KONETEKNISET JARJESTELMAT

Valaistus- ja sédhkotekniset rakenteet toteutetaan sahkdsuunnittelijan
suunnitelmien mukaan.

33230 Suojaputket- ja kourut

Sahkosuunnittelijan suunnitelmassa on esitetty kaapelisuojaputkien si-

jainti.

40000 Rakennustekniset rakennusosat

45300 Liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet

45310 Ulkokenttien paallys- ja pintarakenteet

Kumirouhetekonurmikentta

Ennen kumirouhetekonurmimaton asennusta kantavan kerroksen paalle
levitetaan kivituhkakerros 0/4 mm 50 mm paksuisena. Ennen kumi-
rouhetekonurmimaton levittamista valmis paallysrakenne katselmoidaan
rakennuttajan toimesta.

Huolellisesti tasatun ja tiivistetyn kivituhkakerroksen paélle asennetaan
kumirouhetekonurmi (jalkapallonurmi). Nukan véri on vihre&a. Maton tu-
lee tayttaa FIFA Star 1 vaatimukset.

Nurmen on oltava erityisesti Suomen olosuhteisiin ja jAadytettaviin koh-
teisiin soveltuvaa. Tekonurmen nukka tulee olla UV- suojattua

Nurmen vaatimukset:
¢ Nukan pituus 55 mm
¢ Monofilamenttikuitu, vahvuus 240 micron

e Kuidun vahvuus min. 240 micron
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e Pohjakankaassa on vesireikia @5 mm vahintaan 140 kpl/m2 tai
vastaava vedenlapaisevyys tasaisesti jakautuneena

Matolla tulee olla ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta voimassa ole-
va FIFA Star 1- sertifikaatti.

Kumirouheen vaatimukset:
e SBR- tyyppia, raekoko 0,5 - 2,5 mm
e Kumirouheen vari musta

¢ Hienoaineksen maara "LOW” tai "VERY LOW” EN15051 standar-
din mukaan. Ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta tulee olla
tekninen Kkortti kumirouheesta ja kumin toimittajan todistus, etta
voivat toimittaa em. laatua

Tayttohiekan vaatimukset:

e Tayttohiekan raemuoto on osittain tai hyvin pydristynyt, rakei-
suusvaatimus on 0,3-1,5 mm. Tayttohiekan laatu on varmistetta-
va ulkopuolisella laadunvarmistajalla.

¢ Hiekan ja kumirouheen tayttomaarat maton valmistajan ohjeen
mukaan.

Jalkapallokentén pelialueiden merkinnat tehdaan Suomen Palloliiton
ohjeiden mukaisesti max 10 cm levein viivoin. Merkintdjen risteilyissa
juniorikent&n merkintéd menee ison kentdn merkinnan alle. Ison jalkapal-
lokentan rajaviivat ovat valkoiset ja pikkukenttien keltaiset ja ne tehdaan
kudottuina mattoon tai muuhun mattoon liimatuilla tekonurmikaistoilla.
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