Stefan Froberg
Pyydamme saada tehda tarjous Salmenkartanon Doppelmayer hisseista
Salmenkartanon hiihtohissit.

Olen tutustunut materiaaliin liityen Salmenkartanon hisseihin. Vuonna

1970 rakennetut hissit ovat ns lyhytankkurihisseja joissa on 2,0 m kaantopyoratja kapea
koysivali. Hissit eivat nain sovellu pitkille nykykdytossa oleville ankkureille. Kalteva
pylvds ei mahdollista pitkan ankkurin kdyttoa. Hissit voidaan mahdollisessa uudessa
kohteessa muutttaa yhden hengen sompahisseiksi. Purkutyd on suoritettava huolella jotta
hissien mahdollinen uusio kayttdarvo sdilyisi. Eurooppalainen hiihtohissi 2000/9/EC
direktiivi edellyttaa hissien purettuna tarkastusta 20 vuoden vdlein. Vaihteistot ,
kaantopyorat, vastapaino rakenteet, jarrurakenteet,rullastot on avattava uudelleen
kayton yhteydessa ja tarkastettava valtuutetun yhteison tai yrityksen toimesta
(Inspecta). Hiisien mahdollisen siirron yhteydessd EU alueen sisdlld edellytetdan , ettad
hissieista on alkuperdisdokumentit, kdysilaskelmat, toimitusdokumentit jossa ilmenee
tehtaan toimitukset, koysitodistukset ja materiaali todistukset. Mikali tarvittavia
dokumentteja puuttu voidaan mm. materiaalikokeita ja aines analyyseja suorittaa
uudelleen.

Hisseissa on kdytossa mekaniset vetolaitteet joka siirron yhteydessa uusitaan
turvallisuus syista nykyaikasiin hydrodynamisiin tai magneetti jarruilla varustettuihin
vetolaitteisiin. Koydet voidaan kayttaa edellyttden , etta ne magneettikuvataan.
Vastapinokdydet on uusittava 7 vuoden valein. Rullastojen kumit on uusittava
turvallisuus syista , silla kayttamattomyys ja auringon polttava vaikutus on tehnyt kumi
seoksen hauraaksi ja halkeilevaksi. Hissit koysipyora kumit kestavat yleensa 4-10
vuoteen. Kantavat terdasrakenteet tarkistetaan magneettiinduktiivisella
sarotutkimuksella. Mahdollisen uusio kdyton yhteydessa hissin turvapiiri ja sahkokaytto
(taajuusmuuttja kaytto ja oikosulku moottori) uusitaan nykyaikaiseksi direktiivin
mukaiseksi kaytoksi. Hiissen turbokytkin -voimansiirto yksikkd poistetaan.

Vasymiselld alttiit komponentit uusitaan mahdollisen hissien siirron yhteydessa.
Suorittamalla mainitut toimenpiteet hissit voidaan siirtaa uuteen kohteeseen ja niille
voidaan suorittaa uudet koysilakselmat, turvallisuusselvitykset,riskianalyysi ja
lujuuslaskelmatarkastukset jotka pohjautuvat alkuperdisiin laskelmiin. Kaupan yhteydessa
siirtyy myds laitteisiin liittyvat vastuut ja turvallisuuteen 1liittyvat velvoitteet
Vintertec Offshori Oy:1lle. Vintertec Offshore Oy valmistaa kotimaisia hiihtohisseja (
vuodesta 1983 valm noin. 150 kpl) ja peruskorjaa/modernisoi vanhoja hisseja. Siirrdmme
myOs hisseja, toimitamme ja valmistamme CE direktiivin mukaisia varaosia hiihtohisseihin
ja vastaamme niiden laskelmista ja asennuksista, seka viranomais dokumenttien
tekemisesta. Ennen purkua hissit tarkistetaan huolellisesti ja niistad laaditaan
kuntoselvitys jonka pohjalta muutos ja modernisointi tyot suoritetaan. Olemme valmiita
ostamaan teidan hissinne, purkamaan ne kohteesta siten , etta perustukset jaavat maahan.
( pultit katkaistaan ja perustukset maisemoidaan). Toimitamme hissit alueelta
konepajallemme lahempaa tarkastusta varten. Kutsumme Inspectan myds tarkastukseen joko
ennen purku tyota tai purettuna tarkastukseen konepajallamme. Naiden toimenpiteiden
jalkeen hissit voidaan kayttaa vanhojen hissien varaosiksi tai ottaa uudelleen kayttoon
sompahisseina.

Tarjoamme molemmista hisseista pystyssa rinteessa yhteensad euroa
15.000 euroa alv 0% Purettuna
ammattitaidolla kentdlle varastoituna koysdet keloilla
lastausta varten 25.000 euroa alv 0%

Ystavllisin terveisin

Olof RytoOvaara
puh +358 400 441778



